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1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowig nastepujgce dokumenty:
- Zlecenie Inwestora

- Wtérnik mapy zasadniczej

- Pomiary wysokos$ciowe i wizja wykonana w terenie

2. Stanistniejacy

W chwili obecnej ul. Rybacka w Niechorzu jest na poczatkowym odcinku (do ul.
Szczecinskiej) ulica o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci okoto 4m, z
miejscowymi uszkodzeniami wskazujgcymi swoim charakterem na nienosnosc
podbudowy (spekania siatkowe i zapadniecia nawierzchni) . Na podstawie
wykonanych odwiertéw stwierdzono, ze grubos¢ warstwy bitumicznej waha sie od 5
do 8 cm i zostata utozona na podtozu z ptyt typu Yomb badZ zuzlu paleniskowym o
réznej grubosci. Istniejgca jezdnia jest obramowana kraweznikiem betonowym (lewa
strona), a wzdtuz jezdni po lewej stronie (do dziatki nr 753/11) usytuowany jest
chodnik (o zmiennej szerokosci) z ptytek betonowych (w obrebie skrzyzowania z Aleja
Bursztynowa chodnik z kostki polbruk z elementami kostki kamiennej — chodnik do
odtworzenia na w/w odcinku w tym samym wzorze). Od strony potudniowej
(pomiedzy ulica a jeziorem Lwia tuza) znajduje sie pas zieleni i linia kolejki
waskotorowej. Istniejgcy pas zieleni jest wykorzystywany przez mieszkarncéw oraz
wczasowiczow jako miejsca parkingowe. Z opracowania wydzielono cze$¢ zawierajaca
szczegdtowe rozwigzanie skrzyzowania z Alejg Bursztynowg jako alternatywne
rozwigzanie dla juz opracowanego wariantu bedgcego w posiadaniu Inwestora.

Warunki wodno-gruntowe

Na projektowanym odcinku wykonano badania geotechniczne (zrealizowanych przez
Fundacje na rzecz Politechniki Szczecinskiej). Opracowanie i wyniki zatgczono do
niniejszej dokumentacji.

Zatoienia projektowe

Przy opracowaniu ukfadu sytuacyjnego zatozono utrzymanie istniejgcego
zagospodarowania. Ulica bedzie stanowita element uktadu komunikacyjnego dla
projektowanych parkingdw na dalszym odcinku ul. Rybackiej oraz tak jak w chwili
obecnej bedzie drogg dojazdowa do posesji zlokalizowanych w jej ciggu. Zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
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zakwalifikowano droge do klasy ,D”- dojazdowe i dla tej klasy drogi przyjeto
parametry projektowe.

5. Ulica w planie sytuacyjnym

Projektowany odcinek jezdni zostat zlokalizowany w taki sposéb aby pokrywat sie z
istniejgcym przebiegiem ul. Rybackiej a ewentualne przesuniecia osi jezdni wynikajg z
koniecznosci korekt drogi w planie oraz przyjetej szerokosci chodnika (2 m na catej
dtugosci projektowanego odcinka). Przyjeto, ze przebudowane zostanie istniejgce
skrzyzowanie z Aleja Bursztynowa tak zeby uporzgdkowac¢ ruch pojazddéw i pieszych w
obrebie skrzyzowania (zaprojektowano wyspe rozdzielajagcg z elementami poszerzen z
kostki kamiennej (alternatywa). Wzdtuz ul. Rybackiej zaprojektowano wykonanie dwéch
parkingéw (zgodnie z planem sytuacyjnym). Ze wzgledu na rozbudowang infrastrukture
podziemng w obrebie prowadzonych prac (Siecie TP i ENEA, kanalizacja i inne) wszelkie
prace zwigzane z wykopami nalezy prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie
ktdregokolwiek z powyzszych elementdw a dodatkowo w dokumentacji przewidziano ze
w przypadku ewentualnego odstoniecia kabli technicznych nalezy je zabezpieczy¢ poprzez
umieszczenie w rurach dwudzielnych, natomiast kolizje uniemozliwiajgce dalsze
prowadzenie prac winny zostaé natychmiast zgtaszane do osoby sprawujgcej nadzér nad
prowadzong inwestycjg. W zatozeniach projektowych przyjeto, ze pochylenie skarpy od
strony kolejki waskotorowej bedzie wynosit 1:1,5 ale w uzasadnionym przypadku mozna
zwiekszy¢ nachylenie skarpy (do 1:1).

6. Ulica w przekroju poprzecznym

W zwigzku z niejednorodnoscig istniejgcej nawierzchni przyjeto, ze jedynie w obrebie
skrzyzowania pozostawiona zostanie istniejgca nawierzchnia (do km 0+037,60) natomiast
na pozostatym odcinku (tj. do ul. Szczecinskiej ) konstrukcja nawierzchni wykonana
zostanie od podstaw. Z uwagi na wyniki badan geotechnicznych przyjeto, ze na catej
dtugosci odcinka rozbidorkowego oraz catej powierzchni planowanych parkingéw
wykonana zostanie stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa i grubosci 15 cm. Jako
warstwe podbudowy przyjeto, warstwe z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o grub. 20 cm. Na parkingach i drogach manewrowych w obrebie
parkingdw przyjeto warstwe scieralng z kostki betonowej grub. 8 cm- jezdnie oraz
nawierzchnie z ptyt wielootworowych na parkingach (np. typu Meba) . Cigg ul. Rybackiej
zaprojektowano jako warstwe S$cieralng z BA grub. 4 cm i 6 cm warstwy wigzgco-
wyréwnawczej. W obrebie skrzyzowania z Alejg Bursztynowa (do km 0+037,60) nalezy
wykonaé wyrdwnanie z MMA i warstwe Scieralna z BA grub. 4 cm. W przypadku gdy
projektowana jezdnia wychodzi poza krawedz istniejacej jezdni nalezy wykonaé
poszerzenia o konstrukcji jak na odcinku rozbiorkowym. Przyjeto, ze krawezniki
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betonowe ustawione zostang ze swiattem 8 cm ponad warstwe $cieralng (na odcinkach
bez chodnikdw) i ze swiattem rownym 2 cm w przypadku kraweznika wzdtuz chodnika,
przy czym na odcinku od km 0+046,00 (koniec wjazdu str. L i wyjazd z parkingu str. P) do
korica odcinka wzdtuz kraweznika wykonany zostanie ciek przykraweznikowy z kostki
kamiennej regularnej 8/10 (nalezy przyjgc¢ szerokosc¢ scieku rowng 16-18 cm tak aby w jak
najmniejszym stopniu zawezy¢ projektowang jezdnie). W obrebie wyspy na skrzyzowaniu
z Alejg Bursztynowg wykonane zostang poszerzenia jezdni z kostki kamiennej regularnej
16/18 obramowane opornikiem kamiennym o grub. okoto 8cm i wysokosci min 20 cm
ustawionych na fawie betonowej. Wzdtuz ul. Rybackiej po lewej stronie zaprojektowano
chodnik o szerokosci 2m z kostki polbruk grub. 6 cm w obrzezu betonowym 8x25
ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej. Wjazdy obramowane kraweznikiem
betonowym 15x30 na tawie betonowej z oporem, nawierzchnia z kostki polbruk grub. 8
cm.

7. Ulica w przekroju podtuznym

Ulica w przekroju podtuznym zostata zaprojektowana w taki sposdb aby w maksymalny
sposob dopasowac sie do istniejgcych wjazdéw do posesji ale jednoczesnie przyjeto, ze w
zwigzku z wysokim stanem wodd gruntowych zachowana zostanie tendencja do
wyniesienia powierzchni parkingdéw i drég manewrowych ponad istniejgcy teren.

8. Bezpieczenstwo i higiena Pracy

W trakcie prowadzenia prac nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP dla prowadzonych robét
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nie 2001 r.

Podstawy prawne

Rozporzgdzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430)

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych



