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1.0. Dane ogélne.

1.1.0biekt:
Ulica Bursztynowa w Pogorzelicy (dziatka dziatka drogowa nr 203),
znajdujaca sig na terenie Gminy Rewal, w Powiecie Gryfickim, woj.

Zachodniopomorskim.

1.2.Inwestor:

Gmina Rewal z siedzibg w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal.

1.3.Adres budowy:

ul. Bursztynowa, 72-310 Pogorzelica, dziatka drogowa nr 203.

1.4.Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki
drogowej oznaczonej numerem geodezyjnym: 203, nadanie jej funkcji
reprezentacyjnej pieszo-jezdni poprzez wymiang nawierzchni, wyposazenie
w odpowiednie elementy malej architektury, nasadzenia oraz ograniczenie

ruchu samochodowego.

1.5.Podstawa opracowania:
1. Zlecenie inwestora.
2. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500.
3. Wizja lokalna w terenie z wykonaniem szkicoOw inwentaryzacyjnych.
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. Przepisy techniczno- budowlane oraz zasady wiedzy techniczne;.



2.0. Charakterystyka terenu.

Miejscem lokalizacji projektu jest dziatka drogowa, o charakterze lokalnym,
oznaczona numerem geodezyjnym 203. Nieruchomos¢ jest zlokalizowana w istniejacej
1 projektowanej zabudowie mieszkaniowej oraz w sasiedztwie terenu nalezacego do Lasow
Panstwowych. Droga zakonczona jest zejsciem na plazg, jest uczgszczana gtdwnie przez
turystow.

Budynki mieszkalne i wypoczynkowe zlokalizowane na dziatkach sasiednich nie
wykazuja spgkan pochodzacych od nieréwnomiernego osiadania podtoza gruntowego ani
zadnych innych przyczyn.

Dzialka uzbrojona jest w istniejaca lini¢ napowietrzna oswietlenia ulicznego.

W granicach opracowania znajduje si¢ 1 gatunek drzew: sosna pospolita- Pinus

sylvestris,- 3 szt.

Teren jest oswietlony wysokimi latarniami ulicznymi zlokalizowanymi wzdtuz jezdni,

ktére proponuje si¢ wymienic.

Brak koszy na $mieci i tawek.



3.0. Charakterystyka inwestycji.

Na przedmiotowym terenie, tj. dzialce nr 203 projektuje si¢ modernizacj¢

nawierzchni- utworzenie utwardzonego ciagu o charakterze pieszo- jezdni, wymiang
oswietlenia oraz wyposazenie terenu w elementy matej architektury stuzace rekreacji biernej,
dla wszystkich grup wiekowych. Urozmaicenie terenu nasadzeniami roslin ozdobnych oraz
tablicami informacyjnymi z umieszczonymi w nich zdjgciami nawigzujacymi do nazwy ulicy-

Bursztynowe;.
e Nawierzchnig¢ drogi projektuje si¢ z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, kolorowe;j,

na podsypce piaskowo-cementowej. (Rys. 314)

e Zjazdy z kostki betonowej brukowej o gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,

z wypelnieniem spoin piaskiem. (Rys. 314)
e Pochylenie poprzeczne pieszo- jezdni- spadek jednostronny 2%
® Przekrdj przez nawierzchnig:

o Kostka betonowa gr.8 cm
o Podsypka cementowo-piaskowa gr. 1:4 gr. 5 cm
o Podbudowa z chudego betonu B15 gr. 15 cm

o Warstwa odcinajaca gr. 15 cm

® Projektowang ulicg odwadnia si¢ poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne do
wpustow ulicznych, ktdére nalezy wtaczy¢ do kanalizacji deszczowej, istniejacej lub

bedacej w realizacji.

e Oswietlenie uliczne projektuje si¢ w ilosci lamp-10, zgodnie z zataczonym rysunkiem

producenta, lub r6wnowazne.

* Projektowane elementy wyposazenia matq architektura:

o Lawki wolnostojace, szt. 16, zgodnie z zalaczonym rysunkiem producenta lub

rOwnowazne, wg uznania inwestora. (Rys.6.)



Materialy: profil zamknigty ze stali kwasoodpornej,
siedzisko: na zewnatrz - drewno tauari lub inne egzotyczne.
Montaz: wyréb zwiagzany z gruntem na state w fundamencie.

Wys. 45 cm, szer. 40 cm, R tuku-120 cm.

Kosze na $mieci, szt. 10, zgodnie z zataczonym rysunkiem producenta lub
rOwnowazne, wg uznania inwestora. (Rys.7.)

Materiaty: blacha ze stali kwasoodpornej lub czarnej,

drewno tauari lub inne egzotyczne.

Dt. 27,5 cm, szer. 40 cm, wys. 75 cm, poj, 30 1.

Tablice informacyjne- szt. 11, zgodnie z zataczonym rysunkiem producenta
lub réwnowazne, wg uznania inwestora. (Rys.8.)

Materialy: rury stalowe, odlewy zeliwne, profile aluminiowe, szkto hartowane.
Wys. 245 cm, szer. 17 cm, di. 170 cm.

Wewnatrz umieszczone zdjecie bursztynu, plazy, wydm, etc.

Stojaki rowerowe- szt. 1, zgodnie z zalaczonym rysunkiem producenta lub
rOwnowazne, wg uznania inwestora. (Rys.9.)
Materiaty: rury elementy stalowe malowane tradycyjnie lub proszkowo.

Wys. 90 cm, szer. 58 cm, di. 225 cm, ilo$¢ miejsc-4.

Nasadzenia roslin ozdobnych- sosna kosodrzewina- Pinus mugo,
17 szt/17 m?; (a szt na m2). Kostrzewa popielata- Festuca glauca, 185 szt/21

m?2 (9 szt na m?).



4.0. Zestawienie powierzchni.
1. Catos¢ terenu- 2 390 m?
2. Pokrycie kostka betonowa- 1 800 m? (jezdnia), 28 m? (zjazdy)

3. Nawierzchnia trawiasta- 240 m?

Tab. 1. Nawierzchnie.

Materiat: Barwa: Wymiary: [cm] | [los¢: Wiasciwosci:
Kostka betonowa Czarny 5,3/6,3x8,2 23,8% cato$ci | Prod. ,,.Bruk-
Creativ 6,3/7,3x8,2 414 m? bet”*

7,3/8,3x8,2

8,3/9,3x8,2

9,3/10,3x9,2
Kostka betonowa Melanz 12/28,5x8 12,76% catosci | Prod. ,,JADAR”*
Viva jesien 1386 m?
Obrzeze chodnikowe | Szary 100x20x6 75 m.b. Prod. ,,JADAR”*
betonowe
Kraweznik Szary 100x 30 x 15 495 m.b. Prod.
betonowy prosty ~JADAR.”*
Krawegznik Szary 100 x 22 x 15 29 m.b. Prod.
najazdowy LJADAR

* Producent 1 materiaty jak wyzej lub rownowazne



Tab. 2. Nasadzenia:

nazwa polska

nazwa lacinska

rozstawa

ilos¢

sztuk

opis

sosna
kosodrzewina
np. odmiana

‘Mops’

Pinus mugo

colm

(1 szt na m?)

17

Krzew wysokosci do 3-4
metréw. Pokréj bardzo
zmienny, zalezny od
podgatunku i siedliska.
starsze krzewy luzno
ugale¢zione. Mtode pedy
nagie, brazowe lub
ciemnobrunatne. Nad
morzem jest z powodzeniem
uzywana do umacniania
wydm piaszczystych, ktore
z czasem pokrywa zwartymi
zaroslami. Wymagania
glebowe i wilgotno$ciowe

wyjatkowo mate.

kostrzewa

popielata

Festuca glauca

c00,3m

(1 szt na m?)

185

Zimnozielona trawa tworzaca
zwarte poduszki
niebieskozielonych lisci. Nie
rozrasta si¢ w darnie, tworzy
geste kepy. Rozsiewa sig,
jesli kwiatostany nie zostana
w porg $cigte. Nadaje si¢

do ogrodu skalnego,

do pojemnikéw oraz
nasadzen naturalistycznych
w miejscach suchych

i stonecznych.




Rosliny pochodzace ze szkétek pojemnikowych mozna sadzi¢ przez caty okres

wegetacji. Transport i sadzenie powinno odbywac sie w dni niezbyt upalne. Krzewy

proponuje si¢ sadzi¢ w dotach o glgbokosci 0,5m i srednicy 0,5m wypetnionych ziemia

urodzajna. Gleboko$¢ sadzenia - Scm nizej niz rosty w pojemniku. Po posadzeniu drzewa

i krzewy nalezy obficie podlac.

Tab. 3. Mieszanka nasion na trawniki:

L.p. nazwa polska nazwa tacinska zawarto$¢ w mieszance[ %]
1. | kostrzewa czerwona Festuca rubra 40%

2. kostrzewa owcza Festuca ovina 30%

3. mietlica pospolita Agrostis tenuis 30%
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