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Szczegobtowa specyfikacja techniczna
dla przebudowy ul.Nadmorskiej
m. Pustkowo
(wariant 1)

D - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania ogolne dotysee
wykonania i odbioru robét oraz rozbiorki elementdgre zostamwykonane w ramach:

»Przebudowa ul. Nadmorskiej w m. Pustkowo”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi¢é& dokumentow przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji robét opisanych w podkeia 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegmwymagania ogolne, wspolne dla
robot obgtych nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

D-00.00.00 Wymagania ogolne

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysétiowych
02.04 Rozbiorka elementow drog i ulic

2.01 Kanalizacja deszczowa

1.01 Profilowanie i zagzczenie podia

6.01 Podbudowa z chudego betonu

3.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej

3.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
1.01 Pobocza

02.01 Oznakowanie pionowe

8.01.01 Krawzniki betonowe

D-08.03.01 Obrzea chodnikowe

1.4. Okrelenia podstawowe

D-01.
D-03.0
D-04.0
D-04.0
D-05.0
D-05.0
D-06.0
D-07.
D-0

Uzyte w ST wymienione pomej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.3. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dolacy budynkiem, stanowty calas¢
techniczno-uytkowa (drog) albo jego cgs¢ stanowdaca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowgykus ziemny, wzet).
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1.4.2. Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiynod jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchugdabtoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi wgdzeniami technicznymi zwzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (mont@wa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do uswtia po jego zak@aczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z oba&ujacymi przepisami,
stanowicy urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz rzaa
i okolicznaéci zachodzcych w toku wykonywania robat.

1.4.6. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaez przez
Zamawiajcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wydkooa),
odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administmuev&ontraktem.

1.4.7. Jezdnia cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamsgmai awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
polczenia.

1.4.11. Korpus drogowy- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi
i skarpami rowow.

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celezahia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.13. Rejestr obmiarOw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, staacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych roboét
w formie wyliczey, szkicow i ew. dodatkowych zaiznikbw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez #tyniera.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakogahe przez
Zamawiajcego, niezdne do przeprowadzenia wszelkich biadaréb zwizanych
Z ocen jakosci materiatow oraz robdét.

1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robét, zgodne
z dokumentaqj projektowsy i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

1.4.16. Nawierzchnia warstwa lub zesp6t warstw sicych do przejmowania i rozkladania
obchzen od ruchu na podie gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.
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Warstwa s$cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana béppanio
oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvg scieralrg a podbudow,
zapewniagca lepsze rozieenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

Warstwa wyrownawcza - warstwa stzaca do wyréwnania nieréwloi podbudowy
lub profilu istniegcej nawierzchni.

Podbudowa- dolna cz$¢ nawierzchni stdaca do przenoszenia obhzen od ruchu na
podiaze. Podbudowa nie skladé sk z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze).

Podbudowa zasadnicza- gorna czé¢ podbudowy spetniaga funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni. Mege ona skladask z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed taziam wody, mrozu
i przenikaniem cgstek podiga. Maze zawiera warstwe mrozoochrong odsiczapca
lub odcinajca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gidbwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unietiienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchaatej powye,.

Warstwa odsiczajgca - warstwa stzaca do odprowadzenia wody przedostej st
do nawierzchni.

1.4.17. Niweleta- wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na plaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.18. Objazd tymczasowy droga specjalnie przygotowana i odpowiednio yutrana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodr& - zgodnd¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oldeny - z przegitnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robét budowlanych.

1.4.20. Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Rasgowy mae réwnie
obejmowd teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadzzn chronacych
ludzi i srodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.21. Pobocze- czs$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywase
pojazdow, umieszczenia udzenr bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, shaca jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.22. Podige - grunt rodzimy lub nasypowy, Agcy pod nawierzchai do gtbokdici
przemarzania.
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1.4.23. Podtae ulepszone- gorna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu unabwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania
nawierzchni.

1.4.24. Polecenie liyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera, w
formie pisemnej, dotyeze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngldza autorem dokumentacji
projektowe].

1.4.26. Przedsiwzigcie budowlane- kompleksowa realizacja nowego grd#enia drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametréow gdéoyoenych trasy w planie i
przekroju podianym) istniejcego padczenia.

1.4.27. Przepusty- obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej,
stuzace do przeptywu matych ciekdw wodnych pod nasypeonpusu drogowego lub
dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.28. Przeszkoda naturalna elementsrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolbagno, rzeka itp.

1.4.29. Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rusgatp.

1.4.30. Przetargowa dokumentacja projektowa czs$¢ dokumentaciji projektowej, ktora
wskazuje lokalizagj charakterysty& i wymiary obiektu kdacego przedmiotem
robot.

1.4.31. Rekultywacja- roboty majce na celu uporzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji realdudowlanego.

1.4.32.8lepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich #oi (przedmiarem) w kolejrici
technologicznej ich wykonania..

1.4.33. Zadanie budowlane - cz$¢ przedsiwzieccia budowlanego, stanoaga odebna
calas¢ konstrukcyjm lub technologiczay zdolm do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji technicznazytkowych. Zadanie mae polegad na
wykonywaniu robot zwizanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochragn
budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee rob6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za ich zgodido
z dokumentagjprojektows, ST i poleceniami liyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&a
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganyizgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktow gtdwnych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacjegtowej i dwa komplety ST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadti@a ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego roboszkbdzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasog.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektoweagtizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w warunkach umowy, uwdglapcym podziat na dokumentacj
projektows:

- Zamawigjcego; wykaz pozycji, ktére stanawiprzetargow dokumentac
projektows oraz projektow dokumentagj wykonawca (techniczm) i zostal przekazane
Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawiergjy spis dokumentacji projektowej, ktor
Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe.

1.5.3. Zgodndé¢ rob6t z dokumentacj projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowekuwmenty przekazane
Wykonawcy przez layniera stanowi czgs¢ umowy, a wymagania okilene w chaéby
jednym z nich s obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

W przypadku rozbiemosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obpuye
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogéinychOgdlnych
warunkach umowy”).

Wykonawca nie mge wykorzystywd bleddéw lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiapbwiadomé Inzyniera, ktory
podejmie decyzjo wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieosci, wymiary podane na fmie s wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigi§a zgodne z dokumentac;j
projektows i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedn uwazane za wartei
docelowe, od ktérych dopuszczalne edchylenia w ramach olkdlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdbw i elementéw budowli sau wykazywa zgodnd¢
z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqyzekraczé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedh w peini zgodne z dokumentac;j
projektows lub ST i wptynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostanzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykos@onownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontow (,pod ruchem?”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymani
istniepcych obiektéw (jezdniesciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okrésvania realizacji
kontraktu, & do zaka@czenia i odbioru ostatecznego robaét.

Przed przyspieniem do robot Wykonawca przedstawi zynierowi do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zdem drogi i organem zadzapcym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczembdét w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinienchya bieaco
aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kaorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
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W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i lrdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczaje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniag w ten sposéb bezpieadmtwo pojazdow | pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgeciov dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdglwv bezpieczéstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczge lxda akceptowane przez
Inzyniera.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwa publicznie przed ich
rozpoczciem w sposob uzgodniony zzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okrélonych przez Iayniera, tablic informacyjnych, ktérych fti& bedzie
zatwierdzona przez kgniera. Tablice informacyjneela utrzymywane przez Wykonawc
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodf zaptacie i przyjmuje i
ze jest waczony w cen kontraktova.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniava
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe urglzenia
zabezpieczare, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie innérodki niezlzdne do ochrony rob6t, wygody spotecéeia innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddlai
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodnionyyrlierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone glgazdow i maszyn
pracujpcych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednienakuje w sposob
uzgodniony z laynierem.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwa publicznie przed ich
rozpoczciem w sposob uzgodniony zzinierem oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okrglonych przez Ilayniera, tablic informacyjnych, ktérych e bedzie
zatwierdzona przez kgniera. Tablice informacyjneela utrzymywane przez Wykonawc
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodf zaptacie i przyjmuje i
ze jest waczony w cen kontraktowa.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zné i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcazbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé& wszelkie uzasadnione kroki mee¢ na celu stosowanieg¢sdo
przepisow i norm dotyezych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub débr publicznych i innych,
a wynikapcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezémb innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdolny wzgd na:

1) lokalizac} baz, warsztatow, magazynow, skfadowisk, ukopéw rogd
dojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a)  zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnygytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

Cc) maliwoscia powstania pgaru.
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1.5.6. Ochrona przeciwpdgarowa

Wykonawca hdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprg przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszeaeni
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynpojazdach.

Materialy tatwopalne dmla skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed gpstn 0séb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowg@azarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przezrsonel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone
do wycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdow wywotyjcych szkodliwe promieniowanie
0 stzeniu wikszym od dopuszczalnego, ollcmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robot bda mialy aprobat techniczi
wydara przez uprawnion jednostl, jednoznacznie okfkjaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw seodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azp&mczeniu
roboét ich szkodliwéé zanika (np. materialy pylaste) mpdpy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymaga technologicznych wbudowania. z& wymagas tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzgmgod: na wycie tych materiatow od
wiasciwych organdéw administracji patwowej.

Jeeli Wykonawca uyt materialdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich aycie spowodowalo jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawigj

1.5.8. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragji, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgaoych
wiascicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapievtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezefwzasovy
dla wszelkiego rodzaju robo6t, ktore mdjy¢ wykonane w zakresie przetnia instalacji
I urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadénmzyniera i wiladze lokalne
0 zamiarze rozpoezia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tye$talaci
Wykonawca bezzwiocznie powiadomizimiera i zainteresowane wiadze oragdiie
z nimi wspoipracowat dostarcaaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawcachzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i aglzsn podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamaaegjo.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomeszkaniow, Wykonawca
bedzie realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodroi dla
mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzertadawy mieszkaniowej
w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatébnp

Inzynier lgdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomidzy Wykonawga a wiacicielami nieruchoméci i dotyczacych Kkorzystania
z whasndci i drog wewrtrznych. Jednate, ani lizynier ani Zamawiacy nie lgdzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile niegda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.
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1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sk do ustawowych ogranicaenaciskOw osi na
drogach publicznych przy transporcie materialdw yiposaenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezime zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkow (ponadnoywmaych) i o kadym takim
przewozie hdzie powiadamiat layniera. Irkynier maze polecté, aby pojazdy nie
spelniajce tych warunkéw zostaly usgté z terenu budowy. Pojazdy powogig
nadmierne obaienie osiowe nie dala dopuszczone ndwiezo ukmczony fragment
budowy w obgbie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprawvszelkich
robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z polacgrinzyniera.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzegaprzepisow dotyczych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegdbinéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych diowia oraz nie spetnigych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni iddazie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczaje,
socjalne oraz spez i odpowiedmi odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpiésiga publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjeokreslonych
powyzej nie podlegaj odrcbnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrenrobdt i za wszelkie materiaty
i urzadzenia aywane do rob6t od daty rozpecia do daty wydania potwierdzenia
zakaiczenia robot przez hyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowajdjielementy byty
w zadowalagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruerstaego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Inzyniera powinien rozpo@# roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie zarmdzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulgniwytyczne, ktére g w jakikolwiek
sposOb zwizane z wykonywanymi robotami iectizie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowijeodczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny
za wypefnienie wszelkich wymagygorawnych odnénie znakoéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do spuz materialow lub urdzen uzytych lub
zwiazanych z wykonywaniem rob6t i w sposélagty bedzie informowé Inzyniera
0 swoich dziataniach, przedstawiajkopie zezwol# i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pogpowania, obeizenia i wydatki wynikie z lub zvgzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcawgjatkiem przypadkéw, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu Igpecyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera.

1.5.13. Rownowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
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Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofase konkretne normy
i przepisy, ktore spetndéamap materialy, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, keda obownzywa postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powolanych norm i przepisow o ile w warwtk&ontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przemsypaistwowe lub odnoszsi do
konkretnego kraju lub regionu, mpdy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzpréaz Irtyniera. R@nice pomgdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikanusz by¢ dokfadnie opisane
przez Wykonawe i przediazone Irzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne
pozostaléci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznymrgtik na terenie budowy
beda uwazane za wilasngé Zamawiagcego. Wykonawca zobowaany jest powiadonai
Inzyniera i postpowa zgodnie z jego poleceniami. zéd w wyniku tych polecé
Wykonawca poniesie koszty i/lub wypia op&nienia w robotach, bkynier po
uzgodnieniu z Zamawiagym i Wykonawa ustali wydhzenie czasu wykonania robét i/lub
wysokas¢ kwoty, o ktop nalezy zwickszy¢ cere kontraktova.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanynkavgystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robot, Wykonawca steed Inzynierowi do
zatwierdzenia, szczegdblowe informacje dotpez proponowanegdrodita wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatlow jak ré@irodpowiednigwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danegoddia nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialy z danegmdta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia ba&daw celu wykazania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonegadia w sposéb ggly spetniag wymagania ST
w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiscicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatdw zérddet miejscowych wiczapc w to zrodia wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowkany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjrodia.

Wykonawca przedstawi tgnierowi do zatwierdzenia dokumentagawierajca
raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowgmrzez siebie meted
wydobycia i selekcji, uwzgtiniapc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw ad nmandgit
paastwowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spelnienie wymaga ilosciowych
i jakosciowych materiatdw pochodeych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydoibymateriatlow, dziemwy
i inne jakie okaa sk potrzebne w zwazku z dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i nadkfad czasowo zth z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskania
materialtdbw miejscowych dola formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce
i rekultywacji terenu po uk@zeniu robaot.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykepta terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowslabwvykorzystane do robo6t lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymaganowy lub wskaza Inzyniera.

Wykonawca nie ¢dzie prowadz zadnych wykopow w olbie terenu budowy
poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w dokuraehtumowy, chybaze uzyska na to
pisemmn zgod; Inzyniera.

Eksploatacjazrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowhzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostaiprzez Wykonawe wywiezione z
terenu budowy i zlone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na #@ycie tych materialtdw do innych robdt,znie dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialbw zostanie odpdwio przewartéciowany
(skorygowany) przez kyniera.

Kazdy rodzaj robo6t, w ktorym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzykozae sk z jego nieprzyjciem,
usungciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Ja&li dokumentacja projektowa lub ST przewiglumozliwos$é wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych ratlot Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naigp 3 tygodnie przedayciem
tego materiatu, albo w okresie dézym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
bada wymaganych przez kyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiai moze
by¢ p&zniej zmieniany bez zgody tgniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skliadowane métedo czasu gdy dola
one wyte do robdt, bylty zabezpieczone przed zanieczgsiami, zachowaly swgjakosé
I wiasciwosci i byly dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skltadowania materiatabzlokalizowane w olbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych zzymierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvczaakceptowanych przezzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu
sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prabateriatdw
mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $elavosci. Wyniki tych kontroli kda
stanowé podstaw do akceptacji ok&onej partii materiatdw pod wzgdem jakdci.

W przypadku, gdy liynier projektu bdzie przeprowadzat inspekcytworni,
musz by¢ spetnione nagpujace warunki:

a) Ireynier kedzie miatl zapewnion wspoiprag i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzaniakgp

b) Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychegzi wytworni,
gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizadjot,

C) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie naleacym do Wykonawcy,
Wykonawca uzyska dla tgniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcjiada
w tych miejscach.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgiai, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakovykonywanych robd6t. Spekz uzywany do
rob6t powinien by zgodny z ofett Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aigacji robot,
zaakceptowanym przez Ayniera; w przypadku braku ustélev wymienionych wye]
dokumentach, spegk powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazanidohyniera.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow® do pracy. Powinien ldyzgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotyszymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy tgnierowi kopie dokumentéw potwierdaajych
dopuszczenie spgiu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca hdzie konserwow& sprzt jak rowniez naprawig lub wymienia
Sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglmozliwo$¢ wariantowego zycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyniera o0 swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptapyzed uyciem sprztu. Wybrany spr, po
akceptaciji layniera, nie mee by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urmzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania
warunkow umowy, zostarprzez lrryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiérodkéw transportu,
ktore nie wplym niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i1 wikiwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfigprowadzenie robét zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniattvzyniera,
w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdylabspetnid wymagania dotycxe
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopudagzh naciskéw nasoi innych
parametréw technicznyctsrodki transportu nie spelnie tych warunkéw mag byé
dopuszczone przez 4yniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogabhlicpnych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgodnie z warunkami
umowy oraz za jakd zastosowanych materiatdw i wykonywanych robotichazgodndé
z dokumentagj projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét
opracowanym przez Wykonaworaz poleceniami kyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogypnywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyezem planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarameednymi okreélonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi nénme przez layniera.
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Bledy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zossan
usungte przez Wykonawg na wiasny koszt, z watkiem, kiedy dany bid okae st
skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy sraipiprzez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsckprzez lrtyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedziak® za ich dokladngx.

Decyzje lmyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét keda oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjynier
uwzgkdni wyniki bada& materialow i robot, rozrzuty normalnie wyggtijace przy
produkcji i przy badaniach materiatdw, &hdadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywsge na rozwzamn kweste.

Polecenia Iayniera powinny by wykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez layniera, pod grgba zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowa i przedstawd do akceptacji layniera
program zapewnienia jako. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony spos6b wykonywania roboét, ztiveosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji rob6t gwarantagy wykonanie robét zgodnie z dokumengapjojektows, ST
oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakm powinien zawieré&

a) C&5¢ 0g0lm opisujca:

organizagj wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadaebdt,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- sposoOb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacjprzygotowanie praktyczne,

- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za j&koi terminowad¢ wykonania
poszczegolnych elementéw robot,

- system (sposéb i procedurproponowanej kontroli i sterowania jalomm
wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zanaiendlecé prowadzenie badd,

- sposéb oraz fomn gromadzenia wynikow bada laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow steoych, a take wychaganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznygrgponowany sposéb i form
przekazywania tych informacji #gnierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegoblow opisujca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania idglzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkowedrrrad ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposo6b i procedapomiardw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrglementéw robot,

- sposOb pogbowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét
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Celem kontroli roboét dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami
aby osagm¢ zalazom jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,acgBpc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie wudzenia niezédne do pobierania probek i bada
materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolzyinier mae zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowanige poziom ich wykonywania jest
zadowalagcy.

Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materiatbw oraz robot
Z czstotliwoscia zapewniagca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostabne tam okrdone,
Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontrgest konieczny, aby zapewni
wykonanie roboét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy tgnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia
I sprzt badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane
i odpowiadag wymaganiom norm oki&jacych procedury baaa

Inzynier lkedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych,
w celu ich inspekciji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach  dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocagniccia te leda tak
powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robo6t badanych materiatdw i dépiuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak&t tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem adaaterialow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca e¢sistosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadze,wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moa by¢ z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do bafla

Inzynier kgdzie mi€ zapewnion mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone
przez lreyniera. Prébki dostarczone przez Wykonavdo badéa wykonywanych przez
Inzyniera lgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakempy przez
Inzyniera.

Na zlecenie layniera Wykonawca dulzie przeprowadZadodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budgzwatpliwosci co do jakdéci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostam przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniatewek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamaxagj

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryeds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowé& mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakogpt® przez liyniera.
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Przed przysipieniem do pomiaréw lub badaWykonawca powiadomi liyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji kyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami bafigak
najszybciej, nie piiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakaosci.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez l#yniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, perainia prébek i badania
materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, Wykonawca i producent
materiatdbw powinien udziglimu niezlednej pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegozgr
Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje badaniagtzie ocenid zgodnd¢ materiatdw
i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw wiadn bada kontrolnych jak
i wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobieraprébki materialdw i prowadzibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Zdi wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to liynier oprze s wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatow i rob6t z dokumentagprojektows i ST. Maze roOwnie: zlecic, sam
lub poprzez Wykonawg przeprowadzenie powtdrnych Ilub dodatkowych lhada
niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite Kkgszpowtdérnych lub
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiegstwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé
z kryteriami technicznymi oké®nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych
oraz wigciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéri z:

- Polslg Nornmg lub

- aprobat techniczin, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtalskie]
Normy, jezeli nie s obgte certyfikacy okreslona w pktl

i ktére spelniaj wymogi ST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumengyws/magane przez ST, kida
partia dostarczona do robdtedzie posiada te dokumenty, okéajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badeykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetsiaych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyhowizujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
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do kmca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidgth@a prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowdzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢bda dokonywane na biaco i bgda dotyczyé
przebiegu robét, stanu bezpiefigiva ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstajny
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imieninazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy dmla czytelne, dokonane trwat technilka, w porazdku
chronologicznym, bezgoednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoly i inne dokurgebtda oznaczone
kolejnym numerem zatznika | opatrzone dat i podpisem Wykonawcy
i Inzyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolIngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez Imyniera programu zapewnienia jdko
i harmonograméw robot,

- terminy rozpocgia i zakaczenia poszczegbinych elementow robot,

- przebieg robdt, trudici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgy
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia kyniera,

- daty zargdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikgich i ulegaicych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjanienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperagurpowietrza w okresie wykonywania robot
podlegajcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazkii z warunkami
klimatycznymi,

- zgodn&¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise
w dokumentacji projektowej,

- dane dotyere czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyee sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyere jakadci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdllnych elementow budowdi podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovggab
przediazone Irzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Imyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageis
z zaznaczeniem ich przygja lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyimiera do ustosunkowaniagsi
Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma uprawnfe do wydawania polece
Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego
postpu kadego z elementow robot. Obmiary wykonanych robGteprowadza si
w sposo6b eigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodn&ci materiatow,
orzeczenia o jakwi materialdw, recepty robocze i kontrolne wynilkidax Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemwa jakaéci. Dokumenty te
stanowd, zahczniki do odbioru robdét. Winny Idy udostpnione na kade zyczenie
Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprécz wymienionych w punktach (1) - (3)

nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizagadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzeciminénumowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustale

f)  korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy dala przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduggoj@matychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Iryniera i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z dokumentaagjprojektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdawaieniu Irkyniera
0 zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiara, m@jmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do ksgizki obmiaréw.

Jakikolwiek b4d lub przeoczenie (opuszczenie) wsd@ach podanych wélepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wygkavcy od obowizku ukaczenia
wszystkich robot. Riddne dane zostarpoprawione wg instrukcji kyniera na pgimie.

Obmiar gotowych roboét dolzie przeprowadzony z e€xtascia wymagaml do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkwaym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawa Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci robo6t i materiatdw

Dlugosci i odlegiaci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida
obmierzone poziomo wzdidinii osiowej.

Jeli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajego inaczej, okjosci beda
wyliczone w m3 jako diug@ pomnaona przezredni przekro.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢la wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
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Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiab
zaakceptowane przezzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJezeli
urzadzenia te lub spex wymagay bada atestujcych to Wykonawca dalzie posiada
wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie uradzenia pomiarowedola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom ST Bdzie utrzymywdé to wyposaenie zapewniaf w sSposob agly
zachowanie dokiadroi wg norm zatwierdzonych przezzimiera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed geiowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a tate w przypadku wygpowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzagw czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obh@ lgda wykonane
w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub eftg)sci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcieaksi obmiarow. W razie braku
miejsca szkice magby¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do ksjzki obmiardw,
ktdrego wzdér zostanie uzgodniony zynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegapastpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdo
i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidizeaji ulegry zakryciu.

Odbiér robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwania ogéinego
postpu robot.

Odbioru robét dokonuje #tynier.

Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem demizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniemzyniera. Odbior bdzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pfiej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakciedyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentow

zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagyrojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbidr casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czsci robot.
Odbioru czsciowego robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje kynier.

8.4. Odbiér ostateczny robo6t
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzegstyego wykonania robot w
odniesieniu do ich ikgi, jakasci i wartasci.

Catkowite zakéczenie robét oraz gotowe® do odbioru ostatecznegoedzie
stwierdzona przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na @mie o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przezzymiera zakdczenia robét i przygia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6ét dokona komisja wyzrneezprzez Zamawiagego
w obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgja roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow batléa pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrioi wykonania robét z dokumentagjrojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zaposiaz realizacy ustale
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajych i ulegaicych zakryciu, zwitaszcza
w zakresie wykonania robot uzupeta@jch i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét asfgowych lub robot
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komngjsjze jaka¢ wykonywanych robot
w poszczegllnych asortymentach nieznacznie odbigdiawymaganej dokumentacj
projektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieéaséwo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc
pomniejszon wartags¢ wykonywanych robot w stosunku do wyméagarzyjtych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokot
odbioru ostatecznego rob6t spgizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowa nastpujce
dokumenty:
1. dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkow
jesli zostata sporadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podaste z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i kgiki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST
iew. PZ],
deklaracje zgodiaoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z
ST iew. PZ],
7. oping technologicza sporadzomp na podstawie wszystkich wynikow bada

i pomiaréw zadczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrid z PZJ,

o rw N
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8.  rysunki (dokumentacje) na wykonanie rolmdtdrzysacych (np. na przefenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejsweetlenia itp.) oraz protokoly odbioru
i przekazania tych robot wieicielom uradzen,

9. geodezyminwentaryzagj powykonawca robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kop¢ mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjnejventaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania
dokumentacyjnego niecta gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeamiz
Wykonawa wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zarmdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetmiap lkeda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzunpeghcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyabbot zwizanych
z usun¢gciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznymmistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidrtestany robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw platngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanawa
jednostk obmiarow ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowsmdstav ptatnaci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonagwy danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaitowa pozycji kossowe] lrdzie uwzgédniac
wszystkie czynn€ri, wymagania i badania skiadeg s¢ na jej wykonanie, ok&one dla
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétibobejmowa:

- robocizr bezpgredni wraz z towarzysgcymi kosztami,
- warté¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
- wartd¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgeymi kosztami,
- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obawijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00
Koszt dostosowania gido wymagé warunkOw umowy i wymaga ogolnych

zawartych w D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunkreflone w ww. dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i orgarjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zyimerem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz stalezeniem kopii projektu
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Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodneynikajacych z postpu
robat,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniaswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamkdéw, barier,
oznakowa i drenau,

(H tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizagjhu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie unigie tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, barieswiatet,
(b) utrzymanie ptynn@i ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizaejchu obejmuije:

(@) usurdcie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budow!|(Dz. U. Nr 89, poz. 414 z jpoej-
Szymi zmianami).

2.  Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Ni38, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogacHigarych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z p&niejszymi zmianami).

D-01.01.01.O0DTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKGBCIOWYCH

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej TXSsa wymagania dotycice
wyznaczenia trasy i punktéw wysakaiowych na projektowanej trasie ktore zosgtan
wykonane w ramach:

»Przebudowa ul. Nadmorskiej w m. Pustkowo”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktimezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid

1.3. Zakres robot obgtych ST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiazanych z wszystkimi czyngoiami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie
w terenie przebiegu trasy drogowe;.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokéciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zgianych z odtworzeniem trasy i punktow

wysokasciowych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtdwnych osi trasy
i punktow wysokéciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeage 0si),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wység&iowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochromé iprzed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwqay odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtébwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkoweazor
poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 yWagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee rob6t

Ogdblne wymagania dotygze robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogollne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtdwnych trasy nafestosowa pale drewniane z gwdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowdiumasci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza geanabot ziemnych, w gsiedztwie punktow
zalamania trasy, powinny néiérednic; od 0,15 do 0,20 m idiugbod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewnianesrednicy od
0,05 do 0,08 m i dlugei okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w isjmiej nawierzchni
bolce stalowdrednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mig diugci¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogollne wymagania dotycgce spratu
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Ogdblne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golIne” pkt 3.

3.2. Sprt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysmi@mvych naley stosowa
nastpujacy sprz:t:
— niwelatory,
- tyczki,
- faty,
— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kidw wysokaciowych
powinien gwarantow@uzyskanie wymaganej doktadied pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogéblne wymagania dotygze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport sprztu i materiatdw

Sprzt i materialy do odtworzenia trasy vma przewozi dowolnymi srodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00@QNVymagania ogéine” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &ywykonane zgodnie z oboazujacymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7).

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane
zawieragce lokalizacg i wspotrzdne punktow gtdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawsao, Wykonawca powinien
przeprowad#i obliczenia i pomiary geodezyjne niedime do szczegbdlowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagtag odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawénzyniera o wszelkich ktach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gidwnych trasy i Blu reperéw roboczych. Bdy te
powinny by¢ usungte na koszt Zamawigego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w dokumentaci
projektowe] 8 zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize
rzeczywiste rgdne terenu istotnie #hia sie od rzdnych okrélonych w dokumentacii
projektowej, to powinien powiadomo tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie
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nie powinno by zmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikap z ré&nic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzdnych rzeczywistych, akceptowane przezymhera, zostan wykonane na
koszt Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomieniayniera oznaczaze roboty dodatkowe
w takim przypadku obgra Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mpQy¢ rozpoczte
przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow przeziera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gidwne trasy i punitygrednie osi trasy mugzby¢
zaopatrzone w oznaczenia olegace w sposOb wyray i jednoznaczny charakterystyk
i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznagzmwinny by zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczé w czasie trwania robo6t. dgi znaki pomiarowe przekazane przez Zamawggo
zostan zniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, tetamp one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne déavidlowej realizacji robot
naleza do obowazkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osasy i punktéw wysokaciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gidwne pomy by zastabilizowane
w sposoéb trwaly, przyayciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azeaklowazane
do punktéw pomocniczych, paionych poza granicrobét ziemnych. Maksymalna odlegdo
pomigdzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych niezenprzekracza 500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze)
wzdtuz osi trasy drogowej, a tak przy kadym obiekcie iaynierskim.

Maksymalna odlegi& migdzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wynoé&i500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskiowinna by
odpowiednio zmniejszona, zatde od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami rob6t zwaanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektéw towarzygeych. Jako repery robocze sama wykorzysta punkty state
na stabilnych, istniegych budowlach wzdiutrasy drogowej. O ile brak takich punktow,
repery robocze natg zalazy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztatidwbw
stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wyklugzapsiadanie, zaakceptowany przez
Inzyniera.

Rzedne reperdw roboczych nale okresla¢ z taky dokladndcia, aby sredni bhd
niwelacji po wyrdéwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km,ostipc niwelacg podwojry
w nawgzaniu do reperow matwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeej
wyrazne i jednoznaczne oldlenie nazwy reperu i jego gane;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o dokumentagcprojektowy oraz inne
dane geodezyjne przekazane przez Zama®oagp, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
paastwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ctomej w dokumentacji projektowe;j.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich
w odlegicici zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowaniaytrdescz nie rzadziej nico
50 metrow.
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Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej dsasy w stosunku do
dokumentaciji projektowej nie me by wieksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy
nalezy wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do ganych niwelety okrdonych w
dokumentaciji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalaizy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéveczgdy Wykonawca robét
zashpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, wnizonych poza granicobét.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow
i wykopdw na powierzchni terenu (oktenie granicy robdt), zgodnie z dokumengaci
projektows oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robot i w miejscach zaakceptowanych przezinera.

Do wyznaczania kragdzi nasypéw i wykopoéw naky stosowd dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy naley stosowd w przypadku nasypéw o wysod@
przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych nt 1 metr. Odlegi¢ migdzy palikami lub
wiechami naley dostosowé& do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy dveg.
Odlegias¢ ta co najmniej powinna odpowiatdaodstpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi uthwia¢ wykonanie nasypow
i wykopdw o ksztalcie zgodnym z dokumentggjojektows.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0g0Ine” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadzé wedlug ogdlnych zasad okienych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymagani podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.0QA0@Mmagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar rob6t zwizanych z wyznaczeniem obiektow jestedtda obmiaru robot
mostowych.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgolIne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/¢magania ogoélne” pkt 8.
8.2. Sposi6b odbioru robét

Odbiér robo6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasje na podstawie
szkicow i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub pidaitu z kontroli geodezyjnej, ktére
Wykonawca przedkiada ignierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Og0dIne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogblne ustalenia dotygze podstawy ptatfoi podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuije:
— sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gtownych osi tigaynktow wysokéciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékiowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnymtyezeniem dodatkowych
przekrojow,
— zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrartagrzed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiapce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Platndg¢ robdt zwazanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jestauy koszcie
rob6ot mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Instrukcja techniczna 0-1. Ogéine zasady wykonyagnac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityeis Gtéwny Urzad Geodezji
I Kartografii, Warszawa 1979.

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paajdatGiK 1978.

. Instrukcja techniczna G-2. Wysodamowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne sakasciowe, GUGIK 1979.

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G&#J1983.

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUTD83.

N -

~No ok w

D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej)Safwymagania dotycice
wykonania i odbioru rozbiérki elementéw drég i odeen, ktére zostamwykonane
w ramach:

sPrzebudowa ul. Nadmorskiej w m. Pustkowo”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych
Z rozbiorka:
— Nawierzchni z bitumicznej , kostki betonowej typwlipruk, gruntu stabilizowanego

cementem,
— Podbudowy z kruszywa tamanego
- kraweznikow na fawie betonowej,
— obrzery i opornikow,
— chodnikéw z ptyt betonowych i betonowej kostki proik,
— tarcz znakéw drogowych, stupkéw do znakéw drogowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okgétenia podstawowe as zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi

polskimi normami oraz z definiciami podanymi w ST-0D.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robo6t

Ogdélne wymagania dotygze robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogollne wymagania dotycgce materiatow

Ogblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pude
ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogollne wymagania dotycgce spratu
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Ogdblne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania robo6t zwzanych z rozbiérk elementéw drdg, ogrodie przepustéw
moze by wykorzystany sprg podany poriej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
— spycharki,

- fadowarki,

— zurawie samochodowe,
— samochody ezarowe,
— zrywarki,

— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogdblne wymagania dotygze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki ména przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST D-00000.Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, ogrofizie przepustéw obejmajusunecie
z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionyclpkt/ 1.3, zgodnie z dokumentacj
projektows, ST lub wskazanych przezzamiera.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentagyventaryzacyjnej lubl/i
rozbiorkowej, Irtynier maze polecé Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktorej
zostanie okrdony przewidziany odzysk materiatdw.

Roboty rozbiorkowe mma wykonywa& mechanicznie lub ¢cznie w sposob
okreslony w ST lub przez liyniera. Materiat z rozbiorki stajecsiviasndcia Wykonawcy, za
wyjatkiem kraweznikow kamiennych i kostki kamiennej.

Wszystkie elementy nmitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny cbusuwane
bez powodowania zidnych uszkodae O ile uzyskane elementy nie staic wlasndcia
Wykonawcy (krawzniki kamienne i kostka kamienna), powinien on pris2&je na miejsce
wskazane przez igniera.
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Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stag wlasndcia Wykonawcy, powinny
by¢ usungte z terenu budowy i odwiezione na sktadowisko Whidwcy.

Doty (wykopy) powstale po rozbiérce elementéw draxgrodzé i przepustow
znajdupce s¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumergapjojektows beda wykonane
wykopy drogowe, powinny ky tymczasowo zabezpieczone. W szczeg@nmalezy
zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje svykonania wykopow drogowych nalg
wypenic, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzEgjo terenu i zagci¢
zgodnie z wymaganiami okdlenymi w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie komplétiovykonanych robot
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzesiementéw przewidzianych do
powtérnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypeilniggego ewentualne doly po useych elementach
nawierzchni, podbudéw, muréw, wiat i znakéw powirspeinid odpowiednie wymagania
okreslone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00M@nagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowa robot zwazanych z rozbiork elementow drég i ogrodagest:
- dla nawierzchni i chodnikéw oraz podbudéw? gmetr kwadratowy),
— dla kraweznikow , obrzey, - m (metr),
- dla tarcz znakéw drogowych, tablic drogowskazowyictprzed drogowskazowych,
stupkéw do znakéw drogowych i drogowskazowych, dtarkcji wsporczych - szt.
(sztuka),

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/¢magania ogbine” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Og0dIne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
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Ogblne ustalenia dotygze podstawy pfatioci podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9. Podstawptatngci sa wykonane i odebrane roboty w §td
zgodnej z dokumentacprojektows, ST lub wskazaniami ktyniera.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla rozbiérki warstw nawierzchni i podbudow:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

— nackcie nawierzchni,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— zaladunek iwywiezienie materiatdw z rozbiorki,

— wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;

b) dla rozbiérki krawznikdw i obrzey:

— odkopanie krawznikéw, obrzey i opornikdw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i taw betoyaiw

— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

— wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;

c) dla rozbiérki chodnikéw:

— reczne wygcie ptyt chodnikowych, kostki brukowej betonowejblrozkucie i zerwanie
innych materiatéow chodnikowych,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

— wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;

— uporzdkowanie terenu rozbiorki;

d)dla rozbiorki znakéw drogowych:

- demonta tarcz, tablic znakow drogowskazowych i przed dregkazowych ze stupkdéw
i konstrukcji wsporczych,

— odkopanie i wydobycie stupkdw i konstrukciji wspoyela wraz z fundamentami,

— zasypanie dotdbw po stupkach i fundamentach wrazagszczeniem do uzyskania
Is>1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

— zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

— uporzdkowanie terenu rozbiorki;

— uporzdkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne
iglaste.

2.  PN-D-96000 Tarcica iglasta ogblnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicastiasta ogolnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na
goraco ogllnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu agnione
i walcowane na zimno o0go6lnego
przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanaat®wniki rownoramienne

7. PN-H-93402 KKtowniki  nierbwnoramienne  stalowe

walcowane na gaco
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8. BN-87/5028-12 Gwidzie  budowlane. Gwalzie z
trzpieniem gtadkim, olagtym
i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wsgkika zagszczenia gruntu.

D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznd] & wymagania dotycice wykonania
elementow kanalizacji deszczowej w ramach:

»Przebudowa ul. Nadmorskiej w m. Pustkowo”.

1.2.Zakres robét objetych ST

Specyfikacja techniczna stanowieé& dokumentéw przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji robét opisanych w podkeia 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiazanych z przestawieniem hydrantu naziemnego paz@nige oraz regulagj witazow
studni rewizyjnych i dotycz

-regulacja w pionie wiazéw kanatowych studni reviizxh .
-przestawienia hydrantu naziemnego poza jezdni

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa sie kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowa-
dzaniasciekdw opadowych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1.Kanat- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzanigciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy kanat przeznaczony do odprowadzawaiakow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potenia wpustu deszczowego z sjeci
kanalizacji deszczowe;.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy- kanat przeznaczony do zbieras@ekoéw z co najmniej dwoch
kanatow bocznych.

1.4.2.5.Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierardigiekéw z kanalow oraz ka-
natéw zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.
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1.4.2.6.Kanat nieprzetazowy- kanat zamknity o wysokaci wewrgtrznej mniejszej i 1,0
m.

1.4.2.7.Kanat przetazowy - kanat zamknity o wysokdci wewrgtrznej rownej lub wikszej
niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjndrewizyjna) - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatdath
osi kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanaz wa odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka paiczeniowa- studzienka kanalizacyjna przeznaczonaagaehia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kangbigdiowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) studzienka kanalizacyjna mea dodatkowy
przewoéd pionowy umdiwiajacy wytracenie nadmiaru energii sciekow,
splywapcych z wyej potazonego kanalu doptywowego dozej potazonego kanatu
odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropesm b
otworu wlazowego, spetniga funkcje studzienki pa¢zeniowe;.

1.4.3.6 Studzienka wpustowas€iekowa) —spetnia ¢ sam funkcig co studnia rewizyjna,
lecz dodatkowo zbiera wedz powierzchni nawierzchni. W odndieniu od typowej
studni rewizyjnej nie maeliwnego wiazu w formie pokrywy, lecz wiaz z rusnia
pozwala to na bezgmedni odbiér wod opadowych.

1.4.3.7. Komora kanalizacyjna komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznazziin
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.8. Komora poiczeniowa- komora kanalizacyjna przeznaczona dczénia co naj-
mniej dwoch kanaldw doptywowych w jeden kanat oeayvy.

1.4.3.9. Komora spadowa (kaskadowa)komora majca pochyln¢ i zagkbienie dna uma
liwiajace wytmcenie nadmiaru energéciekOw splywajcych z wyej potazonego
kanatu doptywowego.

1.4.3.10. Wylotsciekow - element na kicu kanatu odprowadzajegoscieki do odbiornika.

1.4.3.11. Wpust deszczowy urzdzenie do odbiorgciekdw opadowych, sptywajych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza zasadnicza ¢&¢ studzienki lub komory przeznaczona do czyn-
nosci eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odledgi® pomkedzy
rzedma dolnej powierzchni piyty lub innego elementu pmzydia studzienki lub
komory, a redm spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy- szyb padczeniowy komory roboczej z powierzchraiemi, prze-
znaczony do z&gia obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory -ptyta przykrywagca komoe robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanalowy- elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych stu-
dzienek rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych, usiwiajacy dostp do uradzea
kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta- wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznany do przeptywu w nim
sciekow.

1.4.4.6. Spocznik- element dna studzienki lub komory kanalizacyjpemkdzy kinet a
sciam komory robocze;.

1.4.5. Separator- zbiornik przeznaczony do magazynowania piasku bsncji
ropopochodnych z&iekdéw opadowych
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1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robo6t

Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania odblne
pktl.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogollne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-
M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rury kanatowe
2.2.1. Rury kanalizacyjne
Kolektor

Rury PVC-U klasy S na ohgienie 8 kN/m, kielichowe hczone na uszczelkgumowg
dwuwargowg (Srednica zgodna z dokumentaprojektows).

Przykanalik
Rury PVC klasy S na ohgienie 8 kN/m, kielichowe 4czone na uszczelkgumowg
dwuwargowg (Srednica zgodna z dokumentapyojektovyz).

2.2.2. Kruszywo na podsypk

Uzyty materiat na podsypkpowinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-
B-06712 , PN-B-11111, PN-B-11112 .

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wefcia kanatdw) powinna liywykonana z:
- kregdw betonowych lukzelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08
[20],
- muru cegly kanalizacyjnej odpowiagtag) wymaganiom PN-B-12037 [5].
Komora robocza ponej wegcia kanatdw powinna ldywykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadegjo wymaganiom BN-62/6738-03,
04, 07 [17] lub alternatywnie z cegty kanalizacyjne

2.3.2. Komin wiazowy

Komin wiazowy powinien by wykonany z kggdéw betonowych lukzelbetowych o
srednicy 0,80 m odpowiadgjych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje &i jako monolit z betonu hydrotechnicznego o
wiasciwosciach podanych w pkt 2.3.1.

2.3.4. Wlazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalyy wykonywa jako:
- wiazyzeliwne typu ctzkiego D-400 odpowiadage wymaganiom PN-H-74051-02 [11]
umieszczane w korpusie drogi,
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2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadace wymaganiom PN-H-74086 [14] W rozstawie
co 30 cm.

2.4 Studzienki wpustowe {ciekowe)

Na trasie kanaldw deszczowych nglezastosowa studzienki sciekowe z rur
betonowych bdz z tworzywa sztucznegwednicy 500 mm z wpustem uliczny§oiekowym
kotnierzowymzeliwnym D-400, z osadnikiem i koszem.

Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-
74080-04 . Zastosowane elementy powinn§ yodne z dokumentagcprojektow.
2.5. Wpusty uliczne

Whpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-
74080-04 .

Do odwodnienia drogi przewidziano wpusty deszczowe zeliwne dla obcigzenia do
40,0t
2.6. Umocnienia

Pionowe sciany wykopu pod kolektor kanalizacji deszczowejrzylanaliki,
studzienki rewizyjne i studzienkciekowe, separator, kolektor kanalizacji sanitamagzy
zabezpieczy stalowymi sciankami pionowymi i palami szalunkowymi
2.7. Kruszywo na podsyplk

Podsypka mze by wykonana z tlucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsypkpo-
winien odpowiadé& wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 , Pl1&i1, PN-B-
11112.
2.8. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpovaiadvymaganiom BN-62/6738-07.
2.9. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiaggymaganiom PN-B-14501.

2.10 Skladowanie materiatéw

2.10.1.Rury kanatowe
Jako zasagnalery przyjaé, ze rury z tworzyw sztucznych winny bysktadowane tak

diugo jak jest to mdiwe w oryginalnym opakowaniu (wzkach). Powierzchnia sktadowania
musi by ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.
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Wiazki mozna skiada po trzy, jedna na drugiej, lecz nie #y niz 2m wysokdci w
taki sposéb, aby ramka awiki wyzszej spoczywata na ramceazki nizszej.

Gdy rury @ skfadowane po rozpakowaniu, w stertach, zyaleastosowa& boczne
wsporniki drewniane w max. odgiach co 1,5 m. Gdy nie jest aliove podparcie rur na catej
diugasci, to spodnia warstwa rur winna spoczywaa drewnianych fatach o szer. min. 50
mm, o takiej wysokéci, aby kielichy nie leaty na ziemi. Rozstaw podpor niegkszy niz 2
m.

Rury o r&nych srednicach i grub&i winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o najgrubszejciance winny znajdowask na spodzie. W stercie nie powinno
sie¢ znajdowa wigcej niz 7 warstw, lecz nie waej niz 1,50 m.

Kielichy rur winny by wysuntte tak, aby kace rur w wyszej warstwie nie spoczywaty na
kielichach warstwy riszej (warstwy rur naky uktad& naprzemiennie).

Gdy wiadomo,ze skfadowanie rury nie zostamutozone w cagu 12 miesjcy, naley je
zabezpieczy przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecen@gzez zadaszenie.
Rur PVC nie wolno nakrywauniemaliwiajac przewietrzanie. Zéepki na kacach rur
nalezy zdja¢ bezpdrednio przed mont&m zhczy.

Rury PVC g dostarczane z uszczelkzabezpieczandla celdw magazynowych smarem
silikonowym.

2.10.2. Kregi

Kregi mozna skladowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, nacisk kegow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysak sktadowania nie powinna
przekracza 1,8 m. Skladowanie powinno umiovia¢ dostp do poszczegdllnych stoséw
wyrobéw lub pojedynczych kgow.

2.10.3.Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgktadowane z dala od substancji dzigdgch
korodupce. Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowaniarpa
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.10.4. Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na pa-
letach w stosach o wysoé@ maksimum 1,5 m.

2.10.5. Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob za-
bezpieczajcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z immpazajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogollne wymagania dotycgce spratu
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Ogdblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0goIne" pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azé
sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsbiernych,
- spycharek kotowych lubagiennicowych,
- sprztu do zagszczania gruntu,

- wciagarek mechanicznych,

- beczkowozéw
- zrywarek przyczepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogéblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0goIne" pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury w wazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj
diugcdéci. Wytadunek rur w wazkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi
widtami lub drwigu z belly (trawersem). Nie wolno stosowaawiesi z lin stalowych lub
lahcuchow. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowagegbrroztadunkiem wiki nalezy
wyjaé rury ,wewrgtrzne". Gdy rury g roztadowywane pojedynczo mm je zdejmowa
recznie (dosrednicy 250 mm) lub zayciem podnénika widtowego. Nie wolno rur zrzuéa
lub wlec.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywa catej dtugéci na podiodze pojazdu.
Pojazd musi posiadawsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztyjsre winny

znajdow& sk na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu niegmby¢ nara&one na do-

datkowe obaizenia. Jeeli dlugas¢ rur jest weksza nk dlugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie

moze przekroczg 1m.

4.3. Transport kregobw

Transport kegdw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekiaczpordw i klinbw z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie egow za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych roGwnomiernie na obwodzie prefakityka

4.4. Transport wtazow kanatowych
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Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndrodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

Wiazy typu ctzkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rigle
ukfada& na paletach po 10 sztacky¢ tasma stalows.
4.5. Transport wpustowzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu
w sposo6b zabezpieczony przed przesuwaniemaiczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowe]
Do przewozu mieszanki betonowe] Wykonawca zapewakietsrodki transportowe,
ktére nie spowoduj segregacji sktadnikdw, zmiany skfadu mieszanknieayszczenia

mieszanki i obrienia temperatury przekraczegj grani¢ okreslona w wymaganiach tech-
nologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu, w sposob zabezpiegaaj
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgaeani

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinnyg bgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogoéine" pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczeritavaele oznaczy je
w terenie za pomadkotkdw osiowych, kotkowswiadkéw i kotkdw kravedziowych.
W przypadku niedostatecznej §t reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z kdnymi sprawdzonymi przez sfoy geodezyjne), a szkice sytuacyjne re-
perdw i ich rzdne przekae Inzynierowi.
5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniadto

- wykopu (kcznie lub mechanicznie) powinny dylostosowane do gdokaosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanegcgpmechanicznego.
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Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegrenymi wymiarami kanatu, do ktorych
dodaje sj obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskiewaian i uszczelnienie
stykow. Deskowaniecian naley prowadzé w miar jego gtbienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by wywieziony przez Wykonawcna odkiad.

Dno wykopu powinno byrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokuneginta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykarapoziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinng tasykonane bezpwednio
przed ulaeniem przewodow rurowych. Zgijie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub
w sposob uzgodniony zagnierem.

W czasie wykonywania rob6t na Wykonawcy spoczywaowdedzialngé za
bezpieczéstwo obszaru przylegtego do wykopu.

5.4. Przygotowanie podiga

Podloze nalezy przegotowac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Projektowany kolektor usytuowany pod jezgdnte wzgédu na to wskaniki
zag:szczenia powinny ldy zgodne z Polsk Norma PN-S-02205 Drogi samochodowe
Roboty ziemnevymagania i badania.

Podioe pod kolektor kanalizacji deszczowej powinng@ gg:szczone do uzyskania
wskaznika zagszczenia [s1,00.

5.5. Roboty montaowe

5.5.2. Przykanaliki

Uktadanie rur z PVC w temperaturaclisaych od 0°C jest nidiwe, lecz nie zaleca-
ne. W tych temperaturach bardzo trudno jest o zaah@ wszystkich wymagazwiazanych
z prawidlowym obsypaniem rur i zgggczeniem gruntu. W niskich temperaturach mnale
zachowa szczeg6la ostraznos¢ przy transportowaniu rur, z uwagi na zkszory podatnéé
na gkanie.
Minimalny przekréj przykanalika wynosi 200 mm,astenie przykanalika do kanalu poprzez
studzienk rewizyjm. Kierunek trasy przykanalika powiniendggodny z kierunkiem spadku
kanatu zbiorczego. Rdne dna odptywu podano w dokumentacji projektowej.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejptay wykonywaniu przykanalikbw

nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna byrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukow
dla podfczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfomy podhczeniach do kanatu
ogllnosptawnego),

— minimalny przekrdj przewodu przykanalika powiniegnesit 0,20 m (dla pojedynczych
wpustow i przykanalikéw nie diszych nk 12 m mana stosowasrednic: 0,15 m),

— dlugas¢ przykanalika od studzienkciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienk
rewizyjnej pohczeniowej nie powinna przekra@za4 m,

— wiaczenie przykanalika do kanatu o® by wykonane za pwednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej (tzwélepej) lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikow powinny wyndasod min. 20%o do max. 40040,

— kierunek trasy przykanalika powiniendygodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
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- wihaczenie przykanalika do kanatu powinnothyykonane pod &em min. 48, max. 90
(optymalnym 66),

— wiaczenie przykanalika do kanalu poprzez studziep&hczeniova nalery dokonywa
tak, aby wysoké&: spadku przykanalika nad podipstudzienki wynosita max. 50,0 cm. W
przypadku konieczrici wiaczenia przykanalika na wysod® wickszej naley stosowa
przepady (kaskady) umieszczone na zgwrpozascianky studzienki,

— wiaczenia przykanalikbw z dwoch stron do kanatu zldego poprzez wpusty boczne
powinny by usytuowane w odlegéai min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne
5.5.3.1 Studzienkgciekowe (wpustowe)

Studzienkisciekowe przeznaczone do odprowadzenia wod opadowyetrdni, drég i
placow powinny by z wpustem ulicznymzeliwnym i osadnikiem (wszystkie parametry
projektowanej studniciekowej (wpustowej) zawiera dokumentacja projekdaazdy wpust
powinien by podhczony do kanatu za pmednictwem studzienki. Wpustéw nie nafe
sprzgat. Konstrukcja i sposOb wykonania studzienddiekowej zamieszczona jest w
dokumentacji projektowe;.

Podstawowe wymiary studzienek powinny lzgodne z dokumentagcprojektow.

Kratasciekowa wpustu powinna Byusytuowana vécieku jezdni, przy czym wierzch
kraty powinien by usytuowany 2 cm poiej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozmania drogowego.

Liczba studzienekciekowych i ich rozmieszczenie uzatone jest przede wszystkim
od wielkasci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku padego, naley wykon&
zgodnie lokalizag w dokumentacji projektowe;.

Wopusty uliczne na skrzgwaniach ulic naley rozmieszcza przy krawznikach
prostych w odlegiéci minimum 2,0 m od zakwzenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratesciekowych bezpgrednio w nawierzchni, wierzch kraty
powinien znajdowask 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralne;.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanalu za prednictwem studzienki
rewizyjnej posczeniowej, studzienki krytej (tzwélepej) lub wyatkowo za pomog wpustu
bocznego.

Wpustéw deszczowych nie najesprzgac. Gdy zachodzi koniecz&é zwickszenia
powierzchni sptywu, dopuszczaesiv wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow
podwajnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecghaisytuowania wpustu nad
istniepcymi urzadzeniami podziemnymi, ndoa studzienk sciekowa wyptycic do min. 0,60
m nie stosuyjc osadnika. Osadnik natomiast powinien¢ bystawiony poza kolizyjnym
urzadzeniem i pajczony przykanalikiem ze studziepkjak rownig z kanatem zbiorczym.
Odlegtas¢ osadnika od kragnika jezdni nie powinna przekra@zd,0 m.

5.5.3.2 Studzienki rewizyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nglgrzestrzega nastpujacych
zasad:- studzienki przelotowe powinnychgkalizowane na odcinkach prostych kanatbéw w
odpowiednich odlegkriach (max. 50 m przygrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy
srednicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki pajczeniowe powinny by lokalizowane na paé€zeniu jednego lub dwodch
kanatéw bocznych,
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- wszystkie kanaty w studzienkach ngldaczy¢ os w o$ (w studzienkach krytych),
- studzienki nalgy wykonywa& na uprzednio wzmocnionym (warstvitucznia lubzwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
- studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Naisimw
trudnych warunkach gruntowych (przy wysdwaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w
wykopie wzmocnionym,
- w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanaldw w studzience przekracza 0,50 lexyna
stosowa studzienki spadowe-kaskadowe,
Sposob wykonania studzienek (przelotowychagméniowych i kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznacgongymbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a
ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogoiwyopracowanym przez , Trans-
projekt" Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadapic z nasgpujacych czsci:
- komory roboczej,
- komina wiazowego,

- dna studzienki,

- wlazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndi@vysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich
(kiedy gkbokaos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenupnievalaj zapewnt
ww. wysokdaci) dopuszcza siwysokaé¢ komory roboczej mniejazniz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przeziany komory nalgy obudowa i uszczelnt materiatem
plastycznym ustalonym w dokumentaciji projektowe].

Studzienki ptytkie (zastosowane w niniejszym opreaoiu) naley wykona bez kominéw
wilazowych, wowczas bezp@dnio na komorze roboczej najeumieici¢ ptyte pokrywows, a
na niej skrzynk wiazows wgPN-H-74051.

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilow@kineta.
Kineta w dolnej czsci (do wysokdci réwnej potowie srednicy kanatu) powinna mie
przekréj zgodny z przekrojem kanalu, a paejyprzediiony pionowymisciankami do po-
ziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmikieinku trasy kanatu kingpowinna
mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, nat@mia przypadku zmiangrednicy
kanatu powinna ona stanawprzegcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej 3 %0 w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innyaiejscach natenych na oberzenia
dynamiczne) powinny méawitaz typu ctzkiego D-400 wg PN-H-74051-02.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powiniert aynia rowny, natomiast w trawnikach
i zielencach goérna kragdz witazu powinna znajdowask na wysokdéci min. 8 cm ponad
poziomem terenu. Wscianie komory roboczej nalg zamontow& mijankowe stopnie
ztazowe w dwdch rdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odledgiti poziomej osi
stopni 0,30 m.

5.5.5.1zolacje

Kolektor kanalizacji deszczowej powinien spéinvarunek szczeldgi. Rury
kanalizacyjne , przykanaliki i separator zastos@vanniniejszym opracowaniu ( zgonie z
dokumentagj techniczg) nie wymagaj smarowania materiatem izolacyjnym. Przykanaliki i
rury kanalizacyjne naly taczy¢ ze studniami za pgoednictwem uszczelek gumowych
(zgodnie z zaleceniami producenta).

Studzienki zabezpieczacgrzez posmarowanie z zextre izolacp bitumiczr.
Dopuszcza gistosowanie inneg&rodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.
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W srodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresji, studzienki naje
zabezpiecz§ przez zagruntowanie izolacasfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na geo wg PN-C-96177 [8].

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazeudznorodnd¢ i bardzo day
przedziat nagzenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rzedokorozj Wykonawca
uzgodni z laynierem.

5.5.6. Zasypanie wykopdw i ich zaggzczenie

Po ulazeniu rurocagu, cald¢ wykopu zasypéa piaskiem i zagsci¢é niezwlocznie po
wbudowaniu, warstwami, o grubm dostosowanej do posiadanego gfrzi wilgotnasci
zblizonej do optymalnej w granicagh2%.

Zasypywanie rur w wykopie natg prowadz¢ warstwami grubgci 20 cm gruntem
mineralnym piasek. Materiat zasypkowy powinierg lb§wnomiernie uktadany i zagzczany
po obu stronach przewodu (wg BN - 72/8932-01), rgskania wskanika zagszczenia 1,0.

Grunt zasypki powinien ldymozliwie jednorodny o gr. ziaren nie przekracgsich 20
mm. Do zagszczenia dopuszczalne jest stosowanieaeeytie sprztu lekkiego, aby nie
spowodowa odksztalcenia lub przemieszczenia przewodu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogél-
ne" pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania materiatdw do
betonu i zapraw i ustélirecepg.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzimngobot
w zakresie i z agstotliwoscia okreslong w niniejszej ST | zaakceptowaprzez Irkyniera.
W szczegblnéci kontrola powinna obejmowa
- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemywod
- badanie i pomiary szerosw, grubdci i zagszczenia wykonanej warstwy podéo z
kruszywa mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodsoi z dokumentagj projektows zatlazenia przewoddw i studzienek,
- badanie odchylenia spadku ,
- sprawdzenie prawidiowai utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidiowoi uszczelniania przewodow,
- badanie wskanikbéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
- sprawdzenie kdnych posadowienia studziengkekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
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6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopa po-
winno wynost wigcej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodoyicksze nk 0,1 m,

- odchylenie grubgi warstwy podiaa nie powinno przekracéa 3 cm,

- odchylenie szerokai warstwy podiaga nie powinno przekracéa 5 cm,

- odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie n@vipno
przekracza -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdk+10% projekto-
wanego spadku (przy zgkiszonym spadku),

- wskanik zag;szczenia zasypki wykopdw okiteny w trzech miejscach na diugd 100 m
powinien by zgodny z pkt 5.5.5,

- rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny dyykonane z doktadrcia do
+5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(\V@ymagania ogolne”

pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest:

a) ulazenie przykanalika — m (metr),

b) monta wpustu ulicznego — szt. (sztuka),

¢) monta studni rewizyjnej — kpl. (komplet).

d) demonta i monta hydrantu naziemnego —kpl.
e)regulacja w pionie wkazéw kanatowych rewizyjnyeszt

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OglIne zasady odbioru robot

Ogollne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M-000QWymagania ogolne" pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Wykona zgodnie z zasadami:
-PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne — Wymagatvadania przy odbiorze,
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-, Warunkéw technicznych wykonania i odbiorubéb budowlano - montawych” cz. Il
Zewrxtrzne sieci kanalizacyjne i wodagowe wraz ze zmianami okienymi w
Warunkach technicznych wykonanie i odbioruooiggow z tworzyw sztucznych” -
wyd. Warszawa 1991 r, oraz wytycznymi produceuata studzienek.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- roboty montaowe wykonania rur przykanalika,

- wykonane studzienkciekowe i kanalizacyjne,

- wykonane komory,

- wykonana izolacja,

- zasypany zagpzczony wykop.

Odbiér robo6t zanikagych powinien by dokonany w czasie umlbiwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego gmstrobot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Og0dIne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogoblne ustalenia dotyaze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wy-
magania ogolne" pkt 9.

Podstaw pfatngci sa wykonane i odebrane roboty w d§to zgodnej z dokumentaci
projektows, ST lub wskazaniami ftyniera.

Cena wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatow,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umaamem $cian wykopu i jego odwod-
nienie,
- przygotowanie podia i fundamentu,
- ulozenie, przestawienie hydrantu , reguacy pionie wiazow kanalowych (studni
rewizyjnych) przykanalikow, studni, studzienakekowych,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,
- zasypanie i zagpzczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
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2.PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. YRuksztailtki. Wymagania i
badania
3.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natgal do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka
4.PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdoeawierzchni drogowych
5.PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kiaaaljna
6.PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaitki kanatyme. Ksztaity [
wymiary
7.PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
8.PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy steany na gayco
9.PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogéine wymagabadania
10.PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wiazyuypkkiego)
11.PN-H-74051-02 Wiazy kanatlowe. Klasy B, C, D @yaypu cezkiego)
12.PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Wymagania
| badania
13.PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Klasa C
14.PN-H-74086 Stopnizeliwne do studzienek kontrolnych
15.PN-H-74101 Zeliwne rury cénieniowe do pajczer sztywnych
16.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

17.BN-62/673833,04, 07 Beton hydrotechniczny
18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury beggeniowe. Kielichowe rury betonowe ielbetowe

~Wipro”
19.BN-86/8971-06.02 Rury beZnieniowe. Rury betonowezelbetowe
20.BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonmggkbetonowe
| zelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed kagdanstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec8D9)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drég @akziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kg&gi betonowesrednicy 50 cm; wysokiei 30 lub 60 cm

23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. rgmsprojekt” - Warszawa
1979-1982 .

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowgeprodéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”,
Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania siagzadzer sieciowych, wodoggowych i
kanalizacyjnych, BPC WIK ,Cewok” i BPBBO Miastopeijt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespo6t Doradczy dsepu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m.st. Warszawy - siefpi984 r.
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D - 04.01.01KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAQESZCZANIEM PODLO ZA

1. Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej YS& wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zazanych z wykonywaniem profilowania i zggczania podia

gruntowego, ktére zostanvykonane w ramach :

»Przebudowa ul. Nadmorskiej w m. Pustkowo”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakaid@nt przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionychpunkcie 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robdét
zwiazanych z wykonywaniem profilowania i zggczania podita gruntowego pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wggania ogdlne” pkt 1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotycgce roboét

Ogdélne wymagania dotygze rob6ét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.

2. Materiaty
Nie wystpuja.
3. Sprzt
3.1. Ogdllne wymagania dotycgce spratu

Ogdblne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0gllne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robot
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Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod® powinien
wykaza sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamwskich koryt),
- rowniarek,
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygn.

Stosowany spggz nie mae spowodowa niekorzystnego wplywu na wdaiwosci
gruntu podiaa.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogdblne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Grunt rodzimy, hdz kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w
warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 2z mmnny
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem

5. Wykonanie robot
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQ/Nymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygpic do wykonania profilowania i zagzczenia podiza
bezpadrednio przed rozpoeziem robdt zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczeaniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podiza,
jest maliwe wytacznie za zgoglInzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podizu nie mae odbywé sk ruch budowlany,
niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podida

Przed przysipieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczae

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzi, czy istniegce rzdne terenu
umazliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyckdaych podiga. Zaleca s aby
rzedne terenu przed profilowaniem bylty o co najmnigind wyzsze nik projektowane rane
podiaza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanzenia poziomu w podial
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powiniepukehnt podiaze na gtbokasé
zaakceptowan przez Imyniera, dowie¢ dodatkowy grunt spemhiggy wymagania
obowhzujace dla goérnej strefy korpusu, w dld koniecznej do uzyskania wymaganych
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rzednych wysokéciowych i zagscic warstwe do uzyskania wartgi wskanika
zag:szczenia, okridonych w tablicy 1.

Do profilowania podi@a naley stosowa réwniarki. Przy malym zakresie robot
koryto naley profilowaé recznie (lopaty, szpadle, grabie$cicty grunt powinien by
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogéhkceptowany przezyniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania.

Zageszczanie podia naley kontynuowé do osagniccia wskanika zagszczenia
nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wsiila zag:szczenia naley okreslac zgodnie z
BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podiea (Is)

Strefa korpus Minimalna wartdé¢ I dla:
Ruch cezki Ruch mniejszy
i bardzo cgzki od ciezkiego
Gorna warstwa o grubci 20 cm | 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm o
powierzchni podiva 1,00 0,97

Wskazniki zageszczenia powinny liyzgodne z dokumentagcprojektows.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiaze uniemdliwia
przeprowadzenie badania zagczenia, kontrel zag:szczenia naley oprz€ na metodzie
obchzen plytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtdrny modut odksztalcenia pogdowediug
BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdérnego i pierwotnegodutu odksztalcenia nie powinien
przekracza 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna Byrowna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno @y utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwranych z profilowaniem i zagzczeniem podia
nastpi przerwa w robotach i Wykonawca nie praystnatychmiast do ukfadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpie€zyodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykiad przez rozienie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez/iera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podize ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
ukfadania kolejnej warstwy moa przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoaani
niezlgdnych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
napravg wykona on na wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robo6t
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6.2.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych
I zagzszczenia koryta i wyprofilowanego podépodaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarbw wykonanego koryta
i wyprofilowanego podiga

Lp. | Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiarow

1 Szerokéc koryta 10 razy na 1 km

2 Réwnd¢ podiuzna co20m

3 | RGwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

6 Uksztaltowanie osi w planie *)| w osi i na jej Wrgdziach co 100 m

7 | Zag:szczenie, wilgotn@& gruntujw 2 punktach na dziennej dzialce roboc
podiaza lecz nie rzadziej hiraz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksatehnia osi wplanie naley

wykona w punktach gtéwnych tukdéw poziomych

6.2.2. Szerokéé profilowanego podiaza

Szerokd¢ profilowanego podiza nie mae r&ni¢ sk od szerokéci projektowanej o
wigcej nz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownd¢ profilowanego podiaa
Nierownaici podiwzne profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrove fata zgodnie
z normy BN-68/8931-04 [4].
Nierbwnaici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrow fata.
Nierownaici nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego padiopowinny by¢ zgodne z dokumentac]
projektows z tolerangj + 0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokdciowe

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia
i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowane] o¢oa|
niz+5cm.

6.2.7. Zagszczenie profilowanego podia
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Wskaznik zagiszczenia wyprofilowanego podia okrglony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien by mniejszy od podanego w dokumentaciji projektoweiell w dokumentacji
nie podano wskanika zagszczenia to naky stosowa sic do wartédci podanych w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esporéwnanie wartci modutow
odksztalcenia, to waré stosunku wtérnego do pierwotnego modulu odksztédce
okreslonych zgodnie z noramBN-64/8931-02 [3] nie powinna byigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zaggzczania nalyy badd& wediug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ gruntu podiga powinna b§ rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20%
do + 10%.

6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podiaza
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazawyiecksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny bynaprawione przez spulchnienie dehgtkaici co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zagczenie. Dodanie nowego materiatlu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne
7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00M@nagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebrangodioza.
8. Odbidr robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/¢magania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projelgtovsT
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnéci
9.1. Og0dIne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogblne ustalenia dotygze podstawy pfatrioci podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9. Podstawptatngci sa wykonane i odebrane roboty w §tdi
podanej w dokumentaciji projektowej, ST lub wskaaamiinzyniera.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fprofilowania i zagszczenia podim pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni obejmuje:
— prace pomiarowe,
oznakowanie robot zgodnie z projektem organizagjhu,

mechaniczne igczne profilowanie podia,
zag:szczenie podiza,
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— przeprowadzenie pomiaréw i badalaboratoryjnych wymaganych w Specyfikaciji
Techniczne,.

10. Przepisy zwazane

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezailgotnaci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztalcenia nawierzchni podatnych i padigprzez
obchzenie plyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résanonawierzchni
planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu

D-04.02.01WARSTWY OD3\CZAJACE | ODCINAJACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejT\Ssa wymagania dotycice
wykonania i odbioru robét zwzanych z wykonaniem warstw aggapcych i odcinajcych
W zwiazku z :

»Przebudowa ul. Nadmorskiej w m. Pustkowo”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokiirRezetargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w podikcie 1.1.
1.3. Zakres robot oktiych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem warstw aedgapcych i odcinajcych, stanowicych czs¢
podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy paélostanowi grunt wysadzinowy lub
watpliwy, nieulepszony spoiwem obejmu;j

- wykonanie warstwy odszapcej grubdci 10 cm pod konstrukgjzjazdow , parkingu ,

jezdni , nawierzchni mini ronda.
1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z okréleniami podanymiw ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolp&t 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”
pkt 1.5.

49



Szczego6towa Specyfikacja Techniczna- Przebudowsdadmorskiej m. Pustkowo. —
Biuro Ustug Ireynieryjnych Mariusz Jalzewski ul. Ks.J.Poniatowskiego 9/7 ; 72-200 Nowdgar

2. materiaty
2.1. OglIne wymagania dotyge materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puadav
ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwsgtapcych i
odcinaacych g piaski,zwiry i pospoiki.
2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw agzapcych 1 odcinaicych powinny spetnia
nastpujace warunki:

a) szczelndci, okreslony zaleznoscia:

D 5

85
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaremstwy odcinajcej lub odgczajcej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaramgu podida.

b) zagsszczalnéci, okrelone zalenoscia:

U=dsg/d10> 3 wg PN-S-02205
gdzie:
U - wskanik réznoziarnistgci,
dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.
c) wodoprzepuszczaldoi — wartag¢ wspoéiczynnika wodoprzepuszczadno Ko
> 8m/dole okreslona wg PN-B-04492 |lub BN-76/8950-03
Piasek stosowany do wykonywania warstw asdapcych i odcinajcych powinien
spemia& wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwaczcych i
odcinagcych powinny spetniawymagania normy PN-B-11111,dla klasy | i Il.
2.5. Skladowanie materiatdw
2.5.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwwczisacej lub odcingcej nie
jest wbudowane bezpeednio po dostarczeniu na budpw zachodzi potrzeba jego
okresowego skladowania, to Wykonawca robot powinkatezpieczy kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiefgamiennymi. Podize w miejscu
sktadowania powinno kiyréwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. sprzat
3.1. Ogllne wymagania dotygze sprztu

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcingge] lub odgczapce]
powinien wykaza sic mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
— réwniarek, koparko-fadowarek
— walcow statycznych,
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- piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4. transport
4.1. Ogdlne wymagania dotygz transportu

Ogdblne wymagania dotygze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewo&d dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mnnynateriatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. wykonanie robot
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00@QNymagania  ogolne” pkt
5.

5.2. Przygotowanie podia

Podiaze gruntowe powinno spehdiavymagania okrdone w ST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zaggzczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w sposob umliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentapyojektows, z tolerancjami okridonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w gdach réwnolegtych do osi
drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przeziera.

Rozmieszczenie palikbéw lub szpilek powinno wivaia¢ naciagnigcie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robét w odgiach nie wikszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagzczanie kruszywa

Kruszywo powinno b rozktadane w warstwie o jednakowej grédip z
zachowaniem wymaganych spadkéw kdaych wysokéciowych. Grubé¢ roziozonej
warstwy liznego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu oagnicto grubdé
projektowan.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjaiskywa nalgy przed
zag:szczeniem wymiedikruszywo na materiat o odpowiednich vdavosciach.

Natychmiast po k@acowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej
nalezy przystpic¢ do jej zagszczania.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku zgatezpoczyna od dolnej
krawedzi | przesuwé pasami podznymi czsciowo nakladajcymi sk, w kierunku
jej gérnej kravedzi.

Nierownaci lub zagtbienia powstale w czasie zggczania powinny Hky
wyrownywane na bigco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lisungcie
materiatu, a do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcow warstwa odciaap i odgczapca powinna
by¢ zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanigmi.

Zageszczanie naley kontynuowaé do osagniecia wskanika zagszczenia N
0,97 dla chodnikéw i ¢l > 1,00 dla zjazdéw wedlug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej wediug PN-B-04481. Wahit zag:szczenia naley okreslac zgodnie z
BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna By rowna wilgotndci
optymalnej z tolerangj od -20% do +10% jej warfoi. W przypadku, gdy wilgotng
kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie |
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgofdo kruszywa jest risza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rownomiernie
wymieszé.
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5.4. Utrzymanie warstwy odszapcej i odcinajce]

Warstwa odgczapca i odcinggca po wykonaniu, a przed ueniem nasipnej
warstwy powinny by utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza rsich pojazdow koniecznych dla
wykonania wyej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy ola¢a Wykonawe
robot.

6. kontrola jakéci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jas@ robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 6.
6.2. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstamyiniki tych bada Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowa wszystkie wiaciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i
zag:szczenia warstwy odszapce] i odcinagcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinajcej

Lp.| Wyszczeg6lnie Minimalna czstotliwos¢
nie bada i bada i pomiaréw
pomiaréw

1 | Szerokéc¢ warstwy | 10 razy na 1 km

2 | R6éwna¢ podizna | co 20 m

3 | ROowna¢ poprzecznalO razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne 10 razyna 1l km

5 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej ni raz na 400 M

Przed odbiorem:

w23 punktach, lecz nie rzadziegmaz na 200(
m

o

6 | Zag:szczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz
wilgotnosé kruszywa nie rzadziej ni raz na 600 m

6.3.2. Szeroké&¢ warstwy

Szerokaé¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10
cm, -5 cm.

6.3.3. Réwndé¢ warstwy

Nieréwnaci podiuzne warstwy odcinagej i odgaczapcej naley mierzye
4 metrow fata, zgodnie z normBN-68/8931-04.

Nieréwnaici poprzeczne warstwy odcinagj i odaczapcej naley mierzy
4 metrow fata.

Nierownaci nie mog przekracz&20 mm.
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6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcu@gj i odaczapce] na prostych i tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektowy z toleranci + 0,5%.

6.3.6. Grubaié¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w Dokumentacji Projektowej z
tolerancy +1 cm, -2 cm.

6.3.7. Zagszczenie warstwy

Wskanik zag:szczenia warstwy odcirggej | odgczapcej, okrglony wg BN-
77/8931-12 nie powinien lbymniejszy od okrdonego w pkt 5.3.
Wilgotnosé kruszywa w czasie zagzczenia naley bad& wedtug PN-B-

06714-17. Wilgotné¢ kruszywa powinna kyrowna wilgotngci optymalnej z tolerangj
od -20% do +10%.
6.4. Zasady pogpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuwjicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny ldynaprawione przez spulchnienie dehgtkaici co najmnie;j
10 cm, wyrGwnane i powtOrnie zggczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.0Q0/¢magania 0goine”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy:
- odcinagcej,
- odsiczapce).
8. odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@@magania 0gllne”
pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. podstawa pilatrici
9.1. Ogoblne ustalenia dotyge podstawy platrici
Ogblne ustalenia dotygze podstawy ptatfoi podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1fr.warstwy odsczapce] lub odcinajcej z kruszywa obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie 1 rozi®nie na uprzednio przygotowanym padiowarstwy materiatu o
grubcici i jakosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Teacznej,
— wyréwnanie utgonej warstwy do wymaganego profilu,
— zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiarow i badalaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,
— utrzymanie warstwy.
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10. przepisy zwizane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie
wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natugaldo
nawierzchni drogowychZwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo faman® d
nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugaldo

nawierzchni drogowych. Piasek

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réséeno
nawierzchni planografem i &t

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskika zagszczenia gruntu

D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecknigj (SST) s wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot zgzianych z wykonywaniem

-Przebudowa ul. Nadmorskiej w m. Pustkowo

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) stanolawizujaca podstaw jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniaalizacji robot.

1.3. Zakres robot oktiych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betorf@rubosé warstwy po
zag:szczeniu 15 cm pod wjazdy , parking
Grubosci 20 cmpod jezdng ,

Podbudowa z chudego betonuzmdy wykonywana dla drég o kategorii ruchu od
KR1 wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchatgwnych”, IBDIM -2001 r. [25].

Tablica 1. Klasyfikacja ruchu ze wzglu na liczle osi obliczeniowych

Kategoria ruchy Liczba osi obliczeniowych na delna pas
obliczeniowy
obchzenie osi 100 kNlobchzenie osi 115 kN

KR1 <12 <7
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KR2 od 13 do 70 od 8 do 40
KR3 od 71 do 335 od 41 do 192
KR4 od 336 do 1000 od 193 do 572
KR5 od 1001 do 2000 od 573 do 1144
KR6 2001 i wicej™ 1145 i wicej”

1) Obliczenia konstrukcji wykonano dla 4000 osD KN lub 2280 osi 115 kN

Podbudow z chudego betonu wykonujegsizgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako:
- podbudow zasadnicz
1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstagszczonej mieszanki
betonowej, ktéra po aginieciu wytrzymaiaci na sciskanie nie mniejszej hi6 MPa i nie
wigkszej nk 9 MPa, stanowi fragment §iwej czsci nawierzchni drogowe).

1.4.2.Chudy beton - materiat budowlany powstaly przez wegranie mieszanki kruszyw z
cementem w iléci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie lexezajcej 130 kg/m
oraz optymaln iloscia wody, ktéry po zakficzeniu procesu wkania osiga wytrzymaitdéé na
sciskanie Rg w granicach od 6 do 9 MPa.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.8ymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotygz robot
Ogdblne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.
2. materiaty
2.1. OglIne wymagania dotyge materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatlow, ich pozyskiwania i skladowania padan
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Cement
Nalezy stosowa cementy powszechnegaytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N,
cement portlandzki wielosktadnikowy CEM II klasy,32\, cement hutniczy CEM lII klasy
32,5 N, cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N wegdRN-EN 197-1:2002 [5] .
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5

1 [Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, 1 16
mniej ni:

2 | Wytrzymaias¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, 1 32,5
mniej ni:
Pocatek czasu wizania, min , nie wczaiej niz: 75
Stal@¢ obgtosci, mm, nie wgcej niz: 10

Przechowywanie cementu powinne sdbywa zgodnie z BN-88/6731-08 [22].
2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu haktosowa:
— zwir i mieszank wg PN-B-11111:1996 [14],
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piasek wg PN-B-11113:1996 [16],

kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CEB4 [26],

kruszywozuzlowe zzuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 1988,

kruszywo z recyklingu betonu o ziarnackekgzych nk 4 mm.

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w normie PN-S-96013:1997 [20].
Kruszywozuzlowe powinno by catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtug

PN-B-06714-37:1980 [12]Zelazawy wedtug PN-B-06714-39:1978 [13].

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do giglacji wykonanej podbudowy
nalezy stosowa wodg odpowiadajca wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez
bada laboratoryjnych mana stosowawodocagowa wock pitna.

2.6. Materiaty do piegnacji podbudowy z chudego betonu

Do piekgnacji podbudowy z chudego betonu mbgé¢ stosowane:

preparaty pielgnacyjne posiadage aprobattechniczan,

folie z tworzyw sztucznych,

widkniny wedtug PN-P-01715:1985 [19],

— piasek i woda.

3. SPRET

3.1. Ogllne wymagania dotygze sprztu

Ogblne wymagania dotyaeze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Spret do wykonywania podbudowy z chudego betonu

Wykonawca przysgpujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinie
wykaza sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

— wytwérni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzanidwudej mieszanki betonowe;.
Wytwaornia powinna b§ wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania wszystkich
sktadnikow, gwarantgfe nastpujace tolerancje dozowania, wyene w stosunku do
masy poszczegdblnych sktadnikow: kruszyw@%, cementt 0,5%, wodat 2%. Irzynier
moze dopuyci¢ objetosciowe dozowanie wody,

— przewanych zbiornikéw na wog

— uktadarek albo réwniarek do rozkladania chudejsaamki betonowej,

— zagzszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub rohatyvalcéw wibracyjnych do
zagzszczania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotygz transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Transport cementu powinien odbyivak zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement
luzem naley przewozé cementowozami, natomiast cement workowanyzmaoprzewoz
dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przedg@ceniem.

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mnngnaterialami i
zawilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagjiem lub przewenymi zbiornikami wody,

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywe zgodnie z PN-S-
96013:1997 [20].
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@@O ,Wymagania ogdélne”
pkt 5.

5.4. Warunki przysipienia do robot

Podbudowa z chudego betonu nie powinnawykonywana gdy temperatura
powietrza jest misza nt 5°C i wyzsza nt 25° C oraz gdy podize jest zamarzaie.

5.5. Przygotowanie podia

Podia’e pod podbudow z chudego betonu powinno dyrzygotowane zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w dokumentaciji projektowej i SST.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank chudego betonu dcisle okre&lonym skladzie zawartym w recepcie
laboratoryjnej naley wytwarz& w mieszarkach zapewnagych caglos¢ produkcji i
gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Skiadniki mieszanki chudego betonu powinny¢ ljozowane wagowo zgodnie z
normy PN-S-96013:1997 [20 ].

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnacbgd razu transportowana na miejsce
wbudowania, w spos6b zabezpieczony przed segeegaagmiernym wysychaniem.

5.7. Wbudowywanie i zagzczanie mieszanki betonowej

Ukitadanie podbudowy z chudego betonu hnalewykonywa uktadarkami
mechanicznymi, poruszgymi sk po prowadnicach.

Przy ukifadaniu chudej mieszanki betonowej za pamdevniarek konieczne jest
stosowanie prowadnic. Wbudowanie za pomanvniarek bez stosowania prowadnic, ze0
odbywa sk tylko w wyjatkowych wypadkach, okéonych w SST i za zgadinzyniera.

Podbudowy z chudego betonu wykonujewijednej warstwie o grulBoi od 10 do 20
cm, po zagszczeniu. Gdy wymagana jestewsza grubéé, to do ukfadania drugiej warstwy
mozna przysipi¢ po odbiorze jej przez hyniera.

Natychmiast po rozieniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocacé jej
zag:szczanie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndieprawidiowy przekroj
poprzeczny i jednolity wygt.

Zageszczanie nalg kontynuowg& do osignigcia wskanika zagszczenia nie
mniejszego i 0,98 maksymalnego zespczenia okrdonego wedlug normalnej proby
Proctora zgodnie z PN-B-04481:1988 [9], #dwylinder metoda Il). Zagszczenie powinno
by¢ zakaiczone przed rozpogeziem czasu vgzania cementu.

Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu podczasegagzania powinna Byrowna
wilgotnosci optymalnej z tolerangj+ 10% i - 20% jej warteci.

5.10. Pie¢gnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinn& Ibptychmiast po zagzczeniu poddana
pielegnacji. Pie¢gnacja powinna ky przeprowadzona wediug jednego z mpspicych
sposobow:

a) przykrycie matami lub wiékninami i spryskiwanie wppkzez okres 7 do 10 dni,

b) przykrycie warstw piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przézes 7 do 10 dni.
Stosowanie innychirodkéw do piedgnacji podbudowy wymaga kdorazowej zgody
Inzyniera.

Nie naley dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikre
do 10 dni pigdgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlaryzenodbywg si
wytacznie za zgodInzyniera.

5.12. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna gy
chroniona przed uszkodzeniami.zdk Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgad
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Inzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to powinien naprawiszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten nachfasny koszt.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bagych napraw podbudowy,
uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikéw atmostenych, takich jak opady deszczu,
sniegu i mroz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzyméruch budowlany po okresie intensywnych
opaddéw deszczu,Feli wystapi mozliwo §¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi pyzed zina przykryta co najmniej jedn
warstwg mieszanki mineralno-asfaltowe;.

6. kontrola jakéci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jas@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golIne” pkt 6.

6.2. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania cementu,
kruszywa oraz w przypadkachstpliwych wody i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi
do akceptacji.

Badania powinny obejmowavszystkie wiaciwosci okreslone w punktach od 2.2 do
2.4 oraz w punktach 5.2 1 5.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.6.Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu

Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu powinnat bgwna wilgotngci optymalnej,
okreslonej w recepcie z toleranci 10%, - 20% jej wartei.
6.3.7.Zageszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka chudego betonu powinnaé¢ lmag:szczana do agyniccia wskanika

zag;szczenia nie mniejszego zni0,98 maksymalnego zesgczenia laboratoryjnego
oznaczonego zgodnie z normajpréks Proctora (metoda I1), wediug PN-B-04481:1988 [9].

6.3.8.Grubas¢ podbudowy z chudego betonu

Grubag¢ warstwy naley mierzy¢ bezpgdrednio po jej zagszczeniu. Grubi
podbudowy powinna l#yzgodna z dokumentagcprojektows z toleranci = 1 cm.

6.3.9.Wytrzymalas¢ nasciskanie chudego betonu

Wytrzymalai¢ nasciskanie okréla sk na prébkach walcowych@ednicy i wysokdci
16,0 cm. Prébki do badanalezy pobierd z miejsc wybranych losowo, ¥wiezo roziazonej
warstwie. Prébki w iléci 6 sztuk nalgy formowa& i przechowywé zgodnie z nora PN-S-
96013: 1997 [20]. Trzy prébki natg bad& po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania.
Wyniki wytrzymatasci nasciskanie powinny b§ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy
4,

6.3.10.Nasikliwos¢ i mrozoodpornéé chudego betonu

Nasikliwos¢ i mrozoodpornéé okresla sk po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie
z normy PN-B-06250:1988 [10].
Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.
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6.4. Wymagania dotygze cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu
6.4.2.Szerokd¢ podbudowy

Szerokéé¢ podbudowy powinna ldyzgodna z dokumentacprojektows z tolerancg
+10 cm,-5 cm.

Na jezdniach bez kraumikow szeroké¢ podbudowy powinna léywicksza o co
najmniej 25 cm od szeroka warstwy na niej ukladanej lub o waftowskazan w
dokumentaciji projektowe;.

6.4.3.ROwnc¢ podbudowy

Nierownaici podiuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowy fata lub planografem,
zgodnie z norm BN-68/8931-04 [23].

Nierownaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy fata.

Nieréwnaci podbudowy nie magprzekraczé&
- 9 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i1 tukadwimpny by zgodne z
dokumentag projektows z toleranci £ 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Rzedne wysokéciowe podbudowy powinny kByzgodne z dokumentacprojektows z
tolerancy +1 cm,—2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi w planie

Os podbudowy w planie powinna &ygodna z dokumentagcprojektows z toleranci
+ 3 cm dla autostrad i drog ekspresowyetbi cm dla pozostatych drég.

6.4.7.Grubas¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy powinna ldyzgodna z dokumentagprojektowy z tolerancy:

- dla podbudowy zasadniczejl cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 caf cm.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego
betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt
8.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumenta@rojektows, SST | wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrici

Ogéblne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00

~Wymagania ogolne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 ipodbudowy z chudego betonu obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki,

- transport na miejsce wbudowania,

- przygotowanie podim,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezigm@vadnic oraz innych materiatow i
urzadzear pomocniczych,

- roziozenie i zagszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej podbudowy,

- przeprowadzenie pomiar6w i badalaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

10. przepisy zwizane

10.1. Normy

1. PN-EN 196-Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzystio
1:1996

2. PN-EN 196-Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
2:1996

3. PN-EN 196-Metody badania cementu. Oznaczanie czasgzamia |
3:1996 stalasci objetosci

4. PN-EN 196-Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zméleni
6:1996

D - 05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

2. WSTEP
2.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej YS& wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zezanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamignne
ktora zostanie wykonana w ramach :
»Przebudowa ulicy Nadmorskiej w m. Pustkowo”

2.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakad@nt przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionychpunkcie 1.1.

2.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej spd@dji dotyca zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem nawierzchni kostki kamiennapgowej i obejmuy:
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— wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej granitowigreguralnej gr. 16 cm uktadane;j
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 géab® cm na pieicieniach i poszerzeniach,
wraz zspoinowanie zapraw lub zaprawa na baziezywic epoksydowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia kostkowa- nawierzchnia, ktérej warstwécieralna jest wykonana
z kostek kamiennych.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 yWagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robo6t

Ogéblne wymagania dotygze robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogollne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puxa
w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Kamienna kostka drogowa

2.2.1. Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest ®tma do budowy
nawierzchni z kostki kamiennej wg PN-S-06100 [11] .
W zaleznosci od ksztaltdw rozrinia st trzy typy kostki. W niniejszym rozwzaniu
nalezy uzy¢ kostke kamienn regularma o nastpujacych parametrach:
- klasal,
- gatunek I,
- wymiar zasadniczy — wysoké& 16 cm.

2.2.2. Wymagania
W niniejszym przypadku natg uzy¢ kostki kamiennej granitowe; .

Wymagane cechy fizyczne i wytrzymééiowe przedstawia tablica 1.
Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzynsaiowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymalasciowe I wedtuc

1 Wytrzymatag¢ na sciskanie w  stani 160 PN-B-04110[3
powietrzno-suchym, MPa, nie mniepni
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> Scieralng¢ na tarczy Boehmeg 0.2 PN-B-04111[4
w centymetrach, nie wtej niz '

3 Wytrzymatag¢ na uderzenie (zwitosc), 12 PN-B-04115[5
liczba uderzg, nie mniej nk

4 Nasakliwos¢ wodg, w %, nie wegcej niz 0,5 PN-B-04101 [1]

5 Odporné¢ na zamraanie nie bada g |PN-B-04102 [2]

2.2.3. Ksztatt i wymiary kostki regularnej

Kostka regularna normalna powinna élesztailt szécianu.
Kostka regularnaa€znikowa powinna mieksztalt prostopadézianu.
Ksztait kostki regularnej normalnejackznikowej przedstawia rysunek 1.

A - normalna B -acznikowa

a \ b
.S )2 |

Rysunek 1. Ksztatt kostki regularnej normalnejciznikowej

Krawgdzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunkupowinny by bez
uszkodzé. Pozostale kragdzie kostki mog mie¢ uszkodzenie diugoi nie wigkszej ni pot
wymiaru wysokdci kostki (a), natomiasta¢zna ich diug& nie powinna przekracza
wymiaru wysokdci kostki (a).

Uszkodzenia ktéregokolwiek z nampkostki gatunku 1 i naty powierzchni gérnej
(czota) kostki gatunku 2 i isiiedopuszczalne.

Szerokdé¢ lub gkbokas¢ uszkodzenia kragdzi lub naray nie powinna b§ wigksza
niz 0,6 cm.

2.3. Krawezniki

Krawezniki betonowe stosowane do obramowania nawierzkbsikowych, powinny
odpowiadé wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN-80/67G3/01 [16].

Wykonanie krawznikbw betonowych - powinno BBy zgodne z ST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe”

Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzkbstkowych powinny
odpowiadé wymaganiom wg BN-66/6775-01 [15].

Wykonanie krawznikdw kamiennych powinno odpowiadlavymaganiom podanym
w ST D-08.01.02 ,Krawzniki kamienne”.

2.4. Cement
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Cement stosowany do podsypki i wypekienia spoowipien by cementem
portlandzkim klasy 32,5, odpowiaday wymaganiom PN-B-19701 [9].
Transport i przechowywanie cementu powinny bgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsypki do wypetiania spoin powinno odpowigdeymaganiom
normy PN-B-06712 [7].

Na podsypk nalezy zastosowa mieszank do zaprawy cementowbwirowej
o frakcjiod 0 do 8 mm.

Zawartag¢ pytdow w kruszywie na podsypk cementowazwirowa nie moe
przekracza 3%.

Kruszywo naley przechowyw& w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywanyichiklas, gatunkow, frakcji (grupy
frakcji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowskpigej, powinna odpowiada
wymaganiom PN-B-32250 [10]. Powinna to¢lwoda ,odmiany 1”.
Badania wody naly wykonywa:
- w przypadku nowegarodta poboru wody,
- w przypadku podejrzedotyczicych zmiany parametrow wody, np. @menia, zapachu,
barwy.

2.7. Dwuskftadnikowazywica epoksydowa do spoinowania nawierzchni

Podstawowe cechy dwuskladnikowsjwicy epoksydowej do spoinowania nawierzchni o
srednim i diym natzeniu ruchu.

Masa wiasna — 1,65 kg/dm

Odporndé na ztamanie — 9,0 N/nfim

Odporndgé na nacisk — 24,2 N/mfm

Statyczny wskanik elastycznéci — 2,390 N/mm

Przepuszczalrié wody m/s — 9,06xI8=ca. 0,03/min/m2 (przy 10% fugi).

3. SPRZET
3.1. Ogollne wymagania dotycgce spratu

Ogdélne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.
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3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych ipeem
wykaza sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
— betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz/gozowywania podsypki cementowo-
Zwirowej,
— ubijakéw rcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
— wibratoréw piytowych i lekkich walcow wibracyjnyclilo ubijania kostki po pierwszym
ubiciu rcznym.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogdblne wymagania dotygze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

4.2.1. Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozigdowolnymisrodkami transportowymi.

Kostke regularm nalezy uktad& na podiodze obok siebie tak, aby wypetnitaacat
powierzchng srodka transportowego. Na tak admej warstwie naley bezpdrednio uktadéa
nastpne warstwy.

tadowanie ¢czne kostek regularnych powinnoc¢bywykonywane bez rzucania. Przy
uzyciu przengnikdw tasmowych, kostki regularne powinny &ypodawane i odbierane
recznie. Kostk regularm nalezy ustawid@ w stosy. Wysok& stosu nie powinna
przekracza 1l m.

Kostke nieregulara przewozi st luzno usypaa.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczagych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00@QNymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podbudowy

W dokumentacji projektowej przewidziano wykonanieawrerzchni z kostki
kamiennej na podbudowie z betonu cementowego s(erie rond), bdz z kruszywa
tamanego. Warunki wykonania podbudowy powinny adpda wymaganiom zawartym

w ST D-04.10.02 Podbudowa z betonu cementowe@il-i D-04.04.02 Podbudowa
z kruszywa tamanego.
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5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych ngleastosowa krawezniki betonowe
i kamienne drogowe, odpowiagag¢ wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3. Rodzaj
obramowania nawierzchni powiniendggodny z dokumentacprojektows, ST.

Ustawienie krawznikow powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w
ST D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe” i ST D-08.01.02 ,Kragniki kamienne”.

5.4. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej regodamaley stosowa podsyplk
cementowazwirowa 1:4.Rodzaj zastosowanej podsypki powiniert zgodny z
dokumentagj projektows, ST i wskazaniami bryniera.

Wymagania dla materialow stosowanych na podsypdwinny by zgodne z pkt 2
niniejszej ST oraz z PN-96026 [12]. Grub& podsypki powinna hky zgodna
z dokumentaagjprojektows i ST.

Wspoiczynnik wodnocementowy dla podsypki cementawoewej i cementowo-
piaskowej powinien wyno&iod 0,20 do 0,25, a wytrzymatona sciskanie R = 10 MPa,
Rog = 14 MPa.

5.5. Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.5.1. Uktadanie kostki regularnej

Kostke regularm naleey ukfadd w sposob przedstawiony w dokumentacji
technicznej po uzgodnieniu zzZynierem.

Desé nawierzchni z kostki regularnej powinien ¢bylostosowany do wymiarow
kostki. Ukladanie kostek przy krawnikach wymaga stosowania kostek regularnych
tacznikowych dla uzyskania mijaniagspoin w kierunku podinym.

5.5.2. Szczeliny dylatacyjne

Przy ukfadaniu nawierzchni z kostki na podbudow&tohowe) - na podsypce
cementowazwirowej z zalaniem spoin zapraveementowo-piaskoay szczeliny dylatacyjne
warstwy jezdnej naly wykonywa nad szczelinami podbudowy. Szerékoszczelin
dylatacyjnych powinna wynasod 8 do 12 mm.

5.5.3. Warunki przystapienia do robot

Kostke na zaprawie cementowiavirowej lub piaskowej mena uktadé bezsrodkdéw
ochronnych przed mrozem, z@di temperatura otoczenia jest nie mniejsza mb°C.
Nie naley uktada kostki w temperaturze®G lub nizszej. Jeeli w ciagu dnia temperatura
utrzymuje s¢ w granicach od 0 do 6, a w nocy spodziewang przymrozki, kostk nalezy
zabezpiecz§ przez nakrycie materiatlem o ztym przewodnictwigptiym. Swiezo wykonan
nawierzchrg na podsypce cementowmdrowej nalezy chront w sposob podany w
PN-B-06251 [6].
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5.5.4. Ubijanie kostki

Kostke na podsypcezwirowo-cementowej lub piaskowej przy wypemianiuosp
zaprawg cementowo-piaskoay nalery ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno ngsé przed zalaniem spoin i spowodaiva
obnienie kostek do wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenigame] powierzchni kostek do
wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugiiamastpuje bezpérednio po zalaniu
spoin zapraw cementowo-piaskoav Zamiast drugiego ubijania moea stosowa wibratory
ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

5.5.5. Wypetnienie spoin

Zaprawe¢ cementova lub fugujaca z dwuskiadnikowej zywicy epoksydowe] naley
przygotowaé i wbudowaé zgodnie z zaleceniami producenta.

5.6. Pieggnacja nawierzchni

Sposob pielgnaciji nawierzchni zaky od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju
podsypki.

Piekgnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoimyveypetnione zaprawcementowo-
piaskowy polega na polaniu nawierzchni wpa kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu
jej w statej wilgotndci przez okres jednej dobWastpnie nawierzchri nalezy przykryé
piaskiem i utrzymywéaw statej wilgotndci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni
w zaleznosci od warunkoéw atmosferycznych, nawierzéhmalery oczycic dokfadnie
z piasku i mana odda do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golIne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Rodzaj i zakres badadla kostek kamiennych powinien dygodny z wymaganiami
wg PN-B-11100 [8].
Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech zgrmnych i dopuszczalnych odchytek.
Badanie peine obejmuje zakres badania zwykiego speawdzenie cech fizycznych
I wytrzymaiasciowych podanych w tablicy 1.
W skiad partii przeznaczonej do badaowinny wchodzi kostki jednakowego typu,
rodzaju klasy i wielkéci. Wielkos¢ partii nie powinna przekraceg®00 ton kostki.
Z partii przeznaczonej do badaalery pobr& w sposéb losowy prokkskiadajca sie
z kostek drogowych w liczbie:
— do badania zwykiego: 40 sztuk,
— do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.
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Badania zwykle naly przeprowadza przy kadym sprawdzaniu zgodso partii
z wymaganiami normy, badanie petne przeprowadzaassiadanie odbiorcy.

W badaniu zwyktym panrti kostki naley uzn& za zgoda z wymaganiami normy,
jezeli liczba sztuk niedobrych w zbadanejsdo kostek jest dla poszczegdinych sprawdza
réwna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednegrawdzenia jest wksza od
4, cah partk nalezy uzn& za niezgods z wymaganiami.

W badaniu petnym, paetikostki poddaa sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1,
naleey uzn& za zgoda z wymaganiami normy, jeli wszystkie sprawdzenia dadwynik
dodatni. Jeeli chocia jedno ze sprawdaeda wynik ujemny, cat parte naley uzn& za
niezgodm z wymaganiami.

Badania pozostalych materialow stosowanych do wgk@n nawierzchni z kostek
kamiennych, powinny obejmowavszystkie wtaciwosci, ktére zostaly okridone w normach
podanych dla odpowiednich materiatobw wg pkt oddh2.6.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jepdmgici z dokumentagj
projektows oraz z wymaganiami ok§lenymi w p. 5.4.

6.3.2. Badanie prawidtowdci uktadania kostki

Badanie prawidtowgri uktadania kostki polega na:
— zmierzeniu szerokiei spoin oraz povdzania spoin i sprawdzeniu zgodnbz p. 5.5.5,
— zbadaniu rodzaju i gatunkuytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. 2.2.212.2.3
— sprawdzeniu prawidiowsai wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z (5. 3.
Sprawdzenie vgzania kostki wykonuje siwyrywkowo w kilku miejscach przez
oglkdziny nawierzchni i okrdenie czy wazanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.
Ubicie kostki sprawdza siprzez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysnkd
cm ubijaka o masie 25 kg na poszczegdlne kostkd. viaatywem takiego uderzenia osiadanie
kostek nie powinno lydostrzegane.

6.3.3. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidiowsei wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgédno
z wymaganiami zawartymi w p. 5.5.5.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje &b najmniej w giciu dowolnie obranych
miejscach na kalym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na déegmkoto 10 cm
I zmierzenie gibokasci wypetnienia spoiny zapraw
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Réwnda¢

Nieréwnaici podiuzne nawierzchni nakly mierzy 4-metrovy tata, zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [18].
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Nierowndaci podiuzne nawierzchni nie powinny przekra¢zg0 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny¢bggodne z dokumentagcjprojektowy
z tolerancy = 0,5%.

6.4.3. Rzdne wysokdciowe

Rd&znice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+l cmi-2 cm.

6.4.4. Uksztaltowanie osi

Os nawierzchni w planie nie mie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej
0 wigcej nz = 5 cm.

6.4.5. Szeroké&¢ nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wece]
niz+5cm.

6.4.6. Grubai¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigoodsypki nie powinny przekracza
+1,0 cm.

6.4.7. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiardw wykonanej nawierzchni z kostek
kamiennych przedstawiono w tablicy 3.

Tablica 3. Cgstotliwos¢ | zakres badacech geometrycznych nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badd Minimalna czstotliwose
i pomiaréw bada i pomiarow

1 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktagietety

Rzdne wysokéciowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktagvetety

3 | Uksztaltowanie osi \ 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktagietety

planie

Szerokéc nawierzchni | 10 razy na 1 km

Grubd¢ podsypki 10 razy na 1 km

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00M@nagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki
kamienne,;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OglIne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/¢magania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji weditug pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwizane z wykonaniem podsypki nzdedo robdt ulegaicych zakryciu.
Zasady ich odbioruasokreslone w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Og0dIne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogblne ustalenia dotygze podstawy ptatrfoi podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki kamiennej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— zakup i dostarczenie materiatdw,
— wykonanie podsypki,
— ufozenie i ubicie kostki,
— wypetnienie spoin,
— pielegnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w Specyfikacji Technicznej,
— uporzidkowanie terenu robat.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanieakgio sci wodh

2. PN-B-04102 Materiatly kamienne. Oznaczanie wooporndci metod
bezpdrednn

3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie myytratgici nasciskanie

4. PN-B-04111 Materiatly kamienne. Oznaczar@eralngci na tarczy
Boehmego

5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie mytralgici kamienia na
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uderzenie (zveiztosci)

6. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykte
8. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaytibu. Skiad, wymagani
i ocena zgodrkei
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie =stkkokamiennej.

Warunki techniczne
13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krgwiki uliczne, mostowe i drogowe

16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoBRlementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdbw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoRlementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kresmiki i
obrzera

18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno nawierzchni
planografem i fai.

D - 05.03.23NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ

1. WSTEP
2.4.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej YS& wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zezanych z wykonywaniem nawierzchni z betonowej kiostk
brukowej, ktore zostarwykonane w ramach:
»Przebudowa ulicy Nadmorskiej w m. Pustkowo”.

2.5.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakaid@nt przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionychpunkcie 1.1.

2.6.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betompw

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa- prefabrykowany element budowlany, przeznaczomy d
budowy warstwyscieralnej nawierzchni, wykonany metpdvibroprasowania z betonu
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niezbrojonego, niebarwionego lub barwionego, nged lub dwuwarstwowego,
charakteryzujcy sk ksztaltem, ktory umdiwia wzajemne przystawianie elementéw.
1.4.2.Kraw e¢znik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika
charakteryzujcy sk statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diagonie wicksz
niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagbienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzage
wodk.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzieday nawierzchnie chodnikéw i ggow
pieszych od terendw nie przeznaczonych do komujiikac

1.4.5. Spoina— odstp pomgdzy przylegagcymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypeniagymi.

1.4.6.Szczelina dylatacyjna- odstp dziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umazliwienia odksztalcé temperaturowych, wypetniony oltenymi materiatami
wypeniapcymi.

1.4.7.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 yWagania ogéine" pktl.4

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robo6t

Ogéblne wymagania dotygze robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne" pkt L.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogollne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puda
w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine" pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkarkdwym
Betonowa kostka brukowa powinna posiadarobat techniczi, wydamn, przez uprawnioq
jednostk (Instytut Badawczy Drég i Mostow).
Betonowa kostka brukowa powinna éigastpujace cechy charakterystyczne:
1. kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu
2. krawedzie kostki fazowane o wymiarze fazy nieggkdzym nz 5 mm,
3. wzér zgodny z dokumentagirojektows,
4. wymiary:
a) diugasc: zgodne z dokumentacprojektows,
b) szerokeé¢: zgodne z dokumentagprojektows,
C) grubd¢: zgodne z dokumentagprojektows,
Pazadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowanepsabu uktadania i siatki spoin oraz
umazliwiaty wykonanie warstwy o szerokoi 1,0 m lub 1,5 m bez konieczw przecinania
elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzehni
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw nominalnych deklaaomich przez producenta podano

w tablicy 1.

Tablica 1 -Dopuszczalne odchyiki
Grubcdi¢ kostki  Dlugos¢ Szerokd¢ Grubai¢
mm mm mm mm
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Grubas¢ kostki  |Dlugosc Szerokd¢ Grubas¢

mm mm mm mm

<100 +/-2 +/-2 +/-3

> 100 +/-3 +/-3 +/-4

Ro&znica pomgdzy dwoma pomiarami grubo tej samej kostki powint
by¢ niejsza lub réwna 3 mm.

W przypadku kostek brukowych o ksztaicie nieprogtiogm, odchytki stosowane dla innych
wymiarow powinny by deklarowane przez producenta.

5. odporné¢ na warunki atmosferyczne:
a) nasikliwosé - klasa 2 wg PN-EN 1338:2005 [6],
b) odporné¢ na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladaaych - klasa 3 wg PN-
EN 1338:2005 [6],

6. wytrzymaid¢ charakterystyczna na rozganie przy roztupywaniu T badana zgodnie z
normy PN-EN 1338:2005 [6] nie powinna dbynniejsza ni 3,6 MPa;zaden pojedynczy
wynik nie powinien by mniejszy nt 2,9 MPa i nie powinien wykazywaobchzenia
niszcacego mniejszego AR50 N/mm diugéci roztupania,

7. odporné¢ nascieranie badana zgodnie z narPN-EN 1338:2005 [6]:

a) klasa 4 dla kostki o gruim 100 mm (nawierzchnia zjazdu),
b) klasa 3 dla kostki o grubd 80 mm (nawierzchnia chodnikow),

8. odporné¢ na palizg/poslizgniecie - gorna powierzchnia kostek nie powinnaé by
szlifowana ani polerowana,

9. wyghd:

a) gorna powierzchnia betonowych kostek brukowycéniana zgodnie z zakznikiem J
normy PN-EN 1338:2005 [6] nie powinna wykazywead, takich jak rysy lub odpryski,
b) ewentualne wykwity (naloty wapienne) powstaj wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wyspujacych w betonie podczas jegoawania i twardnienia i nie
majp szkodliwego wplywu na wigiwosci uzytkowe kostek brukowych oraz nies s
uwazane za istotne; naloty te powoli znikay okresie do 2 lat,

c) barwa —zgodna z dokumentapjojektowa- roznice w jednolitéci zabarwienia kostek
brukawych, ktére mag by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami wdavosci
surowcow lub przez zmiarwarunkow twardnienia niegsiwazane za istotne.

2.2.2. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca s pakowa& na paletach. Palety z kostknoga by¢ skiadowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podéopowinno by wyrbwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, ety stosowd@& nastpujce
materiaty:

a) na podsypk piaskovwy pod nawierzchgi

- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowjacy wymaganiom dla
gatunku 2 lub 3,
- piasek famany (0,0#2) mm, mieszank drobry granulowan (0,0754) mm albo
miat (0+4) mm, odpowiadafy wymaganiom PN-B-11112:1996 [I],

b) na podsypkcementowo-piaskoyvpod nawierzchri
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- mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalrspetniajcego
wymagania dla gatunku | wg PN-B-11113:1996 [2], eatn powszechnegazytku
speliagcego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiangdpowiadajce]
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],
do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypieskowej i cementowo-piaskowej
- piasek naturalny spetniggy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,0#2) mm wg PN-B-11112:1996 [l],

do wypeltniania szczelin dylatacyjnych w nawgedmi na podsypce cementowo-
piaskowej
- do wypetnienia goérnej exci szczeliny dylatacyjnej nalg stosowa drogowe
zalewy kauczukowo-asfaltowe Ilub syntetyczne masyzcaeniagce (np.
poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetige wymagania norm lub aprobat
technicznych,
- do wypetnienia dolnej e#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa wilgotna
mieszank cementowo-piaskoavl:8 z materiatdw spelnigych wymagania wg 2.3
lub inny materiat zaakceptowany przezyniera.
Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po
dostarczeniu na bude@wpowinno odbywa sie na podigu rownym, utwardzonym
i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywvaed zanieczyszczeniem
I zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnctlagodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Krawezniki i obrzeza

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w Specyfikacjachchiecznych ST D-08.01.01

~Krawezniki betonowe”, ST D-08.01.02 ,Krayiniki kamienne” i ST D-08.03.01 ,Obrza
betonowe”,

2.5. Materiaty do podbudowy ut@zonej pod nawierzchng z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacpjektowej, powinny odpowiada

wymaganiom ST  D-04.04.02 ,Podbudowy 2z kruszywa amego stabilizowanego
mechanicznie”.

3. SPRZET

3.1. Ogollne wymagania dotycgce spratu

Ogdblne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania

0ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej tiodbywa si:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu aglzn ukfadajcych (ukfadarek), skiadgjych s¢
z wobzka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezgtago do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich uknia; uradzenie to, po skaczonym ukiadaniu kostek,
mozna wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi dwovytaka

szczotkami.
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Do przycinania kostek mimna stosowa specjalne narzlzia trace (np. przycinarki,
szlifierki z tarca).

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag;szczarki wibracyjne
(ptytowe) z wykiadzin elastomerow, chronace kostki przedicieraniem i wykruszaniem
narazy.

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmieodpowiadéa
wymaganiom wiéciwych ST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokemtom (normom
PB i BN, wytycznym IBDiM) i zaakceptowanym przezymiera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapnalery stosowd betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe madhy¢ przewaone na paletach - dowolnyrfiodkami
transportowymi po osgnieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny &yzabezpieczone przed przemieszczaniem Si
i uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewgirzzakiadowego kostek nasrodki transportu
zewrgtrznego mog shwzy¢ wozki widlowe, ktérymi mana dokoné zatadunku palet. Do
zatadunku palet n&odki transportu mena wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny &yspinane t&mami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczapymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpdyajednej palecie zaleca
si¢ uktad& do 10 warstw kostek (zadeie od grubéci i ksztaitu), tak aby masa palety z
kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg.z&dane jest, aby palety z kostkami byty
wysytane do odbiorcygrodkiem transportu samochodowego wyposgm w dwig do za-

i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog@ by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe naley uktad& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki kamienne naley ukiad& na podkfadkach drewnianych, diéga w kierunku
jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniem Si
i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemymnmateriatami. Podczas
transportu kruszywa powinny éyabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drebne
przed rozpyleniem.

Cement powinien hyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelniage do szczelin dylatacyjnych domma transportow@a
dowolnymi srodkami transportu w fabrycznie zamétych pojemnikach lub opakowaniach,
chrongcych je przed zanieczyszczeniem.

Materialy do podbudowy powinny byprzewazone w sposob odpowiadaly
wymaganiom wiéciwe] ST D-04.0402 ,Podbudowy z kruszywa tamanetabifzowanego
mechanicznie”.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST D-00®0.Wymagania
0goIne” pkt 5.

5.2. Podtae i koryto

Grunty podiaga powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme@ oraz zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkarmprzemarzania, zgodnie
z dokumentaajprojektows.

Koryto pod podbudow lub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodniwymaganiami ST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zagszczaniem podi@" .

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeata@jektows.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna d@ggodna z dokumentagprojektows.
Konstrukcja nawierzchni ni@ obejmowa utozenie warstwyscieralnej z betonowej
kostki brukowej na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej orabpddwie,
b) podsypce piaskowej rézielonej bezpérednio na podizu z gruntu piaszczystego o
wskazniku piaskowym WR> 35 wg [8].
Podstawowe czyndoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypelidan spoin zapraw cementowo-
piaskowa, obejmug:

1. wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kegwikdw, obrzey i ew. sciekow),

przygotowanie i roielenie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypstie nj szczelin,

wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskopegistawowych czynrioi jest
miej, gdyz nie wystpuja zwykle poz. |, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsyplagkowej, z&poz. 5
- wypetienia szczelin piaskiem.

NoakwnN

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod stvar betonowej kostki
brukowej powinien b§ zgodny z dokumentacprojektows.
Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom wigciwej ST:
a) D-04.01.01,,Koryto wraz z wyprofilowaniem i zggczeniem podi@a” ,
b) D-04.04.06-:04.04.03 ,Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizeaga
mechanicznie”.

5.5. Obramowanie nawierzchni
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Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert zgodny z dokumentacprojektows .

Jeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, tatenaty do wykonania
obramowa powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w pkcie 2.4.

Ustawianie krawznikdw, obrzey powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w
ST D-08.01.01-08.01.02 ,Krasniki" , D-08.03.01 ,Betonowe obrza chodnikowe".

Krawezniki i obrzeza zaleca si ustawig przed przysipieniem do ukladania
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniemzquane jest ulkenie pojedynczego ¢du
kostek w celu ustalenia szergkonawierzchni i prawidiowej lokalizacji kraxnikéw lub
obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grulddé powinny by zgodne z dokumentagcprojektows.

Jeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej tabgéé podsypki powinna
wynost po zagszczeniu 3-5 cm, a wymagania dla materiatdbw na ymdspowinny by
zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaftoyanej grubgci podsypki nie
powinny przekraczat | cm.

Podsyplk piaskow nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rogieli¢ i zagsci¢ lekkimi
walcami (np. ¢cznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotf@ optymalne;.

Podsypk cementowo-piaskoavstosuje & z zasady przy wyspowaniu podbudowy
pod nawierzchni z kostki. Podsypkcementowo-piaskoavprzygotowuje si w betoniarkach,
a nasgpnie rozciela s¢ na uprzednio zwibnej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspoiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymaitaci nasciskanie nie mniejszejhiR; = 10 MPa, BRg= 14 MPa.

W praktyce, wilgotné ukfadanej podsypki powinna byaka, aby poscisnigciu
podsypki w dioni podsypka nie rozsypywatg sinie bylo na dlonisladéw wody, a po
nacknieciu palcami podsypka rozsypywat&.sRozcielenie podsypki cementowo-piaskowe]
powinno wyprzedza uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. mtona podsypka
powinna by wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (ngcanymi)
lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeoipaskowej to po
grubas¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy imowyprzedzé uktadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoinpeang musi by zakaczone
przed rozpooxiem whzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych
5.7.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kosteloraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2dtaz
desé ich uktadania powinny yzgodne z dokumentacprojektows, a w przypadku braku
wystarczajcych ustalé Wykonawca przedklada odpowiednie propozycje do
zaakceptowania kynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniemakszt koloru,
sposobu uktadania i wytwérni kostek zymier maze polecé Wykonawcy ulgenie po | m
wstepnie wybranych kostek, wagznie na podsypce piaskowej.

5.7.2. Warunki atmosferyczne
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Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpae] zaleca si
wykonywa przy temperaturze otoczenia niezgzej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie
nawierzchni jéli w ciagu dnia temperatura utrzymuje: sv granicach od 0°C do +5°C, przy
czym j&li w nocy spodziewaneasprzymrozki kostk nalezy zabezpieczy materialami
0 ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stopgg itp.).

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej zalecag swykonywa w dodatnich
temperaturach otoczenia.

5.7.3. Ulaenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna ¢bwykonana z elementow o jednakowej
grubasci. Na wikszym fragmencie robot zaleca stosowd kostki dostarczone w tej samej
partii materiatu, w ktérej niedopuszczalrerézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mana wykonywa recznie lub mechanicznie.

Ukladanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgllem ksztaltu lub wymagaych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz adych wymiardéw i ksztaltéw kostek. Ukladanie kostedwinni
wykonywat przyuczeni brukarze.

Ukfadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby ukfadarka mogta przenosipalety warstw ksztaltek na miejsce ich
utozenia z wymagamn dokladndcia. Kostka do ukiadania mechanicznego niezenoniet
duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez delna potdwek i dziewiek, przy czym kada
warstwa na palecie musi dydobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkose
przywieraly do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsuesi by wsparte prac brukarzy,
ktorzy uzupehniaj przerwy, wyrabigj tuki, dokladay kostki w okolicach studzienek
i kraweznikow.

Kostke ukiada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgo
procesie ubijania podsypka zagcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzer infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawal 3 mm do 5 mm powgj powierzchni
tych uradzen oraz od 3 mm do 10 mm powsj koryteksciekowych §ciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgmikach, obrzeach i studzienkach mioa
uzywaé elementy kostkowe wykmzeniowe w postaci tzw. potdwek i dziesek, majcych
wszystkie krawdzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku pelty ksztaltek
0 nietypowych wymiarach, waodnprzestrzé uzupelnia s kostky cicta, przycinam na
budowie specjalnymi nagdziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienm dziatk robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zadeca
zakaczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzatmipodsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki #mej na state. Przed dalszym wznowieniem
robét, prowizorycznie utmng nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebra i usurnyg
wraz z podsypk

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nafg przeprowadzi za pomog zagszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z oston z tworzywa sztuczneg®@o ubicia nawierzchni nie wolnazywaé walca.
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Ubijanie nawierzchni naly prowadz¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
srodka i jednoczemie w Kkierunku poprzecznym ksztaltekEwentualne nierowrici
powierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzonp. (zknigte) naley wymieni
na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny

Szerokad¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosid
3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopagiennych kostek brukowych zalecag aby osie
spoin pomgdzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z asirogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego #ta prostego poradzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dipa
podiuznego nawierzchni.

Po ul@eniu kostek, spoiny natg wypenk:

a) piaskiem, spetniagym wymagania pktu 2.3 c),

Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustvayr piasku i wmieceniu go
w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu viaiodwmieceniu papki piaskowej szczotkami
wzglednie rozgarniaczkami z piébrami gumowymi.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukiadania kostek na podsypce cementmaskowej i wypetnianiu
spoin zapraw cementowo-piaskoay nalery przewidzi€¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych
w odlegiaciach zgodnych z dokumentagrojektowa wzgkdnie nie wekszych nk co 8 m.
Szerokd¢ szczelin dylatacyjnych powinna uuiovia¢ przegcie przez nie przemieszaze
wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w @ke letnim, lecz nie powinna by
mniejsza nt 8 mm. Szczeliny te powinny bywypetnione trwale zalewami i masami
okreslonymi w pkcie 2.3).

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne riglstosowa dodatkowo w miejscach, w ktérych
wystepuje zmiana sztywrigi podiaza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych
nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.)aleta si wykonywa& szczeliny
podiuzne przysciekach wzdha jezdni.

5.8. Piegégnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymslkp&m mana
odda do wytku bezpagrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigreimi
piaskiem, po jej wykonaniu naidg przykry¢ warstwy wilgotnego piasku o gruloi od 3,0 do
4,0 cm i utrzymywa ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptyweetygodni (przy
temperaturzéredniej otoczenia nie #8zej nz 15°C) do 3 tygodni (w porze chiodniejsze))
nawierzchng nalezy oczyci¢ z piasku i mana oddé do uzytku.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
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Ogblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0goIne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyska
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
- aprobat techniczn,
- certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki bada
cech charakterystycznych kostek, w przypagidania ich przez tryniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewetrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiatdw
- sprawdzenie przez Wykonagvcech zewetrznych materiatdw prefabrykowanych
(kraweznikdw, obrzey),
-ew. badania wixiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okome w normach,
ktore budz watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaVykonawca przedstawia aynierowi do
akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiardbw w czasie robét nawierzchniowych
z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. [Wyszczegdlnienie bada pomiarow Czgstotliwas¢ bada Wartcici dopuszczalng
I Sprawdzenie pooza i koryte Wg ST [-04.01.0:

2 Sprawdzenie ew. podbudo Wg ST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie

3 |Sprawdzenie obramowania nawierz« |Wg ST D-08.01.0302 ,D-08.03.01 ; D-08.05.00

4 Sprawdzenie  podsypki  (przymiardBiezaca kontrola w 10 punkta(Wg pktu 5.6; odchyik

liniowym lub metod niwelacji) dziennej dziatki roboczej: grukd,|od projektowang
spadkéw i cech konstrukcyjnych |grubdci +1 cm
poréwnaniu z dokumentagcj pro-

jektowa i specyfikacy

5 Badania wykonywania nawierzchnkostk

a) zgodnéc¢ z dokumentagjprojektove, [Sukcesywnie na kalej dziatcé
roboczej

b) potazenie osi w planie (sprawdzoCo 100 m i we wszystkich punktgPrzesunicie od 0S|
geodezyjnie) charakterystycznych projektowanej do 2 cm

C) rzdne wysokdciowe (pomierzon[Co 25 m w osi i przy kragdziach orajOdchylenia:+1 cm

instrumentem pomiarowym) we wszystkich punktaq-2 cm
charakterystycznych
d) réwnag¢ w profilu podhznym (wg Jw. Nieréwngci do8 mrir

BN-68/8931-04 [9] tat czterometrow)
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e) rownd¢ w przekroju poprzeczny)
(sprawdzona  tat profilowa z
poziomnie, i pomiarze prz@vitu kli-
nem cechowanym oraz przymiar
liniowym wzglednie metod niwelacii)

Jw.

Przgwity migdzy tat
a powierzchri do 8§
mm

f) spadki poprzeczne (sawdzone ntoda|Jw. Odchytki  od  dv
niwelacji) kumentacji prjektowe
do 0,3%
g) szeroké¢ nawierzchni (sprawdzoi Jw. Odchyiki od szeroki
przymiarem liniowym) projektowanej do =+
cm
h) szerokét i gigbokas¢ wypetnienigW 20 punktach charakterystycznyWg pktu 5.7.
spoin i szczelin (ogbziny i pomiatdziennej dziatki roboczej
przymiarem linowym po wykruszer
diug. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia| Kontrola bieace Wg dokumentac

utozenia

projektowej lub decyz

Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robot

Zakres bada i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kodtkukowej
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po uktzeniu budowy nawierzchni

Lp. |Wyszczegdlnienie bada pomiarov Sposbb spravzenie

I Sprawdzenie wyghu zewwrtrznegqWizualne  sprawdzenie jednorodd wygladu,
nawierzchni, krawznikbw, obrzey,|prawidtowaci desenia, koloréw kostek, gmn, plam
sciekow deformaciji, wy-krusz@ spoin i szczelin

2 Badanie polgenia osi naierzchni wGeodezyjne sprawdzenie paémia osi co 25 m i
planie punktach charakterystycznych (dopuszcz

przesungcia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzedne wysokéciowe, rownéé¢ podiuzna Co 25 m i we wszystkichunktach charakterystyczny
i poprzeczna, spadki poprzeczng(wg metod i dpuszczalnych warksi podanych w tal
szerokéé 2, Ip. od 5c do 59)

4 Rozmieszczenie i szerako spoin [Wg pktu 5.5 5.7.5

szczelin  w nawierzchni, poruzy|
kraweznikami, obrzeami, sciekami ora
wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0QW§@magania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpwe
kostki brukowe;.

Jednostki obmiarowe robot towarzysgch budowie nawierzchni z betonowej kostki
brukowe] (podbudowa, obramowanie itpg) wstalone w odpowiednich ST wymienionych
w pktach 5.4 i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robo6t

Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0QW§@magania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje 8i za wykonane zgodnie z dokumengacprojektows, ST
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikapych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podta i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod kgaviki, obrzeza, scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchni
- ewentualnie wypetnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.
Odbiér tych robot powinien lgy zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00
., Wymagania ogoélne” oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogblne ustalenia dotygze podstawy platdci podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podta i wykonanie koryta,

- dostarczenie materialow i spta,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- ulozenie, dogicie i ubicie kostek,

- wypetienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnychawierzchni,

- piekgnacg nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
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- odwiezienie sprgu.

Cena wykonania | fnawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejentob6t
towarzysacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powi by¢ ujete w innych
pozycjach kosztorysowych, a ktoérych zakres jesteddmy przez ST wymienione
w punktach 5.4 i 5.5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaamdne do
nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne.  Kruszywaaturalne do
nawierzchni drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elemengmienne; krawzniki
uliczne, mostowe i drogowe

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegaytkw  Skiad,
wymagania i ocena zgod§m

5. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda dimbéw i zapraw

10.2. Branzowe Normy

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdtiementy nawierzchni
drég, ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenlasvska piaskowego

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résghonawierzchni
planografem i fai.

D-06.01.01- Humusowanie poboczy

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejlT\Ssa wymagania dotycice
wykonania i odbioru robét zazanych z humusowaniem i obsianiem tgawoboczy
gruntowych w ramach:

»Przebudowa ul. Nadmorskiej w m. Pustkowo”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokémeRrzetargowy
i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wignionych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t oftiych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiazanych z trwatym powierzchniowym umocnieniem polyoezgruntem z odkfadu [
obejmuj:
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humusowanie z obsianiem traywoboczy od strony jezdni przy grudeo warstwy humusu
5cm,
1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemiashona zawieragca co najmniej 2% Zci
organicznych.

— Humusowanie - zespo6t czynim przygotowugcych powierzchni gruntu do obudowy
roslinnej, obejmugcy dog;szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi pagree|
z jej grabieniem (bronowaniem) i dggzczeniem.

1.4.3.Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagangbdme”.
1.5. Ogodlne wymagania dotywz robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robot oraz za ich zgodéoz
dokumentag projektows, ST i poleceniami liyniera.

Ogblne wymagania dotyageze robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogollne wymagania dotygze materialow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puadav
ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2.  Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umachnianiu skargoni niniejsz ST s
- ziemia urodzajna (humus),

- nasiona traw.
2.3.  Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiér@o najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna ldywilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczeobcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier mae zlecé wykonanie bada w celu
stwierdzeniaze ziemia urodzajna odpowiada rgstipcym kryteriom:

- optymalny sktad granulometryczny:

frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

- zawartd¢ fosforu (BOs) > 20 mg/m,

- zawartd¢ potasu (KO) > 30 mg/mh

- kwasowd¢ pH > 5,5.

2.4. Nasiona traw

Wybér gatunkdéw traw nady dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca s stosowdé mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, speinige wymagania
PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.
3. SPRET
3.1. Ogllne wymagania dotygze sprztu

Ogblne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania umochienia techniczno-biologicznego
powinien wykazé sic mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- rowniarek, koparko-fadowarek,
- walcow gladkich izebrowanych,
- ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
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- wibratoréw samobienych,
- piyt ubijajacych,
- cysterny z wod pod cénieniem (do zraszania) orazeky do podlewania (miejsc
niedostpnych).
4, TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu
Ogdblne wymagania dotygze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
4.2.  Transport materiatow

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mma przewozd dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zawilgoceniem.

4.2.2. Transport humusu

Humus mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach

zabezpieczagrych go przed zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00@QNVymagania ogolne”.
5.2. Humusowanie

Grubagi¢ pokrycia ziemi urodzaja powinna wynosi od 10 cm po moletowaniu i
zagszczeniu, w zafnosci od gruntu wysipujacego na powierzchni skarpy.

Ulozom warstwe ziemi urodzajnej naley zagrabt (pobronowd) i lekko zagsci¢
przez ubicie gczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp i poboczy przez obsianwdra

Proces umocnienia skarp i poboczy gruntowych pEprabsianie nasionami traw
polega na:

- wytworzeniu na skarpach i poboczu warstwy ziemidaegnej przez humusowanie (patrz
pkt 5.2),

_ obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami aasiraw, w iléci od 18 g/m do 30
g/nt, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowyatgaju podiga, wystawy),

W okresach posusznych nafesystematycznie zraszavody obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jada@ robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
6.2. Kontrola jakéci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakowykonanych robdét i ich zgodsoi z
ST, oraz na sprawdzeniu daty amasci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki
nasion traw.

Po wzejciu raslin, taczna powierzchnia nie pafimigtych miejsc nie powinna Iy
wigksza nk 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wynpajedynczych nie
zatrawionych miejsc nie powinien przekracfa2 nf. Na zarénictej powierzchni nie mag
wystepowa wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostiy obmiarow jest nf (metr kwadratowy) powierzchni skarp i poboczy
umocnionych przez humusowanie i obsianie.

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.0QA0@Mmagania ogdlne”.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0p/¢magania ogbine”.
Roboty uznaje 8i za wykonane zgodnie z DokumentacProjektowa, ST
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogollne ustalenia dotyze podstawy platrici
Ogblne wustalenia dotygze podstawy ptatfoi podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1frumocnienia skarp i poboczy przez humusowanie z
obsianiem trawobejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
- pielegnacja obsianych powierzchni,
- uporadkowanie terenu,
- przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w Specyfikacji Techniczne;.
10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Normy
1. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasionglinarolniczych
2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty meendVymagania i badania

D - 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej YS& wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zazanych z wykonywaniem oznakowania pionowego, ktére

zostam wykonane w ramach:

»Przebudowa ul. Nadmorskiej w m. Pustkowo”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakaid@nt przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionychpunkcie 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych ST

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zZwigzanych z wykonywaniem oznakowania pionowego egjmijp ustawienia
oznakowania pionowego zgodnie z zatwierdzonym gteja organizacji ruchu.
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1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z isami albo
symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wspgejc

1.4.2. Tarcza znaku- element konstrukcyjny, na powierzchni ktéregaaesnczana jest téé
znaku. Tarcza m@ by wykonana z rénych materiatdw (stal, aluminium, tworzywa
syntetyczne itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku- przednia cg¢ znaku, stdaca do podania téei znaku. Lico znaku mie

by¢ wykonane jako oklejane (fali odblaskow Ilub nieodblaskow). W przypadkach
szczegolnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetych) lico znaku mige by zatopione
w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy- znak, ktorego lico wykonane jest z materiatdw
zwyktych (lico nie wykazuje wikxiwosci odblaskowych).

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy- znak, ktérego lico wykazuje wdeiwosci odblaskowe
(wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym paigraznym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku- stup (stupy), wysignik, wspornik itp., na ktorym
zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementamacsini do przymocowania tarczy
(Sruby, zaciski itp.).

1.4.7. Znak nowy- znak uytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykvesie do
3 miesgcy od daty produkcji.

1.4.8. Znak wytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany pokegs dhiszy
niz 3 miesiyce od daty produkciji.

1.4.9.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 yWagania ogéine” pkt 1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotycgce roboét

Ogdblne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1.0g0Ine wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan
ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2.Aprobata techniczna dla materiatow
Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegoktéry nie ma normy,
musi posiada aprobat¢ technicza wydara przez uprawniom jednostk. Znaki drogowe

powinny mi& certyfikat bezpiecaestwa (znak ,.B”) nadany przez uprawnipjpednostk.

2.3.Materiaty stosowane do fundamentow znakow
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Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyzhakdw mog by¢
wykonywane jako:
— prefabrykaty betonowe,
— Z betonu wykonywanego ,na mokro”,
— inne rozwjzania zaakceptowane przezyniera.

Klasa betonu powinna Bbyzgodna z dokumentacjprojektows. Beton powinien
odpowiadé wymaganiom PN-B-06250 [1].

2.3.1. Cement

Cement stosowany do betonu powinieré mementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadaicy wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowdagigmaganiom PN-B-06712 [3].
Zaleca si stosowanie kruszywa o marce niesziej ni klasa betonu.

2.3.3. Woda

Woda do betonu powinna dy,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-32250 [6].

2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1. OgoIne charakterystyki konstrukciji

Stupki do znakéw drogowych wykonang 3 rury stalowej ocynkowanej zgodnej z
normg PN / H-74 200 agrednicy 48,3 mm i gruldmi scianki 2,9 mm lubérednicy 60 mm i
grubasci scianki 3,2 mm. Zabezpieczone powokynku. Diugdci stupkéw na ktorych
montowane @ znaki przyjmowane asw oparciu o instrukcje o znakach drogowych przy
zagtbianiu w gruncie do 80 cm. W ¢zi dolnej stupka znajduje skotew w postaci dwdch
ptaskich blach, ktore przez zabetonowaniem ayalmdgia¢, uniemaliwiajac w ten sposob
wyciagniccie lub obracanie stupkiem. Koniec rury zakmony jest nasadk stalowy
ocynkowan.

2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lubepn
normy zaakceptowanej przezymiera.

Powierzchnia zewgtrzna i wewrtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci
lusek, gknie¢, zwalcowa i naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nieréwioi, pojedyncze
rysy wynikapce z procesu wytwarzania, miesgoz s¢ w granicach dopuszczalnych
odchytek wymiarowychkKonce rur powinny by obckte réwno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o diagech:

— dokiadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszazadithyta £ 10 mm,

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powin
przekracza 1,5 mm na 1 m diugai rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pmeeny (np. R
55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-07 [15], PN-H-84012][1PN-H-84019 [13], PN-H-84030-
02 [16] lub inne normy.
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Do ocynkowania rur stosujegggatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [11].

Rury powinny by dostarczone bez opakowania waxkiach lub luzem wzgtinie w
opakowaniu uzgodnionym z Zamawiegym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie
(dotyczy srednic 31,8 mm i wikszych i grubéci scianek 3,2 mm i wikszych) lub na
przywieszkach metalowych (dotycgsednic i grubéci mniejszych od wiej wymienionych).
Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co negjimbejmowad: znak wytworcy, znak
stali i numer wytopu.

2.4.3. Powtoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powiloki metalizacyjnenkoxwej na konstrukcjach
stalowych, powinna ona byz cynku o czyst&i nie mniejszej i 99,5 % i odpowiada
wymaganiom BN-89/1076-02 [25]. Minimalna grébopowioki cynkowe] powinna hy
zgodna z wymaganiami tablicy 2.

Powierzchnia powioki powinna byednorodna pod wzgllem ziarnistéci. Nie maze
ona wykazywéa widocznych wad jak rysy,elniccia, pcherze lub odstawanie powioki od
podiaza.

Tablica 2. Minimalna gruldi@ powioki metalizacyjnej cynkowej natanej na dziatanie
korozji atmosferycznej wedtug BN-89/1076-038][2

Agresywng¢ korozyjnal Minimalna grubé¢ powtoki, pum,
atmosfery przy wymaganej trwafei w latach
wedtug PN-H-04651 [8] 10 20
Umiarkowana 120 160
Cigzka 160 M 200 M

M - powtoka pokryta dwoma lub wksz liczba warstw powtoki malarskiej

2.4.4. Gwarancja producenta lub dostawcy na stupki

Producent slupkédw znakéw pionowych ostrzegawczyckakazu, nakazu
i informacyjnych o standardowych wymiarach oraz mypadku elementéw, stacych do
zamocowania znakow do innych obiektéw lub konstjiukgwarancja mee by wydana dla
partii dostawy.

2.5Tarcze znakow

W projekcie wysipia znaki due srednie i mate (zgodnie z dokumentapjojektows) .
Podstawowe wymiary tarcz, wielkad liter i zasady umieszczania przyjmaiwag "Instrukciji
0 znakach pionowych" - 1994r.

2.5.1. Trwalc¢ materiatdw na wpltywy zewrgtrzne

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targzznaku,
a take sposbéb wykaczenia znaku, mugzwykazywa& petm odpornd¢ na oddziatywanie
Swiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczneyswpujace w normalnych warunkach
oddziatywania chemiczne (w tym korozglektrochemiczg) - przez caly czas trwadoi
znaku, okrélony przez wytwaére lub dostawe.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcynaku
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Producent lub dostawca znaku obgmainy jest przy dostawie ok, uzgodnion
z odbiora, trwalcs¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, azd¢alldostpnic na
zyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczegblowe o ewentualnych ograniczeniaclhsowstaniu znaku,
c) instrukcp utrzymania znaku.

2.5.3. Materiaty do wykonania tarczy znaku

W niniejszym rozwgzaniu naley uzy¢ do wykonania tarczy znaku drogowego blachy
stalowej. Dopuszczasizastosowanie innym materialdw posiadgch aprobat techniczia
po uzyskaniu akceptacjiagniera.

2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grébio co najmniej 1,0 mm powinna by
zabezpieczona przed koragbustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitygm.

Nie dopuszcza sistosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczopyzdd korozj
jedynie farbami antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny hy zabezpieczone przed korgziarbami ochronnymi
0 odpowiedniej trwalici, nie mniejszej ri przewidywany okresaytkowania znaku.

Wytrzymalia¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinné byniejsza ni 310
MPa.

2.5.5. Warunki wykonania tarczy znaku,

Tarcza znaku musi byrowna i gtadka - bez odksztaicgtaszczyzny znaku, w tym
pofatdowa, wgie¢, lokalnych wgniece lub nierdwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy
znaku (zwichrowanie, pofatidowanie itp.) nie imowynost wigcej niz 1,5 % najwtkszego
wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku musgadyc rowne i nieostre. Znieksztalcenia kralzi tarczy
znaku, pozostate po tloczeniu lub innych procedachnologicznych, ktérym tarcza ta (w
znakach drogowych sktadanych - segmenty tarczyg pgtldana, mugdyé usungte.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1.Wymagania dotyczce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonujes & zasady przez oklejenie tarczy znaku
materiatem odblaskowym.

Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijgjce] powrotnie) powinny spetniawymagania
okreslone w aprobacie techniczne;.

2.6.2. Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego

Znaki drogowe odblaskowe wykonujes gorzez oklejanie powierzchni znaku fpli
odblaskowy Il generacji. Minimalne wartei wspoiczynnika odbicia powrotnego powinny
odpowiadé wymaganiom okrdonym w TWT-94. Wspoétedne chromatyczrigi pol barw
znakéw drogowych odblaskowych dla znakomytbowanych powinny odpowiadavyma-
ganiom okrélonym w TWT-94. Folie odblaskowezyte do wykonania lica znaku powinny
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wykazyw& peilne zwizanie z tarcz znaku przez caly okres deklarowanej trwata@naku.
Niedopuszczalneaslokalne niedoklejenia, odklejania, ziuszczenia hdstawanie folii na
krawgdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. Okmgatosci znaku wykonanego przy
uzyciu folii odblaskowych powinien wynosico najmniej 10 lat. Powierzchnia lica znaku
powinna by rowna i gtadka, nie magna niej wystpowa lokalne nierdwnéci i pofatdo-
wania.

Dokfadna¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturow znaku, ktére mog
powst& przy nanoszeniu farby na odblaskppowierzchng¢ znaku nie byly wiksze nk 3
mm. Powstale zacieki przy nanoszeniu farby na attolas czes¢ znaku nie powinny ky
wigksze w kadym kierunku ni 3 mm.

W znakach niedopuszczalne jest wpsiwanie jakichkolwiek rys, sgapcych przez
warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. Tylna stronactey znakéw odblaskowych musi
by¢ zabezpieczona matawarba nieodblaskow barwy ciemno-szarej (szarej neutralnej) -
wg wzorca stanowcego zaicznik do "Instrukcji o znakach drogowych pionowych"
Grubas¢ powtoki farby nie mae by mniejsza od 20 p.m. Gdy tarcza znaku jest wykonana
z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest
wykonywane po uksztaftowaniu tarczy - jej kkgmie mog pozosté niezabezpieczone
farbg ochronn.

2.7. Materiaty do montazu znakow

Wszystkie ocynkowanedzniki metalowe przewidywane do mocowanigaaly So-
ba elementow konstrukcji wsporczych znakow j&luby, listwy, wkety, naketki itp.
powinny by czyste, gtadkie, bezknie¢, naderwad, rozwarstwié i wypuktych karbow.

taczniki mog by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikaelszZanych
lub paletach, w zakmosci od ich wielkdci.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Prefabrykaty betonowe powinny byskiadowane na wyrOéwnanym, utwardzonym
i odwodnionym podiau. Prefabrykaty nafe uktad& na podkladach z zachowaniem prze-
switu minimum 10 cm ngdzy podizem a prefabrykatem.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalmatéria-
téw dziatapcych korodujco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Ogollne wymagania dotycgce spratu

Ogdblne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0goIne" pkt 3.

3.2. Sprt do wykonania oznakowania pionowego

Wykonaweca przysjpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vrgka
sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- koparek kotowych, np. 0,15°1tub koparek gsienicowych, np. 0,25 in
- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotow podpsfivw gruncie spoistym,
- betoniarek przewamych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mbkr
- srodkow transportowych do przewozu materiatow,
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- przewanych zbiornikéw na wog

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogéblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0goIne" pkt 4.

4.2. Transport materiatdw do pionowego oznakowanidrdg

Transport cementu powinien odbyivaie zgodnie z BN-88/6731-08. Transport
kruszywa powinien odbywasik zgodnie z PN-B-06712. Transport znakdéw, konstiukcj
wsporczych I spg (uchwyty,sruby, naketki itp.) powinien s¢ odbywa srodkami
transportowymi w sposob uniemiwiajacy ich przesuwanie &iw czasie transportu
i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania rob6t

Ogéblne zasady wykonywania robét podano w ST D-Q0@OWymagania ogolne" pkt
5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naky wyznaczy:
- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,
- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw nalezabezpieczy w taki sposdb,
aby w czasie trwania i odbioru robdét istniataztiveo s¢ sprawdzenia lokalizacji znakdw.
Lokalizacja i wysok& zamocowania znaku powinny dygodne z dokumentagci
projektows.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentow dla konstrukdj wsporczych znakow

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku piogowgowinien by dosto-
sowany do gibokaosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego spuz Wymiary wykopu
powinny by zgodne z dokumentagprojektows lub wskazaniami liyniera.

Wykopy fundamentowe powinny bywvykonane w takim okresie, aby po ich zako
czeniu mana bylo przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich robot fundamentdwy

5.3.1. Prefabrykaty betonowe
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Dno wykopu przed uleniem prefabrykatu natg wyrowna i zagsci¢c. Wolne
przestrzenie mdzy s$cianami gruntu i prefabrykatem naje wypeinc materialem
kamiennym, np. kficem i dokfadnie zagci¢ ubijakami gcznymi.

Jeeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, targopowierzchnia prefabrykatu
powinna by réwna z powierzchai pobocza lub by wyniesiona nadet powierzchng nie
wigcej niz 0,03 m.

5.3.2. Fundamenty z betonu

Posadowienie fundamentow w wykopach otwartyabzbrozpartych naley wyko-
nywa zgodnie z dokumentacprojektows, ST lub wskazaniami kyniera. Wykopy naley
zabezpieczy przed naptywem wod opadowych przez wyprofilowatgeenu ze spadkiem
umazliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegay do wykopu. Dno wykopu po-
winno by wyrdwnane z dokladrigia + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnatezy usurné i miejsce wypetré
do spodu fundamentu betonem klasy B 15. Plaszczigmongne fundamentéw stykag st z
gruntem naley zabezpieczy izolacp, np. emulsj kationows. Po wykonaniu fundamentu
wykop naley zasypa warstwami grubgci 20 cm z dokladnym zagzczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wegsiiki, konstrukcje dla tablic wiel-
kowymiarowych, powinny by wykonane zgodnie z dokumentad) ST. Dopuszczalne
tolerancje ustawienia znaku:

- odchyika od pionu, nie wtej niz + 1 %,

- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieagej niz £ 2 cm,

- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju, nie wdej nz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleggo
umieszczenia znaku zgodnie z Instrgkejznakach drogowych pionowych.

5.5. Konstrukcje wsporcze

5.5.1. Zapobieganie zagreeniu uzytkownikow drogi i terenu przylegtego

Konstrukcje wsporcze znakdéw drogowych bramowychvysiegnikowych jedno lub
dwustronnych, jak rownie konstrukcje wsporcze znakdéw tablicowych bocznycho
powierzchni wgkszej od 4,5 M gdy wystpuje maliwosé bezpdredniego najechania na nie
przez pojazd - mugzby¢ zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi bariecemionnymi
lub innego rodzaju usdlzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zged z
dokumentag projektows, ST lub wskazaniami ktyniera. Podobne zabezpieczenie male
stosowé w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdyeadganie na nie w
wickszym stopniu zagra bezpieczéstwu wytkownikdw pojazddéw, i najechanie pojazdu
na barieg, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, ST lubyimer.

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie ostgpch barierami ochronnymi - zaleca
si¢ stosowanie fatwo zrywalnych lub tatwo rgztalnych przekrojow, zézy lub przegubdéw
0 odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczbinya wysokéci od 0,15 do 0,20 m nad
powierzchm terenu.

5.5.2. Poziom goérnej powierzchni fundamentu
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Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w amencie betonowym lub in-
nym podobnym - pmdane jest, by gorna ¢ fundamentu pokrywata iz powierzchrj
pobocza lub chodnika lub byta nadpowierzchng wyniesiona nie wicej niz 0,03 m.

5.5.3. Barwa konstrukcji wsporczej

Stupki do znakéw drogowych pionowych muasnie¢ barwe szap neutrala  z tym,
ze dopuszcza sbarwe natural pokry¢ cynkowanych.

5.6. Pojczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi Byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uoiém
wiajacy jej przesuricie lub obrot.
Material i spos6b wykonania p@zenia tarczy znaku z konstrukcwsporcz musi
umazliwiaé, przy wyciu odpowiednich naezlzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji
przez caly okresaytkowania znaku.
Zaleca sj stosowanie elementOwazznych o konstrukcji uniemtiwiajacej lub znacznie
utrudniajcej ich rozdczenie przez osoby niepowotane.
Tarcza znaku skladanego musi wykazgwaetrn integralnd¢ podczas najechania przez
pojazd w kadych warunkach kolizji. W szczegékw - zaden z segmentdéw lub elementow
tarczy nie mae st od niej odicza& w sposdb powodagy naraenie kogokolwiek na
niebezpieczéstwo lub szkod.
Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposgmagaicy
bezpdredniego przeprowadzenieub mocugcych przez lico znaku.

5.7. Trwatosé wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi BBywykonany w sposéb trwaly, zapewniy petrs
czytelnag¢ przedstawionego na nim symbolu lub napisu w cabkmesie jego zytkowania,
przy czym wplywy zewetrzne dzialajce na znak, nie magpowodow& znieksztaicenia
tresci znaku.

5.8. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy orazida konstrukcja wsporcza musi fi@bliczke
znamionowy z:
a) nazw, marky fabryczm lub innym oznaczeniem umdwiajacym identyfikacg wytworcy
lub dostawcy,
b) dat produkciji,
C) oznaczeniem dotygzym materiatu lica znaku,
d) dah ustawienia znaku.

Zaleca s, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczyawierata réwnie
mieskc i rok wymaganego przeglu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej mudzy¢ wykonane w sposob trwaly i wymy,
czytelny w normalnych warunkach przez caty okragkowania znaku.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

93



Szczego6towa Specyfikacja Techniczna- Przebudowsdadmorskiej m. Pustkowo. —
Biuro Ustug Ireynieryjnych Mariusz Jalzewski ul. Ks.J.Poniatowskiego 9/7 ; 72-200 Nowdgar

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania g0le
ne" pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Badania materiatow w czasie wykonywania rolho

Wszystkie materialy dostarczone na budaxvaprobat techniczi lub z deklarag
zgodndci wydary przez producenta powinny pprawdzone w zakresie powierzchni wy-
robu i jego wymiardw.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobdéw
dostarczonych przez producentéw

. . : , . Ocens
Lp. | Rodzaj badamJa Liczba bada | Opis bada wynikéw bada
1 Sprawdzenie |oq 5 do 1gPowierzchng zbad&
powierzchni | pada 2| nieuzbrojonym okiem. Do ew.
wybranych sprgwdzenia gbokasici  wad| wyniki  bada
losowo uzy¢ dostpnych narzdzi (Np.| powinny by
kazdej suwmiarek, mikrometréw itp. |\yymaganiami
dostarczonej Przeprowadzi uniwersalnym| punktu 2
2 Sprawdzenie | partii wyrobéw| Przyrzadami pomiarowymi luk
wymiarow liczacej do 100Q SPrawdzianami (np. liniatani,
elementéw przymiarami itp.)

W przypadkach budzych watpliwosci mozna zlecté uprawnionej jednostce zbadanie
wiasciwosci dostarczonych wyrobow i materialtdw w zakresie maga podanych w
punkcie 2.

W przypadkach budzych watpliwosci mozna zleat uprawnionej jednostce zbadanie
wiasciwosci dostarczonych wyrobdw i materiatdw w zakresiawaga podanych w punkcie
2.

6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania rob6t

W czasie wykonywania robot najesprawdzé:
- zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumengggjojektows (lokalizacja, wymiary,
wysokas¢ zamocowania znakéw),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, nigpd punktem 2 i 5,
- prawidtowa¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
- poprawndé¢ wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punkfedy
- poprawnd¢ ustawienia stupkow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00@nagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest szt. (sztuka), dla znakdw i tablic drogowskaych, stupkow, kon-
strukcji wsporczych oraz stép i ptyt fundamentowych

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. OglIne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/¢magania ogdlne" pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengapyrojektows, ST i wyma-
ganiami Irzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6,
daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiodr ostateczny
Odbiér robot oznakowania pionowego dokonywany jestzasadzie odbioru osta-
tecznego.

Odbiér ostateczny powinien &ydokonany po catkowitym zakozeniu robot, na
podstawie wynikow pomiaréw i badlgakosciowych okrélonych w punktach 2 i.5

8.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nale dokon& po uptywie okresu gwarancyjnego, usta-
lonego w umowie pomdzy Inwestorem i Wykonawic

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Og0dIne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0goIne" pkt 9.
Platnag¢ za sztuk ustawionego znaku drogowego i drogowskazuaygbezyjmowa zgodnie
z Dokumentagj Projektowa, obmiarem robot, ocenjakosci wykonania robét i jakécia
uzytych materiatdw na podstawie wynikéw pomiarow daa

9.2. Cena wykonania
Cena wykonania rob6t obejmuije:

a) dla ustawienia oznakowania nowego:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- transport materiatdw przewidzianych do wykonawiaot,

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

- przygotowanie stupkéw

- wykonanie wykopéw,

- wykonanie fundamentéw z prefabrykatéw betonowlat wylewanych ,na mokro”
(z betonu B-15) z dostarczeniem materialdw, w deskou tradycyjnym,

- zasypanie wykopow z odwiezieniem nadmiaru gruntu,

- dostarczenie i ustawienie stupkow,

- dostarczenie i zamocowanie tarcz znakow drogowytdblic prowadzcych,
drogowskazowych oraz przed drogowskazowych,

- dostarczenie i montastupkdw przeszkodowych,

- uporzdkowanie terenu robot.

b) dla przestawienia oznakowania istqiejgo:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- transport materiatdw przewidzianych do wykonawiadt,
- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
- odkopanie i demontastniepcego oznakowania,
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- wykonanie wykopéw,

- wykonanie fundamentéw z prefabrykatow betonowwthwylewanych ,na mokro”
(z betonu B-15) z dostarczeniem materialow, w desiniu tradycyjnym,

- zasypanie wykopow z odwiezieniem nadmiaru gruntu,

- dostarczenie i ustawienie stupkéw z demomta

- dostarczenie i zamocowanie tablic drogowskazowydemontau,

- uporzdkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250
2. PN-B-06251
3. PN-B-06712
4. PN-B-19701
5. PN-B-23010
6. PN-B-32250
7. PN-E-06314
8. PN-H-04651
9. PN-H-74219
10. PN-H-74220
11. PN-H-82200
12. PN-H-84018
13. PN-H-84019
14. PN-H-84020
15. PN-H-84023-
07
16. PN-H-84030-
02
17. PN-H-93010
18. PN-H-93401
19. PN-M-06515
20. PN-M-69011
21. PN-M-69420
22.  PN-M-69430
23. PN-M-69775
24. PN-S-02205
25. BN-89/1076-
02
26. BN-82/4131-
03

Beton zwykty
Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne
Kruszywa mineralne do betonu zwykte
Cement. Cement powszechnego zyiku.
i ocena zgodrkei
Domieszki do betonu. Klasyfikacgkreslenia
Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
Elektryczne oprawinaetlenia zewntrznego
Ochrona przed korpzjKlasyfikacja i1 okrélenie agresywrgci
korozyjnejsrodowiska
Rury stalowe bez szwu walcowangargco ogblnego zastosowania
Rury stalowe bez szwugtiione i walcowane na zimno ogdéinego
przeznaczenia
Cynk
Stal niskostopowa o podezonej wytrzymatéci. Gatunki
Stal niestopowa do utwardzania paefiowego i ulepszania
cieplnego. Gatunki
Stal niestopowa konstrukcyjna oggdngrzeznaczenia. Gatunki
Stal okrélonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Skfad, wymagani

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do rglania. Gatunki

Stal. Ksztaltowniki walcowane naagor

Stal walcowanaatéwniki rGwnoramienne

Pwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowychaidtr nasnych
Spawalnictwo. Zcza spawane w konstrukcjach spawanych. Po
I wymagania

Spawalnictwo. Druty lite do spawamapawania stali

Spawalnictwo. Elektrody stalowe ot@ do spawania i napawania.
Ogblne wymagania i badania

Spawalnictwo. Wadlid® zfaczy spawanych. Oznaczanie Kklasy
wadliwosci na podstawie oglizin zewrtrznych

Drogi samochodowe. Roboty ziemnem#gjania i badania
Ochrona przed korozj Powltoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe
na konstrukcjach stalowycheliwnych. Wymagania i badania
Spawalnictwo. Rity i elektrody ze stopow stellitowych gty z zeliw
wysokochromowych do napawania
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27. BN-88/6731- Cement. Transport i przechowywanie.
08

10.2. Inne dokumenty
1. Instrukcja o znakach drogowych pionowych 1994 (MamiPolski Nr 16, poz. 120).

Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wesnanych i Administracji z dnia
31.07.2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych

D - 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
2.4.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejTYSsa wymagania

dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgzianych z ustawieniem krawnikdw betonowych,
ktore zostamwykonane w ramach:

»Przebudowa ul. Nadmorskiej w m. Pustkowo”.

2.5.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakaid@nt przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionychpunkcie 1.1.

2.6.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiazanych z ustawieniem kragnikbw betonowych na tawie betonowej i podsypce
cementowo-piaskowe;.

2.7.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniazaj chodniki dla
pieszych, pasy dzigte oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 yWagania ogéine” pkt 1.4.

2.8.0g0Ine wymagania dotycgce robot

Ogdblne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.
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3. Materiaty
3.1.0g0Ine wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania, puda
w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypki do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
— woda,
— fawy - beton B-15 pod krayiniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1. Typy

W niniejszym opracowaniu nadg uzy¢ kraweznika typu U - ulicznego,
2.3.2. Gatunek

W czasie realizacji niniejszej inwestycji nateuzy¢ wytacznie kraweznika gatunku 1.
2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztatt i wymiary

Ksztalt kraveznikbw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayyipodano
w tablicy 1.

Wymiary kraweznikow betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchyiki wymiarow kramnikow betonowych podano w tablicy 2.

by
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Rys. 1. Wymiarowanie kragnikdw
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Tablica 1. Wymiary kragznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kragznikbw, cm

krawezni | krawezni || b h C d r

ka ka

U a 100 | 20 {30 |min. 3 min. 12 1,0
15 |22 max. 7 | max. 15

Tablica 2. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw kegwikdw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1

I +8

b, h +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikdw betonowych powinny ltybez rys, pknig¢ i ubytkow
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krglzie elementow powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnawddzi elementéw, zgodnie z
BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraézmartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kgaikdéw betonowych

Dopuszczalna wielkad

Rodzaj wad i uszkodae wad i uszkodze

Gatunek 1
Wklgstos¢ lub wypukias¢ powierzchni krawznikéw | 2
w mm
Szczerby ograniczagcych powierzchnigniedopuszczalne

uszkodzenia
krawedzi i narazy

gorne §cieralne), mm

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2
- dlugas¢, mm, max 20
- gkbokaos¢, mm, max 6

2.4.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typdéw, rodzajow, odmian, daiarr wielkosci.
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Krawezniki betonowe naley uklad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grugo2,5 cm, szerok&@ 5 cm, dlugé¢ min. 5 cm weksza nk
szerokd¢ kraweznika.

2.4.4. Beton i jego skfadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraveznikow

Do produkcji krawznikow nalery stosowd beton wg PN-B-06250 [2], B 30.

Beton uyty do produkcji krawznikbéw powinien charakteryzowasie:
nasakliwoscia, poniej 4%§cieralngcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm,
mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z normmPN-B-06250 [2].
2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy niezsze|
niz ,32,5” wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinnctlagodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami inagointymentow, gatunkow i marek.
2.4.4.4. Woda

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materiaty na podsyple¢ i do zapraw

Piasek na podsypk cementowo-piaskogv powinien odpowiada wymaganiom
PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowejBRB6711 [4].

Cement na podsypki do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lpementem
portlandzkim klasy nie mniejszejmj32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod kramniki nalezy stosowad, dla: fawy betonowej - beton klasy
B 15, wg PN-B-06250 [2], ktérego skiadniki powinngdpowiadé wymaganiom
punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnysa goico, powinna
odpowiadé wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techngj.

3. SPRZET
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3.1. Ogollne wymagania dotycgce spratu

Ogdblne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirgcznie przy zastosowaniu:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-
piaskowej, wibratorow ptytowych, ubijakdéwaznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotygz transportu

Ogdblne wymagania dotygze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikdw

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukladanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem sszkodzeniami
w czasie transportu, a gbérna warstwa nie powinnastawa& poza sciany $rodka
transportowego wcej niz 1/3 wysokdgci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatdw

Transport cementu powinien ¢si odbyw& w warunkach zgodnych z
BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoadi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem yminmaterialami. Podczas
transportu kruszywa powinny &yabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drebne
przed rozpyleniem.

Mas; zalewows nalery pakow& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywa& si w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniemeliméw
i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQ/Nymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie podtada pod tawy

Podiaze pod fawy stanowi grunt stabilizowany cementengdzb podbudowa

pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowana mechaie (powinno by wykonane
zgodnie z rysunkami przekrojow poprzecznych i detéalzawartymi w projekcie bram
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drogowej). Parametry zasgczenia, sposdb wyprofilowania i kierunek spadkéw
poprzecznych powinny Byzgodne z parametrami wykonanych warstw.

5.3. Wykonanie taw - tawa betonowa

Wykonanie taw powinno iyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

tawy betonowe naly wykona w szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu
powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalewykonywa zgodnie
z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalestosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczg mas zalewowa.

5.4. Ustawienie kraveznikow betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krawznikow

Swiatto (odlegidé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno lyzgodne
z ustaleniami dokumentaciji projektowe;.

Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika,adz pobocza powinna lgypo
ustawieniu krawznika obsypana piaskiem,zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikbw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie krawznikOw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikbw na tawie betonowej nalg wykona na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o gridmd5 cm po zagszczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikbw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny nale/
wypeinic zapraw cementowo-piaskoyy przygotowaa w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikOw zapraw cementowo-piaskoyv stosuje & wylacznie do krawznikdw
ustawionych na tawie betonowe.

Spoiny krawznikbw przed zalaniem zaprawnalezy oczysci¢ i zmy¢ wods. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury kraniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zapsavalery zalewa co 50 m bitumicza mas, zalewove
nad szczelig dylatacyjm fawy.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

6.2.1. Badania kraveznikow
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Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénbadania materiatdw
przeznaczonych do ustawienia kegwikdOw betonowych i przedstaviwyniki tych bada
Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie oglizin
elementu przez pomiar i policzenie uszkadzevystpujacych na powierzchniach
i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3miaoy diugaci i gicbokasci
uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoia do
1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztaitu i wymiarow elementow aglprzeprowadi z dokfadnécia do
1 mm przy ayciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego luBrgy zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i 2. Sprawdzenieatdw prostych w narach elementow wykonuje ¢siprzez
przytozenie ktownika do badanego na@i zmierzenia odchytek z doktadiom do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostalych materialdbw stosowanych przyawiahiu kravgznikOw
betonowych powinny obejmowavszystkie wiaciwosci, okrelone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podiza pod tawe

Nalezy sprawdz& wykonanie warstwy podia pod krawznik z zachowaniem
tolerancja dla szerokoi w stosunku do podanej w dokumentaciji projektovejcm.
Zageszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) Zgodng profilu podiwznego gornej powierzchni taw z dokumenigajojektows.
Profil podhzny gornej powierzchni fawy powinien byzgodny z projektowan
niweleta. Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1 cm na kade 100 m tawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nade 100
m tawy. Tolerancje wymiarOw wynogz

- dla wysokdci £ 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci + 10% szerokéri projektowane;.

C) Rowna¢ goérnej powierzchni faw.

Rowna¢ gornej powierzchni fawy sprawdza girzez przylaenie w dwoéch punktach,
na kade 100 m tawy, trzymetrowej faty.

Przéwit pomigdzy gorr powierzchm tawy i przylazoms tata nie maze przekracza
1cm.

d) Zag:szczenie faw.

Zagszczenie faw badagsiv dwdch przekrojach na kde 100 m..

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mee przekracza
+ 2 cm na kade 100 m wykonanej tawy.
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6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawznikow

Przy ustawianiu kragznikbw naley sprawdzé:
dopuszczalne odchylenia linii kraanikdw w poziomie od linii projektowanej, ktore wysio
+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika, dopuszczalne odchylenie niwelety gornej
ptaszczyzny krawznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil cm na kade 100 m
ustawionego krawgznika, rownd¢ gornej powierzchni kraggnikOdw, sprawdzane przez
przytozenie w dwéch punktach na ide 100 m krawznika, 4-metrowej faty, przy czym
przeswit pomiedzy gorm powierzchm kraweznika i przylazom tata nie maze przekraczal
cm, dokladné¢ wypetnienia spoin badaegsco 10 metréw. Spoiny muszyé wypetnione
catkowicie na peln gicbokaoic.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D@OM,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow, jest m (metr) ustawionego kramnika betonowego na fawie
betonowej z oporem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OgolIne zasady odbioru robot
Ogblne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00/ymagania
0golIne” pkt 8.
Roboty uznaje 8i za wykonane zgodnie z dokumensacprojektows, ST
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonanie podiga pod taw,
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogblne ustalenia dotygze podstawy ptatrfoi podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena wykonania 1 m kraénika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbhudowania,
- wykonanie szalunku,
- wykonanie fawy,
- wykonanie dylatacji taw betonowych,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie krawznikOw na podsypce (cementowo-piaskowej),
- wypehienie spoin kragznikdw zapraw,
- zalanie spoin maszalewows,
- zasypanie zewdtrznejsciany krawgznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2.  PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonowealbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b@&wnzapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykte
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu.tode pomiaru cech

geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh@ado nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famade nawierzchni
drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh@ado nawierzchni
drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegyiku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnii
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdndg,

~

03/01 ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne mggania
i badania
15. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdndg,
03/04 ulic, parkingoéw i torowisk tramwajowych. Krawniki i obrzeza
chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio
10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDJanBprojekt - Warszawa, 1979
11982r.
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