OPISTECHNICZNY

Do projektu przebudowy ul. Nadmorskiej w miejsc@daid?ustkowo gmina Rewal

1. Podstawa opracowania

1.1Zlecenie nr IE-3410-21/2009 z dnia 28.12.2009r
1.2Wtérnik mapy zasadniczej w skali 1: 500, pomiaryupginiagce sytuacyjno-

wysokaiciowe przeprowadzone w terenie w lutym 2010r.

1.3Przepisy i normatywy dotyaze projektowania drog

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publiczrfizhU z 2004r nr 204 poz.
2086 z péniejszymi zmianami);

Rozporadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie wadawkechnicznych
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U nr 43 pd30
z 1999r.;

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wén@a 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru
nad tym zaradzeniem;

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyichotsztywnych (IBDM W-wa
1997r.);

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wesranych i Administracji w
sprawie znakéw i sygnatdw drogowych z dnia 31.00220

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych TransgkioyV-wa 1992r.

1.4 Ogolne Specyfikacje Techniczne GDDP W-wa 1998r.

- D-01.00.00 Roboty przygotowawcze.

- D-01.02.02 Zdjcie humusu lub darniny.

- D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

- D-04.02.01 Warstwy odcingge i odgczapce.

- D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zgggczaniem podia.

- D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

- D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki betonowej brukpplwetonowej dla drég i ulic
oraz placow i chodnikéw.

- D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej

- D-06.03.01Scinanie i uzupetnianie poboczy.

- D-07.02.01 Oznakowanie pionowe.



- D-08.01.01 Krawzniki betonowe
- D-08.03.01 Betonowe obrza chodnikowe
- D-08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram

2. Temat i zakres opracowania

Celem opracowania jest przebudowa istimej nawierzchni agci ulicy Nadmorskiej w
miejscowdci Pustkowo gm. Rewal. Przebudowa obejmuje jediicy wraz ze stanowiskami
postojowymi dla samochodéw osobowych. Projekt nizewiduje wykonania ggow
pieszych (chodnikéw) a to z uwagi na#e na znacznym odcinku ulicy @bgj projektem
zabudowa na to nie pozwala.

Zakres opracowania to odcinek ulicy Nadmorskiegkidyowania z ul. Magdaleny a
ulica Stonecza

3. Stan istniejacy

W chwili obecnej (stan przed przebudgwulica Nadmorska na ef&i posiada
nawierzchng bitumiczry a na cesci ulicg tluczniows. Stan techniczny nawierzchni jest zty —

wyboje, nierébwne potamane kragzie, pobocza nie ugdzone.

4. Stan projektowany

Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 02 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powimmdpowiada drogi publiczne i ich
usytuowanie — ulie Nadmorsk nalezy zaliczy¢ do klasy ,D” dojazdowe. Rdkos¢
projektowana dla klasy ,D” wynosi 30 km/h, a najejsza szerokd w liniach
rozgraniczajcych winna wynosi 10,0 m.

Podstawow ulica jest odcinek ABC - gdzie pogiek w punkcie A zalono na krawdzi
jezdni bitumicznej ulicy poprzecznej (ul. Magdalardalej Nadmorska). Punkt ,,C” tj. koniec
projektowanego odcinka zadono na krawdzi jezdni ulicy Stonecznej (nawierzchnia nie
ulepszona).

Diugos¢ catkowita odcinka ABC wynosi 240,95 mb. Odcinek ARigcsci 177,15 mb
stanowi prosta i tuk poziomy gdzie wyptija dwa minimalne zatamania trasy i tak:

- w km 0+068,50 zatamanie w planie o 1° w lewo



- w km 0+084,90 zatamanie w planie o 2° w prawo

- w km 0+153,24 tuk poziomy Wo R=150 mb
W punkcie B zaprojektowano skrmywanie w postaci mini ronda, gdzie odcinek BC to
dalszy cag ulicy Nadmorskiej, a odcinek BD to dojazd do mjisédtugas¢ odcinka BD to
42,0 mb.

Na odcinku BC zaprojektowano jeden tuk poziomy=09® m, a na odcinku BD tuk o
promieniu R=40 m. Zatamanie prawej kraglzi jezdni CBD wylagodzone tukami o
promieniu R=45,0mb.

Pomedzy punktami W a W, krawedz jezdni wytagodzona tukiem poziomym o
R=32,50m, natomiast ta sama kegwpomedzy W, a W5 promieniem R=19,50 m.

Mini rondo posiada bedzie srednig zewretrzng 15,0m, srednica wyspy centralnej
(przejazdowej ) wynosi 5,0m.

Jezdnia ulicy zasadniczegdrie miata szerokd 5,50m, a dojazd do posesji (BD)
szerokdci 4,0m. Zmiana szerokoi jezdni w obgbie mini ronda realizowana jest na didgo
lukéw Wy; Wa; Wa.

Na odcinku AB od km 0+072 do km 0+139,50 po s&ol@we] zaprojektowano
parking dla 25 —ciu samochodéw osobowych w tym gedtanowisko poszerzone dla oséb
nie petnosprawnych. Stanowiska postojowe usytuowanstopadle do osi jedni.

W km 0+127,60 nalgy wykon& przerwe w jedni parkingu — w tym miejscu nale
usytuowa lampe oswietlenia ulicznego (1,0 m od kradzi jezdni projektowanej), ktrto
naleey przenigé¢ z krawedzi jezdni istniegcej. W chwili obecnej w punkcie ,B” (centrum
mini ronda) znajduje silampa dwietlenia ulicznego, ktar to naley przestawd poza
projektowan jezdnt — na przedhzeniu osi AB w odlegtéci 1,0 m od krawdzi jezdni CBD.

Najazdy i wyjazdy na skrzgwaniach A i C wyokiglono promieniami R=6,0m.

Do istniepcych posesji zaprojektowano wjazdy gospodarcze inkgmy w km 0+060
po stronie lewej szerokoi 7,0 m do istnigjcej bramy w ogrodzeniu.

Na dlugdci tego ogrodzenia krasz jezdni rownolegta i w odlegéoi 1,0m. W km
0+094 po stronie lewej istnigyy hydrant do przestawienia poza jezdoarkingu.

W przekroju poprzecznym cato projektowanej ulicy posiadabedzie przekréj
drogowy tzn. jezdnia obustronnie ograniczona opd@gm obnionym o minus 1 cm.
Zasadniczym przekrojem poprzecznym to przekroj pegeny daszkowy 2%. Jedynie na
odcinku 67,5 m tj. na dtugoi parkingu jezdnia posiadddzie przekrdj jednostronny 2% (w
kierunku parkingu).



Nawierzchnia parkingu mie bedzie spadek 2%. Zmiana spadkéw poprzecznych
odbywa sk bedzie na 15 m prostych przejowych.

Jezdnia na mini rondzie ndidcdzie pochylenie poprzeczne 3%- zarbwno 5 m jezdnia
jak 1 przejazdowa wyspa centralna. Kkl zewretrzna piegcienia ronda wyniesiona jest
+2cm ponad jezdaiodcinkéw dojazdowych. Na styku tych nawierzchné przewiduje i
zastosowania opornika. Wyspa centralnadZtie zaznaczona Agcym kraweznikiem
kamiennym (R=2,50m) 15 x 30x100 cm zdmym na fawie betonowej z oporem (beton B15).
Kraweznik lezacy wyniesiony w stosunku do jezdni pielenia.

Po zewntrznej stronie parkingu zastosowano opornik skimape z kraweznikow
najazdowych i krawznikow skanych 15x(30+22)x100. Kragzniki skosne naley ustawé
wyzszym kaicem (30 cm) czolami do siebie na stykwd@go stanowiska —wyniesienie
najwyzszego punktu +8 cm ponad przyleghawierzchng parkingu. Przerwy wsrodku
stanowiska (0,50m) na wysad0,00 m.

Podstawowym materialem w nawierzchni jest kostkakdwa betonowa koloru
szarego typu BRUK POMORSKI lub podobna wraz z wykdem opasek szerod@ 1,0m
(obustronnie) z tego samego typu kostki lecz w kadgomaraczowym. Jezdnia w obbie
ronda to 8 cm kostka brukowa koloru czerwonego tyROCDECO KOLO”. Wyspa
centralna wybrukowana kostkamienmn granitowa nieregulara 16x20 cm.

Nawierzchnia parkingu z kostki grudm 8 cm typu EKOL koloru szarego.

W profilu podiwnym ulica na odcinku AB posiaéldxdzie spadki od 0,53% do 3,97%. Na
odcinku BC- spadek 1,34%, a droga dojazdowa dosjioB® posiadé bedzie pochylenie
2,19%. Szczegodty w ezci rysunkowej (rys. nr 4.1 ; 4.2)

5. Odwodnienie
Jezdnia projektowanej ulicy odwadéiai bedzie powierzchniowo w przylegly teren.
Zastosowane spadki poprzeczne jak i pochyleniaugnetw wystarczapy sposéb pozwal

na odprowadzenie wod opadowych.

6. Projektowana konstrukcija

Konstrukcjajezdni




- 8 cm kostka brukowa betonowa koloru szarego typW BRRPOMORSKI wraz z
opask obustrona szer. 1,0 m koloru pomatezowego z kostki typu BRUK
POMORSKI

- 3 cm podsypka piaskowo-cementowa 1:4

- 20 cm podbudowa zasadnicza z chudego betonu

- 10 cm w-wa odcinago-odgaczapca z piasku

konstrukcja na wjazdach

- 8 cm kostka brukowa betonowa koloru pomarmwego z kostki typu BRUK
POMORSKI

- 3 cm podsypka piaskowo-cementowa 1:4

- 15 cm podbudowa zasadnicza z chudego betonu

- 10 cm w-wa odcinago-odgaczapca z piasku

konstrukcja pierscieniaronda

- 8 cm kostka brukowa betonowa koloru czerwonego (ROCDECO KOLO”
- 3 cm podsypka piaskowo-cementowa 1:4
- 20 cm podbudowa zasadnicza z chudego betonu

- 10 cm w-wa odcinago-odgczapca z piasku

konstrukcja przejezdna wyspy centralnej

16x20 cm granitowa kostka kamienna niereguaar

3 cm podsypka piaskowo-cementowa 1:4 (minimalndad)

20 cm podbudowa zasadnicza z chudego betonu

10 cm w-wa odcinafo-odgczapca z piasku

konstrukcjana parkingu

- 8 cm kostka brukowa betonowa koloru szarego typtkkdSKOL oddzielenie
stanowisk kostk prostolatng 10x20 cm koloru czerwonego

- 3 cm podsypka piaskowo-cementowa 1:4

- 15 cm podbudowa zasadnicza z chudego betonu



- 10 cm w-wa odcinago-odgaczapca z piasku

wymagania co_do parametréw prefabeykatéw betondwyc

- klasa betonu minimum B30
- nosnos¢ >3,5 MPa

- nasikliwos¢ < 4%

- mrozoodporn& F150

- ScieralnG¢ < 3,5 mm

Wszystkie prefabrykaty musby¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
Zastosowany kragznik ,lezacy” winien byt zamdéwiony o promieniu R=2,50m tak by nie
bylo docinania na budowie. Spoiny krgmika uzupetnione zaprawdo spoinowania

kraweznikdw kamiennych.

7. Znaki wysokosciowe

Calacs¢ projektowanych ra@dnych dowazano do reperu sieci fistwowej. Zalagono jeden
reper roboczy na cokole naroka ogrodzenia w km 0+060 strona lewa (zaznacZarim
pomaraczowa) Rpr-H=15,32. W pobtu punktu C po stronie lewej istniejpunkt
poligonowy Nr 1001ktéry to naley chroné w trakcie wykonywania robét drogowych.

8. Zadrzewienie
Wykonanie zaprojektowanej ulicy wymaga usiera 4 szt kolidujcych drzew i tak:
-topola fi 100; topola fi 80; sosna fi 35; sosnd@i. Widniejce na planie w okbie jezdni na

odcinku BC drzewa nie wygtuja.

9. Urzadzenia obce

Koniecznym jest przestawienie poza gibr projektowanej jezdni dwoch stupow
oswietleniowych w km 0+127,60 i 0+177,15. Niedlme jest przestawienie istraeggo
naprzeciw budynku nr 2 hydrantu poza jezdwarkingu. Przewidziano w przedmiarze robét
regulacg w pionie 2szt studni kanalizacji sanitarnej jakykarczowanie 7szt pni p&igtych

drzewach.



10. Oznakowanie

1. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEACEGO

Ulica obgta niniejszym opracowaniem jest to ulica o matyrtereniu ruchu KR 1-2 . Zabudowa
luzna doméw jednorodzinnych wolno stoych. Celem opracowania jest przebudowa nawierzchni
jezdni jak wykonanie parkingbw. Szergkgezdni 5,50m. Jako i pieszo jezdny.

Istniejace oznakowanie w rejonie ulicy olgtej projektem:

Ulica Nadmorska jest podpaidkowana znakiem A-7 — ugt pierwszéstwa w stosunku

do ulicy Magdaleny-Nadmorskiej

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

DANE WYJSCIOWE

- Zgodnie z Rozporgzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2- go
marca 1992 r w sprawie warunkow technicznych jakioavinny odpowiada drogi
publiczne i ich usytuowanie wszystkie ulice nglealiczy¢ do klasa techniczna ,D”
dojazdowe. Ridkos¢ projektowana dla tej klasy wynosi 30 km/h. Z uwama
istniepce parametry jak i usytuowanie ul. Nadmarskaliczono do klasy ,D”
dojazdowe.

- Na przebudowanym odcinku ulicy Nadmorskiej wprowade stret zamieszkania
oznaczoa znakiem D-40 (D-41)

- Kategoria ruchu KR 1-2

- Szerokd¢ pasa ruchu 2,75m ulica Nadmorska natomiast drogedowa do posesiji
szerokdci 4,0m

Projektowane oznakowanie pionowe

- Wilot ulicy Nadmorskiej do ul. Magdaleny i ul. Sksene] podpordkowany
znakiem A-7 ,usip pierwszéstwa’, natomiast ulice Magdaleny w @bre
skrzyzowania z ul. Nadmorska oznakowano znakiem A-6bNe&).ul. Stonecznej nie
ustawiono w olgbie skrzyowania z ul. Nadmorgkznakéw z uwagi na gruntaw
nawierzchnie ulicy Stoneczne;.

- parking dla samochod6w oznakowano znakiem D-18

- szczegOtowa lokalizacja projektowanych znakow dvegth przedstawiona zostata na

rysunku — Plan zagospodarowania terenu ggagraficznej niniejszego opracowania.



Wielko$¢ i widocznag¢ znakéw — do oznakowania ulicy najezastosowaznaki o grupie
wielkosci srednie ,S”. Znaki drogowe wykonane mapyé z blachy ocynkowane] z
podwdjnie zaginan krawedzia. Dla zapewnienia widocz8oi znaku z odlegkri
pozwalajcej kierupcemu pojazdem jego spostiteaie, odczytanie i prawidiawreakcg, do
wykonania lic znakéw naly zastosowa folii odblaskowej typu 1. W przypadku znaku A-7,
nalery zastosowafolie odblaskowe typu 2. Znaki und¢ nalezy po prawej stronie jezdni,
przy zachowaniu wymaganej skrafiiogowej tj. minimum 0,50 m od kragzi jezdni oraz
min. 2,0 m od podiza do dolnej krawdzi znaku (jak w szczegdle). Na jednym stupku
umieszcza giz zasady jeden znak. Ngshy powinien by umieszczony za poprzedzeym
w odlegtaci min. 10m. W przypadku zastosowania dwéch znakéviednym stupku, natg
je umieszczaw uktadzie pionowym. Tarcze znakéw powinnylmdchylone w poziomie od
linii prostopadiej do osi jezdni. Odchylenie tarzmakéw powinno wynoéi okoto 5°w
kierunku jezdni. W przypadku znakéw umieszczonyeh tmkach poziomych, odchylenie
tarcz znakow nafg/ skorygowa zaleznie od wielkdci promienia oraz jego kierunku.

11. BHP

Nalezy stosowa sie do przepiséw Rozpogdzenia Ministra Gospodarki z dnia
20.09.2001r. w sprawie bezpiedzewa i higieny pracy podczas eksploatacji maszymych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dmegch — szczegbinie 88 tego

rozporadzenia.

Strefy niebezpieczne.

Za strefy (obszary) niebezpieczne uwavast miejsca zagrmone spadaniem
przedmiotéw lub materiatdéw albo mawoscia wpadnécia cztowieka do zagbienia.

Strefa niebezpieczna nie @ wynosé mniej niz 1/10 wysokdci, z ktdrej mog
spadé materiaty lub nargdzia, jednak nie mniej 7i6 m. W tej odlegtéci powinny by
ustawione bariery ochronne wyznaeza&j granice obszaréw niebezpiecznych oraz powinny
by¢ ustawione tablice ostrzegawcze.

Na placu budowy naky umiesci¢ tablice informacyjra budowy

Roboty ziemne.

Roboty ziemne powinny ldyprowadzone zgodnie z dokumentaopracowasn na
podstawie bada gruntu. Prowadzenie rob6t w beZpminim gsiedztwie przewodow

wymaga zachowania szczegolnej ogtici oraz nadzoru. Kierownik rob6t w porozumieniu



z wytkownikiem instalacji powinien okié¢ bezpiecza odlegia¢, w jakiej te roboty mog
by¢ prowadzone. W razie przypadkowego odkrycia nie igamezonych w dokumentacji
geodezyjnej instalacji podziemnych, roboty aglerzerwad do czasu ustalenia rodzaju i
pochodzenia instalacji oraz sposobu bezpiecznegwautzenia rob6t. W poblli instalacji
podziemnych, w odlegkai do 40 cm, roboty naky prowadzé recznie, za pomactopat na
drewnianych trzonkach. Przy odspajaniu gruntu wlipahnstalacji podziemnych nie naile
uzywaé kilofow, dragéw stalowych lub spetu mechanicznego.

W przypadku znalezienia niewypaiow lub innych prmétéw trudnych do
zidentyfikowania roboty naly przerw&, ogrodzé miejsce zagroone 1 zawiadondi
najblizsza Komend; Powiatowy Policji oraz stiby saperskie.

Przy wykonywaniu robét ziemnych na terenach ogétiostpnych naley wokot
wykopdéw ustawd porecze lub tdmy ostrzegawcze w odlegit 1 m od krawdzi wykopu i
zaopatrzy je w napis ,,0sobom postronnym wgstwzbroniony”.

Sciany wykopéw powinny b§ zabezpieczone przed osuwaniem gruntu. W
zaleznosci od rodzaju gruntu, warunkow terenowych i posigad srodkéw technicznych
mozna wykonywa pochyle skarpy wykopow lub je obudoévaObowikzek ten dotyczy
wykopow gebszych nt 1 m.

Scianki szczelne z bali drewnianycittone na piéro i wpust mady¢ stosowane
do obudowy wykopdéw o gbokdsci nie przekraczagej 3 m. Do obudowy wykopow w
gruntach silnie nawodnionych i by uzyta blacha falista.

Gdy gkbokas¢ wykopu przekracza 1 m, nale zapewnt pracownikom zégie do
wykopu i wygcie z wykopu po drabinach.

Roboty nawierzchniowe z elementéw drobnowymiarowych

Materialy = do  wykonywania rob6t  nawierzchniowych  z lemeentéw
drobnowymiarowych muaz by¢ dostarczane na budewna paletach. Roziadunek palet
odbywa st przy zastosowaniu sgiti mechanicznego podémka, sztaplarki. Niedozwolone
jest wykonywanie tych robotecznie. Nie nalgy prowadzé robo6t roztadunkowych w
bezpdrednim gsiedztwie pracuagcych brygad.

Stanowiska  robocze przy  wykonywaniu  nawierzchni  zlementéw
drobnowymiarowych (kostka brukowa betonowa, phgkodnikowe, ukladanie kraymika,
obrzeza) powinny by tak zorganizowane by nie nggbwala kolizja przy wykonywaniu
poszczegolnych czynkoi. Stanowisko robocze powinno dytrzymywane w czystai, a z
powinny by niezwiocznie usuwane elementy uszkodzone — graeweknikdéw, kostki
betonowej itp.



Materiat na stanowisku roboczym powinien¢btak uktadany, aby nie nagito
osungcie materiatdow, by byta zapewniona swoboda ruchéae@wnika.

Szerokd¢ stanowiska roboczego wynésio najmniej 1,5m.

Obstuga maszyn i uradzen.

Obstug; urzadzen zmechanizowanych mnoa powierzy tylko pracownikom
mapcym odpowiednie uprawnienia. Maszyny i adzenia podlegage dozorowi
technicznemu powinny BBy zaopatrzone w aktualne dokumenty uprawacmj do ich
eksploatacji. Spkt zmechanizowany i uggzenia techniczne nie podlegeg dozorowi
powinny by objte kontrod wewretrzna.

Narzdzia rczne o nagdzie elektrycznym nalg raz na 10 dni poddawdontroli w
zakresie sprawrngi technicznej i skuteczioi zabezpieczeprzed poraeniem padem.

Sprzt zmechanizowany powinien &yzabezpieczony przed desem os6b nie
nalezacych do obstugi. Na uggzeniach transportowych ghcych do przemieszczania
tadunkéw naley umiesci¢ napis okrélajacy dopuszczalntadownagé.

Roboty rozbiérkowe.

Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych pracownicy powingilzapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznyusobie jej wykonania.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywofweeprzewidzianego spadania
lub zawalenia giinnego.

W czasie rozbiérki przebywanie ludzi postronnyclstrefie robét jest zabronione.
Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu #yalstosowa sprzt mechaniczny. W
przypadku zatadunkuecznego pracownicy muszy¢ zaopatrzeni wekawice ochronne
powinni byt zabezpieczeni przed spadaniem lub wypadaniem gruzu

Gromadzenie gruzu w strefie robét jest zabronione

Prowadzenie robot rozbiorkowych vgssedztwie budynkow nie natg prowadzé
przez podkopywanie i podcinanie.



12.0qgdlna charakterystyka inwestycii

Na podstawie art. 11f ust. 1 ustawy z dnia 10 kw2003 r. o szczegbinych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresiedgrpublicznych —szczegbtowy zakres
inwestycji obejmuje:

1.

2.

- przebudow istniepcego odcinka ul. Nadmorskiej od skimyvania z ul. Magdaleny
do skrzyowania z ul. Stonecanjako chg pieszo — jezdny o szer. 5,5m, wraz z
przebudow istniepcych wjazdow;

- przebudow odcinkaslepego wiodcego do prywatnej posesji (odc. BD) o szer.
4,0m;

- rozbudowg istniepcego skrzyowania, a w szczegOlioi zmiare skrzyzowania na
ul. Nadmorskiej z typu zwykiego na mini rondo;

- przebudow skrzyzowan z ul. Magdaleny i Stoneczn- skrzyowania zwykte;

- budowe miejsc parkingowych w ikei 24 szt. o wymiarach 2,5 x 4,5m oraz jednego
o wymiarach 3,6 x 4,5 m przeznaczonego do postjl miepetnosprawnych.

Wymagania dotyczce powgnzania drogi z innymi drogami publicznymi,

z okresleniem ich kategorii

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinkaNaldmorskiej w m. Pustkowo od
skrzyzowania z ul. Magdaleny do skemwania z ul. StonecanUlica Magdaleny i ul.
Stonecznagdrogami gminnymi klasy D — dojazdowe. Charaktewjaania zostanie
zachowany. Natenie ruchu jest mate z przewaspmochodow osobowych.

Okreslenie linii rozgraniczajacych teren

Linie rozgraniczajce teren inwestycjiinia przerywana koloru zielonego)

wyznaczono na wtérniku geodezyjnym w skali 1:500.

3. Wymagania dotyczce ochrony uzasadnionych intereséw o0soéb trzecich

W trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji nayeuwzgkdni¢ wszelkie warunki

i normy wynikagce z obowjzujacych przepiséw prawa budowlanego oraz innych
przepisow szczegolnych, a zwlaszcza nalapewnt osobom trzecim: - dogh

do drogi publicznej; - mdiwo$¢ korzystania z urdzen istniepcej infrastruktury
techniczne;.

Opracowala:



