ZAWARTO S€ OPRACOWANIA

l. UPRAWNIENIA | ZA SWIADCZENIA PROJEKTANTOW

. UZGODNIENIA

. CZESC OPISOWA

PODSTAWA OPRACOWANIA
CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
STAN ISTNIEJACY

WARUNKI GRUNTOWE-WODNE
STAN PROJEKTOWANY
KONSTRUKCJA

OPIS ROZWIAZAN
ODWODNIENIE

IOMMOOwW>

IV.  CZESC GRAFICZNA

Rysunki:
RYSUNEK 1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
RYSUNEK 2 PRZEKROJE NORMALNE
RYSUNEK 3 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
RYSUNEK 4 ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE PROJEKTOWANEJ

NAWIERZCHNI
RYSUNEK 5 SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY ODWODNIENIA



Projekt budowy parkingu
przy ul. Szkolnej w Rewalu

OPIS TECHNICZNY

A. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa zawarta pomiedzy Urzedem Gminy Rewal z siedzibg w Rewalu, ul.

Mickiewicza 19, a Pracownig Projektowg E L B |, z siedzibg w m. Stare Bielice 70 i

* Aktualne podkfady geodezyjne dostarczone przez inwestora

w skali 1:500
* Wizja lokalna

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 20006r. Nr

156, poz. 1118 z pdzn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.

02.75.690 z poen. Zm)

. Akty wykonawcze (przepisy techniczno-budowlane) do Prawa budowlanego:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej zdn. 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie(Dz.U. 99.43.430)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego

B. CEL |1 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie projektowe ma na celu wskazanie rozwigzan technicznych

dla budowy parkingu przy ul. Szkolnej i Stonecznej w miejscowosci Rewal.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie miejsc postojowych, jezdni

manewrowych oraz remont istniejgcego zjazdu.

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowosci Rewal, przy

ul. Szkolnej na dziatkach nr 103/4, 103,5, 14/1.
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C. STAN ISTNIEJACY

Obecnie, wiekszo$¢ terenu, na ktorym jest planowany parking, zajmuja
niezagospodarowane uzytki zielone. W sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia
zlokalizowany jest Budynek Urzad Gminy Rewal, Posterunek Policji oraz budynki

mieszkalne jednorodzinne.

Czesc¢ dziatki 103/5, na ktorej planuje sie powyzszg inwestycje zagospodarowana
jest jako parking o nawierzchni bitumicznej, oddzielonej czeSciowo od reszty terenu
kraweznikiem. Istniejgcy parking wykorzystywany jest gtéwnie przez pracownikow

i petentdw Urzedu Gminy Rewal oraz przez osoby sasiednich budynkéw mieszkalnych.

W poblizu istniejgcego parkingu znajdujg sie podziemne zbiorniki na Scieki. Zjazd
na parking odbywa sie z ul. Szkolnej, ma nawierzchnie bitumiczng i jest ograniczony
kraweznikiem. Szeroko$¢ istniejgcego zjazdu wynosi 6,5m. Do zjazdu przylega chodnik
biegnacy wzdtuz ul. Nowy Swiat. Naprzeciwko zjazdu na parking znajduja sie schody
prowadzgce do budynku Urzedu Gminy. Ul. Szkolna i Stoneczna petnia role ciggdw pieszo-
jezdnych i sg ograniczone kraweznikiem obnizonym. Czes$¢ terenu, na potgczeniu dziatek
103/5 i 103/4 jest porosnieta rzadko rosngcymi drzewami o $rednicy pnia od 10 do 30cm.

Ponadto wystepujg pojedyncze drzewa wzdtuz ul. Szkolnej.

Ulica Stoneczna ma nawierzchnie bitumiczng. Szeroko$¢ jezdni w rejonie
planowanych zjazdow wynosi 5,0m. Jezdnie ulic Szkolnej i Stonecznej sg ograniczone
kraweznikiem. Wzdtuz ul. Nowy Swiat, do skrzyzowania z ul. Szkolna biegnie ciag pieszy o

szerokosci 2,0m.

D. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE

Na podstawie przeprowadzonych przez firme badan polowych okreslono warunki
geotechniczne w tym rejonie. Wierzchnia warstwa o migzszosci do 0,5m stanowig grunty
nasypowe, prochnicze: grunty przemieszczone, piaski z zawartoscig czesci organicznych
oraz gruz. Ponizej zalegajg piaski gliniaste przemieszane piaskiem drobnym w stanie
twardoplastycznym oraz glina piaszczysta na pograniczu piasku gliniastego w stanie od
plastycznego do twardoplastycznego. Wody gruntowe podczas badan obserwowano w

postaci sgczen na gtebokosci ok. 1,7m ppt, nalezy zatem zatozy¢ z duzym
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prawdopodobieistwem, ze w okresie intensywnych opaddw, sgczenia bedg wystepowac

blisko powierzchni terenu. Na podstawie przeprowadzonych badan okreslono grupe

nos$nosci podtoza jako G4.

E. STAN PROJEKTOWANY

a. Roboty budowlane branzy drogowej polegac beda na:

prace pomiarowe wykonywane przez uprawniong jednostke geodezyjng,
polegajgce na wytyczeniu gtéwnych punktéw drogi, zabezpieczeniu
punktéw osnowy geodezyjnej;

roboty przygotowawcze tj. usuniecie humusu;
rozbidrce niektorych elementow nawierzchni;
wykonaniu systemu odwodnienia - wpusty uliczne;

przygotowaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne projektowanych
nawierzchni drogowych;

wykonanie warstwy odcinajacej (wymiana podtoza gruntowego);
wykonaniu kraweznikéw betonowych wraz z fawami;
wbudowaniu warstw podbuddw jezdni, zjazdu, oraz miejsc parkingowych;

wykonaniu nawierzchni jezdni, zjazdu oraz miejsc parkingowych;

b. Dane wyjsciowe do projektowania:

zjazd na ul. Szkolng bedzie odbywac sie przez zjazd publiczny, powstaty z
przebudowy istniejgcego zjazdu, a na ul. Stoneczng przez nowo
wybudowany zjazd publiczny,

spadek poprzeczny jezdni drogi wewnetrznej w granicach pasa drogowego
dostosowany bedzie do istniejgcego pochylenia podtuinego jezdni ul.
Szkolnej i Stoneczne;j,

szerokos¢ jezdni drogi wewnetrznej wynosi 5m,

spadek poprzeczny jezdni drég wewnetrznych i miejsc postojowych wynosi
od 1% do 2%,

okreslona przez inwestora ilos¢ miejsc parkingowych 105 - oraz ich
wymiary 2,6x5,0m (w tym 8 miejsc dla oséb niepetnosprawnych 3,8x5,0m)

jezdnia ograniczona kraweznikiem typu ulicznego 15x30cm na fawie
betonowej z oporem, o wysokosci w Swietle 10-12cm - w stosunku do
poziomu jezdni,

miejsca postojowe ograniczone kraweznikiem obnizonym 10x22cm na
tawie betonowej od terendw zielonych,

sposob odwodnienia:
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-z miejsc postojowych bezposrednio do gruntu poprzez nawierzchnie
przepuszczalng

- z jezdni manewrowych za pomocg wpustédw ulicznych podtgczonych do
istniejgcej kanalizacji deszczowej

c. Szczegétowe rozwigzania projektowe:

Nawierzchnie miejsc postojowych zaprojektowano z ptyt azurowych gr.
8cm w kolorze czerwonym. Miejsca parkingowe dla pojazdow osdb niepetnosprawnych
zaprojektowano z kostki betonowej typu ,polbruk”, gr. 8cm, koloru grafitowego.
Przewiduje sie 97 miejsc o wymiarach 2.6x5.0m oraz 8 o wymiarach 3.8x5.0m,
usytuowanych pod katem 90° w stosunku do krawedzi jezdni manewrowych. Miejsca

postojowe nalezy rozdzieli¢ kostkg betonowa kontrastowego koloru.

Zjazd z ul. Szkolnej posiada szerokos¢ 5,0m. Nawierzchnie zjazdu zaprojektowano
z kostki betonowej o grubosci 8cm, spadku jednostronnym, zgodnym z istniejgcg niweletg
ul. Szkolnej. Zjazd z ul. Stonecznej posiada szerokos¢ 5,0m. Nawierzchnie zjazdu
zaprojektowano z kostki betonowej o grubosci 8cm, spadku jednostronnym, zgodnym z
istniejgcg niweletg ul. Stonecznej. Nawierzchnia zjazdu bedzie oddzielona kraweznikiem

obnizonym od krawedzi ul. Stonecznej.

Jezdnia manewrowa posiada szerokos¢ 5,0m oraz spadek podtuzny o wartosci
1,5% . Oddzielona jest ona kraweznikiem ulicznym o wymiarach 15x30cm od terenow
zielonych. Na terenie projektowanego parkingu wystepuja drzewa przeznaczone do

wycinki.

Miejsca postojowe zaprojektowano z prefabrykowanych ptyt azurowych
o gr.8cm, ograniczone  kraweznikiem obnizonym od strony terendéw zielonych.
Poszczegdlne miejsca postojowe majg wymiary 2,6x5,0m. Projekt zagospodarowania
terenu zaktada wydzielenie osmiu miejsca dla postoju pojazdow oséb niepetnosprawnych

o wymiarach 3,8x5,0m.

Zaleca sie wyodrebnienie poszczegdlnych elementdéw nawierzchni poprzez uzycie réznych

kolorow kostki betonowej. Kolory zaproponowane w opracowaniu nie sg wigzace.
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F. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

W celu doprowadzenia podtoza nawierzchni do grupy nosnosci G1 projektuje sie
wymiane podfoza na warstwe materialu niewysadzinowego. Grubos$¢ warstwy
wymienianej wynosi 40cm pod nawierzchnig jezdni oraz pod nawierzchnig miejsc

postojowych, (proponowany materiat to piasek $redni).

W porozumieniu z Inwestorem, konstrukcje nawierzchni elementéw drogi
zaprojektowano w nastepujacy sposéb:

a. Jezdnie manewrowe
* warstwa Scieralna — kostka betonowa gr. 8cm
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
* podbudowa z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

* warstwa odcinajaca z piasku sredniego - gr. 40cm

b. Zjazd
e warstwa scieralna - kostki betonowej gr. 8cm
* podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm
¢ podbudowa z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

e warstwa odcinajgca z piasku $redniego gr. 40cm

c. Miejsca parkingowe
e warstwa scieralna - prefabrykowane ptyty azurowe gr. 8cm
¢ podsypka piaskowa gr. 5cm
* podbudowa z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

e warstwa odcinajgca z piasku sredniego gr. 40cm

d. Krawezniki/obrzeza
e kraweznik najazdowy - 15x22cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 5¢cm,
cato$é na fawie betonowej z oporem z betonu B 15
* kraweznik uliczny -15x30cm na posypce cem.-piaskowej 1:4, gr. 5cm, catosc

na fawie betonowej z oporem z betonu B-15;



Projekt budowy parkingu
przy ul. Szkolnej w Rewalu

G. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Rozwigzania wysokosciowe planowanej inwestycji wykonano w oparciu o
mape sytuacyjno — wysokosciowga uzupetniong o dodatkowy pomiar wysokosciowy.
Na przebieg wysokosciowy projektowanych niwelet nawierzchni jezdni,

parkingu i zjazdu wptyw miato:

* istniejgca rzezba terenu,
« istniejgce i projektowane zagospodarowanie terenu,
* istniejgce rzedne ul. Szkolnej i Stonecznej,

Uktad wysokosciowy zaprojektowano w oparciu o wykonane profile podfuzne,
w zatozonych osiach jezdni manewrowych.

Na placu budowy nalezy sprawdzi¢, w razie watpliwosci, rzedne wysokosciowe.
Istniejgce studzienki kanalizacyjne, telekomunikacyjne oraz uzbrojenie sieci
wodociggowej nalezy poddaé regulacji wysokosciowe;j.

Roboty ziemne mozna wykonywa¢ mechanicznie. Jedynie w miejscach
wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy je wykonywaé recznie przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznosci.

W miejscach odkrycia kabli telekomunikacyjnych Ilub energetycznych
przechodzacych pod zjazdem lub parkingiem nalezy kable zabezpieczy¢ zaktadajgc na

nie rury ochronne dwudzielne.

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne zawierajg usuniecie warstwy humusu, wykonanie koryta wraz z
ewentualnym przemieszczeniem mas ziemnych w celu wymaganego wyprofilowania
podtoza. Grunt pozyskany z wykopu nalezy wywiezé w miejsce wskazane przez

Inwestora, ewentualnie wykorzystaé na miejscu budowy.
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H. ODWODNIENIE

Wode opadowg z nawierzchni miejsc postojowych przewiduje sie odprowadzi¢
powierzchniowo do podtoza gruntowego przez zastosowanie nawierzchni miejsc
postojowych z prefabrykowanych ptyt azurowych oraz do terendw zielonych przez
ograniczenie nawierzchni miejsc postojowych kraweznikiem obnizonym. Sptyw wody
do ptyt azurowych oraz terendw zielonych bedzie zapewniony przez spadki podtuzne i
poprzeczne nawierzchni.

Wode opadowg z nawierzchni jezdni manewrowych przewiduje sie odprowadzi¢
do zaprojektowanych na terenie inwestycji wpustéw ulicznych (WP1 i WP2) z
podtaczeniem ich do istniejacej kanalizacji deszczowej — dla WP1 do istniejgcej
studzienki S1, a dla WP2 do projektowanej studzienki S. W tym celu nalezy wykonac¢
przykanaliki z rur PCV o srednicy 160mm. Dtugos¢ przykanalikdw wynosi 20,2m i
16,0m. Jako wpusty uliczne, nalezy zastosowac studzienki Sciekowe z kregdéw
betonowych o srednicy 500mm z pierscieniem odcigzajagcym z czescig osadowa na
piasek. Sptyw wody do wpustow bedzie zapewniony przez spadki podituine i
poprzeczne jezdni.

W celu wykonania przykanalikdw nalezy wykona¢ odkrywke na czesci jezdni ul.
Szkolnej, we wskazanych miejscach (rys. nr 1). Po wbudowaniu przykanalika nalezy
odtworzy¢ uktad warstw podbudowy oraz nawierzchni w celu przywrdcenia stanu
pierwotnego. W celu podfaczenia przykanalika od wpustu WP2 do istniejgcej
kanalizacji nalezy wykonaé¢ nowa studzienke rewizyjng w jezdni ul. Szkolnej, pomiedzy
istniejacymi studzienkami S1 i S2 (wg rys. nr 1). Studzienke nalezy wykona¢ z kregéw

betonowych typu BS o srednicy 1000mm.

Opracowat:

Inz. Wojciech Jeglinski



