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NAWIERZCHNIA

Z PLtYT BETONOWYCH
AZUROWYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne]\Sa wymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonywaniem nawierzchni z ptyt betonowgiztrowych MEBA, ktére zostanwykonane
w ramach:

~Projekt budowy parkingu przy ul. Szkolnej w m. Rewal”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument targewy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych
z wykonywaniem nawierzchni z ptyt betonowyctlueowych MEBA.

Piyty betonowe magby¢ stosowane na drogach i ulicach akonych ruchem lekkim, na placach
skladowych, na miejscach postojowych, parkingachgach o charakterze tymczasowym (objazdy) i drbgac
wewnatrzzaktadowych.

Nawierzchnia z ptyt betonowych i by ukladana bezpoednio na podtu lub na odpowiedniej
podbudowie z zastosowaniem podsypki.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z plyt betonowych - nawierzchnia, &jomwarstwa $cieralna jest wykonana z piyt
betonowych.

1.4.2. Pozostate okridenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagargoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyerce robot

Og6Ine wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogodlne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Piyty betonowe

Do budowy nawierzchni z plyt betonowych stosuje giyty betonowe zurowe prostoktne
o wymiarach 8x40x60cm.

2.2.1.Wymagania

Do produkcji ptyt drogowych betonowych $emkatnych naley stosowa beton klasy B 30.
Ksztalt ptyt betonowych przedstawiono na rysunku 1

Piyty betonowe mag by¢ produkowane o innym ksztaicie (np. czwaimiym), pod warunkiem
spetnienia pozostatych wymagaormy.

Scieraln@g¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekrécza
- plyty betonowe, gatunek 1 - 3,5 mm,
- plyty betonowe, gatunek 2 - 4,5 mm.

Powierzchnie plyt betonowych powinnydiez rys, pknieé i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie ptyt betonowych powinny lbyéwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnirawgdzi pityt betonowych nie powinny
przekracza wartasci podanych w normie BN-80/6775-03/01 [7].
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2.3. Krawezniki

Krawezniki stosowane do obramowania nawierzchni z plytobewych powinny odpowiada
wymaganiom wg BN-80/6775-03/01 [7] i wg BN-80/67@3/04 [9].

2.4. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypeiai spoin midzy ptytami powinien b§
cementem portlandzkim - klasy 32,5 i odpowi@dgmaganiom podanym w PN-B-19701 [2].
Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/67814]).

2.5. Piasek

Piasek do zaprawy cementowe]j powinieg bgtunku 1 wg PN-B-06712 [1], natomiast do wypeaiiaa
spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecanagasci pytdw mineralnych w granicach od 3 do 8%.

2.6. Woda

Woda do zaprawy cementowej powinna odpowtadgmaganiom PN-B-32250 [3]. Powinna tocby
woda ,odmiany 1"

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin @gginych powinna hy stosowana na gago i
odpowiadé@ wymaganiom normy BN-74/6771-04 [5].

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z piyt

Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych wykondujergcznie.
Do wytwarzania zaprawy stosuje sietoniarki, do zagszczania warstwy z piasku ubijakicene lub
mechaniczne oraz drobny sgrpomocniczy do wypetniania spoin i szczelin dytgjaych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélioe” pkt 4.
4.2. Transport ptyt i skladowanie

Piyty betonowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi po agjnieciu przez beton
wytrzymataici minimum 0,5 R. W czasie transportu ptyty betorowowinny by zabezpieczone przed
przemieszczeniemesi uszkodzeniami, a goérna warstwa nie powinna wyatgpozasciany srodka transportu
wigcej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

Piyty betonowe maog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na pagdlovyrownanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podkiadek i przektaastekonych w pionie jedna nad dragPtyty betonowe
nalezy uktada na ptask w stosach, po 10 warstw w stosie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Podiae

Podloze mae stanowé grunt rodzimy lub nasypowy, na ktérym begmmnio ukltadana jest
nawierzchnia.

Grunt podiga powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przegtkskmi przemarzania.
Wskaznik zag:szczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11]ip@m wynosé Is= 1,0.

Podtae gruntowe pod nawierzcknpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami okoaymi w
ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zgzczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa

Podbudow pod ut@zenie nawierzchni z ptyt betonowych preostanowd:
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— podtaze z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiemirem, odpadami z kamieniotomow, wyprofilowane i
zag:szczone dog= 1,0,
— istniejaca nawierzchniawirowa, ttuczniowa lub brukowa z zastosowaniem waysvyrownawczej z piasku
od 3 do 5 cm lub inny rodzaj podbudowy zgodny zudon&ntacy projektova.
Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadaymaganiom zawartym w odpowiednich OST.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z ptyt betonowych malstosowa krawezniki betonowe uliczne lub
betonowe drogowe wg BN-80/6775-03/04 [9] oraz kraviki kamienne drogowe wg BN-66/6775-01 [6].

Rodzaj stosowanych krasnikéw powinien by zgodny z dokumentagj projektova, SST Ilub
wskazaniami layniera.

Wymagania dotyere ustawiania kraggnikbw powinny by zgodne z ST D-08.01.01 ,Kraaniki
betonowe”.

5.5. Podsypka

Na podsypk (warstwe wyrOwnawca) nalezy stosowa piasek gruby wg PN-B-06712 [1]. Gruido
podsypki i warunki jej stosowania powinny dygodne z dokumentacjprojektova, SST lub wskazaniami
Inzyniera.

5.6. Uktadanie piyt
5.6.1.Sposob uktadania ptyt

Sposob (desg ukladania ptyt betonowych na odcinkach prostydhkiach powinien b§ zgodny z
dokumentagj projektova, SST lub wskazaniami fgniera. Ogolne zasady uktadania ptyt na prostyktkach
podanow p. 5.6.215.6.3.

5.6.2.Uktadanie ptyt na odcinkach prostych

Piyty prostolitne na odcinkach prostych powinnycbytozone tak, aby dwa boki keej z nich byly
prostopadte do osi drogi.

5.6.3.Uktadanie ptyt na tukach

Piyty prostoltne na tukach powinny kiyutozone w ten sam sposéb jak na odcinkach prostycimz ty
zastrzeeniem, ze w przypadku ulzenia ptyt rzdami prostopadtymi do osi kierunki spoin poprzecmy
powinny pokryw& sig¢ z promieniami tuku. W przypadku uenia ptyt rzdami ukénymi, kierunki spoin
powinny by nachylone pod#em 45 do stycznych tuku.

5.7. Wypetnienie spoin

Wypetnienie spoin w nawierzchniach z ptyt betonolwypowinno by wykonane zgodnie z
dokumentagj projektows, SST lub wskazaniami tgniera.

Przy wypetnianiu spoin przez zamulanie - piasewipien zawierd od 3 do 8% frakcji mniejszej od
0,05 mm, a zamulenie powinnodwykonane na pefnwysoka¢ piyt.

Wypetnienie spoin zapramcementow o wytrzymaldci Ryg = 20 MPa, powinno byywykonane w gib
nie mniej nk na 2/3 wysokéci ptyty.

Przy wypeltnianiu spoin magzalewows - przed zalaniem spoiny powinny dwypetnione piaskiem do
2/3 wysokdci piyt.

5.8. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z ptyt betoyotv powinny by stosowane tylko w przypadku
wypelnienia spoin zaprajcementow.

Szczelin dylatacyjne powinny bywvypetnione masgzalewows w taki sam sposob jaki stosuje girzy
wypethianiu spoin maszalewow.

W nawierzchniach drég i ulic, wykonywanych z pbybstoktnych szczeliny dylatacyjne powinny by
wykonane co 10 do 15 m. Szczeliny dylatacyjne powity wykonane rownig miedzy nawierzchri i
kraweznikami. Na nawierzchniach placéw oprécz szczeliprpecznych powinny iy wykonane szczeliny
podtuzne w odstpach co 5 do 7 m.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Piyty betonowe powinny liybadane w zakresie badpetnych i zwyktych.

Badania petne przeprowadza producent ptyt.

Badania zwykle nalg przeprowadzaprzy kazdym odbiorze piyt, wedtug nagiujacego zakresu:
— sprawdzenie wygHu zewrtrznego,
— sprawdzenie ksztattu i wymiaréw,
— sprawdzenie wytrzymasoi nasciskanie.

Sposoéb pobierania prébek, badania i ocena wynitéea powinny by zgodne z BN-80/6775-03/01
[7].

Badania pozostatych materialtéw stosowanych do wgk@ nawierzchni z ptyt betonowych powinny
obejmowd wszystkie witaciwosci, ktére zostaty okridone w normach podanych dla odpowiednich materiatow
wg pkt 2.3 do 2.7.

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien przedstawizynierowi do akceptacji wyniki
bada materiatdw przeznaczonych do wykonania nawierzehpiyt betonowych.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Badanie podiza
Nalezy sprawdzt, czy przygotowane podie odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni

Konstrukcg i grubas¢ podbudowy wg pkt 5.3 natg sprawdza w jednym miejscu na kdym
kilometrowym odcinku drogi lub na kde 6000 mpowierzchni oraz w miejscach bugych watpliwosci.

6.3.3.Sprawdzenie obramowania nawierzchni

Nalezy przeprowadZi ocerr wizualm obramowania nawierzchni na calej dhago budowanego
odcinka.

6.3.4.Sprawdzenie utgenia ptyt

Sprawdzenie prawidtowoi utozenia ptyt naley przeprowadzaprzez dokonanie oceny wizualnej na
catej diugdci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkaodanymi w pkt 5.6.

6.3.5.Sprawdzenie spoin

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje @ najmniej w trzech losowo wybranych miejscach na
— kazdym petnym lub rozpoezym kilometrze drogi,
- kazdych petnych lub rozpoegych 6000 rf placu.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje przez usuricie materialu wypetiagego na diugdi
okoto 10 cm oraz zbadaniu, czy wypetnienie sposh ggodne z wymaganiami podanymi w pkt 5.7.

6.3.6.Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych

Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych pplesprawdzt przez ogidziny na calej diugmi
budowanego odcinka lub catej powierzchni placu.

Sprawdzenie wypetnienia szczelin dylatacyjnych anlje s¢ w taki sam sposéb jak spoin, w
zgodndci z wymaganiami wg pkt 5.8.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.ROWNGs¢

Nieréwndci podiwzne nawierzchni nafy mierzy¢ 4-metrovy tata lub planografem zgodnie z nogm
BN-68/8931-04 [11].
Nieréwndci podtuzne nawierzchni nie powinny przekra¢zg0 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lagodne z dokumentacprojektowy z toleranci + 0,5%.
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6.4.3.Rzedne wysokéciowe

R&nice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢dnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+1 cmi -2 cm.

6.4.4.Uksztattowanie osi

Os$ nawierzchni w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ocegj niz + 5
cm.

6.4.5.Szerokd¢ nawierzchni

Szerokdé¢ nawierzchni nie me r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.
6.4.6.Gruba¢ podsypki (warstwy wyrownawczej)

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej gréddgpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
6.4.7.Czgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z piyt betonowygbdano w
tablicy 5.

Tablica 5. Cgstotliwos¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni

L Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢
P- i pomiaréw bada i pomiaréw
1 | Spadki poprzeczne 1Q razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety
. 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
2 | Rzdne wysokéciowe niwelety
3 | Uksztattowanie osi w planie 1Q razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety
4 | Szeroké¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
5 | Gruba¢ podsypki 10 razy na 1 km

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z plytdrewych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektowa, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podima lub podbudowy,
— wykonanie podsypki.
Zasady ich odbioruasokreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
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9.2

. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z ptyt betonowych obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podia lub podbudowy,
dostarczenie materiatow,
wykonanie podsypki,
utozenie piyt,
wypetlnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,
pielegnacg nawierzchni,
przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykilego
2. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegeytihu. Sktad, wymagani
i ocena zgodrizi
3. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
4. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
5. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
6. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Kkgwiki uliczne, mostowe i drogowe
7. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z beto&lementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania
8. BN-80/6775-03/02  Prefabrykaty budowlane z betoRlementy nawierzchni
drég, ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych. Bhyt
drogowe
9. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betoElementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kreimiki i
obrzeza
10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar r&eno nawierzchni
planografem i tat
11. BN-77/8931-12 Oznaczenie wghika zagszczenia gruntow.
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