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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejT(Ssa wymagania dotycice
wykonania i odbioru nasypéw w ramach:

.Budowa parkingu przy ul. Brzozowej w Rewalu (dz. ggod. 407, 414/6, 314/5)".
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktirperetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pxere 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
ziemnych zwazanych z wykonanie nasypow i obejmuj
— wykonanie nasypu z transportem gruntu z dokopu,
— wykonanie nasypu z gruntu z wykopu (pobocza i Zkaypian muréw oporowych).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna -budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturaindgb
Z gruntu antropogenicznego spetacd warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi
i skarpami rowow.

1.4.3. Gtebokos¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i rzdnej robot ziemnych, wyznaczonych
w 0si wykopu.

1.4.4. Nasyp niski -nasyp, ktérego wysokoé jest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktdrego wysokeé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki -nasyp, ktérego wysoké przekracza 3 m.

1.4.7. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt
skalisty.

1.4.8. Grunt skalisty- grunt rodzimy, lity lub sgkany o nieprzesugiych blokach, ktérego
probki nie wykazuj zmian obgtosci ani nie rozpadaj sie pod dziataniem wody
destylowanej; maj wytrzymaltaé na sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymagaycia
srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

1.4.9. Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygimgzone w obgbie pasa
robét drogowych.

1.4.10. Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypgwozone poza pasem
robét drogowych.

1.4.11. Odktad- miejsce wbudowania lub skiadowania (odwieziegi@)ntow pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanylh budowy nasypow oraz
innych prac zwjzanych z trasdrogows.

1.4.12. Wskanik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia
gruntu, okrélona wg wzoru:
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gdzie:

pd - gestas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12
[9], (Mg/m3),

pds. - maksymalna ¢gtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwo
optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2],7aita do oceny za&gzczenia gruntu
w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.13. Wskanik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow
niespoistych, okrdona wg wzoru:

o

60

U=

o

10

gdzie:

d60  srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
d10  <$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

1.4.14. Wskanik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagpzczenia
gruntu, okrélona wg wzoru:

| =E2
0 El
gdzie:

E1- modut odksztalcenia gruntu oznagaerpierwszym obeaizeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],

E2- modut odksztatcenia gruntu oznagaempowtornym obcizeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.15. Pozostate oki&enia podstawowe as zgodne z obowazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami podanymi w ST D-00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-00.00.00 pkt 1.5.
2. MATERIALY (grunty)

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puxa
w ST D-02.01.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasyp@wipny spetnia wymagania
okreslone w PN-S-02205 :1998 [4].

Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablic

201 Marzec 2009



Specyfikacja Techniczna

Tablica 1. Przydatrié gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S02 :1998

[4].

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
Z zastrzeeniami

Tresc¢
zastrzeenia

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione

1. Rozdrobnione grunty skalis|
miekkie

te gdy pory w gruncie skalistymeta wypetnione
gruntem lub materialem drobnoziarnistym

grunty - — — el

: . Zwietrzeliny i rumosze gliniaste [ - 9dy keda wbudowane w miejsca suche Iub
kaliste tward i 5 i
Eaﬁq'féﬁist‘g’arzvevie‘i;xliﬁg\‘;yg. Piaski pylaste, piaski gliniastezabezpieczone od ~ woéd  gruntowych | i
rumosze i 6toczaki Pyly piaszezyste i pyly powierzchniowych
2. Zwiry i pospdiki, rownie R - - -
gliniaste 4. Piaski prochniczne, z wytkiem| - do nasypéw nie wgzych nk 3 m,
3. Piaski grubo,srednio i| Pylastych piaskow préchnicznych | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
drobnoziarniste, naturalneli - - — — :
tamane 5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny- miejscach  suchych lub  prejowo
4. Piaski gliniaste zPylaste orazinne ow <35% zawilgoconych
domieszlg frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) p6. Gliny piaszczyste zwtte, gliny| - do nasypow nie wgzych nk 3 m:
wskazniku réznoziarnis-| Zwigzte i gliny pylaste zwjzte oraz| zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub | po
tosci U=15 inne grunty o granicy ptynsoi w. | ulepszeniu spoiwami

5. Zuzle wielkopiecowe

od 35 do 60%

inne  metalurgiczne
starych zwalow (powsej 5
lat)

6. kupki przywglowe

. Wysiewki kamienne gliniaste
zawartdci frakcji itowej ponad 2

o gdy zwierciadto wody gruntowej znajduje sia
gicbokasci wigkszej od kapilarngi biernej gruntu
podiaza

przepalone
7. Wysiewki kamienne
zawartéci frakcji itowej

8. Zuzle wielkopiecowe i inng
hmetalurgiczne z nowego studze
(do 5 lat)

- 0 ograniczonej podatdd na rozpad -adczne
nistraty masy do 5%

ponizej 2%

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie zostanwypetnione
materiatem drobnoziarnistym

10. Popioly lotne i mieszanin

popiotowc-zuzlow

izolowane od wod

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo $rednio-
Ziarniste

1. Zwiry i pospdiki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy plynnéi

- pod warunkiem ulepszenia tych grunt

- gdy zalegaj w miejscach suchych lubas$

HW

Na gorne| 3. ltotupki  przyweglowe [ mniejszej ni 35% spoiwami, takimi jak: cement, wapno, aktywne
warstwy na- przepalone zawierage | 5. Mieszaniny popiotowauzlowe z| popioty itp.
sypow w stre- | mniej niz 15% ziarn mniej- | wegla kamiennego
fie przemar- szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste |o
zania 4. Wysiewki kamienne ¢zawartdci frakcji itowej>2%
uziarnieniu odpowiadaj
cym pospotkom lutiwirom
7. Zuzle wielkopiecowe i inne - drobnoziarniste i nierozpado-
metalurgiczne we: straty masy do 1%
8. Piaski drobnoziarniste - 0 wekaku nasnosci Wng=10
W wykopach i
miejscach - gdy s ulepszane spoiwami (cementem, wapngm,
zerowych  dg Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe aktywnymi popiotami itp.)
glebokasci
przemarzani

Podziat gruntow pod wzgllem wysadzinowizi podaje tablica 2.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinow&zi wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegolnienie Jed- Grupy gruntow
wiasciwosci nostki niewysadzinowe atpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty | mato wysadzinowe

niegliniasty - zwietrzelina - glina piasz-

- Zwir gliniasta czysta zwgzla,

- pospotka - rumosz gliniasty glina zwiezta,

- piasek gruby - Zwir gliniasty glina pylasta

- piaseksredni - pospoika gliniastal ~ ZWiczia

- piasek drobny - H it piaszczys-ty,

- zuzel it pylasty
nierozpadowy bardzo wysadzinowe
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- piasek gliniasty
- pykh, pyt piasz-
czysty
- glina piasz-
czysta, glina, gling
pylasta
- it warwowy
2 Zawartd¢ czastek
< 0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 >30
<3 od 3do 10 >10
3 Kapilarng¢ bierna
Hio m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25
3. SPRZT

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okr&lono w ST D-00.00.00 pkt 3.
3.2. Dobor sprztu zaggszczapcego

W tablicy 3 podano, dla #diych rodzajow gruntow, orientacyjne dane przy debor
sprztu zagszczajcego. Spret do zagszczania powinien lgyzatwierdzony przez iyniera.

Tablica 3. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczajcego wg [13]

Rodzaje gruntu
Rodzaje  Uradzen n;ﬁf;i;tgs:;)é?zki' spoiste: pyty gliny, ity ginligfnzi?r:insifée Uwagi ©
zagzszczajcych — 2 - - - rzydatngci
grubasé liczba grubas¢ liczba grubai¢ liczba przej¢ przy
warstwy przefé | warstwy | przegé warstwy | n * maszyn
[m] n*** [m] n*** [m]
Walce statyczne 01do02 | 4dos| 01doof 4do§ 02dop,3 8 do 1)
gtadkie *
Walce statyczne - - 0,2do0,3| 8do12| 0,2do0|3 8 do 12 2)
okotkowane *
Walce statyczne 02do05| 6dos| 02doo}d 6doip - - 3)
ogumione *
Walce wibracyjne 04do07| 4do8| 02dood 3do4 03dop,6 3do 4)
gladkie **
Walce wibracyjne 0,3do0,6 | 3do6| 02doo}d 6dolp 0,2dof,4 o 6ai 5)
okotkowane **
Zagszezarki 0,3do05 | 4do8 - - 0,2 do 0J5 4do8 6)
wibracyjne **
Ubijaki , 02do04 | 2do4| 01do0 3dod 0,2dop4 ado 6)
szybkouderzage
Ubijaki o masie od 1 do 4do 10 3do6 3 do 6 uderzew
10 Mg zrzucane z 2,0do 8,0 | uderzé | 1,0 do 4,0| uderzé w | 1,0do 5,0 punkt
wysokasci od 5 do 10 m w punkt punkt

*) Walce statyczneasmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalery zag;szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nalg zag;szcz& statycznie.

***) \Warto $ci orientacyjne, wiciwe naley ustalé na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zagszczania gornych warstw podé Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@yanuntdw spoistych w miejscu pobrania
i w nasypie.

2) Nie nadaj sie do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i cézkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzegrkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,g@sk gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypelkskich przekopow
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 pkt 4.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Dokop
5.2.1. Miejsce dokopu

Miejsce dokopu wybrane przez Wykonawcmusi by zaakceptowane przez
Inzyniera.

Miejsce dokopu powinno BBy tak dobrane, zeby zapewrd przew6z lub
przemieszczanie gruntu na jak najkrotszych odkeigah. O ile to maliwe, transport gruntu
powinien odbywa si¢ w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu.

5.2.2. Zasady prowadzenia robo6t w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu e rozpocz¢ si¢ dopiero po pobraniu probek
I zbadaniu przydatrioi zalegagcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgadly
pismie przez layniera. Gtbokas¢ na jak nalezy ocené przydatnéé gruntu powinna by
dostosowana do zakresu prac.

Dno dokopu naley wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku aineego sptywu
wody. O ile to konieczne, dokop najeodwodni przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli dokop jest zlokalizowany na zboczu, niezm@n naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy dokopu po zakczeniu jego eksploatacji powinny dytak
uksztattowane, aby harmonizowaty z otagegin terenem.

5.3. Wykonanie nasypéw
5.3.1. Przygotowanie podipa w obrebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakozy
roboty przygotowawcze, okilene w ST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Wycgcie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku donasypu jest wiksze nk 1:5
nalezry, dla zabezpieczenia przed zsuwaniegmsisypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku
gornej powierzchni, wynogzym okoto 4%z 1% i szerokéci od 1,0 do 2,5 m.
5.3.1.2. Zagszczenie gruntu i nénos¢ w podtozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zagszczenia gruntéw rodzimych,
zalegagcych w strefie podiza nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu. zéd

wartas¢ wskanika zagszczenia jest mniejsza zniokreslona w tablicy 4, Wykonawca
powinien dogsci¢ podiaze tak, aby powksze wymaganie zostato spetnione.
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Jezeli wartdsci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 4 nie magby¢ oshgnicte
przez bezp@rednie zagszczanie podia, to naley podpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
poditaza, umaliwiajace uzyskanie wymaganych wastowskanika zagszczenia.

Tablica 4. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokadsci
0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartdc¢ |s dla drog

0 wysokdcl, kategoria ruchu kategoria ruchu
m KR3-KR6 KR1-KR2

do 2 0,97 0,95

ponad 2 0,97 0.95

Dodatkowo mana sprawdzi nasnos¢ warstwy gruntu podtea nasypu na podstawie
pomiaru wtornego modutu odksztatceniazgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3. Spulchnienie gruntow w podiau nasypow

Jezeli nasyp ma by budowany na powierzchni skaly lub na innej gtapkie
powierzchni, to przed przygiieniem do budowy nasypu powinna on lbgzdrobniona lub
spulchniona na gbokas¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej paséania z podstagv
nasypu.

5.3.2. Wybor gruntow i materiatdw do wykonania naspow

Wybo6r gruntéw i materiatbw do wykonania nasypéw puoen by dokonany
Z uwzgkdnieniem zasad podanych w pkcie 2. Do budowy nasyaley uzy¢ grunt
z dokopu oraz grunt zhony na odkfadzie (zasypanie wykopow przy murachr@pgch).

5.3.3. Zasady wykonania hasypow
5.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegofilu
poditwznego, ktére okrdono w dokumentacji projektowej, z uwzghieniem ewentualnych
zmian wprowadzonych zawczasu przezylera.

W celu zapewnienia statecZeo nasypu i jego rOwnomiernego osiadania nale
przestrzeganastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwows, z gruntdw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny byvznoszone rownomiernie na catej szekuko

b) Gruba¢ warstwy w stanie lknym powinna by odpowiednio dobrana w zateosci od
rodzaju gruntu i spktu wywanego do zagzczania. Przyspienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu me nasipic dopiero po stwierdzeniu przez zimiera
prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o ra@nych wia&ciwosciach naley wbudowyw& w oddzielnych warstwach,
0 jednakowej grubimi na catej szerokmi nasypu. Grunty spoiste najlewbudowywa
w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego rnglevbudowywad poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (0 wspétczynnikuoK10° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto
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4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskieds powinien by obustronny,
gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinyénjddnostronny, zgodny z jego
pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy pow uniemaliwia¢ lokalne
gromadzenie giwody.

e) Jezeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego,ejospadki porzeczne powinny by
uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzoma pasyp z zastosowanigaieku.
Takie uksztaltowanie goérnej powierzchni gruntu spEgo zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni glizgu w gruncie tworacym nasyp.

f) Gorm warstwe nasypu, o grubmi co najmniej 0,5 m naky wykona& z gruntow
niewysadzinowych, o wskaiku wodoprzepuszczalo Kio= 6 x 10 > m/s i wskaniku
réznoziarnistéci U = 3. Na terenach o wysokim stanie wod gruntowydrz ara terenach
zalewowych dolne warstwy nasypu, o grétiaco najmniej 0,5 m powgj najwyzszego
poziomu wody, natey wykon& z gruntu przepuszczalnego.

g) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien¢ byezzwitocznie wbudowany
w nasyp. laynier mae dopyci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigego nasypu natg wykonywa& w jego skarpie stopnie
o szerokéci do 1,0 m. Spadek gérnej powierzchni stopni pdsvinwynosé 4% +1%
w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowdzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtyc
czesci nasypu, wykonanych z gruntow aznych wigciwosciach lub w rénym czasie.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow natg przerwa, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wako
dopuszczalyp, to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej
wartasci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienwalktad& nastpnej warstwy
gruntu.

Osuszenie mma przeprowadzi w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gagghiem, poszczegoélne jego
warstwy oraz korona nasypu po za&peniu robot ziemnych powinny byéwne i mi€
spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wggkiu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia
nastpnego. Jeeli warstwa gruntu niezagzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca
nie jest w stanie osus&yej i zag:sci¢ w czasie zaakceptowanym przezyiniera, to mae on
nakazé Wykonawcy usunricie wadliwej warstwy.

5.3.3.7. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempegat przy ktorej nie jest
mozliwe oskgniecie w nasypie wymaganego wskiéka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si wbudowania w nasyp gruntdw zamarzpch Iub gruntow
przemieszanych zaiegiem lub lodem.
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W czasie daych opadowsniegu wykonywanie nasypow powinno doyrzerwane.
Przed wznowieniem prac naleusurm¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypul.

Jezeli warstwa niezaggzczonego gruntu zamarzia, to nie nglejej przed
rozmarzn¢ciem zagszcza ani uktadé na niej nasfpnych warstw.

5.3.4. Zagszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogolne zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zag:szczona
Zz zastosowaniem spitz odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraztepygacych
warunkow.

Roziazone warstwy gruntu natg zag;szcz& od krawedzi nasypu w kierunku jego
0Si.

5.3.4.2. Grubaé warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liozlprzegé maszyny zagszczajcej
zaleca si okresli¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie
z zasadami podanymi w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartgci, dotyczace grubéci warstw r@nych gruntow oraz liczby
przejazdow ronych maszyn do zagzczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotnd¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej,
z tolerancy:

a) w gruntach niespoistych 2 %
b) w gruntach mato §rednio spoistych +0 %52 %
c) w mieszaninach popiotowadzlowych +2%, -4 %
Sprawdzenie  wilgotri@i  gruntu  naley przeprowadza laboratoryjnie,
z czxstotliwoscia okreslona w pktach 6.3.216.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotycgce zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, ¢sagzenie warstwy natg
okreslac za pomog oznaczenia wskaika zagszczenia lub porownania pierwotnego
i wtérnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu
odksztatcenia, ok&onych zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4], natg stosowa tylko dla
gruntéw gruboziarnistych, dla ktorych nie jestaiwwe okreslenie wskanika zagszczeniad
wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zag:szczenia gruntdbw w nasypach powinien na catej &o&co korpusu
spetnig wymagania podane w tablicy 5.

Tablica 5. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach
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Minimalna wartd¢ | dla drog
Strefa
nasypu kategoria ruchu kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
GOrna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu doegfokasci
od powierzchni robét ziemnych:
-0,2do1,2m
1,00 0,97
Warstwy nasypu na ¢bokadsci od
powierzchni robot ziemnych porj:
-12m 0,97 0,95

Jako zaspcze kryterium oceny wymaganego gsgrzenia gruntow dla ktorych
trudne jest pomierzenie wskaka zagszczenia, przyjmuje &i wartas¢ wskanika
odksztatceniaglokreslonego zgodnie z norrPN-S-02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien dwigkszy ni:
a) dlazwirdw, pospotek i piaskow
b) 2,2 przy wymaganej waroi 1s>1,0,
c) 2,5 przy wymaganej wartoi Is<1,0,
d) dla gruntow drobnoziarnistych o rownomiernym uzianiu (pytow, glin pylastych,

glin zwigztych, itbw — 2,0,

e) dla gruntéw ranoziarnistych Zwiréw gliniastych, pospotek gliniastych, pytéw
piaszczystych, piaskow gliniastych, glin piaszcyghbt glin piaszczystych zweatych)

- 3,0,

f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie hadéigonowych.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcga, to
Wykonawca powinien spulchhiwarstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej
i powtdrnie zagsci¢. Jezeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zagszczenia, Wykonawca powinien ugarwarstwe i wbudowa nowy materiat,
o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowegagszczenia warstwy.

5.3.4.5. Prébne zagpzczenie

Odcinek déwiadczalny dla prébnego zeggczenia gruntu o minimalnej powierzchni
300 nf, powinien by wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na kiduktada si
grunt czterema pasmami o szer@kood 3,5do 4,5 m kade. Poszczegblne warstwy
uktadanego gruntu powinny ndiev kazdym pasie ing gruba¢ z tym, ze wszystkie musg
miesci¢ sig w granicach wisciwych dla danego spgiu zagszczajcego. Wilgotné¢ gruntu
powinna by rowna optymalnej z tolerancjpodan w pkcie 5.3.4.3. Grunt uiony na
poletku wedtug podanej wgj zasady powinien ldynastpnie zagszczony, a po kKalej serii
przegé maszyny natey okresli¢ wskaniki zagszczenia.

Oznaczenie wskaika zagszczenia naley wykona co najmniej w 4 punktach,
z ktérych co najmniej 2 powinny umlowi¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej
czesci  warstwy. Na podstawie poroéwnania uzyskanych Wwgw zagszczenia
z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonugevgtboru sprztu i ustala si potrzebr
liczbe przegé¢ oraz grubé¢ warstwy rozktadanego gruntu.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6ét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania dokopu

Sprawdzenie wykonania dokopu polega na kontrolowagbdnéci z wymaganiami
okreslonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz volkdimentacji projektowej i ST.
W czasie kontroli naley zwréck szczegéla uwag: na sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej i ST,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsiajgo ich stateczié,

c) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zZelzeniu eksploatacji dokopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow

6.3.1. Rodzaje bada i pomiarow

Sprawdzenie jak@i wykonania nasypdw polega na kontrolowaniu zgédno
z wymaganiami okrdonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikaaj dokumentaciji
projektowej i ST.

Szczegdbla uwag: nalery zwrdck na:
a) badania przydatrci gruntow do budowy nasypow,
b) badania prawidtow&ei wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu,
c) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
e) odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatnéci gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinny dprzeprowadzone na
prébkach pobranych z kdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusmnig,
pochodzcej z nowegozrédia, jednak nie rzadziej mijeden raz na 3000 InW kazdym
badaniu nalgy okresli¢ nastpujace wiaciwosci:

— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

— zawart@¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotnos¢ naturala, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotnos¢ optymalm, i maksymaln gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg
PN-B-04481:1988 [1],

— granie ptynndsci, wg PN-B-04481:1988 [1],

— kapilarnag¢ bierm, wg PN-B-04493:1960 [3],

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].
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6.3.3. Badania kontrolne prawidtowdci wykonania poszczegolnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegaj

na sprawdzeniu:

a) prawidtowaci rozmieszczenia gruntow ozmdych wiaciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

c) grubasci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale
przeprowadzi nie rzadziej ni jeden raz na 500 Twarstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wepkig 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniaze okreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotycych
wbudowania gruntdw w okresie deszczow i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zagszczenia nasypu oraz podi@ nasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pog#o nasypu polega na skontrolowaniu
zgodndci wartasci wskanika zagszczenia d lub stosunku modutow odksztatcenia
z wartagciami okrglonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do bé#gej kontroli zagszczenia
dopuszcza giaparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia d powinno by przeprowadzone wedtug normy
BN-77/8931-12 [9], oznaczenie modutéw odksztaiceveallug normy PN-S-02205:1998 [4].

Zagzszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

— jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okékenia wartdci I,
— jeden raz w trzech punktach na 2006 warstwy w przypadku okgkenia pierwotnego
I wtornego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywo dokumentow
laboratoryjnych. Prawidtowd@ zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padigod
nasypem powinna ldypotwierdzona przez hyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmigontrok:
— prawidiowaci wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtovgoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédno
z wymaganiami dotyezymi pochylé 1 dokfadndci wykonania skarp, okéeonymi
w dokumentacji projektowej, ST oraz w pkcie 5.3igjiszej specyfikacii.

Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szetokdorony
korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu er@ascia wynikajaca z wymiarow
geometrycznych korpusu, oklenych w dokumentaciji projektowe,.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/¢@magania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest n? (metr szécienny) wykonanego nasypu.
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Objetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach szennych na podstawie obliaze
geodezyjnych z przekrojéw poprzecznych, w oparcpopiom gruntu rodzimego lub poziom
gruntu po usuriciu warstw gruntow nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00/0¢gmagania ogdélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, ST
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oleji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgece podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatdei podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 9. Podstawptatngci s3 wykonane i odebrane roboty w §tm
zgodnej z dokumentagcprojektows lub wskazaniami layniera.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 fmasypéw obejmuije:
a) dla nasypow z transportem gruntu z dokopu
— prace pomiarowe,
- oznakowanie robdt,
— pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie | zatall nasrodki transportowe,
— transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania,
— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— zag:szczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
- wyprofilowanie skarp dokopu,
— rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,
— odwodnienie terenu robot,
— wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, acpast ich rozebranie,
— przeprowadzenie pomiaréw i badalaboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji
Techniczne,.
b) dla nasypow z gruntu z wykopu
— prace pomiarowe,
- oznakowanie robdét,
— pozyskanie gruntu z odkfadu,
— wbudowanie gruntu w nasyp,
— zagszczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu i skarp,
- odwodnienie terenu robot,
— wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, acpast ich rozebranie,
— przeprowadzenie pomiaréw i badalaboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji
Technicznej
— uporzdkowanie terenu robat.
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10.

10.

1.

2.

3.

©oNOo

Przepisy zwazane

1. Normy

PN-B- Grunty budowlane. Okégenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
02480:1986

PN-B- Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

04481:1988

PN-B- Grunty budowlane. Oznaczanie kapilaitidiernej
04493:1960

PN-S- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badan
02205:1998

PN- Geotekstylia — Terminologia

1SO10318:1993

PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtza przez obeizenie ptyt

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu

Inne dokumenty

10.
11.

12.

13.

Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.
Instrukcja badéd podicza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
GDDP,Warszawa 1998.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDiM, Warszawa
1997.

Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM,
Warszawa 2002.
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