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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczn€f S wymagania dotycge
wykonania i odbioru rob6t zwranych z wykonaniem warstw aggapcych
i odcinapcych w zwhzku z :

.,Budowa parkingu przy ul. Brzozowej w Rewalu (dz. god. 407, 414/6, 314/5)".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokaméhzetargowy
i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wyemionych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot
zZwigzanych z wykonaniem warstw ag@zapcych i odcinaggcych, stanowicych czsé
podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy pagtcstanowi grunt wysadzinowy lub
watpliwy, nieulepszony spoiwem obejnau;j

- wykonanie warstwy odgzapcej grubdci 10 cm pod konstrukgjzjazdow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z okrgleniami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolp&t 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogdblne wymagania dotygze robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami  stosowanymi przy wykonywaniu warstw sqdapcych
i odcinapcych s piaski,zwiry i pospotki.
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw aggzapcych i odcinaicych powinny spetnia
nastpujace warunki:
a) szczelnéci, okreslony zalenaoscia:

Dis o5

d85
gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarearstwy odcinajcej lub
odsiczapcej

dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaramtu podtaa.
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b) zag:sszczalnéci, okrelone zalendscia:

U=0ds¢/d10> 3 wg PN-S-02205
gdzie:
U - wska&nik réznoziarnistgci,
dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszyteorzacego warstwy

odcinapca,
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszyteorzacego warstwy
odcinapca.
c) wodoprzepuszczaldoi — wartg¢é wspotczynnika wodoprzepuszczadob

K10> 8m/dole okreslona wg PN-B-04492 lub BN-76/8950-03

Piasek stosowany do wykonywania warstw agdapcych i odcinagcych
powinien spetni@wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw aczisacych
I odcinapcych powinny spetniawymagania normy PN-B-11111,dla klasy | i 11.
2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy acosacej lub
odcinapcej nie jest wbudowane bezpednio po dostarczeniu na budgpwzachodzi
potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawwbaét powinien zabezpieczy
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmynin materiatami kamiennymi.
Podtaze w miejscu sktadowania powinnodrowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przysgpujacy do wykonania warstwy odcirgej lub odgczapcej
powinien wykaza sic mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
— réwniarek, koparko-tadowarek
— walcéw statycznych,
— piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnnyateriatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-00M0,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiea

Podtaze gruntowe powinno spehldiavymagania okrdone w ST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczaniem podi@”.

Warstwy odcingjca i odgczapca powinny by wytyczone w sposéb
umazliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentagprojektows, z tolerancjami
okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnolegtych
do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany ptaggmiera.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno utiveiaé¢ nachgniccie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w ogsich nie wikszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkiadane w warstwie o jednakowej grédio
z zachowaniem wymaganych spadkéw icdreych wysokéciowych. Grubé¢
roztozonej warstwy lanego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu
osiagnigto gruba¢ projektowan.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacjaskywa nalgy przed
zag:szczeniem wymiekikruszywo na materiat o0 odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy odszapce] lub
odcinajcej naley przystpi¢ do jej zagszczania.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku zgal®zpoczynéa od
dolnej krawedzi i przesuwa pasami podinymi czsciowo nakladajcymi sk,
w kierunku jej gornej krawdzi.

Nierowndaci lub zagtbienia powstate w czasie zsgczania powinny ky
wyrownywane na bieco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodaniedsunécie
materiatu, a do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcow warstwa odcimap i odaczapca
powinna by zag;szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanygmi.

Zagsszczanie nalgy kontynuow#& do osagnigcia wskanika zagszczenia
Is> 0,97 dla chodnikéw isl> 1,00 dla zjazdéw wedtug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej wedlug PN-B-04481. Waki&t zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie
z BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna lByrowna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10% jej warfoi. W przypadku, gdy wilgotrid
kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wihgét kruszywa jest risza od
wilgotnosci  optymalnej, kruszywo naly zwilzy¢ okreslona iloscia  wody
i rbwnomiernie wymiesza

5.4. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed dkniem nasipnej
warstwy powinny b§ utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsich pojazdéw koniecznych
dla wykonania wyej lezacej warstwy nawierzchni.
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Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olga
Wykonawe; robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérnzadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawyniki tych bada Inzynierowi.
Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych
I zaggszczenia warstwy odszapcej i odcinagcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinagcej

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czstotliwos¢ bada
bada i pomiaréw i pomiaréw

1  Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km

2  Rowna¢ podiuzna co20m

3 | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe co25m

8 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na Kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000

8 | Zagszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
wilgotnosé¢ kruszywa rzadziej nk raz na 600 M

6.3.2. Szeroké¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy nie mee sk rozni¢c od szerokéci projektowanej o wcej
niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. ROwnd¢ warstwy

Nieréwnaci podiuzne warstwy odcinagej i odaczapcej naley mierzy
4 metrowy tata, zgodnie z normBN-68/8931-04.

Nierébwnaci poprzeczne warstwy odcinagj i odaczapcej naley mierzye
4 metrowy tata.

Nieréwndaci nie mog przekracz&20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odciuxg) i odsczapce] na prostych i tukach
powinny by zgodne z dokumentacprojektows z toleranci £ 0,5%.
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6.3.5. Rzdne wysokdciowe

R&nice pomegdzy rzdnymi  wysokdciowymi warstwy i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragz&l cmi -2 cm.

6.3.6. Grubasé warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by/zgodna z okrdona w Dokumentacji Projektowej
z tolerancg +1 cm, -2 cm.

6.3.7. Zagszczenie warstwy

Wskanik zagszczenia warstwy odcinglej i odgczapcej, okrglony wg
BN-77/8931-12 nie powinien kbymniejszy od okrdonego w pkt 5.3.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zasgczenia naley bad& wedtug
PN-B-06714-17. Wilgotn& kruszywa powinna ki rowna wilgotngci optymalnej
z toleranc od -20% do +10%.

6.4. Zasady posipowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuj wicksze odchylenia cech
geometrycznych od okslenych w p. 6.3, powinny kiynaprawione przez spulchnienie
do gkbokdsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gsapzone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej wargésiyniedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00,8@ymagania
0golne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy:
- odcinapcej,
- odsiczapcej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00,00ymagania
0golne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumenga@rojektows, ST
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fmwarstwy odsczajcej lub odcinajcej z kruszywa
obejmuije:
— prace pomiarowe,
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— dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padiovarstwy materiatu
o grubdci i jakosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej,

— wyréwnanie utagonej warstwy do wymaganego profilu,

— zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiarow i bad#aboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji
technicznej,

— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae
wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natuealao
nawierzchni drogowychZwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane® d
nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natuzaldo

nawierzchni drogowych. Piasek

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar roéeno
nawierzchni planografem i at

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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