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OZNAKOWANIE PIONOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej)Salwymagania dotycice wykonania i
odbioru robot zwgzanych z odtworzeniem gtownych punktéw wysaiowych w ramach:

.Budowa parkingu przy ul. Brzozowej w Rewalu (dz. g¢od. 407, 414/6, 314/5)".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokurRezetargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robo6t wymienionych w poaikcie 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pioggovtrasy i obejmuj
— ustawienie stupkow z rur stalowyérednicy 70 mm do znakow drogowych,
— przymocowanie tarczy znakow ostrzegawczegmedpi), znakow informacyjnych, o
powierzchni (znaki z grupy wiellkoi mate).

1.4. Okre&ilenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lublicy z napisami albo
symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsgejc

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierz&ldrego umieszczana jest dée
znaku. Tarcza n@ by wykonana z rénych materiatow (stal, aluminium, tworzywa
syntetyczne itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku - przednia g&¢ znaku, staaca do podania téei znaku. Lico znaku ma@
by¢ wykonane jako malowane lub oklejane (@olodblaskow Iub nieodblaskow). W
przypadkach szczegolnych (znak z przejrzystych zywersyntetycznych) lico znaku me
by¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazwiasciwosci odblaskowe
(wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym paigraznym).

1.4.5.Znak nowy - znak zytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykvesie do
3 miesecy od daty produkciji.

1.4.6.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotyaze robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdlne
pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegoktory nie ma normy,
musi posiada aprobat technicza wydary przez uprawniosm jednostk. Znaki drogowe
powinny mie& certyfikat bezpieczestwa (znak ,,B”) nadany przez uprawnipjednostk.

2.3. Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej normy
zaakceptowanej przezzyniera.

Powierzchnia zewgtrzna i wewrtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci
lusek, gknig¢, zwalcowa i naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nierbwioi, pojedyncze
rysy wynikapce z procesu wytwarzania, mieszoz s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obckte rowno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o dketgh:

- doktadnych, zgodnych z zamoéwieniem; z dopuszazadithytky + 10 mm,

- wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dhégo doktadnych poriej 3 m z
naddatkiem 5 mm na kde ckcie i z dopuszczain odchytka dla catej diugéci
wielokrotnej, jak dla dtugai doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powin
przekracza 1,5 mm na 1 m dtugei rury. Rury powinny b¥ dostarczone bez opakowania w
wiazkach lub luzem wzgtnie w opakowaniu uzgodnionym z Zamawtym. Rury powinny
by¢ cechowane indywidualnie (dotyczyednic 31,8 mm i wakszych i grubéci scianek 3,2
mm i wigkszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyémdnic i grubéci mniejszych
od wyze] wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywieszpowinno co najmniej
obejmowa: znak wytworcy, znak stali i numer wytopu.

2.4. Tarcza znaku
2.4.1. Wielkos¢

Do oznakowania pionowego najezastosowa znaki z grupy wielkosci srednie —
dla znaku A-7 i znaku E-4 oraz znak z grupy wielkéci mate — dla znaku D-42 i E-2a

2.4.2. Trwalas¢ materiatdw na wptywy zewttrzne

Materiaty uzyte na lico i tarcgz znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a
takze sposdb wykéczenia znaku, mugzwykazywa& petrm odpornd¢ na oddziatywanie
swiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczneystpujace w normalnych warunkach
oddziatywania chemiczne (w tym kor@zglektrochemiczs) - przez caty czas trwaiol
znaku, okrélony przez wytwore lub dostawe.

2.4.3.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgmginy jest przy dostawie okigt, uzgodnion z
odbiora, trwatas¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, adakdostpni¢ nazyczenie
odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczegbtowe o ewentualnych ograniczeniaclsowsaniu znaku,
C) instrukcg utrzymania znaku.
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2.4.4 Materiaty do wykonania tarczy znaku

Materialami stosowanymi do wykonania tarczy zndkagowego s
- blacha stalowa.

2.4.5.Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grébio co najmniej 1,0 mm powinna by
zabezpieczona przed korg@zpbustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitygm.
Dopuszcza si stosowanie innych sposobow zabezpieczenia stalowscz znakow przed
korozja, np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywayntetycznymi pod warunkiem
uzyskania aprobaty technicznej dla danej technologi

Nie dopuszcza sistosowania stalowych tarcz znakow, zabezpieczopgxdd korozj
jedynie farbami antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny hy zabezpieczone przed korgzZprbami ochronnymi o
odpowiedniej trwatéci, nie mniejszej ri przewidywany okresaytkowania znaku.

Wytrzymala¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna tyniejsza ni 310
MPa.

2.4.6.Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi byréwna i gtadka - bez odksztaicgtaszczyzny znaku, w tym
pofatdowa, wgic¢, lokalnych wgniece lub nieréwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy
znaku (zwichrowanie, pofatdowanie itp.) nie z@owynosé wigcej niz 1,5 % najwgkszego
wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku mugzy¢ rowne i nieostre. Znieksztalcenia krglzi tarczy
znaku, pozostate po ttoczeniu lub innych procedachnologicznych, ktérym tarcza ta (w
znakach drogowych sktadanych - segmenty tarczyg pgtldana, mugdy¢ usuntte.

2.5. Znaki odblaskowe
2.5.1.Wymagania dotycce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje¢ st zasady przez oklejenie tarczy znaku
materiatem odblaskowym.

Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) powinny spetniavymagania
okreslone w Aprobacie Technicznej.

Nalezy zastosowa foli¢ odblaskowg typu min. 2 — dla znaku A-7, a dla
pozostatych typu 1.

2.5.2.Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe ayte do wykonania lica znaku powinny wykazyiwaetne
Zwigzanie z tarcg znaku przez caly okres wymaganej trvwataznaku. Niedopuszczalne s
lokalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia hdstawanie folii na kragdziach tarczy
znaku oraz na jego powierzchni.

Sposob palczenia folii z powierzchai tarczy znaku powinien uniemlowiaé jej
odfaczenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub ob#geznakow na folii odblaskowej,
technologia malowania lub klejenia oraz stosowandym celu materiaty powinny I8y
uzgodnione z producentem folii.

Okres trwatéci znaku wykonanego przyyciu folii odblaskowych powinien wynasi
od 7 do 10 lat, w zalmosci od rodzaju materiatu.
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Powierzchnia lica znaku powinnadygowna i gladka, nie magna niej wystpowa
lokalne nieréwnéci i pofatdowania. Niedopuszczalne jest wpsiwanie jakichkolwiek
ognisk korozji, zaréwno na powierzchni jak i nazgaach tarczy znaku.

W znakach nowych niedopuszczalne jest gp®ivanie jakichkolwiek rys, sgajacych
przez warstw folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach notvyoraz w znakach
znajdupcych s¢ w okresie wymaganej gwarancjadna korozja tarczy znaku nie #eo
wystkepowsat.

Wymagana jest taka wytrzymaéopofaczenia folii odblaskowej z targznaku, by po
zgieciu tarczy o 90 przy promieniu tuku zgcia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono
zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakow odblaskowych must kpbezpieczona matawfarba
nieodblaskow barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspdtodyu luminancji 0,08 do
0,10 - wedlug wzorca stanowego zaicznik do ,Instrukcji o znakach drogowych
pionowych”. Grubé¢ powtoki farby nie mae by mniejsza od 2gum.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vzgka
sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
- koparek kotowych, np. 0,15%tub koparek gsienicowych, np. 0,25
- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod stglkgruncie spoistym,
- $rodkow transportowych do przewozu materiatow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw do pionowego oznakowanidrog

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport znakow, konstrukcji wsporczych i spuz(uchwyty, sruby, naketki itp.)
powinien s¢ odbywa srodkami transportowymi w sposob uniethiwiajacy ich przesuwanie
sie¢ w czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M3OM®O ,Wymagania ogolne”
pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do robot naky wyznaczy:

150



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-07.02.01

- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,
- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze).

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakow nglezabezpieczy w taki sposob,
aby w czasie trwania i odbioru robot istniataain@os¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinny dyzgodne z Dokumentag]
Projektowva.

5.3. Wykonanie wykopow dla konstrukcji wsporczych nakow

Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku pi@gow powinien by
dostosowany do gbokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sfuiz

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
- odchytka od pionu, nie wtej niz + 1 %,
- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieggej niz + 2 cm,
- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kraadzi jezdni utwardzonego pobocza lub
pasa awaryjnego postoju, nie¢a®j niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegid
umieszczenia znaku zgodnie z Instrakejznakach drogowych pionowych.

5.5. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcg wsporcz

Tarcza znaku musi By zamocowana do konstrukcji wsporczej w Sposob
uniemaliwiajacy jej przesunicie lub obrot.

Materiat i spos6b wykonania pekenia tarczy znaku z konstrukojsporca musi
umazliwia¢, przy wyciu odpowiednich nakrzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukciji
przez caly okresaytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsia czeste przypadki dewastacji znakow,
zaleca si stosowanie elementow agznych o konstrukcji unienitiwiajacej lub znacznie
utrudniajcej ich rozhczenie przez osoby niepowotane.

Nie dopuszcza si zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposo
wymagajcy bezpdredniego przeprowadzenieub mocugcych przez lico znaku.

5.6. Trwalosé wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi Bywykonany w sposob trwaly, zapewniey petry
czyteln@¢ przedstawionego na nim symbolu lub napisu w cabkmesie jego zytkowania,
przy czym wplywy zewetrzne dziatajce na znak, nie magpowodowa znieksztalcenia
tresci znaku.

5.7. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy oraz #da konstrukcja wsporcza musi réi@bliczle
Znamionowy Z:
a) nazwa, marlky fabryczr lub innym oznaczeniem uraowviajacym identyfikacg wytworcy

lub dostawcy,

b) dat produkciji,
c) oznaczeniem dotygzym materiatu lica znaku,
d) dat ustawienia znaku.

Zaleca sj, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczy@dwierata rownie
mieshkc i rok wymaganego przeglu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej mada¢ wykonane w sposob trwaly i wynay,
czytelny w normalnych warunkach przez caly okrgagkowania znaku.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania roboét najesprawdza:
- zgodnad¢ wykonania znakow pionowych z dokumengagprojektows (lokalizacja,
wymiary, wysok@¢ zamocowania znakow),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodrpunktem,
- poprawnd¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych, zgedn punktem

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@Mymagania ogolne” pkt 7.
Jednostlk obmiarow jest szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnychzostupkow do
znakow,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje s8i za wykonane zgodnie z dokumensagprojektows, ST i

wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt

6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbior robot oznakowania pionowego dokonywany jest zasadzie odbioru
ostatecznego.

Odbior ostateczny powinien dydokonany po catkowitym zakozeniu robot, na
podstawie wynikow pomiarow i bafigakasciowych.

8.3. Odbidr pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego naledokona po uptywie okresu gwarancyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatdei podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowanism@ivego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
- wykonanie wykopow
- dostarczenie i ustawienie stupkow z rur stalowych,
- zabezpieczenie antykorozyjne stupkow,
- zamocowanie tarcz znakow drogowych,,
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- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

abkown

1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008r sprawie szczegolnych

warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogchvy i warunkow ich
umieszczania na drogach Dz.U. z dnia 23.12.2008r220 poz. 2181. Zatznik nr 1 —

Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw pionowyaslarunki ich umieszczania na
drogach.

Instrukcja o znakach drogowych pionowych — MonRaitski nr 16.
Instrukcja KOR 3-A — zabezpieczenie antykorozyjne.
PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane nacgoogélnego stosowania.
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