D - 04.04.00

PODBUDOWA Z KRUSZYW
WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecianiej (ST) § wymagania ogolne
dotyczaice wykonania i odbioru robot zgz@anych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie ktére zostarykonane w ramach

~Budowa parkingu przy ul. Brzozowej w Rewalu (dz. god. 407, 414/6, 314/5)".

1.2. Zakres stosowania ST

Ogodlna specyfikacja techniczna (ST) stanowi ohaujaca podstaw opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosmygako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajotvy wojewodzkich.

Zaleca si wykorzystanie ST przy zlecaniu robét na drogackjskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robét zwanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych hastcznie wg PN-S-06102 [21] i
obejmup ST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalvianego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibo@go mechanicznie,

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonujge ggodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudgeemocnicz i podbudow zasadnicz wg
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczolegaacy na odpowiednim za&gzczeniu
w optymalnej wilgotnéci kruszywa o witgciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe aszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00@®D, Wymagania ogolne” pkt 1.4 oraz w ST
dotyczcych poszczegolnych rodzajow podbudow z kruszywilstawanych mechanicznie:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibo@go mechanicznie,

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygeze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo|vid
1.5.

88
Marzec 2009



2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, poade ST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z knwszyabilizowanych mechanicznie
podano w ST dotyezych poszczegolnych rodzajow podbuddw:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibo@go mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okitena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnazé& micdzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podamnya rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezoaych na podbudowy
wykonywane metadstabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@wzasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbuda@vwpomocnicz (dolna warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadwgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej graniczoejarnienia na gsiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa nie peoprzekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
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2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
... | Kruszywa | Kruszywa| 5 .
Lp.| Wyszczegodinienie| naturaline| tamane Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasg pomo| zasa pom | zasal pomo
d- c- d- | oc- | d- c-
nicz| nicza| nicz| nicz | nicz | nicza
a a a a
1 | Zawartg¢ ziarnjod 2| od 2 |od 2| od 2| od 2| od 2| PN-B-
mniejszych ni| do |do 12| do | do | do |do 12| 06714
0,075 mm, % (m/m) 10 10 | 12 | 10 -15 [3]
2 | Zawart@¢ PN-B-
nadziarna, ° 10 > 10 ° 10 06714
% (m/m), nie wgcej -15 [3]
niz
3 | Zawartdc ziarn PN-B-
nieforemnych 351 451 35 40 06714
%(m/m), nie wgcej -16 [4]
niz
4 | Zawartac ’ PN-B-
zanieczyszcze 1 1 1 1 1 1 04481
organicznych, [1]
%(m/m), nie wgcej
niz
5 [ Wska&nik piaskowy od |od 30l od | od BN-
po  pkcio-krotnymi 54 | 4o 70| 30 | 30 | © | " |64/8931
zagszczeniu do do | do -01 [26]
metody | lub Il wg 70 70 | 70
PN-B-04481, %
6 |Scieralndg¢ w
bebnie Los Angeles
a) scieralng¢
catkowita po peingj
liczbie obrotéw, ni¢ 35 | 45 | 35| 50 | 40 | 50
wigcej niz PN-B-
b) scieralng¢ 06714
czgsciowa po 1/5 30| 40 | 30| 35 | 30 | 35 |-42[12]
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petnej liczby
obrotow, nie wgcej
niz
7 | Nasgkliwos¢, PN-B-
%(m/m), nie wecej 25| 4 3 ° 6 8 06714
niz -18 [6]
8 | Mrozoodpornéc, PN-B-
ubytek masy po 25| 5 10 51110 | 5 10 | 06714
cyklach zamrza- -19 [7]
nia, %(m/m), nie
wiecej niz
9 Rozpad 8217? 4
krzemianowy zela-| - - - - 1 3
zawy hcznie, % -g\][i%o}
(m/m), nie wicej g
niz 06714
-39 [11]
10 | Zawarté¢ PN-B-
Zwiazkow siarki w 1 1 1 1 2 4 06714
przeliczeniu na S§) -28 [9]
%(m/m), nie wegcej
niz
11 | Wskanik nasnaosci
Whos mie-szank
kruszywa, %, nig
mniejszy ni: 80| 60 | 80| 60 | 80 | 60 | PN-S-
a) przy 120\ - |120| - |120| - 06102
zagszczeniu 4 = [21]
1,00
b) przy
zagszczeniu 4 =
1,03
2.3.3.Materiat na warstw odsiczapaca
Na warstw odsiczapca stosuje si:
— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4.Materiat na warstw odcinajca
Na warstw odcinajca stosuje si:
— piasek wg PN-B-11113 [16],
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— miat wg PN-B-11112 [15],
— geowlOknire 0 masie powierzchniowej powsj 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5.Materiaty do ulepszania wdaiwosci kruszyw

Do ulepszania wkgziwosci kruszyw stosuje si

cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popioty lothe wg PN-S-96035 [23],
— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanvenarzdnych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przeyniera.

Rodzaj i ilg¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda
Nalezy stosowa wodk wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien wykazaiec mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypamsg/ch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki
powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo¢nooptymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W miejscach
trudno dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgélne”
pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnmyateriatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyirse zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatdbw powinien odb§ve®x zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M}O@O ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiea

Podiae pod podbudow powinno spetnia wymagania okrdone w ST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@” i ST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne”.

Podbudowa powinna byutozona na podiu zapewnigicym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikaniezgaprawdzt wzorem:

P ¢ 5 1)
d85
w ktorym:
Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod&®iolziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsiczapcej, w milimetrach,
dss -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod®#o8&iarn gruntu podia, w
milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie mie by spetniony, naley na podtau utozy¢ warstwe odcinajca
lub odpowiednio dobrangeowtdknire. Ochronne wigciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu
drobnych czstek gruntu, wyznaczagsz warunku:

—2 < 1,2 (2)
090
w ktorym:
dso -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod¥P® ziarn gruntu podia, w
milimetrach,

Ogo- umowna srednica poréw geowiokniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu
zatrzymuaca s¢ na geowtdkninie w iléci 90% (m/m); warté¢ parametru § powinna by
podawana przez producenta geowtdkniny.
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Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowanmodbudowy powinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w gdlach rownolegtych do osi drogi,
lub w inny sposob zaakceptowany przezyhiera.

Rozmieszczenie palikbéw lub szpilek powinno utiveia¢ naciagniecie sznurkow lub linek
do wytyczenia rob6t w odgtach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy
wytwarza w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na
konieczné¢ zapewnienia jednorodsad nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgpkowaniu powinna ky od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdly nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadgyozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby
jej ostateczna grulé po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Grub@ pojedynczo
uktadanej warstwy nie nie przekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
by¢ roziozona w sposOb zapewniay oshgniecie wymaganych spadkow i gdnych
wysokasciowych. Jeeli podbudowa skfada iz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda
warstwa powinna ki wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysokéciowych. Rozpoozie budowy kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢c po
odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlavilgotnosci
optymalnej, okrélonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448]1 (jnetoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zoStasuszony przez mieszanie i napowietrzanieelle
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestisza od optymalnej o 20% jej wastd, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdigetnos¢
mieszanki kruszywa jest vigza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniedp@wiada
przyjetemu poziomowi wskanika ngnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczétowykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3

dni przed rozpocxiem robot, Wykonawca powinien wykanadcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy spez budowlany do mieszania, rozkladania i gagzania kruszywa  jest
wiasciwy,

- okreslenia grubdci warstwy materiatu w stanie Anym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubaici warstwy po zagszczeniu,

- okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zagszczenia.
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Na odcinku prébnym Wykonawca powiniertytl takich materiatow oraz spitmi do
mieszania, rozktadania i zgggczania, jakiedula stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasi 400 do 800 fn

Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mege przysipi¢c do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez fyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna ldy
utrzymywana w dobrym stanie. zé# Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadinzyniera,
gotowa podbudow do ruchu budowlanego, to jest obgrany naprawi wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napvgmklych z niewldciwego utrzymania
podbudowy obeiza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblplet
6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykénabadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstamyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacii
materialébw. Badania te powinny obejmawaszystkie wtaciwosci okrelone w pkt 2.3 niniejszej
ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cegstotliwos¢ ora zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czstotliwos¢ bada
Maksymalin
a
powierzchn

Minimalna
Lp. Wyszczegolnienie bada liczba
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bada& na |ia

dziennej |podbudowy
dzialce |przy-
roboczej |padajca na

jedno
badanie
(m?)
1 | Uziarnienie mieszanki
Wilgotnai¢ mieszanki 2 600
3 | Zag:szczenie warstwy 10 probeka 10000
2
m

dla kazdej partii
" kruszywa i przy kadej
zmianie kruszywa

4 | Badanie wigciwosci kruszywa wg tab. ]
pkt 2.3.2

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno dygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki
nalezy pobierdé w sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada
powinny by na biegaco przekazywane #ynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢é mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej, okréone] wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metodlazltoleranci +10% -20%.
Wilgotnas¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zagzszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywasie a2 do osagniecia wymaganego
wskanika zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalesprawdzé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest nietiwe ze wzgkdu na gruboziarniste kruszywo, kontrol
zagszczenia naley oprze na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] | nie rzadziej
niz raz na 5000 A lub wedtug zaledelnzyniera.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalzna& za prawidiowe, gdy
stosunek wtérnego moduftp do pierwotnego modutu odksztatcemiajest nie wekszy od 2,2 dla
kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

B2 o 99
E,

6.3.5.Wtasciwosci kruszywa
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Badania kruszywa powinny obejmoévacerg wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt
2.3.2.

Prébki do bada petnych powinny by pobierane przez Wykonawav sposéb losowy w
obecndci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycgace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygxch cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
pomiaréw pomiaréw
1 |Szerok&¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposob cigly planografem alb

2 |Rowna¢ podhena co 20 m fatna kadym pasiq
ruchu

3 |ROwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 |Rzedne wysokéciowe co 100 m

6 |Uksztaltowanie osi w planié¢* |co 100 m

7 | Grubac¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na Kkalej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziejnraz
na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegi
raz na 2000 M

8 | Nosnos¢ podbudowy:

- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekroja
na kade 1000 m

- ugigcie spezyste co najmniej w 20 punktach
kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$at@dnia osi w planie natg wykona& w
punktach gtéwnych tukow poziomych.
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6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie me r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10
cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krawmikow szeroké¢ podbudowy powinna ldywicksza od szerokaoi
warstwy wyej lezacej o co najmniej 25 cm lub o watowskazan w dokumentacji projektowe.

6.4.3.Rownaci¢ podbudowy

Nieréwnaci podtwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrows tata lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04 [28].

Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwnaci podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukamhiqny by zgodne z dokumentagc]
projektows, z tolerangj = 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

R&znice pom¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego paalto

O$ podbudowy w planie nie nie by¢ przesunita w stosunku do osi projektowanej cze8)
niz+5cm.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Gruba¢ podbudowy nie mae sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powiniBg zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno dygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudon Minimalny modut
a Wskaznik -
z zag:szczen Maksymaln% Uk@f'e odksztal-cenia
kruszywa| ials nie Spﬁzyst?n[r)r? orem, mierzony piy o
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o] mniejszy srednicy 30 cm, MPa
wskazniku niz
Wnes Ni€
mniejszym
niz, % 40 kN 50 kN od od
pierwszeg| drugiego
0 obciazenia
obciazenia E,
E:
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykaawjeksze odchylenia od okdlenych w
punkcie 6.4 powinny kiynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie @bajasci co najmniej 10
cm, wyréwnane i powtornie zaggczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyk@nane]
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerégigprojektowanej o wicej niz 5 cm i
nie zapewnia podparcia warstwom gy lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy podbudow przez spulchnienie warstwy na pelgrubc¢ do potowy szerokixi pasa
ruchu, dotaenie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubdé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wengim grubéci, Wykonawca wykona
napraw podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiedaigtcbokas¢, zgodnie z decyzjinzyniera, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wigciwosciach, wyrGwnane i ponownie zggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgkau tych robot nagbi ponowny
pomiar i ocena gruldoi warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa n@gnos¢ podbudowy

Jezeli naénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz
roboty niezledne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawcadhudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nénosci podbudowy wynikto z niewkxiwego wykonania robot przez Wykonawc
podbudowy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego
mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami lkyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnéi objetych cen jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w ST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalvianego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibo@go mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekatyr

2. PN-B-06714-12Kruszywa mineralne. Badania.  Oznaczanie
zawartdci zanieczyszczeobcych

3. PN-B-06714-15Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu

ziarnowego

4. PN-B-06714-16Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu
ziarn

5. PN-B-06714-17Kruszywa mineralne. Badania.  Oznaczanie
wilgotnosci

6. PN-B-06714-18Kruszywa mineralne. Badania.  Oznaczanie
nasakliwosci

7. PN-B-06714-19Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

100
Marzec 2009



10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.

29.

PN-B-06714-26Kruszywa

PN-B-06714-28Kruszywa

mrozoodpornéci metod, bezpdredni

mineralne. Badania. @ Oznaczanie
zawartdci zanieczyszczeorganicznych
mineralne. Badania. Oznaczanie

zawartdci siarki metod bromowa

PN-B-06714-37Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu

krzemianowego

PN-B-06714-39Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu

PN-B-06714-42Kruszywa

PN-B-06731

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023

PN-S-96035

zelazawego

mineralne. Badania. = Oznaczanie
scieralngci w bebnie Los Angeles
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo

budowlane i drogowe. Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahegaldo
nawierzchni drogowyctwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. tamardn
nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahegaldo
nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechneggtku. Skiad,
wymagania i ocena zgodied

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betarapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy 2z kwsz
stabilizowanych mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa iieehnia z
ttucznia kamiennego

Popioty lotne

Kruszywa

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane

BN-64/8931-01 Drogi

BN-64/8931-02 Drogi

do nawierzchni drogowych

samochodowe. Oznaczanie wak#a
piaskowego
samochodowe. Oznaczanie modutu

odksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie ptyt

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réw&eo nawierzchni

BN-70/8931-06 Drogi

planografem i tat

samochodowe. Pomiar ggi podatnych
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ugieciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

31.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnycipotsztywnych, IBDIM - Warszawa
1997.
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D - 04.04.02

PODBUDOWY Z KRUSZYWA
t AMANEGO
STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecianiej (ST) § wymagania ogolne
dotyczice wykonania i odbioru robét zwaanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie, ktore zestggkonane w ramach

~Budowa parkingu przy ul. Brzozowej w Rewalu (dz. god. 407, 414/6, 314/5)".

1.2. Zakres stosowania ST

Ogodlna specyfikacja techniczna (ST) stanowi olaujaca podstaw opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosmygako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajotvy wojewodzkich.

Zaleca si wykorzystanie ST przy zlecaniu robét na drogackjskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robét zwanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego staimliemego mechanicznie.
Ustalenia zawarteasv ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganidlog’ pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nédrae - jedna lub wicej warstw
zag:szczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvasna nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe aszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definiciami podanymi w ST D-04.04.odbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygze robot podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmuszy
Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, poade ST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne 2ok
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2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw fanadingtabilizowanych mechanicznie
powinno by kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeoravgca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakow albo ziakwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszaasbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w ST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoind 208.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia wymagania okrdone w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.
3. SPRZET

Wymagania dotycce sprztu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotycge transportu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowaruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-08®m4,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiea

Przygotowanie podi@a powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza& zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.3.

Jali dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanieskyw cementem, wapnem lub
popiotami przy WP od 20 do 30% lub paiey 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla takiej
podbudowy okréi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].
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5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycice rozkladania i zagzczania mieszanki podano w ST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolnd 4.

5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinienkayat odcinki prébne, zgodnie z
zasadami ok&gonymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymmiaig ogolne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00
.,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robot podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszy
Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykdrizadania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. \@gamia ogolne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w 3T
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoind 8.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w ST D-04.04.00 ,Pddima z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowydpno w ST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolnd 6ok.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-04.04£0dbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudazvy
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST D-04.042@@budowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frpodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roztozenie mieszanki,
— zag:szczenie rozkonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywm#gania
0golne” pkt 10.
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