Specyfikacja Techniczna

D-01.02.04
ROZBIORKA
ELEMENTOW DROG

35 Marzec 2009



Soecyfikacja Techniczna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS& wymagania dotycce
wykonania i odbioru rozbiorki elementow drog i odrer, ktore zostam wykonane
w ramach:

.Budowa parkingu przy ul. Brzozowej w Rewalu (dz. ggod. 407, 414/6, 314/5)".
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktmezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zganych
Z rozbiork:
— ogrodzé,
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okstenia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi

polskimi normami oraz z definicjiami podanymi w ST-0D.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogdlne wymagania dotygze robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, poda
ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotyaze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do rozbiorki
Do wykonania rob6t zwzanych z rozbiork elementéw drég, ogrodae przepustow

maoze byt wykorzystany sprg podany poriej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
— spycharki,
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- fadowarki,

— zurawie samochodowe,
— samochody eizarowe,
- zrywarki,

— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

— koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogodlne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiérki ména przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-0000.Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drog, ogrodlzie przepustow obejmuaj usunecie
z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionyclpkt/ 1.3, zgodnie z dokumentacj
projektowa, ST lub wskazanych przezzyniera.

J&ili dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaegywentaryzacyjnej lubl/i
rozbiérkowej, Izynier maze polect Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktorej
zostanie okrdony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonyw& mechanicznie lub ¢cznie w sposob
okreslony w ST lub przez liyniera. Materiat z rozbiorki stajecsivtasnacia Wykonawcy, za
wyjatkiem kraweznikdw kamiennych i kostki kamiennej.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny doysuwane
bez powodowania zinych uszkodze O ile uzyskane elementy nie sta&gic wlasndcia
Wykonawcy (krawzniki kamienne i kostka kamienna), powinien on priegwje na miejsce
wskazane przez hyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stak wlasndcia Wykonawcy, powinny
by¢ usungte z terenu budowy i odwiezione na sktadowisko Whaecy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementébw dréamgrodzé i przepustéow
znajdupce st w miejscach, gdzie zgodnie z dokumergapjojektowa beda wykonane
wykopy drogowe, powinny Ky tymczasowo zabezpieczone. W szczegd@nmaley
zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowe;j.
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Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje svykonania wykopdw drogowych néle
wypetnié, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzEgo terenu i zagci¢
zgodnie z wymaganiami okdlenymi w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiorkowych

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie komplétmavykonanych robét
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzeelementow przewidzianych do
powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelnigego ewentualne doty po usetyich elementach
nawierzchni, podbudéw, muréw, wiat i znakédw powirspetnid odpowiednie wymagania
okreslone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00A¥magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg robot zwiazanych z rozbiork elementow drég i ogrodagest:

— dla nawierzchni i chodnikéw oraz podbudéw? fmetr kwadratowy),

- dla kraweznikdw , obrzey, - m (metr),

- dla tarcz znakéw drogowych, tablic drogowskazowyictprzed drogowskazowych,
stupkow do znakoéw drogowych i drogowskazowych, storkcji wsporczych - szt.
(sztuka),

- dla przepustow — m (metr),

— dla studzienekciekowych — kpl. (komplet)

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/0¢magania ogoélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatdei podano w ST D-00.00.00

~Wymagania ogoélne” pkt 9. Podstawptatngci s3 wykonane i odebrane roboty w §tm
zgodnej z dokumentagcprojektows, ST lub wskazaniami #yniera.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robo6t obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni i podbudow:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

— nackcie nawierzchni,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

— wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbidrki krawznikow i obrzey:

— odkopanie krawznikdw, obrzey i opornikOw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i taw betoyaivy

— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

— wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbiorki chodnikow:

— reczne wygcie ptyt chodnikowych, kostki brukowej betonowajblrozkucie i zerwanie
innych materiatéw chodnikowych,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

— wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

— uporzdkowanie terenu rozbiorki;

d)dla rozbiorki znakéw drogowych:

- demonta tarcz, tablic znakéw drogowskazowych i przed dwsjazowych ze stupkow
I konstrukcji wsporczych,

— odkopanie i wydobycie stupkéw i konstrukcji wsporela wraz z fundamentami,

— zasypanie dotbw po stupkach i fundamentach wrazagsszczeniem do uzyskania
Is>1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

— zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

— uporadkowanie terenu rozbiorki;

e) dla rozbiorki przepustow

- demonta zniszczonych kigéw zelbetowych przepustu,

— zasypanie dotébw po stupkach i fundamentach wrazagszczeniem do uzyskania
Is>1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

— zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

— uporadkowanie terenu rozbiorki;

f) dla rozbiorki kompletu studriciekowych

- demonta zniszczonych kigéw betonowychcieku wraz z krat wpustows,

— zasypanie dotbw po stupkach i fundamentach wrazagszczeniem do uzyskania
Is>1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

— zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

— uporadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne
iglaste.
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Pwn

No

PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-74219
PN-H-74220
PN-H-93401
PN-H-93402

BN-87/5028-12

BN-77/8931-12

Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni
Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia
Rury stalowe bez szwu walcowane na
goraco ogo6lnego stosowania
Rury stalowe bez szwu agnione
i walcowane na zimno o0godlnego
przeznaczenia
Stal walcowanaat®wniki rwnoramienne
l{towniki  nierbwnoramienne  stalowe
walcowane na gaco
Gwadzie budowlane. Gwalzie z
trzpieniem gtadkim, okigtym
i kwadratowym
Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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