D - 08.01.01
KRAW EZNIKI BETONOWE
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejTXSsa wymagania

dotyczice wykonania i odbioru robot zgaanych z ustawieniem krawanikow betonowych,
ktore zostam wykonane w ramach:

.Budowa parkingu przy ul. Brzozowej w Rewalu (dz. ggod. 407, 414/6, 314/5)".

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakaid@nt przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionychpunkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z ustawieniem kraanikOw betonowych na fawie betonowej i podsypce
cementowo-piaskowej.

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawgzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniazajchodniki dla
pieszych, pasy dzigte oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 yWvagania ogolne” pkt 1.4.

1.5.0g6Ine wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.

2. Materialy
2.1.0golne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puda
w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
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krawezniki betonowe,

piasek na podsypk do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,

- woda,

tawy - beton B-15 pod krayniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1. Typy

W niniejszym opracowaniu natg uzy¢ kraweznika typu U - ulicznego,
2.3.2. Gatunek

W czasie realizacji niniejszej inwestycji nafeuzy¢ wytacznie kravgznika gatunku 1.
2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraweznikbw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a veyynipodano
w tablicy 1.

Wymiary kraweznikow betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiarow kraanikow betonowych podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kragnikdéw

Tablica 1. Wymiary krawznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraeznikdw, cm

krawezni | krawezni || b h C d r

ka ka

U a 100 | 20 (30 [min.3 |min.12 [1,0
15 |22 max. 7/ |max. 15
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Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kegwikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1

I +8

b, h +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawgznikbw betonowych powinny iy bez rys, pknig¢ i ubytkow
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krgzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmawgdzi elementéw, zgodnie z
BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraé¢zmartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keaikow betonowych

Dopuszczalna wielkd
Rodzaj wad i uszkodae wad i uszkodze
Gatunek 1

WKklestas¢ lub wypukiaé powierzchni krawznikow | 2
w mm

Szczerby i ograniczajcych powierzchnie | niedopuszczalne
uszkodzenia gorne gcieralne), mm
krawedzi i naray

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2
- dluga¢, mm, max 20
- glebokas¢, mm, max 6

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typdéw, rodzajéw, odmian, dbwri wielkosci.

Krawezniki betonowe naley uklada z zastosowaniem podkitadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubo2,5 cm, szeroki@ 5 cm, dlugéé min. 5 cm weksza nk
szerokd¢ kraweznika.

2.4.4. Beton i jego skfadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraveznikow
Do produkcji krawznikdw nalery stosowé beton wg PN-B-06250 [2], B 30.
Beton uyty do produkcji krawznikédw powinien charakteryzowasic:
naskkliwoscia, ponizej 4%gcieralngcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm,

mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z normPN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

157 Marzec 2009



Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy niezszej
niz ,32,5” wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami inagantymentéw, gatunkéw i marek.
2.4.4.4. Woda

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materiaty na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypk cementowo-piaskogv powinien odpowiada wymaganiom
PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowejBRB6711 [4].

Cement na podsypki do zaprawy cementowo-piaskowej powinienc lgementem
portlandzkim klasy nie mniejszejnj32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod kraginiki nalezy stosowa, dla: tawy betonowej - beton klasy
B 15, wg PN-B-06250 [2], ktérego sktadniki powinngdpowiadé wymaganiom
punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnyea gogco, powinna
odpowiadé wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techng;.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdélne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz goiywania podsypki cementowo-
piaskowej, wibratoréw ptytowych, ubijakéwaznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
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Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem gszkodzeniami
W czasie transportu, a gérna warstwa nie powinnastawa& poza sciany $rodka
transportowego wcej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinien ¢si odbyw& w warunkach zgodnych z
BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem yninmateriatami. Podczas
transportu kruszywa powinny byabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drebne
przed rozpyleniem.

Mas; zalewowy nalery pakowa& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywé sie w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniemehmow
I beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQ/Mymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie podida pod tawy

Podioze pod tawy stanowi grunt stabilizowany cementeradzb podbudowa
pomocnicza z kruszywa ftamanego stabilizowana mech@ie (powinno by wykonane
zgodnie z rysunkami przekrojow poprzecznych i datal zawartymi w projekcie brag

drogowej). Parametry zasgczenia, sposob wyprofilowania i kierunek spadkow
poprzecznych powinny ldyzgodne z parametrami wykonanych warstw.

5.3. Wykonanie taw - tawa betonowa

Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

tawy betonowe naly wykona w szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu
powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nglewykonywa zgodnie
z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nglestosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumicza mas zalewowa.

5.4. Ustawienie kraveznikdw betonowych
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5.4.1. Zasady ustawiania krawznikOw

Swiatto (odlegté¢ gornej powierzchni kraginika od jezdni) powinno tyzgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika,aldz pobocza powinna ldypo
ustawieniu krawznika obsypana piaskiem,zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikow powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie krawznikOw na tawie betonowe;

Ustawianie krawznikbw na fawie betonowej nalg wykona& na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o grmd5 cm po zagszczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikbw nie powinny przekracZzaszerokéci 1 cm. Spoiny naley
wypetnic zapraw cementowo-piaskoay przygotowaa w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikOw zapraw cementowo-piaskoav stosuje s wytacznie do krawznikow
ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny krawznikow przed zalaniem zaprawnalery oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury kranki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zapsavalery zalew& co 50 m bitumiczg mas zalewovy
nad szczelig dylatacyjm tawy.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
6.2.1. Badania kraveznikow

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdénbadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kegwikOw betonowych i przedstadviwyniki tych bada
Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghtu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i policzenie uszkadzevyskpujacych na powierzchniach
i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3miRaoy diugdci i gtebokdici
uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadaia do
1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow aglprzeprowadzi z doktadnécia do
1 mm przy ayciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego luBng zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i 2. Sprawdzenieatdw prostych w nareach elementow wykonuje ¢siprzez
przytozenie ktownika do badanego na@i zmierzenia odchytek z doktadiom do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow
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Badania pozostatych materiatbw stosowanych przyawiashiu kraveznikow

betonowych powinny obejmowavszystkie wtaciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robd6t

6.3.1. Sprawdzenie podta pod tawe

Nalezy sprawdza wykonanie warstwy podim pod krawznik z zachowaniem

tolerancja dla szerokoi w stosunku do podanej w dokumentaciji projektow2jcm.

Zageszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

Zgodng& profilu podiwznego gornej powierzchni taw z dokumenigajojektows.
Profil podiwny gérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan
niwelet. Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1 cm na kade 100 m tawy.
Wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nade 100
m fawy. Tolerancje wymiarow wynosz

- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéxi + 10% szerokéci projektowane.

Réwna¢ gornej powierzchni taw.

Rowna¢ gornej powierzchni fawy sprawdza girzez przytaenie w dwdéch punktach,
na kade 100 m tawy, trzymetrowej faty.

Przéwit pomigdzy gorra powierzchm tawy i przylazon tata nie mae przekracza
1cm.

Zag:szczenie faw.
Zagzszczenie faw badaesiv dwoch przekrojach na kde 100 m..

Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekracza
+ 2 cm na kade 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krapznikOw

Przy ustawianiu kragznikOw nalery sprawdza:

dopuszczalne odchylenia linii krawnikdw w poziomie od linii projektowanej, ktore wysio

+ 1 cm na kade 100 m ustawionego krawnika, dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej
ptaszczyzny krawznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil cm na kade 100 m
ustawionego krawznika, rownad¢ gornej powierzchni kraggnikdw, sprawdzane przez
przytozenie w dwoch punktach na #de 100 m krawznika, 4-metrowej taty, przy czym
przeswit pomiedzy gorm, powierzchm kraweznika i przytazom tata nie mae przekraczal
cm, dokfadné¢ wypetnienia spoin badag¢sco 10 metrow. Spoiny muszy¢ wypetnione
catkowicie na pefq gicbokasé.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D@OM,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego kraimnika betonowego na tawie
betonowej z oporem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00/ymagania
ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonae zgodnie z dokumentacjprojektows, ST
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonanie podtga pod taw,
wykonanie fawy,
wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatdei podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kragnika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
- wykonanie dylatacji taw betonowych,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie krawznikOw na podsypce (cementowo-piaskowej),
- wypehienie spoin kragznikdw zapraw,
- zalanie spoin maszalewow,
- zasypanie zewgtrznejsciany kraweznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie bafia pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane
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10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2.  PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b@&wnzapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytte

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonutoélig pomiaru cech
geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhgao nawierzchni

drogowych.Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdaenawierzchni
drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhgao nawierzchni
drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i
ocena zgodni
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdog,

03/01 ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne mvggania
I badania
15. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizdhog,
03/04 ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Kragniki i obrzeza
chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio
10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPEDg@nEprojekt - Warszawa, 1979
i 1982r.
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