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OSWIETLENIE PARKINGU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oswietlenia parkingu przy ul. Brzozowej na dz. nr 407, 414/6, 314/2, w m. Rewal gm. Rewal, pow. Gryfice woj.
zachodniopomorskie
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawg, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiagzanych z budowa o$wietlenia
parkingu przy ul. Szkolnej na dz. nr 407, 414/6, 314/2.
Tlosci robdt podano w projekcie oraz w przedmiarze robdt w czesci kosztorysowej projektu.
1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Stup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do zamocowania

oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14m.

1.4.2. Wysiggnik — element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa.

1.4.3. Oprawa o$wietleniowa — urzadzenie stuzace do rozdzialu, filtracji i przeksztatcania strumienia $wietlnego
wysytanego przez zrodla $wiatta, zawierajace wszystkie niezbgdne detale do przymocowania i
polaczenia z instalacja elektryczna.

1.4.4. Kabel — przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowac¢ pod i nad ziemia.

1.4.5. Fundament — konstrukcja zelbetowa zaglgbiona w ziemi, shuzaca do utrzymania masztu lub szafy
oswietleniowej w pozycji pracy.

1.4.6. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czgsci przewodzacych dostgpnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi

odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”
2.2. Materiaty do wykonania ustoju betonowego ,,na mokro”
2.2.1. Szalowanie

Szalowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos$¢ uktadu.

Powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy jego tatwy montaz i demontaz.
2.2.2. Beton
Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inzyniera, lecz nie nizsza niz
klasa B20 i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250

2.3. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli.

2.3.1 Piasek
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli wg BN-87/6774-04
2.3.2. Folia
Folia kalandrowana z uplastycznionego PCW o grubosci 0,4-0,6 mm gatunek I wg BN-68/6353-03.



2.4. Elementy gotowe.
2.4.1. Fundamenty prefabrykowane.
Ogolne wymagania dotyczace fundamentéw konstrukceji wsporczych okreslone sa w PN-B-03322.
2.4.2. Przepusty kablowe.
Przepusty z rur ostonowych AROTA typ SRS110, zgodnie z dokumentacja projektowa.
Szafa o$wietleniowa.

2.4.3. Kable.
Kable uzywane do zasilania o§wietlenia drog musza spetnia¢ wymagania PN-E-90401
Przewidziano kable typu YAKY 4x25° — jako kable zasilajace o$§wietleniowe.
2.4.4. Zrodta $wiatha i oprawy
Oprawy i zrodta §wiatla dla o§wietlenia drogowego wg wymagan PN-E-06305- SENJA 100
2.4.5. Shupy oswietleniowe.
Stup oswietleniowe SAL 4,5.
Stupy oswietleniowe powinny przenies¢ obciazenie wynikajace z zawieszenia opraw i wysiggnikdw oraz parcia
wiatru dla II strefy wiatrowej, zgodnie z PN-E-05100
2.4.6. Wysiggniki
2.4.7. Zwir na podsypke
Zwir na podsypke pod prefabrykowane betonowe elementy betonowe powinien by¢ klasy, co najmniej 111 i
odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01
1. SPRZET.
Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia drogowego winien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania
z nastgpujacych maszyn i sprzgtu
- zurawia samochodowego
- samochodu specjalnego liniowego z platforma i balkonem
- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze §widrem fi 70 cm
- spawarki transformatorowej do S00A
- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70m’/h
- reeznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otworow do fi 15 cm
- urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejacymi drogami
2. TRANSPORT
Wykonawca winien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nast¢pujacych srodkoéw transportu :
- samochodu skrzyniowego
- przyczepy dtuzycowej do samochodu
- samochodu dostawczego
- przyczepy do przewozenia kabli.
3.  WYKONANIE ROBOT
5.0. Wykopy pod fundamenty i kable
Pod fundamenty prefabrykowane nalezy wykona¢ wykopy waskoprzestrzenne r¢cznie zachowujac zgodno$é
rzgdnych i wymiaréw z danymi w dokumentacji projektowej. Ich obudowa i zabezpieczenie wg BN-83/8836-
02.
Wykopy pod shupy i maszty powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu,
zgodnie z PN-B-06050.
Wydobyty grunt z wykopu pod kabel powinien by¢ sktadowany z jednej strony rowka.
Zasypanie fundamentow i rowka nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen. Zasypanie
nalezy dokona¢ warstwami grubosci 15-20 cm i zaggszczaé ubijakami recznymi lub zageszczarka
wibracyjna. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,97 wg BN-77/8931-12
5.1. Wykonanie ustojéow pod maszty oSwietleniowe.
Fundamenty pod maszty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
5.2. Montaz fundamentéow prefabrykowanych.
Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla fundamentow, zamieszczonych
w dokumentacji projektowe;.
Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z
dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia 2cm
5.3. Montaz stupow.
Gieboko$¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu, nalezy wykona¢ wedlug dokumentacji projektowe;.
Odchylka osi stupa od pionu nie moze by¢ wigksza od 0,001 wysokosci stupa.
5.4. Montaz wysiegnikéw.
Wysiegniki nalezy montowaé na stupach i masztach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z
balkonem.



5.5.

5.6.

Montaz opraw

Montaz opraw na wysiggnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprawg przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzic jej dziatanie. Przewody
zasilajace do opraw nalezy stosowa¢ pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zylami miedzianymi o przekroju
nie mniejszym niz 1 mm?’.

Ukladanie kabli.

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢
zgodne z norma PN-E-05125.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadaé na glebokosci 0,7m na warstwie piasku o grubosci 10cm z
przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku a nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej
15 cm. Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz calej trasy, co najmniej 25 cm nad
kablem, nalezy uktada¢ folig koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniach z innymi instalacjami podziemnymi i drogami kabel uktada¢ w przepustach
kablowych.

Kabel utozony w ziemi na catej dtugosci powinien posiada¢ znaczniki identyfikacyjne.

Przy latarniach, przepustach kablowych, szafach o§wietleniowych nalezy pozostawi¢ 2,0m kabla jako
zapasy eksploatacyjne.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Wykopy pod fundamenty i kable.
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z Rysunkami i Specyfikacja.
Po zasypaniu fundamentow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu wg pkt. 5
Fundamenty i ustoje.
Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztaltoéw i wymiardw, wygladu zewngtrznego oraz
wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.
Latarnie oSwietleniowe.
Elementy latarn i masztow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i Specyfikacja.
Maszty o§wietleniowe i latarnie, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem :
- doktadno$ci ustawienia pionowego stupéw,
- prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni.
- jakosci potaczen kabli i przewodow,
- jako$ci potaczen srubowych,
stanu powtok ochronnych.
Linia kablowa.
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary :
- glebokos¢ zakopania kabla,
- grubos¢ podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegtos¢ folii ochronnej od kabla,
- rezystancji izolacji i ciaglosci zyt kabla.
Instalacja przeciwporazeniowa.
Przy wykonywaniu uziomoéw nalezy wykona¢ pomiar gtgbokos$ci utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan
potaczen spawanych.
Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonaé pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga
by¢ gorsze od warto$ci podanych w dokumentacji projektowe;.
Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia
skutecznosci zerowania.
Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokéle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.
Pomiar natezenia oSwietlenia
Pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-E-02032.

OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa jest:
- metr dla linii kablowej
szt. dla latarni, masztow
m3 dla wykopow



ODBIOR ROBOT
8.1. Odbioru robot dokona¢ na podstawie ogolnych zasad przeprowadzania odbiorow.
Przy przekazywaniu o$wietlenia drogowego do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Kierownikowi Kontraktu nastgpujace dokumenty:
- aktualna dokumentacjg powykonawcza,
- geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,
- protokoty pomiarow,
- stosowne atesty,
wymagane oswiadczenia o zgodnosci robot i wykonaniu prob i sprawdzenia.
8.2. Odblor robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu.
Odbiorowi rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu podlegaja :
- wykopy pod fundamenty i kable,
- wykonanie fundamentow i ustojow
- ulozenie kabli z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
- wykonanie uziomow tasmowych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosci dokonywac wg jednostek obmiarowych przedstawionych ponizej na podstawie obmiaru i odbioru

jakosciowego:
- wyznaczenie robot w terenie m
- wykopy pod kable m
- uktadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa oraz folia ochronna m
- zasypanie kabli m
- wykopy pod fundamenty masztow m3
- wykonanie fundamentow szt.
- montaz stupow i masztow szt.
- montaz opraw szt.
- wykonanie instalacji przeciwporazeniowej kpl.
- podiaczenie zasilania szt.
- sprawdzenie dzialania o$wietlenia szt.
- przeprowadzenie pomiardw i badan Szt.
- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej kpl

- konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajacemu kpl.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych

2.PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze.

3.PN-B-06050 Beton zwykty.

4.PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych

5.PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

6.PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewngtrzne.

7.BN-68/636353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego.

8.BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

9.BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

10. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych.

11. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd.1980 r.

12. Rozporzadzenie MBiPMB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano montazowych i rozbidrkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.)

13. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlano-montazowych — Czg$¢ V. Instalacje
elektryczne, 1973 r.

14. Rozporzadzenie MP z dn.26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.(Dz.U. Nr 81 z dn.
26.11.1990 r.)






