SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

SST12 - STOLARKA

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45421000-4 DRZWII OKNA
KOD CPV 45421100-5 MONTAZ DRZWI I OKIEN
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STOLARKA

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej szczegOlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu stolarki zwigzanych z zadaniem pn. Budynek mieszkalny
wielorodzinny w Niechorzu przy ul. Lakowej 5C, na dziatce nr 375/3.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich drzwi i okien. Obejmuja prace zwiazane z dostawa
materiatdw, montazem okien i drzwi.

Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
— montaz okien i drzwi,

— montaz parapetOw wewngtrznych,

— drobne prace wykonczeniowe.

Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Ogo6lna Specyfikacja Techniczna.

Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$é robot zwiazanych z montazem okien i drzwi
oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.1.

Ogdblne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw 1 ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Techniczne;.

Okna dwuszybowe z profili pcv.

Drzwi zewngetrzne drewniane ocieplone.

Drzwi wewngtrzne plycinowe. Drzwi do tazienek, pomieszczen gospodarczych i garderob z
kratkami nawiewnymi. Drzwi zaopatrzy¢ w zamki.

Ksztalty, wymiary, osprzgt wg zestawienia szczegdtowego.
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Okna

— okna drewniane z profili pcv, dwuszybowe, bez mostkéw termicznych, z nawiewnikami, z
rozszczelnieniem,

—  wspolczynnik przenikania ciepta dla catego okna 1,1 W/m’K, izolacja dzwigkowa min. Rw =
30 dB,

— szklenie szybami nisko emisyjnymi, przestrzen migdzyszybowa wypetniona argonem,

— stosowa¢ okucia obwiedniowe zapewniajace sposob otwierania rozwieralno — uchylny oraz
umozliwiajace mikrowentylacj¢ przy zamknigtych oknach, wielko$¢ szczelin zgodnie z
obowiazujacymi normami,

— parapety wewngtrzne z ptyty widrowej laminowanej np. postfoming,

— parapety zewngtrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej lub pcv.

Drzwi

— drzwi zewngtrzne drewniane, wzmocnione, ocieplone, zaopatrzone w wizjer,

— drzwi wewngtrzne drewniane, ptycinowe,

— do tazienek, pomieszczen gospodarczych i garderdb drzwi z kartka nawiewna, otwory o
sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m2,

— oS$cieznice drzwiowe w komplecie z drzwiami, z materiatu jak drzwi,

— drzwi zaopatrzy¢ w zamki.

Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz potfabrykaty tarte
odpowiadajace normom panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawieraC si¢ w
granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze
niz podane w normach.

Okucia budowlane

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powltokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farba
ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca powinien dysponowac $rodkami transportu do przewozu materiatdw, drobnym sprz¢tem
potrzebnym do montazu i demontazu okien i drzwi.

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Niechorze, ul. Lgkowa 5C, dziatka nr 375/3



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — STOLARKA 4

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych oraz
przesuni¢ciem lub utrata statecznos$ci.
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i trans-
portowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.
5.2. Sprawdzenie stolarki
Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzic, czy:
— naroza oscieznic i skrzydet sa prawidlowo sklejone i wykazuja katy proste,
— uszczelki sa prawidlowo osadzone w ramionach skrzydel (np. nie sa wyrwane,
zanieczyszczone),
— okapniki sg prawidtowo przykrgcone,
— szyby nie sg uszkodzone,
— okucia sa prawidtowo osadzone, nie wykazuja uszkodzen i dobrze dziataja.
5.3.  Przygotowanie o$ciezy
Oscieza musza by¢ wykonane dokladnie w pionie a progi i nadproza w poziomie. Brak
prostokatno$ci wymaga usunigcia usterki. Powierzchnie o$ciezy musza mie¢ zatarta zaprawe, a
wszelkie wyrwy i odbicia musza by¢ uzupetnione.
Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodnie z wyma-
ganiami podanymi w tabeli ponizej.
Wymiary zewngtrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktdéw zamocowan
wysoko$é szerokos¢ zamocowan w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sig po 3
150+200 8 po 1 po3
powyzej 200 100 po 2 po3
Skrzydta okienne i drzwiowe, oS$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy.
54. Montaz stolarki
5.4.1. Do montazu stolarki mozna przystapi¢ w tych czgsciach budynku, ktére sa wysuszone i

zabezpieczone prze opadami atmosferycznymi.
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Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem o$cieznice nalezy umiesci¢ w
otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w plaszczyznie oraz zamocowaé¢ mechanicznie do
osciezy.

Szczeliny pomigdzy o$ciezami i o$cieznicami wypelni¢ pianka poliuretanowa, ktorej nadmiar po
wyschnigciu nalezy usuna¢ lub kitem trwale plastycznym.

Oscieznice drzwiowa mocowaé za pomoca kotew lub hakow osadzonych w osciezu. OScieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowac i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementow
okiennych i drzwiowych usuna¢ po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

W celu ochrony oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem — do czasu
zakonczenia prac budowlanych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie
wigcej niz 3 mm.

Roéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

— 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypehienie szczeliny
migdzy o$ciezem a o$cieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywaé¢ do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno, drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miarg
postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robot z
dokumentacja projektowa i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

badanie dostaw i jakoSci materiatow,

kontrolg prawidtowos$ci osadzenia elementow (geometrii i technologii),

kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementow,

kontrolg poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania z uwzglg¢dnieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
oceng estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawcg dokumentéw dotyczacych
stosowanych materiatdéw z wymogami prawa.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robo6t szklarskich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

Ogolne zasady prowadzenia obmiarOw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozyciji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa jest 1 szt. montowanych drzwi i okien.
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8.

10.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania platnosci podano w Ogoblnej Specyfikacji
Technicznej. Podstawa platno$ci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosSci objetych ceng okreslony jest
w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

— dostawe materiatow,

— osadzenie elementdéw w otworach, osadzenie i regulacj¢ skrzydet,

— montaz okug,

— dopasowanie i wyregulowanie.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

— PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

— PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

— PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

— PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

— PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

— PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
— PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

— PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

— PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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