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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TRAWNIKI

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru trawnikéw zwiazanych z zadaniem pn. Budynek mieszkalny wielorodzinny
w Niechorzu przy ul. Lakowej 5C, na dziatce nr 375/3.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
zaktadaniem i pielggnacja trawnikoéw na terenie ptaskim.

Okres$lenia podstawowe

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace ro§linom prawidtowy rozwdj.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia nastgpujacych:

— oczyszczenie terenu z wszelkich materiatow pobudowlanych, utrudniajacych zakladanie
trawnikow i dalsza wegetacjeg roslin,

— wyr6éwnanie wszystkich powierzchni przeznaczonych do obsiewu,

— nawiezienie urodzajnej warstwy ziemi grub. 15cm,

— przekopanie gleby na glgbokos¢ 15-20cm,

— wyréwnanie powierzchni,

— siew nawozow,

— bronowanie,

— siew nasion, optymalna glgboko$¢ siewu wynosi 0,5-1,5 cm, przed wysiewem glebg zrosic,

— przykrycie ziemia wysianych nasion,

— walowanie gleby w celu doci$nigcia nasion do podtoza,

— podlanie trawnikéw zraszaczami drobnokropelkowymi.

Pielegnacje trawnikow wykonywa¢ wg ogolnie przyjetych zasad. Do zabiegéw pielegnacyjnych
nalezy:

— nawozenie,

— koszenie,

— podlewanie,

— walowanie,

— zwalczanie chordb, szkodnikow 1 chwastow,

— dosiew nasion w zaleznosci od potrzeby.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Techniczne;.
Ninigjsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwiazanych z wykonaniem i pielegnacja trawnikow.

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Niechorze, ul. Lgkowa 5C, dziatka nr 375/3



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — TRAWNIKI 3

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem, pozostatymi SST i1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy.

2. MATERIALY
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Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji

Techniczne;.

Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace

wlasciwosci:

— ziemia rodzima — powinna by¢ zdjgta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i1 dostarczona na plac budowy — nie moze by¢
zagruzowana, przeros$ni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych

odpadkéw roslinnych i zwierzgeych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow),

przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach

zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystgpuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasg, numer

normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢

azotu, fosforu, potasu — N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w

czasie transportu i przechowywania.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Transport materiatdw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani

tez nie pogorszy jakos$ci transportowanych materiatow.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Trawniki
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5.2.1.

52.2.

Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazonéw lub krawegznikéw o ok. 15 cm — jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng
(ok. 10 cm) i kompost (ok. 2+3 cm),

przy zaktadaniu trawnikdéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac¢ si¢ 2+3 cm
nad terenem,

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowa¢ walem gladkim, a potem watem-
kolczatka lub zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania — najlepszy okres wiosenny, a najpdzniej do potowy wrzesénia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilo$ci 1+4 kg na 100 m2,

na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m2,

przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyroéwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsiakania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego.

Pielgegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikoéw jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ ok. 10 cm,
nastgpne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10+12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwsza potowe pazdziernika),

koszenia trawnikow w calym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywaé czgsto i w
regularnych odstgpach czasu, przy czym czgsto$¢ koszenia i wysoko$¢ cigcia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; $rodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duza ostrozno$cia i dopiero po okresie 6 miesigcy
od zalozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki
nawozOwW nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewni¢ skladniki wymagane w
poszczegblnych porach roku:

wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1.

6.2.

Ogdblne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w mz),

— pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
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— wymiany gleby jalowej na ziemig urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
— 1losci rozrzuconego kompostu,

— prawidlowego uwatowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow 1 ich odchwaszczania,

— okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zzdziebet trawy.

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikow dotyczy prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw.
,»tysin”’), obecnosci gatunkoéw nie wysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady prowadzenia obmiarow roboét

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozyciji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa jest 1 m’ wykonanych trawnikow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

9. _PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania platnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawcg przedmiarze robot, a zakres czynno$ci objgtych cena okre$lony jest w ich opisie.

Cena wykonania 1 m’ trawnika obejmuje:

— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

— zakladanie trawnikow,

— pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

— PN-G-98011 Torf rolniczy
— BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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