SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

SST9 — PODLOZA I POSADZKI

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45432111-5 PODLOZA 1 POSADZKI
KOD CPV 45432100-8 KLADZENIE TERAKOTY
KOD CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PODLOZA 1 POSADZKI

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej szczegOlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru podtozy i posadzek zwiazanych z zadaniem pn. Budynek mieszkalny
wielorodzinny w Niechorzu przy ul. Lakowej 5C, na dziatce nr 375/3.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich podlozy i posadzek. Obejmuja prace zwigzane z dostawa
materialow, wykonawstwem i wykonczeniem podtozy i posadzek, wykonywanych na miejscu.

Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

— wykonanie podtozy,

— wykonanie warstwy wyrdwnawczej z oczyszczeniem 1 zagruntowaniem podfoza mlekiem
wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz
wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych,

— uszczelnienie stykow 1 przejs$¢ instalacyjnych,

— ulozenie izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych podtog,

— ulozenie izolacji wodoszczelnej w pomieszczeniach mokrych,

— wykonanie warstwy dociskowej,

— wykonanie w pomieszczeniach mokrych izolacji przeciwwilgociowych,

— wykonanie posadzek z plytek ceramicznych, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow wysokoS$ciowych,
sortowaniem plytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz
wypelnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni,

— wykonanie posadzek z desek,

— lakierowanie posadzek z desek,

— wykonanie posadzki samopoziomujacej pod posadzke z wyktadziny pcv,

— wykonanie posadzek z wyktadziny rulonowej z tworzywa sztucznego,

— wykonanie listew przy$ciennych,

— wykonanie cokolikow przysciennych.

Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i
Ogo6lna Specyfikacja Techniczna.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwiazanych z wykonywaniem podtozy
i posadzek oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych roboét oraz ich zgodnos$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
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Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.9.1.

Ogdblne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Techniczne;.

Folia PE

Stosowac folig polietylenowa dopuszczona do stosowania w podtozach o grub. nie mniejszej niz
0,2mm.

Styropian

Ptyty styropianowe sezonowane przez okres min. dwoch miesigey od daty produkcji, o ggstosci
20kg/m’ - Fs20.

GladZ cementowa

Zaprawa cementowa o wytrzymatos$ci na $ciskanie 12 MPa.

Zaprawa samopoziomujaca

Stosowaé zaprawe samopoziomujacg o przyczepnosci do podtoza nie mniejszej niz 2 MPa.

Grunt pod plynna folie

Przezroczysta, glgboko penetrujaca, odporna na alkalia, dyspersja na bazie tworzywa sztucznego.

Plynna folia

Elastyczna, gotowa do uzycia bezposrednio z pojemnika, plynna folia na bazie dyspers;ji
tworzywa sztucznego, nadajaca si¢ do bezszwowego 1 bezspoinowego uszczelniania powierzchni.

Tasma dylatacyjna

Wysoko elastyczna, na bazie laminowanej tkaniny tasma z syntetycznego kauczuku przeznaczona
elastycznego zamykania ruchomych szczelin, ztaczy podtdg i Scian.

Plytki ceramiczne

Nalezy stosowac plytki ceramiczne piatej klasy twardosci o przeciwposlizgowej powierzchni, na
schodach zewngtrznych i tarasach plytki mrozoodporne.
Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- S$cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm
- mrozoodpornosc¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
- tugoodporno$¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
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- dhlugosc 1 szerokosc: +1,5 mm
- grubos$¢: £ 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm

Gresy — wymagania dodatkowe:
- twardo$¢ wg skali Mahsa 8
— $cieralno$¢V klasa $cieralnosci
- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dhugosc i szerokos¢: +1,5 mm
- grubos¢:  £0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8§ MPa, albo kle;j.
Do wypehienia spoin stosowaé zaprawy wg. PN-75/B-10121:
- zaprawg z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapienne;j
- zaprawg z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.

Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe¢ i1 adres Producenta, nazwe¢ wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo tlukacych si¢
oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu.

Podloge wylozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na §rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo tlukacych.

Sktadowanie
Ptytki sktadowaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.

Klej do ptyt i ptytek

Stosowa¢ zaprawg klejowa modyfikowana polimerami, wodoodporna o przyczepnosci do
podtoza i plytek nie mniejszej niz 2 MPa. Na zewnatrz klej do ptytek mrozoodporny, elastyczny.

Zaprawa fugowa

Stosowa¢ zaprawg fugowa wodoodporna, o podwyzszonej elastycznos$ci. Rodzaj zaprawy
dostosowac do szerokos$ci fug. Na zewnatrz fugi mrozoodporne, elastyczne.

Silikon do fug

Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktore bedzie nanoszony, z dodatkiem
srodka grzybobojczego, w kolorze fugi.
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Deski podlogowe

Deski podtogowe strugane grub. 3,2cm. Lakierowane.

Wykladzina rulonowa z tworzywa sztucznego

Stosowaé wyktadziny antyelektrostatyczne, przeciwposlizgowe i trudnopalne.

Wyktadzina musi by¢ odporna na S$cieranie, dziatanie promieniowania UV i powszechnie
stosowanych srodkow pielegnacyjnych.

Wykltadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnia uzytkowa stanowi
folia PCW o grubosci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wyktadziny
jest pétmatowa, gtadka lub moletowana.

Listwy przypodlogowe

Stosowac listwy cokotowe z materiatu podlogowego.

Listwy wykohczeniowe

Listwy wykonczeniowe laczace rozne posadzki musza by¢ odporne na korozje, trwate oraz
posiada¢ przeciwposlizgowe wykonczenie. Wymienione listwy musza by¢ przeznaczone do
obciazen planowanym w poszczegolnych pomieszczeniach ruchem.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mutl.

Piasek

Piasek wg normy (PN-EN 13139:2003) powinien speinia¢ wymagania obowiazujacej normy

przedmiotowe, a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje r6znych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002.

SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca powinien dysponowac $rodkami transportu do przewozu materialow oraz drobnym
sprzetem do wykonania robdt objgtych niniejsza ST.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogo6lnej Specyfikacji Techniczne;j.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

WYKONANIE ROBOT
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Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Przed przystapieniem do utozenia warstw izolacyjnych i podktadowych $ciany i sufity powinny
by¢ otynkowane (jesli tego wymagaja).

Do wykonywania posadzek z ptytek ceramicznych mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich
innych robdt budowlanych i instalacyjnych oraz po wyschnigciu podkiadu. Dopuszczalna
wilgotno$¢ w podktadzie betonowym nie powinna przekracza¢ 3% (wagowo). Temperatura w
pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z ptytek ceramicznych nie powinna by¢
nizsza niz 5°C, a z wyktadziny pcw nizsza niz 15°C.

Podktad istniejacy

Podktad musi by¢ mocny, rowny, bez rys i spegkan, suchy. Przed utozeniem nowych warstw
podtoze nalezy oczysci¢ i uzupehi¢ znaczace ubytki.

Posadzki z ptytek ceramicznych

Przed przystapieniem do ukladania posadzek nalezy montazowo osadzi¢ listwy wykonczeniowe
faczace rozne posadzki w miejscach ich wbudowania. Listwy nalezy nastgpnie trwale zamocowacé
wedtug technologii okreslonej przez ich producenta.

Posadzki z ptytek ceramicznych uktada¢é na wysezonowanych podlozach betonowych
pozbawionych nalotu mleka cementowego, na zaprawie klejowej nanoszonej zabkowana
szpachla. Cokoliki wysokos$ci 7 cm wykona¢ z ptytek uktadanych jako posadzki. Fugowanie
przeprowadza¢ po zwiazaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykona¢ silikonem o barwie
stosowanej fugi.

Posadzki cementowe

Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe
Z Zaprawy cementowej.
Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji
podlogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin
dylatacyjnych.
Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymato$¢ nie nizsza —
przy posadzkach z betonu odpornego na $cieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10
MPa.
W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
- oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukcja podtogi od pionowych elementéw budynku,
- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie rozniacych si¢ wymiarach,
- przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizo-
nego do kwadratu nie powinna przekraczaé 36 m” przy posadzkach z zaprawy cementowej,
25 m’® przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12 m” przy po-
sadzkach jednowarstwowych.
Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4 m2 za
pomoca wktadek z materialu podatnego na Scieranie (np. z plaskownika mosig¢znego, paska
polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masa asfaltowa.
Mieszankg lastrykowa lub zaprawe cementowsa, z ktorej wykonano posadzke nalezy doktadnie
zagescic, a powierzchnig wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.
Posadzke lastrykowa utrzymywana w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstepnie
oszlifowac, az do uzyskania widocznosci poszczegolnych ziarn kruszywa.
Oczyszczona posadzke nalezy wyszpachlowaé zaczynem cementowym z ewentualnym
dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtdrnie szlifowac.
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Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materialow z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

— dostaw materiatow,

— badanie podtozy i podktadow,

— prawidtowosci wykonania robdt (geometrii i technologii),

— poprawnos$ci wykonania i skutecznos$ci uszczelnien,

— oceng estetyki wykonanych robot.

Dokladnos$¢ wykonania, tolerancje

— dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekracza¢ 3%,

— badanie podktadu za pomoca taty o dlugosci 2m nie powinno wykazywaé przeswitow
wigkszych niz 2mm,

— powierzchnia podktadu powinna stanowi¢ ptaszczyzng pozioma,

— doktadno$¢ wykonania podkladu powinna byc¢ taka, aby odchylenie posadzki od plaszczyzny
poziomej nie przekroczyto Smm na calej dlugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

Pozostate wymagania

— Wymagana jako$¢ materialdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorz¢dnym dokumentem.

— Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ roéwniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

— Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robdt
(cieplnych, wilgotno$ciowych).

—  Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa jest 1 m* wykonanej podtogi i posadzki.

ODBIORY ROBOT

Odbior materiatéw i1 robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
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8.2.

8.3.

8.4.

10.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Odbioér powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez oceng wzrokowa,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikéw pomiaré6w dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materialow posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnos$cia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.
sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykona¢ przez oceng wzrokowa.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania platno$ci podano w Specyfikacji Technicznej.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

— dostawe materiatow,

— uszczelnienie przej$¢ instalacji,

— badania na budowie i laboratoryjne,

— przygotowanie podtoza,

— uloZenie plytek na zaprawie klejowej,

— wykonanie posadzek,

— wykonanie cokolikow,

— wypehienie fug,

— silikonowanie narozy,

— polaczenie stykow,

— montaz listew przypodtogowych,

— oczyszczenie stanowiska pracy.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

— PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

— PN-B-06250 Beton zwykty.

— PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

— PN-B-19701Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

— PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

— PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwoscei i
znakowanie.

— PN-EN 1322 PN-EN Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

— ISO 10545Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

— PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

— PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

— PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

— PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
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cementow powszechnego uzytku.

— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

— PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

— PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

— PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu.

—  PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogolne wymagania i badania.

— PN-D-01001 Tarcica. Podzial, nazwy i okre$lenia.

— PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

— PN-D-01012 Tarcica. Wady.
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