SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

SST17 — PLAC ZABAW

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

KOD CPV 45261100-5 KONSTRUKCJE DREWNIANE
KOD CPV 45432000-1 ROBOTY CIESIELSKIE

KOD CPV 45442300-0 IMPREGANCIJE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

URZADZENIA 1 WYPOSAZENIE

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznejsa wymagania dotyczace
realizacji robot zwigzanych z zakupem i montazem wyposazenia placu zabaw dla zadania pn.
Budynek mieszkalny wielorodzinny w Niechorzu przy ul. Lakowej 5C, na dziatce nr 375/3.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie zakupu i montazu wszystkich urzadzen przewidzianych w projekcie
placu zabaw. Obejmuja prace zwiazane z zakupem, dostawa (transportem) urzadzen i
wyposazenia oraz ich montazem wykonywanym na miejscu.

Roboty montazowe obejmuja ustawienie gotowych elementow placu zabaw w zaprojektowane
zestawy okreslone w projekcie budowlanym - architektura.

Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
— zakup urzadzen i wyposazenia wg zestawienia,

— transport urzadzen na plac zabaw,

— ustawienie urzadzen w zaprojektowane zestawy i ich montaz do podtoza,
— przestrzeganie wytycznych producenta urzadzen,

— wykonanie ogrodzenia z palisady,

— przeglad techniczny urzadzen.

Rozwiazania techniczne stanowiace podstaw¢ do wykonania tych robdt sa przedstawione w
projekcie architektury.

Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Ogo6lna Specyfikacja Techniczna.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwiazanych z montazem urzadzen
przewidzianych w projekcie placu zabaw. Obejmuje prace zwiazane z zakupem, dostawa
(transportem) urzadzen i wyposazenia oraz ich montazem wykonywanym na miejscu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarczac¢ bedzie nastepujace informacje:
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— harmonogram i kolejnos¢ prac montazowych,

— rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy,
— $wiadectwa jakos$ci przedstawione przez producenta urzadzen,

— zalecenia i instrukcje dostarczane przez producenta urzadzen.

2. MATERIALY
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Ogdblne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Techniczne;.

Urzadzenia i wyposazenie

Urzadzenia i wyposazenie wykonane z drewna impregnowanego i barwionego, atestowane.
Elementy metalowe zabezpieczone przed korozja i malowane proszkowo.

Plac zabaw dla dzieci w wieku 3-12 lat.

Spis urzadzen i wyposazenia wg rysunkow szczegotowych.

Pozostate wyposazenie

Elementy dodatkowe placu zabaw:

—  lawki,

— kosze na $mieci,

— stojaki na rowery,

— tablica informacyjna,

— piaskownica z palisady,

— ogrodzenie z palisady z furka drewniana.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot montazowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy i producentem.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych
robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Transport urzadzen

Transport urzadzen wchodzacych w sktad placu zabaw mozna przewozi¢ §rodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy i producenta. Zatadunek, transport i
roztadunek urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ, przepisami o ruchu
drogowym i wytycznymi producenta.
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WYKONANIE ROBOT

Ogdblne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Urzadzenia sktadajace si¢ na zestawy musza by¢ z soba skr¢cone lub potaczone w inny sposob
wzglednie tak przymocowane do podioza, aby nie mogtly si¢ zsunac.

Tolerancje wymiarowe

Przed montazem urzadzen nalezy zapozna¢ si¢ z wytycznymi producenta dotyczacymi
dopuszczalnych szczelin pomigdzy urzadzeniami a podlozem oraz pomigdzy poszczegdlnymi
elementami.

Montaz wyposazenia i urzadzen

Montaz urzadzen i wyposazenia wg instrukcji montazowej dostarczonej przez producenta w
jezyku polskim.

Przed montazem urzadzen nanie$¢ trasy uzbrojenia podziemnego, ktore nalezy ominac.

Nie wykonywaé mocowania urzadzen na trasie uzbrojenia podziemnego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:

— montazu,

— stabilno$ci urzadzen,

— spoin,

— nawierzchni,

— doktadnos$ci prac wykonczeniowych.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bgdzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robot
montazowych z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozyciji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg 1szt. urzadzenia i wyposazenia.

ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiordéw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;.

Odbioér robdt polega na sprawdzeniu ilosci, stabilno$ci i stanu technicznego zamontowanych
urzadzen.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

— zakup urzadzen,

— transport urzadzen,

— montaz urzadzen,
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— pracami dodatkowymi beda prace wykonczeniowe i naprawcze uszkodzen miejscowych, jakie
mogly powsta¢ podczas transportu i montazu urzadzen oraz oczyszczenie stanowiska pracy i
usunigcie opakowan transportowych.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

— Pehlna instrukcja montazowa dostarczona przez producenta w jezyku polskim, uzupeklniona
sensownymi i przejrzystymi rysunkami np. rysunki ztozeniowe i prezentacje.

— Instrukcja producenta dotyczaca transportu urzadzen.

— Tablica z Regulaminem Korzystania z Obiektu.

— Instrukcja konserwacji i inspekcji urzadzen placu zabaw dostarczona przez producenta w jgzyku
polskim zawierajaca minimum ponizsze dane:
= dane o detalach konstrukcyjnych, wymagajacych konserwacji (np. czyszczenie odplywow

wody, dociaganie potaczen srubowych),

*  wytyczne o szczegOlach dotyczacych naprawy (np. dane o materiatach),
* wytyczne o specjalnych materiatach, wymagajacych szczegdlnej utylizacji,
= wytyczne o czgstotliwosci konserwacii 1 inspekcji.
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