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OPIS TECHNICZNY
Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania wewrgtrzne instalacje sanitarne:

e centralnego ogrzewania,

e wodochgowa,

e kanalizacyjna,

e wewrgtrzna oraz zewgtrzna instalacja gazowa wraz z punktem

redukcyjnym

Podstawa opracowania.

® Dokumentacja architektoniczna obiektu.

® \Warunki techniczne posltzenia do sieci wod-kan.

® \Warunki techniczne poaltzenia do sieci gazowe;j.

® Obowigzujace przepisy i normy w zakresie abym niniejszym

opracowaniem.

Stan projektowany.
Instalacja wodoci agowa.
Instalacg wodochgowa zaprojektowano z rur z polietylenu sieciowanego firmy
KAN-therm, przystosowanego do wody pitnej. Zaprojektowarodefcia do
przyborow prowadzone w posadzkach. Rury w warstwach péasagdzh
prowadz¢ w izolacji zgodnie z poriisz tabeh. Instalacg z PEXc (posadzkow
taczy¢ ztaczkami zaprasowanymi. Przewody prowadzone pod budynkiem
montowa w rurach ostonowych. Pgizenia z armatgrgwintowane.
W miejscach wskazanych na rysunkach mont®wawory odcinajce kulowe
taczone z instalagjnasrubunki.
Zasilanie w wod zimna z projektowanego przytza wodocigowego na terenie
dziatki. (Wedtug osobnego opracowania). Woda ciepta depdzona z
indywidualnych dwufunkcyjnych kottdw gazowych umiejsdowych w
tazienkach poszczegolnych mieszk&@achowa wymagane przez producentow
maksymalne odcinki przewodow, stos@wlompensacje naturalne lub ,U”
ksztattowe.
llos¢ i rozmieszczenie przybordbw wg rysunkéw. Baterie montowaa
systemowych szablonach.
Instalacja kanalizacyjna.
Poziomy kanalizacyjne wykokaz rur kielichowych PVC lub PP z uszczelka
gumowy. Spadki pozioméw min. 2,0 %, podéjz przyborow min. 2,0 %,
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srednice zgodnie z polska noam Podejcia do przyboréw prowadi w

przegrodach budowlanych lub obudawaokotem. U podstawy pionéw
montowa rewizje. Piony wyprowadziponad dach zgodnie z¢zia graficzn.
Mocowania, préby szczelno $ci.

Przegcia przez przegrody budowlane wykomwatulejach ochronnych.

Rurocikgi wodne oraz kanalizacyjne mocotvalo przegrod budowlanych za
pomoa uchwytow z przektadk gumows (punkty state) oraz z tworzyw
sztucznych (podpory przesuwne). Rozstaw zamoéowia przewodow wg
wymaga wybranego producenta.

Po wykonaniu instalacji wodoggowe] naley ja doktadnie przeptukg a
nastpnie przeprowadzipulsacyjm probg szczelnéci na zimno pod @nieniem
prébnym 10,0 bar. Préba powinna sklad# z badania wspnego polegagego
na trzykrotnym podnoszeniu stienia do wartéci cisnienia proébnego w
odstpach 10 minutowych i obserwacji. Po czwartym podniesiengnienia i
obserwacji instalacji w czasie 30 minskienie nie powinno s@é o wigcej niz
0,6 bar. Nasipnie naley przeprowadzi badanie gidwne polegaie na
podniesieniu éinienia do wartéci cisnienia probnego i obserwacji instalacji. Po
dwoch godzinach énienie nie powinno sgé& o wiecej niz 0,2 bara. Po
przeprowadzeniu proby szczekod przeprowadzi probe na gonco w
warunkach roboczych wad temperaturze 6.

Instalacg kanalizacyjm podd& probie szczelnwi pod swobodnym
zwierciadtem wody.

Zestawienie grubii izolaciji:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gridbo
izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m
K
1 | Srednica wewntrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewstrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewstrzna od 35 do 100 mm rowkeednicy
wewrgtrznej rury
4 | Srednica wewantrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y2 wymaga z poz.
przechodzce przezciany lub stropy, 1-4
skrzyzowania przewodow

Strona 4



4.

4.1.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych budynku mieszkalnego w Niechorzu przy ulicy
t akowej

OPIS TECHNICZNY
6 Przewody ogrzewacentralnych wg poz. 1 -4, /2 wymaga z poz.

utozone w komponentach budowlanych 14
migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami

roznych wytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utone w podtodze 6 mm

Instalacja centralnego ogrzewania.

Zaprojektowano instalagj wodm, dwururows, pompovs, zasilam z
indywidualnych kottdbw gazowych znajdigych st w fazienkach Parametry
instalacji 70/55°C. W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki ptytowe
zintegrowane, nastawy na zaworach wg rysunku.

Zaprojektowano zasilanie poszczegolnych grzejnikow wadgkie tréjnikowym
poprzez rury z polietylenu sieciowanego PEX-c, prowadzaneolacji PE o
grubagciach zgodnie z ponszy tabeh. Przewody centralnego ogrzewania

prowadzé powyzej przewodéw wodnych.

Mocowania, proby szczelno Sci.

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania naje doktadnie przeptukg

a nastpnie przeprowadzi pulsacyjm probke szczelnéci na zimno pod
cisnieniem prébnym, réwnym émnieniu roboczemu powkszonemu o 2 bar, lecz
nie mniejszym ni 4bar. PrOba powinna sktaélssic z badania wspnego
polegajcego na trzykrotnym podnoszeniusmienia do wartéci cisnienia
prébnego w odgpach 10 minutowych i obserwacji. Po czwartym podniesieniu
cisnienia i obserwacji instalacji w czasie 30 minsrdenie nie powinno spé o
wiecej niz 0,6 bar. Nasipnie naley przeprowadz badanie gtbwne polegaje
na podniesieniu énienia do wartéci cisnienia probnego i obserwacji instalaciji.
Po dwoch godzinach @iienie nie powinno spé& o wiecej niz 0,2 bara. Po
przeprowadzeniu proby na zimno natgrzeprowadz przeprowada probe na
goraco, w przypadku instalacji c.o. pmizora z rozruchem probnym 72
godzinnym w warunkach roboczych.

Przewody z polietylenu sieciowanegiczy¢ zgodnie z technologiproducenta
-firmy KAN.

Zestawienie grubii izolaciji:

| Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna griébo

Strona 5



5.1.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych budynku mieszkalnego w Niechorzu przy ulicy
t akowej

OPIS TECHNICZNY

izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(n|

-

K
1 | Srednica wewatrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewntrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewstrzna od 35 do 100 mm rowkeednicy
wewrgtrznej rury
4 | Srednica wewantrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechgdz | /2 wymaga z poz.

przezsciany lub stropy, skrzapwania przewodow 1-4

6 | Przewody ogrzewacentralnych wg poz. 1 -4, | %2 wymaga z poz.
utozone w komponentach budowlanycheary 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniamurg/ch

uzytkownikéw

7 | Przewody wg poz. 6 utone w podiodze 6 mm

Instalacje zewn etrzne.

Zewn etrzna instalacja gazowa.

Zaprojektowano instalagjgazows od projektowanej szafki gazowej z kurkiem
gtébwnym i reduktorem. Instalagjwykona z rur polietylenowych PE80 SDR11
o srednicach zgodnych z exia rysunkowve.

Przy skrzgowaniach z innym uzbrojeniem podziemnym pazye prowadz w
rurze ostonowej PE8O (SDR 17.5)scednicach zgodnych z e&cia rysunkowa.
Rury ostonowe skladane lub pustaki kablowe paglamiesci¢ na istniejcych i
projektowanych przewodach energetycznych przy siaesniach z
projektowanym gazoegiem. Przyhcze prowadzone w rurach ostonowych
nalery wykona: z jednego odcinka przewodu lubcky¢ za pomog zgrzewania
elektrooporowego.

W minimalnej odlegtéci 0,5 m przedsciam budynku wykona przegcia PE-stal
w postaci ziczki rurowej. Poddgcie do budynku wykona z rury stalowej
gazowej, bez szwu wg PN-80/H-74219, svednicach zgodnych z eg&cia
rysunkowg. Nie stosowa pofaczen kotnierzowych oraz zaciskowych PE. Rur

Strona 6



5.2.

5.3.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych budynku mieszkalnego w Niechorzu przy ulicy
t akowej

OPIS TECHNICZNY
stalony izolowat tasma PE antykorozyjnie i przeciw uszkodzeniom

mechanicznyndcisle wg wytycznych producenta np. Polyken.

Kazda dostawa rur PE od producentéw musi posiadtest wydany przez
Instytut Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakew

Na sécianie budynku umigi¢ zawdér odcinaicy w odlegtaci min. 0.5 m nad

terenem.

Uktadanie gazoci agu.

Budowa sieci gazowe] powinna bdyealizowana wg PN i BN jak dla rur
stalowych, a take powinna odpowiadawarunkom technicznym wydanym
przez WOZG Pozma

Wykopy w rejonie istniggego uzbrojenia naly wykonywa recznie.

Minimalna gkboka¢ utozenia przykcza wynosi 0,6 m lie od powierzchni
terenu do wierzchu rury.

Gazocag w wykopie naley wykona przy maliwie najnizszych dodatnich
temperaturach otoczenia, np. wczesnym rankiem, w celu igmalizowania
napezen termicznych w trakcieaytkowania sieci gazowe).

Montaz gazociagow naley wykonywa przy temperaturach zewtnznych od O
°C do 30°C. Rurocagi naleey uklad& w obsypce piaskowej, gdzie waéto
warstwy podsypkowej wynosi min. 5 cm, natomiast wys@koadsypki min. 10
cm.

Nad rurocagiem gazowym, na wysokoi 40 cm od wierzchu rury naty utozyé
tasme polietylenovwy z6tta o minimalnej szerokai de + 100 mm z siatk
metalizowan.

Po utazeniu gazocigu w wykopie i wykonaniu wsipnej préby nalgy dazy¢ do

natychmiastowego zasypania wykopu zigmi

Potaczenia .

Polkczenia wykoné za pomog ksztattek do zgrzewania elektrooporowego oraz
muf elektrooporowych.

Pokczenia PE-stal naty zabezpieczy przed koroz przez pomalowanie fagb
antykorozyj i owiniccie taéma samoprzylepa polietylenowa np. Polyken,
zabezpieczafa przeciwko uszkodzeniom mechanicznym oraz druga warstwa
zabezpieczafpa antykorozyjnie. Izolagj wykona zgodnie z instrukegj

producenta.
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Nie stosowaizolacji bitumicznej.

Instalacja wewn etrzna.

Zaprojektowano doprowadzenie gazu do kottéw zlokalizoywanw tazienkach
na oraz kuchenki gazowej. W €zi graficznej przedstawiono obliczenia
obcigzenia cieplnego dla pomieszdéze

Instalacje prowadzize spadkiem 0,5 % w kierunku przyboréw. Przed kottami,
na min. wysokéci 70 cm nad posadzk montowa kurki odcinapce ze
srubunkami oraz filtry gazowe. Kotiy¢zye z instalacja za pomagrubunku.
Przed kuchenkami montowaawory kulowe z&rubunkami. Przy pakczeniach
gwintowanych stosowauszczelnienia dopuszczone do gazu, tj. pasty lub inne
preparaty, ktére nie wysychaj

Odprowadzenie spalin do kominéw murowanych zabezpiectongrzed
destrukcyjnym dziataniem spalirSrednie przewodoéw spalinowych nalg
dobr& wg zalecé wybranego producenta kottfa.

W niniejszej dokumentacji zatono zastosowanie kottdw firmy Vaillant typ
turboTEC plus VUW 242-5 z zamketa komor spalania, z systemem
kominowym powietrzno — spalinowym @&rednicy 80 mm, z pobieraniem
powietrza do spalania z szachtu kominowego.

Instalacg wewretrzng wykona z rur stalowych bez szwu lub zamiennie rur
miedzianych dopuszczonych do gazagzonych lutem twardym. Przgja stal
miedz dla kazdego przypadku wykorawewmtrz budynku. Przewody gazowe]
instalacji wewntrznej mocowéa do przegréd elementami z materiatow
niepalnych (kotki, dyble, uchwyty).

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodow ihnyastalacji
stanowicych wyposaenie budynku (ogrzewczej wodagowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, piorunochronnej itp.), najelokalizowa: w spos6b zapewnigpy
bezpieczéstwo ich uytkowania. Odlegié¢ migdzy przewodami instalacji
gazowej a innymi przewodami powinna ughwia¢ wykonywanie prac
konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowych poy by
usytuowane w odlegkzi co najmniej 0,1 m powkej innych przewodow
instalacyjnych, natomiastjeli gestas¢ gazu jest wiksza od gstasci powietrza -
ponizej przewodow elektrycznych i ugdzen iskrzacych. Przewody instalacji

gazowej krzyujace st z innymi przewodami instalacyjnymi powinny ©&yd
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nich oddalone co najmniej o 0,02 m. Priz#@ przez przegrody budowlane w

tulejach ochronnych stalowych.

Punkt redukcyjny.

Punkt redukcyjny zlokalizowano na terenie dziatki Inweatd®unkt redukcyjny
gazu w wykonaniu wolnostegym umieszczono w wentylowanej szafce
osadzonej na cokole betonowym.

Do niniejszej dokumentacji zgtzono rysunek typowego punktu redukcyjnego z

0 przepustow& punktu 40 m3/h.

Préby szczelno $ci instalacii.

Prély przeprowadzi przy wyciu powietrza lub azotu. Prébszczelnéci
przylacza naley przeprowadz pod cénieniem 0,21 MPa w czasie 24h, prob
instalacji wewntrznej po cinieniem 0,05 MPa w czasie 30 min.

Przed przeprowadzeniem proby ngledokon& przedmuchania gazagu w
obecndci Inspektora Nadzoru. Kala nieszczeln& nalezy zlikwidowaé przez
wyciecie wadliwego odcinka oraz wykonanie nowego goaknia. Prdba
cisnienia powinna b§ powtorzona oraz potwierdzona wpisem do Dziennika
Budowy.

Sposob przeprowadzenia proby powinien¢ bggodny z PN-90/M-34503
»,Gazochgi i instalacje gazownicze. Préby szczelol, okreslajaca czas trwania
préby na 24 h oraz wymagania dotyce stanowiska kontrolno - pomiarowego i
niezlednych srodkéw bezpieczestwa. Zgodnie z normmdo przeprowadzenia
préby ckénieniowej powinna by powotana specjalna komisja.

Po pozytywnym wyniku prob szczelg@ instalacji z rur stalowych przewody

nalezy pomalowa.

Uwagi ogolne.

Urzadzenia oraz armatgimontowa scisle wg instrukcji producentéw.
Catas¢ robot wykona zgodnie z:
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji ogwczych,
wydanymi przez COBRTI Instal,
e Warunkami  Technicznymi  Wykonania i Odbioru instalacji
wodochgowych, wydanymi przez COBRTI Instal,
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e Warunkami  Technicznymi  Wykonania i Odbioru instalacji

kanalizacyjnych, wydanymi przez COBRTI Instal,
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji wéacji
mechanicznej, wydanymi przez COBRTI Instal,
e Warunkami Technicznymi Wykonania Instalacji z Rur Miedwgieh,
wydanymi przez COBRTI Instal,
e przepisami BHP i p.po
Wszystkie zamontowane wdzenia i materialy musz posiadé atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie ohpwice w czasie montal.
Armatur oznakowa w terenie tabliczkami informacyjnymi.
Instalacg zewretrzna wykona zgodnie z niniejsg dokumentag oraz
protokétem ZUDP.
Prace zwizane z budow instalacji gazowych magby¢ wykonywane przez
osoby posiadage swiadectwo ukaczenia szkolenia obejmagego zagadnienia
teoretyczne i praktyczne montarurochgoéw z PE.
Przykhcze gazowe nakly wykona zgodnie z obowgzujacymi przepisami i
wytycznymi WOZG Pozna
Po zakaczeniu robot ziemnych odtworgyawierzchrg.

Armatur oznakowad w terenie tabliczkami informacyjnymi.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Gojewski

Strona 10



