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OPIS TECHNICZNY
PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Umowa zawarta z Inwestorem.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn.
1.3. f{rg'z)[.)orza‘dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.
690 z p6zn. zm.).

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133).

1.5.  Koncepcja projektowa uzgodniona z Inwestorem.

1.6. Cze$¢ architektoniczna PB.

1.7. Przepisy i normy projektowe.

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany domu komunalnego zlokalizowanego w
Niechorzu przy ul. Lakowa 5c na dziatkach nr 375/3.
Zakres opracowania stanowi cz¢$¢ konstrukcyjna projektu budowlanego.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowany budynek jest obiektem 3-kondygnacyjnym =z poddaszem uzytkowym,
niepodpiwniczonym. Obiekt zaprojektowano w technologii murowej tradycyjnej, przekryto
dachem wysokim dwuspadowym z lukarnami.

W budynku przewidziano 18 mieszkan. Obiekt nie posiada czesci wspdlnych — kazde mieszkanie
posiada niezalezne zewngtrzne wejscie.

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo-wodne wedtug zataczonych badan podtoza gruntowego wykonanych przez
mgr Ryszarda Niedziotkg.

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

5.1. Fundamenty

Lawy fundamentowe zelbetowe o wysokosci h=35cm, z betonu zwirowego B25, zbrojone
wdluznie i poprzecznie pretami ze stali A-111 /34GS/ oraz strzemionami ze stali A-0 /St0S/.
Fundamenty nalezy posadowi¢ na podktadzie betonowym z betonu B10 grub. 10cm.

Zaleca si¢ wykonanie drenazu na czas budowy w celu odprowadzenia wod opadowych, dla
zabezpieczenia gruntu przed uplastycznieniem.

5.2. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych /atestowanych/ Rc=15,0MPa na zaprawie
cem. Rz=8,0MPa z dodatkiem plastyfikatora.

5.3. Sciany zewnetrzne 1 wewnetrzne nosne i samonosne

Sciany grub. 24cm z bloczkéw z autoklawizowanego betonu komoérkowego Re=8,0 MPa na
zaprawie cem.-wap. Rz=5,0MPa, murowa¢ od wysokosci 50cm ponad terenem. Mur
pomigdzy $ciang fundamentowa a bloczkami z betonu komérkowego wykonac z elementow
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

murowych ceramicznych Rc=15,0MPa na zaprawie cem. - wap. Rz=8,0MPa, murowa¢ do
wysokosci 50cm nad terenem. Cigzar objetosciowy muru nie wiekszy od 10 kN/m’.
Przemurowania z cegly ceramicznej pelnej Re=15,0MPa na zaprawie cem.-wap. Rz=8,0MPa.
Poduszki betonowe z betonu zwirowego wibrowanego B20.

Sciany dziatowe

Sciany murowane grub. 12cm na parterze i I pietrze z betonu komérkowego lub pustakow
ceramicznych Rc=5,0MPa na zaprawie cem. — wap. Rz=3,0MPa. Cigzar objetosciowy muru
nie wigkszy niz 10 kN/m’.

Sciany na ruszcie metalowym grub. 10cm (wraz z oktadzina) na poddaszu z ptyt GK na
ruszcie metalowym z wypelnieniem welng mineralna o cigzarze objgtosciowym  nie
wigkszym niz y = 0,30kN/m3.

Sciany na ruszcie drewnianym ($cianka kolankowa na poddaszu).

Kominy

Z pustakow ceramicznych wg KB1-5.1.(8), obudowanych pustakami ceramicznymi grub.
6,5cm, Rc=10MPa, na zaprawie cem. - wap. Rz=5,0MPa, ponad dachem przewody
obmurowac cegla grub. 12cm. Pustaki murowaé od kondygnacji ktora maja obstugiwac.
Cigzar objgtosciowy muru obudowy komindéw nie wigkszy niz 10 kN/m3.

Kominy z cegly ceramicznej pelnej o wytrzymatosci Rc=15,0 MPa na zaprawie cem.-wap.
Rz=5,0 MPa.

Stropy

Stropy typu TERIVA o wysokoséci h=25c¢m i rozpigtosciach modularnych: 1,,=210, 360, 450 i
540 cm. Beton zwirowy wibrowany B25. Betonowa plyta gérna nad pustakami grub. 4cm.
Belki stropowe nalezy uktada¢ w rozstawie osiowym, co 60 cm w kierunku wskazanym w
dokumentacji technicznej. Po ulozeniu belek na $cianach, nalezy ustawi¢ podpory
montazowe w przesle. Nalezy dodatkowo stosowa¢ podpory montazowe przy $cianach, na
ktorych opieraja si¢ belki. Dla rozpigtosci ly= 210 i 360 cm nalezy stosowac jedno podparcie
montazowe w $rodku przesta dla rozpigtosci 1y=4,50m i wigcej nalezy stosowaé dwa
podparcia montazowe w przgsle w rozstawie rownym 1/3 rozpigtosci. W kazdym przypadku
odlegtosci pomigdzy dwoma podparciami w przegsle nie powinny przekracza¢ 2,0m.
Podparcia montazowe powinny znajdowa¢ si¢ w dolnych weztach krzyzulcéw kratownic
pretowych.

Zebra rozdzielcze zazbroié¢ 220 ze stali 34GS oraz strzemionami &6 co 20cm ze stali St0S.
Dla stropow o rozpigtosciach wigkszych od 1,,=4,50m wykona¢ odwrotng strzatke ugigcia
=10 mm.

Pod $cianami dzialowymi ustawionymi réwnolegle do rozpigtosci stropu wykona¢ belki
zdwojone, wg rysunkow. O$ $ciany powinna si¢ pokrywaé z osia belki zdwojone;.

Belki obciazone $ciana dzialowa ustawiona prostopadle do rozpigtosci stropu oraz belki
zdwojone dozbroi¢ 1 pretem @20 ze stali 34GS ulozonym pétce dolnej belki
prefabrykowane;.

Wience

Wience zelbetowe z betonu zwirowego B20 zbrojone stala A-III /34GS/ 1 strzemionami ze
stali A-0 (StOS).

Prety podtuzne nalezy taczy¢ na zaktad min. 60cm.

Pod wiencami wykona¢ przemurowanie z 3 warstw cegly ceramicznej pelnej Rc=15,0MPa na
zaprawie cem.-wap. Rz=5,0MPa.
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5.8. Schody
Schody wewngtrzne i zewngtrzne zelbetowe wylewane z betonu B20 zbrojone stala A-III
(34GS)

Schody wewngtrzne na poddasze drewniane samonos$ne z drewna twardego, oparte na
belkach policzkowych.

5.9. Stupy
Sthupy zelbetowe z betonu zwirowego B25 zbrojone stala A-II1 /34GS/.

5.10. Zebra i podciagi

Zebra i podciagi z betonu Zwirowego wibrowanego B25, zbrojone stala A-III (34GS),
strzemiona ze stali A-O (St0S) oraz z dwuteownikéw HEB ze stali St3SX. W miejscach
oparcia belek na murze wykona¢ poduszki betonowe wg rys. szczegoétowych.

5.11. Konstrukcja tarasow

Plyta tarasu i zebro z betonu zwirowego wibrowanego B25, zbrojone stala A-IIT (34GS).
Prety rozdzielcze w plytach oraz strzemiona w zebrach ze stali A-0 (St0S). Pod zebrami
wykona¢ poduszki betonowe wg rys. szczegdtowych.

5.12. Nadproza

Nadproza z belek nadprozowych typu ,,L19” wg KB1-31.3.4.(1)-82.

Nadproza belek stalowych dwuteownikow walcowanych ze stali St3SX (przestrzen migdzy
belkami wypehi¢ szczelnie betonem konstrukcyjnym, w celu wyeliminowania zwichrzenia).
Nadproza zelbetowe wylewane z betonu zwirowego wibrowanegoB20, zbrojone stala stala A-
III (34GS) i strzemiona ze stali A-0 (StOS).

Pod nadprozami wykona¢ przemurowania z 4 warstw cegly ceramicznej petnej Re=15,0MPa,
na zaprawie cem-wap. Rz=5,0MPa, na szer. 25 cm. Pierwsza warstwa utozona wozéwkowo.

5.13. Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu ptatwiowo — kleszczowa z ptatwiami posrednimi i ptatwia kalenicowa,
ptatwiowa z ptatwia kalenicowa Elementy drewniane z drewna sosnowego lub $wierkowego
klasy C-35 o wilgotnosci 15%. Potaczenia ciesielskie.

Elementy stalowe z 2 ceownikdw walcowanych ze stali St3SX, polaczonych ze soba
ciaglymi spoinami czotowymi o grubosci jak potki, w zamknigty przekrdj skrzynkowy.
Elementy drewniane zdwojone potaczy¢ ze soba za posrednictwem gwozdzi w lity przekroj.
Wysokosé przekroju krokwi w miegjscu potaczenia z platwia posrednia ( w miejscu zaciosu )
nie powinna by¢ mniejsza od 17.5 cm.

Pokrycie dachowe o cigzarze nie wigkszym niz 50kg/m’>. Welna mineralna o cigzarze
objetosciowym nie wigkszym niz 25kg/m’. Ptyta GK grub.1,25cm.

6. ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH

Wszystkie elementy drewniane powlekac trzykrotnie preparatem Intox — S o dziataniu przeciw
grzybom 1 owadom oraz trzykrotnie preparatem Fobos lub Amarwin o dziataniu
przeciwogniowym do granic NRO, zgodnie z instrukcjg uzycia tych preparatow.
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ZABEZPIECZENIA ELEMENTOW STALOWYCH

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez pomalowanie nast¢pujacym
zestawem farb, po uprzednim oczyszczeniu do 2-go stopnia czystosci i odttuszczeniu powierzchni

malowanych:
- 2 warstwy — farba do gruntowania olejno-zywiczna,
- 2 warstwy — emalia ftalowa ogdlnego stosowania.

UWAGI KONCOWE

Prace budowlane przeprowadzi¢ zgodnie z:
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych,

- przy zachowaniu przepisOw bhp, p.poz. i sanitarno-higienicznych,
- Prawem Budowlanym,

- aktualnymi polskimi normami,

- sztuka budowana.

Nad realizacja projektu wymagany jest nadzor autorski.
Ewentualne watpliwosci nalezy uzgadnia¢ z autorem projektu.

opracowat

inz. Roman Kisiel




