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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KONSTRUKCJE STALOWE

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej szczegOlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru konstrukcji stalowych zwiazanych z zadaniem pn. Budynek mieszkalny
wielorodzinny w Niechorzu przy ul. Lakowej 5C, na dziatce nr 375/3.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie konstrukcji stalowych. Obejmuja prace zwigzane z dostawa
materialow, wykonawstwem i wykonczeniem elementéw stalowych.

Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
— cigcie 1 przygotowanie elementoéw konstrukcyjnych,

— spawanie elementow konstrukcyjnych,

— zabezpieczenia antykorozyjne elementow stalowych,

— montaz konstrukcji stalowych,

— wykonanie potaczen,

— wykonanie nadprozy i podciagdw z belek stalowych,

— wykonanie i montaz stalowych elementoéw dachu,

— wykonanie i montaz balustrad,

— wykonanie i montaz ogrodzenia stalowego frontowego,
— wykonanie i montaz ogrodzenia z siatki,

— pozostale prace pomocnicze.

Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i
Ogo6lna Specyfikacja Techniczna.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwiazanych z wykonywaniem
konstrukcji stalowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.1.

Ogo6lne wymagania dotyczace materialdw

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw i1 ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Techniczne;.

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Niechorze, ul. Lgkowa 5C, dziatka nr 375/3
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2.2.

2.2.1.

22.2.

2.2.3.

2.24.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

Stal

Do konstrukeji stalowych stosuje sig:
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002.

Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

— dwuteowniki dostarczane sa o dtugosciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dlugosci
do 6,0 m; do 100 mm dla dtugosci wigkszej,

— dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

— ceowniki dostarczane sa o dlugo$ciach:
do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami: do
50 mm dla dtugos$ci do 6.0 m; do 100 mm dla dtugosci wigkszej,

— dopuszczalna krzywizna 1,5 mm/m.

Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000

— katowniki dostarczane sa o dlugosciach:
do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dlugosci do 4,0
m; do 100 mm dla dlugosci wigkszej,

— krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

- blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach:
6-40 mm, szeroko$ciach 160-700 mm i dtugosciach: dla grubosci do 6 mm — 6,0 m, dla
grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytka do 250 mm,

- tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Blachy grube wg PN-80/H-92200

- blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 5-140 mm,

- tolerancje wymiarowe wg wWw. normy,

- Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca sig stoso-
wanie blach grubych.

Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127

- blache zebrowana dostarcza si¢ w grubosciach 3,5-8,0 mm,

- zalecane wymiary: 10002000 mm; 1250%2500 mm; 1500%3000 mm,
- tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Bednarka wg PN-76/H-92325
- bednarke dostarcza sig w grubosciach 1,5-5 mm i szeroko$ciach 20-200 mm w krggach o
masie:
= przy szerokosci do 30 mm — do 60 kg
= przy szerokosci 30 do 50 mm — do 100 kg
= przy szerokosci 50 do 100 mm — do 120 kg
- tolerancje wymiarowe wg Ww normy.

Prety okragle wg PN-75/H-93200/00
- prety dostarcza sig o dtugos$ciach:

= przy srednicy do 25 mm — 3-10 m

= przy srednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m
- tolerancje wymiarowe wg ww normy.

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
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2.2.9.

2.2.10.

2.2.11.

2.2.12.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

Ksztaltowniki zimnogigte.

-  wykonywane sa jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamknigte (rury
kwadratowe i okragte),

- produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci St0S, St3SX, St3SY,

- dhlugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwigkszonej doktadnosci wykonania.

Wriasnos$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN

10025:2002.

- wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i1 pretoéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy
i naderwan,

- na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwie-
nia i pgknigcia widoczne gotym okiem,

- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sa dopuszczalne jezeli:
= mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
= nie przekraczaja 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki

o grubosci wigkszej.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplne;j.

Cechowanie materialdow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

Odbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytworni wraz z os§wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow
migdzyoperacyjnych zostaty usunigte.

Cechowanie elementow farba na elemencie.

Laczniki
Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz polaczenia na $ruby.

Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod

otulonych EA-146 1 ER 146 wg PN-91/M-69430.

Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych

narazonych na obciazenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny miec:

- zaswiadczenie jakoSci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujacych
norm i wymaganiami producenta.

Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sig:
- $ruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm — 4.8-11
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-11
= stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
= tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
= wlasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
- $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
- nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
=  wiasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czgéciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
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2.4.

24.1.

24.2.

2.5.

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.6.

2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

- podktadki okragle zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
- podktadki klinowe do dwuteownikow wg PN-79/M-82009
- podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakrgtki wywalcowane cechy na gtowkach.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez pomalowanie nastgpujacym
zestawem farb, po uprzednim oczyszczeniu do 2-go stopnia czysto$ci 1 odtluszczeniu
powierzchni malowanych:

— 2 warstwy — farba do gruntowania olejno-zywiczna,

— 2 warstwy — emalia ftalowa ogdlnego stosowania.

Zabezpieczenie antykorozyjne ogrodzenia:

— siatka druciana pleciona $limakowa wykonana z drutu stalowego, ocynkowanego i
powleczonego pcv,

— shupki, ramy, prety wypelnienia, uchwyty i inne elementy stalowe ocynkowane ogniowo i
malowane proszkowo.

Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe moga by¢ wyladowywane recznie. Do wyla-
dunku elementéw mozna uzy¢ wciagarek Iub wciagnikow. Elementy cigzkie, dlugie i wiotkie
nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi 1 usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.
Elementy uklada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania po-
winny by¢ w miar¢ mozliwos$ci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu skladowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwlocznie po ich nadej$ciu, segre-
gowac i1 uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac 1 naprawia¢ powstate w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;j.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyroéwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie.

Elementy, ktore po wbudowaniu zajmuja polozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu.

Elektrody skladowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawil-
goceniem.

Laczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatdow, spoin, otworéw na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
W czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Niechorze, ul. Lgkowa 5C, dziatka nr 375/3
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3.2.

3.3.

3.4.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym
sprzetem do wykonania robot objetych niniejsza ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzegtem:

— $rodkami transportu do przewozu materialow,

— spawarkami,

— zurawiem do transportu pionowego materiatow,

— dzwigiem do montazu cigzkich elementow konstrukcyjnych,

—  sprzgtem pomocniczym.

Sprzet do transportu 1 montazu konstrukeji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciagarek, dzwignikow,
podnosnikéw 1 innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace
przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajacymi do ich eksploatacji.

Sprzet do robot spawalniczych

- stosowany sprzgt spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z
technologia spawania i dokumentacja konstrukcyjna,
- spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%,
- cksploatacja sprz¢tu powinna by¢ zgodna z instrukcja,
- stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
= spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych,
= sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
= stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie =z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, o$wietlone z
dostateczng wentylacja,
= stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Sprzet do polaczen na Sruby

Do scalania elementow nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogo6lnej Specyfikacji Techniczne;.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1

5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.

Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Przed kazdorazowym przystapieniem do pracy sprawdzié, czy spawarka jest sprawna.

Ztacza elementow stalowych wg rysunkow konstrukcyjnych. Potaczenia i rozmieszczenie
lacznikow lub spawoéw wg podanych w projekcie zasad.

Zabezpieczenia antykorozyjne maja na celu zabezpieczenie elementéw stalowych przed korozja.
Do zabezpieczen korozyjnych nalezy stosowa¢ dopuszczony zestaw farb. Prze malowaniem stal
nalezy oczys$cié i odttusci¢. Srodki antykorozyjne sa szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni
by¢ szczelnie ubrani, osiada¢ rekawice i maski.

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
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5.2.

5.3.

5.4.

5.4.1.

54.2.

Ciecie

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekow i

rozpryskéw metalu po cigciu.

Miejscowe nierownosci zaleca si¢ wyszlifowac.

Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i gigcia.
W wyniku tych zabiegow w odksztatconym obszarze nie powinny wystapic rysy i peknigcia.

Skladanie zespotow

Czgséci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w
miejscach, ktore po montazu bgda niedostgpne. Stosowane metody i przyrzady powinny
zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan dokladno$ci zespotéw i wykonania potaczen wedtug

zataczonej tabeli.

Rodzaj odchytki

Element konstrukcji

Dopuszczalna odchytka

Nieprostoliniowos¢

Prety, blachownice, stupy,
czgsci ram

0,001 dtugosci
lecz nie wigcej jak 10 mm

Skrecenie preta

0,002 diugosci
lecz nie wigcej niz 10 mm

Odchytki plaskosci potek, Scianek
$rodnikow

2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju

do 0,01 wymiaru
lecz nie wigcej niz 5 mm

Przesunigcie srodnika

0,006 wysokosci

Wygigcie $rodnika

0,003 wysoko$ci

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytaczeniowy swobodny

do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

Potaczenia spawane

- Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone
z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn

widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje si¢ wedtug wlasciwych norm spawalniczych.
Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigksza od 1,5 mm.

- Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejsza

0 5% — dla spoin czotowych

o0 10% — dla pozostatych.

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
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5.4.3.

5.5.

5.6.

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani je§li wady te mieszcza si¢ w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sa pgknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.
- Wymagania dodatkowe takie jak:
= obrobka spoin
=  przetopienie grani
= wymagana technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
- Zalecenia technologiczne
* spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne
» wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupeilniajacym spawaniem, natomiast
peknigcia, nadmierna ospowatos¢, braki przetopu, pegcherze nalezy usuna przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

Potaczenia na $ruby

— dhlugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowaé mozliwie najmniejsza liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak
na dwa zwoje.

— nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke dokladnie przylegaé¢ do
taczonych powierzchni.

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrgtek i podktadek przed montazem
pokry¢ warstwa smaru.

— $ruba w otworze nie powinna przesuwaé si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym.

Powloki antykorozyjne

Zabezpieczenia antykorozyjne maja na celu zabezpieczenie elementéw stalowych przed korozja.
Do zabezpieczen korozyjnych nalezy stosowac dopuszczony zestaw farb. Przed malowaniem stal
nalezy oczys$ci¢ i odthuscic.

Srodki antykorozyjne sa szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni by¢ szczelnie ubrani,
osiadac¢ rekawice i maski.

Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale §rodkow, ktore
zapewnia osiagnig¢cie projektowanej wytrzymatosci i stateczno$ci, uktadu geometrycznego i
wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

— sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletno$¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperow
wytyczajacych osie i linie odniesienia rzgdnych obiektu,

— poréwna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi.

Montaz

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow powstate podczas
transportu i sktadowania.

Dopuszczalne odchylki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

— odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej 5 mm

— odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

— strzatka wygigcia stupa h/750 lecz nie wigcej niz 15 mm

— wygigcie belki lub wigzara 1/750 lecz nie wigcej niz 15 mm

— odchylka strzatki montazowej 0,2 projektowane;.
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6.

7.1.

7.2.

10.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawcg dokumentéw dotyczacych
stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

— dostaw materiatow,

— zgodnos$¢ wykonania z projektem,

— stateczno$¢ uktadu,

— prawidtowosci wykonania robodt (geometrii i technologii),

— polaczen elementow,

— prawidtowos$¢ wykonania detali,

— oceng estetyki wykonanych robot.

OBMIAR ROBOT

Ogdblne zasady prowadzenia obmiarow roboét

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa jest 1kg wykonanej konstrukcji stalowe;.

ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robdt podano w Specyfikacji Techniczne;j.
Wszystkie roboty objgte specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

— dostawe materiatow,

— montaz elementow konstrukcyjnych,

— zabezpieczenia antykorozyjne,

— badania na budowie i laboratoryjne.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

— PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

— PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obciazenia state.

— PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

— PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia wiatrem.

— PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

— PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie i
wykonawstwo.

— PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

— PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.
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— PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i
wymagania.

— PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

—  PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

—  PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

— PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

— PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
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