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X Oprawa zarowa 60W P44

o~ tgeznik p/t 1—biegunowy
~ Lqeznik p/t swiecznikowy
" Przelqeznik p/t schodowy

% Gniazdo wtyczkowe p/t pojedyncze 10/16A P+N+Z

rw j.w. lecz podwéjne

\\\kE m__v\_ ghiazdo przewidziane do zmywarki IP44 mocowane

na wysokosci 0,3m za szafkq zlewozmywaka
kE r_w gniazdo przewidziane do pochtaniacza, montowaé na wys. 2m
_mm gnhiazdo przewidziane do piekarnika kuchenki , montowa¢ na wys. 0,3m

mﬁv Wypust oswietleniowy sufitowy 3 (4—torowy)
H obok wpustéw sufitowych osadzic haki do zawieszania zyrandoli

TM = Tablica mieszkaniowa

E X Elektrozamek
KD 3 Bramofon

@ Unifon

"R" wszystkie metalowe rury i przybory w pomieszczeniach
z wannq i natryskiem zbocznikowac i przytqczyc
v przewodem DYzo 4 do szyny PE w tablicy TM
s gniazda telewizyjne w puszce p/t
zamontowane przez specjalistyczna firme
t gniazda telefoniczne montowane
w puszce p/t ELDA Szczecinek
||||| orurowanie dla instalacji TV z rur winidurowych RL22
—_———— — orurowanie dla instalacji teletechnicznej z rur winidurowych RL22

1. Calos¢ instalacji uktadaé w/t z osprzetem p/t
2. W celu unikniecia montazu puszek rozgatgznych, instalacje
wykona¢ w uktadzie pierscieniowym zamknietym tzn.
z gniazda na gniazdo, z fqcznika na Igcznik i z powrotem
do tablicy TM (zamkniecie petl;).
W tym wypadku na montaz Iqcznikéw stosowac¢ p/t puszki
glebokie 50 mm
3. Osprzet instalacji elektrycznych istalowa¢ w odlegtosci min. 0,6 m
od stalowych elementéw instalacji sanitarnych. W wypadku
niemoZliwosci zachowania ww odstgpu stosowac osprzet
bak.szczelny
4. Wiz oraz przewody instalacji domofonowej prowadzi¢ w zewnetrznej
warstwie ocieplajqcej budynku.

5. Orurowanie instalacji tel. i TV prowadzi¢c w zewnetrznej warstwie ocieplajqcej budynku.
W miejscu co drugiego zatamania rur zamontowa¢ puszke rewizyjnq
dla umozliwienia wciggnigcia przewodéw.

6. Ochrona od porazen
— samoczynne szybkie wyfqczanie zasilania system TN-S
— wylqczniki réznicowoprqdowe
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