SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

SST10 — IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45260000-7 ROBOTY HYDROIZOLACYINE
KOD CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru izolacji przeciwwilgociowych zwiazanych z zadaniem pn. Budynek
mieszkalny wielorodzinny w Niechorzu przy ul. Lakowej 5C, na dziatce nr 375/3.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych. Obejmuja prace zwiazane z
dostawa materiatdow, wykonawstwem i wykonczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

— wykonanie izolacji poziomej na fawach fundamentowych,

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na $cianach fundamentowych,

— izolacja przeciwwilgociowa izolacji termicznej na $cianach fundamentowych,

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowych podtog,

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach mokrych nad warstwa izolacji
termiczne;j,

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej balkonow,

— wykonanie izolacji elementéw drewnianych znajdujacych si¢ w murze Iub stykajace si¢ z
nim,

— wykonanie izolacji z folii PE paroizolacyjnej na konstrukcji dachowej od wewnatrz,

— wykonanie izolacji z folii PE paroizolacyjnej na §ciankach w konstrukcji drewnianej od
wewnatrz,

— wykonanie izolacji z folii zbrojonej paroprzepuszczalnej na konstrukcji dachowej od
zewnatrz.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i
Ogolna Specyfikacja Techniczna.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwiazanych z wykonywaniem izolacji
przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.1.

Ogodlne wymagania dotyczace materialow
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Ogolne wymagania dotyczace materiatdw 1 ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Techniczne;.

Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkladach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z wiokien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

Lepiki 1 kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialty i powinny wykazywac
dostateczna odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do
sklejanych materialow, okreslona wg metod badan podanych w normach panstwowych i
swiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Folia PE

Stosowac¢ folig polietylenowa dopuszczona do stosowania w podlozach o grub. nie mniejszej niz
0,2mm.

Papa

Materiaty rolowe stosowane do izolacji poziomych powinny by¢ odporne na korozje biologiczna,
a takze wykazywa¢ odpowiednia wytrzymato$¢ na naprezenia rozciagajace.

Moga by¢ stosowane papy:

— papy zgrzewalne na osnowie zdwojonej z tkaniny szklanej i welonu szklanego,

— papy podktadowe na welonie szklanym.

Izolacje pionowe

Izolacje pionowe moga by¢ wykonywane z:

— lepikow,

— emulsji,

— asfaltowo-gumowych mas dyspersyjnych.

Systemy izolacyjne

Systemy izolacyjne powinny spetia¢ ponizsze wymagania oraz posiada¢ $wiadectwa

dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

— Wymagana jako$¢ materialdow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym rownorz¢dnym dokumentem.

— Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

— Odbiér materialow izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materialow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowe;j.

— Nie dopuszcza sig stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wihasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

— Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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Papa termozgrzewalna

Papa termozgrzewalna na osnowie z wtokniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np. wg
Swiadectwa ITB nr 974/93.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;j.
Wykonawca powinien dysponowac $rodkami transportu do przewozu materialow oraz drobnym
sprzetem do wykonania robot objgtych niniejsza ST.

4. TRANSPORT

5.1

5.2.

5.3.

54.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Przed przystapieniem do robdt izolacyjnych nalezy zwrdci¢ uwage na:

— powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone, peknigcia o
szeroko$ci wigkszej niz 2mm nalezy zaszpachlowac kitem asfaltowym,

— podkiady pod izolacje powinny by¢ trwate i nieodksztatcalne,

— izolacje na zewnatrz powinny by¢ uktadane podczas bezdeszczowej pogody lub pod statym
zadaszeniem,

— temperatura zewngtrzna przy ktorej mozna prowadzi¢ roboty izolacyjne lepikami na goraco
wynosi 5°C, przy zastosowaniu lepikéw na zimno 10°C,

— zaktady materialow rolowych powinny wynosi¢ nie mniej niz 10cm,

— grubo$¢ lepiku migdzy warstwami pary powinna wynosi¢ 1-1,5mm,

— zalamania warstwy izolacji powinny by¢ wzmocnione,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione.

Przygotowanie podktadu

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos$¢ nie powinna przekraczac¢ 5%.
Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Izolacje papowe

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgsci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny
sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy soba w
sposob ciagly na catej powierzchni.
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Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowa z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowe;j
utozonej na sucho i sklejonej wylacznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

Grubo$¢ warstwy lepiku migdzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Szerokos$¢ zaktadow papy zaréwno podluznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie.

Izolacje powlokowe

Podtoze pod pionowe izolacje powlokowe z lepikow, emulsji lub asfaltowo-gumowych mas
dyspersyjnych powinny stanowi¢ gtadkie $ciany betonowe lub tynki cementowe.

Podloze pod izolacje powlokowa musi by¢ bezwzglednie zagruntowane roztworem asfaltowym
lub emulsja asfaltowa. Grubos¢ powloki asfaltowej nie powinna by¢ mniejsza od 2mm. Powloke
nanosi¢ na $ciang przynajmniej w dwoch warstwach. Izolacje wyciagna¢ na 30cm ponad teren.

Izolacje podidg

Izolacje¢ przeciwwilgociowa podidog nalezy wykonaé jako dwuwarstwowa z folii PE. Folig
uktada¢ na warstwie podktadéw betonowych. Foli¢ nalezy wywina¢ na $ciany i wykonac¢ szczelne
obrobki przej§¢ instalacji przez warstwe izolacji. W pomieszczeniach mokrych zastosowaé
dodatkowq warstwa z folii PE nad warstwa styropianu.

Izolacje dachu

Izolacj¢ konstrukcji dachowej drewnianej od elementdéw murowych i zelbetowych wykonaé
poprzez zabezpieczenie elementu papa.

Na konstrukcji dachowej nalezy zamocowaé foli¢ zbrojona paroprzepuszczalng. Od strony
wewngtrznej nalezy zamocowac foli¢ PE paroizolacyjna.

Systemy izolacyjne

Systemy izolacyjne stosowa¢ wg instrukcji producenta.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materialdow z wymogami prawa.

Kontrola jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu:

— dostaw materiatow,

— badanie podtozy i podktadow,

— przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania robot,

— wykonania izolacji poziomej,

— wykonania izolacji pionowej,

— zabezpieczenia elementéw drewnianych,

— wykonania izolacji dachu.
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Wymagania szczegdtowe

— Wymagana jako$¢ materiatdow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzgdnym dokumentem.

— Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

— Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowe;j.

— Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

— Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

—  Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji. Podstawa

dokonywania obmiardéw, okres§lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6lnych

pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa jest 1 m* wykonanej izolacji.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Odbior robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykon-
czeniowych.

Podstawg do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakos$ci materiatdow i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

protokoty odbioru materiatdw 1 wyrobow.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

PODSTAWA PELATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

dostawe materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie podtozy,
zabezpieczenie obszaru robot,
wykonanie izolacji wraz z ochrona,
prace porzadkowe,

badania na budowie i laboratoryjne.
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PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

— PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

— PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

— PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
— PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

—  PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
— PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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