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ONZ>ONmZ_> | C/>\>®_ WYTYCZNE DLA PROJEKTANTA BRANZY KONSTRUKCYJNEJ
Dwa dolne zewnetrzne prety zbrojeniowe taw fundamentowych
spawac miedzy soba tak aby uzyska¢ metalicznie potaczony otok
Zwody pozione niskie z preta stal. ocynk Fe.Zn.@6 biegnacy po obrzezu budynku. Analogicznie postapic ze zbrojeniem
mocowane na uchwytach. Potaczenia skrecane . sclan Nm.éswﬁ:v\o:_ EoﬁNm(o ze mowm _uoENm,N ) -
Do zwodéw przytaczy¢ wszytkie metalowe kanaty wentylacyjne Spawanie olrzymane w 1en Sposob elementy systemu uziemienia.
hod d potac dach dku kanatd tal h W miejscach oznaczonych =
wychodzace ponad potac dachowa w wypadku kanatow metalowyc do ww zbrojenia przyspawac odcinki bednarki ocynk. FeZn. 25x4
i wprowadzic je 1,5 m nad poziom terenu. Spawy zabezpieczy¢
Przewody odprowadzajace z preta jw uktadaé w rurach RL grubosciennych antykorozyjnie np. farba ocynkowa.
mocowanych na $cianach zewnetrznych w warstwie ocieplajgce;.
Wprowadzenie przewodow do rur RL uszczelni¢ silikonem
lub masg HILTI. Do przewodéw odprowadzajacych przytaczy¢ rynny
w wypadku rynien stalowych.
GMINA REWAL
S — zacisk kontrolny drut - ptaskownik montowany na wys. 1,4 m UL. MICKIEWICZA 19
we wnece wyrobionej w warstwie ocieplajacej. Wneke 79—344 REWAL
ostoni¢ drzwiczkami 20x20 cm. Na elewacji drzwiczek
nanies¢ oznaczenie = Pracownia Architektoniczna i Konstrukcyjno - Budowlana
o . o ] Ar-Kon
Przewody uziemiajace i uziom ujeto w projekcie branzy ul. Tuwima 8, Pilchowo, 71-371 Szczecin, tel. 0601-627494
konstrukcyjnej. Przewody uziemiajgce na trasie od powierzchni ’ | o 1452 \Na i . kon® |
gruntu do zaciskéw kontrolnych uktadaé w rurach RL grubosciennych i tel-fax. (091)4526624, e-mail: pracownia.arkon@wp.p
mocowanych na warstwie ocieplajece;. Faza: Projekt budowlany
Temat: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Rezystancja uziemienia Ruz < 10 § Lokalizacjo:  |Niechorze, ul. tgkowa 5c, dziatka nr 375/3
Trese: PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ 1:200
Czest: Instalacje elektryczne 4 N
Projektant:  |mgr inz. Aleksander Wieczorkiewicz |upr. bud. 53/52/78
Sprawdzajqcy: mgr inz. Grzegorz Gola upr. bud. 27/Sz/2002 05.20009r.




