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DZIALY - ZESTAWIENIE

roboty budowlane- Budynek Mieszkalny Wielorodzinny przy ul. £akowej 5C + Zagospodarowanie terenu

Lp.

| Nazwa dziatu

Od

Do

roboty budowlane- Budynek Mieszkalny Wielorodzinny

przy ul. £ akowej 5C + Zagospodarowanie terenu

1|Budynek Mieszkalny Wielorodzinny - roboty budowlane 1 224
1.1|STAN ZEROWY 1 18
1.1.1 FUNDAMENTY 1 16
1.1.1.1|SST 1, SST 2 roboty ziemne 1 4
1.1.1.2|SST 4, SST 5 awy i $ciany fundamentowe 5 11
1.1.1.3|SST 10 izolacje fundamentéw 12 16
1.1.2|SST 4 podktady pod posadzki na gruncie 17 18
12|STAN SUROWY ZAMKNIETY 19 108
1.2.1]Sciany nadziemia 19 30
1.2.1.1[SST 5 Sciany i $cianki murowane + kominy 19 30
1.2.2|Elementy zelbetowe i stalowe 31 54
1.2.2.1|SST 4 elem. zelbetowe- stupy, belki 31 35
1.2.2.2|SST 6 podciagi stalowe 36 36
1.2.2.3|SST 4 stropy zelbetowe 37 49
1.2.2.4|SST 4 Kklatki schodowa - konstrukcja 50 54
1.2.3| DACH - konstrukcja i pokrycie, izolacja stropodachu 55 102
1.2.3.1|SST 7 Konstrukcja drewniana dachu 55 70
1.2.3.2|SST 6 _elementy konstrukcyjne- konstrukcja stalowa (ptatwie) 71 74
1.2.3.3|SST 4, SST 11, SST 13 Kominy ponad dachem 75 77
1.2.3.4|Dach - pokrycie 78 102
1.2.3.4|SST 8 dach - pokrycie + obrébki 78 95
1
1.2.3.4|SST 12 okna potaciowe 96 96
2
1.2.3.4|SST 11 elem. rézne - lukarny, podbitka itp. 97 102
.3
1.2.4|SST 12 Okna i drzwi balkonowe, schody drewniane 103 108
13[STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY 109 169
1.3.1| Tynki, oblicowania i oktadziny 109 133
1.3.1.1|SST 11 Tynki i oblicowania 109 117
1.3.1.2[SST 11 Scianki, obudowy, sufity podwieszone i stropy z piyt g/k 118 133
1.3.2|Podtoza i posadzki 134 158
1.3.2.1|SST 9 Podtoza i posadzki parteru 134 143
1.3.2.2|SST 9 Podtoza i posadzki pietra i poddasza 144 158
1.3.3|SST 13 Roboty malarskie 159 162
1.3.4|SST 12 drzwi wewnetrzne+ parapety wewn. 163 169
14 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY 170 224
1.4.1|Elewacije i roboty zewnetrzne 170 224
1.4.1.1|SST14, SST 8 docieplenie scian 170 195
1.4.1.2|SST 9 podioza i posadzki - balkony, schody 196 207
1.4.1.3|SST 6 Balustrady balkonéw i taraséw 208 209
1.4.1.4|SST 4, SST6, SST 9 Murki, wejscia, tarasy i rampa nha gruncie 210 221
1.4.1.5|SST 15 opaska wokét budynku 222 224
2IZAGOSPODAROWANIE TERENU 225 285
2.1|SST 4i SST6 ogrodzenie 225 233
2.2|SST 4iSST6 Smietnik 234 245
2.3|SST 15 Nawierzchnie- drogi i chodniki 246 264
2.4|SST 17 plac zabaw 265 276
2.5/SST 16 _Zielen 277 285
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PRZEDMIAR ROBOT

roboty budowlane- Budynek Mieszkalny Wielorodzinny przy ul. £akowej 5C + Zagospodarowanie terenu

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
roboty budowlane- Budynek Mieszkalny Wielorodzinny przy ul. £ gkowej 5C + Zagospodarowanie terenu
1 Budynek Mieszkalny Wielorodzinny - roboty budowlane
11 STAN ZEROWY
111 FUNDAMENTY
1.1.1. SST 1, SST 2 roboty ziemne
1
1/KNR 2-01 |Usunigcie warstwy wierzchniej gruntu o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek m2
d.1.1.|0126-01
1.1|analogia
[59.49+2*0.6]*[10.5+2*0.6] m2 710.07
RAZEM 710.07
2|KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 mi gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad m3
d.1.1.|0310-02 (kat.gr.Ill) Odktadanie urobku po obu stronach wykopu.
1.1|z.sz.25.14
9909
[0.6+2*0.6]*{[59.49-2*1.2+2*0.6]*2+0.3*8+0.7*6+1.34*8+1.2*6}<w osi A i F> 253.98
[0.8+2*0.6]*{59.49+2*0.6}<w osi D-D> 121.38
[1.3+2*0.6]*{[4.7-2*0.6]+[3.8-2*0.6]}<w osi 10-11> 15.25
[0.8+2*0.6]*{10.5+1.2-6*0.6-0.8}<w osi 1-2 i 19-20>*2 29.20
[0.8+2*0.6]*{[2.9-2*0.6]+[4.7-2*0.6]+2.42}<w 0si 4-4, 8-8, 13-13 | 17-17>*4 60.96
[0.8+2*0.6]*{[4.7-2*0.6]+[2.8-2*0.6]}<w 0si 6-6 i 15-15>*2 20.40
A (obliczenia pomocnicze) =========
501.17
przyjeto wykopy liniowe pod tawy o gtebokosci 60 cm
0.6*poz.2A m3 300.70
RAZEM 300.70
3|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z m3
d.1.1.|0211-03 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.15 km- wywiezienie gruntu z wykopéw
1.1/0214-04
poz.1*0.1 m3 71.01
RAZEM 71.01
4|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-IV; giebokos$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m |m3
d.1.1.|/0320-0201
1.1
poz.2 m3 300.70
RAZEM 300.70
1.1.1. SST 4, SST 5 tawy i $ciany fundamentowe
2
5|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym- B-10 gr. 10 cm pod fawy m3
d.1.1./1101-01
1.2
wi/g rys.1
[0.6+0.1*2]*{59.49-[0.8+1.2]*2+0.3*8}<w osiach A, B> 46.31
[0.6+0.1*2]*{59.49-[0.8+1.2]*2+0.7*6+[0.54+1.34*2+1.2+1.34*2+1.2*2]*2}<w 0$ F> 62.95
[0.76+0.1*2]*0.92<w osiach 3 i 18>*2 1.77
[0.8+0.1*2]*{[10.5+1.2*2]-[2.0+0.84]}<w osiach 1-2 i 19-20>*2 20.12
[0.8+0.1*2]*{4.7+2.0+2.42}<w osiach 4 i 17>*2 18.24
[0.8+0.1*2]*{[3.8-1.2]+[4.7-1.04]}<w osiach 6 i 15>*2 12.52
[0.8+0.1*2]*{4.7+2.9-0.9+2.42}<w osiach 8 i 13>*2 18.24
[0.8+0.1*2]*{59.49-[0.8+1.2]*2-1.3}<w 0$ D > 54.19
[0.92+0.1*2]*[2.0+0.84]<w osiach 1-2 i 19-20>*2 6.36
[1.2+0.1*2]*0.9<w osiach 4 i 17>*2 2.52
[1.16+0.1*2]*1.2<w osiach 6 i 15>*2 3.26
[0.92+0.1*2]*[1.04+0.9]<w osiach 6 i 15>*2 4.35
[1.3+0.1*2]*[4.7+0.8+3.8]<w osiach 10-11> 13.95
[0.3+0.1*2]*1.1<biegi B-1>*8 4.40
[0.3+0.1*2]%[1.32*2+0.24]<biegi B-2>*4 5.76
A (obliczenia pomocnicze) =========
274.94
poz.5A*0.10 m3 27.49
RAZEM 27.49
6|KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu (beton B25) m3
d.1.1.|0202-01
1.2
wig rys.1
0.6*0.35*{59.49-[0.8+1.2]*2+0.3*8}<w osiach A, B> m3 12.16
0.6*0.35%{59.49-[0.8+1.2]*2+0.7*6+[0.54+1.34*2+1.2+1.34*2+1.2*2]*2}<w 0$ F> m3 16.52
RAZEM 28.68
7|KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu (beton B25) m3
d.1.1.|0202-02
1.2
wi/g rys.1
0.76*0.35*0.92<w osiach 3 i 18>*2 m3 0.49
0.8*0.35*{[10.5+1.2*2]-[2.0+0.84]}<w osiach 1-2 i 19-20>*2 m3 5.63
0.8*0.35*{4.7+2.0+2.42}<w osiach 4 i 17>*2 m3 5.11
0.8*0.35*{[3.8-1.2]+[4.7-1.04]}<w osiach 6 i 15>*2 m3 3.51
0.8*0.35*{4.7+2.9-0.9+2.42}<w osiach 8 i 13>*2 m3 5.11
0.8*0.35*{59.49-[0.8+1.2]*2-1.3}<w 0$ D > m3 15.17
RAZEM 35.02
8|KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu (beton B25) m3
d.1.1.|0202-03
1.2
wig rys.1
0.92*0.35*[2.0+0.84]<w osiach 1-2 i 19-20>*2 m3 1.83
1.20*0.35*0.9<w osiach 4 i 17>*2 m3 0.76
1.16*0.35*1.2<w osiach 6 i 15>*2 m3 0.97
0.92*0.35*[1.04+0.9]<w osiach 6 i 15>*2 m3 1.25
1.3*0.35%[4.7+0.8+3.8]<w osiach 10-11> m3 4.23
RAZEM 9.04
9|/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - stal A-0 t
d.1.1.{0290-01
1.2
[7.5+108.5]<wykaz stali zbrojeniowej >/1000 t 0.116
RAZEM 0.116
10| KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli (stal A-Il) t
d.1.1.|0290-02
1.2
[1675.4+74.5]<wykaz stali zbrojeniowej >/1000 t 1.750
RAZEM 1.750
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Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
11|KNR-W 2- |$ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.1.1.|02 0101-06
1.2
w/grys.1 - przyjeto wys. 55 cm
0.55*{5.4+2.1+1.5+0.9}*0.24<w osiach 1-2 i 19-20>*2 m3 2.61
0.55%0.24*{[59.49-0.8]+0.3*8}<w osiach A, B> m3 8.06
0.55*0.24*{[59.49-0.8]+0.7*6}+[1.36-0.55]*0.24*[1.34*2+0.24]*4<w 0$ F> m3 10.57
0.55*0.24*{2.42*4+1.34*8}<przy osi A i F> m3 2.69
0.55%0.24%{59.49-0.8-1.2*2}<$ciany wewnetrzne w osi D-D> m3 7.43
0.55*0.24*{[5.4+2.1+1.5-0.24*2]*4*2+1.4*2}<$ciany wewnetrzne > m3 9.37
RAZEM 40.73
1.1.1. SST 10 izolacje fundamentéw
3
12|NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej- m2
d.1.1./202 0618-
1.3|01
poz.5A<podioze> m2 274.94
RAZEM 274.94
13|KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - Dysperbit m2
d.1.1.|0602-05
1.3|analogia
poz.5A<podtoze> m2 274.94
fawy w/g rys.1
0.6*{59.49-[0.8+1.2]*2+0.3*8}<w osiach A, B> m2 34.73
0.6*{59.49-[0.8+1.2]*2+0.7*6+[0.54+1.34*2+1.2+1.34*2+1.2*2]*2}<w 0§ F> m2 47.21
0.76*0.92<w osiach 3 i 18>*2 m2 1.40
0.8%{[10.5+1.2*2]-[2.0+0.84]}<w osiach 1-2 i 19-20>*2 m2 16.10
0.8*{4.7+2.0+2.42}<w osiach 4 i 17>*2 m2 14.59
0.8*{[3.8-1.2]+[4.7-1.04]}<w osiach 6 i 15>*2 m2 10.02
0.8*{4.7+2.9-0.9+2.42}<w osiach 8 i 13>*2 m2 14.59
0.8%{59.49-[0.8+1.2]*2-1.3}<w 0$ D > m2 43.35
0.92*[2.0+0.84]<w osiach 1-2 i 19-20>*2 m2 5.23
1.20*0.9<w osiach 4 i 17>*2 m2 2.16
1.16*1.2<w osiach 6 i 15>*2 m2 2.78
0.92*[1.04+0.9]<w osiach 6 i 15>*2 m2 3.57
1.3*4.7+0.8+3.8]<w osiach 10-11> m?2 12.09
RAZEM 482.76
14|KNR 2-02 |lzolacje jiw - druga warstwa m2
d.1.1.|0602-06
1.3|analogia
poz.13 m2 482.76
RAZEM 482.76
15|KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - Dysperbit m2
d.1.1.|0603-05
1.3|analogia
fawy fundamentowe w/g rys.1
2*0.35%{59.49-[0.8+1.2]*2+0.3*8}<w osiach A, B> m2 40.52
2*0.35%{59.49-[0.8+1.2]*2+0.7*6+[0.54+1.34*2+1.2+1.34*2+1.2*2]*2}<w 0$ F> m2 55.08
2*0.35*0.92<w osiach 3 i 18>*2 m2 1.29
2*0.35%{[10.5+1.2*2]-[2.0+0.84]}<w osiach 1-2 i 19-20>*2 m2 14.08
2*0.35%{4.7+2.0+2.42}<w osiach 4 i 17>*2 m2 12.77
2*0.35%{[3.8-1.2]+[4.7-1.04]}<w osiach 6 i 15>*2 m2 8.76
2*0.35%{4.7+2.9-0.9+2.42}<w osiach 8 i 13>*2 m2 12.77
2*0.35%{59.49-[0.8+1.2]*2-1.3}<w 0$ D > m2 37.93
2*0.35*[2.0+0.84]<w osiach 1-2 i 19-20>*2 m2 3.98
2*0.35*0.9<w osiach 4 i 17>*2 m2 1.26
2*0.35*1.2<w osiach 6 i 15>*2 m2 1.68
2*0.35*[1.04+0.9]<w osiach 6 i 15>*2 m2 272
2*0.35*[4.7+0.8+3.8]<w osiach 10-11> m2 6.51
[0.52+1.32]*1.1<schody wewnetrzne>*8 m2 16.19
2*0.5*[1.32*2+0.24]<biegi B-2>*4 m2 11.52
poz.11/0.24<$ciany fundamentowe>*2 m2 339.42
RAZEM 566.48
16|KNR 2-02 |lzolacje jiw - druga warstwa m2
d.1.1.|0603-06
1.3|analogia
poz.15 m2 566.48
RAZEM 566.48
1.1.2 SST 4 podktady pod posadzki na gruncie
17 |KNR 2-01 |zasypka z piasku z gotowego kruszywa z ubiciem warstwami do 1d=0,5 (migdzy $cianami fundamentowymi) m3
d.1.1.|0610-06
2|analogia
17.85+5.65+3.45+2.34<mieszkanie M1>+1.1*[1.0+2.24] 32.85
2.38+16.55+4.49+3.12<mieszkanie M2> 26.54
8.4+16.89+2.07+5.23+5.0+3.32+10.62<mieszkanie M3>+1.1*3.63 55.52
8.23+16.89+1.93+5.37+5.0+3.32+10.62<mieszkanie M4>+1.1*3.63 55.35
8.23+16.89+2.07+5.23+5.0+3.32+10.62<mieszkanie M5>+1.1*3.63 55.35
8.23+16.89+2.07+5.23+5.0+3.32+10.62<mieszkanie M6>+1.1*3.63 55.35
8.23+16.89+2.07+5.23+5.0+3.32+10.62<mieszkanie M7>+1.1*3.63 55.35
8.4+16.89+2.07+5.23+5.0+3.32+10.62<mieszkanie M8>+1.1*3.63 55.52
17.85+5.65+3.45+2.34<mieszkanie M9>+1.1*[1.0+2.24] 32.85
2.38+16.55+4.49+3.12<mieszkanie M10> 26.54
0.12*[1.86+3.36+2.5+5.16+3.14+1.92+1.8+0.12+0.52]<pod $ciankami dziatlowymi w osiach 1-4 i 17-20>*2 4.89
0.12*[1.34+5.66-0.24+3.36+1.41+2.43*2-0.9+2.24]<pod $ciankami dziatowymi w osiach 4-17>*6 12.77
A (obliczenia pomocnicze) =========
468.88
poz.17A*0.20 m3 93.78
RAZEM 93.78
18|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt. jiw - B-10 gr. 10 cm m3
d.1.1.|1101-01
2
poz.17A*0.15 m3 70.33
RAZEM 70.33
12 STAN SUROWY ZAMKNIETY
1.2.1 Sciany nadziemia
1.2.1. SST 5 Sciany i $cianki murowane + kominy
1
19|NNRNKB |((z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej- pod $ciany murowane parteru (przyjeto szer. |m2
d.1.2./202 0618- |50 cm)
1.1{01
PARTER- $ciany zewnegtrzne
0.5*%{[1.2+5.66+1.34*2+5.66*2+1.34*2+5.66]*2+0.3*4+0.7*3+[1.32+1.2+4.2+2.1+1.5+0.9]+[0.52+0.4+1.48+0.12]*3}*2 m2 80.48
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Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
0.5*{[2.28+0.12]*2}<$ciany taraséw>*2 m2 4.80
A (sumaczedciowa) ] e
m2 85.28
PARTER- $ciany wewnetrzne
0.5*{[5.66+1.34*2+5.66*2+1.34*2+5.66]*2}<w osi D-D>*2 m2
0.5*{[3.36-0.98]+5.16}*2<w osi 4-4 i 8-8>*2 m2
0.5*{0.92}<w osi 3-3 i 18-18>*2 m2
0.5*{[4.26-1.28]+[5.16-0.92]}*2<w 0si 6-6 i 10-10>*2 m?2
B (suma czesciowa)
m2
RAZEM 171.72
20/KNR 2-02 |Sciany budynkéw o wysokosci do 4.5 m z cegiet pelnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 |m2
d.1.2.|/0103-01 ceg.- $ciany zewnetrzne do 50 cm pow. p. terenu
1.1
PARTER- sciany zewngtrzne o wys. 40 cm
0.4*{[1.2+5.66+1.34*2+5.66*2+1.34*2+5.66]*2+0.3*4+0.7*3+[1.32+1.2+4.2+2.1+1.5+0.9]+[0.52+0.4+1.48+0.12]*3}*2 m2 64.38
A (sumaczesciowa) e
m2 64.38
0.4*{[2.28+0.12]*2}<$ciany taraséw>*2 m2 3.84
B (sumaczesciowa) e
m2 3.84
PARTER- sciany wewngtrzne o wys. 40 cm
0.4*{[5.66+1.34*2+5.66*2+1.34*2+5.66-1.0*6]*2}<w osi D-D>*2 m2 35.20
0.4*{[3.36-0.98]+5.16}*2<w 0si 4-4 i 8-8>*2 m2 12.06
0.4*{[4.26-1.28]+[5.16-0.92]}*2<w osi 6-6 i 10-10>*2 m2 11.55
0.4*{0.92}<w osi 3-3 i 18-18>*2 m2 0.74
C (sumaczesciowa) ] e
m2 59.55
RAZEM 127.77
21/KNR 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, grubosci 24 cm- ciany zewnetrzne powy- | m2
d.1.2.|0116-01 zej 50 cm nad p. terenu
1.1
PARTER- sciany zewnetrzne
[2.72-0.4]*{[1.2+5.66+1.34*2+5.66*2+1.34*2+5,66]*2+0.3*4+0.7*3+[1.2+4.2+2.1+1.5+0.9]+[1.2]*3}*2 m2 348.93
minus okna i drzwi
-{.9%2.1*9+1.5*2.15*1+1.5*1.5*7+0.9*2.15*4+1.2*1.2*4}*2 m2 -98.97
Pietro- Sciany zewnetrzne
{[5.28-2.79]*{1.2*2+2.1}+0.5*[2.1+0.24]*[6.57-5.28]-1.2*1.5}<w osiach 1-2 i 19-20>*2 m2 21.83
{[3.9-0.25-2.79]*[5.4+2.1+1.5+0.9+0.24]+0.5*[4.71-3.9]*[5.4+2.1+1.5+0.9+0.24]+0.5*[9.34-0.4-4.31-0.25]*[5.4+2.1+1.5+ |m? 57.38
0.9+0.24]-[2.1+0.24]*[5.5-2.79]}*2<$ciany szczytowe w osi 2-2 i 19-19>
{[4.71-0.25-2.79]*[3.24+(3.24+0.24+3.24)+3.24]-1.5*1.5*4}<w osi A-A>*2+0.5*2.5*[6.68-0.4-4.71]*8 m2 41.79
{[5.72-2.79]*[1.27+2.62*2+1.27]+0.5*[1.25+2.62*2+1.27]*[7.97-0.4-5.72]-[0.9%2.15*2+1.2*1.2*2]}<w 0si B-B>*4 m2 92.89
[3.9-0.25-2.79]*[7.0*4*2+0.29-0.24]+[2.5*1.7+0.5*2.5*1.1]*8-1.5*1.5*8+2.92*[4.6-2.79]*4<w osi F-F> m2 96.34
A (sumaczedciowa) ] e
m2 560.19
PARTER- sciany zewngtrzne nieocieplone
[2.72-0.4]*{[2.28+0.12]*2}<S$ciany tarasow>*2 m2 22.27
[2.72-0.4]*{1.32}*2*4<$ciany przy schodach> m2 24.50
Pietro- Sciany zewnetrzne nieocieplone
[2.28+0.12]*0.5*[4.6-2.79+6.76-2.79]<migdzy tarasami>*4 m2 27.74
B (sumaczesciowa) ] e
m2 74.51
PARTER- sciany wewnetrzne
[2.72-0.4]*{[5.66+1.34*2+5.66*2+1.34*2+5.66]*2-1.0*6}<w osi D-D>*2-0.91*2.05*6*2 m2 209.61
[2.72-0.4]*{[3.36-0.98]+5.16}*2<w osi 4-4 i 8-8>*2 m2 69.97
[2.72-0.4]*{[4.26-1.28]+[5.16-0.92]}*2<w 0si 6-6 | 10-10>*2 m2 67.00
[2.72-0.4]*{0.92}<w osi 3-3 i 18-18>*2 m2 4.27
Pigtro- Sciany wewnetrzne
[5.61-0.25-2.79]*{7.0*4+0.29+7.0%4-0.24-1.2*4*2}<w osi D-D> m2 119.38
[5.61-0.25-2.79]*{3.36-0.98+5.16}<w osi 4-4, 8-8, 13-13 i 17-17>*4 m2 77.51
[5.61-0.25-2.79]*{4.26-1.28+5.16-0.92}<w osi 6-6, 10-10, 11-11 i 15-15>*4 m2 74.22
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 621.96
RAZEM 1256.66
22|KNR 2-02 |Stupy i filarki prostokatne na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 1 ceg. i szer. 100 cm (przyjgto wsp. do norm 4,0) m
d.1.2.|0118-01
1.1|analogia
6*2.72*2<parter> m 32.64
RAZEM 32.64
23|KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow szt
d.1.2.|0126-01
1.1
15*2<parter w $cianach zewn.> szt 30.00
9*2+4*2<| pietro> szt 26.00
RAZEM 56.00
24 |KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i szt
d.1.2.|0126-02 pustakéw
1.1
6*2<parter w $cianach wewn.> szt 12.00
14*2<parter w $cianach zewn.> szt 28.00
4*2+8<| pietro> szt 16.00
RAZEM 56.00
25|KNR 2-02 |utozenie nadprozy prefabr. L19 N/120 m
d.1.2.|0126-05
11
2*1.2*26<parter> m 62.40
2*1.2*8< pietro> m 19.20
RAZEM 81.60
26|KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 N/150 m
d.1.2.|0126-05
11
2*1.5*9<pietro> m 27.00
RAZEM 27.00
27 |KNR 2-02 |ufozenie nadprozy prefabr. L19 N/180 m
d.1.2.|0126-05
1.1
2*1.8*16<parter> m 57.60
2*1.8*24<pietro> m 86.40
RAZEM 144.00
28| KNR 4-01 |wciagnigcie i utozenie belek stalowych- dwuteowniki 100 m
d.1.2.|0317-05
1.1
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wa
0.7*2*8 m 11.20
RAZEM 11.20
29|KNR 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg. m3
d.1.2.|0122-01
11
parter
[2.79+0.20]*[0.44*1.28+0.44*0.44+0.52*0.38+0.72*0.98+0.76*1.28+0.52*0.92+0.52*0.98+0.44*1.28+0.38*0.92]*2 m3 27.11
powyzej parteru
[8.46-2.79]*0.44*1.28<0$ 2-2 i 19-19>*2 m3 6.39
[9.94-2.79]*[0.44*0.44+0.38*0.66]<0$ 2-2 i 19-19>*2 m3 6.35
[7.0-2.79]*0.38*0.52<przy osi 4 i 17>*2 m3 1.66
[9.94-2.79]*0.72*0.98<0$ 4-4 i 17-17>*2 m3 10.09
[9.94-2.79]*[0.76*1.28+0.52*0.92]<0$ 6-6 i 15-15>*2 m3 20.75
[9.94-2.79]*0.52*0.98<0$ 8-8 i 13-13>*2 m3 7.29
[9.94-2.79]*[0.44*1.28+0.38*0.92]<0$ 10-10i 11-11>*2 m3 13.05
RAZEM 92.69
30|KNR 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.1.2.|{0121-03
11
PARTER
{2.72*[1.86+3.36+2.5+5.16+3.14+1.92+1.8+0.12+0.52]-[0.91*2.05*6+0.81*2.05*1]}<w osiach 1-4 i 17-20>*2 m2 85.16
{2.72*[1.34+5.66-0.24+3.36+1.41+2.43*2-0.9+2.24]-[0.91*2.05*3+0.81*2.05*1]}<w osiach 4-17>*6 m2 245.81
Pietro
{[5.61-2.79]*[0.8+3.5+0.12+1.92+2.24+2.8+1.08+0.91+0.35+1.8+0.12+1.98]-[0.91*2.05*3+0.81*2.05*1]}*8 m2 339.45
RAZEM 670.42
1.2.2 Elementy zelbetowe i stalowe
1.2.2. SST 4 elem. zelbetowe- stupy, belki
1
31|KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu- | m3
d.1.2.|0210-03 beton B-20
21
0.24*0.45*2.44<podcigg P-2>*5 m3 1.32
0.24*0.45*2.64<podcigag P-3>*1 m3 0.29
0.24*0.30%4.02<podcigg P-4>*8 m3 2.32
0.24*0.44*1.7<nadproze-wieniec NW-1>*8 m3 1.44
0.24*0.30*2.74<nadproze-wieniec NW-2>*4 m3 0.79
RAZEM 6.16
32| KNR-W 4- |Wykonanie poduszek z betonu B-20 pod podciagi j/w szt.
d.1.2.|01 0206-02
2.1|analogia
2*6+2*5+2*1+2*8<belki i podciagi> szt. 40.00
14<pod ptatwie > szt. 14.00
RAZEM 54.00
33|KNR 2-02 |[Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 20 - reczne uktada- |m3
d.1.2.|0208-05 nie betonu - elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu (beton B20)
2.1|z.s2.5.7.
9907-05
w/g rys. 18
0.24*0.24*0.83<stupy>*24 m3 1.15
RAZEM 1.15
34|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - stal A-0 t
d.1.2.|{0290-01
21
6/1000<w/g rys. 10 podciag P-2>*5 t 0.030
6.8/1000<w/g rys. 11 podcigg P-3>*1 t 0.007
7.7/1000<w/g rys. 12 podciag P-4>*8 t 0.062
3.6/1000<w/g rys. 13 nadproze-wieniec NW-1>*8 t 0.029
3.7/1000<w/g rys. 14 nadproze-wieniec NW-2>*4 t 0.015
1.0/1000<w/g rys. 18 stupy S-1>*24 t 0.024
RAZEM 0.167
35|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli (stal A-I1l) t
d.1.2.|0290-02
21
[4.2+15.2]/1000<w/g rys. 10 podciag P-2>*5 t 0.097
[4.6+24.5])/1000<w/g rys. 11 podciag P-3>*1 t 0.029
34.12/1000<w/g rys. 12 podciag P-4>*8 t 0.273
8.88/1000<w/g rys. 13 nadproze-wieniec NW-1>*8 t 0.071
12.0/1000<w/g rys. 14 nadproze-wieniec NW-2>*4 t 0.048
6.2/1000<w/g rys. 18 stupy S-1>*24 t 0.149
RAZEM 0.667
1.2.2. SST 6 podci agi stalowe
2
36| KNR 2-02 | Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem kg
d.1.2.|0125-05
2.2
327.7<podciggi P-2> kg 327.70
RAZEM 327.70
1.2.2. SST 4 stropy zelbetowe
3
37|KNR 0-30 |Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA | o rozstawie belek 60 cm i rozpietosci 4,20-6,00 m |m2
d.1.2.|0224-02
2.3
[1.2-0.24]*[2.1-0.24]*2 m2 3.57
{[28.0-0.24*2]*[1.2+4.2+2.1+1.5-0.24*2]-[1.1+0.24+1.1]*[1.2+4.2-0.24]*2-0.5*[5.6+7.25]*0.9*2}*2 m2 395.45
-p0z.40/0.24<wylewki> m2 -97.17
RAZEM 301.85
38|KNR 0-30 |dodatkowe belki m
d.1.2.|0224-03
2.3
ilos¢ mb belek TERIVA
5.4*120+4.5*48+3.6*48+2.1*8+4.0*8 m 1085.60
-525.2/1.03<belki ujete wyzej> m -509.90
RAZEM 575.70
39| KNR-W 4- |Deskowanie wylewek stropowych m2
d.1.2.|01 0201-06
2.3|analogia
0.26*[5.4*2+0.9*2+3.0*2]<wylewka WL-1> m2 4.84
0.28*[5.4*2+3.5*6]<wylewka WL-2> m2 8.90
0.5%[5.4*8+3.5*4]<wylewka WL-3> m2 28.60
0.3*[5.4*22+3.8*4]<wylewka WL-4> m2 40.20
0.2%[5.4*6+2.4*4]<wylewka WL-5> m2 8.40
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0.5%[2.4*2]<wylewka WL-6> m2 2.40
0.32*[3.0*4]<wylewka WL-7> m2 3.84
RAZEM 97.18
40 |KNR-W 4- |Uzupetnienie zbrojonych piyt stropowych z betonu monolitycznego - objeto$¢ elementu do 0.5 m3 m3
d.1.2.|01 0203-08
2.3|z.s2.2.6.
9905-01
analogia
poz.39*0.24 m3 23.32
RAZEM 23.32
41|KNR 2-02 |wience monolityczne na $cianach zewnetrznych z betonu o szerokosci do 30 cm (W-1) m3
d.1.2.|0212-12
2.3
0.24*0.30%{[1.2+28.0]*2*2+9.9+0.3*4*2-[1.1+0.24+1.1]*4+[1.2+4.2+2.1+1.5-0.24*2]*4+[1.2+4.2+2.1+1.5+0.9-0.24*2]*4}< | m3 13.76
W-1>
RAZEM 13.76
42|KNR 2-02 |wience monolityczne na $cianach wewnetrznych z betonu B-20 (W-2) m3
d.1.2.|0212-11
2.3
0.24*0.30%{[28.0-0.24]*2}<W-2> m3 4.00
RAZEM 4.00
43|KNR 2-02 |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o szerokosci przewigzek do 0,3 m z betonu | m3
d.1.2.|0211-04 B-20 (W-3)
2.3
0.24*0.25*{[28.0+1.2]*2*2+0.3*8+[28.0-0.24*5]*2+9.9*2+[9.9-2*0.24]*4+[9.9-0.9-0.24*2]*4}<W-3> m3 15.86
RAZEM 15.86
44|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - stal A-O t
d.1.2.|{0290-01
2.3
[172.5+43.2+194.9]/1000<wience w/g zestawienia> t 0.411
[29.3+16.2+58.6+82.5+25.8+4.8+9.95]/1000<wylewki stropu w/g zestawienia> t 0.227
RAZEM 0.638
45|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli (stal A-Ill) t
d.1.2.|0290-02
2.3
[875.2+218.8+1065.6]/1000<wience w/g zestawienia> t 2.160
RAZEM 2.160
46|KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 12 cm ptaskie lub na zebrach - z zastosowaniem pompy do betonu (B20) m2
d.1.2.|0216-01
2.3/0216-05
{2.6*[2.69+0.12]+0.5*1.8*0.9}*8<plyty tarasow> m?2 64.93
RAZEM 64.93
47 |KNR-W 4- |Wykonanie poduszek z betonu B-20 pod piyty j/iw szt.
d.1.2.|01 0206-02
2.3|analogia
3*4 szt. 12.00
RAZEM 12.00
48|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - stal A-0 t
d.1.2.|0290-01
2.3
14.2/1000<ptyta taraséw w/g rys. 15>*8 t 0.114
RAZEM 0.114
49|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli (stal A-Il1) t
d.1.2.|0290-02
2.3
34.0/1000<piyta taraséw w/g rys. 15>*8 t 0.272
RAZEM 0.272
1.2.2. SST 4 klatki schodowa - konstrukcja
4
50|KNR 2-02 |Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy do betonu - z betonu B-20 m3
d.1.2.|0218-07
24
klatka w/g rys. 16
0.3*1.32*1.1*8 m3 3.48
klatka w/g rys. 17
0.3*0.5%[1.32*2+0.24]*4 m3 1.73
RAZEM 5.21
51|KNR 2-02 |Schody zelbetowe, proste na ptycie gr.8 cm z betonu B-20 m2
d.1.2.|0218-02
24
klatka w/g rys. 16
biegi gr 15cm
1.1*2.75<biegi B-1>*8 m2 24.20
podesty gr 15 cm
1.63*[1.1+0.12]*8 m2 15.91
A (sumaczesciowa) e
m2 40.11
klatka w/g rys. 17
biegi gr 15 cm
2.45%[1.34*2+0.24]<biegi B-2>*4 m2 28.62
podesty gr 15cm
1.54*[1.34*2+0.24]*4 m2 17.99
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 46.61
RAZEM 86.72
52|KNR 2-02 |dodatek do poz. jjw za kazdy 1cm réznicy grub.ptyty m2
d.1.2.|0218-06
24
p0z.50*[15-8] m2 36.47
RAZEM 36.47
53|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - stal A-O t
d.1.2.|0290-01
2.4
12.6<wykaz na rys. 16>/1000*8 t 0.101
20.1<wykaz na rys. 17>/1000*4 t 0.080
RAZEM 0.181
54| KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - A-11l t
d.1.2.|0290-02
2.4
[2.6+88.0]<wykaz na rys. 16>/1000*8 t 0.725
[5.9+145.5]<wykaz na rys. 17>/1000*4 t 0.606

Norma PRO Wersja 4.26
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RAZEM 1.331
1.2.3 DACH - konstrukcja i pokrycie, izolacja stropodachu
1.2.3. SST 7 Konstrukcja drewniana dachu
1
55 Osadzenie $rub fajkowych M12/300 rodzaj P w wienicu co 75 cm (do kotwienia murtat) szt
d.1.2.|kalk. wias-
3.1|na
poz.56 szt 938
RAZEM 938
56 |KNR 5-08 |Mechaniczne wiercenie otworéw w drewnie o $r.do 14mm - w murtatach szt.
d.1.2.|0807-02
3.1
{55.2+130+190+138+190}/0.75<murtaty> szt. 938
RAZEM 938
57|KNR 2-02 |Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3 drew.
d.1.2.|0406-01
3.1
0.79+0.29+0.43+0.15+0.10 m3 drew. 1.760
RAZEM 1.760
58| KNR 2-02 |Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cmz2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.2.|0408-05
3.1
1.53+0.77+1.37+0.8+0.67+0.56+3.97+0.77+1.37+1.0+0.87+0.69 m3 14.370
RAZEM 14.370
59|KNR 2-02 |Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.2.|0408-03
3.1
0.52+0.31+0.11+0.42+0.13+0.14+1.0+1.74 m3 4.37
RAZEM 4.37
60| KNR 2-02 |Krokiewki,przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.2.|0409-01
3.1
[0.42+0.37+0.2]+[0.84+0.39+0.22]+[0.65+0.59+0.42+0.27]+[0.18+0.12]+0.32+0.1 m3 5.09
RAZEM 5.09
61|KNR 2-02 |Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.2.|0408-07
3.1
0.71<KK1>*2+0.32 m3 1.74
1.48<KK2> m3 1.48
RAZEM 3.22
62|KNR 2-02 |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc. m3 drew.
d.1.2.|0407-05
3.1
0.34 m3 drew. 0.34
RAZEM 0.34
63| KNR 2-02 |Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc. m3 drew.
d.1.2.|0407-03
3.1
0.07*2+0.04+0.10+0.1 m3 drew. 0.38
RAZEM 0.38
64|KNR 2-02 |Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.2.|0408-02
3.1
2.89+15.8+0.95 m3 19.64
RAZEM 19.64
65|KNR 2-02 |Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.2.|0409-04
3.1
0.46 m3 0.460
RAZEM 0.460
66|KNR 2-02 |Ramy gérne i platwie, dtugo$¢ do 3 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3 drew.
d.1.2.|0406-03
3.1
0.25+0.03+0.09+0.05<PK2> m3 drew. 0.42
0.06<belka> m3 drew. 0.06
RAZEM 0.48
67|KNR 2-02 |Ramy gérne i platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3 drew.
d.1.2.|0406-05
3.1
0.29<PK3> m3 drew. 0.29
RAZEM 0.29
68|KNR 4-01 |deski czotowe m
d.1.2.|0414-11
3.1
38.45 m 38.45
RAZEM 38.45
69|KNR-W 4- |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw metodg smarowania preparatami solowymi m2
d.1.2.|01 0627-04
3.1
2*[0.08+0.20]*{7.98*12+5.08*8+5.37*16+6.06*8+5.29*8+4.12*8+3.28*6+3.6*2+5.92*6+3.27*8+9.2*27+6.06*8+5.37*16+ | m2 788.22
8.47*8+9.11*6+4.1*2+4.3*2+7.2*6+2.1*32+3.4*32+2.8*16+2.8*16+5.13*8+4.65*8+3.3*8+2.18*8+2.5*8}<krokwie 8x20>
2*[0.06+0.16]*[2.25*134+2.76*16+2.43*16+1.3*16+2.76*32+2.6*16+1.45*16+6.2*16+2.35*8+1.62*8+2.8*12+1.35*8+ m2 325.70
0.8*8]<kleszcze, krokwie 6*16>
2%[0.08+0.18]*[128]<kleszcze 8*18> m2 66.56
2*[0.08+0.20]*0.9*32<wymiany 8*20> m2 16.13
4*0.12*[3.0*8+0.6*8+2.2*8+1.3*16+0.6*8+3.0*8+1.6*4+1.6*4+1.38*8+1.9*2+1.9*4+1.9*16]<stupki, murtaty, ptatwie 12* |m2 77.59
12>
2*(0.05+0.15]*[0.3*16+0.8*16]<stupki 5*15> m2 7.04
2*[0.025+0.2]*38.45<deski czotowe> m2 17.30
RAZEM 1298.54
70| KNR-W 4- |Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziakéw m2
d.1.2.|01 0631-01
3.1
poz.69 m2 1298.54
RAZEM 1298.54
1.2.3. SST 6 elementy konstrukcyjne- konstrukcja stalowa (ptatwie)
2
71|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 1 kg t
d.1.2.|{0208-01
3.2




PRZEDMIAR ROBOT

roboty budowlane- Budynek Mieszkalny Wielorodzinny przy ul. £akowej 5C + Zagospodarowanie terenu

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
[37.8]/1000*1.018<w/g zestawienia> t 0.038
RAZEM 0.038
72|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 5 kg t
d.1.2.|0208-02
3.2
[78.4]/1000*1.018<w/g zestawienia> t 0.080
RAZEM 0.080
73|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 10 kg t
d.1.2.|0208-03
3.2
[195.0]/1000*1.018<w/g zestawienia> t 0.199
RAZEM 0.199
74|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu ponad 200kg t
d.1.2.|0208-07
3.2|analogia
[2925.8+5285.3+3798.0]/1000*1.018<w/g _zestawienia> t 12.225
RAZEM 12.225
1.2.3. SST 4, SST 11, SST 13  Kominy ponad dachem
3
75|KNR-W 2- |Tynki zewnetrzne cementowe kat. |1l wykonywane recznie na oddzielnych belkach, stupach prostokatnych i $cianach m2
d.1.2.|02 0904-04 | cylindrycznych - wykonanie na powierzchni do 5 m2
3.3|z.sz.5.7.
9911-03
przyjeto $r. wys. ponad dachem 160 cm
1.6*[0.44+1.28]*2<0$ 2-2 i 19-19>*2 m2 11.01
1.6%{[0.44+0.44]*2+[0.38+0.66]*2}<0$ 2-2 i 19-19>*2 m2 12.29
1.6*[0.38+0.52]*2<przy osi 4 i 17>*2 m2 5.76
1.6*[0.72+0.98]*2<0$ 4-4 i 17-17>*2 m2 10.88
1.6*{[0.76+1.28]*2+[0.52+0.92]*2}<0$ 6-6 i 15-15>*2 m2 22.27
1.6*[0.52+0.98]*2<0$ 8-8 i 13-13>*2 m2 9.60
1.6%{[0.93+1.28]*2+[0.81+0.92]*2}<0s 10-10 i 11-11>*2 m2 25.22
RAZEM 97.03
76 | KNR-W 2- |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa m2
d.1.2.|02 1519-02
3.3
poz.75 m2 97.03
RAZEM 97.03
77|KNR 2-02 |Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm Jako robota do 1 m3 w jednym miejscu m2
d.1.2.|0219-05
3.3|z.sz.5.7.
9907-05
analogia
0.59*1.43<0$ 2-2 i 19-19>*2 m2 1.69
0.59*1.25<0$ 2-2 i 19-19>*2 m2 1.48
0.53*0.67<przy osi 4 i 17>*2 m2 0.71
0.87*1.13<0$ 4-4 i 17-17>*2 m2 1.97
[0.91*1.43+0.67*0.97]<0$ 6-6 i 15-15>*2 m2 3.90
0.67*1.07<0$ 8-8 i 13-13>*2 m2 1.43
1.08*1.43+0.96*1.07<0$ 10-10i 11-11> m2 2.57
RAZEM 13.75
1.2.3. Dach - pokrycie
4
1.2.3. SST 8 dach - pokrycie + obrébki
4.1
78| KNR K-05 |Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2
d.1.2.|0102-01
3.4.1
poz.79 m2 912.43
RAZEM 912.43
79|KNR K-05 |Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm m2
d.1.2.|0104-06
34.1
dach o spadku 42st wsp. 1.36(t. 0005)
[11.74-0.35*2]*57.37 633.36
{1.62*2.58+1.0*2.34}<w osiach 1-2 i 19-20>*2 13.04
0.35*{0.96+0.585*8+0.84+1.13+0.84+0.96} 3.29
0.35%{[0.96+2.62+2.92+2.62]*2+0.84+[2.62+2.92+2.62]*2+1.13+0.84} 13.08
0.2*[1.7*2*8+0.8*2*8] 8.00
-{7.29*0.55+0.5*7.29*[3.5-0.55]}*4 -59.05
-{0.5*2.92*[1.2-0.3]}*4
A (obliczenia pomocnicze)
dach o spadku 35st wsp. 1.23(t. 0005)
{7.29*0.55+0.5*7.29%[3.5-0.55]}*4 59.05
B (obliczenia pomocnicze) =========
59.05
dach o spadku 30st wsp. 1.16(t. 0005)
{2.92*0.3+.5*2.92+[1.2-0.3]}*4 12.94
C (obliczenia pomocnicze) =========
12.94
dach o spadku 42st wsp. 1.36(t. 0005)
poz.79A*1.36 m2 824.79
dach o spadku 35st wsp. 1.23(t. 0005)
poz.79B*1.23 m2 72.63
dach o spadku 30st wsp. 1.16(t. 0005)
poz.79C*1.16 m?2 15.01
RAZEM 912.43
80|KNR K-05 |Montaz tat pod dachéwki przy rozstawie krokwi do 90 cm m2
d.1.2.|0105-05
34.1
poz.78 m2 912.43
RAZEM 912.43
81| KNR K-05 |Wykonanie potaci dachowych do 50 m2 z dachéwki - co trzecia mocowana m2
d.1.2.|0201-02
3.4.1
poz.78 m2 912.43
RAZEM 912.43
82|KNR K-05 |Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka m
d.1.2.|0202-02
34.1
57.37+3.0*8+1.2*4+1.62*2+3.5*4+2.1*8 m 120.21

Norma PRO Wersja 4.26
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RAZEM 120.21
83|KNR K-05 |Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.1.2.|0103-04
3.4.1
poz.88+poz.91 m 99.80
RAZEM 99.80
84|KNR K-05 |Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopien kominiarski szt.
d.1.2.|{0208-01
34.1
6*5 szt. 30.00
RAZEM 30.00
85|KNR-W 4- |tawy kominiarskie poziome m
d.1.2.|01 0424-01
3.4.1
0.8*2+1.0*5 m 6.60
RAZEM 6.60
86 |KNR K-05 |Obrébka kominéw z tasmy kominowej samowulkanizujacej m
d.1.2.|0205-03
34.1
[0.44+1.28]*2<0$ 2-2 i 19-19>*2 6.88
{[0.44+0.44]*2+[0.38+0.66]*2}<0$ 2-2 i 19-19>*2 7.68
[0.38+0.52]*2<przy osi 4 i 17>*2 3.60
[0.72+0.98]*2<0$ 4-4 i 17-17>*2 6.80
{[0.76+1.28]*2+[0.52+0.92]*2}<0$ 6-6 i 15-15>*2 13.92
[0.52+0.92]*2<0$ 8-8 i 13-13>*2 5.76
{[0.93+1.28]*2+[0.81+0.92]*2}<0$ 10-10 i 11-11>*2 15.76
A (obliczenia pomocnicze) =========
60.40
poz.86A*120% m 72.48
RAZEM 72.48
87|KNR K-05 |Wykonanie koszy zwyktych m
d.1.2.|{0206-01
34.1
2.2*32+5.2*16+1.9*8 m 168.80
RAZEM 168.80
88| NNRNKB | (z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 80 mm tgczone na zaktadke - montaz rynien m
d.1.2.|202 0548-
3.4.1|01
[1.6*2+2.6+2.3]*2<w osiach 1-2 i 19-20> m 16.20
0.8*2*8+0.6*8+1.7*2*8 m 44.80
RAZEM 61.00
89|NNRNKB | montaz denek rynnowych o ér. 80 mm szt.
d.1.2.|202 0548-
3.4.1|05
8*2+2*40 szt. 96.00
RAZEM 96.00
90|NNRNKB |montaz lejéw spustowych fi 60 szt.
d.1.2.|202 0548-
3.4.1/02
3*2+2*21 szt. 48.00
RAZEM 48.00
91 NNRNKB | (z.VIIl) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o ér. 120 mm taczone na klej - montaz rynien m
d.1.2.|202 0546-
3.4.1|01
1.0*2+0.6*8+0.9*2+1.2*1<0$ A> m 9.80
1.0*2+3.0*8+0.9*2+1.2*1<0$ F> m 29.00
RAZEM 38.80
92|NNRNKB |montaz naroznikéw o $r. 120 mm szt.
d.1.2.|202 0546-
3.4.1|03
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
93|NNRNKB |montaz denek rynnowych o $r. 120 mm szt.
d.1.2.|202 0546~
3.4.104
26*2 szt. 52.00
RAZEM 52.00
94 NNRNKB | montaz lejéw spustowych fi 100 szt.
d.1.2.|202 0546-
3.4.1|02
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
95|NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.1.2.|202 0541-
3.4.1/02
0.4*{2.58*1.36}<szczyty w osi 1-1 i 20-20>*2 m2 2.81
0.4*{11.74*1.36}<szczyty w osi 2-2 i 19-19>*2 m2 12.77
0.4*{7.29*1.23}<lukarny>*4 m2 14.35
0.4*{2.8*1.36}<lukarny>*16 m2 24.37
poz.88*0.4<przy rynnach> m2 24.40
poz.91*0.4<przy rynnach> m2 15.52
0.6*2.92*1.16*4<nad wejsciami> m2 8.13
RAZEM 102.35
1.2.3. SST 12 okna potaciowe
4.2
96 |KNR K-05 |Montaz okien potaciowych o powierzchni do 1,3 m2- okna potaciowe o wym. 78118 cm kpl.
d.1.2.|0209-02
3.4.2
w/g rys. 16
32<f okna potaciowe o wym. 78*118 cm > kpl. 32.00
RAZEM 32.00
1.2.3. SST 11 elem. r6 zne - lukarny, podbitka itp.
4.3
97 |KNR 0-21 |Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewngtrznych (RUSZT PIONOWY)- $cianki S3 m2 $cia-
d.1.2.|4001-01 ny
3.4.3|analogia
0.5*1.7*0.6*2*8<lukarny> m2 $cia- 8.16
ny
0.5*0.8*0.6*2*8<lukarny> m2 $cia- 3.84
ny
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0.5*0.6*1.6*2*4<lukarny> m2 $cia- 3.84
ny
RAZEM 15.84
98| KNR-W 2- |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z plyt uktadanych na sucho- wetna gr. 15cm (migdzy m2
d.1.2.|02 0612-06 | stupkami j/w)
3.4.3|analogia
poz.97 m2 15.84
RAZEM 15.84
99|KNR 0-21 |Poszycie $cian szkieletowych ptytg OSB gr. 2 cm m2
d.1.2.{4004-01
3.4.3|analogia
poz.98 m2 15.84
RAZEM 15.84
100|KNR-W 2- |Podbitka z desek gr. 2cm m2
d.1.2.|02 20203-
3.4.3|02
[0.2+0.42*1.36]*{2.58*1.36}<szczyty w osi 1-1 i 20-20>*2 m2 541
[0.2+0.42*1.36]*{11.74*1.36}<szczyty w 0si 2-2 i 19-19>*2 m2 24.63
[0.2+0.42*1.23]*{7.29*1.23}<lukarny>*4 m2 25.70
[0.2+0.42*1.36]*{2.8*1.36}<Iukarny>*16 m2 46.99
poz.88*[0.42*1.36+0.2]<przy rynnach> m2 47.04
p0z.91*[0.8*1.36+0.2]<przy rynnach> m2 49.97
RAZEM 199.74
101 |KNR-W 2- |Elementy wykonczenia - listwa katowa m
d.1.2.|02 20204-
3.4.3|03
{2.58*1.36}<szczyty w osi 1-1 i 20-20>*2 m 7.02
{11.74*1.36}<szczyty w osi 2-2 i 19-19>*2 m 31.93
{7.29*1.23}<lukarny>*4 m 35.87
{2.8*1.36}<lukarny>*16 m 60.93
poz.88<przy rynnach> m 61.00
poz.91<przy rynnach> m 38.80
RAZEM 235.55
102 |KNR-W 2- |lakierowanien desek j/w dwukrotne m2
d.1.2.|02 20203-
3.4.3|03
poz.100 m2 199.74
RAZEM 199.74
1.2.4 SST 12 Okna i drzwi balkonowe, schody drewniane
103|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2, m2
d.1.2.|1022-06 dwuszybowe szklone szybami nisko emisyjnymi z wypetnieniem argonem , bez mostkéw termicznych, z nawiewnikami,
4 z rozszczelnieniem o wsp. 1,1 W/m2K; izolacja dzwiekowa min. Rw=30dB. Okucia obwiedniowe
w/g rys. 16
1.2*1.2<b>*16 m?2 23.04
RAZEM 23.04
104|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
d.1.2.|1022-07 m2, dwuszybowe szklone szybami nisko emisyjnymi z wypetnieniem argonem , bez mostkéw termicznych, z nawiewni-
4 kami, z rozszczelnieniem o wsp. 1,1 W/m2K; izolacja dzwiekowa min. Rw=30dB. Okucia obwiedniowe
1.5*1.5<a>*30 m2 67.50
1.2*1.5<c>*2 m?2 3.60
RAZEM 71.10
105|KNR 0-19 |Montaz drzwi balkonowych z PCV bez obrébki obsadzenia, dwuszybowe szklone szybami nisko emisyjnymi z wypetnie- | m2
d.1.2.11022-12 niem argonem , bez mostkéw termicznych, z nawiewnikami, z rozszczelnieniem o wsp. 1,1 W/m2K; izolacja dzwiekowa
4 min. Rw=30dB. Okucia obwiedniowe
1.5*2.15<d>*2 m2 6.45
0.9*2.15<e>*16 m?2 30.96
RAZEM 37.41
106|KNR 4-01 |progi w drzwiach balkonowych - dostawa i montaz szt
d.1.2.|0411-08
4|analogia
2+16 szt 18.00
RAZEM 18.00
107 |KNR-W 2- |Okna z luksferéw 20x20x5 cm (do 3 m2 w jednym miejscu) m2
d.1.2.|02 0127-05
4|z.sz.r03
5.7.9907-
04
0.4*1.2*8 m?2 3.84
RAZEM 3.84
108 Dostawa i montaz schodéw drewnianych (poddasze) kpl.
d.1.2.|kalk. wias-
4|na
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
13 STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY
1.3.1 Tynki, oblicowania i oktadziny
1.3.1. SST 11 Tynki i oblicowania
1
109|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na stropach ptaskich m2
d.1.3.|0806-02
11
poz.37 m2 301.85
poz.40/0.24 m2 97.17
RAZEM 399.02
110|KNR 2-02 | Tynki zwykte biegéw klatek schodowych kat. IV m2
d.1.3.|0811-03
11
poz.51A m2 40.11
RAZEM 40.11
111|KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na $cianach i pilastrach m2
d.1.3.|0806-01
1.1
poz.20A*1+poz.21A*1<$ciany konstrukcyjne zewn. > m2 624.57
poz.20B*2+poz.21C*2<$ciany konstrukcyjne wewn. > m2 1251.60
poz.22*1.0*2<filarki > m2 65.28
poz.30*2<$cianki dziatowe> m2 1340.84
-poz.112<glazura> m2 -363.40
parter - kominy
2.55*{[1.28+0.2]*2+[0.06+0.2+0.44]*2+[0.98*2+0.48]*2+[0.52*2+0.14]+[1.28*2+0.26*2]*2+[0.92*2+0.52-0.24]*2+[0.98* |m2 77.88
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[8.46-2.9-1.6]*[0.2*2+1.28]<0$ 2-2 i 19-19>*2 m2 13.31
[9.94-2.9-1.6]*[1.1+0.06+0.2]<0$ 2-2 i 19-19>*2 m2 14.80
[7.0-2.9-1.6]*[0.52+2*0.26]<przy osi 4 i 17>*2 m2 5.20
[9.94-2.9-1.6]*[0.72-0.24+0.98*2]<0$ 4-4 i 17-17>*2 m2 26.55
[9.94-2.9-1.6]*[1.28*2+0.26+0.92*2+0.14*2]<0$ 6-6 i 15-15>*2 m2 53.75
[9.94-2.9-1.6]*[0.52-0.24+0.98*2]<0$ 8-8 i 13-13>*2 m2 24.37
[9.94-2.9-1.6]*[0.44-0.24+1.28+0.92*2+0.14]<0$ 10-10i 11-11>*2 m?2 37.64
RAZEM 3172.39
112|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.3./0829-01
11
PARTER
2.05%[(1.92+1.8)*2-0.9]<t AZIENKA Mieszkanie Nr 1 > m2 13.41
0.6*(0.6*2+3.14)<kuchnia Mieszkanie Nr 1> m2 2.60
2.05%[(1.44+2.74)*2-0.9]<t AZIENKA Mieszkanie Nr 2> m2 15.29
0.6*(0.6*2+1.8+2.5)<kuchnia Mieszkanie Nr 2> m2 3.30
2.05%[(2.3+2.24)*2+0.14-0.9]<t AZIENKA Mieszkanie Nr 3> m2 17.06
0.6%(3.36+1.59+0.6)<kuchnia Mieszkanie Nr 3> m2 3.33
2.05%[(2.3+2.24)*2+0.14-0.9]<t AZIENKA Mieszkanie Nr 4> m2 17.06
0.6*(3.36+1.35+0.6+0.14)<kuchnia Mieszkanie Nr 4> m2 3.27
2.05%[(2.3+2.24)*2+0.14-0.9]<t AZIENKA Mieszkanie Nr 5> m2 17.06
0.6*(3.36+1.35+0.6+0.14)<kuchnia Mieszkanie Nr 5> m2 3.27
2.05%[(2.3+2.24)*2+0.14-0.9]<t AZIENKA Mieszkanie Nr 6> m2 17.06
0.6*(3.36+1.45+0.6+0.14)<kuchnia Mieszkanie Nr 6> m2 3.33
2.05%[(2.3+2.24)*2+0.14-0.9]<t AZIENKA Mieszkanie Nr 7> m2 17.06
0.6*(3.36+1.45+0.6+0.14)<kuchnia Mieszkanie Nr 7> m2 3.33
2.05%[(2.3+2.24)*2+0.14-0.9]<t AZIENKA Mieszkanie Nr 8> m2 17.06
0.6%(3.36+1.59+0.6)<kuchnia Mieszkanie Nr 8> m2 3.33
2.05%[(1.92+1.8)*2-0.9]<t AZIENKA Mieszkanie Nr 9> m2 13.41
0.6*(0.6*2+3.14)<kuchnia Mieszkanie Nr 9> m2 2.60
2.05%[(1.44+2.74)*2-0.9]<t AZIENKA Mieszkanie Nr 10> m2 15.29
0.6*(0.6*2+1.8+2.5)<kuchnia Mieszkanie Nr 10> m2 3.30
PIETRO
2.05*[(2.3+2.24)*2+0.2+0.06-0.9]<t AZIENKA Mieszkanie Nr 11> m2 17.30
0.6*(3.36+2.62+0.8+0.6)<kuchnia Mieszkanie Nr 11> m2 4.43
2.05*[(2.3+2.24)*2+0.14-0.9]<t AZIENKA Mieszkanie Nr 12> m2 17.06
0.6%(3.36+2.5+0.8+0.6)<kuchnia Mieszkanie Nr 12> m2 4.36
2.05*[(2.3+2.24)*2+0.14-0.9]<t AZIENKA Mieszkanie Nr 13> m2 17.06
0.6%(3.36+2.5+0.8+0.6)<kuchnia Mieszkanie Nr 13> m2 4.36
2.05*[(2.3+2.24)*2+0.14-0.9]<t AZIENKA Mieszkanie Nr 14> m2 17.06
0.6*(3.36+2.5+0.8+0.6)<kuchnia Mieszkanie Nr 14> m2 4.36
2.05*[(2.3+2.24)*2+0.14-0.9]<t AZIENKA Mieszkanie Nr 15> m2 17.06
0.6*(3.36+2.5+0.8+0.6)<kuchnia Mieszkanie Nr 15> m2 4.36
2.05*[(2.3+2.24)*2+0.14-0.9]<t AZIENKA Mieszkanie Nr 16> m2 17.06
0.6%(3.36+2.5+0.8+0.6)<kuchnia Mieszkanie Nr 16> m2 4.36
2.05*[(2.3+2.24)*2+0.14-0.9]<t AZIENKA Mieszkanie Nr 17> m2 17.06
0.6%(3.36+2.5+0.8+0.6)<kuchnia Mieszkanie Nr 17> m2 4.36
2.05*[(2.3+2.24)*2+0.2+0.06-0.9]<t AZIENKA Mieszkanie Nr 18> m2 17.30
0.6%(3.36+2.62+0.8+0.6)<kuchnia_Mieszkanie Nr 18> m2 4.43
RAZEM 363.40
113|KNR BC-02|Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej SANIFLEX w pomieszczeniach wilgotnych - grunowanie pod-| m2
d.1.3.|0304-01 toza preparatem ASO-UNIGRUND-K
11
poz.112 m2 363.40
RAZEM 363.40
114 |KNR BC-02|Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej SANIFLEX w pomieszczeniach wilgotnych na powierzch- m2
d.1.3.|0304-03 niach pionowych
1.1
poz.113 m2 363.40
RAZEM 363.40
115|KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20 cm na zaprawie klejowej m2
d.1.3.|02 0840-03
11
poz.112 m2 363.40
RAZEM 363.40
116 |KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy naroznikowe m
d.1.3.|02 0840-08
1.1
poz.112*25% m 90.85
RAZEM 90.85
117|KNR 2-02 |Kratki,osadzone w $cianach o pow.elem.do 0.1 m2 - kratki wentylacyjne w kuchniach i tazienkach szt.
d.1.3.|1215-01
11
18*2 szt. 36.00
RAZEM 36.00
1.3.1. SST 11 Scianki, obudowy, sufity podwieszone i stropy z piyt gk
2
118|KNR-W 2- |Scianki dziatlowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jed- |m2
d.1.3.|02 2003-03 | nowarstwo 100-01 - powierzchnia mniejsza niz 5 m2- $cianki S1
1.2|z.sz.5.1.
9929-03
analogia
{[4.57+2*0.175]*1.02+0.5*[4.57+2*0.175+1.65]*[2.61-1.02]+2.61*[0.5+0.81+0.33]-[0.81*2.05+0.91*2.05]+0.5*1.0*1.02}* | m2 92.05
8
RAZEM 92.05
119|KNR 0-21 |Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych (RUSZT PIONOWY)- $cianki S2 m2 $cia-
d.1.3./4001-01 ny
1.2|analogia
{1.02*4.52*2+2.61*1.045+0.5*[1.02+2.61]*1.8}*8 m2 $cia- 121.72
ny
RAZEM 121.72
120|KNR-W 2- |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho- wetna gr. 15cm (migdzy | m2
d.1.3.|02 0612-06 | stupkami j/w)
1.2|analogia
poz.119 m2 121.72
RAZEM 121.72
121|KNR-W 2- |Konstrukcje rusztéw z listew drewnianych na $cianach - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niz 5 m2- ruszt podtrzy- | m2
d.1.3.|02 2009-01 | mujacy wetne min. na $cianach jiw
1.2|z.sz.5.2.
9930-04
analogia
poz.119 m2 121.72
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RAZEM 121.72
122 |KNR 0-1511 |utozenie ekranu zabezpieczajacego z folii paroizolacyjnej m2
d.1.3.|0517-01
1.2|analogia
poz.119 m2 121.72
RAZEM 121.72
123|NNRNKB | (z.XI) oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie metalowym m2
d.1.3./202 2027-
1.2|03
analogia
poz.119 m2 121.72
RAZEM 121.72
124|KNR 9-09 |Obudowa poddasza w systemie z plyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF na konstrukcji metalowej mocowanej | m2
d.1.3.|{0102-01 bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z wypetnieniem wetng mineralng gr. 20cm oraz utozeniem folii paroizo-
1.2 lacyjnej - strop podwieszony (w-wa 8)
1.65*[7.0-0.24]*8<poddasze> m2 89.23
2.1*1.2*2<pigtro w osiach 1-2 i 19-20> m2 5.04
[5.4-4.0]*2.5<pietro lukarny>*8 m2 28.00
[2.1+1.5+0.9-4.0]*2.5<pietro lukarny>*8 m2 10.00
RAZEM 132.27
125|KNR 9-09 |Obudowa poddasza w systemie z plyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF na konstrukcji metalowej mocowanej | m2
d.1.3.|0102-01 bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z wypetnieniem wetng mineralng gr. 15cm - strop na kleszczach (w-wa
1.2|analogia |6i7)
8.0%[7.0-0.24]*8-0.9%[2.71-0.9]*8 m2 419.61
-poz.126 m2 -39.88
RAZEM 379.73
126|KNR 9-09 |Obudowa poddasza w systemie z plyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKFI na konstrukcji metalowej mocowa- |m?
d.1.3.|0102-01 nej bezposrednio do drewnianej konstrukcji , z wypetnieniem wetng mineralng gr. 15cm - strop na kleszczach (w-wa 6 i
1.2|analogia |7)
4.94*2+5.0*6<tazienki> m2 39.88
RAZEM 39.88
127|KNR 9-09 |Obudowa poddasza w systemie z plyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF na konstrukcji metalowej mocowanej | m2
d.1.3.|/0102-01 bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z wypetnieniem wetng mineralng gr. 20cm oraz utozeniem folii paroizo-
1.2 lacyjnej - warstwa 9
poddasze
poz.150 228.84
-1.65%[7.0-0.24]*8<poddasze> -89.23
pietro
[7.0-0.24]*[5.4-0.24]*8<cz. dachu o spadku 42st> 279.05
{[7.0-0.24]*4.26-0.5*[2.62*2+0.9]*0.9}*8<cz. dachu o spadku 42st> 208.28
-{8.0*[7.0-0.24]*8-0.9*[2.71-0.9]*8} -419.61
A (obliczenia pomocnicze) =========
207.33
poz.127A*1.35<cz. dachu o spadku 42st> m2 279.90
RAZEM 279.90
128 |KNR 9-09 |Docieplenie poddasza wetng mineralng gr. 20cm, na konstrukcji metalowej mocowanej bezposrednio do drewnianej m2
d.1.3.|/0102-01 konstrukciji dachu, oraz utozeniem folii paroizolacyjnej - warstwa 10
1.2|minus
KNR-W 2-
02 2008-04
analogia
poddasze warstwa 10
8.0%[7.0-0.24]*8-0.9*[2.71-0.9]*8 419.61
-poz.150 -228.84
A (obliczenia pomocnicze) =========
190.77
poz.128A*1.35<cz. dachu o spadku 42st> m2 257.54
RAZEM 257.54
129|KNR 0-15II |utozenie ekranu zabezpieczajacego z folii paroizolacyjnej m2
d.1.3.|0517-01
1.2|analogia
poz.99 m2 15.84
RAZEM 15.84
130|NNRNKB | (z.XI) oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie metalowym m2
d.1.3.|202 2027-
1.2|03
analogia
poz.129<s$cianki boczne lukarn> m2 15.84
RAZEM 15.84
131 |KNR-W 2- |obudowa ptatwi stalowych deskami boazeryjnymi m2
d.1.3.|02 20203-
1.2|02
[0.3+0.3+0.3]*{[5.2-0.24]*2+[4.66-0.24]*4+[4.78-0.24]*2+[7.54-0.24]*2+[7.0-0.24]*4+[7.12-0.24]*2}<ptatwie stalowe> m?2 82.87
RAZEM 82.87
132|KNR-W 2- |Elementy wykonczenia - listwa katowa m
d.1.3.|02 20204-
1.2|03
2%{[5.2-0.24]*2+[4.66-0.24]*4+[4.78-0.24]*2+[7.54-0.24]*2+[7.0-0.24]*4+[7.12-0.24]*2}<ptatwie stalowe> m 184.16
RAZEM 184.16
133 |KNR-W 2- |lakierowanien desek j/w dwukrotne m2
d.1.3.|02 20203-
1.2|03
poz.131 m2 82.87
RAZEM 82.87
1.3.2 Podlo za i posadzki
1.3.2. SST 9 Podlo za i posadzki parteru
1
134|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych gr.10cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warst- | m2
d.1.3.|0609-03 wa - parter
2.1
17.85+5.65+3.45+2.34<mieszkanie M1>+1.1*[1.0+2.24] m2 32.85
2.38+16.55+4.49+3.12<mieszkanie M2> m2 26.54
8.4+16.89+2.07+5.23+5.0+3.32+10.62<mieszkanie M3>+1.1*3.63 m2 55.52
8.23+16.89+1.93+5.37+5.0+3.32+10.62<mieszkanie M4>+1.1*3.63 m2 55.35
8.23+16.89+2.07+5.23+5.0+3.32+10.62<mieszkanie M5>+1.1*3.63 m2 55.35
8.23+16.89+2.07+5.23+5.0+3.32+10.62<mieszkanie M6>+1.1*3.63 m2 55.35
8.23+16.89+2.07+5.23+5.0+3.32+10.62<mieszkanie M7>+1.1*3.63 m2 55.35
8.4+16.89+2.07+5.23+5.0+3.32+10.62<mieszkanie M8>+1.1*3.63 m2 55.52
17.85+5.65+3.45+2.34<mieszkanie M9>+1.1*[1.0+2.24] m2 32.85
2.38+16.55+4.49+3.12<mieszkanie M10> m2 26.54
RAZEM 451.22
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135|KNR 2-02 |lzolacje z folii PE m2
d.1.3.|0616-01 Krotnos¢ = 2
2.1|analogia
poz.134 m2 451.22
RAZEM 451.22
136 |KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm zatarte na ostro m2
d.1.3./1102-01
2.11102-03
poz.135 m2 451.22
RAZEM 451.22
137|KNR 2-02 |lzolacje z folii PE- tazienki m2
d.1.3.|0616-01
2.1|analogia
3.45<mieszkanie M1> m2 3.45
3.12<mieszkanie M2> m2 3.12
5.0<mieszkanie M3> m2 5.00
5.0<mieszkanie M4> m2 5.00
5.0<mieszkanie M5> m2 5.00
5.0<mieszkanie M6> m2 5.00
5.0<mieszkanie M7> m2 5.00
5.0<mieszkanie M8> m2 5.00
3.45<mieszkanie M9> m2 3.45
3.12<mieszkanie M10> m?2 3.12
RAZEM 43.14
138|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg kombinowang Pow. do 10,0 m2. m2
d.1.3.|1118-09
2.1|zsz.5.7.a
poz.137 m2 43.14
RAZEM 43.14
139|KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg |m
d.1.3.|1120-06 kombinowang Pow. do 10,0 m2.
21|z.sz.5.7.a
poz.138*140% m 60.40
RAZEM 60.40
140|NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o |m?2
d.1.3./202 1130- |pow. do 8 m2
2.1|01
p0z.136-p0z.138 m2 408.08
RAZEM 408.08
141 |KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW m2
d.1.3./1112-05
2.1
poz.140 m2 408.08
RAZEM 408.08
142|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.1.3.|{1112-09
21
poz.141 m2 408.08
RAZEM 408.08
143|KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrzewane m
d.1.3./1113-07
2.1
poz.142*115% m 469.29
RAZEM 469.29
1.3.2. SST 9 Podlo za i posadzki pi etra i poddasza
2
144|KNR 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych gr.5cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warst- | m2
d.1.3.|0609-03 wa
2.2
19.2+8.23+4.51+3.32+9.8+6.96+4.94<mieszkanie M11> m2 56.96
16.89+8.7+4.51+3.35+9.8+6.96+5.0<mieszkanie M12> m2 55.21
16.89+8.54+4.51+3.35+9.8+6.96+5.0<mieszkanie M13> m2 55.05
16.89+8.54+4.51+3.35+9.8+6.96+5.0<mieszkanie M14> m2 55.05
16.89+8.54+4.51+3.35+9.8+6.96+5.0<mieszkanie M15> m2 55.05
16.89+8.54+4.51+3.35+9.8+6.96+5.0<mieszkanie M16> m2 55.05
16.89+8.7+4.51+3.35+9.8+6.96+5.0<mieszkanie M17> m2 55.21
19.2+8.23+4.51+3.32+9.8+6.96+4.94<mieszkanie M18> m2 56.96
RAZEM 444.54
145/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm zatarte na ostro m2
d.1.3./1102-01
2.2|1102-03
poz.144 m2 444.54
RAZEM 444.54
146|KNR 2-02 |lzolacje z folii PE- tazienki m2
d.1.3.|0616-01
2.2|analogia
4.94<mieszkanie M11> m2 4.94
5.0<mieszkanie M12> m2 5.00
5.0<mieszkanie M13> m2 5.00
5.0<mieszkanie M14> m2 5.00
5.0<mieszkanie M15> m2 5.00
5.0<mieszkanie M16> m2 5.00
5.0<mieszkanie M17> m2 5.00
4.94<mieszkanie M18> m?2 4.94
RAZEM 39.88
147|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg kombinowang Pow. do 10,0 m2. m2
d.1.3.{1118-09
2.2|z.sz.5.7.a
poz.146 m2 39.88
RAZEM 39.88
148 |KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda |m
d.1.3.|1120-06 kombinowang Pow. do 10,0 m2.
2.2|z.sz.5.7.a
poz.147*140% m 55.83
RAZEM 55.83
149|NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o |m?2
d.1.3./202 1130- |pow. do 8 m2
22|01
19.2+8.23+4.51+3.32+9.8+4.94<mieszkanie M11> m2 50.00
16.89+8.7+4.51+3.35+9.8+5.0<mieszkanie M12> m2 48.25
16.89+8.54+4.51+3.35+9.8+5.0<mieszkanie M13> m2 48.09
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16.89+8.54+4.51+3.35+9.8+5.0<mieszkanie M14> m2 48.09
16.89+8.54+4.51+3.35+9.8+5.0<mieszkanie M15> m2 48.09
16.89+8.54+4.51+3.35+9.8+5.0<mieszkanie M16> m2 48.09
16.89+8.7+4.51+3.35+9.8+5.0<mieszkanie M17> m2 48.25
19.2+8.23+4.51+3.32+9.8+4.94<mieszkanie M18> m2 50.00
-poz.147 m2 -39.88
RAZEM 348.98
150 |KNNR 2 Podtogi z desek struganych gr. 32 mm- poddasze m2
d.1.3.|1205-02
2.2
{20.43+5.75+2.12*1.2}*2 m2 57.45
{20.13+5.95+2.12*1.2}*2 m2 57.25
{20.13+5.86+2.12*1.2}*4 m?2 114.14
RAZEM 228.84
151|KNNR-W 3 | Mechaniczne cyklinowanie posadzek jiw m2
d.1.3.|0807-03
2.2
poz.150 m2 228.84
RAZEM 228.84
152 |KNNR 2 Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.1.3.|1205-08
2.2
poz.151 m2 228.84
RAZEM 228.84
153|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW m2
d.1.3.|{1112-05
2.2
poz.149 m2 348.98
RAZEM 348.98
154 |KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.1.3./1112-09
2.2
poz.153 m2 348.98
RAZEM 348.98
155|KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrzewane m
d.1.3.|1113-07
2.2
poz.154*115% m 401.33
RAZEM 401.33
156 |KNR 2-02 |przygotowanie podioza pod oktadziny schodéw m2
d.1.3./1121-01
2.2
[6.96+1.1*0.175*12]*8 m?2 74.16
RAZEM 74.16
157|KNR 2-02 | Wyktadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wyktadzina rulonowa PCW m2
d.1.3.|{1114-03
2.2
poz.156 m2 74.16
RAZEM 74.16
158 |KNR 2-02 |Wyktadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - oktadziny stopni schodowych z PCW m
d.1.3./1114-08
2.2
1.1*12*8 m 105.60
RAZEM 105.60
1.3.3 SST 13 Roboty malarskie
159|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania m2
d.1.3.{1505-01
3
poz.109<sufity> m2 399.02
poz.110<biegi kl. schodowych> m2 40.11
poz.11i<$ciany> m2 3172.39
RAZEM 3611.52
160|KNR 2-02 |Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych m2
d.1.3.|1505-09
3
poz.159 m2 3611.52
RAZEM 3611.52
161|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych | m2
d.1.3.|1505-05 Z gruntowaniem
3
p0z.118*2+p0z.123*1+p0z.124+p0z.125+p02.126+p0z.127+p0z.130 m2 1153.44
RAZEM 1153.44
162 |KNR 2-02 |dodatek do poz. j/w za kazde dalsze malowanie m2
d.1.3.|1505-06
3
poz.161 m2 1153.44
RAZEM 1153.44
1.3.4 SST 12 drzwi wewn etrzne+ parapety wewn.
163|KNR-W 2- | Drzwi wejéciowe do mieszkan antywtamaniowe atestowane o wym. 101*215cm - 18 szt m2
d.1.3.|02 1027-02
4|analogia
w/g zest. narys. 16
1.01*2.15<D1>*18 m?2 39.09
RAZEM 39.09
164|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych systemowych regulowanych ( 82szt) m2
d.1.3./1104-02
4
w/g zest. narys. 16
0.91*2.05*[52+17-8] m2 113.80
0.81*2.05*24 m2 39.85
1.01*2.05%[4+1] m?2 10.35
RAZEM 164.00
165|KNR 9-09 |Osadzenie oscieznic drzwiowych drewnianych w $cianach szkieletowych ( 16szt) m2
d.1.3.|0408-02
4
0.81*2.05*8<4> m2 13.28
0.91*2.05*8<2> m?2 14.92
RAZEM 28.20
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166|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe z kratka wentyl. fabrycznie wykonczone tazienkowe i do gar- |m2
d.1.3.|02 1022-01 |deroby (3,41 6)
4|analogia
w/g zest. narys. 16
0.8*2.0<3>*17 m2 27.20
0.7*2.0<4>*[24-8] m2 22.40
0.9*2.0<6>*11 m?2 19.80
RAZEM 69.40
167|KNR-W 2- | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednoskrzydiowe petne fabrycznie wykonczone (2 i 5) m2
d.1.3.|02 1022-01
4|analogia
w/g zest. narys. 16
0.8*2.0<2>*52 m2 83.20
0.9*2.0<5>*4 m2 7.20
RAZEM 90.40
168 |KNR 4-01 |progi - dostawa i montaz szt
d.1.3.|0411-08
4|analogia
18 szt 18.00
RAZEM 18.00
169|KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw wewnetrznych - parapety laminowane m
d.1.3./0302-0040
4
w/g rys. 16
1.5<a>*30 m 45.00
1.2<b>*16 m 19.20
1.2<c>*2 m 2.40
1.5<d>*2 m 3.00
0.9<e>*16 m 14.40
0.8<f>*32 m 25.60
RAZEM 109.60
14 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
1.4.1 Elewacie i roboty zewn etrzne
1.4.1. SST14, SST 8 docieplenie $cian
1
170|KNR BC-02 | przyklejenie piyt z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 gr. 10cm na klej (p.p.terenu) m2
d.1.4.|0305-08
11
wigrys.l - wys.75cm
0.75*{5.4+2.1+1.5+0.9+0.24}<w osiach 1-2 i 19-20>*2 m2 15.21
0.75*{[59.49-0.8+0.24]+0.3*8}<w osiach A, B> m2 46.00
0.75*{[59.49-0.8+0.24]+0.7*6}+[1.36-0.75]*[2.08+0.6+0.24]*4<w 0$ F> m2 54.47
0.75*{2.42*4+1.34*8}*2<przy osi A i F> m2 30.60
RAZEM 146.28
171 |KNR BC-02 | natozenie folii PE m2
d.1.4.|0305-07
1.1
poz.170 m2 146.28
RAZEM 146.28
172|KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.4.|1604-01
11
PARTER- sciany zewnegtrzne
2.55%{[1.2+5.66+1.34*2+5.66*2+1.34*2+5.66+0.24]*2+0.3*4+0.7*3+[1.2+4.2+2.1+1.5+0.9+0.24]+[1.2]*3}*2 387.19
Pietro- Sciany zewnetrzne
{[5.53-2.55]*{1.2*2+2.1}+0.5*[2.1+0.24]*[6.57-5.53]}<w osiach 1-2 i 19-20>*2 29.25
{[3.9-2.55]*[5.4+2.1+1.5+0.9+0.24+0.24]+0.5+[4.71-3.9]*[5.4+2.1+1.5+0.9+0.24*2]+0.5*[9.34-4.31]*[5.4+2.1+1.5+0.9+ 88.65
0.24*2]}2<$ciany szczytowe w osi 2-2 i 19-19>
{[4.71-2.55]*[3.24+(3.24+0.24+3.24)+3.24+0.24]}<w 0si A-A>*2+0.5*2.5%[6.68-0.4-4.71]*8 73.76
{[5.72+0.25-2.55]*[1.27+2.62*2+1.27+0.24]+0.5*[1.25+2.62*2+1.27]*7.97-5.72]}<w osi B-B>*4 144.63
[3.9-2.55]*[7.0*4*2+0.29]+[2.5*1.7+0.5*2.5*1.1]*8+2.92*[4.6-2.55]*4<w o0si F-F>
A (obliczenia pomocnicze)
poz.172A*110% m?2 955.26
RAZEM 955.26
173|KNR 0-33 |Montaz listew poczatkowych m
d.1.4.|0122-01
11
59.17*2+10.38*2+0.3*4*2+0.7*3*2 m 145.7
RAZEM 145.7
174|KNR 0-33 | Ocieplenie piyt balkonéw, gzymséw dachu ptytami styropianowymi gr. 5cm metodg lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i |m?2
d.1.4.|0105-01 reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego z got. suchej mieszanki (R=1,15)
1.1
5.63*8<balkony> m2 45.04
RAZEM 45.04
175|KNR 0-33 | Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi gr. 12 cm klejonymi do podtoza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej | m2
d.1.4.|0105-03 - roboty wykonywane recznie- plyta nad wejsciem
11
0.5*2.45+1.3]*1.2*6 m2 13.50
RAZEM 13.50
176|KNR 0-33 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 12 cm klejonymi do podioza wraz z wykonaniem wyprawy ele- | m2
d.1.4.|0105-03 wacyjnej - roboty wykonywane recznie
1.1
PARTER- sciany zewnetrzne
2.55%{[1.2+5.66+1.34*2+5.66*2+1.34*2+5.66+0.24]*2+0.3*4+0.7*3+[1.2+4.2+2.1+1.5+0.9+0.24]+[1.2]*3}*2 m2 387.19
minus okna i drzwi
-{.9%2.1*9+1.5*2.15*1+1.5*1.5*7+0.9*2.15*4+1.2*1.2*4}*2 m2 -98.97
A (sumaczesciowa) e
m2 288.22
Pietro- Sciany zewnetrzne
{[5.53-2.55]*{1.2*2+2.1}+0.5*[2.1+0.24]*[6.57-5.53]-1.2*1.5}<w osiach 1-2 i 19-20>*2 m2 25.65
{[3.9-2.55]*[5.4+2.1+1.5+0.9+0.24+0.24]+0.5%[4.71-3.9]*[5.4+2.1+1.5+0.9+0.24*2]+0.5%[9.34-0.4-4.31]*[5.4+2.1+1.5+ m2 71.81
0.9+0.24*2]-[2.1+0.24]*[5.5-2.79]}*2<$ciany szczytowe w osi 2-2 i 19-19>
{[4.71-2.55]*[3.24+(3.24+0.24+3.24)+3.24+0.24]-1.5*1.5*4}<w osi A-A>*2+0.5*2.5*[6.68-4.71]*8 m2 59.76
{[5.72+0.25-2.55]*[1.27+2.62*2+1.27+0.24]+0.5*[1.25+2.62*2+1.27]¥[7.97-5.72]-[0.9+2.15*2+1.2*1.2*2]}<w 0si B-B>*4 | m?2 117.63
[3.9-2.55]*[7.0*4*2+0.29+0.24]+[2.5*1.7+0.5*2.5*1.1]*8-1.5*1.5*8+2.92%[4.6-2.55]*4<w osi F-F> m2 127.26
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 402.11
RAZEM 690.33
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177|KNR 0-33 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 5 cm klejonymi do podtoza wraz z wykonaniem wyprawy elewa- | m2
d.1.4.|0105-01 cyjnej - roboty wykonywane recznie
11
poz.99<s$cianki lukarn> m2 15.84
RAZEM 15.84
178 |KNR 0-33 |przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach- parter (druga warstwa) m2
d.1.4.|0121-02
1.1
poz.176A m2 288.22
RAZEM 288.22
179|KNR 2-02 |lIzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem m
d.1.4.|0617-12
11
2*5.2 m 10.40
RAZEM 10.40
180|KNR 0-28 |montaz kapinoséw m
d.1.4.|12629-06
1.1
3.7*8<balkony> m 29.60
2.45*6<plyta nad wejsciem> m 14.70
RAZEM 44.30
181 |KNR 0-33 | Tynki elewacyjne , wykonywane recznie - wykonanie warstwy posredniej m2
d.1.4.|0124-01
1.1
poz.21B*2 m2 149.02
RAZEM 149.02
182|KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - m2
d.1.4.|0124-06 wykonywane recznie- TYNK MOZAIKOWY
11
poz.181 m2 149.02
RAZEM 149.02
183|KNR 0-17 |ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.4.|2609-08
1.1
okna i drzwi w/g rys. 16
[1.5+2*1.5]<a>*30 m 135.00
[1.2+2*1.2]<b>*16 m 57.60
[1.2+2%1.5]<c>*2 m 8.40
[1.5+2*2.15]<d>*2 m 11.60
[0.9+2*2.15]<e>*16 m 83.20
[0.4+2*1.2]*8<g> m 22.40
[1.01+2*2.15]<1>*18 m 95.58
4.6*2*4<$ciany balkonéw> m 36.80
1.8*2*8+3.5*2*4+6.2*2*2+1.2*2*8+4.2*2+5.2*2+22*2.6 m 176.80
RAZEM 627.38
184 |KNR 0-33 |Przymocowanie plyt styropianowych kotkami- przyjeto 6 szt/1m2 szt.
d.1.4.|0123-01
1.1
6*{p0z.174+p0z.175+p0z.176} szt. 4493
RAZEM 4493
185|KNR 0-33 |Malowanie elewacji farba silikonowa m2
d.1.4.|0128-01
11
p0z.176+p0z.175+p0z.174+p0z.177 m2 764.71
RAZEM 764.71
186 | KNR-W 2- |Konstrukcje rusztéw z listew drewnianych na stropach - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niz 5 m2 m2
d.1.4.|02 2009-02
1.1|z.sz.5.2.
9930-04
1.2*2.44*4+2.34*0.9*2<wejscia do budynku> m2 15.92
RAZEM 15.92
187|KNR-W 2- |Podbitka z desek gr. 2cm m2
d.1.4.|02 20203-
1.1(02
poz.186 m2 15.92
RAZEM 15.92
188|KNR-W 2- |lakierowanien desek jiw dwukrotne m2
d.1.4.|02 20203-
1.1{03
poz.186 m2 15.92
RAZEM 15.92
189 |NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm- parapety itp. m2
d.1.4.|202 0541-
1.1(01
w/g rys. 16
1.5<a>*30 45.00
1.2<b>*16 19.20
1.2<c>*2 2.40
1.5<d>*2 3.00
0.9<e>*16 14.40
0.8<f>*32 25.60
0.4<g>*8 3.20
A (obliczenia pomocnicze) =========
112.80
poz.189A*0.25 m2 28.20
p0z.179*0.25<balkony> m2 2.60
RAZEM 30.80
190 | NNRNKB | (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 60 mm m
d.1.4.|202 0550-
1.1(01
[5.3+1.5]*2+5.3*2 m 24.20
RAZEM 24.20
191|NNRNKB | (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 60 mm szt.
d.1.4./202 0550-
1.1|05
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
192|NNRNKB | (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 100 mm m
d.1.4.|202 0550-
1.1(03
5.3*13+4.4*13 m 126.10
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RAZEM 126.10
193|NNRNKB | (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 100 mm szt.
d.1.4.|202 0550-
1.1(07
3*26 szt. 78.00
RAZEM 78.00
194|NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2
d.1.4.|202 0541-
1.1{02
0.4*2.28*1.36<na scianie miedzy tarasami>*4 m2 4.96
RAZEM 4.96
195|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 4
d.1.4.|r.16 (poz.:174,175,176,179,181,182,183,184,185,189,190,191,192,193,194)
1.1]z.s2.5.15
1.4.1. SST 9 podio za i posadzki - balkony, schody
2
196|KNR-W 2- |lIzolacje papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.1.4.|02 0504-01
1.2|analogia
5.63*8 m2 45.04
RAZEM 45.04
197 |KNR-W 2- |obrébki z papy termozgrzewalnej jiw - wywinigcie na $ciany m2
d.1.4.|02 0504-03
1.2
0.5*[2.62+1.27+0.12+2.28]*8<wywinigcie na $ciany> m2 25.16
RAZEM 25.16
198|KNR 2-02 |lIzolacje z plyt z polistyrenu ekstrudow. gr.5cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa m2
d.1.4.|0609-03
1.2
p0z.196 m2 45.04
RAZEM 45.04
199 |KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm zatarte na ostro (od 4 do 8cm) m2
d.1.4./1102-01
1.2|1102-03
poz.198 m2 45.04
RAZEM 45.04
200|KNR 0-39 | Gruntowanie podtoza pod powioki hydroizolacyjne Superflex 1 recznie Eurolanem TG 2 m2
d.1.4.|0114-02
1.2
poz.199 m2 45.04
RAZEM 45.04
201|KNR 0-39 |Uszczelnienie pomieszczen plynng folig uszczelniajaca Superflex 1; powierzchnie poziome, m2
d.1.4.|0115-01
1.2
poz.200 m2 45.04
RAZEM 45.04
202|NNRNKB | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metoda zwykta- ptytki mrozoodporne i anty- |m2
d.1.4.|202 2805- |poslizgowe (balkony)
1.2|05
poz.201 m2 45.04
RAZEM 45.04
203|NNRNKB | (z.VI) Cokoliki z ptytek jiw na zaprawie klejowej m
d.1.4.|202 2809-
1.2(02
[2.62+1.27+0.12+2.28]*8 m 50.32
RAZEM 50.32
204|KNR 0-121I |Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podioza m2
d.1.4.|1121-01
1.2
8.9*4 m2 35.60
2.44*0.135*8<podstopnie>*4 m2 10.54
RAZEM 46.14
205|NNRNKB | (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm m2
d.1.4.|202 2810-
1.2|05
poz.204 m2 46.14
RAZEM 46.14
206 |NNRNKB | (z.VI) Cokoliki z ptytek jiw na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 m
d.1.4.|202 2809-
1.2|01
poz.205*140% m 64.60
RAZEM 64.60
207|KNR 2-02 |Wycieraczki do obuwia szt.
d.1.4.|1219-03
1.2
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
1.4.1. SST 6 Balustrady balkonéw i taraséw
3
208|KNR-W 2- |Balustrady tarasowe z rur stalowych o wys. 30 cm montowane na murkach- tarasy i przy schodach wejsciowych m
d.1.4.|02 1209-01
1.3|analogia
2.8*2+2.5*8<w/g rys. 17> m 25.60
2.99<w/g rys. 18>*8 m 23.92
RAZEM 49.52
209|KNR-W 2- |Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m
d.1.4.|02 1209-02
13
3.8<w/g rys. 18>*8 m 30.40
RAZEM 30.40
1.4.1. SST 4, SST6, SST 9 Murki, wej $cia, tarasy i rampa na gruncie
4
210|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-1V m3
d.1.4.|0307-02
14
[0.6+0.25+0.6]*[1.75+0.35]*0.6<murki taraséw przy osi A-A>*8 m3 14.62
[0.6+0.25+0.6]*[1.8*2+2.41+0.25+0.35]*0.6<murki taraséw w osi F-G/1-3 i 18-19>*2 m3 11.50
[0.6+0.25+0.6]*2.45*2*0.6<murki przy schodach wejsciowych>*4 m3 17.05
[0.6+0.25+0.6]*1.7*0.6<murki taraséw w osi 5-6/E-G>*5 m3 7.40
[0.6+0.25+0.6]*[3.15+4.85]*0.6<murki przy rampie>*1 m3 6.96
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RAZEM 57.53
211|KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.4.|1101-07
1.4
podktady pod nawierzchnie taraséw, wejsc itp.
{1.2*1.98+0.25*[1.98+0.25+1.2]+0.35*[0.25+1.2]}<wejscie przy osi 1-1 i 20-20>*2 7.48
6.06<tarasy przy osi A-A>*8 48.48
7.77<tarasy w osi F-G/1-3 i 18-19>*2 15.54
2.81<tarasy w osi 5-6/E-G>*5 14.05
6.59<rampa>*1 6.59
A (obliczenia pomocnicze) =========
92.14
poz.211A*0.2 m3 18.43
RAZEM 18.43
212|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu B10 m3
d.1.4.|1101-01
1.4
podktady pod murki
[0.1+0.25+0.1]*[1.75+0.35]<murki taraséw przy osi A-A>*8 7.56
[0.1+0.25+0.1]*[1.8*2+2.41+0.25+0.35]<murki taraséw w osi F-G/1-3 i 18-19>*2 5.95
[0.1+0.25+0.1]*2.45*2<murki przy schodach wejsciowych>*4 8.82
[0.1+0.25+0.1]*1.7<murki taraséw w osi 5-6/E-G>*5 3.82
[0.1+0.25+0.1]*[3.15+4.85]<murki przy rampie>*1 3.60
podktady pod nawierzchnie taraséw, wejsc itp.
{1.2*1.98+0.25*[1.98+0.25+1.2]+0.35*[0.25+1.2]}<wejscie przy osi 1-1 i 20-20>*2 7.48
6.06<tarasy przy osi A-A>*8 48.48
7.77< tarasy w osi F-G/1-3 i 18-19>*2 15.54
2.81<tarasy w osi 5-6/E-G>*5 14.05
6.59<rampa>*1 6.59
A (obliczenia pomocnicze) =========
121.89
poz.212A*0.10 m3 12.19
RAZEM 12.19
213|NNRNKB  |(z.1) Sciany bud.jednokondygn. z bloczkéw betonowych , o wys. do 4,5 m i grubosci 25 cm na zaprawie cementowo-wa-|m2
d.1.4.|202 0137- |piennej
1.4(01
[1.08+0.5]*[1.75+0.35]<murki taraséw przy osi A-A>*8 m2 26.54
{1.08*[1.8*2+2.41+0.25+0.35]+0.5*1.8*2}<murki taraséw w osi F-G/1-3 i 18-19>*2 m2 17.88
0.5*[1.44+2.38]*2.45*2<murki przy schodach wejsciowych>*4 m2 37.44
1.08*1.7<murki taraséw w osi 5-6/E-G>*5 m2 9.18
1.08*[3.15+4.85]<murki przy rampie>*1 m2 8.64
RAZEM 99.68
214|KNR 2-02 |stopnie betonowe zewnetrzne i ptyty na gotowym podtozu - reczne uktadanie betonu- beton B20 m3
d.1.4.|0218-01
1.4 |analogia
{1.2*1.98+0.25*[1.98+0.25+1.2]+0.35*[0.25+1.2]}<wejscie przy osi 1-1 i 20-20>*2 7.48
6.06<tarasy przy osi A-A>*8 48.48
7.77<tarasy w osi F-G/1-3 i 18-19>*2 15.54
2.81<tarasy w osi 5-6/E-G>*5 14.05
6.59<rampa>*1 6.59
A (obliczenia pomocnicze) =========
92.14
poz.214A*0.12*130% m3 14.37
RAZEM 14.37
215|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gieb.do 1.5 m w gr.kat. I-1lI m3
d.1.4.|0318-01
14
poz.210 m3 57.53
RAZEM 57.53
216 |KNR 0-1211 |Oktadziny z plytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.4.|1121-01
1.4
poz.214A m2 92.14
A (sumaczesciowa) e
m2 92.14
8.9<schody wejsciowe>*4 m2 35.60
podstopnie
0.14*{[1.25+1.2]*2+2.34+1.2*2+1.74}<wejscie przy osi 1-1 i 20-20>*2 m2 3.19
0.15*2.1*2<tarasy przy osi A-A>*8 m2 5.04
0.14*1.2*2< tarasy w osi F-G/1-3 i 18-19>*2 m2 0.67
0.14*1.2*2<tarasy w osi 5-6/E-G>*5 m2 1.68
0.135*2.44*8<schody wejsciowe>*4 m2 10.54
RAZEM 148.86
217|NNRNKB | (z.VI) Oktadziny z ptytek o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm- plytki mrozoodporne i antypos- | m2
d.1.4.|202 2810- |lizgowe
1.4|05
poz.216 m2 148.86
RAZEM 148.86
218|NNRNKB | (z.VI) Cokoliki z ptytek j/w na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 m
d.1.4.1202 2809-
1.4|01
poz.216A*140% m 129.00
RAZEM 129.00
219|KNR 0-33 | Tynki elewacyjne , wykonywane recznie - wykonanie warstwy posredniej m2
d.1.4.|0124-01
1.4
[1.08+0.25+0.80]*[1.75+0.35]<murki taraséw przy osi A-A>*8 m2 35.78
{[0.58+0.25+0.30]*[1.8*2+2.41+0.25+0.35]+2*0.5*1.8*2*2}<murki taraséw w osi F-G/1-3 i 18-19>*2 m2 29.34
{0.5%[0.94+1.88]*2.45+0.94+0.25}*2<murki przy schodach wejsciowych>*4 m2 37.16
[0.58+0.25+0.30]*1.7<murki taraséw w osi 5-6/E-G>*5 m2 9.60
[0.58+0.25+0.30]*[3.15+4.85]<murki przy rampie>*1 m2 9.04
RAZEM 120.92
220|KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego , m2
d.1.4.|0124-06 wykonywane recznie- TYNK MOZAIKOWY
14
poz.219 m2 120.92
RAZEM 120.92
221|KNR 0-17 |ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.4.|12609-08
1.4
poz.220*115% m 139.06
RAZEM 139.06
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- | |
1.4.1. SST 15 opaska wokoét budynku
5
222 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 25x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg m
d.1.4.|0407-01
1.5
120 m 120
RAZEM 120
223|KNR AT-09 | opaska ze zwiru gr. 8 cm (o szer. 50 cm) m
d.1.4.|0203-03
15
p0z.222 m 120.00
RAZEM 120.00
224 |KNR AT-09 |dodatek do poz. j/w za 1 cm réznicy grubosci m
d.1.4.|0203-04 Krotno$¢ = 12
1.5
poz.223 m 120.00
RAZEM 120.00
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wa
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1 SST 4iSST6 ogrodzenie
225|KNR-W 2- |Ogrodzenie z siatki powlekanej o oczkach 50x50 ocyn. wysokosci 1,6 m na stupkach stalowych ocynk. o rozstawie 2.5 |m
d.2.1|02 1804-12 | m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
204<rys. 22> m 204.00
RAZEM 204.00
226 |KNR 2-01 |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw o gtebokosci do 1.0 mi szer. dna do 1.2 m w gruncie kat. llI-IV m
d.2.1/0702-1003
analogia
25.16-3.0 m 22.16
RAZEM 22.16
227|KNR 2-02 | Cokoty betonowe 0.25x0.3 m 0.25x0.8 m m
d.2.1|1801-02
25.16-[3.0+1.3+3.7] m 17.16
RAZEM 17.16
228|KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe pod stupki j/n, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu m3
d.2.1|0203-01
0.8*0.8*0.8*5+0.4*0.4*0.8*7 m3 3.46
RAZEM 3.46
229|KNR 2-01 |Mechaniczne zasypywanie rowéw o gtebokosci do 1.0 mi szer. dna do 1.2 m w gruncie kat. Ill-IV m
d.2.1|0705-1004
poz.226 m 22.16
RAZEM 22.16
230|KNR-W 2- |Ogrodzenie o wys. 110cm na stupkach stalowych 60*60*6mm obsadzonych w cokole jiw m
d.2.1|02 1802-02
analogia
poz.227 m 17.16
RAZEM 17.16
231|KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach stupkéw bramy i furtki szt.
d.2.1]/0310-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
232|KNR 2-23 |Brama dwuskrzydiowa o wym. 370x150cm ogrodzenia szt.
d.2.1]0402-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
233|KNR 2-23 |Furtka o wym. 130x150 cm szt.
d.2.1|0402-03
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.2 SST 4iSST6 _Smietnik
234|KNR 2-01 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Ill m3
d.2.2|0228-02
przyjeto gtebokos¢ wykopédw 50 cm
0.5%[0.6+3.5+0.6]*[0.6+3.0+0.6] m3 9.87
RAZEM 9.87
235|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2.2|1101-07
[0.1+3.5+0.1]*[0.1+3.0+0.1] 11.84
A (obliczenia pomocnicze) =========
11.84
poz.235A*0.2 m3 2.37
RAZEM 2.37
236 |KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym z betonu B10 m3
d.2.21101-01
[0.1+3.5+0.1]%[0.1+3.0+0.1] 11.84
A (obliczenia pomocnicze) =========
11.84
poz.236A*0.10 m3 1.18
RAZEM 1.18
237|KNR 2-02 | Ptyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu- B-20 m3
d.2.2|0205-01
3.5*3.0*0.2 m3 2.10
RAZEM 2.10
238|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli (stal A-Il) t
d.2.2|10290-02
[2.95/0.25*3.45+3.45/0.25*2.95]*0.617*2<siatka z pretow fi10>/1000*2*110% t 0.221
RAZEM 0.221
239|NNRNKB |(z.1) Sciany bud.jednokondygn. z bloczkéw betonowych , o wys. do 4,5 m i grubosci 25 cm na zaprawie cementowo-wa-|m2
d.2.2|202 0137- |piennej
01
[3.5*2+2.5]*1.8 m2 17.10
RAZEM 17.10
240|KNR 0-33 | Tynki elewacyjne , wykonywane recznie - wykonanie warstwy posredniej m2
d.2.2/0124-01
p0z.239*2 m2 34.20
RAZEM 34.20
241|KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego, wy-| m2
d.2.2|0124-06 konywane recznie- TYNK MOZAIKOWY
p0z.240 m2 34.20
RAZEM 34.20
242 |KNR 0-17 |ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.2.2|2609-08
1.8*4 m 7.20
RAZEM 7.20
243|KNR 2-02 |Obramowanie z katownika m
d.2.2/0701-10
2.5+1.8*2 m 6.10
RAZEM 6.10
244 KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - daszki jednospadowe t
d.2.2|0208-04
0.5<przyjeto> t 0.50
RAZEM 0.50
245|KNR 0-15I1 | Pokrycie dachéw blachodachéwka powlekang w arkuszach - Blacha trapezowa Florprofile T-35/207 grub. 0,55 mm m2
d.2.2|0519-02
3.2*3.7 m2 11.84
RAZEM 11.84
2.3 SST 15 Nawierzchnie- drogi i chodniki
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246|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 30 cm m2
d.2.3|0101-01
0101-02
poz.256*70% m2 475.30
RAZEM 475.30
247|KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 30 cm gtebokosci koryta m2
d.2.3/0102-01
0102-02
poz.256*30% m?2 203.70
RAZEM 203.70
248|KNR 2-01 |WYWIEZIENIE -Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej |m3
d.2.3|0211-03 w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.5 km
0214-04
[p0z.246+p02z.247]*0.30 m3 203.70
RAZEM 203.70
249 |KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.Ill-1V m
d.2.3/0401-08
poz.251 m 250.00
RAZEM 250.00
250|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem (B15) m3
d.2.3/0402-04
poz.251*0.35*0.1+0.15*0.15] m3 14.38
RAZEM 14.38
251|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2.3/0403-03
250 m 250.00
RAZEM 250.00
252 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.2.3/0403-07
poz.251*20% m 50.00
RAZEM 50.00
253|KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubo$é warstwy po zag. 10 |m2
d.2.3/0104-05 cm
poz.256*70% m2 475.30
RAZEM 475.30
254|KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm m2
d.2.3/0104-01
poz.256*30% m2 203.70
RAZEM 203.70
255|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 15 cm m2
d.2.3/0114-05
poz.256 m2 679.00
RAZEM 679.00
256 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.2.3/0511-03
53.0<jezdnia>+450.0<pieszojezdnia>+20.0<zjazd z drogi publicznej>+156.0<parkingi> m2 679.00
RAZEM 679.00
257 |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci do 20 cm - m2
d.2.3/0101-01 CHODNIKI
p0z.264*70% m2 75.60
RAZEM 75.60
258 |KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 20 cm gtebokos$ci koryta - CHODNIKI m2
d.2.3/0102-05
0102-06
poz.264*30% m?2 32.40
RAZEM 32.40
259|KNR 2-01 |WYWIEZIENIE -Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej |m3
d.2.3|10211-03 w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.5 km
0214-04
[p0z.257+p0z.258]*0.2 m3 21.60
RAZEM 21.60
260 |KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV m
d.2.3/0401-02
poz.261 m 100.00
RAZEM 100.00
261|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m
d.2.3/0407-01
100 m 100.00
RAZEM 100.00
262|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.2.3/0407-06
p0z.261*20% m 20.00
RAZEM 20.00
263|KNR 2-31 |Reczne wykonanie warstwy odsaczajacej - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm m2
d.2.3/0104-01
poz.264 m2 108.00
RAZEM 108.00
264 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.2.3/0511-02
79.5<chodniki>+7.0<chodnik publiczny>+[32.0-3.0*3.5]<plac gosp. przy $mietniku> m2 108.00
RAZEM 108.00
2.4 SST 17 plac zabaw
265|KNR 2-11 | Wykonanie palisady przy $rednicy kotkéw 12 cm w gruncie kat. Ill - o wys. 50cm p.p.terenu m
d.2.4]0522-02
analogia
315 m 31.50
RAZEM 31.50
266|KNR 2-11 |Wykonanie palisady przy $rednicy kotkéw 12 cm w gruncie kat. Ill - o wys. 80cm p.p.terenu m
d.2.4|0522-02
analogia
13.5 m 13.50
RAZEM 13.50
267 |KNR-W 2- |Furtka drewniana ze stupkami drewnianymi - budowa m2
d.2.4|25 0316-01
analogia
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
268|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyta- | m3
d.2.4|/0201-02 dowczymi na odlegtos¢ do 1 km
4.3*4.3*0.8 m3 14.79
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RAZEM 14.79
269|KNR 2-11 |Wykonanie palisady przy $rednicy kotkéw 12 cm w gruncie kat. Ill - o wys. 50cm p.p.terenu- piaskownica m
d.2.4]0522-02
analogia
13 m 13.00
RAZEM 13.00
270|KNR 2-21 |Piaskownice - warstwa odsgczajaca zwirowa m3
d.2.4|0606-06
4.3*4.3*0.3 m3 5.55
RAZEM 5.55
271|KNR 2-21 |Piaskownice - wypetnienie piaskiem m3
d.2.4|0606-07
4.3*4.3*0.5 m3 9.24
RAZEM 9.24
272|KNR 2-31 |Kosze na $mieci szt.
d.2.4|0702-01
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
273|KNR 2-21 |tawki betonowe osadzone w podiozu z oparciem szt
d.2.4]/0607-01
analogia
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
274 Dostarczenie i zamontowanie wyposazenia placu zabaw dla dzieci wg specyfikaciji kpl
d.2.4|kalk. wtas-
na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
275|KNR 2-02 |Trzepak stalowy podwojny ocynk. ogniowo szt.
d.2.4]1220-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
276 |KNR 2-21 |tawki bez oparcia (przy trzepaku) szt
d.2.4]/0607-01
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2.5 SST 16 Zielen
277|KNR 2-21 |Scinanie drzew miekkich o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
d.2.5|0111-04
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
278|KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy m3
d.2.5|0101-01
10 m3 10.00
RAZEM 10.00
279|KNR 2-21 |wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odlegto$é do 1.0 km m3
d.2.5|0101-04
poz.278 m3 10.00
RAZEM 10.00
280|KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-111 m2
d.2.5|0505-01
749 m?2 749.00
RAZEM 749.00
281|KNR 2-21 |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim m2
d.2.5|0202-01
749 m?2 749.00
RAZEM 749.00
282|KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubo$¢ warstwy 2 cm ha
d.2.5|0213-01
749/100/100 ha 0.07
RAZEM 0.07
283|KNR 2-21 |dodatek do poz. j/lw za kazdy nastgpny 1 cm grubo$¢ warstwy (do 15 cm) ha
d.2.5|0213-04 Krotnos¢ = 13
poz.282 ha 0.07
RAZEM 0.07
284|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem m2
d.2.5|0401-05
749 m?2 749.00
RAZEM 749.00
285|KNR 2-21 |Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.2.5|0702-01
poz.284 m2 749.00
RAZEM 749.00
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Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢
1./robocizna r-g 35570.46
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 57.14
2.|Akcesoria do dachéwki falistej - tasma koszowa m 182.30
3.]akcesoria montazowe ogrodzenia kpl 8.00
4.|ASO-UNIGRUND-K dm3 21.80
5.|azofoska t 0.07
6.|Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm KI.1I m3 0.03
7.|bale iglaste obrzynane wymiarowe KI.III m3 1.14
8. |balustrady z rur stalowych o wys. 128 cm m 30.40
9. | balustrady z rur stalowych o wys. 30 cm m 49.52
10.|Belka nadprozowa L19/N-120 dt.119 cm szt 68.00
11.|Belka nadprozowa L19/N-180 d.179 cm szt 80.00
12.|Belka strop."TERIVA-I" rozp.2,4-6,0m m 1118.19
13.|Belki nadprozowe L19 N/150 dtugosci 149cm szt 18.00
14.|Beton zwykly B-10 (C8/10) m3 114.66
15.|Beton zwykly B-15 (C12/15) m3 14.96
16.|Beton zwykly B-20 (C16/20) m3 150.04
17.|Beton zwykly B-25 (C20/25) m3 73.83
18.|Beton zwykly B-7,5 m3 0.56
19.|Blacha stalowa powlekana, ptaska z folig ochronng gr. 0,5 mm na obrébki, po- |m2 169.88
wioka poliester standard
20.|Blacha trapezowa Florprofile T-35/207 grub. 0,55 mm m?2 13.26
21.|blachowkret TN 3,5x25 szt. 22875.72
22.|blachowkret TN 3,5x55 szt. 3376.89
23.|blachowkret TN 3,5x9 szt. 6241.80
24.|blachowkrety szt. 2555.31
25. |blachowkrety LN 3,5x9 mm szt. 455.71
26.|Bloczek betonowy 0 wym.25x12x14cm szt 1910.24
27.|Bloczek betonowy 0 wym.25x25x14cm szt 5869.98
28.|Bloczek z bet.komérk.M 500-700 49x24x24cm szt 10304.61
29.|Brama ogrodz.2-skrzyd.stal.reczn.lub autom m2 1.00
30.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 51202.56
31.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 10.20
32.|dachéwka Podwoéjne-S szt. 9763.00
33.|dachéwka wsporcza pod stopien' szt 30.00
34.|Denko rynnowe z PVC "Gamrat"- rozm. 125 mm szt 52.00
35.|Denko rynnowe z PVC "Wavin"- rozm. 80 mm szt 96.00
36.|Deski boazeryjne z drew.iglastego m?2 313.46
37.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 5.51
38.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII m3 4.13
39. |Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kLII m3 0.17
40.|deski iglaste obrzynane nasycone kl.Il 28 mm m3 0.50
41.|deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm KL.II m3 0.23
42.|drewno iglaste - potowizny m3 1.22
43.|drewno klasy C35 nasycone m3 64.89
44.|drewno okragte na stemple budowlane m3 1.94
45. | drut stalowy okragly kg 48.25
46. | drut stalowy okragty ocynkowany 3-4 mm kg 7.68
47.|drzwi_wejsciowe do mieszkan antywtamaniowe atestowane - 18 szt (1) szt 18.00
48. |drzwi balkonowe z PCV- dwuszybowe szklone szybami nisko emisyjnymi z wy-| m2 37.41
petnieniem argonem , bez mostkéw termicznych, z nawiewnikami, z rozszczel-
nieniem o wsp. 1,1 W/m2K; izolacja dzwiekowa min. Rw=30dB. Okucia ob-
wiedniowe
49. | dysperbit kg 25.09
50. | elektrody 100 szt. 54.59
51.|Farba elewacyjne - silikonowa dcm3 344.70
52.|farba emulsyjna Polinit dm3 1482.40
53. |farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa dm3 167.80
54.|farba olejna do gruntowania dm3 4.17
55. |farba olejna nawierzchniowa dm3 0.25
56. | Farba poliwinylowa nawierzchniowa na rdze dcm3 11.80
57. |fluorokrzemian cynkowy 95% kg 570.62
58. |folia paroizolacyjna m?2 1431.55
59.|Folia PE m2 153.59
60. | Folia polietylenowa grub. 0,2 mm m?2 1172.70
61.|Furtka o wym. 130x150 cm kpl 2.00
62.|furtka drewniana o wym. 100*80 cm ze stupkami drewnianymi kpl 1.00
63.|gaz propan-butan kg 64.59
64.|gasior szt 336.59
65. |gips budowlany szpachlowy t 0.18
66.|gwozdzie budowlane gote kg 428.62
67.|Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 6.19
68.|Haki do muru kg 11.46
69. | kapinosy m 52.10
70. | katownik aluminiowy m 909.80
71.  katownik do mocowania stupkéw drzwiowych szt. 113.08
72.|Kit asfaltowo-kauczukowy kg 11.75
73.|klamra _do mocowania koszy szt. 1350.40
74.|klamra gasiora szt 480.84
75. |klamry boczne szt 3257.38
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76.|klej Butapren B kg 336.71
77.|Klej do przyklejania ptyt kg 260.38
78. | klej kostny kg 5.77
79. | kolanka okrggte fi 100 szt. 78.00
80. | kolanka okragte fi 60 szt. 14.00
81. kotek rozporowy K6/35 mm szt. 226.16
82.|kotki palisady $r. 12 cm diug. 110 cm szt 364.90
83. |kotki palisady $r. 12 cm diug. 160 cm szt 126.90
84. | kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 724.70
85. | kotki rozporowe szt. 671.95
86. | kotki rozporowe szt 984.00
87.|Kotki st.do moc.piyt szt 4672.72
88.|Kotnierz uszczelniajacy do pokry¢ falistych szt 32.00
89. | kotyska pod stopien i pod tawy szt 30.00
90. |Kostka brukowa z betonu 6 cm, kolorowa m?2 110.70
91.|Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m?2 695.98
92.|kosz na $mieci szt 3.00
93. | kotwy stalowe szt 683.04
94. | kratki wentylacyjne szt 36.00
95. | Krawezniki drogowe o wymiarach 100x30x15 cm szt 255.00
96. | ksztattowniki stalowe profilowane C m 188.70
97. | ksztattowniki stalowe profilowane U m 69.96
98. | ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco’ kg 14119.64
99. |Lakier chemoutawrdz. na drewno - bezbarwny dcm3 196.52

100.|linka stalowa ocynkowana $r 6.3 mm m 636.48
101. |listwa przykominowa do tasmy m 86.98
102. | Listwa przyscienna z PVC zmiekczonego m 931.56
103. |listwa startowa szt 76.49
104. |listwy iglaste Kl.1lI m3 0.59
105. |listwy katowe m 461.68
106. |listwy naroznikowe z PCV m 97.21
107. |listwy przy$cienne z drewna iglastego m 247.15
108. |faty iglaste KLII m3 0.02
109. taty iglaste wymiarowe nasycone KI.I m3 0.33
110. |taty iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 9.46
111. |tawka bez oparcia szt 1.00
112.|tawka z oparciem szt 4.00
113. [tawy kominiarskie dt. 88 cm m 6.60
114.|tacznik wzdtuzny do profilu CD szt. 566.45
115. [taczniki kg 815.08
116.|taczniki rozporowe kpl. szt. 210.47
117.|masa asfaltowa kg 65.86
118.|Masa dyspers.asfalt-kaucz.izol. kg 2728.02
119.|masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 60.53
120.|masa szpachlowa zbrojeniowa kg 3314.70
121.|masa uszczelniajaca dm3 7.25
122.|membrana wysokoparoprzepuszczalna m?2 1003.67
123.|Naroznik 90 st. PVC-roz.100i 125 szt 8.00
124.|nasiona traw kg 16.48
125.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 102.00
126.|obrzeza betonowe 25x5 cm m 122.40
127.|Oktadzina stopni schod.obrzeza z PVC m 110.88
128.|okna z PCV dwuszybowe szklone szybami nisko emisyjnymi z wypetnieniem | m2 94.14

argonem , bez mostkéw termicznych, z nawiewnikami, z rozszczelnieniem o

wsp. 1,1 W/m2K; izolacja dzwiekowa min. Rw=30dB. Okucia obwiedniowe
129.|0kno dachowe drewniane obrotowe STANDARD 78x118 w kolorze naturalnym |szt 32.00
130.|Oscieznica standardowa drewniana szt 98.00
131.|papa asfaltowa m2 31.68
132.|papa termozgrzewalna nawierzchniowa m?2 82.49
133. | papier $cierny w arkuszach ark. 71.65
134.|Pianka poliuretanowa kg 43.11
135. | pianka poliuretanowa dms3 23.34
136. |piasek m3 314.11
137.|ptynna folia uszczelniajaca Superflex 1 kg 72.06
138. | Piyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm (GKFI) m?2 41.08
139. | Piyta gipsowo-kartonowa ognioodporna grub. 12,5 mm (GKF) m2 1146.97
140. |plyta OSB gr. 20mm m3 0.43
141.|Piyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 m3 17.72
142.|piytki mrozoodporne i antyposlizgowe m?2 230.84
143. | piytki schodowe mrozoodporne i antyposlizgowe m2 58.91
144. | piytki i ksztattki ceramiczne-terakotowe m?2 102.99
145. | Piytki $cienne 15x20cm m2 381.57
146. | piytki z betonu komérkowego 49x24x12 cm szt. 5497.44
147.| plyty komunikacyjne diugie m2 0.38
148. | ptyty komunikacyjne krétkie m?2 0.19
149. | plyty pomostowe robocze m2 13.47
150. | Piyty styropianowe EPS 70-040 m3 94.50
151. | Piyty styropianowe gr 10cm - EPS 100-038 m3 94.05
152.|Piyty z wet.min.do izol.écian dziat.-150mm m?2 144.44
153. | Piyty z welny min.do izol.poddaszy - 150mm m2 398.72
154.| Piyty z wetny min.do izol.poddaszy - 200mm m?2 745.07
155.| Plyty z welny mineralnej - grubosci 100 mm do izolacji lekkich $cian dziato- m2 94.81

wych
156. | podokienniki z postformingu m 112.89
157. | polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z wtékniny poliestrowej m2 513.66
158.|Pospotka - uziarnienie 0-31,5mm m3 6.10
159. | Preparat ogniochronny kg 584.34
160. | Prety okr.gtad.do zbr.bet. A-0 kg 1218.43
161.|Prety spawaln.z PVC n/plastyfik.o $r.2-6mm kg 22.71
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162.|Prety zebr.sko$.do zbr.bet. A-llI kg 6529.02
163. | profil CD 60x27 mm m 2864.91
164. | profil UA 50x50 mm m 158.20
165. | profil UD 28x27 m 348.58
166. | profile CW m 253.11
167. | profile UW m 97.67
168.|Progi drewniane szt 36.00
169. | przesta stalowe z ksztattownikédw zamknietych o wys. 110 cm szt 7.00
170.|Pustak stropowy "TERIVA-I" wys.21,0cm szt 2085.78
171.|Pustak szklany bezbarwny"200"-200x200x80mm szt 96.00
172.|ramy stalowe z ksztattownikéw walcowanych z katownika 40x40x4 mm kg 17.57
173.|Rozcienczalnik do wyrob.lakier. poliwinyl. dcms3 11.94
174.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 1.25
175.|Rura spustowa z PVC $r.63 mm m 24.44
176.|Rury spustowe PVC fi 100 mm m 127.36
177.|Rynna dachowa z PVC $r.125 mm m 39.58
178.|Rynnowy lej spus.PVC roz.60 szt 48.00
179.|Rynnowy lej spus.PVCroz.100 i 125 szt 26.00
180. | rynny dachowe z PVC $r. 80 mm m 62.22
181.|SANIFLEX - elastyczna masa uszczelniajgca kg 443.35
182.|schody drewniane z poreczami kpl 8.00
183. | Siatka ogrodz.ocyn.powl.tworz.do fi 3,6mm m2 424.32
184. |siatka tkana "Rabitza" m?2 6.08
185. |siatka zbrojeniowa z witbkna szklanego m2 1204.99
186.| Skrzydto drzwiowe do garderoby o wym. 70*200cm szt 24.00
187.|Skrzydto drzwiowe tazienkowe o wym. 80*200cm szt 17.00
188. | Skrzydto drzwiowe tazienkowe o wym. 90*200cm szt 1.00
189. | Skrzydto drzwiowe petne o wym. 80*200cm szt 52.00
190. | Skrzydto drzwiowe petne o wym. 90*200cm szt 4.00
191. | Stupek bramy do ogrodzen 120x120x6mm szt 5.00
192.|Stupek przestowy do ogrodzen o wym. 60*60*6mm szt 7.00
193. |stupki z rur stalowych szt. 101.02
194.|stopien kominiarski szt 30.00
195.|Sucha zaprawa do spoinowania kg 226.31
196.|Sucha zaprawa samopoziom. kg 6170.04
197.|sznur konopny smotowany kg 11.75
198.|szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej kg 3460.32
199. | $rodek gruntujacy kg 91.24
200. |$rodek gruntujgcy Eurolan TG2 dm3 9.01
201.| Srodek impreg-grzybobéj.solny kg 76.61
202. |$rodek uplastyczniajgcy do zapraw cementowych kg 2.41
203.|$ruby fajkowe M12/300 rodzaj P szt 938.00
204. |$ruby ciesielskie kg 9.28
205. |tarcica podtogowa strugana iglasta m3 8.24
206. |tasma kominowa samowulkanizujaca o szer. 28cm m 105.10
207.|tasma spoinowa m 1977.78
208. |tasma uszczelniajaca m 159.57
209. |tasma uszczelniajgco-wentylacyjna KALENICOWA m 126.22
210.|Tlen sprezony techniczny m3 170.75
211.|Thuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 216.06
212.|Trzepaki stalowe spawane ocynk. ogniowo kg 63.00
213.| Tynk dekoracyjny mozaikowy kg 1672.77
214.|Tynk elewacyjne - mineralny kg 1758.83
215.|Uchwyt rynnowy PVC rozm.100i 125 szt 77.60
216. |uchwyty do rur spustowych szt 75.15
217.|uchwyty metalowe kg 32.64
218. |uchwyty rynnowe szt 122.00
219.|uszczelka koszowa m 172.18
220.|Utwardzacz do wyrob.poliuretanow.do drewn. dcm3 8.24
221.|wieszak bezposredni do profilu CD szt. 3758.15
222.|wkrety szt. 1540.67
223.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 2692.73
224.|wkrety samowiertne z uszczelkg 4.8x35 mm szt. 92.83
225.|woda m3 402.75
226. | wspornik tat kalenicowych/grzbietowych' szt 168.29
227.|wsporniki stalowe do taw kominiarskich kg 2.77
228. |wycieraczki do obuwia szt 8.00
229.|Wyktadzina mieszkaniowe, podtogowa z PVC grub. 3,0 mm m2 906.03
230. |wyposazenie placu zabaw w/g specyfikaciji kpl 1.00
231.|Wyroby zaprawkowe do blach dachéwkowych, lakier w sprayu, opak. 0,4-0,5 |szt 0.12

dm3

232. |xylamit popularny kg 18.41
233.| Zapr.klej.sucha do ptytek ceram. kg 5448.35
234.|Zaprawa cem.drobnoziar. kg 16.13
235.|Zaprawa cementowa M-7 m3 10.27
236.|zaprawa cementowa M 12 m3 45.01
237.|zaprawa cementowa M 50 m3 0.43
238.|Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 85.25
239.|zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 73.33
240.|zaprawa klejaca do klejenia ptytek kg 668.14
241.|zaprawa spoinujaca kg 62.64
242.|zaprawa wapienna M 4 m3 9.74
243.|zaprawa wyrbwnawcza kg 352.26
244.|zaprawa zbrojeniowa i klejaca kg 4137.47
245.|ziemia zyzna lub kompostowa' m3 108.15
246.|Ztaczka rury spustowej szt 5.81
247.|ztaczki rynnowe szt. 55.21
248.|Zwir do bet.wielofrak.uziar.4-31,5mm m3 12.12
249.| materiaty pomochnicze zt
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RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|Gietarka do pretéw m-g 35.63
2.|Kop.-spych.na p.cigg.0,15m3(1) m-g 3.15
3.|Kop.j-nacz.kotowa 0,25m3 (1) m-g 25.84
4.|Nozyce do pretéw m-g 42.90
5.|pita do ciecia kostki m-g 19.68
6. | pita motorowa tancuchowa m-g 13.35
7./Pompa do bet.na sam.rur.36m(1) m-g 7.98
8.|Prosciarka do pretéw m-g 31.90
9. réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.83
10.|Ruszt. rur. zew. m-g 731.93
11.|Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 55.35
12.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 121.40
13.|spawarka m-g 446.44
14.|Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 7.90
15.| spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 4.56
16. | Szlifierka do parkietu m-g 45.77
17.|$rodek transportowy m-g 224.69
18.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 4.74
19.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 28.23
20.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 10.22
21.|wibrator powierzchniowy m-g 102.31
22.|Wyciag m-g 1163.94
23.|zuraw samochodowy m-g 37.33
RAZEM
Stownie:
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