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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

POKRYCIA DACHOWE 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi związanych z zadaniem 
pn. Budynek mieszkalny wielorodzinny w Niechorzu przy ul. Łąkowej 5C, na działce nr 375/3. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich pokryć dachowych. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem dachów, wykonywanych na miejscu. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
− pokrycie dachu dachówką, 
− montaż rynien i rur spustowych, 
− obróbki blacharskie i opierzenia, 
− montaż kominków wentylujących przestrzeń dachową, 
− prace wykończeniowe. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem pokryć 
dachowych oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 

 
2.2. Papa termozgrzewalna  
 

Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa np. wg 
Świadectwa ITB nr 974/93. 
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2.3. Blacha stalowa ocynkowana  
 

Blacha stalowa ocynkowana biała wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 
 
2.4. Dachówka cementowa 
 

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999. 
 

2.5. Łączniki 
 

Do mocowania dachówek cementowych stosować łączniki wg wskazań producenta materiałów 
pokryciowych. 
 

2.6. Pozostałe materiały 
 

Opierzenia, obróbki, kominki wentylacyjne, rynny i rury spustowe powinny być wykonane w tym 
samym systemie co pokrycie dachowe. 
 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 
sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST.  
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 
− środkami transportu do przewozu materiałów,  
− noże wibracyjne do cięcia blachy, 
− piły do przycinania blachy i dachówki, 
− rusztowaniem do wykonywania pokryć na wysokości, 
− żurawiem do transportu pionowego materiałów, 
− sprzętem pomocniczym. 

 
4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podczas silnego wiatru, gołoledzi i silnej mgły roboty dekarskie muszą być wstrzymane. 
Dekarze powinni być wyposażeni w pasy ochronne i specjalne drabinki do poruszania się na 
pochyłej powierzchni oraz odpowiednie obuwie.  
Podczas prac budowlanych z dachu nie wolno zrzucać narzędzi, materiałów i odpadów.  

 
5.2. Izolacje dachu 
 

Izolację konstrukcji dachowej drewnianej od elementów murowych i żelbetowych wykonać 
poprzez zabezpieczenie elementu papą. 
Na konstrukcji dachowej należy zamocować folię zbrojoną paroprzepuszczalną. Od strony 
wewnętrznej należy zamocować folię PE paroizolacyjną. 
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5.3. Obróbki blacharskie 
 

− obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
− roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, 

lecz w temperaturze nie niższej od –15°C, 
− robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
 

5.4. Rynny i rury spustowe z pcv 
 

− rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów lub składane w elementy 
wieloczłonowe, 

− rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w 
odstępach nie większych niż 50 cm, 

− spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 
− rynny powinny mieć wpusty do rur spustowych, 
− rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów, 
− rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 3 m, 
− uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w mur. 

 
5.5. Kominki wentylacyjne 
 

Kominki w systemie zastosowanego pokrycia dachowego. 
Kominków nie należy montować w odległości mniejszej niż 1,0 m od kominów, murków i 
innych elementów nadbudowy dachu. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
− dostaw materiałów, 
− badanie podłoży i podkładów, 
− przygotowania podłoża, 
− prawidłowości wykonania robót, 
− wykonania pokrycia z papy, 
− wykonania pokrycia z blachy, 
− wykonania obróbek i opierzeń, 
− montażu rynien i rur spustowych, 
− montażu kominków. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równo rzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 
7.2. Jednostki obmiarowe 
 

Jednostkami obmiarowymi robót są: 
– 1 m2 pokrytej powierzchni, 
– 1 m wykonanych rynien, rur spustowych i opierzeń. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
8. ODBIORY ROBÓT  
 
8.1. Odbiór podłoża 
 

– badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

– sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą 
łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit 
między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

 
8.2. Odbiór robót pokrywczych 
 
8.2.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony. 

8.2.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
– podłoża (deskowania i łat), 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

8.2.3. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
8.2.4. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

– dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia, 
– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

8.2.5. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.2.6. Odbiór pokrycia z papy 
– sprawdzenie przybicia papy do deskowania, 
– sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie 

paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad 
miejscem przyklejenia papy, 

– sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i 
końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 
m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 
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8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
 

– sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
– sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
– sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
– sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
− dostawę materiałów, 
− przygotowanie podłoży, 
− zabezpieczenie obszaru robót,  
− wykonanie pokrycia, 
− wykonanie obróbek i opierzeń, 
− montaż rynien i rur spustowych, 
− prace porządkowe, 
− badania na budowie i laboratoryjne, 
− uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

− PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
− PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa. 
− PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa. 
− PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
− PN-B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
− PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
− PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
− PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
− PN-EN 490:2000 Dachówki i kształtki dachowe cementowe. 
− PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. 

Badania.  


