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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

IZOLACJE TERMICZNE I OKF ADZINY ZEWNETRZNE

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej szczegOlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji termicznych i oktadzin zewngtrznych zwiazanych z zadaniem pn.
Budynek mieszkalny wielorodzinny w Niechorzu przy ul. Lakowej 5C, na dziatce nr 375/3.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich izolacji termicznych i okladzin zewngtrznych. Obejmuja
prace zwiazane z dostawa materiatow, wykonawstwem i1 wykoficzeniem izolacji cieplnych i
oktadzin zewnetrznych, wykonywanych na miejscu.

Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

— wykonanie izolacji cieplnej dachu,

— ocieplenie $cian zewngtrznych,

— ocieplenie plyt balkonowych,

— wykonczenie $cian zewngtrznych tynkiem mineralnym,

— malowanie tynkow mineralnych farbami silikonowymi,

— wykonczenie cokotu i wejs¢ 1 elementow balkondw i tarasow tynkiem mozaikowym,
— drobne prace wykonczeniowe.

Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami 1
Ogo6lna Specyfikacja Techniczna.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢é robot zwiazanych z wykonywaniem izolacji
cieplnych i oktadzin zewngtrznych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.1.

Ogo6lne wymagania dotyczace materialdw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw 1 ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Techniczne;.
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Welna mineralna

Do ocieplenia dachu stosowaé welng mineralna w postaci ptyt migkkich o gestosci 35-45kg/m’.
Wymagania:

—  wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,

— plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz $cisliwosc.

Styropian $cienny

Do ocieplenia $cian zewngtrznych stosowac plyty styropianowe sezonowane przez okres min.
dwoch miesiecy od daty produkeiji, o gestosci 15kg/m® — FS15.
Wymagania:
—  plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
— dopuszcza sig wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
= dla plyt o grubosci ponizej 30 mm — o gigbokosci do 4 mm
= dla plyt o grubosci powyzej 30 mm — o gltebokosci do 5 mm.
— laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm’, a powierzchnia najwigkszej
dopuszczalnej wady 10 cm’.
—  wymiary:
= dhlugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
= szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
= grubo$¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.
— Pakowanie
Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m’, przy czym wysoko$é stosu
nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawie-
rajaca nazwe¢ zakladu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.
—  Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywac¢ z dala od zrodet ognia.

Styropian wzmocniony

W miejscach narazonych na dziatanie wody (balkony, §ciany fundamentowe) stosowac styropian
ekstrudowany grub. Scm i 10cm lub styropian min. FS30 o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ i
korozj¢ biologiczna.

Tynk zewnetrzny

Tynk mineralny biaty w masie o fakturze drapanej — drobny baranek.

Farba do tynkéw zewnetrznych

Tynki mineralne nalezy pomalowa¢ farbami silikonowymi, co dodatkowo zwigkszy to odpornosé
elewacji na zabrudzenia. Farba silikonowa zabezpieczy jego powierzchni¢ przed korozja
biologiczna, czyli tworzeniem si¢ sinozielonych porostow, mchow i glonow (czgsto pojawiaja si¢
na elewacjach, zwlaszcza tych potozonych od strony potnocnej, czyli mniej nastonecznione;).
Elewacja bedzie bardziej odporna na plowienie pod wptywem promieni UV i dluzej pozostanie
czysta dzigki "samooczyszczajacym" wlasciwo$ciom wyrobow silikonowych pod wplywem
opadow.

Kolorystyka elewacji wg palety RAL wg projektu budowlanego.

Metoda lekka

Jeden z ogdlnie dostgpnych systemoéw termoizolacyjnych z atestem. W sktad systemu wchodza:
— plyta styropianowa mocowana klejem (ewentualnie dodatkowo kotkami),
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— siatka z wtokna szklanego wtopiona w tynk zbrojeniowy,

— tynk zbrojeniowy,

— powloka koncowa — elastyczny tynk na bazie zywic syntetycznych, tynk mineralny i tynk
mozaikowy,

— farba elewacyjna,

— element dodatkowy — profil naroznikowy z siatki pancernej do wzmocnienia narozy budynku
1 uzbrojenia o$ciezy okiennych i drzwiowych.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca powinien dysponowac¢ $rodkami transportu do przewozu materialow oraz drobnym
sprzetem do wykonania robot objetych niniejsza ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacych sprzetem:

$rodkami transportu do przewozu materiatow,
betoniarkami do przygotowania tynkow,
rusztowaniem do tynkowania na wysokosci,
sprzgtem pomocniczym.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.

Temperatura zewngtrzna, w ktoérych wykonuje termoizolacj¢ §cian zewnetrznych nie powinna by¢
nizsza niz 5°C. Podczas prac nalezy przestrzega¢ technologii wykonania podanej przez
producenta wybranego systemu.

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktadac na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przycigte na miare bez ubytkow i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm.

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych plyty powinny by¢ wbudowywane w czasie
wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowaé plyty a
nastepnie wykonaé¢ druga warstwe $ciany.

W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folia lub papa).

Podktad

Podktad musi by¢ mocny, réwny, bez rys i spekan, suchy. Przed ulozeniem nowych warstw
podtoze nalezy oczysci¢ i uzupethic znaczace ubytki.

Ocieplenie $cian

Plyty styropianowe przykleja si¢ do Sciany specjalng masa klejaca, a w uzasadnionych
przypadkach mocuje si¢ tacznikami tworzywowymi w ksztalcie grzybkoéw. Sposéb mocowania
plyt styropianowych zalezy od jakosci warstwy powierzchniowej §ciany. Jezeli warstwa ta jest
wykonana z wytrzymalego materialu i nie ma zadnych uszkodzen, to wystarczajaco dobre

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Niechorze, ul. Lgkowa 5C, dziatka nr 375/3



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — IZOLACJE TERMICZNE I OKEADZINY ZEWNETRZNE 5

5.4.

6.

7.

7.1.

7.2.

8.

polaczenie styropianu uzyskuje si¢ poprzez przyklejenie, a taczniki mechaniczne stosuje si¢ tylko
na obrzezach $cian. Natomiast jesli warstwa zewngtrzna $cian ma mala wytrzymatosc¢, to oprocz
przyklejania ptyt styropianowych trzeba je mocowac tacznikami na calej powierzchni $cian. Po
zamocowaniu styropianu jego powierzchnig zewngtrzna pokrywa si¢ masa klejaca, ktora zbroi si¢
przez wcisni¢cie w nia tkaniny z widkna szklanego (siatka szklana). Po stwardnieniu warstwy
zbrojonej nanosi si¢ na nig elewacyjna wyprawe tynkarska.

W miejscach zaznaczonych na elewacji — obudowe stupow stalowo — betonowych, stupow
zelbetowych, wejscie, cokot - oblozy¢ ptytkami klinkierowymi zamiast wyprawy tynkarskie;j.
Fugi pomigdzy plytkami elastyczne, mrozoodporne.

Sciany niedocieplane wykonczyé tynkiem koficowym i ptytkami klinkierowymi, po oczyszczeniu
1 zagruntowaniu podloza istniejacego

Materiaty systemu termoizolacyjnego wystgpujacego w poszczegdlnych systemach nie moga by¢
zamieniane 1 nalezy je stosowaé tylko w zestawach podanych przez producenta. Zabronione jest
faczenie materiatow z rdéznych systemow.

Izolacje dachu i sufitow podwieszanych
Ptyty z welny mineralnej nalezy uktada¢ pomigdzy elementami konstrukcyjnymi — krokwiami,
jetkami lub belkami stropowymi. Od wewnatrz pomieszczenia nalezy stosowaé folig
paroizolacyjng. Do potrzymania welny i folii oraz do mocowania plyt gipsowo-kartonowych
stosowac ruszt stalowy.
Stosowac ruszt z profili zimnogigtych, z blachy stalowej grubosci 0,6 mm, ocynkowanej. Rodzaje
1 migjsce stosowania poszczegolnych profili oraz sposéb ich mocowania powinien by¢ zgodny z
wytycznymi producenta.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez wykonawcg dokumentow dotyczacych
stosowanych materiatdéw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

dostaw materiatow,

badanie podtozy i podktadow,

prawidlowosci wykonania robot (geometrii i technologii),
poprawnos$ci wykonania i skutecznos$ci uszczelnien,
oceng estetyki wykonanych robot.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogoélne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa jest 1 m* wykonanego izolacji termicznej oraz 1 m* wykonanej oktadziny
zZewngetrzne;.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
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Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykon-
czeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

- protokoéty odbioru materialow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

— dostawe materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— wykonanie termoizolacji §cian w jednym z wybranych systemow,

— termoizolacja dachu,

— ulozenie ptytek na zaprawie klejowe;,

— wykonanie cokotow,

— wypehienie fug,

— obrobka osciezy,

— montaz parapetoOw zewngtrznych.

Tynki zewngtrzne

Placi si¢ za ustalona ilo$é m* powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialow i sprzgtu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

- reperacje tynkoéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Oktadziny $cian

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podloza,

- dostarczenie materiatéw i sprzgtu,

- moczenie plytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiorka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostalosci materiatow.
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10.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

— PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

— PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i
temperatury powierzchni. Ogolne metody obliczania.

— PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i
temperatury powierzchni. Czg$¢ 2: Liniowe mostki cieplne.

— PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkdéw. Wspotczynnik strat przez przenikanie.
Metoda obliczania.

— PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez
grunt. Metoda obliczania.

— PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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