SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST1 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45111100-9 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KOD CPV 74273200-0 ROBOTY GEODEZYINE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

WSTEP
Przedmiot specyfikacii
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot przygotowawczych zwiazanych z zadaniem pn.: Budynek mieszkalny
wielorodzinny w Niechorzu przy ul. Lakowej 5C, na dziatce nr 375/3.
Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres rob6t objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robdt przygotowawczych zwigzanych z
zadaniem pn. Budynek mieszkalny wielorodzinny w Niechorzu przy ul. Lakowej 5C, na dziatce
nr 375/3.
W zakres robot pomiarowych, zwiazanych z wyznaczeniem tras 1 osi oraz punktow
wysokosciowych wchodza:
— Wwyznaczenie sytuacyjne obiektow,
— uzupetnienie dodatkowymi punktami,
— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
— odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.
Roboty obejmuja:
— wytyczenie i obsluge geodezyjna budowy fundamentow i przylaczy,
— wytyczenie fundamentow,
— wytyczenie trasy przylaczy,
— obstuge geodezyjna budowy,
— sporzadzenie mapy powykonawczej i wlaczenie do zasobow geodezyjnych.
Okreslenia podstawowe
Punkty gléwne - punkty naroznikow, punkty kierunkowe.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robot
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
MATERIALY

Materiatami  stosowanymi przy odtworzeniu trasy 1 wyznaczaniu roboczych punktow
wysokosciowych wg zasad niniejszej specyfikacji technicznej sa:

paliki drewniane o $rednicy 15-20cm i dlugosci 1,5-1, m oraz o $rednicy 5-8cm i dtugosci 0,3m,
stupki betonowe o dtugosci 0,5m i przekrdj prostokatny.

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Niechorze, ul. Lgkowa 5C, dziatka nr 375/3
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SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Roboty zwigzane z oznaczaniem trasy oraz roboczych punktow beda wykonywane r¢eznie. Roboty
pomiarowe zwiazane z wytyczeniem obiektow wykonywane beda specjalistycznym sprzgtem
geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu roboét (teodolity lub niwelatory, dalmierze, tyczki, laty,
taSmy stalowe). Sprzgt stosowany do odtworzenia punktow powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ dostarczane przy uzyciu
jakiegokolwiek $rodka transportu.

WYKONANIE ROBOT

Ogdblne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca zobowiazany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gldwne osi trasy oraz
punkty wysokosciowe (repery robocze).

Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot.

Szczegdltowe warunki wykonania robét

Tyczenie osi rurociagow i trasy kabli nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacjg projektowa przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w
dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inzyniera. Wyznaczone
punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesunigte wigcej niz 5 cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktow na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku
do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupehienia dla poprawnego wykonania robot.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Jednostka obmiaru robdt geodezyjnych jest 1szt. wyznaczonego i zastabilizowanego obiektu.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru prac podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Odbior robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i
dziennikow pomiaréw geodezyjnych Iub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére wykonawca
przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy.

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Niechorze, ul. Lgkowa 5C, dziatka nr 375/3
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PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdownych osi trasy i punktow wysokos$ciowych,
uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokos$ciowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcje i wytyczne techniczne:

Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii
(GUKIK), Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Niechorze, ul. Lgkowa 5C, dziatka nr 375/3



