Projekt budowlany przytaczy i zewretrznych instalacji wodociagowej oraz kanalizacji
sanitarnej do budynku mieszkalnego w Niechorzu pr ulicy £ gkowej

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania.

Przedmiot opracowania stanawizewrgtrzne instalacje wodoggowe oraz

kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego wielonmdego wraz z

przylaczami.

Zakres opracowania obejmuje pragte od whczenia w ulicy do czterech studni
wodomierzowych na terenie dzialki instalacje wodgowe do czterech
segmentdw na terenie dziaiki, instalacje zetmme od czterech studni do
poszczegodlnych lokali mieszkalnych oraz instalacje zgwne kanalizacji

sanitarnej od poszczegolnych segmentow poprzez studwigyjae na terenie
dziatki, wraz z przepompowaisciekOw oraz rurocigiem ttocznym na terenie
dzialki oraz przydicze kanalizacji sanitarnej od studni rozpre] do

projektowanej studni na kolektorze w ulicgkowe;j.

Podstawa opracowania.

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowananter

- Projekt zagospodarowania dziatki.

. Obowhzujace przepisy i normy w zakresie @bym niniejszym
opracowaniem,

- Warunki techniczne przytzy.

Opis przyj etego rozwi gzania.

3.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano odprowadzenieiekdw z segmentéw przewodami dy 160 PVC
do czterech studni rewizyjnych .z #@ego 2z segmentdw poprzez
przepompownd sciekdw i studnie rozpzna oraz przyhcze do studni o rdnych
(4,07/2,94) na kolektorze érednicy fi 150 w ulicy takowej Przejcie przez
sciarg studni wykona jako szczelne.

Wiaczenia dokona pod nadzorem przedstawicieli firmy eksploatej

kanalizacg.
Na trasie przewidziano studnie rewizyjne o minimaldegdnicy wewntrznej

1000 mm, studnie wykorgako prefabrykowane z betonu lub polimerobetonu
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Studnie o minimalnejsrednicy wewntrznej 1000 mm wykona wg PN-B-

10729, system elementéw studni zgodny z DIN 4034 cz. |, zrhetoin. B-45, o

nasakliwosci maks. 4%, mrozoodporne F-50. Zwezenie studni wg PN-EN
124, przykrycie zak@czenie wtazem zammie od lokalizacji klasy D-400, C-250
, B-125 oraz A15.

Przylhcze wykon&, zgodnie z rysunkiem, z rur PCW 160, o jednorodnej
strukturze scianki rur i sztywndci 8 KN/m2 - rury klasy S. kczenie rur

kielichowe z uszczelk gumows. Gicbokasci kanatu oraz spadki zgodnie z
profilem.

Z wzgledu na uksztattowanie terenu przewidziano przepompowniekow
Metalchem typ PDM@L1 000, wraz z przewodem ttocznym de 90 SDR17 PE8O

i studni rozprzna. Tegrag 1000 firmy Wavin. Zwigéczenie studni wg PN-EN
124, przykrycie zak@czenie witazem zadmie od lokalizacji klasy D-400, C-250
, B-125 oraz A15.

Przylkcze prowadz przy minimalnym przykryciu gruntem wynogzym 1.0 m,
przy mniejszym przykryciu stosowaolacg termiczr np.zwirem.

3.2. Technologia wykonania robot.

Wykopy wykona& recznie, $ciany pionowe z umocnieniem. Ruragi
wykonywa: przy temperaturze zewtrznej powyej] (°C. Zasypywanie
wykopdw rczne, z zagszczeniem zasypki do 90 % zmodyfikowanej liczby
Proctora. Rury uktadaw suchym wykopie, na podsypce o grébomin. 10 cm.
Podsypk wykona: z piasku lubzwiru o maksymalnej gruldei kamieni 20 mm.
Podeprzé kielichy rurocagow. Ruk obsyp& piaskiem o wiaciwosciach jak dla
podsypki do wysokéri po zagszczeniu min. 30 cm ponad garkrawedz rury.
Zasypk zag:szczg warstwami o maksymalnej grubm 25 cm. Zasypanie
wykopow po odpowiednim zagzczeniu gruntu zgodnie z PN-B-06050:1999
uwzgkdniagc wymagania dla rur z PCW zawarte w instrukcji uktadania
wybranego producenta. Catorob6t ziemnych prowadéi zgodnie z PN-B-
06050:1999 oraz wspomnianvyzej instrukch. Odbior techniczny kanatéw
przeprowadz zgodnie z normp PN-73/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne —

wymagania i badania przy odbiorze”.
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3.3.  Zewnetrzna instalacja wodoci ggowa.

Zaprojektowano przgycze wodocigowe z sieci w ulicy fakowej. Przyhcze
wykona z rur o érednicy de 63 PE 80, SDR 11 Z poszczegollnych studni
zaprojektowano indywidualne podeja do lokali . Przed kalym segmentem
zaprojektowano studnie wodomierzowe dn 1200mm. W stutiniscieszczono
po 4 i 5 zestawow wodomierzowych.

Instalacje wodoeigowe wykona z rur PE 80, SDR 11 atzonych
elektrooporowo za pomac muf. Przyhcze prowadzi przy minimalnym
przykryciu gruntem wynoscym 1.4 m. Przégie przyhcza pod fundamentem
oraz przez przegrody budowlane prowadw prefabrykowanych przégiach
mechanicznych lub rurach ostonowych. Zmiany kierunkow aa@a kolan dla
katow powyzej 15, ponizej przy wykorzystaniu promienia ggia rury. Przewody
przylaczeniowe od studni do budynku prowaglzv rurze ostonowej Odcinki
wodochgu w rurze ostonowej wykoraz jednego odcinka rury, ewentualne
pofaczenia poprzez zgrzewanie elektroopoprowe. Przewod werastonowej
uktad& na ptozach wg rysunku.

Powyzej rury w odlegtdci 20 cm w pionie nalgy utozy¢ tasme ostrzegawcg w
kolorze niebieskim, z wktadkstalows taczors na zaciski, o szerokai rownej

srednicy rury, wyprowadzando wodomierza oraz zaworow.

3.4. Technologia wykonania robot.

Wykopy wykon& recznie, sciany pionowe z umocnieniem. Zasypywanie
wykopow fczne, z zagszczeniem zasypki do 90 %, w ulicy do 95 %
zmodyfikowanej liczby Proctora.

Rury uktad& w suchym wykopie, na podsypce o grébomin. 10 cm. Podsypk
wykona: z piasku lubzwiru o maksymalnej gruld@i kamieni 20 mm. Ruy
obsyp& piaskiem o wiaciwosciach jak dla podsypki do wysoko po
zag:szczeniu min. 30 cm ponad garrkrawedz rury. Zasypk zagszcza
warstwami o maksymalnej grufm 25 cm.

Zasypanie wykopdéw po odpowiednim zsgczeniu gruntu zgodnie z PN-B-
06050:1999 uwzgdniajpc wymagania dla rur z PE zawarte w instrukcji
uktadania wybranego producenta.
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Cataé¢ robot ziemnych prowadéi zgodnie z PN-B-06050:1999 oraz

wspomnian wyzej instrukcp. Przyhcze wodocigowe heczy¢ elektrooporowo za

pomoa muf.

3.5. Proby ci $nieniowe.

Préke cisnieniowa przylacza wodocigowego wykona na cinienie probne 1.0
MPa. Préle przeprowadza zgodnie z PN-B-10725:1997 przed zasypaniem
wykopu.

Po przeprowadzeniu préby pragke kilkakrotnie przeptuka a nastpnie
podda& dezynfekcji, ponownemu ptukaniu oraz badaniom w uprawynon

laboratorium.

Uwagi ogolne.

Wszystkie elementy montowacisle wg instrukcji producentow.

Catas¢ robot wykong zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t — sieci wodagjowe, - sieci kanalizacyjne oraz przepisami BHP.
Wszystkie zamontowane wdzenia i materialy musz posiadé atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie ohpuce w czasie monta.
Przed przysipieniem do robét budowlanych nalesprawdzé aktualny przebieg
sieci na trasie projektowanego odcinka.

Po wykonaniu prac elementy uzbrojenia terenu ozrgaeliczkami wg PN.
Calas¢ robot wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodocygowych” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

sieci kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI Instal

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Goyewski
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