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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POKRYCIA DACHOWE

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi zwiazanych z zadaniem
pn. Budynek mieszkalny wielorodzinny w Niechorzu przy ul. Lakowej 5C, na dziatce nr 375/3.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich pokry¢ dachowych. Obejmuja prace zwiazane z dostawa
materiatlow, wykonawstwem i wykonczeniem dachow, wykonywanych na miejscu.

Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
— pokrycie dachu dachowka,

— montaz rynien i rur spustowych,

— obrobki blacharskie i opierzenia,

— montaz kominkow wentylujacych przestrzen dachowa,

— prace wykonczeniowe.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Ogo6lna Specyfikacja Techniczna.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwiazanych z wykonywaniem pokry¢
dachowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogo6lnej Specyfikacji
Techniczne;j.

Papa termozgrzewalna

Papa termozgrzewalna na osnowie z wiokniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np. wg
Swiadectwa ITB nr 974/93.
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.

Blacha stalowa ocynkowana

Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

Dachowka cementowa

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.

Laczniki

Do mocowania dachowek cementowych stosowac taczniki wg wskazan producenta materiatow
pokryciowych.

Pozostate materialy

Opierzenia, obrobki, kominki wentylacyjne, rynny i rury spustowe powinny by¢ wykonane w tym
samym systemie co pokrycie dachowe.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;j.

Wykonawca powinien dysponowa¢ $rodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym
sprzetem do wykonania robot objgtych niniejsza ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacych sprzegtem:

srodkami transportu do przewozu materialow,

noze wibracyjne do cigcia blachy,

pity do przycinania blachy i dachowki,

rusztowaniem do wykonywania pokry¢ na wysokosci,
zurawiem do transportu pionowego materialow,
sprzgtem pomocniczym.

4. TRANSPORT

5.1

5.2.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Podczas silnego wiatru, gotoledzi i silnej mgty roboty dekarskie musza by¢ wstrzymane.

Dekarze powinni by¢ wyposazeni w pasy ochronne i specjalne drabinki do poruszania si¢ na
pochylej powierzchni oraz odpowiednie obuwie.

Podczas prac budowlanych z dachu nie wolno zrzuca¢ narzgdzi, materiatow i odpadow.

Izolacje dachu

Izolacje konstrukcji dachowej drewnianej od elementdéw murowych i zelbetowych wykonaé
poprzez zabezpieczenie elementu papa.

Na konstrukcji dachowej nalezy zamocowaé folie zbrojona paroprzepuszczalng. Od strony
wewngtrznej nalezy zamocowac foli¢ PE paroizolacyjna.
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5.3.

5.4.

5.5.

6.

Obroébki blacharskie

— obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci,

— roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C,

— robdt nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podiozach.

Rynny i rury spustowe z pcv

— rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cziondéw Ilub skladane w elementy
wieloczlonowe,

— rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wigkszych niz 50 c¢cm,

— spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

— rynny powinny mie¢ wpusty do rur spustowych,

— rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionow,

— rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wigkszych niz 3 m,

— uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w mur.

Kominki wentylacyjne

Kominki w systemie zastosowanego pokrycia dachowego.
Kominkéw nie nalezy montowa¢ w odleglosci mniejszej niz 1,0 m od kominow, murkow i
innych elementéw nadbudowy dachu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow  procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawceg dokumentéw
dotyczacych stosowanych materialow z wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:

— dostaw materiatow,

— badanie podtozy i podktadow,

— przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania robot,

— wykonania pokrycia z papy,

— wykonania pokrycia z blachy,

— wykonania obrobek i opierzen,

— montazu rynien i rur spustowych,

— montazu kominkow.

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno rzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbioér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwos$ci technicznych tych materiatoéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

Ogdblne zasady prowadzenia obmiarow roboét

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi robot sa:

~ 1 m® pokrytej powierzchni,

- 1 m wykonanych rynien, rur spustowych i opierzen.
[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIORY ROBOT

8.1.

8.2.

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

Odbior podtoza

- badania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czg$ciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca
faty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit
migdzy sprawdzana powierzchnia a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Odbior robot pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow cze$ciowych. Badania w czasie
odbioru czg$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostgp pozniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czegsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podloza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadno$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakoficzeniu robdt, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywcezych stanowia nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgsciowy podtoza oraz poszczegolnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoéty odbioru materialow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek

blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbidr pokrycia z papy
sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

- sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie
paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym Ze pasek papy nalezy nacia¢ nad
miejscem przyklejenia papy,

- sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i
koncowego przez pomiar szerokosci zakladow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100
m2. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Niechorze, ul. Lgkowa 5C, dziatka nr 375/3



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — POKRYCIA DACHOWE 6

8.3.

10.

Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
- sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien,

- sprawdzenie szczelno$ci polaczen rur spustowych z wpustami.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

— dostawe materiatow,

— przygotowanie podtozy,

— zabezpieczenie obszaru robot,

— wykonanie pokrycia,

— wykonanie obrobek i opierzen,

— montaz rynien i rur spustowych,

— prace porzadkowe,

— badania na budowie i laboratoryjne,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

— PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

— PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

— PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

— PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

— PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.

— PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

— PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdwka ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

— PN-EN 490:2000 Dachoéwki i ksztattki dachowe cementowe.

— PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materialy dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe.
Badania.
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