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z dn. 07.02.2008r. wydane przez ENEA OperatornSp.Rejon Dystrybucji Gryfice.
Umowa o przydczenie do sieci nr ZR5/437/2008 z dnia 14.07.2008r.
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5. Opis techniczny.

5.1. Temat i zakres opracowania.

Projekt zawiera instalacje elektryczne i teletechne w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w Niechorzu przy ul.akowej 5c, dziatka nr 375/3 w zakresie:
- tablica rozdzielczo- licznikowa TR 1

- tablice rozdzielczo- licznikowe TR 2 -TR 4

- zasilanie tablic rozdzielczo- licznikowych TR 1 RB

- wewrgtrzne linie zasilajce,

- tablice mieszkaniowe TM,

- instalacja éwietleniowa i gniazd wtyczkowych,

- instalacja przyzewowa,

- instalacja telefoniczna,

- orurowanie dla instalacji TV,

- instalacja odgromowa.

- osSwietlenie zewntrzne,

- zasilanie przepompowsciekow

Zasilanie elektroenergetyczne obiektu z istiwego zdcza kablowego ZK-1 nr 105
zgodnie z warunkami przdzenia.

5.2. Podstawa opracowania.

- umowa
wytyczne branowe,
uzgodnienia z Inwestorem
obowiazujace normy i przepisy.

5.3. Parametry energetyczne.

mieszkania szt. 18 x 5,0 kW BG0 kW Po =33,6 kW kz=0,373
odbiory administracyjne:

napd bramy Pi= O05kWo#® 04kw kz=0,8
pompowniasciekdw Pi= 20kw Po= 16kWz=0,8
oswietlenie zewntrzne Pi= 09kWo= 08kW kz=0,9
Razem odbiory administracyjne Pi3,4kw Po= 28kwW kz=0,82

Razem pobdr mocy ze alcza ZK-1 Pi=93,4 kW Po=36,4kW kz=0,39

J=60,0 A. wktadka bezpiecznikowa wcziu kablowym Jb =80 A.
Kabel zasilacy tabliec TG ze zicza kablowego typ YAKY 4x35

Bilans mocy sporadzono w oparciu o postanowienia normy N SEP-E-002.

5.4. Tablica rozdzielczo- licznikowa TR 1.

Przyscianie szczytowej budynku ustawiablic; rozdzielczo- licznikow TR 1 i zasilé
ja ze z istniggcego z4cza kablowego ZK-1 nr 105 kablem YAKY 4x35 gémym w
ziemi. W miejscach kolizji z drogami wjazdowymi ladlutazy¢ w rurze AROT
d=50mm.

Tablie wyposay¢ w:

- rozikacznik bezpiecznikowy RB1 z wkiadka 1b=60 A weéai rejonu energetycznego

- zabezpieczenia p.licznikowe



- licznik do pomiaru energii odbiorow administracygh i zabezpieczenia obwodow
administracyjnych,

- liczniki do pomiaru energii odbiorow mieszkaniowych

Tablicg wykon& jako szaflkg typu zhcze kablowo-pomiarowe ZKP745-02 wg katalogu

WILK. W elewacji czsci pomiarowej nani& opisy: - odb. Adm., - mieszkanie nr ...

Powyzsze opisy nani réwniez na zabezpieczeniach p.licznikowych i tablicach

licznikowych. Szafk ustawt na typowym fundamencie prefabrykowanym.

5.5. Tablice rozdzielczo- licznikowe TR 2 — TR 4
Przyscianie frontowe] budynku, pordzy schodami wégiowymi ustawé tablice
rozdzielczo- licznikowe TR i zastlije przelotowo poprzez poprzedaag tablice, ze
ztacza kablowego ZK-1 nr 105 kablem YAKY 4x35 gémym w ziemi.
Tablice wyposa¢ w:
- roziacznik bezpiecznikowy RB1 z wkiadka 1b=60 A weézi rejonu energetycznego
- zabezpieczenia p.licznikowe
- liczniki do pomiaru energii odbiorow mieszkaniowyc
Tablice wykona jako szafki typu zicze kablowo-pomiarowe ZKP745-02 wg katalogu
WILK. W elewacji czsci pomiarowej nani& opisy: - mieszkanie nr ... Powgze opisy
nanie¢ rowniez na zabezpieczeniach p.licznikowych i tablicachrikowych. Szafki
ustawt na typowym fundamencie prefabrykowanym.

5.6. Wewntrzne linie zasilajce.
Od tablic rozdzielczo-licznikowych TR 1 — TR 4 #@ przewody do zasilania tablic
mieszkaniowych TM. Przewody do tablic mieszkaniolwyM uktad& w rurze
ochronnej AROT w warstwie ociepigiej budynku.
Przekroje wlz podano na rysunkach tablic.

5.7. Tablice mieszkaniowe TM.
Do rozdziatu energii w mieszkaniach zaprojektowtainice mieszkaniowe TM z
typowych skrzynek ni@iennych z drzwiczkami RN- 1 x 18 (N+PE).
Wewnmtrz tablic zainstalow@
- wyhczniki réznicowopradowe,
- wyhczniki nadmiarowopgidowe do zabezpieczenia obwodéw&owych
gwietlenia i gniazd wtyczkowych.
- ochrorg przeciwprzepiciowa
- zasilacz instalacji przyzewowej

5.8. Instalacja éwietleniowa i gniazd wtyczkowych.
Catas¢ instalacji wykoné przewodem YDYpo 3/4 x 1.5 uktadanym w/t z osgtem
p/t. W celu unikn¢cia montau puszek rozgaknych obwody gniazd w kuchni i
pokojach wykoné&w uktadzie piescieniowym zamknitym, tzn. z gniazda na gniazdo,
Z facznika nadcznik i z powrotem do tablicy TM (zamkgie petli). W tym celu na
monta tacznikdw stosowap/t puszki gtbokie.
Gniazda wtyczkowe w kuchniach instalawaa wys.1,2 m, w tazienkach na wys. 1,4 m
a w pokojach na wys. 0,3 maézniki na wys. 1,4 m. Obwodywietleniowe zakaczy¢
wypustami sufitowymi luciennymi ze ziczkami 3-4 ro torowymi. Wasiedztwie
wypustéw sufitowych zamontowdnaki do zawieszanigyrandoli.
W pomieszczeniach z wastub natryskiem wszystkie metalowe rury i przybory
instalacji sanitarnych, oraz inne elementy stalavecznikowa i przylaczy¢
przewodem DYo 4 do szyny PE w tablicach TM.




Osprzt instalacji elektrycznych instalowav odlegt@éci min. 0,6 m od metalowych
elementow instalacji sanitarnych. W wypadku nigliweo sci zachowania ww odgbu
stosowa p/t osprzt bakelitowy szczelny.

5.9. Instalacja przyzewowa.
W sasiedztwie drzwi weciowych do mieszkania na parterze zamontokaset
domofonow i elektrozamek. Unifony zamontowa kazdym z mieszka, na parterze
obok drzwi wejciowych, na pitrze w przedsionku. Zasilacz montaiva tablicy
mieszkaniowej TM, bramofon mieszkania obok drzwjssewych, bramofon centralny
obok bramy gtéwnej do posesji. Przewody instalaigjiy¢ zgodnie z rys. nr 7. Przewdéd
od bramofonu wjazdowego do automatu bramy wjazdodezy¢ w rurce RL. przewdd
od bramofonu wjazdowego do szafki TR 1agdow ziemi w rurce RL, przewody
pomiedzy tablicami TM uktadaw rurce RL w warstwie ocieplkgej budynku oraz wit.
Poprzez bramofon przy bramie giéwnej otrzymujengnagenie na wjazd na teren
posesji, bramofony przy drzwiach wejpwych umdaliwiaja dostp do mieszkan.
Instalacg przyzewows winna wykona specjalistyczna firma.

5.10. Instalacja telefoniczna.
Przylcze zewnrtrzne wykona Operator sieci. W pohliszafek TR 2 — TR4
przewidziano miejsce na moatszafek dla przyczy teletechnicznych zewtznych.
Od szafek przewidziano aghme rury RL22 dla instalacji telefonicznej i teleyvi
kablowej. Rury na zevatrz budynku uktadaw warstwie ocieplaicej. Zaprojektowano
indywidualne 2-parowe przewody od szafki peryla zewgtrznego do kadego z
gniazd telefonicznych w mieszkaniu co pozwoli rogznma przestanie sygnatu
internetowego, lub uzyskanie drugiego numeru teliefmego.

5.11. Orurowanie dla instalacji TV
W poblizu szafek TR 2 — TR4 przewidziano miejsce na mostafek dla przyczy TV.
Od szafek przewidziano aghme rury RL22 dla instalacji telefonicznej i teleyvi
kablowej. Rury na zewatrz budynku uktadaw warstwie ocieplaicej. Do puszek p/t
@60 w mieszkaniach uhy¢ rury RL22 i pozostawiw nich drut do weigniecia
przewodow. Na zatamaniach trasy stosowalanka z rur jw. Ze wzgtlu na dtugéc rur
i liczbg zatama, zamontowé puszki rewizyjne p/tp 80 po kadym drugim zatamaniu.
Roboty zleat specjalistycznej firmie.

5.12.Instalacja wyréwnawcza.

Wszystkie rury metalowe instalacji wchade i wychodzce z budynku olf
systemem patzen wyréwnawczych miejscowych (wykonanych bedndfieZn
20x3mm) i uziemi poprzez paiczenie z proj. instalagjuziemiafca budynku.

Rezystancja uziemienia Ruz10Q

Ww. systemem patzer wyrownawczych ol :

- szyny PE szafek TR,
- szyny PE tablic TM
Prace wykodagodnie z uwagami na rysunkach.

5.13. Instalacja odgromowa
Zwody poziome niskie i przewody odprowadza wykong z prta stalowego,
ocynkowanegab6. Szczegoty montawe podano narys. nr 12.




5.14. Gwietlenie zewntrzne.
Do cswietlenia we§¢ zaprojektowano oprawy mocowane nad drzwiamgeieyvymi do
mieszka. Zakhczenie i zasilenie z obwodygwietlenia mieszka
Do cswietlenia terenu posesji zaprojektowano oprawy tph 236 z lamp 2x36W
montowane na 3-metrowych stupach typu MSO 30-2ofdaetlenia parkingu
zaprojektowano oprawy typu SGS 103 z larf§®ONT 100W montowane na 9-
metrowych stupach typu MSO 90-3.
Oprawy zasilt z cztonu administracyjnego szafki TR 1. Sterowanweietleniem za
pomoe zegara astronomicznego zamontowanego w szafce TR 1

5.15. Ochrona od paren
Jako dodatkowochror przewidziano:
- samoczynne szybkie wadzanie zasilania system TN-C waatu kablowym,
- system TN-C-S w szafkach Tr1 — TR 4
- system TN-S w tablicach TM i obwodachnkowych,
- wytaczniki rGznicowopadowe.




Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Projektant:

4. INFORMACJA
dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

Projekt budowlany instalacji elektrycznych i teldtaicznych w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym, Niechorze uhkowa 5c.

Niechorze ul. dkowa 5c,dziatka nr 375/3.

Urzad Gminy Rewal
ul. Mickiewicza 19, 72-3B&wal

Aleksander Wieczorkiewicz
ul. Kazimierza Krolewicza 14/6
71-552 Szczecin



Na podstawie ROZPORYDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca @8 r (Dz. U. Nr

120, poz. 1126) w sprawie informacji dotgcej bezpiecz&stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecste/a

i ochrony zdrowia spoazizono niniejsze opracowania w zakresiectymn projektem braky elektrycznej.
Wykonywanie rob6t budowlanych a#ie sk z naraeniem pracownikow na oddziatywanie czynnikéw
niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnyctilmmsci wysipowania granych wypadkdw przy pracy
i wymaga zachowywania na co dziszczegoélnych zasad bezpietzt®va i higieny pracy, regulowanych
na ogét stosownymi aktami prawnymi.
Osoly odpowiedziala za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownilotoktory zapewnia:

> organizag; pracy w sposob gwaranggy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

> przestrzeganie przepisbw oraz zasadibezpstwa | higieny pracy, usuwanie
stwierdzonych uchybfew tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przépi,
> zapewnia wykonanie nakazéw, wyBen, decyzji |1 zarmzer wydawanych przez organy

nadzoru nad warunkami pracy

> zna, w zakresie niegbnym do wykonywania gkacych na nim obowizkdw, przepisy o ochronie
pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpiésiga i higieny pracy

» zaznajomienie pracownikdw z zakresem ich obpkdw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przesmiel pracownikow w zakresie
bezpieczastwa

> i higieny pracy przed dopuszczeniem ich g@oacy oraz zapewnia prowadzenie okresowych
szkoleh w tym zakresie.

> wyznacza koordynatora sprawcggo nadzor nad bezpieésewem i higien, w razie gdy
jednoczénie w tym samym miejscu wykorwjprag pracownicy zatrudnieni przez adych
pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjadhvalanych bez strop6w, a takprzy ustawianiu lub

rozbidrce rusztow@a oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wg&mkpowyzej 2 m nad

poziomem terenu zewtrznego lub podtogi naly w szczegdlnéci:

1) przed rozpoogiem prac sprawdgistan techniczny konstrukcji lub udzen, na ktérych maj by¢
wykonywane prace, w tym ich stabik®o wytrzymal@d¢é na przewidywane obgienie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywammiary pofazenia, a take stan techniczny statych
elementow konstrukcji lub ugdzen mapcych stiy¢ do mocowania linek bezpiearmgwa,

2) zapewnt stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego daapdwykonywanych prac, spita
chroniacego przed upadkiem z wysako jak: szelki bezpiecZstwa z linky bezpieczéstwa
przymocowan do statych elementow konstrukcji, szelki bezpiéshea z pasem biodrowym (do
prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

3) zapewnt stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnyclezmaczonych do prac na wysékb

Przy robotach ziemnych nalezapewnt:

1) zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kablz o6t oraz fundamentowych pod maszty i
stupy,

2) obowiazkowe zabezpieczenie scian  wykopu pocgwszy od 1 m  gibokaici.
poprzez wykonanie wykopu Zeianami (skarpami) pochylonymi

3) skiadowanie materiatéw i urobku w odleggonie mniejszej i 1 m od krawdzi wykopu,

4) przy wykonywaniu wykopOw spetem mechanicznym nalg wyznaczy strek niebezpieczn
Zwiagzam z prag tych maszyn.

Prace budowlane prowadzigodnie z obowizujacymi przepisami a w szczegéoku.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20@3sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas robot budowlanych (Dz.U. z 2003 nipéz.401)

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia 1997r. w prawie ogolnych
przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

« Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wézia 1999r. W sprawie bezpiedstwa i higieny
pracy przy urzdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 29t9Nr 80 poz 912)

« Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni8 @rzenia 1996r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny bywykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.99@r. Nr 62 poz.
288)

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ haja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagagcych szczegodlnej sprawgm psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)




