
+9,08

+5,25

+5,04

31
0

+2,70

1 
15

7 
= 

w
ys

ok
oᖰ

ၰ 
bu

dy
nk

u

+6,36

+9,46

+11,28

+8,28

+6,00

+8,12

±0,00

-0,10

24
0

±0,00=9,30m n.p.m.

+2,24

-0,30

+10,62

+10,76

20
85

13
8

37

-0,10

+2,80

+2,52

+5,60

+5,32

+5,50

-0,33 -0,28

±0,00=9,30m n.p.m.

-2,53

30
696 199 367

25
2

22
05

28
25

2
28

10
8

22
55

18
26

2
18

26
2

18
12

0

+7,65

33

22
55

28
22

4
21

25
9

2120
10

7
63

51

11
0

+2,45

16
80

10

25
2

16
23

45
13

5
10

26
8

20 490 20 135

11
0

-1,00

33,0°

20,66°

33,0°

33,00°

Z1

murᐠata
12x12

murᐠata
10x10

S2

murᐠata
10x10

D

S2

PRZEKRÓJ A - A
Etap:

G

S1

S0

maj 2009r.
A B

Data:
C F

PRZEKRÓJ A - A

D - Warstwy dachowe

Skala: Nr rys.

Projekt i opracowanie:

mgr inៀ.arch. Alicja Misztal
upr. nr 28/ZPOIA/OKK/2008
w specj. arch. b/o

Z2

ARCHITEKTURA
Branៀa:

Temat rysunku:

Podpis:

projekt architektoniczno-budowlany

Sprawdzajၐcy:
mgr inៀ.arch. Michaᐠ Szczepanek
upr. nr 19/Sz/2002
w specj. arch. b/o

1:75 8

Uwaga:
Szczegóᐠy posadowienia oraz
fundamentów w projekcie
konstrukcji

barierka
zabezp.

Zw

Podpis:

Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

z 1994.02.04 (Dz.U. nr 4 poz. 83 z 23.02.95)

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEឰONE/COPY RIGHTS RESERVED

Inwestor: Urzၐd Gminy Rewal
ul. Mickiewicza 19

72 - 344 Rewal
Temat i adres:

Przedsiᆐbiorstwo B.-M. "SCANBET" Sp. z o.o.
          BIURO PROJEKTOWE
Architektoniczno - Konstrukcyjne
Szczecin 70-784 ul. A. Struga 65
          tel. (091) 461 30 67
e-mail: prefabrykaty@scanbet.com.pl

Jednostka projektowa:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
w ᖠliwinie, Gmina Rewal

ul. Sportowa 1
dziaᐠka nr ew. 153/2
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S3

S1 - Strop nad piwnicၐ

1. Posadzka betonowa B15 gr. 10cm
2. Papa termozgrzewalna x2 lub
    papa asfaltowa na lepiku asfaltowym
    na gorၐco
3. Chudy beton gr. 15cm
4. ឰwir gr. ~30cm

1. Pᐠyty twarde z weᐠny 
    mineralnej gr. 10cm
2. Folia paroizolacyjna
3. Strop ៀelbetowy prefab.
    fiigran gr.16cm
4. Gᐠadz szpachlowa

1. Warstwa wykoᑀczeniowa gr. 1,5 - 2cm
    (panele/terakota)
2. Jastrych samopoziomujၐcy gr. 4cm
    jastrych pᐠywajၐcy ATLAS SAM 200
3. Warstwa rozdzielcza folia PE 1mm na
    zakᐠadkᆐ + opaska wzdᐠuៀ ᖰciany
    gr. 2cm, H=8cm
4. Izolacja akustyczna gr. 4 cm
    pᐠyty styropianowe EPS T
5. Folia PE 2mm paroszczelna 
    wywiniᆐta na ᖰcianᆐ, w pomieszczeniach
    mokrych folia wodoszczelna
6. Strop pᐠytowy ៀelbetowy gr. 18cm
7. Gᐠadz szpachlowa

1. Styropian estrudowany gr.10cm
    do poziomu ᐠaw fundamentowych
    (+ od zewnၐtrz tynk mozaikowy
             w poziomie cokoᐠu)
2. SUPERFLEX 10-DEITERMANN
3. EUROLAN 3K  w stosunku 1:10
4. ᖠciana ៀelbetowa prefabrykowana
    gr. 16cm
5. Farba dyspersyjna

Z1 - Warstwy ᖰciany zewnᆐtrznej
       nadziemia

1. Warstwa wykoᑀczeniowa gr. 1,5 - 2cm
    (panele/terakota)
2. Jastrych samopoziomujၐcy gr. 4cm
    jastrych pᐠywajၐcy ATLAS SAM 200
3. Warstwa rozdzielcza folia PE 1mm na
    zakᐠadkᆐ + opaska wzdᐠuៀ ᖰciany
    gr. 2cm, H=8cm
4. Izolacja akustyczna gr. 4 cm
    pᐠyty styropianowe EPS T
5. Folia PE 2mm paroszczelna 
    wywiniᆐta na ᖰcianᆐ, w pomieszczeniach
    mokrych folia wodoszczelna
6. Strop pᐠytowy ៀelbetowy gr. 18cm
7. Izolacja termiczna gr. 5cm
    weᐠna mineralna
8. Gᐠadz szpachlowa

S0 - Podᐠoga na gruncie

S2 - Strop miᆐdzykondygnacyjny

S3 - Strop nad ostatniၐ kondygnacjၐ

1. Farba elewacyjna
2. ᖠciana ៀelbetowa prefabrykowana
    trójwarstwowa typu "sandwich":
    - ៀelbet gr. 14cm
    - styropian gr. 15cm
    - ៀelbet - w-wa licowa gr. ~7cm
3. Gᐠadហ szpachlowa
4. Farba akrylowa/glazura

1. Niepalna pᐠyta z weᐠny miner.
   Knauf Nobasil ADN gr.4cm
2. ᖠciana ៀelbetowa prefabrykowana
    gr. 15cm
3. Gᐠadហ szpachlowa
4. Farba akrylowa wewnᆐtrzna

Zw - Warstwy ᖰciany wewnᆐtrznej
         klatki schodowej

Z2 - Warstwy ᖰciany zewnᆐtrznej
       podziemia 1. Dachówka ceramiczna zakᐠadkowa ~8cm

2. ᐐaty
3. Kontrᐠaty
4. Folia paroprzepuszczalna
5. Krokwie drewniane 24x12 cm
6. Weᐠna mineralna miᆐdzy krokwiami 20cm
7. Folia paroizolacyjna
8. Pᐠyty g-k 1,5 cm na ruszcie stalowym 5cm
    /weᐠna mineralna 5cm


