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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét ndowlanych.

Specyfikacja techniczna — opis.

Podstawa opracowania

1.

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn.2 weérea 2004r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, sgg@cji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, oraz programu funkcjonalagtkowego (Dz. U. Nr 202 z dn.

16. 09. 2004r.)

Rozporzdzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiegady z dn. 5 listopada
2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika ZaméwiePV) (Dz. Urz. WE L 340 z

dn. 16. 12. 2002r. z pidiejszymi zmianami)

Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.-Prawo zamdwiglicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177

Z p&niejszymi zmianami ogtoszonymi w Dz. U. Nr 96 z 20(Qpboz. 959,

Nr 116. poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537)

1. Cz$¢ ogolna
a) Instalacje elektryczne w budynku mieszkalnym wiettainnym socjalnym w
Sliwinie Gmina Rewal, dziatka nr 153/2 ul. Sportotva

b) przedmiot i zakres rob6t budowlanych:
ST - RE 1 linie kablowe zastag,
ST - RE 2 tablice gtdbwne TGA, TGB,
ST - RE 3 wewirzne linie zasilajce,
ST - RE 4 tablice mieszkaniowe TM,
ST - RE 5 instalacjgwietleniowa i gniazd wtyczkowych,
ST - RE 6 instalacja domofonowa,
ST - RE 7 instalacja telefoniczna,
ST - RE 8 orurowanie dla instalacji TV,
ST - RE 9 instalacja odgromowa,

c) wyszczegolnienie i opis prac towarzysych i robét tymczasowych

- prace towarzysice (inwentaryzacja powykonawcza) wykomwaoparciu o faktyczny
stan po wykonaniu robot. Zmiany w stosunku do dodmiaciji winny by¢ uzgodnione
Z autorem projektu

- roboty tymczasowe — nie dotyczy

d) informacje o terenie budowy zawieye¢ wszystkie niezfgine dane istotne z punktu
widzenia:

- organizacji rob6t budowlanych — nie dotyczy

- zabezpieczenia interesOw 0s0b trzecich — nie dgtycz

- ochronysrodowiska — nie dotyczy

- warunkdéw bezpieczstwa pracy:
Przed przysipieniem do robot budowlanych najeprzeprowadz z pracownikami
szkolenie ogdlne, podstawowe i stanowiskowe z psstimiem zasad BHP przy
pracach szczegolnie niebezpiecznych.

- zaplecza dla potrzeb wykonawcy:
Nalezy przeznacz§ pomieszczenie w budynku na magazynek gadry do
sktadowania przewodow i ospta elektrycznego na czas budowy.

- warunkéw dotyczcych organizacji ruchu — nie dotyczy



- ogrodzenia — nie dotyczy
- zabezpieczenia chodnikow i jezdni — nie dotyczy

e) w zaleznosci od zakresu robét budowlanych etyich przedmiotem zaméwienia —
nazwy i kody

- grup robot kod CPV 45000000-7
- klasy robot CPV 45300000-0

- kategorii robot 45310000-3

f) okreilenia podstawowe, zawiesgge definicje pajé i okreslen nigdzie wczéniej
niezdefiniowanych, a wymagsajych zdefiniowania w celu jednoznacznego

rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i spg@gji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych — nie dotyczy

2.Wymagania dotygze wiaciwosci wyrobow budowlanych oraz niegine
wymagania zwzane z przechowywaniem, transportem, warunkamaggst

sktadowaniem i kontepjakaosci — poszczegolne wymagania odnosgidd
postanowienorm.

3.Wymagania dotyeze sprztu i maszyn niezfinych lub zalecanych do wykonania
robét budowlanych zgodnie z zatog jakacscia:

Przenéne uradzenia elektryczne mugposiada izolacg klasy II,

Gniazda wtyczkowe zasilgje plac budowy z wyktznikami r@nicowopadowymi
AJ = 0,03A.

4. Wymagania dotyaze srodkow transportu:

Srodki transportu nie magposiadd twardych i ostrych krawdzi mogicych

uszkod4ziizolacg przewaonych przewodow i obudowy osgta aparatury
elektrycznej.

5. Wymagania dotyaze wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegoélnych elementow, tolerancji wynigmah, szczegotow

technologicznych oraz niegtne informacje dotyezxe odcinkéw rob6t budowlanych,
przerw i ogranicze a take wymagania specjalne:

ST - RE 1. Linie kablowe zasijag.

Ze zhcza kablowo — pomiarowego ZK-2+2TL nr 255 ustawgmerzy granicy dziatek

nr 153/2 i 153/3 zgodnie z projektem ENEA, a3t kabel YAKY 4x50 do zcza
kablowego ZK-1/w3istawionego na elewacji wschodniej projektowanagsyhku.

Od ww. zhcza utay¢ kable YKYzo 5x25 do tablic TGA i TGB ustawionych w korytarzu
piwnicy. Kable uktadaw ziemi i w rurach Arot zabetonowanych w posadzieeic.
Roboty kablowe wykona zgodnie z norma N SEP-E-004.

ST - RE 2. Tablice giéwne TGA, TGB.

W piwnicy klatek schodowych A i B ustawablice gtdbwne odpowiednio: TGA, TGB i
zasilt je ze zhcza kablowego ZK-3/w3 kablami YKY 5x25.

Tablice wyposay¢ w:

rozfacznik FRX303-100A z wyzwalaczem wzrostowym do zdgmwyhczania

zasilania przyciskiem ,,S” zlokalizowanym obok dramejsciowych do klatki
schodowej ,,GLOWNY WYACZNIK PRADU’,

ochronniki p.przegiciowe Il stopnia,



- zabezpieczenia p.licznikowe, liczniki do pomiaresegii odbiorow administracyjnych
I zabezpieczenia obwoddw administracyjnych,

- zabezpieczenia p.licznikowe i liczniki do pomianeggii odbiorow mieszkaniowych.

Tablice wykona z ocynkowanych ri@iennych skrzynek blaszanych. W elewacjach

skrzynek licznikowych wykonaokienka odczytowe i nari&€ numery zasilanych

mieszka i odb. adm. Numery narfi€ rowniez na zabezpieczeniach p.licznikowych i

tablicach licznikowych.

Zgodnie zzyczeniem Inwestora dla mieszka-pokojowych zaprojektowano liczniki

przedptatowe.

Zaprojektowano tablice licznikowa 3-faz. zabezpeta p.licznikowe mieszkakO-3 |

wlz do mieszka YDY zo 5x10, dostosowa¢ instalacg do maliwosci zasilania

3-fazowego kadego z mieszka

Drzwiczki wszystkich tablic wypog&¢ w zamki patentowe przystosowane do

wspolnego klucza.

ST - RE 3. Wewirzne linie zasilajce.

Z tablic gtbwnych TGA, TGB uky¢ przewody YDYzo 5x10 do zasilania tablic
mieszkaniowych TM. Przewody ukidda pionowych szachtach bieggym od
piwnic do ostatniej kondygnacji i pod tynkie

ST - RE 4. Tablice mieszkaniowe TM.

Do rozdziatu energii w mieszkaniach zaprtelano tablice mieszkaniowe TM z

typowych skrzynek geiennych z drzwiczkami Ekinoxe TX 1 x 18.

Wewntrz tablic zainstalon@

- wytaczniki réznicowopgndowe,

- wytaczniki nadmiarowoprdowe do zabezpieczenia obwodowi&owych dwietlenia
I gniazd wtyczkowych,

- 0sobny wyicznik nadmiarowopidowy do zabezpieczenia obwodu zasidapo
gniazdo gazowego kotta co.

ST — RE 5. Instalacjgwietleniowa i gniazd wtyczkowych.

Calai¢ instalacji wykoné przewodem YDYpo 3/4 x 1.5, 750V uktadanym wi/t z
osprztem p/t. W celu unikricia montau puszek rozgatnych obwody gniazd w kuchni
i pokojach wykonaw uktadzie piefcieniowym zamknjtym, tzn. z gniazda na gniazdo,
Z facznika nadcznik i z powrotem do tablicy TM (zamlgmie tli). W tym celu na
monta tacznikdw stosowap/t puszki gtbokie.

Gniazda wtyczkowe w kuchniach instalaiw@a wys.1,2 m, w tazienkach na wys. 1,4 m a
w pokojach na wys. 0,3 matzniki na wys. 1,4 m. Obwodywietleniowe zakaczy
wypustami sufitowymi lulsciennymi ze ziczkami 3-4 ro torowymi. Wasiedztwie
wypustow sufitowych zamontowdnaki do zawieszanigyrandoli.

W pomieszczeniach z wamfub natryskiem wszystkie metalowe rury i przybory
instalacji sanitarnych, oraz inne elementy stalabxecznikowa i przytaczy¢ przewodem
DYzo 4 do szyny PE w tablicach TM.

Osprzt instalacji elektrycznych instalowav odlegtéci min. 0,6 m od metalowych
elementow instalacji sanitarnych. W wypadku nighweosci zachowania ww odgbu
stosowa p/t osprzt bakelitowy szczelny.

W(g projektu architektury, w projektowanym budynkeaystkie mieszkania parteru
zostaly dostosowane dla oséb niepetnosprawnyctiostpne z klatki schodowej z
parteru. Przed budynkiem zaprojektowano rampy @paamp 7,9%) umdiwiajace



wjazd z poziomu terenu na poziom posadzki par@rawi wejsciowe do budynku — bez
progowe.

UWAGA.

W mieszkaniu dla oséb niepetnosprawnych ospt (gniazda wtyczkowe, 4czniki i
unifon) montowa& na wysokdaci 1,0 m.

ST — RE 6. Instalacja domofonowa.
W gsiedztwie drzwi wejciowych do wiatrotapow na kdej klatce schodowej
zamontowakasety domofonowe i elektrozamki. Unifony zamorabw przedpokoju
kadego z mieszkaobok drzwi wejciowych od strony klamki. Zasilacze i wzmacniacze
instalowa w cztonie odbioréw administracyjnym tablic gtowmy€GA, TGB.
Pionowe aigi przewodow instalacji domofonowej uktada szachtach
rownolegle z wiz.

ST — RE 7. Instalacja telefoniczna.

Przylcze zewgtrzne wykona Operator sieci. W piwnicy przygotowaniejsce na
monta tablic teletechnicznych TT i zaprojektowano rutgzone w posadzce na
wprowadzenie kabla zewtnznego. Od tablic TT do pionowych szachtow bigmyeh od
piwnicy do ostatniej kondygnacji kdej z klatek schodowych, przewody uktaga
rurach Arot d=50mm. W szachtach przewidziano oswobnedla kadej instalacji
telefonicznej, telewizji kablowej i wiz. Zaprojektano indywidualne 2-parowe
przewody od tablicy TT do kdego z gniazd telefonicznych w mieszkaniu co pokzwol
réwniez na przestanie sygnatu internetowego, lub uzyskadnigiego numeru
telefonicznego.

ST — RE 8. Orurowanie dla instalacji TV.

Od szachtow jw. do puszek @0 w mieszkaniach uhy¢ rury RL22 i pozostawiw nich
drut do weignigcia przewodow. Na zatamaniach trasy stosokadanka z rur jw. Rury
uktadé pod tynkiem i w szlichcie posadzki. Przewody teigvkablowej uktadé jak w
punkcie 3.10. Roboty zlécspecjalistycznej firmie.

ST — RE 9. Instalacja odgromowa

Zwody poziome niskie i przewody odprowadezajwykon& z prta stalowego,
ocynkowaneg@b, a przewody uziemigge i uziom otokowy z bednarki stalowe;j
ocynkowanej 25x4. Szczegbty momteve podano na rys. nr 10.

6. Opis dziata zwiazanych z kontrael, badaniami, oraz odbiorem wyrobow i
robét budowlanych w naygzaniu do dokumentéw odniesienia:
Kontra¢ robot wykonywa na biezaco w oparciu o projekt budowlany i
obow4qzujace normy i przepisy.
Badania oraz odbidr robot budowlanych wykopa zak@czeniu prac
montaowych.

7. Wymagania dotygee przedmiaru i obmiaru robét:
Przedmiar robot wykodav oparciu o projekt budowlany



8.

9.

Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych:

Odbior robét budowlanych wykanagodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Momarych w zakresie instalacji
elektrycznych.

Opis sposobu rozliczenia robot tymczasswyprac towarzyseych:

Roboty tymczasowe — nie dotyczy

Prace towarzysze (inwentaryzacja powykonawcza) w gestii wykonavwyszt
ww. poda wykonawca w ogolnej cenie zalrmbot elektrycznych.

10. Dokumenty odniesienia — dokumengglice podstaw do wykonania robot

Nookow

budowlanych, w tym wszystkie elementy dokutaej projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumentyalasta techniczne:

PN-IEC 60364 instalacji. elektrycznych. w obiektdetdowlanych,

PN-EN 12464-1 éwietlenie miejsc pracy,

N SEP-E-004 elektroenergetyczne i sygnalizacyjme kablowe,

PN-IEC 61024 i PN-86/E-05003 ochrona odgromowalkibie budowlanych,
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002wasvie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690) oraz rozpogdzenie z dn.07.04.2004 w sprawie warunkéw techyican
J.w. (Dz. U. Nr 109, poz 1156)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budanwd-Montaowych w
zakresie instalacji elektrycznych.



