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Budynek mieszkalny dla budownictwa socjalnego w Sliwinie - roboty budowlane

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia jm. [Poszcz [Razem
Budynek mieszkalny dla budownictwa socjalnego w Sliwinie - roboty budowlane
1/ROBOTY ZIEMNE
1.1 Wykopy
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1.1/0112-01
KS1 30,00*50,00/10000 ha 0,150
RAZEM 0,150
2|/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spy- m?2
d.1.1{0113-01 charek
30,00*18,00 m?2 540,000
RAZEM 540,000
3|KNNR 1  |Wykopy oraz przekopy o gteb. do 3,0 m wyk. na odktad koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.1/0210-03 poj. tyzki 0,25 - 0,60 m3 w gr. kat. IlI-1V - wykop mechaniczny do rzednej wierzchu
taw i stop fundamentowych (-2,695)
(26,29+1,20+2,045)*(14,55+1,20+2,045)*2,045 m3 | 1074,802
RAZEM 1 074,802
4/KNNR 1  |Odspojenie i przew6z gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. Il - wykop reczny do | m3
d.1.1/0303-02 rzednej posadowienia fundamentow
<wykop reczny do rzednej posadowienia taw wewnetrznych>(26,29+2*0,75)*(14,55- m3 290,128
2*0,75)*0,80
<wykop reczny do rzednej posadowienia taw zewnetrznych i stép fund.>(26,29+1,20+| m3 244,638
1,05)*(14,55+1,20+1,05)*1,05-(26,29-2*0,75)*(14,55-2*0,75)*0,80
RAZEM 534,766
5/KNNR 1 |J.w., lecz dodatek za kazde dalsze rozp. 10 m przewozu lub za kazdy 1 m réznicy m3
d.1.1/0303-04  |wys. przy przew. w gore lub z géry na odl. 10 m
poz.4 m3 534,766
RAZEM 534,766
6/KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli przy wys. zasypania do 4 m wraz z m3
d.1.1{0320-05 |dostarczeniem ziemi; zageszczanie mechaniczne, grunt kat.lll
poz.3+poz.4 m3 | 1609,568
potracenie objetosci fundamentéw
-(p0z.9+p0z.10+p0oz.13+p0oz.31+p0z.32) m3 -244,267
potracenie bryly podziemia od wierzchu fundamentéw do $redniej rzednej zasypania
[-(2,695):(-0,650)]
-[(26,29-0,195*2)*(14,55-0,195*2)*2,045] m3 -749,991
RAZEM 615,310
7/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami pozostatych mas ziemnych kat. I-11l uprzednio odspo- | m3
d.1.1/0215-01  |jonych na odl. do 10 m
poz.3+poz.4-poz.6 m3 994,258
RAZEM 994,258
8/KNNR 1 |J.w., lecz dodatek za kazde rozp. 10 m przemieszczania w zakresie ponad 10 do 30 | m3
d.1.1/0215-03 |m
poz.7 m3 994,258
RAZEM 994,258
2|STAN ZEROWY
2.1|Fundamenty zelbetowe
9/KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na gruncie - grubo$é warstwy 20 cm m3
d.2.1/1201-03
<lawy S=75 cm pod Sciany zewnetrzne>[(14,55+2,71+1,65)*2+17,87+(5,13+3,57)*2+ | m3 18,520
7,43]*1,15*0,20
<tawy S=70 cm pod Sciany wewnetrzne>[(3,65+5,83+2,17)*2+8,87+(6,365+6,67+ m3 18,117
7,13)*2+4,925*2]*1,10*0,20
<tawy S=75 cm pod sciany wewnetrzne>(6,825+4,325)*1,15*0,20 m3 2,564
<stopy fundamentowe 50x50 cm pod stupy balkonéw>8*0,90*0,90*0,20 m3 1,296
RAZEM 40,497
10|KNNR 2 Podktady z chudego betonu B-10 - grubo$¢ warstwy 10 cm m3
d.2.1/1201-01
<tawy S=75 cm pod $ciany zewnetrzne>[(14,55+2,71+1,65)*2+17,87+(5,13+3,57)*2+ | m3 7,649
7,43]*0,95*0,10
<tawy S=70 cm pod $ciany wewnetrzne>[(3,65+5,83+2,17)*2+8,87+(6,365+6,67+ m3 7,412
7,13)*2+4,925*2]*0,90*0,10
<tawy S=75 cm pod $ciany wewnetrzne>(6,825+4,325)*0,95*0,10 m3 1,059
<stopy fundamentowe 50x50 cm pod stupy balkonéw>8*0,70*0,70*0,10 m3 0,392
RAZEM 16,512
11|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe taw fundamentowych betonowych lub zel-| m2
d.2.1/0102-01  |betowych
<tawy H=75 cm, S=75 cm pod $ciany zewnetrzne>[(14,55+2,71+1,65)*2+17,87+ m2 120,780
(5,13+3,57)*2+7,43]*0,75*2
<tawy H=50 cm, S=70 cm pod $ciany wewnetrzne>[(3,65+5,83+2,17)*2+8,87+ m2 82,350
(6,365+6,67+7,13)*2+4,925*2]*0,50*2
<tawy H=75 cm, S=75 cm pod $ciany wewnetrzne>(6,825+4,325)*0,75*2 m2 16,725
RAZEM 219,855
12|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe st6p fundamentowych zelbetowych m2
d.2.1/0102-02
<stopy fundamentowe 50x50x75 cm pod stupy balkonéw>8*0,50*4*0,75 m2 12,000
RAZEM 12,000
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13|KNNR 2 Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym m3
d.2.1{0109-03 |drobnowymiarowym z transportem betonu pompa. Beton B-25
<tawy H=75 cm, S=75 cm pod $ciany zewnetrzne>[(14,55+2,71+1,65)*2+17,87+ m3 45,292
(5,13+3,57)*2+7,43]*0,75*0,75
<tawy H=50 cm, S=70 cm pod $ciany wewnetrzne>[(3,65+5,83+2,17)*2+8,87+ m3 28,822
(6,365+6,67+7,13)*2+4,925*2]*0,50*0,70
<tawy H=75 cm, S=75 cm pod $ciany wewnetrzne>(6,825+4,325)*0,75*0,75 m3 6,272
<stopy fundamentowe 50x50x75 cm pod stupy balkonéw>0,50*0,50*0,75*8 m3 1,500
RAZEM 81,886
14|KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobno- m3
d.2.1/0109-04  |wymiarowym z transportem betonu pompa. Beton B-25
[(2,73*6,365+1,65*6,365+2,17*6,525+3,32*6,825)*2+(6,545*4,785+0,90*2,71+0,14* m3 35,124
0,715-3,65*0,70+4,775*4,325+0,715*0,60)*2]*0,15
RAZEM 35,124
15|NNRNKB |lzolacje przeciwwilgociowe poziome taw i stép fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.2.1{202 0618- |Krotnos¢ = 2
01
<lawy S=75 cm pod Sciany zewnetrzne>[(14,55+2,71+1,65)*2+17,87+(5,13+3,57)*2+ | m2 60,390
7,43]*0,75
<tawy S=70 cm pod Sciany wewnetrzne>[(3,65+5,83+2,17)*2+8,87+(6,365+6,67+ m2 57,645
7,13)*2+4,925*2]*0,70
<tawy S=75 cm pod sciany wewnetrzne>(6,825+4,325)*0,75 m2 8,362
<stopy fundamentowe 50x50 cm pod stupy balkonéw>0,50*0,50*8 m?2 2,000
RAZEM 128,397
16|KNNR 2  |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powtokowe bitumiczne dwuwarst- | m2
d.2.1/0601-02  |wowe -Dysperbit (izolacja wierzchu taw i stop fund.)
poz.15 m2 128,397
RAZEM 128,397
17|KNNR 2 |J.w., lecz dodatek za trzecia warstwe - Dysperbit m?2
d.2.1/0601-01
analogia
poz.16 m2 128,397
RAZEM 128,397
18|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powtokowe bitumiczne dwuwarst- | m?2
d.2.1/0601-06  |wowe - Dysperbit
poz.11+poz.12 m2 231,855
RAZEM 231,855
19|KNNR 2 |J.w., lecz dodatek za trzecia warstwe - Dysperbit m2
d.2.1/0601-05
analogia
poz.18 m2 231,855
RAZEM 231,855
20|KNR 2-02 |Dzierzawa szalunkéw na czas dojrzewania betonu - tawy i stopy fund. m?2
d.2.1|p. 5.6.
poz.11+poz.12 m?2 231,855
RAZEM 231,855
21|KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. t
d.2.1/0104-04 do 8-14 mm
Przyjeto 50 kg/m3 betonu
(p0z.13+p0z.14)*0,050 t 5,850
RAZEM 5,850
2.2|Prefabrykaty piwnic
22|KNNR 2 Budynki wielokodygnacyjne - $ciany zewnetrzne podziemia - grub. 16 cm elem.
d.2.2/0210-01
<$ciany zewnetrzne piwnic>18 elem. 18,000
RAZEM 18,000
23|KNNR 2 Budynki wielokondygnacyjne - $ciany wewnetrzne podziemia grub. 15 cm elem.
d.2.2/0210-02
<$ciany wewnetrzne piwnic>16 elem. 16,000
RAZEM 16,000
24|/KNNR 2 Budynki wielokondygnacyjne - $ciany wewnetrzne podziemia - grub. 20 cm elem.
d.2.2/0210-02
<$ciany wewnetrzne piwnic>2 elem. 2,000
RAZEM 2,000
25/KNNR 2 Budynki wielokondygnacyjne - $cianki dziatlowe piwnic grub. 8 cm elem.
d.2.2/0210-05
<$cianki dziatowe piwnic>20 elem. 20,000
RAZEM 20,000
26|/KNNR 2 Budynki wielokondygnacyjne - ptyty stropowe petne grub. 18 cm nad piwnicami elem.
d.2.2/0211-02
20 elem. 20,000
RAZEM 20,000
2.3|lzolacja $cian piwnic
27|/KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych pod uszczelnienia w technologii m?2
d.2.3|0637-01 |SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
<$ciany piwnic zewnetrzne>{(14,55-2*0,295)*2+[5,86+0,30*2+(3,57-2*0,295)]*2+ m?2 221,852

(7,43+2*0,295)+[(4,21-2*0,295)+0,90]*2+17,87+2*0,295}*2,695
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RAZEM 221,852
28|KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody pocho-| m?2
d.2.3|0641-02 |dzacej z gruntu - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
poz.27 m?2 221,852
RAZEM 221,852
29|KNR 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych grub. 10 cm pionowe na m?2
d.2.3|0609-08 lepiku - zewnetrzne $ciany piwnic
poz.27 m?2 221,852
RAZEM 221,852
30/KNR AT- |Przyklejenie siatki z wtdkna szklanego na $cianach m?2
d.2.3/31 0101-06
<$ciany piwnic zewnetrzne docieplone styropianem>{(14,55-2*0,195)*2+[5,86+0,30* | m2 224,008
2+(3,57-2*0,195)]*2+(7,43+2*0,195)+[(4,21-2*0,195)+0,90]*2+17,87+2*0,195}*2,695
RAZEM 224,008
2.4|Piyta betonowa na gruncie
31|/KNNR 2 Podkfady grub. 30 cm z ubitych materiatéw sypkich pod posadzki - na gruncie m3
d.2.4/1201-03
Powierzchnia pomigdzy fundamentami
[(2,73*6,365+1,65%6,365+2,17*6,525+3,32*6,825)*2+(6,545*4,785+0,90%2,71+0,14* 234,160
0,715-3,65*0,70+4,775*4,325+0,715*0,60)*2]
A (obliczenia pomocnicze) =======
234,160
Objetos¢ podktadu z materiatow sypkich:
poz.A*0,30 m3 70,248
RAZEM 70,248
32|KNNR 2 Ptyta betonowa, niezbrojona grub. 15 cm. Beton B-15 m3
d.2.4/0106-02
analogia
Powierzchnia pomiedzy fundamentami
[(2,73*6,365+1,65*6,365+2,17*6,525+3,32*6,825)*2+(6,545*4,785+0,90*2,71+0,14* 234,160
0,715-3,65*0,70+4,775*4,325+0,715*0,60)*2]
A (obliczenia pomocnicze) =======
234,160
Objetos¢ plyty betonowej grub. 15 cm
poz.A*0,15 m3 35,124
RAZEM 35,124
2.5|Kanaly wentylacyjne piwnic
33|KNNR 2 Kanaly wentylacyjne i spalinowe z pustakéw ceramicznych POROTHERM m
d.2.5/0308-02
(2+3+2+3)*2*2,53 m 50,600
RAZEM 50,600
34|KNR 0-27 |Obudowa pionéw kanatéw wentylacyjnych w budynkach wielokondygnacyjnych o gr. m?2
d.2.5/0165-01  |8,0 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W
analogia
[(0,695*2+0,20)+(1,02+0,20)+(0,48+0,20)+(0,87*2+0,20)]*2*2,53 m?2 27,476
RAZEM 27,476
3|STAN SUROWY PARTERU
3.1|Prefabrykaty parteru
35/KNNR 2 Budynki wielokondygnacyjne - sciany zewnetrzne warstwowe parteru grub. 36 cm elem.
d.3.1/0210-03
18 elem. 18,000
RAZEM 18,000
36|KNNR 2 Budynki wielokondygnacyjne - sciany wewnetrzne parteru grub. 15 cm elem.
d.3.1/0210-04
16 elem. 16,000
RAZEM 16,000
37|KNNR 2 Budynki wielokondygnacyjne - sciany wewnetrzne parteru grub. 20 cm elem.
d.3.1/0210-04
2 elem. 2,000
RAZEM 2,000
38|KNNR 2 Budynki wielokondygnacyjne - $cianki dziatowe prefabrykowane grub. 8 cm elem.
d.3.1/0210-05
26 elem. 26,000
RAZEM 26,000
39|KNNR 2 Budynki wielokondygnacyjne - stropy prefabrykowane petne grub. 18 cm nad parte- |elem.
d.3.1/0211-02 |rem
20 elem. 20,000
RAZEM 20,000
3.2|Kanaly wentylacyjne parteru
40/KNNR 2 Kanaly wentylacyjne i spalinowe z pustakéw ceramicznych POROTHERM m
d.3.2/0308-02
<parter>(2+1+4+3+1+4+3+2+6+1)*2*2,70 m 145,800
RAZEM 145,800
41|KNR 0-27 |Obudowa pionéw kanatéw wentylacyjnych w budynkach wielokondygnacyjnych o gr. m?2
d.3.2/0165-01  |8,0 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W
analogia
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[(0,72*2+0,28)+(1,02+0,20)+(0,46+0,20)+(0,28*2+0,20)+(0,56+0,20*2)+(0,895+0,24) | m?2 50,121
+(0,48+0,20)+(0,36+2*0,20)+(1,47+0,20)]*2*2,62

RAZEM 50,121
4|STAN SUROWY PIETRA

4.1|Prefabrykaty pi etra

42|KNNR 2 Budynki wielokondygnacyjne - sciany zewnetrzne warstwowe pietra grub. 36 cm elem.

d.4.1/0210-03
18 elem. 18,000

RAZEM 18,000
43|KNNR 2 Budynki wielokondygnacyjne - sciany wewnetrzne pietra grub. 15 cm elem.

d.4.1/0210-04
16 elem. 16,000

RAZEM 16,000
44|KNNR 2 Budynki wielokondygnacyjne - sciany wewnetrzne pietra grub. 20 cm elem.

d.4.1/0210-04
2 elem. 2,000

RAZEM 2,000
45|KNNR 2 Budynki wielokondygnacyjne - scianki dziatowe prefabrykowane pietra grub. 8 cm elem.

d.4.1/0210-05
26 elem. 26,000

RAZEM 26,000

46 |KNNR 2 Budynki wielokondygnacyjne - stropy prefabrykowane petne grub. 18 cm nad pietrem |elem.

d.4.1/0211-02
20 elem. 20,000

RAZEM 20,000
4.2|Kanaly wentylacyjne pi etra

47|KNNR 2 Kanaly wentylacyjne i spalinowe z pustakéw ceramicznych POROTHERM m

d.4.2/0308-02
<pietro>(4+2+7+6+2+1+4+6+2+9+2)*2*2,80 m 252,000

RAZEM 252,000

48|KNR 0-27 |Obudowa pionéw kanatéw wentylacyjnych w budynkach wielokondygnacyjnych o gr. m?2

d.4.2|/0165-01  |8,0 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W

analogia
[(0,72*2+0,48)+(0,315+0,20)+(1,02+0,20)+(0,66+0,20)+(0,56+2*0,20)+(0,96+2*0,20) | m?2 65,395
+(1,495+0,24)+(0,48+0,20)+(0,56+2*0,20)+(2,07+0,20)]*2*2,62
RAZEM 65,395
5/STAN SUROWY PODDASZA

5.1|Prefabrykaty poddasza

49|KNNR 2 Budynki wielokondygnacyjne - $ciany zewnetrzne warstwowe poddasza grub. 36 cm |elem.

d.5.1/0210-03
18 elem. 18,000

RAZEM 18,000
50|/KNNR 2 Budynki wielokondygnacyjne - $ciany zewnetrzne warstwowe szczytowe ponad po- |elem.

d.5.1{0210-03 |ziomem poddasza grub. 36 cm
2 elem. 2,000

RAZEM 2,000
51|/KNNR 2 Budynki wielokondygnacyjne - $ciany wewnetrzne poddasza grub. 15 cm elem.

d.5.1/0210-04
10 elem. 10,000

RAZEM 10,000
52|KNNR 2 Budynki wielokondygnacyjne - $ciany wewnetrzne poddasza grub. 20 cm elem.

d.5.1/0210-04
2 elem. 2,000

RAZEM 2,000
53|KNNR 2 Budynki wielokondygnacyjne - $cianki dziatlowe prefabrykowane poddasza grub. 8 cm|elem.

d.5.1/0210-05
28 elem. 28,000

RAZEM 28,000
54|KNNR 2 Budynki wielokondygnacyjne - stropy prefabrykowane petne grub. 18 cm z nadcia- elem.

d.5.1/0211-02 giem typu L grub. 14 cm nad poddaszem
8 elem. 8,000

RAZEM 8,000
5.2|Stropy FILIGRAN nad poddaszem
55|KNz-14 Strop zelbetowy typ FILIGRAN o wys. 14 cm (grubosc¢ piyty prefabryk. 5 cm) m2

d.5.2141-01

2*62,92 m?2 125,840
RAZEM 125,840
56| KNR-W 2- |J.w., lecz wykonanie nadbetonu grub. 11 cm. Beton B-20 m3

d.5.2]02 20226-

05
poz.55*0,11 m3 13,842
RAZEM 13,842
57/KNR-W 2- |J.w., lecz zbrojenie nadbetonu. Przyjeto 6 kg/m2 nadbetonu. t
d.5.2/02 20226-
09
poz.55*0,006 t 0,755
RAZEM 0,755
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5.3|Kanaly wentylacyjne poddasza i dachu
58/KNNR 2 Kanaly wentylacyjne i spalinowe z pustakéw ceramicznych POROTHERM m
d.5.3/0308-02
<kominy na poddaszu i ponad dachem>[4*1,50+(9+5+9)*3,00+(8+2+4+7+3+3)*4,50]*| m 393,000
2
RAZEM 393,000
59|KNR 0-27 |Obudowa pionéw kanatéw wentylacyjnych w budynkach wielokondygnacyjnych o gr. m?2
d.5.3/0165-01  |8,0 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W
analogia
<kominy na poddaszu>{(0,96+2*0,20)*1,50+[(2,04+2*0,24)+(1,25+2*0,24)+(0,72*2+ m?2 111,885
0,48)]*3,00+[(1,915+0,24)+(0,66+0,20)+(0,48+0,40)+(1,77+0,20)+(0,72+0,32)+(0,76+
0,20)]*4,5}*2
RAZEM 111,885
60|KNR 2-02 |Oktadanie pionéw kominowych $ciankg z cegty klinkierowej elewacyjnej grubosci 1/2 | m?2
d.5.3/0123-02  |ceg. (kominy ponad dachem)
analogia
[(0,80+0,64)*2+(1,995+0,36)*2+(0,80+0,40)*2+(1,85+0,36)*2+(0,74+0,36)*2+(0,56+ m?2 112,830
0,56)*2+(0,36+0,96)*2+(2,04+0,36)*2+(1,24+0,40)*2+(2,54+0,36)*2+(0,76+0,36)*2]*
2*1,50
RAZEM 112,830
61|KNR 2-02 |Czapki kominowe prefabrykowane o sredniej grubosci ptyty do 7 cm m2
d.5.3/0219-04
(0,90*0,74+2,095*0,46+0,90*0,50+1,95*0,46+0,84*0,46+0,66*0,66+0,46*1,06+2,14* | mz2 15,101
0,46+1,34*0,50+2,64*0,46+0,86*0,46)*2
RAZEM 15,101
6| KLATKI SCHODOWE, BALKONY, SEUPY
6.1|Prefabryka
62| KNR 2-02 |Budynki wielokondygnacyjnee - Stupy prefabrykowane taczone za pomoca spawania |elem.
d.6.1/0352-01 |0 masie do 2t
12 elem. 12,000
RAZEM 12,000
63|KNNR 2 Budynki wielokondygnacyjne - biegi schodéw elem.
d.6.1/0211-04
10 elem. 10,000
RAZEM 10,000
64| KNNR 2 Budynki wielokondygnacyjne - spoczniki i podesty schodéw elem.
d.6.1/0211-03
14 elem. 14,000
RAZEM 14,000
65/KNNR 2 Budynki typu szczecinskiego - pityty balkonowe elem.
d.6.1/0211-02
8 elem. 8,000
RAZEM 8,000
6.2|Balustrady stalowe
66/ KNNR 2 Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste m
d.6.2{1301-04
<B1- pietro>(1,21*2+3,50)*2 m 11,840
<B2- parter+pietro>[(1,21*2+3,50)*2]*2 m 23,680
<B3- parter+pietro>(2,70*2+0,925*2+1,50)*2 m 17,500
RAZEM 53,020
67|/KNNR 2 Balustrady schodowe z pretow stalowych m
d.6.2{1301-01
(1,34+4,20+0,40+3,30+4,20+0,40+3,30)*2 m 34,280
RAZEM 34,280
7|DACH - KONSTRUKCJA
7.1|Konstrukcja drewniana dachu
68/KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzet - murtaty 14x14 cm m
d.7.1/0402-01
107,00 m 107,000
RAZEM 107,000
69|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiaty - murtaty 14x14 cm m3
d.7.1/0402-01
0,14*0,14*107,00 m3 2,097
RAZEM 2,097
70/KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzet - stupy 12x12 cm m
d.7.1/0402-03
109,12 m 109,120
RAZEM 109,120
71/KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiaty - stupy 12x12 cm m3
d.7.1/0402-03
0,12*0,12*109,12 m3 1,571
RAZEM 1,571
72|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzet - krokwie zwykte 12x24 m
d.7.1/0402-05 |cm
748,80 m 748,800
RAZEM 748,800
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73|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiaty - krokwie zwykte 12x24 cm m3
d.7.1/0402-05
0,12*0,24*748,80 m3 21,565
RAZEM 21,565
74/KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzet - ptatwie 12x16 cm m
d.7.1/0402-02
73,95 m 73,950
RAZEM 73,950
75/KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiaty - ptatwie 12x16 cm m3
d.7.1/0402-02
0,12*0,16*73,95 m3 1,420
RAZEM 1,420
76/KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzet - wiatrownice 10x3 cm m
d.7.1/0402-02
60,00 m 60,000
RAZEM 60,000
77/KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiaty - wiatrownice 10x3 cm m3
d.7.1/0402-02
0,10*0,03*60,00 m3 0,180
RAZEM 0,180
78/KNNR 2 |Lacenie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j - taty 4x6 cm m?2
d.7.1/0403-02
497,6*1,03 m2 512,528
RAZEM 512,528
79|KNR 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie krawedziakéw metoda opryskania ciggtego - pow.odgrzyb.do| m2
d.7.1/0615-05 20 m2
<murtaty 14x14 cm>0,14*4*107,00 m2 59,920
<stupy 12x12 cm>0,12*4*109,12 m2 52,378
<krokwie 12x24 cm>(0,12+0,24)*2*748,8 m2 539,136
<ptatwie kalenicowe 12x16 cm>(0,12+0,16)*2*73,95 m2 41,412
<wiatrownice 10x3 cm>(0,10+0,03)*2*60,00 m?2 15,600
<laty 4x6 cm>(0,04+0,06)*2*198,00 m2 39,600
RAZEM 748,046
8|DACH - POKRYCIE
8.1|Pokrycie dachu
80|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
d.8.1/0604-02
poz.78 m2 512,528
RAZEM 512,528
81|KNNR 2 Pokrycie dachowe z dachéwki karpiéwki na podktadkach uszczelniajgcych m?2
d.8.1/0502-04
poz.80 m2 512,528
RAZEM 512,528
82|KNR 0-18 |Montaz elementéw wykonczeniowych z PCW - podsufitka okapu dachu m?2
d.8.1/2614-01
analogia
(14,70*0,40+4,06*0,31+3,305*1,40+5,63*0,31)*2+11,415*0,56+7,045*0,31 m2 35,598
RAZEM 35,598
8.2|Wyposa zenie dachu
83|KNR 4-01 |Montaz poziomych taw kominiarskich szt
d.8.2|/0416-01
analogia
23*2 szt 46,000
RAZEM 46,000
84|KNR 4-01 |Montaz stopni kominiarskich szt
d.8.2|0416-02
analogia
74*2 szt 148,000
RAZEM 148,000
85|KNR 4-01 |Montaz wywietrznikéw dachéwkowych szt.
d.8.2|/0415-01
analogia
5*2 szt. 10,000
RAZEM 10,000
86 KNR-W 2- |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.8.2|02 1016-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
87|KNR-W 2- |Okna potaciowe drewniane fabrycznie wykonczone o powierzchni 1.0-1.25 m2 m2
d.8.2|02 1016-04
0,74*1,40*28 m2 29,008
RAZEM 29,008
8.3|Roboty blacharskie
88|KNR 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm- z blachy tytanowo-cynkowej gr. m2
d.8.3/0507-01 0,60 mm
<okap>(14,70+26,745)*2*0,25 m?2 20,722
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<kominy>[(0,80+0,64)*2+(1,995+0,36)*2+(0,80+0,40)*2+(1,85+0,36)*2+(0,74+0,36)* | m2 15,044
2+(0,56+0,56)*2+(0,36+0,96)*2+(2,04+0,36)*2+(1,24+0,40)*2+(2,54+0,36)*2+(0,76+
0,36)*2]*2*0,20
<wytaz>0,90*4*0,20 m?2 0,720
<parapety zewnetrzne>(0,85*10+1,40*10+0,85*40+0,70*6+1,70*4+0,95*4+0,85*2+ m2 14,940
0,85*2)*0,20

RAZEM 51,426
89|KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe z PCW fi 120 mm, tgczone m
d.8.3|0506-01  |na uszczelki
26,74+6,56*2+8,265 m 48,125
RAZEM 48,125
90|KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe PCW fi 100 mm m
d.8.3/0506-03
KS1 7,00%7 m 49,000
RAZEM 49,000
9| STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
9.1|Okna i drzwi balkonowe
91|KNR 0-19 |Montaz drzwi balkonowych z PCV bez obrébki obsadzenia m2

d.9.1/1022-12
<004>1,70*2,18*4 m?2 14,824
<005>0,95*2,18*4 m2 8,284
<006>0,85*2,18*2 m?2 3,706

RAZEM 26,814
92|KNR 0-19 |Montaz okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o | m?2

d.9.1/1022-05 |pow. do 1.0 m2
<Op>0,85*0,40*10 m?2 3,400
<003>0,70*1,35*6 m2 5,670
<007>0,85*0,60*2 m?2 1,020

RAZEM 10,090
93|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obréb- | m?2

d.9.1/1022-06 |ki obsadzenia o pow. do 1.5 m2

<002>0,85*1,35*40 m?2 45,900
RAZEM 45,900
94|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obréb- | m2

d.9.1/1022-07  |ki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
<001>1,40*1,35*10 m?2 18,900

RAZEM 18,900
95/KNNR 2 |Osadzenie podokiennikéw postforming m
d.9.1/0302-0040
0,85*10+1,40*10+0,85*40+0,70*6+1,70*4+0,95*4+0,85*2+0,85*2 m 74,700
RAZEM 74,700
9.2|Stolarka drzwiowa
96/ KNNR 2 Montaz drzwi stalowych zewnetrznych wejsciowych z oscieznica, wykonczonych, m?2

d.9.2|1104-05 |szklonych, z domofonem, EI 30 - wejscia do budynku - Dz1, Dwk
<Dz1>2*1,20*2,05 m?2 4,920
<Dwk>2*1,20*2,05 m?2 4,920

RAZEM 9,840
97|KNNR 2 Montaz drzwi stalowych z oscieznicg, petnych z zamkiem EI 30 - piwnice - DwP m?2

d.9.2/1104-04

<DwP>2*0,90*2,05 m?2 3,690
RAZEM 3,690
98|KNNR 2 Montaz drzwi stalowych z o$cieznica, petnych z zamkiem EI 30 - piwnice - DwP, m2

d.9.2/1104-04 |DwO
<Dw0>22*0,80*2,05 m?2 36,080

RAZEM 36,080
99|KNNR 2 Montaz drzwi wejsciowych do mieszkan, stalowych antywtamaniowych, z o$cieznicg -| m2

d.9.2/1104-04 |Dw
<parter>6*0,90*2,05 m?2 11,070
<pietro>6*0,90*2,05 m?2 11,070
<poddasze>6*0,90*2,05 m2 11,070

RAZEM 33,210
100|KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych do drzwi wewnetrznych szt.

d.9.2/1104-01
<parter>8+6 szt. 14,000
<pietro>8+6 szt. 14,000
<poddasze>6+6 szt. 12,000

RAZEM 40,000
101|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1. | m?2

d.9.2/1017-05 |6 m2 fabrycznie wykonczone - Dwl
<parter>8*0,80*2,05 m?2 13,120
<pietro>8*0,80*2,05 m?2 13,120
<poddasze>6*0,80*2,05 m2 9,840

RAZEM 36,080
102|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1. | m2

d.9.2|1017-05 |6 m2 fabrycznie wykonczone, z zamkiem wc i kratkg - drzwi tazienkowe Dw2
<parter>6*0,80*2,05 m?2 9,840
<pietro>6*0,80*2,05 m?2 9,840
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<poddasze>6*0,80*2,05 m?2 9,840
RAZEM 29,520
10|SCIANKI DZIALOWE MUROWANE
10.1|Scianki dzialowe murowane
103|KNR 0-27 |Scianki dziatowe budynkoéw wielokondygnacyjnych o gr. 8,0 cm z pustakdw ceramicz-| m?2
d.10.|0165-01 nych POROTHERM P+W (piéro i wpust) - $cianki murowane piwnic
1
<piwnice>(1,70*2,20-0,80*2,05+0,33*2,20+1,38*2,255)*2 m?2 11,876
RAZEM 11,876
104|KNR 0-27 |Scianki dziatlowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 8,0 cm z pustakéw ceramicz-| m2
d.10.|0165-01 nych POROTHERM P+W (pidro i wpust) - $cianki murowane nadziemia
1
<parter>(0,30*2)*2*2,70 m2 3,240
<pietro>(0,30*2)*2*2,80 m?2 3,360
<poddasze>(0,30*2+1,385)*2*2,52 m?2 10,004
RAZEM 16,604
11|TYNKI | OKEADZINY SCIAN | STROPOW
11.1|Oktadziny stropodachu
105|KNNR 2 |Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej uktadane od spodu na sucho | m2
d.11.|0602-05 |jednowarstwowo grub. 20 cm - stropodach
1
<powierzchnia dachu stropodachu>7,50*2*25,40 m2 381,000
<potrac. okien potaciowych i wytazu>-[0,74*1,40*28+0,86*0,86] m2 -29,748
<potrac. kominéw>-[(0,80*0,64+1,995*0,36+0,80*0,40+1,85*0,36+0,74*0,36+0,56* m?2 -11,120
0,56+0,36*0,96+2,04*0,36+1,24*0,40+2,54*0,36+0,76*0,36)*2]
RAZEM 340,132
106 |KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji dachu od spodu m?2
d.11./0604-02
1
poz.105 m2 340,132
RAZEM 340,132
107|KNR-W 2- |Oktadziny stropéw ptytami G-K 12,5 mm na ruszcie metalowym pojedynczym moco- | m?2
d.11./02 2005-02|wanym do podtoza z ksztattownikéw CD i Ud - stropodach
1
poz.105 m?2 340,132
RAZEM 340,132
108|KNR-W 2- |J.w., lecz dodatek za drugg warstwe m?2
d.11./02 2005-04
1
poz.107 m2 340,132
RAZEM 340,132
11.2|1zolacja stropu nad poddaszem
109|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej paroizolacyjnej m?2
d.11./0604-02
2
<powierzchnia stropu Filigran>4,90*12,84*2 m?2 125,832
<powierzchnia ptyt prefabrykowanych>(7,34+5,48+6,01+4,11)*2*1,55 m?2 71,114
<potrac. kominéw>-[(0,80*0,64+1,995*0,36+0,80*0,40+1,85*0,36+0,74*0,36+0,56* m?2 -11,120
0,56+0,36*0,96+2,04*0,36+1,24*0,40+2,54*0,36+0,76*0,36)*2]
RAZEM 185,826
110/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej grub. 10 cm, ukladane na su-| m?2
d.11.|0602-05 |cho jednowarstwowo
2
poz.109 m2 185,826
RAZEM 185,826
11.3|lzolacja stropu piwnicy od spodu
111|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej grub. 5 cm, poziome od spo- | m2
d.11.{02 0613-01|du konstrukcji
3|analogia
<strop piwnic>10,44+59,76+111,80 m2 182,000
RAZEM 182,000
11.4|1zolacja scian klatek schodowych
112|KNR BC- |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej grub. 4 cm - plyty niepalne f- m?2
d.11./02 0608-01|my KNAUF
4
Sciany klatek schodowych przylegajace do mieszkan
<parter>[(7,115*2+2,66)*2,62-0,90*2,05*3]*2 m?2 77,434
<pietro>[(7,115*2+2,66)*2,62-0,90*2,05*3]*2 m?2 77,434
<poddasze>[(7,115*2+2,66)*2,52-0,90*2,05*3]*2 m?2 74,056
RAZEM 228,924
113|KNR BC- |Przyklejenie warstwy siatki m?2
d.11./02 0608-06
4
poz.112 m2 228,924
RAZEM 228,924
11.5|Tynki i gtadzie gipsowe
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114|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cianach | m2
d.11./2009-01 na podtozu betonowym
5
powierzchnia scian wewnetrznych nosnych prefabrykowanych
<parter>258,75 258,750
<pietro>258,75 258,750
<poddasze>177,02 177,020
powierzchnia wewnetrznych scianek dziatowych prefabrykowanych
<parter>156,85 156,850
<pietro>156,85 156,850
<poddasze>180,21 180,210
<potracenia otworéw drzwiowych>-(p0z.97+p0z.99+p0z.101+p0z.102) -102,500
A (obliczenia pomocnicze) =======
1 085,930
<powierzchnia gtadzi gipsowych $cian wewn. - dwustronnie na $cianach wewn.>poz. | m2 | 2 171,860
A*2
B (sumaczesciowa) L e
m2 | 2171,860
powierzchnia scian zewnetrznych warstwowych
<parter>206,90 m2 206,900
<pietro>207,70 m2 207,700
<poddasze>130,00 m2 130,000
<potracenia okien oraz drzwi wejsciowych do klatek schodowych>-(poz.91+p0z.92+ m2 -101,704
poz.93+p0z.94)
<potracenie glazury>-poz.120 m2 -353,392
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 89,504
RAZEM 2 261,364
115|KNR 2-02 |Gtadzie jednowarstwowe wewn. gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonane recznie na| m?2
d.11./2009-05 |osciezach na podtozu betonowym
5
<001>(1,40+1,35*2)*0,15*10 m?2 6,150
<002>(0,85+1,35*2)*0,15*40 m?2 21,300
<003>(0,70+1,35*2)*0,15*6 m?2 3,060
<004>(1,70+2,18*2)*0,15*4 m?2 3,636
<005>(0,95+2,18*2)*0,15*4 m?2 3,186
<006>(0,85+2,18*2)*0,15*2 m?2 1,563
<007>(0,85+0,60*2)*0,15*2 m?2 0,615
RAZEM 39,510
116|KNR 2-02 |Gtadzie gipsowe jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. recznie na m2
d.11.{2009-04  |stropach - piwnice
5
<powierzchnia uzytkowa kondygnacji podziemnej>10,44+59,76+111,60 m2 181,800
RAZEM 181,800
117|KNR 2-02 |Gtadzie gipsowe jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. recznie na m?2
d.11./2009-04  |stropach - stropy nadziemia
5
<powierzchnia uzytkowa mieszkan>715,50 m2 715,500
<powierzchnia klatek schodowych>73,56 m2 73,560
<przedsionki wejsciowe>10,24 m?2 10,240
RAZEM 799,300
118|KNR 2-02 |Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na $cianach na m?2
d.11./2008-01 poditozu ceramicznym - $cianki dzialowe murowane
5
poz.103 m2 11,876
RAZEM 11,876
119|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na scianach | m?2
d.11./2009-02  |na podtozu z tynku - $cianki dziatowe murowane
5
poz.118 m?2 11,876
RAZEM 11,876
11.6|Glazura na scianach
120|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metoda zwykig m2
d.11./0829-04
6
Parter
<0-A1-02 tazienka>(2,54+1,89)*2*2,0-0,80*2,05 m?2 16,080
<0-A1-03 kuchnia>(1,84+2,50)*0,60 m?2 2,604
<0-B1-02 tazienka>(2,54+1,89)*2*2,0-0,80*2,05 m?2 16,080
<0-B1-03 kuchnia>(1,84+2,50)*0,60 m?2 2,604
<0-A2-02 tazienka>(3,37+1,485)*2*2,0-(0,70*1,15+0,80*2,05) m?2 16,975
<0-A2-03 kuchnia>(0,60+2,39+2,27+0,60-0,70)*0,60 m?2 3,096
<0-B2-02 tazienka>(3,37+1,485)*2*2,0-(0,70*1,15+0,80*2,05) m?2 16,975
<0-B2-03 kuchnia>(0,60+2,39+2,27+0,60-0,70)*0,60 m?2 3,096
<0-A3-02 tazienka>(3,61+1,70)*2*2,0-(0,70*1,15+0,80*2,05) m?2 18,795
<0-A3-03 kuchnia>(3,61+2,765+0,60)*0,60 m?2 4,185
<0-B3-02 tazienka>(3,61+1,70)*2*2,0-(0,70*1,15+0,80*2,05) m?2 18,795
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Lp. Podst Opis i wyliczenia ji.m. |Poszcz Razem
<0-B3-03 kuchnia>(3,61+2,765+0,60)*0,60 m2 4,185
Pietro
<I-A1-02 tazienka>(2,54+1,89)*2*2,0-0,80*2,05 m2 16,080
<I-A1-03 kuchnia>(1,84+2,50)*0,60 m2 2,604
<I-B1-02 tazienka>(2,54+1,89)*2*2,0-0,80*2,05 m2 16,080
<|-B1-03 kuchnia>(1,84+2,50)*0,60 m2 2,604
<I-A2-02 tazienka>(3,37+1,485)*2*2,0-(0,70*1,15+0,80*2,05) m2 16,975
<I-A2-03 kuchnia>(0,60+2,39+2,27+0,60-0,70)*0,60 m2 3,096
<I-B2-02 tazienka>(3,37+1,485)*2*2,0-(0,70*1,15+0,80*2,05) m2 16,975
<|-B2-03 kuchnia>(0,60+2,39+2,27+0,60-0,70)*0,60 m2 3,096
<I-A3-02 tazienka>(3,61+1,70)*2*2,0-(0,70*1,15+0,80*2,05) m2 18,795
<I-A3-03 kuchnia>(3,61+2,765+0,60)*0,60 m2 4,185
<I-B3-02 tazienka>(3,61+1,70)*2*2,0-(0,70*1,15+0,80*2,05) m2 18,795
<|-B3-03 kuchnia>(3,61+2,765+0,60)*0,60 m2 4,185
Poddasze
<llI-Ala-02 tazienka>(3,09+1,765)*2*2,0-(0,70*1,15+0,80*2,05) m2 16,975
<lI-A1a-03 kuchnia>(2,40+2,27)*0,60 m2 2,802
<ll-B1a-02 tazienka>(3,09+1,765)*2*2,0-(0,70*1,15+0,80*2,05) m2 16,975
<lI-B1a-03 kuchnia>(2,40+2,27)*0,60 m2 2,802
<llI-A1b-02 tazienka>(2,21+1,72)*2*2,0-0,80*2,05 m2 14,080
<lI-A1b-04 kuchnia>(1,715+1,40)*0,60 m2 1,869
<lI-B1b-02 tazienka>(2,21+1,72)*2*2,0-0,80*2,05 m2 14,080
<lI-B1b-04 kuchnia>(1,715+1,40)*0,60 m2 1,869
<ll-A2-02 fazienka>(2,50+1,61)*2*2,0-0,80*2,05 m2 14,800
<lI-A2-04 kuchnia>(2,00+2,50)*0,60 m2 2,700
<|l-B2-02 fazienka>(2,50+1,61)*2*2,0-0,80*2,05 m2 14,800
<lI-B2-04 kuchnia>(2,00+2,50)*0,60 m?2 2,700
RAZEM 353,392
12|PODLOZA | POSADZKI
12.1|Posadzka piwnic
121|NNRNKB |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
d.12.|202 0618- |m2 - piwnice
1|03 Krotnosé = 2
<posadzki piwnic>10,44+59,76+111,80 m2 182,000
RAZEM 182,000
122|KNNR 2 Plyta betonowa, niezbrojona grub. 8 cm. Beton B-20 m3
d.12./0106-02
1|analogia
poz.121*0,08 m3 14,560
RAZEM 14,560
123|KNR 2-02 |Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarta na gtadko m?2
d.12.{1102-02
1
poz.121 m2 182,000
RAZEM 182,000
12.2|Posadzki z paneli (pokoje)
124|KNR 2-02 |lzolacja z folii paroszczelnej grub. 2 mm, pozioma m?2
d.12./0616-01
2|analogia
Parter
<pokéj 0-A1-04>16,28 m?2 16,280
<pokoj 0-A2-04>9,16 m2 9,160
<pokdj 0-A3-04>9,84 m?2 9,840
<pokdj 0-A3-05>12,10 m2 12,100
<pokéj 0-B1-04>16,28 m?2 16,280
<pokoj 0-B2-04>9,16 m2 9,160
<pokéj 0-B3-04>9,84 m?2 9,840
<pokéj 0-B3-05>12,10 m2 12,100
Pietro
<pokdj I-A1-04>16,28 m2 16,280
<pokdj I-A2-04>9,16 m?2 9,160
<pokoj I-A3-04>9,84 m2 9,840
<pokéj I-A3-05>12,10 m?2 12,100
<pokdj 1-B1-04>16,28 m2 16,280
<pokéj I-B2-04>9,16 m?2 9,160
<pokgj I-B3-04>9,84 m2 9,840
<pokéj I-B3-05>12,10 m?2 12,100
Poddasze
<pokgj 1l-Ala-04>23,93 m?2 23,930
<pokdj 11-Alb-03>27,86 m2 27,860
<pokdj 11-A2-03>18,60 m?2 18,600
<pokdj 11-B1a-04>23,93 m2 23,930
<pokgj 11-B1b-03>27,86 m?2 27,860
<pokdj 11-B2-03>18,60 m2 18,600
RAZEM 330,300
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Budynek mieszkalny dla budownictwa socjalnego w Sliwinie - roboty budowlane

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ji.m. |Poszcz Razem
125|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych grub. 4 cm poziome na m?2
d.12.|0609-03  |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2
poz.124 m2 330,300
RAZEM 330,300
126|KNR 2-02 |lzolacja przeciwwilgociowa z folii PE grub. 1 mm, pozioma m2
d.12./0616-01
2|analogia
poz.124 m?2 330,300
RAZEM 330,300
127|KNR-W 2- |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtadko jas- | m?2
d.12.|02 1105-01|trych samopoziomujacy ATLAS SAM 200
2
poz.124 m2 330,300
RAZEM 330,300
128|KNR-W 2- |J.w., lecz pogrubienie warstwy o 1 mm m2
d.12./02 1105-02|Krotnos¢ = 2
2
poz.127 m?2 330,300
RAZEM 330,300
129|NNRNKB |Posadzki z paneli podtogowych m2
d.12.1202 1136-
2|01
poz.124 m2 330,300
RAZEM 330,300
12.3|Posadzki z terakoty w pom. suchych (korytarze, anek sy kuch.)
130|KNR 2-02 |lzolacja z folii paroszczelnej grub. 2 mm, pozioma m?2
d.12./0616-01
3|analogia
Parter
<0-A1-01 korytarz>1,76 m?2 1,760
<0-A1-03 kuchnia>4,42 m2 4,420
<0-A2-01 korytarz>6,59 m?2 6,590
<0-A2-03 kuchnia>16,32 m?2 16,320
<0-A3-01 korytarz>9,53 m?2 9,530
<0-A3-03 kuchnia>28,36 m?2 28,360
<0-B1-01 korytarz>1,76 m?2 1,760
<0-B1-03 kuchnia>4,42 m?2 4,420
<0-B2-01 korytarz>6,59 m?2 6,590
<0-B2-03 kuchnia>16,32 m?2 16,320
<0-B3-01 korytarz>9,53 m?2 9,530
<0-B3-03 kuchnia>28,36 m?2 28,360
Pietro
<|-A1-01 korytarz>1,76 m?2 1,760
<I-A1-03 kuchnia>4,42 m?2 4,420
<|-A2-01 korytarz>6,59 m?2 6,590
<I-A2-03 kuchnia>16,32 m?2 16,320
<|-A3-01 korytarz>9,53 m2 9,530
<I-A3-03 kuchnia>28,36 m?2 28,360
<|-B1-01 korytarz>1,76 m2 1,760
<I-B1-03 kuchnia>4,42 m?2 4,420
<|-B2-01 korytarz>6,59 m2 6,590
<I-B2-03 kuchnia>16,32 m?2 16,320
<|-B3-01 korytarz>9,53 m2 9,530
<I-B3-03 kuchnia>28,36 m?2 28,360
Poddasze
<llI-Ala-01 korytarz>3,89 m?2 3,890
<llI-Al1a-03 kuchnia>4,56 m2 4,560
<lI-A1b-01 korytarz>3,54 m?2 3,540
<lI-A1b-04 kuchnia>4,49 m?2 4,490
<lI-A2-01 korytarz>3,27 m?2 3,270
<l1-A2-03 kuchnia>26,02 m?2 26,020
<l|I-B1a-01 korytarz>3,89 m?2 3,890
<ll-B1a-03 kuchnia>4,56 m2 4,560
<lI-B1b-01 korytarz>3,54 m?2 3,540
<lI-B1b-04 kuchnia>4,49 m?2 4,490
<lI-B2-01 korytarz>3,27 m?2 3,270
<l1-B2-04 kuchnia>26,02 m?2 26,020
RAZEM 359,460
131|KNR 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych grub. 4 cm poziome na m2
d.12./0609-03  |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3
poz.130 m?2 359,460
RAZEM 359,460
132|KNR 2-02 |Izolacja przeciwwilgociowa z folii PE grub. 1 mm, pozioma m?2
d.12./0616-01
3lanalogia
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Sliwin-rob-budowlane-Przedmiar.PRD .
Budynek mieszkalny dla budownictwa socjalnego w Sliwinie - roboty budowlane

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ji.m. |Poszcz Razem
poz.130 m?2 359,460
RAZEM 359,460
133|KNR-W 2- |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtadko jas- | m?2
d.12.|02 1105-01|trych samopoziomujacy ATLAS SAM 200
3
poz.130 m2 359,460
RAZEM 359,460
134|KNR-W 2- |J.w., lecz pogrubienie warstwy o 1 mm m2
d.12./02 1105-02|Krotnos¢ = 2
3
poz.133 m?2 359,460
RAZEM 359,460
135|KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych 30x30 cm na zaprawie klejowej m2
d.12.|02 1111-03|uktadane metodg regularng
3
poz.133 m2 359,460
RAZEM 359,460
136|KNR-W 2- |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.12./02 1115-02
3
Parter
<0-A1-01 korytarz>1,985*2+1,25-(0,90+0,80) m 3,520
<0-A1-03 kuchnia>(1,04+1,20+2,62+1,84-0,80) m 5,900
<0-A2-01 korytarz>(2,715+2,20)*2-(0,80*3+0,90) m 6,530
<0-A2-03 kuchnia>(3,37+4,51)*2-0,80 m 14,960
<0-A3-01 korytarz>(2,25+3,44)*2-(0,80+2,16+1,00+0,90)+(2,785+1,245)*2-(1,00+2* m 11,980
0,80)
<0-A3-03 kuchnia>(7,415+4,425)*2-(2,16+1,72) m 19,800
<0-B1-01 korytarz>1,985*2+1,25-(0,90+0,80) m 3,520
<0-B1-03 kuchnia>(1,04+1,20+2,62+1,84-0,80) m 5,900
<0-B2-01 korytarz>(2,715+2,20)*2-(0,80*3+0,90) m 6,530
<0-B2-03 kuchnia>(3,37+4,51)*2-0,80 m 14,960
<0-B3-01 korytarz>(2,25+3,44)*2-(0,80+2,16+1,00+0,90)+(2,785+1,245)*2-(1,00+2* m 11,980
0,80)
<0-B3-03 kuchnia>(7,415+4,425)*2-(2,16+1,72) m 19,800
Pietro
<I-A1-01 korytarz>1,985*2+1,25-(0,90+0,80) m 3,520
<I-A1-03 kuchnia>(1,04+1,20+2,62+1,84-0,80) m 5,900
<I-A2-01 korytarz>(2,715+2,20)*2-(0,80*3+0,90) m 6,530
<I-A2-03 kuchnia>(3,37+4,51)*2-0,80 m 14,960
<I-A3-01 korytarz>(2,25+3,44)*2-(0,80+2,16+1,00+0,90)+(2,785+1,245)*2-(1,00+2* m 11,980
0,80)
<I-A3-03 kuchnia>(7,415+4,425)*2-(2,16+1,72) m 19,800
<I-B1-01 korytarz>1,985*2+1,25-(0,90+0,80) m 3,520
<I-B1-03 kuchnia>(1,04+1,20+2,62+1,84-0,80) m 5,900
<I-B2-01 korytarz>(2,715+2,20)*2-(0,80*3+0,90) m 6,530
<I-B2-03 kuchnia>(3,37+4,51)*2-0,80 m 14,960
<I-B3-01 korytarz>(2,25+3,44)*2-(0,80+2,16+1,00+0,90)+(2,785+1,245)*2-(1,00+2* m 11,980
0,80)
<I-B3-03 kuchnia>(7,415+4,425)*2-(2,16+1,72) m 19,800
Poddasze
<ll-Ala-01 korytarz>(2,55+2*1,765)-(0,90+0,80) m 4,380
<lI-A1a-03 kuchnia>(1,00+0,765+0,36+0,325+0,72+2,27+2,405) m 7,845
<lI-A1b-01 korytarz>(1,94*2+1,71)-(0,80+0,90) m 3,890
<lI-A1b-04 kuchnia>(2,85+1,72)*2-0,80 m 8,340
<lI-A2-01 korytarz>(2,535*2+1,25)-(0,80*2+0,90) m 3,820
<lI-A2-03 kuchnia>(5,325+4,985)*2-1,25 m 19,370
<ll-Bla-01 korytarz>(2,55+2*1,765)-(0,90+0,80) m 4,380
<lI-B1a-03 kuchnia>(1,00+0,765+0,36+0,325+0,72+2,27+2,405) m 7,845
<lI-B1b-01 korytarz>(1,94*2+1,71)-(0,80+0,90) m 3,890
<lI-B1b-04 kuchnia>(2,85+1,72)*2-0,80 m 8,340
<lI-B2-01 korytarz>(2,535*2+1,25)-(0,80*2+0,90) m 3,820
<lI-B2-03 kuchnia>(5,325+4,985)*2-1,25 m 19,370
RAZEM 346,050
12.4|Posadzki z terakoty w pom. mokrych (tazienki)
137|KNR 0-39 |Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 recznie Eurolanem TG | m?2
d.12./0114-01 |5 - fazienki
4
Parter
<0-A1-02 tazienka>4,29 m2 4,290
<0-A2-02 tazienka>5,00 m?2 5,000
<0-A3-02 tazienka>5,91 m2 5,910
<0-B1-02 tazienka>4,29 m?2 4,290
<0-B2-02 tazienka>5,00 m?2 5,000
<0-B3-02 tazienka>5,91 m?2 5,910
Pietro
<I-A1-02 tazienka>4,29 m?2 4,290
<I-A2-02 fazienka>5,00 m?2 5,000
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Budynek mieszkalny dla budownictwa socjalnego w Sliwinie - roboty budowlane

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ji.m. |Poszcz Razem
<I-A3-02 tazienka>5,91 m2 5,910
<|-B1-02 fazienka>4,29 m2 4,290
<I-B2-02 tazienka>5,00 m2 5,000
<|-B3-02 fazienka>5,91 m2 5,910
Poddasze
<llI-Ala-02 tazienka>4,92 m2 4,920
<ll-A1b-02 tazienka>3,80 m2 3,800
<|l-A2-02 tazienka>3,88 m2 3,880
<lI-B1a-02 tazienka>4,92 m2 4,920
<ll-B1b-02 tazienka>3,80 m2 3,800
<|l-B2-02 tazienka>3,88 m2 3,880
RAZEM 86,000
138|KNR 0-39 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych ptynna folig uszczelniajacg Super- | m2
d.12.{0115-01 |flex 1 - tazienki
4
poz.137 m2 86,000
RAZEM 86,000
139|KNR 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych grub. 4 cm poziome na m2
d.12./0609-03  |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
4
poz.137 m2 86,000
RAZEM 86,000
140|KNR 2-02 |Izolacja przeciwwilgociowa z folii PE grub. 1 mm, pozioma m?2
d.12./0616-01
4|analogia
poz.137 m2 86,000
RAZEM 86,000
141|KNR-W 2- |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtadko jas- | m?2
d.12./02 1105-01 |trych samopoziomujgcy ATLAS SAM 200
4
poz.137 m2 86,000
RAZEM 86,000
142|KNR-W 2- |J.w., lecz pogrubienie warstwy o0 1 mm m?2
d.12./02 1105-02|Krotnosé = 2
4
poz.141 m2 86,000
RAZEM 86,000
143|KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych 30x30 cm na zaprawie klejowej m2
d.12.|02 1111-03|uktadane metodg regularng
4
poz.137 m2 86,000
RAZEM 86,000
144|KNR-W 2- |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.12./02 1115-02
4
Parter
<0-A1-02 tazienka>(2,45+1,89)*2-0,90 m 7,780
<0-A2-02 tazienka>(3,37+1,485)*2-0,80 m 8,910
<0-A3-02 tazienka>(3,61+1,70)*2-0,80 m 9,820
<0-B1-02 tazienka>(2,45+1,89)*2-0,90 m 7,780
<0-B2-02 tazienka>(3,37+1,485)*2-0,80 m 8,910
<0-B3-02 tazienka>(3,61+1,70)*2-0,80 m 9,820
Pietro
<I-A1-02 tazienka>(2,45+1,89)*2-0,90 m 7,780
<|-A2-02 fazienka>(3,37+1,485)*2-0,80 m 8,910
<I-A3-02 tazienka>(3,61+1,70)*2-0,80 m 9,820
<|-B1-02 fazienka>(2,45+1,89)*2-0,90 m 7,780
<|-B2-02 tazienka>(3,37+1,485)*2-0,80 m 8,910
<|-B3-02 fazienka>(3,61+1,70)*2-0,80 m 9,820
Poddasze
<ll-Ala-02 tazienka>(3,09+1,765)*2-0,80 m 8,910
<ll-Alb-02 tazienka>(2,21+1,72)*2-0,80 m 7,060
<ll-A2-02 tazienka>(2,50+1,61)*2-0,80 m 7,420
<ll-B1a-02 tazienka>(3,09+1,765)*2-0,80 m 8,910
<ll-B1b-02 tazienka>(2,21+1,72)*2-0,80 m 7,060
<I1-B2-02 tazienka>(2,50+1,61)*2-0,80 m 7,420
RAZEM 152,820
12.5|Posadzki z gresu (kl. schodowe)
145|KNR-W 2- |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtadko jas- | m?2
d.12.|02 1105-01|trych samopoziomujacy ATLAS SAM 200
5
Podesty i spoczniki
<parter>[5,25*1,38+1,80*1,31]*2 m2 19,206
<pietro>[2,72*1,775+3,24%1,22+2,64*1,80]*2 m2 27,066
<poddasze>[2,72*1,775+3,24*1,22+2,65*1,80]*2 m2 27,102
Biegi schodowe (stopnie i podstopnie)
<piwnice>[13*(0,195+0,24)*1,26]*2 m2 14,251
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Budynek mieszkalny dla budownictwa socjalnego w Sliwinie - roboty budowlane

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ji.m. |Poszcz Razem
<parter>[14*(0,175+0,27)*1,23]*2 m2 15,326
<pietro>[2*(0,175+0,27)+14*(0,175+0,27)]*1,22*2 m?2 17,373
<poddasze>[2*(0,175+0,27)+14*(0,175+0,27)]*1,22*2 m?2 17,373

RAZEM 137,697
146|KNR-W 2- |J.w., lecz pogrubienie warstwy o 1 mm m?2
d.12./02 1105-02|Krotnos¢ = 2
5
poz.145 m2 137,697
RAZEM 137,697
147 |KNR-W 2- |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym 30x30 cm na zaprawie m2
d.12./02 1109-05 |klejowej o pow. do 10 m2 - podesty, spoczniki
5/analogia
Podesty i spoczniki
<parter>[5,25*1,38+1,80*1,31]*2 m?2 19,206
<pietro>[2,72*1,775+3,24*1,22+2,64*1,80]*2 m2 27,066
<poddasze>[2,72*1,775+3,24*1,22+2,65*1,80]*2 m?2 27,102
RAZEM 73,374
148|KNR-W 2- |Oktadziny schodéw z ptytek z kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm uktadanych na| m?2
d.12./02 1120-02|zaprawie klejowej - stopnie i podstopnie schodowe
5/analogia
Biegi schodowe (stopnie i podstopnie)
<piwnice>[13*(0,195+0,24)*1,26]*2 m?2 14,251
<parter>[14*(0,175+0,27)*1,23]*2 m2 15,326
<pietro>[2*(0,175+0,27)+14*(0,175+0,27)]*1,22*2 m?2 17,373
<poddasze>[2*(0,175+0,27)+14*(0,175+0,27)]*1,22*2 m?2 17,373
RAZEM 64,323
12.6|Posadzki z gresu (przedsionki wej $ciowe)
149|KNR 2-02 |lIzolacja z folii paroszczelnej grub. 2 mm, pozioma m2
d.12./0616-01
6|analogia
[2,72*1,785-0,285*1,23]*2 m?2 9,009
RAZEM 9,009
150|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych grub. 4 cm poziome na m?2
d.12.|0609-03  |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
6
poz.149 m2 9,009
RAZEM 9,009
151|KNR 2-02 |lzolacja przeciwwilgociowa z folii PE grub. 1 mm, pozioma m2
d.12./0616-01
6|analogia
poz.149 m?2 9,009
RAZEM 9,009
152|KNR-W 2- |Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtadko jas- | m?2
d.12.{02 1105-01|trych samopoziomujacy ATLAS SAM 200
6
poz.149 m2 9,009
RAZEM 9,009
153|KNR-W 2- |J.w., lecz pogrubienie warstwy o 1 mm m2
d.12./02 1105-02|Krotnos¢ = 2
6
poz.152 m?2 9,009
RAZEM 9,009
154|KNR-W 2- |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym 30x30 cm na zaprawie m?2
d.12.{02 1109-05 |klejowej o0 pow. do 10 m2 - przedsionki wejsciowe
6|analogia
poz.152 m2 9,009
RAZEM 9,009
13/ROBOTY MALARSKIE
13.1|Malowanie farb g emulsyjn g podto zy gipsowych
155|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw m2
d.13./1505-01  |gtadkich bez gruntowania - $ciany piwnic
1

powierzchnia $cian wewnetrznych nosnych prefabrykowanych

<piwnice>237,30 237,300

powierzchnia wewnetrznych $cianek dziatowych prefabrykowanych

<piwnice>168,63 168,630

<potracenia otworéw drzwiowych>-(poz.98) -36,080

<powierzchnia $cianek dziatowych murowanych

<piwnice>poz.103 11,876

A (obliczenia pomocnicze) =======

381,726

<powierzchnia malowania $cian wewn. piwnic - dwustronnie>poz.A*2 m2 763,452

B (sumaczesciowa) L e
m?2 763,452

powierzchnia scian zewnetrznych warstwowych

<piwnice>190,80 m2 190,800
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ji.m. |Poszcz Razem
potracenia okien piwnicznych
<Op>-0,85*0,40*10 m?2 -3,400
C (sumaczesciowa) L e
m?2 187,400
RAZEM 950,852
156|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw m2
d.13./1505-01 |gtadkich bez gruntowania - stropy piwnic
1
poz.116 m?2 181,800
RAZEM 181,800
157|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy gip- | m?2
d.13.{1505-03  |sowych z gruntowaniem - $ciany nadziemia
1
<powierzchnia gtadzi gipsowych scian>poz.114 m2 | 2 261,364
<powierzchnia gtadzi gipsowych osciezy>poz.115 m?2 39,510
<$cianki dzialowe murowane nadziemia>po0z.104*2 m2 33,208
RAZEM 2 334,082
158|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gip- | m?2
d.13./1505-03  |sowych z gruntowaniem - stropy nadziemia
1
poz.117 m?2 799,300
RAZEM 799,300
14| ROBOTY ZEWNETRZNE
14.1|Rusztowanie zewn etrzne
159|KNR-W 2- |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos$¢ do 10 m m?2
d.14./02 1609-01
1
(26,745+14,70)*2*9,50 m?2 787,455
RAZEM 787,455
160 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.14.
1
14.2|Opaska wokét budynku i podest wej  $ciowy
161|KNR 4-01 |Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierzchniej wars- | m?2
d.14.|0213-01  |twie grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
2
(14,18+25,925+0,90+0,30*2)*2*0,50 m?2 41,605
RAZEM 41,605
162|KNNR 2 Podktady grub. 10 cm z ubitych materiatéw sypkich pod posadzki - na gruncie m3
d.14./1201-03
2
3,54*1,95*0,10*2 m3 1,381
RAZEM 1,381
163|KNNR 2 Podktady betonowe z betonu B-10 m3
d.14./1201-01
2
(3,54*1,55+1,30*0,40)*0,10*2 m3 1,201
RAZEM 1,201
164|KNR 2-02 |Podest betonowy zewnetrzny na gotowym poditozu - reczne uktadanie betonu B-15 m3
d.14./0218-01
2|analogia
(3,44*1,50*0,20+0,30*0,50*1,20)*2 m3 2,424
RAZEM 2,424
165|NNRNKB |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie | m?2
d.14.{202 2805- |klejowej, mrozoodporne
2|05
(3,44*1,50+0,35*1,20)*2 m?2 11,160
RAZEM 11,160
166|NNRNKB |Licowanie powierzchni pionowych ptytkami mrozoodpornymi GRES o wym. 15x15 cm| m?2
d.14./1202 2802- |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm
2|01
(1,50*0,30*2+0,35*0,15*2+3,44*0,30)*2 m?2 4,074
RAZEM 4,074
14.3|Drobne elementy stalowe
167|KNR 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.14.11219-03
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
168|KNR 2-02 |Skrobaczki do obuwia szt.
d.14./1219-07
3
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
169|KNR 2-02 |Uchwyty do flag szt.
d.14.11219-08
3
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Lp. Podst Opis i wyliczenia ji.m. |Poszcz Razem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14.4|Pochylnia dla niepetnosprawnych
170|KNR 4-01 |Wyréwnanie terenu z grubsza, ze $cieciem wypuktosci do 30 cm w gruncie kat. IV - m2
d.14./0101-07  |pochylnia dla niepetnosprawnych
4
6,00*1,50*2 m?2 18,000
RAZEM 18,000
171|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym grub. 20 cm m3
d.14./1101-07
4
6,00*1,40*0,20*2 m3 3,360
RAZEM 3,360
172|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym grub. 10 cm. Beton B-10 m3
d.14./1101-01
4
6,00*1,40*0,10*2 m3 1,680
RAZEM 1,680
173|KNR 4-01 |Deskowanie pochylni dla niepetnosprawnych m2
d.14./0201-03
4
(5,90*0,30*0,5*2+1,30*0,10)*2 m?2 3,800
RAZEM 3,800
174|KNR 4-01 |Betonowanie pochylni dla niepetnosprawnych z betonu monolitycznego B-20 m3
d.14./0203-10
4
(5,90*1,30*0,30*0,5)*2 m3 2,301
RAZEM 2,301
175|KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o $r. | kg
d.14./0202-03  |10-14 mm
4 (Przyjeto szacunkowo 80 kg/m3 betonu)
poz.174*80 kg 184,080
RAZEM 184,080
176|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na pochylni m
d.14./0403-03
4/analogia
5,90*2*2 m 23,600
RAZEM 23,600
177|NNRNKB |Oktadziny pochylni z ptytek kamionkowych GRES mrozoodpornych, antyposlizgo- m?2
d.14.{202 2810- |wych, o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
4|05
analogia
<pochylnia>5,90*1,30*2 m?2 15,340
RAZEM 15,340
178/NNRNKB |Oktadziny powierzchni pionowych z ptytek kamionkowych GRES mrozoodpornych, m?2
d.14.{202 2810- |antyposlizgowych, o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
4|05
analogia
<powierzchnie pionowe>5,90*0,30*0,5*2*2 m?2 3,540
RAZEM 3,540
179|KNNR 2 Balustrady ze stali nierdzewnej na pochylni dla niepetnosprawnych m
d.14./1301-01
4
(5,90*2)*2 m 23,600
RAZEM 23,600

Norma STD Wersja 4.13

-17 -




