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Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego w Sliwinie - Zagospodarowanie terenu

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia .m.  [Poszcz Razem
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjaln ego w Sliwinie - Zagospodarowanie terenu
1|Wjazd do budynku
1|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.1/0101-01 kat.I-1V gtebok. 20 cm
152,00 m?2 152,000
RAZEM 152,000
2|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.1/0101-02 kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé = 2,6
poz.1 m?2 152,000
RAZEM 152,000
3|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne na- m?2
d.1/0103-04  |wierzchni w gr.kat.l-IV
poz.1 m?2 152,000
RAZEM 152,000
4/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po m?2
d.1/0105-03 zageszcz.
poz.1 m?2 152,000
RAZEM 152,000
5/KNR 2-31 |J.w., lecz dodatek za kazdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zageszcz. m?2
d.1/0105-04 Krotnos¢ = 2
poz.4 m?2 152,000
RAZEM 152,000
6/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.1/0109-03
poz.4 m?2 152,000
RAZEM 152,000
7/KNR 2-31 |J.w. lecz dodatek za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszczeniu m?2
d.1/0109-04 Krotnosé = 3
poz.6 m?2 152,000
RAZEM 152,000
8/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- m?2
d.1/0511-03 piaskowej
poz.6 m?2 152,000
RAZEM 152,000
9|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B15 m3
d.1/0402-04
0,21*0,25*91,00 m3 4,778
RAZEM 4,778
10/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po m?2
d.1/0105-01 zageszcz.
0,15*91,00 m?2 13,650
RAZEM 13,650
11/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0403-01
11,00+4,00+9,00+26,00+4,00+24,00+9,00+4,00 m 91,000
RAZEM 91,000
2|Miejsca postojowe 6szt +1 dla niepetnosprawnych
12/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.2|0101-01 kat.I-1V gtebok. 20 cm
94,50 m?2 94,500
RAZEM 94,500
13|KNR 2-31 |J.w., lecz dodatek - za kazde dalsze 5 cm gtebok. m?2
d.2|0101-02 Krotnos¢ = 2,6
poz.12 m2 94,500
RAZEM 94,500
14/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne na- m2
d.2|0103-04  |wierzchni w gr.kat.I-IV
poz.12 m2 94,500
RAZEM 94,500
15/KNR 2-31 |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy m2
d.2|0105-07 po zageszcz.
poz.12 m2 94,500
RAZEM 94,500
16/ KNR 2-31 |J.w., lecz dodatek - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz. m2
d.2|0105-08 Krotnosé = 17
poz.15 m2 94,500
RAZEM 94,500
17|KNR-W 2- |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej m2
d.2|25 0407-02
poz.12 m2 94,500
RAZEM 94,500
18|KNR-W 2- |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o pow.do 1 m2) m2
d.2|25 0407-03
poz.17 m2 94,500
RAZEM 94,500
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19/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B15 m3
d.2|0402-04
0,21*0,25*48,00 m3 2,520
RAZEM 2,520
20|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po m?2
d.2|0105-01 zageszcz.
0,15*48,00 m?2 7,200
RAZEM 7,200
21|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0403-01
17,50+1,50+19,00+10,00+10,00 m 58,000
RAZEM 58,000
3|Dojscia piesze
22|KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat.ll-1V - 10 cm gte- m2
d.3/0102-05 bok.koryta
87,20+6,00 m?2 93,200
RAZEM 93,200
23|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcujne nawierzch-| m?2
d.3/0103-02  |ni w gr.kat.lll-IV
poz.22 m2 93,200
RAZEM 93,200
24|KNR 2-31 |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy m2
d.3/0105-07 po zageszcz.
poz.22 m2 93,200
RAZEM 93,200
25|KNR 2-31 |J.w., lecz dodatek - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz. m2
d.3/0105-08 Krotnosé = 2
poz.24 m2 93,200
RAZEM 93,200
26|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- m2
d.3|0511-02 piaskowej
poz.24 m2 93,200
RAZEM 93,200
27|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapra- m
d.3/0407-01 wa cem.
chodniki 3,00+1,50+5,00+5,00+3,00+1,50+1,50+1,50 m 22,000
chodnik 7,50+9,00+16,00+2,50+31,00 m 66,000
$mietnik  [2,50+2,50+4,00 m 9,000
RAZEM 97,000
4| Zielen
28|KNR 2-21 |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat.I-Il nie zadarnionym m?2
d.4/0201-01
735,80 m?2 735,800
RAZEM 735,800
29/KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim m3
d.4/0218-02 (ziemig ztozong w hatde)
735,80*0,05 m3 36,790
RAZEM 36,790
30|KNR 2-21 |Krzewy iglaste na terenie ptaskim w gruncie kat.l-1l bez zaprawy dotow $r./ szt.
d.4/0322-01 gtebok. 0.5 m
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
31|/KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.l-Il bez nawozenia m?2
d.4/0401-01
735,80 m?2 735,800
RAZEM 735,800
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