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S. 02.20 : Wewnetrzne instalacje sanitarne.

1.Wewnetrzne instalacje wody zimnej i cieptej
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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejecia robét zwigzanych z

wykonaniem wewngtrznych instalacji sanitarnych realizowanych w ramach budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego

socjalnego w Sliwinie gmina Rewal dz. nr 153/2 ul. Sportowa 1.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacjia Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy lub/i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujgq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wymienionych instalacji sanitarnych realizowanych w ramach budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego w
Sliwinie gmina Rewal dz. nr 153/2 ul. Sportowa 1.
Granicg zakresu robét instalacji wewnetrznych jest obrys budynku. W zakres podstawowych robot czesci Specyfikacii
Technicznej wchodza;

1.3.1.Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej
a) utozenie rurociggdw cidnieniowych z rur stalowych ocynkowanych

b) uszczelnienie przejs¢ przez $ciany budynku i kanatu

c) ulozenie rurociggdw cisnieniowych z rur z tworzywa sztucznego PE-Xc/Al/PE.
d) ulozenie rurociggdw cisnieniowych z rur z tworzywa sztucznego PE-Xc.

e) montaz armatury odcinajacej i regulacyjnej

f)  podtaczenie przyboréw

g) proby szczelnosci instalacji wodociaggowej

h) ptukanie i dezynfekcja przewodéw wodociagowych

=

wykonanie izolacji termicznej

1.3.2.Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.
a) wykopy liniowe pod przewody kanalizacyjne

b) utozenie przewoddw kanalizacyjnych z rur PVC

c) zasypanie wykopow

d) utozenie piondw kanalizacyjnych z rur PVC z zamontowaniem wywiewek na dachu
e) podigczenie do przyboréw sanitarnych

f)  préby szczelnosci instalacji kanalizacii

1.3.3. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

utozenie rur ochronnych

utozenie rurociggdw cisnieniowych z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez spawanie
utozenie rurociggdw cisnieniowych z rur z tworzywa sztucznego PE-Xc.
zawieszenie i podtaczenie grzejnikow

montaz i podigczenie instalacji do kotta gazowego

montaz armatury odcinajacej i regulacyjnej

préby szczelnosci instalacji ¢.o. ( na zimno i na goraco)

regulacja instalacji c.o.

malowanie przewoddw stalowych

wykonanie izolacji termicznej

—_—— =
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1.3.4. Wewnetrzna instalacja gazu

utozenie rurociggow cisnieniowych gazowych z rur stalowych bez szwu taczonych przez spawanie
montaz armatury odcinajacej i regulacyjne;

ustalenie miejsc montazu kottow gazowych

montaz kottow gazowych

montaz kominéw spalinowych

montaz podej$¢ pod gazomierze G4

préby szczelnosci instalacji gazu

e2eacose

=
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h) malowanie przewodéw stalowych

1.4.Podstawowe okreslenia
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z ST ,Wymagania ogdlne” oraz odpowiednimi normami polskimi
lub europejskimi.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Og6ine wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”

2. Materiaty.

Nalezy stosowa¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji sanitarnych dla niniejszej budowy wedtug zasad ST sa;

2.1.Materiaty dotyczace wewnetrznej instalacji wody zimnej i ciepte;.

*  Rury stalowe ocynkowane: DN50, DN15

*  Ksztattki ocynkowane do wiw rur

*  Rury ci$nieniowe z tworzywa sztucznego PE-Xc [132x4,0, [125x3,5,[120x2,8, [116x2

o Ksztattki, taczniki i przejsciowki i uchwyty do w/w rur

*  Rury ci$nieniowe z tworzywa sztucznego PE-Xc/AI/PE. 0163x6,0, [154x4,5,(140x4,0, (0132x4,0

o Ksztattki, taczniki i przejscidwki i uchwyty do w/w rur

e Zawory kulowe odcinajace

»  Zawory kulowe odcinajace ze spustem

o Zawory ze ztaczka do weza

»  Szafki wnekowe $cienne na zawory czerpalne

o Zawory ustepowe DN15

»  Zawory do podtaczenia pralki

*  Filtry siatkowe dn15

»  Wodomierze klasy C JS-1,5 DN20

»  Wodomierze klasy C JS-1,0 DN15

»  Baterie umywalkowe- jednouchwytowe z perlatorem i mieszaczem stojace z zaworami odcinajacymi katowymi .
Uchwyt niklowany, gtowica ceramiczna ( min. 5 lat gwarancji)

» Baterie zlewozmywakowe - jednouchwytowe z perlatorem i mieszaczem stojgce z zaworami odcinajgcymi
katowymi . Uchwyt niklowany, glowica ceramiczna ( min. 5 lat gwarancji)

»  bateria wannowe - jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem $cienna. Uchwyt niklowany, gtowica ceramiczna (
min. 5 lat gwarancji)

»  Wezyki elastyczne w oplocie metalowym

»  Izolacja z pianki polietylenowej lub poliuretanowej posiadajacymi wspétczynnik A < 0.035 W/mK.

»  Elementy mocujace: obejmy, podwiesia, kotwy prety mocujgce

»  Elektryczny podgrzewacz wody przeptywowy 3,5kW

2.2.Materiaty dotyczace wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.
»  Piasek na podsypke i obsypke
*  Rury do kanalizacji wewnetrznej z PVC:(1110, (075, 050, 0040
o Ksztattki i uszczelki dla wiw rur
*  Rury do kanalizacji zewnetrznej z PVC:[0 160, 0110
o Ksztattki i uszczelki dla w/w rur
*  Rury do kanalizacji zeliwne kielichowe dn100 ( budynek B1)
o Ksztattki i uszczelki dla wiw rur
*  Rury wywiewne z PVC 01101 0160
»  Czyszczaki kanalizacyjne z PVC:O0 110
e Tuleje ochronne z uszczelkg dla przejs¢ przez $ciany fundamentowe budynku
e umywalki 50, 55 z otworem, porcelanowe z syfonem niklowanym,
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*  miski ustepowe kompakty z funkcja oszczednosciowg — 3/61 z sedesem z tworzywa twardego

* wanny stalowe emaliowane o dtugo$ci 1,70 w obudowie styropianowej lub z tworzywa sztucznego o gwarancii
wyrobu min.10lat

e Zlewozmywaki 2-komorowe z blachy stalowej nierdzewnej 60/80 o strukturze Inu, dodatkowo szafki pod
Zlewozmywaki

*  wpust piwniczny z syfonem i kulowym zamknieciem przeciwzalewowym dn100

e Zlew 1 -komorowy z blachy stalowej nierdzewnej z syfonem niklowanym- pomieszczenie gospodarcze

*  Brodziki natryskowe narozne o wymiarach 90x90cm + kabiny ze szkta hartowanego — prowadnice rolkowe
samojezdne

»  syfony pralki podtynkowe

»  syfony zaworu bezpieczenstwa kotta

»  Elementy mocujace

2.3.Materiaty dotyczace wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.

*  Rury ci$nieniowe z tworzywa sztucznego PE-Xc [114x2, (0 16x2, [120x2,8

»  Ksztattki, taczniki i przejscidwki oraz uchwyty do w/w rur

»  Zawory kulowe odcinajace

»  Zawory odcinajgce ze spustem

»  Grzejniki stalowe ptytowo-konwektorowe z wbudowanymi zaworami grzejnikowymi o wydajnosci do :
a) 600w
b) 1000W
c) 1500w
d) 2000w

»  Grzejniki stalowe tazienkowe ( drabinki) z wbudowanymi zaworami grzejnikowymi o wydajnosci do :
a) 250w
b) 500W
c) 1000W

»  Glowice termostatyczne do zaworéw grzejnikowych ( z ograniczeniem do +16C)

»  Zestawy podigczeniowe grzejnikéw zasilanych od dotu z odcigciem

»  Kostki styropianowe utatwiajace montaz podej$¢ sciennych do grzejnikdéw

» Izolacja z pianki polietylenowej lub poliuretanowej posiadajacymi wspétczynnik A < 0.035 W/mK.

»  Elementy mocujgce: obejmy, zawiesia, kotwy i prety mocujace

2.4.Materiaty dotyczace wewnetrznej instalacji gazu.

*  Rury stalowe czarne bez szwu taczone przez spawanie dn65,50,40,32,25,20,15

o  Zawory kulowe gazowe odcinajace dn65,32,25

»  Kotly gazowe dwufunkcyjne turbo moc 24kW

*  regulator z czujnikiem wewnetrznym i programem tygodniowym .

»  Kuchenki gazowe czteropalnikowe z piekarnikiem

* nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu fgczonych przez spawanie.

*  Rury ostonowe PCV

»  Przewody powietrzno-spalinowe dwuscienne ze stali kwasoodpornej d=60/100mm
*  Przewody spalinowe ze stali kwasoodpornej d=60mm

2.4.0dbior materiatéw na budowie.

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczyC na budowe ze $wiadectwem jako$ci i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi technicznymi
wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatdéw, (peknie¢, ubytki, zgniecenia).

2.5.Sktadowanie materiatow

Podtoze, na ktorym skiaduje sie rury musi byé ptaskie, réwne, wolne od kamieni i ostrych przedmiotow.
Wymagania techniczne sktadowania dla rur stalowych czarnych bez szwu, rur stalowych ocynkowanych, rur PVC oraz rur z
tworzywa sztucznego PEX-c powinny by¢ podane przez producenta i nalezy je Scisle przestrzegac. Dtuzsze sktadowanie rur
powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac
przewietrzanie oraz naraza¢ na promieniowanie UV. Rury uktada¢ na podkiadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢
stosu nie powinna przekracza¢ 1,5m. Armature, ksztattki, przybory sanitarne, szafki, grzejniki, mieszkaniowe centrale
grzewcze oraz inne elementy instalacji skladowaé w zamykanych magazynach w warunkach okreslonych przez producenta
dla zachowania gwarancji.
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Warunki ogoine stosowania sprzetu podano w ST, Warunki ogéine”. Ponadto :
e Samochdd dostawczy
»  Koparka gasienicowa 0,25 m3
»  Samochdd samowytadowczy 5t
e Samochdd skrzyniowy
e Zageszczarka wibracyjna
o Wiertarki
*  Rusztowania lekkie
»  Gwintownice do rur
»  Agregat spawalniczy gazowy
»  Praska hydrauliczna lub reczna do taczenia rur PEX-c z ksztaitkami

4. Transport

Przewiduje sig przewoz rur oraz wszystkich elementow instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i
magazyndw na plac budowy.

Materiaty mogq byC przewozone dowolnymi $rodkami transportu rozmieszczone rownomiernie na caftej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem Ilub przesuwaniem. Sposob transportu
poszczegblnych elementow oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. Nalezy $cisle stosowaé sie do jego wytycznych.
Szczegoinie nalezy zwrdci¢ uwage na transport rur i ksztattek z PEx i PVC.

5. Wykonanie roboét.
5.1. Wymagania ogdine
OgoIne warunki wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bedg wykonane instalacje sanitarne wewnetrzne.

5.2.Roboty przygotowawcze

5.2.1.Instalacja wody zimnej i cieptej
»  Wytyczenie tras przewod6w na Scianach, stropach i posadzkach
o Ustalenie miejsc wykonania podej$¢ do przybordw i zawordw czerpalnych
*  Wykucie bruzd i otworéw w $cianach na trasie instalacji

5.2.2.Instalacja kanalizacji sanitarnej
»  Wytyczenie tras przebiegu przewoddw, ktore beda prowadzone pod posadzka i na Scianach budynku
»  Ustalenie miejsc wykonania podej$¢ odptywowych od poszczegdinych urzadzen
*  Wykucie bruzd i otworéw w $cianach na trasie instalacji

5.2.3.Instalacja centralnego ogrzewania
»  Lokalizacja mieszkaniowych centrali grzewczych
»  Lokalizacja grzejnikéw
»  Wytyczenie tras przewoddw na $cianach, stropach i posadzkach oraz w kanale pod posadzka ( budynek B3)
»  Ustalenie miejsc wykonania podejs¢ do grzejnikdw i centrali grzewczych
*  Wykucie bruzd i otworéw w $cianach na trasie instalacji
5.2.4.Instalacja gazu
»  Wytyczenie tras przebiegu przewodow
»  Ustalenie miejsc montazu kottéw i kuchenek gazowych
*  Wykucie bruzd i otworéw w $cianach na trasie instalacji

5.3.Roboty montazowe.

5.3.1.Instalacja wody zimnej i cieple;j.
* Instalacje wody zimnej w poziomie piwnic prowadzi¢ pod stropem, a piony w szachtach instalacyjnych.
* Instalacje wody zimnej — poziomy rozprowadzajace w piwnicy i piony wykona¢ z rur PE-Xc/Al/PE. Rury faczone
ztaczkami mosieznymi z pierscieniem petnym.
* Na instalacji z rur PexC/Alu/PexC montowaé obejmy state i przesuwne oraz kompensacje . Przewody montowaé
zgodnie z wytycznymi producenta.
* na podej$ciach do mieszkar zamontowaé wodomierze skrzydetkowe klasy C typ JS dn20 Q=1,0m3/h dla zimne;j
wody ( wodomierze klasy C montowane pionowo) —w szachcie instalacyjnym dostepnym od strony klatki.
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* na podejsciu do zawordw czerpalnych w pomieszczeniu przytacza wody dla celdw gospodarczych zamontowaé
wodomierz JS dn15 mm
* pod pionami montowa¢ zawory kulowe odcinajgce ze spustem,
* instalacje wody zimnej i cieptej w poszczegolnych mieszkaniach wykonaé z rur PE-Xc. Rury taczone ztgczkami
mosieznymi z pier§cieniem petnym.
* Przewody w mieszkaniach ukfada¢ w bruzdach $ciennych i posadzkowych ostonach izolacyjnych termicznych.
Przewody utozone bedg w warstwie styropianu lub w wylewce betonowej na stropie. Instalacje prowadzone w
bruzdach $ciennych lub posadzkowych - mocowanie rur do podtoza uchwytami systemowymi
* Podejscia do armatury wykona¢ stosujac ztaczki gwintowane mosiezne. Dla uszczelnienia potaczen
gwintowanych stosowac tasme teflonowa.
* Przejécia przez $ciany wykona¢ w rurach ostonowych PCV, PP lub PE zgodnie z wytycznymi producenta
* w miejscach rozgatezier i zmian kierunkéw rur prowadzonych w bruzdach pozostawic wneki wypetnione
materiatem gabczastym ( np. weing mineralng ). Bruzdy osiatkowa¢ i otynkowaC po przeprowadzeniu préb
szczelnoci.
* prébe szczelnosci wykona¢ wg. instrukciji producenta .
* Przybory sanitarne bedq standardowe, koloru biatego i beda wyposazone we wszystkie niezbedne akcesoria i
mocowania (wsporniki, ztacza, klamry, pochwyty dla niepetnosprawnych). Projektuje sie armature czerpalng typu
mieszajacego z chromowanym zaworem ceramicznym.
* Bruzdy osiatkowa¢ i otynkowa¢ po przeprowadzeniu préb szczelnosci.
* prébe szczelnosci wykona¢ wg. instrukciji producenta rur .
* przewody wody cieptej i cyrkulacji zabezpieczy€ termicznie. Izolacje wykona¢ z ksztattek i otulin izolacyjnych (A
= 0.035 W/mK przy 10 °C) dostepnych na rynku pod warunkiem posiadania przez nie $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie wydawanego przez COBRTI Przewody wody cieptej zaizolowaé otulinami o
grubos$ci minimum:

Srednica Gr. izolagji
Woda ciepta Dn15mm 20cm
Woda ciepta Dn20 mm 20cm

W przypadku zastosowania otulin izolacyjnych o innym wsp6tczynniku A nalezy skorygowa¢ grubo$¢ izolacji.
* Przewody wody zimnej zaizolowa¢ otulinami ( zapobieganie roszeniu sie rur) o grubosci :
dn20-50 - gr. Minimum 0.9 cm

5.3.2.Instalacja kanalizacji sanitarnej

* piony kanalizacji sanitarnej oraz podejcia kanalizacyjne w mieszkaniach wykona¢ z rur kielichowych PCV
taczonych z uszczelnieniem uszczelkg gumowa

* piony sanitarne zakonczy¢ wywietrzakami wyprowadzonymi ponad dach.

* przewody poziome prowadzone pod posadzkg w gruncie wykona¢ z rur PCV-N ( produkcji Wavin)
przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej

* zastosowac spadki i zagtebienia kanatéw podane w czesci graficznej

* piony prowadzone beda w szachtach instalacyjnych ,

* Wszystkie piony wyposazy¢ w rewizje, przy obudowywaniu pionéw nalezy pozostawi¢ dostep do rewizji

* przejScia kanalizacji przez przegrody budowlane prowadzi¢ w  rurach ochronnych PCV wiekszych o dwie
dymensje

* poziomy z rur PCV40 i 50 prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przytacza poziome z rur PCV110 obudowac.

* zamontowa¢ wpust piwniczny z syfonem i zamknigciem kulowym przeciw zalewowym dn100.

Przybory kanalizacyjne :

» umywalki 50, 55 z otworem, porcelanowe z syfonem niklowanym,

»  miski ustepowe kompakty z funkcja oszczednosciowa — 3/61 z sedesem z tworzywa twardego

« wanny stalowe emaliowane o dtugosci 1,70 w obudowie styropianowej lub z tworzywa sztucznego o gwarancji
wyrobu min.10lat

»  Zlewozmywaki 2-komorowe z blachy stalowej nierdzewnej 60/80 o strukturze Inu, dodatkowo szafki pod
Zlewozmywaki

» wpust piwniczny z syfonem i kulowym zamknieciem przeciwzalewowym dn100

» Zlew 1 -komorowy z blachy stalowej nierdzewnej z syfonem niklowanym- pomieszczenie gospodarcze

» Brodziki natryskowe narozne o wymiarach 90x90cm + kabiny ze szkta hartowanego — prowadnice rolkowe
samojezdne

 syfony pralki podtynkowe

 syfony zaworu bezpieczenstwa kotta



,BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO SOCJALNEGO W SLIWINIE”

SLIWIN, GMINA REWAL Dziatka nr 153/2 ul. Sportowa 1
SPECYFIKACJA 02.20 - INSTALACJE SANITARNE

5.3.3.Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje c.o0. w poszczegdlnych mieszkaniach zaprojektowano jako pompowe dwururowe z rozdziatem
dolnym w uktadzie zamknietym zasilane z indywidualnych kottow gazowych dwuobiegowych.
Instalacje w mieszkaniach wykonac z rur Pex —taczonych na ztgaczki z pierscieniem petnym. Podej$cia od kottow
na odcinku ok. 1m wykonac z rur miedzianych 22x1mm.
Rozprowadzenie instalacji od kottéw do grzejnikdw prowadzone w posadzce lub bruzdach Sciennych Przewody
PexC prowadzi¢ w izolacji termicznej. Przewody utozone bedg w warstwie styropianu lub w wylewce betonowej na
stropie. Instalacje prowadzone w bruzdach $ciennych lub posadzkowych - mocowanie rur do podfoza uchwytami
systemowymi.
Pofaczenia z armaturg przy pomocy ztaczek mosieznych.
Armatura odcinajaca kulowa, mufowa.
Przej$cia przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych.
Na gatazkach powrotnych przed kottami montowac filtry wody ¢20.
Napetnianie i opréznianie instalacji odbywaé sie bedzie poprzez zawoér ze ztaczkg do weza w najnizszym punkcie
instalacji.
W pokojach i kuchniach zastosowano grzejniki stalowe ptytowo-konwektorowe o matej pojemnosci wodnej . Sg
to grzejniki zasilane od dotu z whudowanym zaworem grzejnikowym z nastawa wstepna na zaworze @15
W tazienkach zaprojektowano grzejniki typu ,drabinka” .
na podejsciach pod grzejniki zintegrowane montowaé zestaw przytaczeniowo-odcinajacy katowy - wyjscie ze
sciany.
Przy grzejnikach tazienkowych przyjeto zawory grzejnikowe chromowane z nastawa wstepng
Na gatazkach powrotnych grzejnikéw tazienkowych montowaé zawory chromowane
Stosowac gtowice termostatyczne z ograniczeniem temperatury minimalnej do +16C
Grzejniki tazienkowe montowac na odpowiedniej wysokosci jezeli beda montowane nad pralkg lub wanna.
Grzejniki montowane na $cianie kominowej mocowac na stelazu.

Grzejniki ptytowe wyposazone sg w zawory odpowietrzajace, natomiast na grzejnikach tazienkowych nalezy montowaé
automatyczne zawory odpowietrzajace

5.3.4.Instalacja gazu.

Mieszkania wyposazone bedg w kociot gazowy dwufunkcyjny oraz w kuchenki gazowe ( tylko mieszkania 2-
pokojowe)

Instalacje gazu nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez spawanie.

Odcinki poziome prowadzi¢ ze spadkiem min. 4 promili w kierunku przyboru gazowego.

PrzejScia przez Sciany i szachty instalacyjne zabezpieczy¢ poprzez zatozenie na rurze gazowej tulei
ochronnej.

Gazomierze G-4 miesci¢ sie bedg w zabudowanych wentylowanych szachtach na klatkach schodowych.

Przed kottem gazowym na wysoko$ci min.70 cm zamontowaé kurek gazowy kulowy @20 mm, a na odcinku
poziomym filtr gazu. Przed kuchenkq zamontowa¢ zawér kulowy odcinajacy dn15. Samo potaczenie z kotlem

i kuchenkg wykona¢ za pomoca $rubunkdw.

Przyjeto w budynku montaz kottdw gazowych wiszacych dwufunkcyjnych z zamknigta komorg spalania (
TURBO) 0 mocy 24kW

Kociot przytaczony jest do instalacji co i gazu konsolg przytaczeniowg z zaworami  przelotowymi i zaworem
bezpieczenstwa. W sktad wyposazenia kotta wchodzi tylna rama montazowa .

Do regulacji pracy kotta przyjeto regulator z czujnikiem wewnetrznym i programem tygodniowym . Czujnik
wewnetrznej temperatury montowa¢ w pokoju dziennym przy drzwiach wejsciowych nad wigcznikiem Swiatta.
Przylacza przewodu powietrzno-spalinowego majg $rednice lub 60/100mm . Uwaga max dtugo$¢ czopucha
powietrzno-spalinowego z dwoma kolanami = 1,45m

5.4.Zabezpieczenie przed korozja.

Wszystkie elementy nieocynkowane instalacji t.j. przewody , podpory , uchwyty i.t.p. zabezpieczy¢ przed korozjg .

W zwiazku z powyzszym nalezy je oczysci¢ do Il stopnia czystosci i pokryé dwukrotnie farbg podktadowg . Po wyschnigciu
farby podktadowe;j / ok. 40 godzin / pokry¢ wszystkie powierzchnie dwukrotnie farbg nawierzchniows .
Instalacja c.0. i gazu - farba podktadowa  -emalia kreodurowa o symbolu 7962-000-850

farba nawierzchniowa -emalia kreodurowa o symbolu j.w. o jeden
odcien ciemniejsza

Rury instalacji gazowej pomalowac farbg nawierzchniowa w kolorze zéttym
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Elementy konstrukcji , wsporniki:
farba podktadowa -miniowa 60% ,ftalowa o symbolu 3127-002-270
farba nawierzchniowa -emalia syntetyczna o symbolu 3161-000-890

5.5.1zolacja termiczna oraz zabezpieczenie przed roszeniem.

Rurociggi wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych oraz rurociggi instalacji centralnego ogrzewania z rur
stalowych czarnych izolowac cieplnie piankg polietylenowg lub innym materiatem o wspétczynniku przewodzenia ciepta nie
wiekszym niz 0,035W/mK. Przyjeto :

* przewody wody cieptej i cyrkulacji oraz c.0. zabezpieczy¢ termicznie. |zolacje wykona¢ z ksztaltek i otulin
izolacyjnych (A = 0.035 W/mK przy 10 °C) dostepnych na rynku pod warunkiem posiadania przez nie $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydawanego przez COBRTI Przewody wody cieptej zaizolowaé
otulinami o grubosci minimum:

Srednica Gr. izoladji
Woda ciepta Dn15mm 2.0cm
Woda ciepta Dn20 mm 2.0cm

W przypadku zastosowania otulin izolacyjnych o innym wsp6tczynniku A nalezy skorygowaé grubo$¢ izolacji.
* Przewody wody zimnej zaizolowa¢ otulinami ( zapobieganie roszeniu sie rur) o grubosci :
dn20-50 - gr. Minimum 0.9 cm

6.Kontrola jakosci robét .
Ogolne zasady jakosci Rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”

6.1.Badanie jakos$ci materiatdw i urzadzen uzytych do wykonania wewnetrznych instalacji sanitarnych.
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i
odpowiednich norm materiatowych podanych w niniejszej ST.

6.2.Kontrola jakosci robot.
6.2.1.Instalacja wody zimnej i cieptej.
e Sprawdzenie szczelnosci instalacii
»  Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem
e Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek
e Sprawdzenie izolacji termicznej i przeciwwilgociowe;

6.2.2.Instalacja kanalizacji sanitarnej
e Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem wykonawczym
e Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek
»  Sprawdzenie jakoSci wykonania
e Sprawdzenie szczelnosci podej$¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody
»  Sprawdzenie szczelno$ci poziomdw i pionéw kanalizacyjnych
e  Sprawdzenie prawidtowosci wykonania odpowietrzen
e Sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyboroéw sanitarnych

6.2.3.Instalacja centralnego ogrzewania.
»  Sprawdzenie szczelnosci instalacii
e Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem
»  Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek
»  Sprawdzenie nastaw na zaworach grzejnikowych i regulacyjnych
e Sprawdzenie izolacji termiczne;j.

6.2.3.Instalacja gazu.
»  Sprawdzenie poprawnosci zamontowania instalacji oraz kottéw i kuchenek gazowych
»  Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem wykonawczym
»  Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

6.3.Proby szczelnosci.
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6.3.1.Instalacja wody zimnej i cieple;j.

Instalacje wodociggowa nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ na ci$nienie 0,9MPa, instalacje uwaza si¢ za
szczelng, jezeli manometr w ciggu 20min nie wykazuje spadku cisnienia. Badania szczelnoSci nalezy wykonywaé w
temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C. Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg sie¢ nalezy dwukrotnie
przeptuka¢ woda. Instalacje wody zimnej i cieptej zdezynfekowaé.

Proby szczelnosci wykonac przy odkrytych przewodach. (nie zabetonowanych).
Préby instalacji z rur PEX-c wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. W rurach PEX-c podczas zalewania ich betonem
nalezy utrzymywac ci$nienie min. 3bary.

6.3.2.Instalacja kanalizacji sanitarnej
Préba szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej powinna odpowiada¢ warunkom:
e Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody
*  Przewody poziome kanalizacji sprawdzi¢ na szczelno$¢ po napetnieniu ich wodg powyzej kolana taczacego pion z
poziomem poprzez ogledziny

6.3.3.Instalacja centralnego ogrzewania.

Badania szczelno$ci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0C. Badang
instalacje nalezy napetni¢ wodq doktadnie odpowietrzajac w najwyzszych punktach , a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie
potgczenie przewodow i armatury sg szczelne
Maksymalna warto$¢ cisnienia roboczego w instalacji ¢.0. z grzejnikami cienkosciennymi nie powinna przekraczac 0,4MPa.
Instalacje centralnego ogrzewania nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ na ci$nienie probne dostosowane do cisnienia
roboczego. Warto$¢ cisnienia prébnego powinna byé wyzsza o 0,2 MPa od ci$nienia roboczego lecz wynosi¢ nie mnigj niz
0.4MPa. Préby szczelno$ci wykonaé przy odkrytych przewodach. (nie zabetonowanych). Podczas badania nalezy réwniez
skontrolowa¢ zachowanie sie kompensatoréw, punktow statych i uchwytéw przesuwnych.

Préby instalacji z rur PEX-c wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. W rurach PEX-c podczas zalewania ich
betonem nalezy utrzymywac ci$nienie min. 3bary.

6.3.4.Instalacja gazu.

Badania szczelnosci nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0C. Badang instalacje nalezy
napetni¢ powietrzem lub gazem obojetnym . Utrzymywac ci$nienie 50kPa. Kontrolowa¢ stan ci$nienia co 30 minut., a
nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenie przewodow i armatury sg szczelne

7.0bmiar rohét .
. Obmiar rob6t na zasadach podanych w ,Warunkach OgéInych ST”.

8.0dbidr robot .

Ogélne zasady odbioru robét podane sg w ST ,Wymagania ogéine”. Odbiér robdt moze nastapic tylko w przypadku
pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektowa, i
poleceniami Inzyniera , a takze obowigzujacymi normami i przepisami.

8.1.0dbidr czesciowy
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacii, ktore zanikajg w wyniku postepu robot

oraz ktdrych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kofcowego. Odbidr czesciowy polega na
sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu,
szczelnosci oraz zgodnos$ci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny byé
ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.
Przy odbiorze czesciowy powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

*  Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét

»  Dziennik Budowy

»  Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw

»  Protokoty odbioréw

8.2.0dbior techniczny konicowy
Przy odbiorze kohcowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:
»  Dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym
»  Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
»  Protokoty przeprowadzonych badan szczelno$ci wszystkich instalacji
Swiadectwa jakoéci wydane przez dostawcéw materiatow
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Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek
Aktualno$¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
Protokoty badan szczelno$ci wszystkich instalaci

Protokoty badan wody

Protokoty legalizacji licznikdw wody i gazu

Protokoty uruchomienia i regulacii instalacji c.o.

Protokoty uruchomienia i regulaciji kottow gazowych

Dokumentacje powykonawczg przebiegu instalacji podposadzkowych i w kanale

9.Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogoine”

Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie 1m3 wykopdw.
Ptatno$¢ za wykonanie 1m3 wykopu zawiera réwniez koszt montazu i demontazu Scian wykopu w miejscach gdzie sq one
konieczne oraz zasypanie wykopu po utoZzeniu rurociagu.

Podstawe ptatnosci stanowi dostawa i wykonanie 1m rurociggu instalacji.

Ptatno$¢ za wykonanie 1m rurociggu instalacji zawiera rowniez koszt przeprowadzenia prob szczelno$ci
Platnos¢ za wykonanie 1m rurociggu instalacji z rur stalowych czarnych zawiera réwniez koszt wykonania zabezpieczenia
przed korozjg i dwukrotnego malowania.
Ptatno$¢ za wykonanie 1m rurociggu kanalizacji podposadzkowej zawiera réwniez koszt podsypki i obsypki rurociggu.

Podstawe ptatno$ci stanowi dostawa i montaz 1kpl. lub sztuki armatury.
Podstawe ptatno$ci stanowi dostawa i montaz 1kpl. lub sztuki urzadzen.
Podstawe ptatnosci stanowi dostawa i montaz 1m. izolacji.

10.Przepisy zwigzane

10.1.Normy
LP NUMER NORMY NAZWA DOTYCZY
1 PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne wymagania i

badania przy odbiorze

3 PN-81/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z PCV i PE

4 PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

5 PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.

6 PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

7 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

8 PN-77/H-04419 Préba szczelno$ci

9 PN-EN 1329 Kanalizacja rury

10 PN-EN10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla medidéw palnych. Rury o klasie
wymagan A

11 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze

12 PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PCV

13 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV

14 PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

15 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

16 PN-01706/Az1 Instalacje wodociggowe . Wymagania w projektowaniu (Zmiana
Az1)

17 PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

18 PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Czes¢ 1: Postanowienia ogéine i wymagania
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19 PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i
Obliczenia

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Czes¢ 3: Przewody deszczowe. Projektowanie uktadu i
obliczenia

20 PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Czes¢ 4: Przepompownie Sciekow. Projektowanie uktadu i
obliczenia

21 PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Cze$¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania,
uzytkowania i eksploatacji

22 PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakoSci
wodly.

23 PN-B-10720:1999 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

24 PN-ISO 4064- Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody

2+Ad1:1997 pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

25 PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewar wodnych.
Wymagania.

26 PN-EN 1S0O6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczeniowa

27 PN-B-03406:1999 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen o kubaturze do 600m3

28 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

29 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplan przewoddéw ,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

30 PN-83/B03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

+zmiana zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania
Az3/2000

31 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego
zastosowania

32 PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

10.2.Inne dokumenty

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej ,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej — Warszawa 1996

» Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PCV i PE

»  Poradnik Projektanta i wykonawcy systemu rur PEx

»  Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - COBRTI ,INSTAL” 1995

»  Katalogi urzadzen i armatury

»  Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z po6zniejszymi zmianami w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
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