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A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIAOGOLN E

1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /S&/standardy techniczne dotyce wykonania i odbioru robét budowlanych
zwiazanych inwestyej ,Budynek mieszkalny wielorodzinny socjalny wSliwinie, Gmina Rewal, ul. Sportowa 1, Dz.
Nr 153/2".

Standardy wykonania, materialy, typy konstrukcyjitp. okr&lone przez zamawiaggego w Specyfikacji Technicznej
oraz w Projekcie Budowlanym mafa celu zdefiniowanie wdaiwosci obiektu. Tego typu wikgiwosci wymaga bedzie
Zamawiajicy od Wykonawcy podczas realizacji Umowy. Dopushtzgest odsfpstwo od Specyfikacji Technicznej i
Projektu Budowlanego, dla ktérego Wykonawca woig uzyskat aprobatPrzedstawiciela Zamawigjego.

Wykonawca ma nieskpowary mozliwosé zastosowania standardu xsyego w odniesieniu do jakiejkolwiek ¢gzi
Rob6t, a w szczegdéldo wszdzie i zawsze tam, gdzie shé to bedzie osagnieciu gwarantowanych przez Wykonawc
parametréw techniczno - technologicznych.

Wykonawca nie mee powolywd si¢ na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej digprawiedliwienia swojego nie
wywiazania s¢ z jakiegokolwiek obowdizku przypisanego Umaw

1.1. ZAKRES STOSOWANIA.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przytprgach oraz przy zleceniu i realizacji rob6t digzej wymienionego
przedmiotu zaméwienia

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnwlymagania ogdlne wspoélne dla robo6t g@igh wymienionymi w
pkt.1.1 wymaganiami.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w specyfikacji wymienione patej okrelenia naley rozumie& nastpujaco:
ST - Specyfikacja Techniczna

Dokumenty odniesienia i Projekt Budowlany—dokumenty bdace podstaw do wykonania robét budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, norraprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustaleai take
wszelkie inne rysunki, obliczenia, programy kompaoee, prébki, wzory, modele, paghzniki obstugi i konserwacji oraz
inne podeczniki i informacje o podobnym charakterze, do piagenia ktérych zobowzuje Wykonawe Umowa lub
przepisy prawa.

Dokumentacja powykonawcza w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Dziennik budowy - stanowi urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zsarokolicznagici zachodzcych
w toku wykonywania robét.

Przedstawiciel Zamawiapcego - oznacza Przedstawiciela Zamawisgo wg definicji klauzuli Umowy oraz kda
osolg przez niego upowaion.

Materialy - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niedme do wykonania Rob6t zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi i Projektem Budowlanym, zaakceptowarzez Przedstawiciela Zamawieggo.
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Odbidr czesciowy - odbidér majcy na celu sprawdzenie zgodaobz Umowa wykonanych elementéw Robdt w celu
okreslenia ich zakresu, jakai i ilosci.

Odbiér koncowy - odbiér przeprowadzony po poshyym zakaczeniu Robo6t i usua€iu usterek.

Odpowiednia (bliska) zgodnéé - zgodnd¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjamiedi przedziat
tolerancji nie zostal okéony - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju robot
budowlanych.

Rekultywacja - roboty majce na celu uposzikowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terengraruszonym w
czasie prowadzenia zadania inwestycyjnego.

Roboty - oznaczaj Roboty Stale i Roboty Tymczasowe lub jedne z nirdigznie od kontekstu sytuacyjnego lub
tresciowego.

Roboty State- oznaczaj roboty state do realizacji zaméwienia zgodnie zov

Roboty Tymczasowe- oznaczaj roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza &em Wykonawcy) potrzebne do
realizacji i uk@czenia Robo6t oraz uswieia wszelkich wad.

Roboty Towarzyszice — prace niezirine do wykonania rob6t podstawowych nie zaliczameabdt tymczasowych, w
tym inwentaryzacja powykonawcza.

Rysunki - cz$¢ Dokumentacji Budowlanej, ktdra wskazuje lokalizagiharakterystyk i wymiary obiektu kdacego
przedmiotem Robot.

Plac Budowy - oznacza Plac Budowy w rozumieniu Umowy.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za js&koich wykonania oraz za zgodito z Projektem Budowlanym,
Specyfikacy Techniczr i poleceniami Przedstawiciela Zamawi@@go, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie
Art.22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

1.6. ZAKRES ROBOT | ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY.

1.6.1. Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycprowadzenia robdét budowlanych zwénych z wykonanienbudynku
mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego Sliwinie, Gmina Rewal, ul. Sportowa 1, Dz. Nr 153/2.

1.6.2. Utrzymanie robét podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywaRoboty do czasu keowego lub cgsciowego odbioru. Utrzymanie powinno by
prowadzone w taki sposo6b, aby budowla lub jej elesnbyly w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru.

1.7. ZASADY KONTROLI | ODBIORU ROBOT

1.7.1. Przedstawiciel Zamawiajcego

1. Przedstawiciel Zamawiggego jest upowaniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wstkich materiatow
dostarczonych na budewlub na niej produkowanych, wdzapc przygotowanie i produkej materiatow.
Przedstawiciel Zamawiagego odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktdie spetniaji wymaga jakosciowych
okreslonych w Projekcie Budowlanym i Specyfikacji.
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2. Decyzje Przedstawiciela Zamawieggo dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatdow elementéb@® kxda
oparte na aglzie inzynierskim. Przedstawiciel Zamawaapgo uwzgidni wszystkie fakty zwizane z rozwzam
kwesta, rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i badaniach materiatow budowldmydgwiadczenia z
przeszigci, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki wplyvegie na rozwzarg kweste, wlaczapc wszelkie
uwarunkowania sformutowane w Umowie i dokumentagjkonawczej, wymaganiach technicznych, azéakormy i
wytyczne pastwowe.

1.7.2. Projekt Budowlany

1. Zgodnie z UmowWykonawca otrzyma od Zamawiaggo:

7.10. Projekt Budowlany, ag¢ architektoniczno - budowlana w zakresie zgodnyrRazporadzeniem Ministra
Infrastruktury z 3 lipca 2003 /Dziennik Ustaw NrQ}30z.1133/

1.2 Pozwolenie na budew

2. Koszty opracowania dokumentacji powykonawczejcigdaja Wykonawg i mieszca sie w kosztach
poszczegoélnych elementéw Rob6t.

3. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej wktr@ realizacji rob6t powinny iywprowadzane na gmie |
autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawigo.
1.7.3. Zgodnd¢ robét z Projektem Budowlanym i Specyfikacyj Techniczm

1. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiawipny byt zgodne ze standardami zawartymi w Specyfikacji
Technicznej i w Projekcie Budowlanym.

2. Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny¢bjednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okr&lonymi
wymaganiami, albo z wartoiami srednimi okrglonego przedziatu toleranciji.

3. W przypadku, gdy materialy lub roboty nig w petni zgodne z dokumentadpudowlan, Specyfikacy Technicza
lub normami i wplyrto to na niezadowalaga jakos¢ elementu Rob6t, to takie materialy i roboty powirimy¢
odrzucone.

1.7.4. Koordynacja dokumentéw umownych

1. Projekt Budowlany, oraz wszystkie dodatkowe dokumemmowne, w tym Specyfikacja Techniczna, istotnymi
elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie wystijace w jednym z tych dokumentéw jest tak samazuge, jak
gdyby wystpowato ono we wszystkich dokumentach.

2. Wykonawca nie mze wykorzystd na swoj korzy¢ jakichkolwiek wyrgnych bedow lub brakéw w Specyfikacji
Technicznej. W przypadku, gdy wykonawca wykryjei¢akiedy lub braki, to powinien natychmiast powiadonoi
tym Przedstawiciela Zamawigiego celem ich poprawy lub uzupetnienia..

1.8. PLAC BUDOWY | DOKUMENTY BUDOWY

1.8.1. Przekazanie Placu Budowy.

1. Przedstawiciel Zamawigiego przekze wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymagainyzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi i lokalizagj

2. W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdeeprzez Zamawiagego odbioru robét wykonawca
odpowiada za utrzymanie terenu budowy, istitggh znakdéw geodezyjnych i istriegj infrastruktury na Placu
Budowy. Uszkodzone lub zniszczone pasge elementy wykonawca naprawi lub odtworzy nanyld®szt.
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1.8.2. Tablice informacyjne.

1. Przed przysipieniem do Rob6t wykonawca dostarczy i zainstalujablic; informacyjra. Tablica kdzie podawata
informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Rozpdzenia Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 200Z.(0J. Nr
108, p0z.953) z uwzegtinieniem zmian zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2060dDz..
U. Nr 198, poz.2042).

2. Tablica informacyjna &dzie utrzymywana przez Wykonawev dobrym stanie, przez caty okres realizacji Robét
Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obza Wykonawe.
1.8.3. Zabezpieczenie Placu Budowy.

1. Dla zapewnienia bezpieazstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Plamoy wykonawca ma obowdek
wykona lub dostarczy, a take zapewrd obstug wszystkich tymczasowych udzer zabezpieczagych takich jak:
ptoty, zapory, znakiwiatta ostrzegawcze, sygnaty oraz zatradivozorcow.

2. Wykonawca zapewni odpowiednigivdetlenie catodobowe zapdr i znakéw, dla ktdryclktjeo nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczestwa.

3. Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowammadeer oraz elementéw zabezpiecagjch obciza wykonawg.

1.8.4. Dziennik budowy.

1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obgajacym Zamawiaicego i Wykonawe w okresie od przekazania
Wykonawcy Placu Budowy do zakezenia Umowy.

2. Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwacymi przepisami spoczywa na kierowniku
budowy. W dzienniku wpisuje eihistorie zdarzé w procesie budowlanym inwestycji (daty, termingtaszenia
odbioréw czsciowych, uwagi dot. stanu pogody, wszelkie zmiamnki istotne informacje o przebiegu rob6t.

3. Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy paowinby¢ przediczone
Przedstawicielowi Zamawigego do ustosunkowaniasi

4. Decyzje Przedstawiciela Zamawieggo wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpigugaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

1.8.5 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw i komprobat technicznych wyrobéw budowlanych, orzeczenijakdci
materiatoéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfslykonawcy lsda gromadzone w przez Wykonagvdokumenty te
stanowi zakczniki do odbioru rob6t. Winny kiyudostpnione na kadezyczenie Przedstawiciela Zamawieggo.

1.8.6. Pozostale dokumenty budowy.

1. Do dokumentéw budowy zaliczaesbprécz dziennika budowy, naptijace dokumenty:
a) pozwolenie na budogy
b) protokoty przekazania terenu Wykonawcy,
c) protokoty odbioru robét,
d) protokoty z narad i ustate
e) korespondencja budowy.

1.8.7. Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy powinny lgyprzechowywane przez Wykonagyvma Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
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1.9 POWIAZANIA PRAWNE | ODPOWIEDZIALNO $C WOBEC PRAWA

1.9.1. Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowzek zng& wszystkie ustawy i zasgdzenia wtadz centralnych, zadzenia wtadz lokalnych, inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikiik sposéb $zwiazane z realizagjRob6t lub mog wpltywat na
sposoéb przeprowadzenia robot.

2. W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien firzeg& i stosowa wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.9.2. Stosowanie rozvgzan opatentowanych.

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga gilub tez uzna on za konieczne albo uzasadnianeia rozwihzania projektowego,
urzadzenia, materiatu lub metody, ktérgchronione patentem lub innym prawem wiasmao Wykonawca powinien
spelnt wszystkie wymagania okslene prawem, dotyeze zasad zastosowania chronionego rgzaviia, uradzenia,
materiatu lub metody.

2. Jezeli niedotrzymanie wymagasformutowanych w ust. 1 spowoduje ngstwa finansowe lub prawne, to w cadb
obciazaja one Wykonawe.

1.9.3. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatne;.

1. Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenirsndgci publicznej oraz prywatne;.

2. Jezeli w zwiazku z niewtaciwym prowadzeniem Rob6t napt uszkodzenie lub zniszczenie wiastigoublicznej lub
prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lubaaaizy uszkodzopwilasnaé.

3. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacjikbviawca natychmiast powiadomi odpowiedimstytucg
uzytkujaca lub kedaca wiascicielem instalacji, a tale Przedstawiciela Zamawiggego. Wykonawca dolzie
wspOtpracowat w usueciu powstatej awarii z odpowiednimi gliami specjalistycznymi.

1.9.4. Ochronasrodowiska.

1. Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robo6t wszystkie przepisy amte ochrony
srodowiska naturalnego. W szczegd@oioWykonawca powinien poa odpowiedniesrodki zabezpieczage przed
zniszczeniami vgrodowisku naturalnym.

) Powinny zosté podgte odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

» zanieczyszczeniem ciekédw wodnych paliwem, olejaméteriatami bitumicznymi, chemikaliami,
oraz innymi szkodliwymi substancjami,

» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

a) Praca sprgu budowlanego iywanego podczas realizacji Robét nie zamopowodowé zniszczé w
srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonychtrobé

5. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realiz&fib6t norm, okrdonych w odpowiednich przepisach dotycych
ochronysrodowiska, obeizaja Wykonawe.

1.9.5. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca hdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy tatwopalne &da skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisazabezpieczone przed dgsem
0s0b trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowao@rem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy.
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1.9.6. Utrzymanie ruchu publicznego.

1. Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego na drogachigartych, na ktérych &dzie prowadzit
roboty.

2. Ruch publiczny mpe by skierowany zaakceptowantras objazdow lub dla zapewnienia ruchu e by
wykorzystana og¢ jezdni, na ktérej niedula prowadzone roboty.

3. W czasie wykonywania rob6t na drodze publicznej @hdwca ustawi i édzie obstugiwat wymagane znaki drogowe
i elementy zabezpieczenia ruchu, zapeviaiaj ten sposob bezpied=two ruchu pojazdéw i pieszych.

1.9.7. Ograniczenie obagizen osi pojazdéw.

1. Wykonawca powinien dostosowasie do obowizujacych ogranicze obcihzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw na drogach publicznych poza granicamc®Budowy okrdonymi w Umowie. Specjalne zezwolenia na
uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych atzeiniach osi, o ile zostaruzyskane przez Wykonaweod odpowiednich
wtadz, nie zwalniaj Wykonawcy od odpowiedzialdoi za uszkodzenia drdg, ktére molgy¢ spowodowane ruchem
tych pojazdéw.

2. Wykonawca khdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniavepdowane ruchem budowlanym i powinien
naprawé lub wymient wszystkie uszkodzone elementy na wasny koszt, pesé&b zaakceptowany przez
Przedstawiciela Zamawigjego..

1.9.8. Wymagania dotycace bezpieczastwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robét Wykonawca powinien przegi# wszystkich przepiséw dotygzych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczego6lia Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, orazsgetniajicych odpowiednich wymagasanitarnych.

2. Wykonawca powinien zapewhivszelkie urzdzenia zabezpieczgie oraz sprg dla ochronyzycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnibampieczastwa osobom postronnym.

3. Wykonawca powinien zapewhi utrzymywa w odpowiednim stanie ugdzenia socjalne dla personelu prowsggo
roboty obgte Umowa.

4. Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@02 w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtstea i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126),
kierownik budowy spormiza tzw. ,Plan BiOZ” na podstawie obawujacych przepisoéw i ,Informacji dotyezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia”, opracowanej przez projetda zawartej w projekcie.

2. MATERIALY

llekro ¢ uzywa s w Specyfikacji Zamawiajacego nazwy materialdw lub wyrobéw budowlanych, to alezy
rozumie¢, ze w ten sposéb okréla sie wymagane parametry, a nie konkretny§rodek. Tym samym dopuszcza gi(za
zgodh Przedstawiciela Zamawiajcego) maliwosé zastosowania materiatbw réwnowanych lub lepszych
posiadajacych wymagane swiadectwo dopuszczenia lub aprobat techniczmm wydana przez wiaciwy organ
aprobujacy. Zgodnie z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upownionych do ich wydawania. Dziennik Ustaw nr 249 paz
2496.

Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu meey spetniaé wymogi oznakowa i oceny zgodnéci
wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wybach budowlanych — Dziennik Ustaw nr 92/2004 poz.88
Zmieniajaca ustawe z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane i ustagvz dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny
zgodndaci.

Wszelkie materialy zyte przez Wykonawgdla wykonania Robét mugby¢ oryginalnie nowe, o ile innego roziania
nie zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza Projektan

7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BIDOWLANYCH — Budynek mieszkalny wielorodzinny solcjp w Sliwinie, Gmina
Rewal, ul. Sportowa 1, Dz. Nr 153/2



2.1. ZRODLA ZAOPATRZENIA W MATERIALY | W YMAGANIA JAKO SCIOWE.

1. Wszystkie materiaty zyte do robo6t powinny ki pobrane przez Wykonawcze zrédet przez niego wybranych.
Wykonawca powinien zawiadotmPrzedstawiciela Zamawigiego o proponowanyctrédtach materiatéw midiwie
jak najszybciej, aby unitiwi ¢ kontrok materiatéw przed rozpoeziem robét.

2. Materialy mog by¢ pobierane tylko zer6det zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zanjgsego.

2.2. ZRODEA MATERIALOW MIEJSCOWYCH.

1. Wszystkie materialy miejscowe powinnygaaprobowane przez Przedstawiciela Zamawagjo przed ichayciem
do budowy i spetniaadekwatne parametry techniczne materiatu wymapgerepisami.

2.3. KONTROLA MATERIALOW

1. Wszystkie materialy przewidziane déyaia podczas budowyeta przed dopuszczeniem do rob6t podtemepekcii,
pobieraniu prébek, badaniom i ewentualnej dyskikaldji przy stwierdzeniu niezadowadagj jakaci.

2. Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsylacze dannanstrukcji i wytycznych zawarte w Umowie dotycich
wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.

3. Probki materialtéw powinny ldy pobierane przez Wykonagicz zastosowaniem wdzer zaakceptowanych przez
Przedstawiciela Zamawigjego, pod nadzorem Przedstawiciela Zamaw&gjo i z talk czestotliwoscia, jak okrelono
w Wymaganiach. W calym czasie trwania rob6t Wykoreaywowinien utrzymywapersonel przeszkolony w zakresie
pobierania prébek.

2.4. PRZECHOWYWANIE MATERIALOW

1. Materialy powinny by przechowywane w spos6b zapewsigj zachowanie ich jakei i przydatngci do robot.
Skladowane materiaty, jeli nawet byly badane przed rozpecem przechowywania, magoy¢ powtérnie badane
przed whczeniem do rob6t. Skladowanie powinna lpyowadzone w spos6b uglioviaj acy inspekog materiatdw.

2. Skladowanie materiatébw nie odbywa sie w granicach Placu Budowy. Dodatkowe powierzchjegeli okaza sie
konieczne, powinny kiyuzyskane przez Wykonawoa jego koszt.
2.5. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

1. Przedstawiciel Zamawigtego mae przeprowadzi inspekcje materiatow wzrédle ich pobrania. Wytwérnie
materialtbw mog by¢ okresowo kontrolowane, w celu sprawdzenia zgécdnstosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Probki materialtdw mpgy¢ pobierane w celu sprawdzenia ich égiavosci. Wynik tych kontroli mae
by¢ podstaw akceptacji lub odrzucenia oktenej partii materiatow pod wzgllem jakdci.

3. SPRZET

1. Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Whdwca powinien réwniedysponowa
sprawnym sprgem zapasowym, unabiwiajacym prowadzenie robét w przypadku awarii spuzpodstawowego.

4. TRANSPORT MATERIALOW

1. Wszystkie materialy powinny Bytransportowane w spos6b zapewstgj zachowanie ich jakei i przydatnéci do
robot.

2. Zaleca s transport cementu w odpowiednich workach, mat@nateramicznych w paletach, itp.

3. Transport prefabrykatéw, elementéw z drewna, malt®n konfekcjonowanych, itp. powinien odbyévsie srodkami
przystosowanymi do tego celu. Przesmpne elementy powinny Ky zabezpieczone przed uszkodzeniami i
zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadiszczowymi. Ustawienie elementéwsvodkach transportu
powinno odpowiadawarunkom sktadowania.

8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BIDOWLANYCH — Budynek mieszkalny wielorodzinny solcjp w Sliwinie, Gmina
Rewal, ul. Sportowa 1, Dz. Nr 153/2



5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania techniczne obejmuyvykonanie robét budowlanych dla inwestygddudynek mieszkalny wielorodzinny
socjalny wSliwinie, Gmina Rewal, ul. Sportowa 1, Dz. Nr 153/2.

Roboty lgda wykonane zgodnie z podstawowymi przepisami, néziefST, oraz Dokumentagjbudowlan dostarczosn
przez Zamawiajcego, przy ayciu sprztu, materiatdw i metod pracy gwaranitych wysolg jakose.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. SYSTEM KONTROLI MATERIALOW PROWADZONY PRZEZ WY KONAWCE.

6.1.1. Dane ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robdt i jakdci materialdw. Wykonawca powinien zapedni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, spet, zaopatrzenie, wszystkie adzenia niezedne do pobierania
prébek i bada materiatéw i robot.

System kontroli prowadzony przez Wykonawpowinien by zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamaydego.
Wykonawca powinien przeprowadzibadania i inspekej materialtdbw oraz robdt z egtotliwoscia zapewniajca
stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie ze standardami zawartymiVymaganiach Technicznych i w Projekcie
Budowlanym.

6.1.2  Pobieranie probek

Prébki powinny by pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probpkrtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do
bada. Przedstawiciel Zamawigiego powinien miezapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.1.3. Badania

Badania powinny by przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich nafmprzypadku, gdy polskie normy nie
obejmuj badania wymaganego w Wymaganiach TechnicznychwubBbokumentacji Budowlanej, stosowanozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inmecpdury zaakceptowane przez Przedstawiciela Zaajgeyo.
Wykonawca powinien przekazywé#®rzedstawicielowi Zamawi@jego kopie raportéw z wynikami badgk najszybciej
po ich zakéczeniu..

6.1.4. Raporty z bada.

Wykonawca powinien przechowywa&ompletne raporty ze wszystkich badiainspekcji i udostpniat je nazyczenie
Zamawiajicemu.

6.1.5. Oplaty za badania.

Wykonawca zobowizany jest do zorganizowania i prowadzenia systeomtr&li materialéw i robot, wiczapc w to
pobieranie probek, badania i inspekcje w ramachyChnowne;j.

6.2. BADANIA PROWADZONE PRZEZ PRZEDSTAWICIELA ZAMAW |IAJ ACEGO.

1. Przedstawiciel Zamawigjego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrolbdb prowadzonego przez Wykonawc
ocenia zgodnd& materiatdw i robét z wymaganiami norm, ProjektudBwlanego oraz Specyfikacji ha podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

2. Jeeli okaze sk konieczne przeprowadzenie przez Przedstawicielaadidapcego bada materiatéw w przypadku,
gdy badania Wykonawcy zostaly uznane za niewa to catkowitym kosztem tych badaostanie obarony
Wykonawca i koszty te zostapotracone z bigacych ptatndci za okrélone roboty kdace przedmiotem bada
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3. Niezalene badania prowadzone przez Przedstawiciela Zam@e@o poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach higcej kontroli robét, do jakéei ktérych Przedstawiciel Zamawigiego nie ma zastrzen,
beda optacane w cakei przez Zamawiagego.

6.3. APROBATY TECHNICZNE i ATESTY.

2. Przed wykonaniem badgakosci materiatow przez WykonawcPrzedstawiciel Zamawiggego mae dopyci¢ do
uzycia materiaty posiadage aprobai techniczm wydara przez upowznione jednostki aprobage w myl
postanowié Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad202r (Dz.U. Nr 249 poz. 2496) stwierdzey
ich petry zgodnd¢ z warunkami Umowy.

3. W przypadku materiatow, dla ktérych atesgyveymagane przez warunki Umowy, Ak partia dostarczona do robot
powinna posiadaatest okrélajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

4. Produkty przemystowe powinny posigdatesty wydane przez producenta, poparte w raztezglry wynikami
wykonanych przez niego batla Kopie wynikéw tych bada powinny by dostarczone do Przedstawiciela
Zamawiajicego na jegayczenie.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca na etapie przetargparciu o szczeg6towe zestawienie przewidywamgbot do
wykonania dostarczanych przez Zamawgapo.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 ZASADY OGOLNE.

Odbiér robét powinien by przeprowadzany w miamazliwosci w czasie umgiwiajacym dokonanie napraw wadliwie
wykonanej czsci lub catdci rob6t bez hamowania ich pegti w przypadku rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu.

8.2 RODZAJE ODBIOROW.

8.2.1. Odbidr czsciowy.

Jezeli Wykonawca zakiaczy catkowicie roboty na wydzielonej €zi Robét okrélonej w Umowie, to mge on wyspié
na pémie do Przedstawiciela Zamawiaggo o dokonanie odbiorugziowego.

8.2.2.  Odbiér robét zanikajacych, lub ulegapcych zakryciu.

Polega on na ocenie jaia wykonanych robét, ktére w dalszym procesie ealyjnym zanikaj lub ulegag zakryciu.
Odbioru tych rob6t dokonuje Przedstawiciel Zamaagego po zgloszeniu przez Wykonawwpisem do dziennika
budowy gotowéci do odbioru. Odbiér powinien Bywykonany nie p#niej niz 3 dni od daty powiadomienia
Przedstawiciela Zamawigjego o gotowéci do odbioru. Decyzj odbioru, ocea jakosci, oraz zgod na kontynuowanie
robét Przedstawiciel Zamawigiego dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

8.2.3. Odbior kaacowy.

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowaneg®izedstawiciela Zamawigjego informujcego o catkowitym
zakaczeniu Robot, Przedstawiciel Zamawi@ggo dokona odbioru keowego Rob6t. Procedura odbiorunkowego
winna by zgodna z warunkami Umowy.

Jezeli Roboty zostaly wykonane zgodnie z Umpwo zostan one odebrane i Zamawigy zawiadomi na gmie
Wykonawe o dokonaniu kacowego odbioru Robét. Zeli jednak inspekcja kwowa wykae, ze Roboty wykonano w
sposéb niezadowalgly, to Wykonawca niezwtocznie przypt do wykonania wszystkich niegthnych korekt na wtasny
koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzmwtorny odbiér kacowy Robot.

10

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BIDOWLANYCH — Budynek mieszkalny wielorodzinny solcjp w Sliwinie, Gmina
Rewal, ul. Sportowa 1, Dz. Nr 153/2



Przedstawiciel Zamawiggego dokonuje oceny jaktiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bada
oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych Robét.

W wypadku gdy Przedstawiciel Zamawdgieggo stwierdzize obiekt pod wzgldem przygotowania dokumentacyjnego lub
zakresu rob6t nie jest gotowy do odbioru, wyzngmamaowny termin odbioru.

Przedstawiciel Zamawigtego mae powotd& komisjg odbioru ztaoma z przedstawicieli Zamawiggego, Wykonawcy i
instytucji opiniupcych (PICS, PIP, Stra Pazarna, itp.) oraz instytucji, ktére ponioslycéziowe koszty zwizane z
Robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza Aamajacym kgda mie¢ jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do
odbioru podejmie sam Zamawday.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatng¢ na podstawie odbiorow zgodnie z Umpw

Ceny wykonania robét obejmwujwszystkie roboty niezinine do prawidtowe] realizacji zadania inwestycymeg
,Budynek mieszkalny wielorodzinny socjalny wSliwinie, Gmina Rewal, ul. Sportowa 1, Dz. Nr 153/2”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

Dla celow realizacji Umowy strony przyjmjako obowizujace do stosowania:
» Polskie Normy,
* Branzowe Normy,
» Aprobaty techniczne
* instrukcje (w tym instrukcje ITB),

s wytyczne,

e inne dokumenty.

kazdorazowo wymienione w od#oych rozdziatach Specyfikacji. Zdi nie wskazano inaczej, odsylacze do norm,
instrukcji, wytycznych zawarte w Wymaganiach Zaragdego dotycz ich wydania aktualnego w dacie podpisania
Umowy.

Normy dotycace wykonania poszczegodlnych asortymentéw robot podsa kaécu kazdego rozdziatu Specyfikacji
Technicznej.
10.2. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwizane z wykonaniem poszczegélnych asortymentéw rpbdano na kiicu kazdego rozdziatu Specyfikacji
Technicznej.
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B. SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGOLOWE

B. 1. ROBOTY ZIEMNE (CPV):45111200-0/Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne/.

1.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Sk svymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zaganych z wykonaniem wykopow pod
fundamentybudynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego $liwinie, Gmina Rewal, ul. Sportowa 1, Dz. Nr
153/2.

Budynek jest w cakxi podpiwniczony. Posadowienie fundamentéw budynkugkbokaici -3,445 m p.p.p. dldcian
zewrgtrznych i -3,195 m p.p.p. dkzian wewrtrznych na gruncie rodzimym.

Zakres robét ziemnyctWykopy zmechanizowane obiektowe pod fundamentlybku podpiwniczonego.

Roboty ziemne winny by wykonane zgodnie z niniejgzST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru dbb
budowlanych oraz norgriPN-B-06050.

1.2. MATERIALY

1.2.1. WYKOPY OBIEKTOWE

Przy wykonaniu robd4t ziemnych materiaty nie vepstia.

Roboty ziemne winny kyprowadzone spetem zmechanizowanym doglokasci powyzej taw fundamentowych. Pod
tawy fundamentowe roboty ziemne nalewykonywa recznie, aby nie narusgzystruktury gruntu w poziomie ich
posadowienia

1.2.2. MATERIAL NA PODSYPKI i ZASYPKI

Do zasypania wykopow mie by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezmagtgnbez zanieczyszcae

Bezparednio pod chudym betonem, na ktéryrdd wylane tawy fundamentowe nalewykona podsypk piaskowo-
zwirowa gr. 20 cm zagszczom mechanicznie.

Podsypka piaskowewirowa powinna odpowiadavymaganiom normy PN-86/B-06712
Wskaznik zag:szczenia podiea powinien wynosi nie mniej nk 0.97 — wg normy BN-77/8931-12.

1.3. SPRAET

Wymagania odnémie sprztu zawarte sw Specyfikacji Technicznej Ogoélnej.
1.4. TRANSPORT MATERIALOW

Wymagania odninie transportu zawarte sv Specyfikacji Technicznej Ogolnej.
1.5. WYKONANIE ROBOT.

1.5.1. WYKOPY.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopOw nale sprawdzé zgodnd¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nakly wykona& kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoktowy. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowychawiazaniu do badageologicznych
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1.5.2. ZABEZPIECZENIE SKARP WYKOPOW

(0) Jereli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej, dopuszcza gsistosowanie nagbujacych
bezpiecznych nachyieskarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spofsty nachyleniu 1:1,25

(1) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuipmopnby¢ stosowane nagiujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegaym do gornej krawdzi wykopu na szerokei réwnej 3-krotnej gihokasci
wykopu powierzchnia powinna bywolna od nasypéw i materiatdw, oraz thispadki umaliwiajace
odptyw wod opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roampciez wody opadowe powinno dusuwane z
zachowaniem bezpiecznych nacliyle

- stan skarp naly okresowo sprawdzaw zaleznosci od wystpowania niekorzystnych czynnikow.

1.5.3. DOPUSZCZALNE ODCHYtKI
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wyn@4s cm.

1.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Przy wykonywaniu i odbiorze robét ziemnych winnylprzeprowadzone nagtujace badania:

- sprawdzenie zgodsoi z Projektem Budowlanym (wytyczenie, wymiary, eapieczenie wykopow)
- sprawdzenie prawidtovéai zag:szczenia gruntéw.
- Badania nalgy przeprowadzaw czasie odbioréw eZciowych i odbioru kécowego robot.

1.7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t wg Specyfikacji Technicznej Ogoélnej

1.8. ODBIOR ROBOT.

W czasie odbioru egciowego naley dokonywa& odbioru tych rob6t, do ktérych pdiejszy dostp bedzie niemaliwy.
Na podstawie wynikdw badanalezy sporadzi¢ protokoty odbioru robét ezciowych i kaacowych. Roboty zanikage
nalezy wpisa do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoeaoboty ziemne naty uzn& za zgodne z wymaganiami PN /B-
06050. Jeeli chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robatety uzn& za niezgodne z wymaganiami norm i
Umowy. W takiej sytuacji wykonawca obazany jest doprowad&iroboty ziemne do zgodsai z normy i Umowa oraz
przedstawd je do ponownego odbioru.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatrimi wg Specyfikacji Technicznej Ogoélnej

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty ziemne powinny ldywykonane zgodnie z ST oraz hormami:

PN/B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymizgagolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Glaeia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badaolowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badarobek gruntu.
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B.2. ZBROJENIE. (CPV) 45262310-7/zbrojenie/

2.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotyee wykonania i odbioru rob6t zgganych z wykonaniem zbrojenia
elementéw w konstrukcjaclzelbetowych wykonywanych na mokro wudynku mieszkalnym wielorodzinnym
socjalnym wSliwinie, Gmina Rewal, ul. Sportowa 1, Dziatka 153/2

- lawy i stopy fundamentowe

- podjazdy dla niepetnosprawnych

- podesty wejciowe do klatek schodowych

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia robét aganych z:

e przygotowaniem zbrojenia,
e montaem zbrojenia,
« kontrol jakosci robot i materiatéw.

2.2. MATERIALY

2.2.1. STAL ZBROJENIOWA

Wiasnaci mechaniczne i technologicznegfiiw stalowych do zbrojenia betonu powinny odpowéadgmaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Napméejsze wymagania - w tabeli paas;.

Gatunek | $rednica peta Granica Wytrzyrna’:cs_c na Wydh_;ie_me Zglname
stali [mm] plastyczna rozcipganie trzpienia asredmc:?\
[Mpa] [Mpa] [%] d - probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2 6-32 350 500-640 22 d = 3a(90)
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90

W technologicznej prébie zginania powierzchnia gitdhie powinna wykazywapeknieé, i rozwarstwid.

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny ¢bygodne z wymaganiami PN-89/H-84023/6.z8a partia stali
zbrojeniowej dostarczonej na budpwowinna posiada atest hutniczy. Odbiér stali zbrojeniowej na budow
dokonywany jest na podstawie atestu. Przywieszkalmee, przymocowane po 2 dozkiej wiazki pretéw, powinny
zawierg& m.in.:

- znak wytworcy,
— $rednie nominalry i gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,

2.2.2. ASORTYMENT STALI

Do zbrojenia betonu ptami stalowymi nalgy stosowa klas; i gatunek stali zgodnie z dokumentgpjojektovs.:

2.3. SPRAET

Sprzt uzywany do wykonania zbrojenia musidgaakceptowany przez Przedstawiciela Zamag&gjo.
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2.4,  TRANSPORT MATERIALOW

Zaladunek, transport, roztadunek i skladowanie rratav do wykonania zbrojenia powinny odbyivsie tak, aby
zachowa ich dobry stan techniczny.

24.1. MAGAZYNOWANIE STALI

Stal zbrojeniowa, siatki zbrojeniowe, gotowe /etigfi pity powinny by magazynowane pod zadaszeniem.
2.5.  WYKONANIE ROBOT
2.5.1. PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA

2.5.1.1. Czyszczenie ptow

W przypadku skorodowania ¢iow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopnizegraczajcym wymagania p.
2.5.2.1 naley przeprowaddiich czyszczenie.

Prety zattuszczone lub zabrudzone farbamizm® opaléa lampami benzynowymi lub cggi¢ preparatami
rozpuszczaicymi tluszcz.

Stal pokryt tuszcaca si¢ rdza i zabtocom oczyszcza siszczotkami drucianymigeznie lub mechanicznie lubzte
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu malesprawdzt wymiary przekroju poprzecznego epw. Stal tylko
zabtocom mozna zmy strumieniem wody.

2.5.1.2. Prostowanie, etie i giecie pretdw zbrojeniowych

Dopuszczalna wielkd miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi snnDopuszcza siprostowanie gtéw za
pomoa kluczy, mtotkéw, prostowarek i wagarek.

Cigcie prtow naley wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazpst sporzdzenie w tym
celu planu gjcia. Pety ucina st z dokladnécia do 1 cm. Gicia przeprowadzagprzy wyciu mechanicznych riy.
Dopuszcza giréwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Na zimno, na budowie moa wykonywag odgicia prtow srednicy d < 12 mm.
2.5.2. MONTAZ ZBROJENIA

2.5.2.1. Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe ayte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny bwyprostowane.

Haki, odgkcia i rozmieszczenie zbrojenia nale wykonywa wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowié normy PN-B-03264:2002.

Laczenie petow naley wykonywa: zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania petdw nalery wiazat drutem miekkim, spawa lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

2.5.2.2. Montowanie zbrojenia

Zbrojenie nalgy uktada& po sprawdzeniu i odbiorze deskawaie naley podwiesza i mocowa& do zbrojenia
deskowa, pomostéw transportowych, adzexr wytworczych i montaowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢gibw powinien by dokonywany bezpmednio w deskowaniu. Zalecaesie
montowa przed ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie plyt petami pojedynczymi powinno ldyuktadane wedtug rozstawieniagtiiw oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wiziwej otuliny naley ukltadane w deskowaniu zbrojenie podpigpadktadkami betonowymi lub
z tworzyw sztucznych o gruba réwnej grubdéci otulenia.
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2.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresigiai, gicia i rozmieszczenia zbrojenia podaje pera tabela:

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
Cigcia prtow L<6,0m 20 mm
(L- dlugos¢ preta wg dokumentacii bud.) L>6,0m 30 mm
Odgicia (odchylenia w stosunku do péémia|L<0,5m 10 mm
okreslonego w dokumentacji bud.) 05m<L<15m 15 mm
L>15m 20 mm
Usytuowanie pgtow
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku|do <5mm
wymaga dokumentaciji bud.)
b) odchylenie plusowe (h - jest calkoavigrubdcia [h < 0,5m 10 mm
elementu) 05m<h<15m 15 mm
h>15m 20 mm
) odstpy pomidzy sisiednimi rownolegltymi pgtami| a < 0,05 m 5 mm
(@ - jest odlegtcia projektowan pomidzy|a < 0,20 m 10 mm
powierzchniami przylegtych ptow) a<0,40m 20 mm
a>0,40m 30 mm
d) odchylenia w relacji do gruba lub szerokéci w|b < 0,25 m 10 mm
kazdym punkcie zbrojenia (b- oznacza catkawib < 0,50 m 15 mm
grubas¢ lub szeroké¢ elementu) b<1,50m 20 mm
b>1,50m 30 mm

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obawilja nastpujace:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostidgado zbrojenia nie powinno przekraé¢Z9o,
- réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekeacz 3 mm,

- réznice w rozstawie ngdzy pretami gtdwnymi nie powinny przekracza 0,5 cm,

—  roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekrgcgz& cm.

2.7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot wg Specyfikacji Technicznej Ogélnej
2.8. ODBIOR ROBOT.

Obmiar robot wg Specyfikacji Technicznej Ogélnej
2.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatrimi wg Specyfikacji Technicznej Ogoélnej

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

2.10.1. NORMY

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-82/H-93215 Rty stalowe walcowane na gmo w podwyszonych temperaturach.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-63/B-06251 Roboty betonowesdlbetowe. Wymagania techniczne.
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B.3. ROBOTY BETONOWE ( CPV): 45262300-4Betonowanie/.

3.4. WSTEP

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotyce wykonania i odbioru robét zgzianych z betonowaniem elementow
konstrukciji zelbetowych wylewanych ,na mokro” Wwudynku mieszkalnym wielorodzinnym socjalnym wSliwinie,
Gmina Rewal, ul. Sportowa 1, Dziatka 153/2

- lawy i stopy fundamentowe
- podjazdy dla niepetnosprawnych

- podesty wejciowe do klatek schodowych

3.2. MATERIALY

3.2.1. CEMENT
Do betonu klasy B20, B25 zaleca stosowanie cementu portlandzkiego, bez dodatké@rkind5.
Cement pochody z kadej dostawy musi spettiavymagania zawarte w PN- B-30000:1990
Kontrola cementu winna obejmowa

* o0znaczenie czasu awania wg PN-EN-196-3:1996

* o0znaczenie zmiany odipsci wg PN-EN-196-3:1996

e 0znaczenie stopnia zmielenia wg PN-EN-196-6:1997
3.2.2.  KRUSZYWO

Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tye,
marka kruszywa nie powinna byizsza nk klasa betonu.

3.2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Kruszywo powinno skladasic z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobnieggzpozostaté¢ na sicie o boku oczka 4 mm
nie mae by wigksza nk 5%. Poszczegllne frakcje nie mogawierd uziarnienia przynalaego do frakcji niszej
/podziarna/ w iléci przewyszapcej 15% i uziarnienia przynaleego do frakcji wyszej /nadziarna/ w ki
przekraczajcej 10% catego sktadu frakciji.

3.2.3. WODA

Woda zarobowa do betonu powinna spetmiazystkie wymagania PN- B-32250. déowvody niezlgdna do wazania daje
stosunek cementowo - wodny w/c <0.60.

Reszta wody sty do zwikzenia kruszywa i nadania mieszance betonowej odmmiége konsystencji - jest to woda
bierna, ktéra z biegiem czasu wyparuje z betonwgmaviajc mikro- i makropory obmhjace wytrzymatéé betonu.
Woda powinna by dodawana w mdiwie najmniejszych iléciach w stosunku do zatonej wytrzymaiéci i stopnia
urabialndci mieszanki betonowej, bige pod uwag réwniez ilos¢ wody zawartej w kruszywie, w sposob pozwatgjna
zachowanie mdiwie matego stosunku wi/c.

3.2.4. DODATKI | DOMIESZKI DO BETONU

Rodzaje, iléci i sposoby stosowania dodatkéw mineralnych i dmmék chemicznych, polepsmajch wiaciwosci
mieszanek betonowych i betonu mugx¢ akceptowane przez Przedstawiciela Zamawejo. Ponadto musposiada
atest producentaswiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane pzewainiong placoéwle naukowo-badawez

3.3. SPRET
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Instalacje do wytwarzania betonu powinny llypu automatycznego lub pétautomatycznego przyowggn dozowaniu
kruszywa, cementu, wody i dodatkéw.

Mieszanie sktadnikdw powinno odbyivaie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalarail stosowania
mieszarek wolnospadowych). @tgs¢ mieszalnikbw betoniarek musi zabezpigczpomieszczenie wszystkich
sktadnikéw waonych bez wyrzucania na zeatrz.

3.0. TRANSPORT

Transport mieszanki betonowej powinien odb§wi zgodnie z normPN-63/B-06251.

Mieszanka betonowa me by transportowana wytznie mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkarai)czas
transportu nie mge by dtuzszy niz:

« 90 min. w temperaturze otoczenia $5
+ 70 min. w temperaturze otoczenia + 20
« 30 min. w temperaturze otoczenia + &0

Nie s dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zalsg podawanie betonu do miejsca wbudowania za pamoc
specjalnych pojemnikéw o konstrukcji uptiviajacej tatwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych.zykie pomp jest dozwolone pod warunkiem utrzymarstalonego stosunku w/c w betonie
przy wylocie.

3.5. WYKONANIE ROBOT

3.5.1. WYTWARZANIE BETONU
3.5.1.1. Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powibgd dokonywane wyicznie wagowo z dokladdoia: 2%
- przy dozowaniu cementu i wody, 3% - przy dozowadiszywa

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest réwaidozowanie olgtosciowe. Nie dopuszczaesidodawania wody do
mieszanki w trakcie transportu lub betonowania.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikbwwino sk uwzgkdnia
korekk zwiazam ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa

3.5.1.2. Mieszanie sktadnikow

Mieszanie skfadnikéw powinno esiodbywa& wytacznie w wytworni w betoniarkach o wymuszonym daziéa
(zabrania si stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas miesnapowinien by krotszy nk 2 minuty.

Produkcja betonu i betonowanie powinny zésiezerwane, gdy temperatura spadnie paini5°C, za wyjptkiem
sytuacji szczeg6lnych i za piseargod Przedstawiciela Zamawigjego.

Konsystencja mieszanki nie @byt rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem \[eijmiszcza gibadanie
konsystenciji plastycznej stkiem opadowym wyicznie w warunkach budowy.

Wartas¢ stosunku wic nie mie byt wigksza nk 0,60.

Nashkliwo$¢ betonu nie powinna Bywigksza nk 9%.

3.5.2. DESKOWANIA

Elementy deskowaz pokryciem ze sklejki wodoodpornej, metalu lulbitaywa sztucznego powinny byieuszkodzone i
posiadé krawedzie i ptaszczyzny wzajemnie prostopadiesdlstykow pomidzy segmentami deskowania powinn& by
jak najmniejsza.
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Montaz deskowa, system kotwienia i podparcia powinien zabezpiécmgezmienné¢ uktadu oraz zachowanie
dopuszczalnych tolerancji wymiarowych poszczegdirgilementéw konstrukcyjnych zgodnie z projektem.

Srodki antyadhezyjne stosowane do smarowania powheizieskowa nie mog oddziatywa na powierzchri betonu
lub utrudnig pézniejsze zastosowanie powlok i poknyrzewidzianych w projekciérodki te winny by stosowanécisle
wg instrukcji wytworcy.

Wszystkie deskowania musby¢ dostarczone z niezbnymi elementami zwzanymi z bezpieczestwem i higien pracy
(platformy robocze, barierki, pomosty, itp.).

3.5.3. UKLADANIE MIESZANKI BETONOWEJ

3.5.3.1. Zalecenia og6lne
Przy betonowaniu konstrukcjelbetowych naley zachowad nastpujace warunki:

* przed ulgeniem zbrojenia, deskowanie ngle pokry¢ srodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do
stosowania w budownictwie.

» przed betonowaniem sprawdzpotozenie zbrojenia, zgoddé rzednych z projektem, czysté deskowania
oraz obecn& wkladek dystansowych, zapewniegych wymagan grubc¢ otuliny,

« betonowanie konstrukcji wykonywavytacznie w temperaturach > %5, zachowujc warunki umaliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymé&tdp > 15 MPa przed pierwszym zamargiem. W wyptkowych
wypadkach dopuszczaesbetonowanie w temperaturze dd &, wymaga to jednak zgody Przedstawiciela
Zamawiajicego, oraz zapewnienia mieszanki betonowej o tempere +28 C w chwili jej ukltadania, oraz
zabezpieczenia betonowanego elementu przed, aiggita w czasie co najmniej 7 dni.

» podczas zagszczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyk&zbrojenia butawwibratora,

» czas zagszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejpowinien wynosi od 30 do 60 sek.,

3.5.3.2. Zalecenia dotycgce betonowania elementow

Przed betonowaniem naleosadzt i wyregulowa wszystkie elementy kotwione w betonie.

2.4.1. PIELEGNACJA | WARUNKI ROZFORMOWANIA BETONU.

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zalecg girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami vesdczelnymi,
zapobiegajcymi odparowaniu wody z betonu i chronionymi bepored deszczem i inrwods.

Przy temperaturze otoczenia >°+8 naley nie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia betonowania rozpagz
pielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadzija przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmnieadyrna dob).

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny diyronione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowywanie konstrukcji ni@ nasipi¢ po osignieciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymabprojektowanej
/jesli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej/.

3.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

3.6.1. JAKOSC BETONOW

Przed rozpocgxiem betonowania Wykonawca jest zobgmainy okréli¢ jakas¢ materiatdow i mieszanek betonowych
przedktadajc do oceny Przedstawicielowi Zamawizggo probki materiatéw stanaygiych sktad betonu, ktére ma
zamiar stosowawskazujc ich pochodzenie, typ i jaké.

3.6.2. KONTROLA JAKO SCI MIESZANKI BETONOWEJ

3.6.2.1. Zakres kontroli
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Przedstawiciel Zamawigtego ma prawo pobrania wadym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszy6bgk
materiatéw lub betonéw celem poddania badaniadz lprébom laboratoryjnym.

Kontroli podlegad nastpujace wiaciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg. PN-88B50:
» konsystencja mieszanki betonowej,
» zawart@c¢ powietrza w mieszance betonowej,
» wytrzymata¢ betonu naciskanie,
* nasikliwos¢ betonu,
» odporndg¢ betonu na dziatanie mrozu,
* przepuszczalng wody przez beton.
3.6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonwej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza pbdczas projektowania skladu mieszanki betonoweasepnie przy
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czgslaej zmiany roboczej. Rdice pomédzy przygta a kontrolowan
konsystengj mieszanki nie powinny przekroczy

* + 20% ustalonej wartgi wskanika Ve-Be,

* +1 cm - wg metody stkia opadowego, przy konsystencji plastycznej.
Skiladniki mieszanki wg recepty roboczej mubg¢ dozowane wagowo z doktadioia:

+ 2% dla cementu, wody, dodatkéw

+ 3% dla kruszywa

3.6.2.3. Sprawdzenie zawarkei powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartoi powietrza w mieszance betonowej przeprowadgzansitod, cisnieniowy podczas projektowania
jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowigicyah co najmniej raz w czasie zmiany roboczej padcz
betonowania. Zawar§é powietrza w mieszance betonowej badana metdthieniong wg PN-88/B-06250 nie powinna
przekraczé&

* 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowigtryeh,

* 4,5% do 6,5% w przypadku stosowania domieszek nighaajgcych,

3.6.2.4. Sprawdzenie wytrzymakzi betonu nasciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymaici betonu naciskanie (klasy betonu) nale pobra prébki o liczbie okréonej w planie
kontroli jakasci, lecz nie mniej ri: 1 problke na 100 zarobéw, 1 probkna 50 m3, 1 prékkna zmiar robocz oraz 3
prébki na parti betonu. Prébki pobieracsiprzy stanowisku betonowania, losowo po jednej,ndmiernie w okresie
betonowania, a naginie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/ B-06250.

3.6.2.5. Sprawdzenie naskliwo sci betonu

Sprawdzenie naghliwosci betonu przeprowadzaesiprzy ustalaniu skltadu mieszanki betonowej orazpnébkach
pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie mgutakontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wagiwania
obiektu i nie rzadziej kil raz na 5000 m3 betonu. Zalecalsadanie nagkliwosci na prébkach wyetych z konstrukcji.
Oznaczanie to przeprowadza eb najmniej na 5 prébkach pobranych z wybranysbuwm ré&nych miejsc.

3.6.4. DOKUMENTACJA BADAN

Na wykonawcy spoczywa obosriek zapewnienia wykonania badkboratoryjnych (przez wlasne laboratoria lub na
zlecenie), przewidzianych niniejszST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywaRieedstawicielowi
Zamawiajicego wszystkich wynikow badalotyczicych jakdci betonu i stosowanych materiatow.
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3.7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot wg Specyfikacji Technicznej Ogoinej.
3.8. ODBIOR ROBOT

3.8.1. BADANIA W CZASIE BUDOWY

Badania konstrukcji betonowychzelbetowych w czasie wykonywania rob6t polegaa sprawdzeniu na higco, w
miare postpu robot, jakéci uzywanych materiatéw i zgoddoi wykonywanych robét z DokumentacBudowlan i
obowigzujacymi normami. Badania powinny aigjwszystkie etapy produkcji, a przede wszystkimeakiboty, ktére przy
ostatecznym odbiorze niedy widoczne, a jak& ich wykonania nie ddzie mogta by sprawdzona. Wyniki badeoraz
whioski i zalecenia powinny Bywpisane do dziennika budowy.

6. Sprawdzenie materiatldw polega na stwierdzetrgugatunki ich odpowiadajprzewidzianym w Dokumentacji
Budowlanej i czy $ zgodne zéwiadectwami jakéci, aprobatami technicznymi i protokétami odbionszy

7. Sprawdzenie deskowawykonuje s¢ przez bezpoedni pomiar téma, poziomia i tata i poréwnuje z
Dokumentacj Budowlarn, i PN-63/ B-06251.

8. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje: 9irzez bezpi@edni pomiar téma, poziomia, suwmiarky i poréwnuje z
Dokumentacj Budowlary i PN- 63/ B-06251.

9. Sprawdzenie rob6t betonowych wykonuje wg PN-88/ B-06250 i PN-63/ B-06251.

3.8.2. ODBIOR KONCOWY

Wszystkie roboty olje niniejsa specyfikacy podlegay zasadom odbioru robét zanikeych. Odbi6r
elementéw konstrukcyjnych jako cééo nalezy wykona przez:

- poréwnanie wymiaréw catkowitych, usytuowaniagdmych, przekrojow poprzecznych z Dokumengacj
Budowlar,

— ustalenie czy odchyikiasw granicach dopuszczalnych,
— badanie powierzchni poditem rys, gknie¢, rakéw, réwnéci powierzchni.

3.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatrimi wg Specyfikacji Technicznej Ogoélnej
3.10. PRZEPISY ZWIAZANE

3.10.1. NORMY

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu, Oznaczeytizymalaci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczagiedw wazania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznacztopia zmielenia.

PN- B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnegixw Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN- B-06712:1997 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowychsetavosci kruszyw. Metody pobierania kruszyw.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe-wymagania ogdlne,
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PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-63/B-06251 Roboty betonowesdlbetowe. Wymagania techniczne.
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B.4. ROBOTY MUROWE (CPV)45262522-6Roboty murarskie/
4.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej STa swymagania dotyce wykonania i odbioru robét murowydiudynku mieszkalnym
wielorodzinnym socjalnym wSliwinie, Gmina Rewal, ul. Sportowa 1, Dziatka 153/2v zakresie:

- scianki wewretrzne dziatowe grub.8 cm z pustakéw POROTHERM
- piony wentylacyjne z pustakéw wentylacyjnych cer@nych POROTHERM 19x19 cm (g 15 cm)
- obudowa pionéw wentylacyjnych z pustakéw POROTHEgMb. 8 cm
- obudowa kominéw ponad dachem celiinkierowa peta
4.2. MATERIALY

4.2.1. MATERIALY CERAMICZNE

W zalenosci od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowamighcklinkierowe powinny odpowiadanormie PN-B-
12061:1997. Dla potrzeb obudowy kominéw zastosoveawt klinkierowa petra 250x120x65 kl. 30.

Przyjeto wykonaniescianek dzialowych oraz obudowy pionéw wentylacymycpustakéw ceramicznych POROTHERM
8 P+W o wymiarach 80x498x238 mm kI.10 na zaprawiearskiej termoizolacyjnej POROTHERM TM.

Piony wentylacyjne naky wykona z pustakéw ceramicznych POROTHERM 19x19(g 15 cm).
4.2.2. ZAPRAWY
Do $cianek z pustakow POROTHERM @ wy¢ zaprawy murarskiej termoizolacyjnej POROTHERM TM

Do murowania obudowy kominéw ponad dachem z cddiekierowych naley stosowa fabrycznie gotowe zaréwno
masy do murowania jak i do spoinowania:

4.3. SPRZAET
Og6lne wymagania dotygeze sprztu podano w Specyfikacji Ogoélnej.

4.4, TRANSPORT MATERIALOW

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji Ogoélnej.

4.5.  WYKONANIE ROBOT

Materialy wywane do rob6t murowych powinny odpowiadaymaganiom odpowiednich norm. Cegly oraz pustaki
ceramiczne uktadane na zaprawie powinny plne od zanieczyszciaeCegt oraz elementy porowate najeprzed
wbudowaniem zwily¢ wods. Mury nalery uktada& warstwami, z przestrzeganiem prawidedzainia, grubéci spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinnyc¢byznoszone mdiwie rownomiernie na catej diugoi.

Dla muréw z pustakéw ceramicznych na pioro i wpgstibG¢ spoin poziomych grub.3 mm. Odchyitki grédbomurow
przyjmuje s¢ jak dla muréw z cegty.

Rodzaj i mark zaprawy nalgy stosowa zgodnie z wymaganiami Projektu Budowlanego.
W okresie zimowym roboty murowe zegtrene mana prowadzi normalnymi sposobami wadznie przy temperaturach
powyzej 0°C.

4.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola powinna b§ przeprowadzana w czasie wszystkich faz rob6t zigopdnwymaganiami odpowiednich norm.
Kontrola jakdci rob4t powinna obejmowanastpujace badania:
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» zgodna¢ ksztattu i gtéwnych wymiaréw muréwscianek z Projektem Budowlanym,
e gruba¢ muru,

* pionowas¢ krawedzi i powierzchni,

* pozioma¢ warstw cegiet,

» gruba¢ spoin i ich wypetnienie,

» zgodnda¢ uzytych materiatléw z wymaganiami Projektu Budowlanego

4.7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot wg Specyfikacji Technicznej Ogoinej.

4.8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robdt przeprowadza esiprzez sprawdzenie na podstawie edgin i pomiaréw wyrywkowych zgodioi
wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonareéowiazujacymi normami.

0Ogoblne zasady odbioru podano w Wymaganiach Ogélnych
Odbiér robét obejmuije:
» 0dbidr robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu,
» 0dbiér kaicowy.

4.9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa ptatrigi wg Specyfikacji Technicznej Ogolne;j.

4.10. PRZEPISY ZWIAZANE

4.10.1. NORMY

PN- B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cbgijowlane.

PN- B-12061:1997 Roboty murowe. Wymagania i badprig odbiorze.

PN- B-12007:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. FRustiaprzewoddéw dymowych.

PN- B-12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne — ¥ qnistaki, elementy poryzowane
PN- 90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN- 85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cegltfizych i wytrzymatéciowych.
PN- 68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagariadania przy odbiorze.
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B.5. PREFABRYKATY (CPV) 45262410-8wznoszenie konstrukcji budynkéw/

5.1. WSTEP.

5.1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaathtecznej § wymagania dotyce montau gotowych prefabrykatow
zelbetowych wbudynku mieszkalnym wielorodzinnym socjalnym wSliwinie, Gmina Rewal, ul. Sportowa 1, Dziatka
153/2.

- §ciany n@gne zewwtrzne piwnic grub. 16 cm

- $ciany ngne wewrtrzne piwnic grub. 15i 20 cm

- $ciany n@gne zewgtrzne nadziemia - tréjwarstwowe grub. 36 cm z fektu

- $ciany négne wewrtrzne nadziemia - grub. 15i 20 cm

- $cianki dziatowe prefabrykowane grub. 8 cm

- stropy na piwnig, parterem i | pitrem — piyty petne grub. 18 cm

- strop nad poddaszem — piyta petna grub. 14 cmsirap typu filigran grub. 16 cm
-ptyty balkonowe petne grub. 18 cm

- stupy prefabrykowane o przekroju 20x20 cm

- klatki schodowe: biegi grub. 16 cm i podesty gr2® cm.

5.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJ A

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i majice na celu wykonanie monita
budynku z prefabrykatéwelbetowych.

Przed przysipieniem do rob6t naky sporadzi¢ Projekt Wykonawczy montau konstrukcji dachu.

5.1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjiizgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

5.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakéch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz poldaen Przedstawiciela Zamawigiego.

5.2. MATERIALY.

5.2.1. Prefabrykaty

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane davaupowinny by trwale oznakowane.
Poszczegolne partie elementéw tego samego typunpgwiosiadé swiadectwo jakéci (atest).
Prefabrykaty wykonaneys betonu B37 i stali BSOOSP.

Tolerancje wymiarowe elementow:
- dla grubdci 2 mm,

- dla szerokéci i wysokasci 2 mm

- dla dtugdci 2 mm

Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszyska projektowan wytrzymalaé i posiadé atest wytworni.
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5.2.2. Sktadowanie

Elementy prefabrykowane powinny dynontowane bezgoednio zesrodkdw transportowych (tzw. ,mortaz kot’). W
razie koniecznéri prefabrykaty naley sktadowa na placu budowy na réwnym podig na podktadkach gruba co
najmniej 80 mm utzonych poziomo w odlegkai 1/5 dtugdci od ich kacow.

Prefabrykatyscienne musz by¢ sktadowane pionowo na stedh transportowych, prefabrykaty stropowe i elemdaht
schodowych magby¢ skladowane warstwowo poziomo wséitn nie wigkszej niz 5 warstw, na podktadkach umieszczonych
nad podktadkami dolnymi.

5.3. SPRAT.

Roboty naley wykona przy wyciu dzwigu samochodowego o fagigu 80 t
5.4. TRANSPORT

Elementy prefabrykowane megby¢ przewaone w pozycji pionowej s€iany), poziomej (stropy, piyty balkonowe,
elementy kl. schodowych), réwnolegle do kierunkadja i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transposingen
odbywa sig zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Plyty stropowe filigran powinny liyprzewaone jak ptyty stropowe z uwzginieniem maliwosci przewaenia poziomych
piyt uktadanych warstwami

5.5. WYKONANIE ROBOT.

Montaz elementéw prefabrykowanych najewykonywa pod kontrod geodezyja, zgodnie z harmonogramem manta
sporzdzonym na podstawierojektu Wykonawczegomontau i przy zachowaniu warunkéw BHP..

5.6. KONTROLA JAKO SCI.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowamyghivymaga, ktére winny by zawarte wProjekcie
Wykonawczym.

5.7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar robot wg Specyfikacji Technicznej Ogolnej.

5.8. ODBIOR ROBOT.

Odbiér rob6t wg Specyfikacji Technicznej Ogélnejanrwg wymaga, ktdre winny by zawarte w Projekcie
Wykonawczym.

5.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatrici wg Specyfikacji Technicznej Ogolne;.

5.10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN -89/H -84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN- B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonoweslbetowe. Wymagania techniczne.
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B.6. KONSTRUKCJE DACHOWE DREWNIANE. (CPV): 45261100-5

6.1. WSTEP
6.1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Niniejsze wytyczne obejmagjwymagania dotyee wykonania konstrukcji drewnianej dachudynku mieszkalnego
wielorodzinnego socjalnego v$liwinie, Gmina Rewal, ul. Sportowa 1, Dziatka nr 18/2

6.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowake dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacibot
wymienionych w p. 6.1.1.

6.1.3. ZAKRES ROBOT WYMIENIONYCH W SPECYFIKACJI

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace monta konstrukcji drewnianej dachu
budynku.

Przed przysipieniem do rob6t naky sporadzi¢c Projekt Wykonawczy montau konstrukcji dachu.

6.2. MATERIALY
6.2.1.DREWNO

W konstrukcjach drewnianych naje stosowdé drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338. W uzasadniomyzypadkach
dopuszcza gistosowanie innych gatunkéw drewna. Drewno powinyioklasyfikowane wytrzymakziowo.

Zasady klasyfikacji powinny kyoparte na ocenie wizualnej, na nienisoyzh metodach pomiaru jednej lubeoe]
wihasciwosci lub na kombinacji obu metod.

Klasyfikacja wizualna powinna spetdiainimum wymaga podanych w PN-EN 518 lub PN-82/D-94021.

Klasyfikacja metodami maszynowymi powinna speiniminimum wymaga podanych w PN-EN 519 lub PN-82/D-
94021.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjnezizalgest od warunkéw eksploatacji i od przgj
technologii wytwarzania. Nie powinna ona przekrack8% - w konstrukcjach chronionych przed zawilgoesm

Najmniejszy przekrdj poprzeczny netto jednolitedementu konstrukcji rimej, z wyhtkiem fat dachowych, powinien
wynosk nie mniej nk 4000 mm2, przy czym jego grudgonie powinna b§ mniejsza ni 38 mm.

W konstrukcjach o ztzach na gwadzie lubsruby powierzchnia przekroju drewna nie powinng byniejsza ni 1400
mmz2, a grub& preta nie mniejsza #il9 mm.

6.2.2.SRODKI IMPREGNACYJNE

Elementy drewniane proponuje iabezpieczynizej wymienionymisrodkami lub réwnowanymi:
ANTOX B - do zwalczania owadowerujacych w drewnie;

OGNIOCHRON - przeciwogniowo i biochronnie- gddonstrukcg drewnian.

Przed zastosowaniegrodkéw chemicznych natg sprawdzt atesty i aprobaty techniczne.

Stosowanie wwsrodkéw chemicznych natg stosowdé zgodnie z instrukgj Producenta i przy zachowaniu wszelkich
srodkOw ostranosci.

W trakcie wykonywania zabiegow grzybobojczych pglprzestrzegaprzepiséw BHP i p.po

Uwaga: nie stosowé impregnacji dla drewna namnego na dziatlanie wody i kontakt z gruntem. Zasgpowanego
drewna nie wolno poddawavtérnej obrobce mechanicznej.

6.3. SPRET
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Ogodlne wymagania oddnie sprztu podane zostaly Specyfikacji Ogoélnej.

6.4. TRANSPORT MATERIALOW

Transport elementéw z drewna oraz materiatéw dr@wobodnych powinien odbywaie srodkami przystosowanymi do
tego celu. Przewmne elementy powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniamakeie transportu
oraz przed opadami deszczowymi. Ustawienie elementosrodkach transportu powinno odpowigdavarunkom

sktadowania.

6.5. WYKONANIE ROBOT

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinng byodne 2rojektem Wykonawczym, ktéry naley opracowad przed
przystipieniem do robat..

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elet@ankonstrukcyjnych naly stosowa wzorniki /szablony/ z
ostruganych desek o wilgotfw wickszej nz 18% ze sklejki lub twardych ptyt giiowych. Dokladné¢ wykonania
wzornika powinna wynoéi+ 1mm. Dokladnét te naley sprawdzt przez prébny monta a nasipnie sprawdza
okresowo za pomadasmy stalowej. Dlugé¢ elementow wykonanych wg wzornikow nie powinnanié sie od dtuggci

projektowanych wicej niz 0.5 mm.

Jezeli zachodzi konieczrid obrobki kaicéw elementéw podczas momtia dlugdci powinny by wieksze od diugéri
projektowanych. Nadmiar ten jest zaig od sposobu obrobki koow elementdw.

Pohczenia krokwi potaci trojgnych /tzw. kulawek/ z krokwiami natoymi /kraweznicami/ powinny by wykonywane
na styk i zbite gwadziami.

Pohczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny dwykonywane przez przybicie do krokwi koszowejnk6w
krokwi opartych na niej we wbie. Mazna rownie stosowd wyztobienie krokwi koszowej, przybijag krokwie do jej
ptaszczyzn bocznych.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw ygaréw przed trwalym zamocowaniem wyngsz

+10mm w rozstawie osiowym waarOw w rzucie poziomym,
0.5% wysokéci wiazara na odchylenie ptaszczyznyrara od pionu,
+10mm w osiach wztéw podporowych od osi podpér.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw sgaréw po trwatym zamocowaniu wynasz

w dhugcici wiazara:

+20mm przy rozpitosci do 15 m,

+30mm przy rozpitosci ponad 15 m,
w wysokaci wigzara:

+10mm przy rozpitosci do 15 m,

+20mm przy rozpitosci ponad 15 m,

+5mm w odlegtéci migdzy weztami /mierzonej wzdl pasa/.

6.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola powinna b§ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zigodnwymaganiami odpowiednich norm.
Kontrola jakaci rob4t powinna obejmowanastpujace badania::

- sprawdzenie przekrojow elementéw i ich rozmiesziezegodnie z dokumentacjechnicza,

- dlugas¢ elementdw wykonanych wg wzornikow nie powinnanié sie od diugdci projektowanych wicej niz 0.5
mm,

- elementy w¢zby dachowej stykafe sé z murem lub z betonem powinny dw miejscach styku odizolowane co
najmniej jeda warstva papy,

- dopuszcza sinastpujace odchyiki w rozstawie wzaréw petnych lub krokwi:
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- +2 cm w osiach rozstawu y@arow,

- +1 cm w osiach rozstawu krokwi.

6.7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot wg Specyfikacji Technicznej Ogoinej.

6.8. ODBIOR ROBOT.

W zalegnosci od rodzaju robét i warunkdéw wystujacych na budowie odbiér konstrukcji drewnianych zedoye
przeprowadzony e%ciowo w trakcie robét /odbiér rilzyoperacyjny/ oraz po zakozeniu roboét.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinné bgodne z dokumentaciechnicza. Do odbioru rob6t powinny ldy
przedizone dokumenty jak dokumentacja techniczna, dzietmilowy oraz dokumentacja powykonawcza wraz z
naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi wdi@ wykonywania konstrukcji i realizacji budowyd&epstwa od
postanowié projektu powinny b§ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwiendzprzez nadzor techniczny
albo innym réwnorgdnym dowodem. Podstavdo oceny technicznej konstrukcji drewnianych gstwdzenie jakwi:

- wykonania elementéw przed ich zmontowaniem
- gotowe] konstrukgciji.

Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinrgjrabw&:

- sprawdzenie wykonania peizer na zgodnét z wymaganiami podanymi w dokumentac;ji technicznej,

- sprawdzenie wymiaréw wzornikow /szablonéw/ i konbturoraz wymiaréw poszczegolnych elementéw konsjrukc
nalezy przeprowadz&za pomog pomiaru tama lub inm miara stalows z podziatls milimetrows, przez stwierdzenie
ich zgodnéci z dokumentagjtechniczi i wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji,

- sprawdzenie wilgotrizi drewna
Odbidr kacowy:

Odbiorem kacowym powinny by objete elementy lub obiekty catkowicie zalazone. Do odbioru kaowego
Wykonawca powinien przedstainmastpujace dokumenty:

- dokumentagj techniczmi obiektu i robét,

- protokdty bada kontrolnych lub zéwiadczenia /atesty/ jakoi uzytych materiatéw,
- protokoéty odbioréw midzyoperacyjnych,

- zapisy w dzienniku budowy dotygze wykonanych robét,

Odbiér kaicowy zakdiczonych konstrukcji powinien pole§iaa sprawdzeniu:

- zgodndci konstrukcji z dokumentagijtechniczmg i warunkami technicznymi,

- prawidtowaici ksztattu i gtdwnych wymiaréw konstrukciji,

- prawidtowasci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu @etow sktadowych,

- prawidlowaici zlaczy migdzy elementami konstrukcji,

- dopuszczaln&i odchytek wymiarowych oraz odchyled kierunku poziomego i pionowego.

Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji z drewna

I. Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dada/nik dodatni, nalgy uzna& wykonanie robot za wiaiwe. W przypadku,
gdy chocia jedno ze sprawdaeda wynik ujemny, nalg uzna& albo caté¢ rob6t albo tylko ich ogé¢ za wykonane
niewtasciwie.

2. W razie uznania cafoi lub czsci rob6t za wykonane niewdaiwie naley ustalt, czy stwierdzone odgtstwa od

postanowié dokumentacji i warunkéw technicznych zagia bezpieczéstwu budowli lub uniemdiwiaja jej
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

3. Konstrukcje zagetajace bezpieczestwu budowli lub uniemdiwiajace jej wytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
powinny byt rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidi@rzedstawione do odbioru.
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4.Konstrukcje nie spelnigge wymaga podanych w niniejszej specyfikacji, lecz uznanepeane konstrukcyjnie i nie
umazliwiajace wytkowania budowli zgodnego z jej przeznaczeniemgariny¢ przyjete po obnieniu wartdci robét o
wielkos¢ ustalom komisyjnie dla danego przypadku.

6.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa pfatrici wg Specyfikacji Technicznej Ogoélnej

6.10. PRZEPISY ZWIAZANE

6.10.1. NORMY
PN-B-03150:2000
PN-82/D-94021
PN-EN 301:1994

PN-EN 338:1999
PN-EN 351-1:1999

PN-EN 383:1998

PN-EN 518:2000

PN-EN 519:2000

PN-EN 26891:1997

Konstrukcje drewniane. Obliczest&yczne i projektowanie.

Tarcica iglasta konstrukcyjna seemna metodami wytrzymadoiowymi,

Kleje na bazie fenolo- i aminofdasdo drewnianych konstrukciji
Nosnych. Klasyfikacja i wymaganiazytkowe.

Drewno konstrukcyjne — klasy wytnatasci.

Trwaké drewna i materiatbw drewnopochodnych. Drewno lite
zabezpieczongodkiem ochrony. Klasyfikacja wnikania i reten@jodka ochrony.

Konstrukcje drewniane- metody bhadkreslenie wytrzymatéci na docisk
do podiaa dla kcznikéw trzpieniowych.

Drewno konstrukcyjne. Sortowaniéymagania w odniesieniu do norm
dotyczcych sortowania wytrzymasoiowego metos wizualr.

Drewno konstrukcyjne. Sortowanieymlgania dla tarcicy sortowanej
wytrzymalaiciowo metod maszynow oraz dla maszyn sortigych.

Konstrukcje drewnianeaczia nadczniki mechaniczne.
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B.7. POKRYCIA DACHOWE. (CPV): 45260000-7 /Roboty w zakresie wykonania
pokry¢ i dachowych/

7.1.WSTEP

7.1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji szczegotowejvgmagania dotycce wykonania i odbioru pokéydachowych wraz
z obrébkami blacharskimi vbudynku mieszkalnym wielorodzinnym socjalnym w Sliwinie, Gmina Rewal, ul.
Sportowa 1, Dziatka 153/2.

7.1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZ A SPECYFIKACJA

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i majce na celu wykonanie pokirydachowych i
obrébek blacharskich:

- Pokrycie dachu budynku dachéy&eramiczn zaktadkowt w kolorze ceglastym
- Obrobki blacharskie dachu z blachy cynkowo-tytarjayveb. 0,6 mm w kolorze dachowki
- Rynny i rury spustowe z PCW w kolorzeabowym

7.2. MATERIALY

Dostawa materiatow

Dachoéwka ceramiczna powinna speéniaymogi normy PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1999
Obrébki blacharskie powinny spettissymogi normy PN-61/B-10245

Do mocowania dachéwek ceramicznych ppletosowad taczniki ocynkowane wg wska#groducenta dachéwek.

Materialy stosowane do wykonywania pokrglachowych powinny mée aprobaty techniczne lub powinny dy
produkowane zgodnie z obaiijacymi normami.

Sposo6b transportu i sktadowania materiatéw do raleé&arskich powinien ldyzgodny z wymaganiami producenta.

Wykonawca obowizany jest posiadana budowie pelndokumentag dotyczica skladowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonywania rob6t dekarskich.

Przyjecie materiatéw na budowie

Podstaw przyjecia wyrobéw pokrycia na budavstanowi

- projekt techniczny,

- dokumenty od producenta,

- sprawdzenie oznaczenia wyrobow,

- sprawdzenie zgoddoi wybranych wtaciwosci wyrobdw z dokumentami.

Projekt techniczny powinien zawi€raharakterystyl wyrobéw przeznaczonych do wykonania pokrycia. Niadwe
mog by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyrolzgstpcze wedlug specjalnej dokumentac;ji
dotyczcej odsgpstw od projektu

Producent jest zobowdany dostarczy dla kazdego wyrobu certyfikat na znak bezpiet#teva, certyfikat zgodrigi z

dokumentem odniesienia lub deklaxgzgodndci dla partii wyrobu oraz kagtkatalogowy wyrobu lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobu.

Kontrolne badania wkgiwosci wyrobdéw pokrycia naley przeprowadz& zgodnie z wymaganiami norm dotycymi
wyrobu lub innych dokumentéw odniesienia, typu gmta techniczna”.

Przyjccie wyrobow na budogpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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Przechowywanie materiatéw

Wszystkie materialy dekarskie powinny ¢byprzechowywane i magazynowane zgodnie z instaularpz wedhug
odpowiednich norm wyrobu.

7.3. SPRAET
Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w ogci A Specyfikacji Ogolnej.

7.4. TRANSPORT MATERIALOW
OgobIne wymagania dotygeze transportu podano wgzi A Specyfikacji Ogolnej.

7.5. WYKONANIE ROBOT

7.5.1. PODKLADY POD POKRYCIA Z DACHOWEK
Wymagania ogolne:

a) réwnd¢ powierzchni deskowania i tat powinnachigka, aby przavit miedzy ni a tat kontrolm o diugdci 3,0
m byt nie wekszy nz 5 mm w kierunku prostopadiym do spadku i niegkszy niz 10 mm w kierunku
réwnolegtym,

b) podkiad powinien byzdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

c) w podkiadzie powinny ldyosadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podktadu powinny raiprzekréj min.38x50 mm,

e) taty naley przybijat do krokwi jednym gwedziem; styki tat powinny znajdowasie na krokwiach,

f) rozstaw osiowy tat naky dostosowéa do rodzaju pokrycia,

7.5.2. KRYCIE DACHOWK A CERAMICZN A.

a) krycie dachéwk przy wyciu zaprawy do uszczelniania stykOw zaoby wykonywane przy temperaturze
powyzej + 5°C,

b) przed przyspieniem do uktadania dachéwek powinny byykonane obroébki blacharskie.

¢) dachdéwki powinny by utozone prostopadle do okapu tak, aby sznur pigeeity wzdtlwz poszczegdélnych
rzedow byt poziomy i jednoczmie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnychhdaek; odlegté¢ od
sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek owénpa by wicksza nk 1 cm; dopuszczalne odchyiki
wynosz 2 mm na 1 mi 30 mm na calej dhégorzedu,

d) zamocowanie dachéwek: coafasi dachdéwka w rxlzie poziomym powinna I8y przywiazana drutem do
ocynkowanych gwadzi wbitych w faty od strony poddasza lub begpdnio do tat,

e) pozostate wymagania wg PN-71/B-1241.

7.5.3. OBROBKI BLACHARSKIE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOW EJ
Obrébki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci,
Roboty blacharskie z blachy cynkowo-tytanowejzme wykonywé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od 15°C.

7.5.4. RYNNY | RURY SPUSTOWE Z PCW

- rynny i rury spustowe powinny Bywykonane z prefabrykowanych cztonéw z polichlovidaylu o srednicy 120
mm i sktadane w elementy wielocztonowe na budowie
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- rynny powinny by mocowane do krokwi uchwytami, rozstawionymi w e@sich nie wikszych nz 50 cm,
- spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem,
- rury spustowe powinny ldBymocowane décian uchwytami, rozstawionymi w odpach nie wikszych nk 3 m

- uchwyty powinny by mocowane w sposoéb trwaty przez wbicie trzpienigpwiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

0.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola wykonania pokiy polega na sprawdzeniu zgodobich wykonania z wymaganiami norm przedmiotowyzh,
dokumentagj techniczi. Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikalch /kontrola midzyoperacyjna/ podczas wykonywania rob6t dekarskich

- w odniesieniu do wkxiwosci catego pokrycia /kontrola koowa/ po zakaczeniu robét dekarskich

7.7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot wg Specyfikacji Technicznej Ogolinej.

7.8. ODBIOR ROBOT

Podstaw do odbioru wykonania robét dekarskich stanowi stdizenie zgodrii ich wykonania z dokumentagc)
projektow i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacjivykonawcze;.

Wykonawca zobowizany jest przedstawi

- pelm dokumentagj powykonawcz wraz z dwiadczeniem stwierdzagym zgodné¢ wykonania robét zgodnie z
projektem,

- protokdty z bada kontrolnych oraz certyfikaty jakoi materiatéw i wyrobow,

- stwierdzenie inspektora nadzope, wyniki przeprowadzonych bafiaobét dekarskich byty pozytywne.

Protokdét odbioru powinien zawiera

- zestawienie wynikéw badamiedzyoperacyjnych i kiacowych,
- stwierdzenie zgodrai wykonania robdt dekarskich z projektem,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w é&t&kitad powinien wchod&iprogram utrzymania pokrycia.

7.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa pfatrici wg Specyfikacji Technicznej Ogoélnej

7.10. PRZEPISY ZWIAZANE
0.0.0. NORMY

PN-B-02361: 1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathipwej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-94701: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkoweaeaur spustowych okgtych.

PN-EN 1462: 2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wyangig i badania.

dla budownictwa.
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B.8. ROBOTY WYKO NCZENIOWE (CPV): 45400000-1/Roboty wykdczeniowe w
zakresie obiektow budowlanych/

Niniejsze ST obejmyj wymagania dotyece wykonania robdt wykazeniowych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym socjalnym wSliwinie, Gmina Rewal, ul. Sportowa 1, Dziatka 153/2

8.1 ROBOTY TYNKARSKIE WEWN ETRZNE (CPV): 45410000-4

8.1.1 WSTEP

Niniejsza ST obejmaj wymagania dotyce wykonania tynkéw wevetrznych — gtadzi gipsowych nacianach
wewretrznych i stropach budynku mieszkalnego.

8.1.2. MATERIALY
Og6lne wymagania oddnie materiatow podane zostaty w Specyfikacji Ogplne

Kazda partia materiatu powinna bylostarczona na budew koph certyfikatu lub deklaracji zgod®a, stwierdzajcej
zgodnd¢ wihasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normaclaprobatach technicznych. Materiat
dostarczony bez tych dokumentéw niezeady¢ stosowany.

8.1.3. SPRET

Ogodlne wymagania od#nie sprztu podane zostaty w Specyfikacji Ogolnej.

8.1.4. TRANSPORT MATERIALOW

Ogodlne wymagania od#nie sprztu podane zostaty w Specyfikacji Ogolnej.

8.1.5. WYKONANIE ROBOT

Przed przysipieniem do robét tynkarskich powinny dwkonczone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane
przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkawa@z osadzonesoieznice okienne i drzwiowe. Podia powinny by
przygotowane w sposOb zapewn®j jak najlepsz przyczepné& tynku. Stosowane zaprawy mgspdpowiada
wymaganiom odpowiednich norm. Gruédynkéw powinna spetnéawymagania PN-70/B-10100 i PN-B-10106:1997.

Powierzchnia przeznaczona do tynkowania powinng bpktadnie oczyszczona z kurzu, substancji thustych
Powierzchnie zbyt suche lub tynkowane w okresigitepowinny by obficie zwilzone wod.

8.1.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Powierzchnie tynkéw powinny stanawptaszczyzny pionowe lub poziome. Kralzie przegicia sk ptaszczyzn tynku

powinny by¢ liniami prostymi lub tukami. Odchylenia od pionowierzchni ptaskich i kragdzi nie powinny przekracza

10 mm na wysokii catej kondygnacji. Nat@a oraz wszelkie obrza tynkéw powinny b§ wykonczone zgodnie z

Dokumentacj Budowlar. Wyglad powierzchni tynkéw powinien odpowiatlavymaganiom PN-70/B10100 i PN-B-
10106:1997, przy czym w zakresie wymtjacych wad powierzchni nie dopuszcza: si

- miejscowych nieréwnii wynikajacych z niestaranioi wykonania, ,
- wypryskow i spczniei, spowodowanych nieprawidtowym wymieszaniem skiéiwi
- peknig¢ na powierzchni tynkow

- wykwitdbw w postaci nalotéw wykrystalizowanych pawierzchni tynku, pléni oraz zaciekbw mage posta
trwatychsladdw.
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8.1.7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot wg Specyfikacji Technicznej Ogoinej.

8.1.8. ODBIOR ROBOT

Roboty tynkarskie powinny Bywykonane zgodnie z Projektem Budowlanym, szczegya warunkami technicznymi
okreslonymi w normach, aprobatach technicznychiwiadectwach dopuszczenia oraz zgodnie z zasadatuki sz
budowlane;.

Do odbioru robét tynkowych wykonawca przedstawitpkoty bada kontrolnych jakéci materiatdw oraz protokoty
odbioréw czsciowych, a take zapisy w dzienniku budowy dotyze wykonania robét. Tynki powinny bybadane
wstepnie nie wczéniej niz po uptywie 7 dni. Odbiér kicowy powinien by dokonany nie pfiej niz po uptywie roku od
ukonczenia robot.

8.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa pfatrici wg Specyfikacji Technicznej Ogoélnej
8.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1.10.1. NORMY

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i baalanky odbiorze.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masykaniskie do wypraw pocienionych
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B .8.2. ROBOTY WYKONCZENIOWE- OKLADZINY SCIENNE . (CPV): 45431200-9
/Ktadzenie glazury/

8.2.1. WSTEP

Niniejsze wytyczne obejmaijwymagania dotycce wykonania oktadzingciennej z glazury nécianach w tazienkach do
wysokasci 2 m i w aneksach kuchennych — pas o wy$oke0 cm nad blatem roboczym:

Ptytki ceramiczne gatunek 1 o twakdomin.5 w kolorach jasnych pastelowych, lub wgzea Inwestora. o0 wymiarach
min 15x15 - 20x30 cm.

8.2.2. MATERIALY
Ogodlne wymagania oddnie materialtébw podane zostaty w Specyfikacji Ogplne

Kazda partia materiatu powinna dyostarczona na budew koph certyfikatu lub deklaracji zgodsoi, stwierdzajcej
zgodnd¢ wihasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normaclaprobatach technicznych. Materiat
dostarczony bez tych dokumentéw niezeady¢ stosowany.

8.2.3. SPRET

Ogblne wymagania oddnie sprztu podane zostaty w Specyfikacji Ogoélnej.

8.2.4. TRANSPORT MATERIALOW

Ogblne wymagania oddnie sprztu podane zostaty w Specyfikacji Ogélnej.

8.2.5. WYKONANIE ROBOT

Podtaze pod plytki ceramiczne powinno dyoktadnie oczyszczone z kurzu i zanieczyszézagruntowane wg wskaiza
producentaSciany zabezpieczone izolagprzeciwwilgociows z ptynnej folii uszczelniagej Saniflex firmy Schomburg
lub réwnowana we wszystkich natmikach tdama uszczelniara Aso Dichtband 2000.

Plytki ceramiczne przed przyklejeniem naleposegregowsa wg wymiaréw, gatunkéw i odcieni. Naghie naley
wyznaczy nascianie link poziors, od ktérej uktadanedola ptytki /moze to by linia wyznaczona przez cokét posadzki/
oraz przygotowakompozycg klejaca zgodnie z instrukejproducenta.

Kompozycg klejaca trzeba rozprowadéipaa zabkowary ustawion pod kitem 50. Kompozycja powinna kiynatazona
réwnomiernie i pokrywé cah powierzchng¢ $ciany. Powierzchnia z natorg warstwy kompozycji klejcej powinna
pozwolic na wykonanie oktadziny wagu ok. 15 minut.

Po nataeniu kompozycji klejcej uktadamy ptytki warstwami poziomymi, pegeszy od wyznaczonej n&ianie linii.
Naktadajc piytke, trzeba ¢ lekko przesust po scianie /ok.1 do 2 cm/, ustagviv zadanej pozycji i docisgg tak, aby
warstwa kleju pod ptytk miata grubé¢ 4 do 6 mm. Przesugdie nie mae powodowd zgarniania kompozycji klege;.
W celu dokladnego umocowania plytki i utrzymaniaeldwanej szerokii spoiny naley stosowa wkiadki dystansowe.
Po wykonaniu fragmentu oktadziny nafeusura¢ nadmiar kompozycji klecej ze spoin midzy ptytkami. Po zwizaniu
zaprawy klejami naley usura¢ wkiadki dystansowe i wypeléispoiny zaprawdo fugowania.

8.2.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola wykonanej oktadziny powinna obejmawa

- zgodnd¢ wykonania z dokumentaciechniczia lub umowe /przez ogidziny i pomiary/,

- stan podtay na podstawie protokotéw batlenigdzyoperacyjnych,

- jakos¢ materiatdw na podstawie deklaracji zgosridub certyfikatéw zgodriei przedtazonych przez dostawcéw,

- prawidlowa¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
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a/ przyczepnéxi oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powia wydawé gtuchego odgtosu,

b/ odchylenia krawdzi od kierunku poziomego i pionowego przgyciu taty o diugéci 2 m /nie powinno
przekraczé 2 mm na diuggci taty 2 m/,

¢/ odchylenia powierzchni od plaszczyznyatat dlugagci 2 m /nie powinno by wigksze nk 2 mm na calej
dtugdsci faty/,

d/ prawidtowdci przebiegu i wypetnienia spoin poziormicpionem z doktadnizia do 1 mm,
e/ grubgci warstwy kompozycji klejcej pod piytla, ktéra nie powinna przekraczavartaici okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawiezgcia kompozycji klejcej.
8.2.7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t wg Specyfikacji Technicznej Ogélnej.

8.2.8. ODBIOR ROBOT

Odbiér gotowych oktadzin nagtuje po stwierdzeniu zgodéw ich wykonania z zamdwieniem, ktérego przedmiot
okreSlaja projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna endnia i odbioru rob6t, a taé& dokumentacja
powykonawcza, w ktérej podang szgodnione zmiany dokonane podczas wykonania robét

Oktadziny powinny by odebrane, jdi wszystkie wyniki bada kontrolnych § pozytywne. J&i chociaz jeden wynik
badania jest negatywny, oktadzina nie powinnafrgyjcta.

W takim przypadku naly przyja¢ jedno z nagpujacych rozwizan:

- jedli to mozliwe, poprawé okladzire i przedstawd ja do ponownego odbioru,

- jedli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwatgci oktadziny oraz jéi Inwestor
wyrazi zgo@ obnizy¢ wartas¢ wykonanych robat,

- w przypadku, gdy nieasmazliwe podane wyej rozwizania-usug¢ okladzirg i wykona: je ponownie.

Protokdét odbioru gotowych oktadzin powinien zawiera

- ocere wynikéw bada,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniemaiiwosci ich usungcia,
- stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania oktadzin z zamoéwieniem.

Konserwacja okfadzin ceramicznych polega na okrgsowmywaniu ich wod z detergentami lub innymirodkami
zalecanymi przez producenta oraz na uzupehienjtkaly zaprawy do fugowania.

8.2.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatrimi wg Specyfikacji Technicznej Ogoélnej
8.2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

8.2.10.1.NORMY

PN-75/B-10121 Oktadziny z plyteiciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania idorad przy odbiorze.
PN-EN 12004:2002 Kleje do piytek. Definicje i wygamia techniczne.
PN-ISO 13006:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Defjei, klasyfikacja, wiéciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramicznécienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, dawosci i
znakowanie
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8. 3. ROBOTY WYKONCZENIOWE- POSADZKI. (CPV):45430000-0Pokrywanie podtog/

8.3.1. WSTEP

Niniejsze wytyczne obejmaljwymagania dotyce wykonania posadzek terakotowych w pomieszczeniazienek,
aneksow kuchennych i korytarzy oraz paneli podtogdww pokojach mieszka

8.3.2. MATERIALY
Ogodlne wymagania oddnie materialtdbw podane zostaty w Specyfikacji Ogplne

Kazda partia materiatu powinna bylostarczona na budeve kopk certyfikatu lub deklaracji zgod®a, stwierdzajcej
zgodnd¢ wihasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normactaprobatach technicznych. Materiat
dostarczony bez tych dokumentéw niezedy¢ stosowany.

8.3.3. SPRET

Ogodlne wymagania od#nie sprztu podane zostaty w Specyfikacji Ogolnej.

8.3.4. TRANSPORT MATERIALOW
Ogoblne wymagania oddnie sprztu podane zostaly Specyfikacji Ogolnej.

8.3.5. WYKONANIE ROBOT

Podkiady pod posadzki powinny niigalazone dylatacje przeciwskurczowe - w rozstawie co ®km, przy czym
powierzchnia zdylatowanego pola Zoihego do kwadratu nie powinna ¢bywicksza nk 36 m2. Szczeliny
przeciwskurczowe powinny Bywykonane w postaci nagi o gkbokasci réwnej 1/3 grubgci podkiadu.

Ptytki ceramiczne (terakota) oraz panele podiogprezed przyklejeniem natg posegregowawg wymiaréw, gatunkow i
odcieni.

Kompozyci: klejaca trzeba rozprowadéipaa zabkowary ustawion pod kitem 50. Kompozycja powinna kynatazona
réwnomiernie i pokrywé cak powierzchng sciany. Powierzchnia z natona warstwy kompozycji klejcej powinna
pozwolic na wykonanie oktadziny wagu ok. 10 minut.

Po nalaeniu kompozycji klejcej uktadamy piytki wedtug padanego wzoru, pogwszy od jednej zécian. Uktadajc
plytke, trzeba ¢ lekko przesust po podiau /ok.1 do 2 cm/, ustawiw zadanej pozycji i docisgt tak, aby warstwa kleju
pod piytka miata grubé¢ 6 do 8 mm. Przesugtie nie mae powodowa zgarniania kompozycji klegej. W celu
doktadnego umocowania piytki i utrzymania oczekiejaszerokéci spoiny naley stosowa wktadki dystansowe. Po
zwiazaniu zaprawy klejowej natg usura¢ wkiadki dystansowe i wypeldispoiny zaprawdo fugowania.

Panele podiogowe uktadamy na klej wedtug instruRefiducenta.

8.3.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola wykonanej wyktadziny powinna obejmatva

- zgodna¢ wykonania z dokumentacjechniczi lub umowva, poréwnujc wyktadziny z projektem przez aglziny
i pomiary / w tym wielké¢ i kierunek spadkdw, miejsca osadzenia wpustow itp.
— stan podiaa na podstawie protokotow badmicdzyoperacyjnych,
- jakos¢ materialdw na podstawie deklaracji zgogtridub certyfikatéw zgodnizi przedtaonych przez dostawcow,

Prawidtowa¢ wykonania wyktadziny oceéinalezy przez sprawdzenie:

— przyczepnéci wyktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie pawa wydawa gtuchego odgtosu,
— odchylenia powierzchni od ptaszczyznyatat dtugagci 2 m /odchylenie to nie powinno bwieksze nk 3 mm na
calej diugdgci faty/,

38

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BIDOWLANYCH — Budynek mieszkalny wielorodzinny solejg w Sliwinie, Gmina
Rewal, ul. Sportowa 1, Dz. Nr 153/2



- grubcci warstwy kompozycji klejcej pod piytk, ktéra nie powinna przekraczarubdci okreslonej przez
producenta.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki odszslayzny poziomej lub zatonego spadku nie powinno by
wicksze nk + 5 mm na calej diudgami lub szerokéci posadzki. Spoiny pomglzy ptytkami powinny b§ jednakowej
szerokdci. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostiEy maze wynosé wiecej niz: 2 mm na 1 m i 3 mm na calej
dtugdsci i szerokdci posadzki.

8.3.7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t wg Specyfikacji Technicznej Ogolnej.

8.3.8. ODBIOR ROBOT

Odbiér gotowych wykfadzin nagiuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zamdwieniem, ktérego przedmiot
okreslaja projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna ewndnia i odbioru rob6t, a ta& dokumentacja
powykonawcza, w ktdrej podang szgodnione zmiany dokonane podczas prac podkiactopyd wykladzia.

Wyktadziny powinny by odebrane, j@i wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne. Jéi chociaz jeden wynik
badania jest negatywny, wyktadzina nie powinné fmzyjeta.

W takim przypadku nalsy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwizan:

- jedli to mozliwe, poprawé wyktadzirg i przedstawd ja do ponownego odbioru,

- jedli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika i trwat@ci wykladziny oraz jéli Inwestor
wyrazi zgo@ obnizy¢ wartas¢ wykonanych robaét,

- w przypadku, gdy nieasmazliwe podane wyej rozwihzania-usua¢ wyktadzirg i wykona je ponownie.

Protokdét odbioru gotowych wyktadzin powinien zavaer

- ocere wynikéw bada,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniemaiiwosci ich usungcia,
- stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania wyktadzin z zaméwieniem.

Konserwacja wykladzin ceramicznych polega na okegso zmywaniu ich wod z detergentami lub innymrodkami
zalecanymi przez producenta oraz na uzupehienjtkaly zaprawy do fugowania.

8.3.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatrimi wg Specyfikacji Technicznej Ogoélnej
8.3.10. PRZEPISY ZWIAZANE

8.3.10.1.NORMY

PN-75/B-10121 Oktadziny z plyteiciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania idorad przy odbiorze.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cemegjtoWymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wynaaga techniczne.

PN-1SO 13006:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Defjei, klasyfikacja, wiéciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramicznécienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, dawosci i
znakowanie
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= 8.4. ROBOTY WYKONCZENIOWE -STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA,
- (CPV):45421100-5 /Monta drzwi i okien/

8.4.1. WSTEP

Niniejsze wytyczne obejmajwymagania dotyce stolarka okiennej i drzwiowej

Stolarka okienna z twardego PCV bez zawitikkadmu i otowiu w kolorze biatlym okucia rozwiematuchylne z
mikrowentylacj, szyby o wspétczynniku przenikania 1.1 W/nfK, profile o wspétczynniku k1.6 W/nfK.

Stolarka drzwiowa — drewniana ptycinowa i stalowgdokumentacji projektowej.
Drzwi zewretrzne stalowe, szklone szybami ze szkia bezpieczneg

Wszystkie okna i drzwi powinny posiatlaprobaty techniczne dopuszega do stosowania w budownictwie.

8.4.2. MATERIALY

Og6lne wymagania oddnie materiatdw podane zostaty w Specyfikacji Ogplne

Kazda partia materiatu powinna bylostarczona na budew koph certyfikatu lub deklaracji zgod®a, stwierdzajcej
zgodnd¢ wihasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normactaprobatach technicznych. Materiat
dostarczony bez tych dokumentéw niezeady¢ stosowany.

8.4.3. SPRET

Ogodlne wymagania od#nie sprztu podane zostaty w Specyfikacji Ogolnej.

8.4.4. TRANSPORT MATERIALOW

Ogodlne wymagania od#nie sprztu podane zostaty w Specyfikacji Ogolnej.

8.4.5. WYKONANIE ROBOT

Wyroby stolarki budowlanej magby¢ osadzane w wykonanych otworachzgk budynek lub jego eZ¢ jest
zabezpieczona przed opadami atmosferycznyrtieghice powinny by ustawione we wkziwym miejscu w otworze
sciany i tymczasowo umocowane za pompodkiadek i klinbw. Prawidlowi osadzenia sprawdza; sia pomog pionu,
poziomnicy oraz przymiaru do mierzenia pratelch swiatta ascieznicy z dokltadnécia do 1 mm. Miejsca mocowania i
spos6b mocowaniasdeznic nalery wykona zgodnie z instrukcjami producentéw, za pomacaterialéw i nargdzi
przewidzianych w tych instrukcjach.

8.4.6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Elementy stolarki okiennej i drzwiowej powinnydgsadzone zgodnie z DokumentaBudowlar

Odchylenia w tym zakresie nie powinny przekra@cz® mm w plaszczinie scian i sufitow.

Stojaki Ggcieznic powinny tworzyg z nadpraem kit prosty. Odchylenia odaka prostego nie magspowodowa réznicy
w szerokdci oscieznicy, mierzonej we wibach. Dopuszczalne mdice szerokéci oscieznicy nie mog by¢ wieksze ni:
dla drzwi jednoskrzydtowych 2 mm, dla drzwi dwuskdiowych 4 mm

8.4.7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot wg Specyfikacji Technicznej Ogoinej.

8.4.8. ODBIOR ROBOT
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Podstaw odbioru stolarki okiennej i drzwiowejs

- Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami dokgmainw trakcie wykonawstwa,

- protokoly bada materialdw przeprowadzonych zgodnie z normami gmaetowymi lub Swiadectwami
dopuszczenia (aprobatami technicznymi),

- instrukcje producentow.

Odbiér techniczny zamontowanej stolarki obejmujeagpizenie prawidtowdzi montau, zachowania dopuszczalnych
odchylek, szczelnei, wygladu zewrtrznego.

8.4.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatrimi wg Specyfikacji Technicznej Ogoélnej
8.4.10. PRZEPISY ZWIAZANE

8.4.10.1. NORMY

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwdrewna, materiatébw drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
Album typowej stolarki budowlanej okiennej i drzwiej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROD@0
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8.5 ROBOTY WYKONCZENIOWE- ROBOTY MALARSKIE. (CPV):45442100-8 /Roboty
malarskie/

8.5.1. WSTEP

Niniejsze wytyczne obejmaijwymagania dotycge wykonania robét: malarskich
Do robét malarskich przyspi¢c po wykonaniu tynkow.

Sciany i sufity malowane fasbemulsyjn.

8.5.2. MATERIALY
Og6lne wymagania oddnie materiatow podane zostaty w Specyfikacji Ogplne

Kazda partia materiatu powinna dyostarczona na budewe kophk certyfikatu lub deklaracji zgodaoi, stwierdzajcej
zgodnd¢ wihasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normaclaprobatach technicznych. Materiat
dostarczony bez tych dokumentéw niezeady¢ stosowany.

8.5.3. SPRET

Ogodlne wymagania od#nie sprztu podane zostaty w Specyfikacji Ogolnej.

8.5.4. TRANSPORT MATERIALOW

Ogodlne wymagania od#nie sprztu podane zostaty w Specyfikacji Ogolnej.

8.5.5. WYKONANIE ROBOT

Roboty malarskie powinny By wykonywane przy temperaturze powietrza nigsmgj ng 5°C z dodatkowym
zastrzeeniem, aby w eigu doby nie nagpowat spadek temperatury poaj @ i nie wyzszej ni 25°C z dodatkowym
zastrzéeniem, aby temperatura podéonie byta wysza nk 20°C /np. w miejscach bardzo nastonecznionych/.Roboty
malarskie ména rozpocac, jesli wilgotnos¢ podtazy mineralnych /tynki, beton, mur, itp./ przewidzjgh do malowania
jest nie weksza nk

- farby dyspersyjne, na spoiwagywicznych rozciéczalnych wod - 4%
- farby na spoiwachywicznych rozpuszczalnikowych -3%
- farby na spoiwach mineralno-organicznych -4%

Prace malarskie / zabezpieczenia antykorozyjngdamhazach stalowych prowadzinalezy przy wilgotngci wzglgdnej
powietrza nie wikszej ni 80%.

W pomieszczeniach zamktych przy pracach malarskich najezapewnt odpowiedm wentylacg.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi gglprowadzé z dala od otwartychrédet ognia.

Powierzchnie otynkowane powinny byrzetarte w celu usugiia lwznych ziaren piasku. grudek zaprawy, zachbapa
Ewentualne uszkodzenia tynku powinny¢baprawione. Powierzchnia winnadgdkurzona i oczyszczona z wszelkich
plam. Tynki cementowe, cementowo-wapienne nie powlnt malowane przed uptywem 28 dni od ich wykonania.

W zaleznosci od techniki malarskiej nowe tynki powinny dyagruntowane: mlekiem wapiennym, roztworem szkia
wodnego, rozcigczora dyspersj polioctanu winylu, rozcigczonym pokostem. Powierzchnie betonowe powinn§ by
oczyszczone. Ubytki betonu najeuzupeiné zaprav cementow. Powierzchnie metalowe nale starannie oczgic¢ z
rdzy, zendry i thuszczéw do stopnia ollmego w zalgnosci od agresywnii srodowiska, w ktorym elementtizie si
znajdowat oraz od rodzaju powtoki malarskiej.
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Wykonywanie powitok malarskich powinno odbywaic zgodnie ze szczegolowymi wytycznymi technologicmny
podanymi przez producenta. W zalesci od stosowanej techniki nanoszenia powtoki powirtn¢ odpowiednio
dostosowana konsystencja materiatu malarskiega ptadatek wisciwego dla danego materiatu rozgiealnika.

8.5.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Farby isrodki gruntugce wyte do malowania powinny odpowiadaormom wymienionym w pkcie 8.5.10.
Bezpdrednio przed gzyciem naley sprawdzt:

- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgaantub certyfikaty zgodngi wyrobéw z odpowiedrinormg lub aprobat
techniczn,

- termin przydatnéci do wycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewretrzny farby w kadym opakowaniu

Ocere wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadzi wizualnie. Farba powinna stan@wjednoroda w kolorze i

konsystencji mieszanin

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorychadvid

a/ w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy,

- kozuch,slady pleni,

- trwaly, nie dajcy sk wymiesza& osad,
- nadmierne, utrzymage sg¢ spienienie,
- obce wtgcenia,

- zapach gnilny,

b/ w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- zbrylenie,

- obce wtgcenie,

- zapach gnilnyslady pleni.

Wykonane powtoki powinny wykazywaw zalenosci od rodzaju: naleyta przyczepné¢ do podiga, szczelng:,
odporn@¢ na zarysowanie, wycieranie i zmywanie. Powinny @oérywa podiaze réwnomiernie, he przewitow,
odpryskow, spkan i pecherzy. Faktura powtoki powinna dyednorodna; dopuszczaesthropowaté¢ odpowiadajca
rodzajowi faktury podiga. Barwa powtok powinna Ky zgodna z wzorcem uzgodnionym z Przedstawicielem
Zamawiajicego, oraz jednolita na calej powierzchni bez smograwek, widocznych miejsgdzenia.

Wykonanie robét malarskich wewtnznych:
Pierwsze malowanie nadgwykona po:

- calkowitym ukaiczeniu robdt instalacyjnych tj. wodagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z watkiem zala@enia uradzen sanitarnych, ceramicznych i metalowych lub z twarz
sztucznych /bialy mont& oraz armatury sanitarnej $wietleniowej /gniazdka, wykzniki itp./,

- wykonaniu podtay pod wyktadziny podtogowe,

- ulozeniu podtég drewnianych tzw. biatych,

- calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarkiczeprzed oszkleniem okien itp.,sfestolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mma wykona po:

- wykonaniu tzw. bialego monta,

- ulozeniu posadzek /z wafkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzywtseznych/ z przybiciem listew
przysciennych i cokotéw,

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich gatgc uszkodzeniu lub zabrudzeniu, agleabezpieczyi ostoni.
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8.5.7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot wg Specyfikacji Technicznej Ogoinej.

8.5.8. ODBIOR ROBOT

Badanie powtok przy ich odbiorze najeprzeprowadi po zakdczeniu ich wykonania, nie wcadej jednak nt po 14
dniach.

Badania techniczne nale przeprowadsi w temperaturze powietrza niezsrej nz +5°C przy wilgotnéci wzglkdnej
powietrza nie wyszej nz 65%.

Odbiér robét malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wyghHu zewrtrznego,
- sprawdzenie zgodioi barwy i potysku
- sprawdzenie odporioi na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepfm powtoki,
- sprawdzenie odporidoi ha zmywanie.

Badania powtok malarskich przy odbiorze rnglerykona nastpujaco:

) sprawdzenie wyghu zewrtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonymswietle rozproszonym z odledioi
0k .0.5m,

a) sprawdzenie zgoddoi barwy i polysku — przez poréwnanie §wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnitej powtoki z wzorcem producenta

b) sprawdzenie odporgoi powtoki na wycieranie- przez lekkie, kilkukrotngocieranie jej powierzchni
wetniary lub bawetnian szmatlg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powlpkalezy uzna& za odpora na
wycieranie, jéli na szmatce nie wysgpity slady farby,

c) sprawdzenie przyczepfm powtoki:

- na podidgach mineralnych i mineralno-wtoknistych przez wykaore skalpelem siatki nagi
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek wdkatrore a nastpnie przetarciu gdzlem nacitej
powtoki; przyczepné&t powtoki nalery uzna& za dobg, jesli zaden z kwadracikéw nie wypadnie ,

- na podigach drewnianych i metalowych — mefoapisara w normie PN-EN-1SO2409

d) sprawdzenie odporgoi na zmywanie- przez giiokrotne silne potarcie powtoki maknamydlom szczotlg
z twardej szczeciny, a nagphie doktadne splukanie jej wopda pomog migkkiego mdzla; powtok nalezy
uzna za odpora na zmywanie, j@ piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwiemaz jéli po
wyschniciu cata badana powlokadizie miata jednakowbarw; i nie powstan przewity podioza.

Wyniki kontroli i bada powtok powinny by odnotowane w formie protokétu z kontroli i bada
Protokdét odbioru powinien zawiera

- ocere wynikéw bada,
- stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania rob6t z zamoéwieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich gsiani

8.5.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa pfatrici wg Specyfikacji Technicznej Ogoélnej
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8.5.10. PRZEPISY ZWIAZANE

8.5.10.1. NORMY

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbawidmymi i wodorozcigczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbdekierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

PN-EN-1SO2409:1999 Wpyroby lakierowe. Okienie przyczepn@i powlok do podiea oraz przyczeproi
miedzywarstwowej.

PN-C-81607:1998 Emalie olejmigawiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe paimeryzowane
styrenowane
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozéiezalne stosowane wewtnz
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowanigtrarbudynkow
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9. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
- NAWIERZCHNIE UTWARDZONE- (CPV):45233250-6

9.1. WSTEP

Niniejsza Specyfikacja dotyczy standardéw wykonamaievierzchni z kostki betonowej POLBRUK:

- droga dojazdowa z kostki betonowej POLBRUK gi@ilem

- chodniki z kostki betonowej POLBRUK grub. 6 cm

- parking na 6 miejsc postojowych oraz 1 miejs@erdépetnosprawnych — z ptyt betonowychirmwych POLBRUK

9.2. MATERIALY
Nawierzchnia z ptyt betonowychi@owych POLBRUK

Nawierzchnie z kostki betonowej barwionej typu PGB

9.3. SPRZAT

Stosowane édxla:

- mieszarki jedno- lub wielowirnikowe

- walce gtadkie wibracyjne lub ogumione do gsagzenia

- rozktadarki do kostki brukowej

9.4. TRANSPORT

Dowdéz materiatéw samochodami skrzyniowymi z zabeapeniem przed przesgoiem i uszkodzeniem.
9.5.WYKONANIE ROBOT

9.5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przyspieniem do wiéciwych robdt wykoné roboty przygotowawcze zgodnie z wymogami podanyn®T "Roboty
przygotowawcze".

9.5.2. ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie robét ziemnych powinno odpowiaggmaganiom ST "Roboty ziemne".

9.5.3. WYKONANIE NAWIERZCHNI
9.5.3.1 Wykonanie nawierzchni utwardzonych
Nalezy wykona:

- korytowanie zgodnie z Dokumentagjrojektove i odpowiednimi punktami ST oraz zaleceniamytriera,
- ustawt obrzea oraz wykon&apodbudow zgodnie z DokumentacProjektovy

- nawierzchnie parkingéw z plytarowych POLBRUK

- chodniki i drogi dojazdowe z kostki betonowej FERUK.

9.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci polega na sprawdzaniu w sposéimbi zgodndci rob6t z dokumentagijprojektovs,.

Kontrola ta powinna byprowadzona systematycznie w ngigiostpu robot.

9.6.1. NAWIERZCHNIA.
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W celu ustalenia zgod#o wykonania chodnikéw, placéw i nawierzchni drogaWw z projektem i wymaganiami normy
nalezy przeprowadzi badania:

Sprawdzenia jakei robot.

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni.
Sprawdzenie konstrukcji podbudowy.
Sprawdzenie réwrigi nawierzchni.
Sprawdzenie profilu podimego.
Sprawdzenie profilu poprzecznego.
Sprawdzenie réwnolegdoi spoin.
Sprawdzenie szerokad i wypetnienia spoin.

9.7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t wg Specyfikacji Technicznej Ogélnej.

ONogR~WNE

9.8. ODBIOR ROBOT

Badania przed odbiorem polegaja sprawdzeniu:
a. technicznych dokumentéw kontrolnych,
b. rowndici w przekroju podtanym i poprzecznym,
c. zgodnéci z wymogami technologicznymi producenta i dokutaej projektow.

9.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatrimi wg Specyfikacji Technicznej Ogoélnej
9.10. PRZEPISY ZWIAZANE

9.10.1. NORMY

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboigmane.

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa iierehnia z ttucznia kamiennego.

BN-66/6774-01 Kruszywo mineralne. Kruszywo natuealio nawierzchni drogowych i kolejowycHwir i
pospoika.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamieteimane do nawierzchni drogowych.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywo nataeadlo nawierzchni drogowych. Piasek.
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B.10. RUSZTOWANIA
10.1. WSTEP

Niniejsza ST dotyczy monta i demontau rusztowa systemowych dla potrzeb wykonania robét budowlangtewacije,
obrébki dachow itp.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinnywykonywane zgodnie z dokumentagjiroducenta albo projektem
indywidualnym.
10.2. MATERIALY

Rusztowania systemowe powinny¢bgnontowane zgodnie z dokumentagjirojektowy z elementéw poddanych przez
producenta badaniom na zgodh@ wymaganiami konstrukcyjnymi i materialowymi, elonymi w kryteriach oceny
wyrobow pod wzgidem bezpieczestwa.

10.3. SPRET

Montaz rusztowa, ich eksploatacja i demoritgpowinny by wykonywane zgodnie z instrukcjproducenta albo
projektem indywidualnym.

10.4. TRANSPORT

Transport, roztadunek i zatadunek ¢radki transportowe elementéw rusztawpowinny by wykonywane zgodnie z
instrukci producenta.

10.5. WYKONANIE ROBOT

Osoby zatrudnione przy monta i demontau rusztowa oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni
posiadé wymagane uprawnienia.

10.6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokeni@go odbioru przez kierownika budowy lub uprawmiosolz.

Na rusztowaniu lub ruchomym padée roboczym powinna ldyumieszczona tablica olélajaca: wykonawe montau
rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo namnaz numeru telefonu; dopuszczalne ebmnie pomostow i
konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu rakgo.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

— posiadé pomost o powierzchni roboczej wystarezaj dla os6b wykonagych roboty oraz do skltadowania
narzdzi i niezlzdnej ilosci materiatéw,

— posiadé stabilm konstrukcg dostosowamdo przeniesienia ohgien,

— zapewnt bezpiecza komunikacg i swobodny dogp do stanowisk pracy,
— posiadé porecz ochronn, o ktérej mowa w $15 ust.2 Dz.U. nr 47/2003,
— posiadé piony komunikacyjne.

Odlegtas¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od piamunikacyjnego rusztowania nie powinn& byigksza nk
20 m, a mgdzy pionami nie wiksza nk 40 m.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwieusztowania oraz wiello sity kotwiacej naley okresli¢ w projekcie rusztowania lub
dokumentacji producenta.

Sktadowa pozioma jednego zamocowania nie powindarinjejsza ni 2.5 kN.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystéwsza najwyej potazona lini¢ kotew wicej niz 3 m, a pomost roboczy
umieszcza ginie wyzej niz 1.5m ponadatlinie.
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W przypadku odsuntia rusztowania oéciany ponad 0.2m, nalg stosowa balustrady od strony tégiany.
10.7. OBMIAR ROBOT

- m2 powierzchni zarusztowangjiany

10.8. ODBIOR ROBOT

Odbiér rusztowania potwierdzazsvpisem w dzienniku budowy lub w protokéle odbideshnicznego.
10.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa pfatrici wg Specyfikacji Technicznej Ogoélnej

10.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dziennik Ustaw nr 47/2003 - wymagania konstrukcyjs¢iP

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003prawie bezpieczstwa i higieny pracy
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