Zw - Warstwy $ciany wewnetrznej Z1 - Warstwy $ciany zewnetrznej Z2 - Warstwy sciany zewnetrznej S0 - Podioga na gruncie D - Warstwy dachowe

klatki schodowej nadziemia podziemia 1. Posadzka betonowa B15 gr. 10cm 1. Dachéwka ceramiczna zaktadkowa ~8cm
1. Niepalna ptyta z wetny miner. 1. Farba elewacyjna 1. Styropian estrudowany gr.10cm 2. Papa termozgrzewalna x2 lub 2. taty
Knauf Nobasil ADN gr.4cm 2. Sciana zelbetowa prefabrykowana do poziomu taw fundamentowych papa asfaltowa na lepiku asfaltowym 3. Kontriaty
2. Sciana zelbetowa prefabrykowana tréjwarstwowa typu "sandwich": (+ od zewnatrz tynk mozaikowy na goraco 4. Folia paroprzepuszczalna
gr. 15cm - zelbet gr. 14cm w poziomie cokotu) 3. Chudy beton gr. 15cm 5. Krokwie drewniane 24x12 cm
3. Gladz szpachlowa - styropian gr. 15cm 2. SUPERFLEX 10-DEITERMANN 4. Zwir gr. ~30cm 6. Wetna mineralna miedzy krokwiami 20cm
4. Farba akrylowa wewnetrzna - zelbet - w-wa licowa gr. ~7cm 3. EUROLAN 3K w stosunku 1:10 L 7. Folia paroizolacyjna
3. Gladz szpachlowa 4. Sciana zelbetowa prefabrykowana S1 - Strop nad piwnica 8. Plyty g-k 1,5 cm na ruszcie stalowym 5cm
4. Farba akrylowa/glazura gr. 16cm 1. Warstwa wykonczeniowa gr. 1,5 - 2cm /wetna mineralna 5cm
5. Farba dyspersyjna (panele/terakota) . .
Enln . 2. Jastrych samopoziomujacy gr. 4cm S2 - Strop miedzykondygnacyjny
+11,28 jastrych plywajacy ATLAS SAM 200 1. Warstwa wykonczeniowa gr. 1,5 - 2cm
6 o 3. Warstwa rozdzielcza folia PE 1mm na (panele/terakota)
D C o zaktadke + opaska wzdtuz $ciany 2. Jastrych samopoziomujacy gr. 4cm
7 7 2 — ﬂﬂgﬂg gr. 2cm, H=8cm jastrych ptywajacy ATLAS SAM 200
/ +10, | 4. |zo|acja akustyczna ar. 4 cm 3. Warstwa rozdzielcza folia PE 1mm na
T ‘ piyty styropianowe EPS T zaktadke + opaska wzdiuz Sciany
9.4 9 _ murtata 5. Folia PE 2mm paroszczelna gr. 2cm, H=8cm
33,0° S 10x10 - o . , 4. Izolacia akust 4
+0.08 : Q3300 wywinigta na sciane, w pomieszczeniach - [zolacja akustyczna gr. 4 cm
Y 2 2 i mokrych folia wodoszczelna ptyty styropianowe EPS T
| murtata 200/ o 490 7 6. Strop ptytowy zelbetowy gr. 18cm 5. Folia PE 2mm paroszczelna
= ‘ 10x10 ; © ©o| |+8,28 . 7. Izolacja termiczna gr. 5cm wywinieta na $ciane, w pomieszczeniach
i weina mineralna mokrych folia wodoszczelna
20,66° © / +8.12 ! 8. Gtadz szpachlowa 6. Strop plytowy zelbetowy gr. 18cm
< e . 72 ' | | 7. Gtadz szpachlowa
' s ‘ ‘ ' murfata
o | o 33,00° 12x12 3 - St d ostatnia kond '
L ! o+ o | 8 , - Strop nad ostatnig kondygnacja
2 ‘g ™ o o 4 | N | T T 1. Plyty twarde z weiny
= . A# o © mineralnej gr. 10cm
5 2 o g . . )
a \ - \ S \ 8 27 +6,3 2. Folia paroizolacyjna
1§ = ‘ | +5.60 | 4550 +6.00 3. Strop zelbetowy prefab.
S ‘ ) fiigran gr.16cm
7 7 %
; / /N 532 2/ 4. Gtadz szpachlowa
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