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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i przejecia rob6t zwigzanych

z wykonaniem przytaczy sanitarnych realizowanych w ramach budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego w

Sliwinie gmina Rewal dz. nr 153/2 ul. Sportowa 1.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy lub/i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

wymienionych instalacji sanitarnych realizowanych w ramach budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego w
Sliwinie gmina Rewal dz. nr 153/2 ul. Sportowa 1.

W zakres podstawowych robét czesci Specyfikacji Technicznej wehodza:

1.3.1.Przylacze wody

Whytyczenie trasy projektowanego wodociagu
Ustalenie lokalizacji studni wodomierzowe;
Wykopy liniowe pod przewody wodociggowe
Podsypka z piasku wraz z zageszczeniem
UtoZenie przewodow wodociggowych z PE
Wiaczenie do istniejacego wodociggu

Montaz studni wodomierzowej

Montaz zasuw wodociggowych

Montaz hydrantéw p.-poz.

Préba szczelno$ci wodociggu

Obsypka przewodoéw wraz z zageszczeniem
Ulozenie tasmy informacyjnej

Zasypanie przewoddw wraz z zageszczeniem
Montaz wodomierza i armatury w studni wodomierzowe;
Ptukanie i dezynfekcja wodociggu
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1.3.2.Przyfacza kanalizacji sanitarnej.

a) Demontaz istniejacych na terenie inwestycji przytaczy i instalacji kanalizacyjnych
Wytyczenie trasy kanalizaci
Wykopy liniowe pod przewody kanalizacyjne
Podsypka z piasku wraz z zageszczeniem
Ulozenie przewoddw kanalizacyjnych z rur PVC
Wykonanie studzienek kanalizacyjnych betonowych
Wykonanie wigczenia do istniejacej studni kanalizacyjnej
Izolacja studzienek kanalizacyjnych
Préba szczelno$ci kanalizacji
Obsypka przewodoéw wraz z zageszczeniem
Zasypanie wykopdw wraz z zaggszczeniem
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1.4.Podstawowe okreslenia
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z ST ,Wymagania ogdlne” oraz odpowiednimi normami polskimi
lub europejskimi.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
warunkami technicznymi wiascicieli sieci , ST i poleceniami Inzyniera. Ogoéine wymagania dotyczace robét podano w ST
~Wymagania ogoine”

2. Materiaty.
Nalezy stosowac wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.
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Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji sanitarnych dla niniejszej budowy wedtug zasad ST sa;

2.1.Materiaty dotyczace przytacza wody.
*  Rury PE de63
*  RuryPCVde90
»  Piasek zwykly na podsypke i obsypke
o Ksztattki, taczniki i ztacza przejsciowe do rur PE de63
e Trojnik i ztacza kotnierzowe do rur PCV110i 90
e Zasuwy kotnierzowe wodociggowe odcinajace dn80 oraz dn50( krétkie i diugie)
e Opaska do nawiercania pod ci$nieniem de110/50
»  Tasma sygnalizacyjna
»  Wodomierz sprzgzony JS dn32
*  Armatura kulowa odcinajaca i spustowa dn50
o Zawodr antyskazeniowy kl. BA dn50
e Zsuwa kotnierzowa dn80
e Hydrant nadziemny dn80
»  Elementy mocujace: konsola, obejmy i podwiesia.
»  Studnia wodomierzowa polimerbetonowa

2.2.Materiaty dotyczace przylacza kanalizacji sanitarnej.

*  Rury kanalizacyjne PCV :(0200, (1160

»  Piasek na podsypke i obsypke

o Studzienki rewizyjne z kregéw betonowych 11000 o gtebokosci do 2m, z prefabrykowanym dnem, z
wyprofilowanymi kinetami z przej$ciami przez Scianki dla rur , z uszczelka gumowa na potgczeniach kregéw , z
plyta zelbetowg nadstudzienna, stopniami wtazowymi i wtazem Zeliwnym.

o Studzienki rewizyjne z kregéw betonowych [11200 o gtebokosci do 3m, z prefabrykowanym dnem, z
wyprofilowanymi kinetami z przej$ciami przez $cianki dla rur , z uszczelka gumowa na potgczeniach kregéw , z
plyta zelbetowa nadstudzienna, stopniami wtazowymi i wtazem Zeliwnym

»  Izolacja zewnetrzna studzienek kanalizacyjnych betonowych

*  Wlazy Zeliwne typu ciezkiego D400- w drogach i chodnikach

o Wiazy Zeliwne typu lekkiego D250- w terenach zielonych

2.6.0dbior materiatéw na budowie.

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczyC na budowe ze $wiadectwem jako$ci i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi technicznymi
wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatdéw, (pekniec, ubytki, zgniecenia).

2.7.Skladowanie materiatéow

Podtoze, na ktérym skiaduje sie rury i kregi betonowe musi byé ptaskie, rdwne, wolne od kamieni i ostrych
przedmiotow.
Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,10m i w
odstepach 1 do 2 m. Nie przekracza¢ wysoko$ci sktadowania ok. 1,0m.
Rury w kregach sktadowac na ptasko na podktadach drewnianych pokrywajacych min. 50% powierzchni sktadowania. Nie
przekracza¢ wysoko$ci sktadowania 2,0m. Zwraca¢ uwage na zakorczenia rur — zabezpieczac je ochronami ( kapturki,
wkiadki). Niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podiozu
Rury z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed ditugotrwata ekspozycja stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrédet
Ciepta.
Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Armature, ksztattki oraz
inne elementy przytaczy sktadowaé w zamykanych magazynach w warunkach okreslonych przez producenta dla zachowania
gwarancji.

3. Sprzet
Warunki ogoine stosowania sprzetu podano w ST, Warunki ogéine”. Ponadto :
»  Samochdd dostawczy
»  Koparka gasienicowa 0,25 m3
e Samochdd samowytadowczy 5t
»  Samochdd skrzyniowy
e Zageszczarka wibracyjna
Zuraw samojezdny
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*  Wyciag

»  Weciagnik przejezdny 3t

o Zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE
»  Agregat pradotworczy

e  Sprezarka

4. Transport

Przewiduje sig przewoz rur oraz wszystkich elementow instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i
magazynow na plac budowy.

Materiaty mogq byC przewozone dowolnymi $rodkami transportu rozmieszczone rownomiernie na caftej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem. Transport powinien sie
odbywaé pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne konice rur wystajace poza skrzynie tadunkowg nie byty diuzsze
niz 1,0m. Natomiast rury w kregach powinny w cato$ci lezeC na ptasko na powierzchni tadunkowej.

Sposob transportu poszczegdlnych elementdw oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. Nalezy Scisle
stosowaC si¢ do jego wytycznych. Szczegolnie nalezy zwrdci¢ uwage na transport rur i ksztattek z PVC oraz rur
preizolowanych.

5. Wykonanie robét.
5.1. Wymagania ogédlne
Ogo6Ine warunki wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich beda wykonane przytacza sanitarne.

5.2.Roboty przygotowawcze
5.2.1. Demontaz istniejgcych przytaczy i instalacji wody i kanalizacii
5.2.2. Wytyczenie trasy przebiegu przytacza kanalizacji sanitarnej
5.2.3. Wytyczenie trasy przebiegu przytacza wody
5.2.4. Ustalenie miejsca wtaczenia kanalizacji do istniejacej kanalizacii
5.2.5. Ustalenie miejsca wiaczenia przytacza wody do istniejagcego wodociggu
5.2.6. Ustalenie miejsca montazu studni wodomierzowe;
5.2.7. Ustalenie miejsca wigczenia przytacza ciepinego do istniejacej sieci cieplnej
5.2.8. Ustalenie miejsc wykonania studzienek kanalizacyjnych.

5.3. Roboty ziemne ( dla wszystkich przylaczy sanitarnych)
W przypadku wystapienia wdd gruntowych przed przystapieniem do wykopdw nalezy zamontowaé urzadzenia
odwadniajgce. Obnizenia wod gruntowych nalezy przeprowadzaé tak aby nie zostata naruszona struktura w podtozu
wykonywanego obiektu , ani tez w podiozu sasiednich budowli. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caty czas trwania robét.
Przy istniejacych warunkach gruntowo-wodnych przyjeto, Ze nie bedzie konieczne odwadnianie wykopow z wod
gruntowych.
W razie koniecznosci przyjeto odwadnianie wykopu igtofiltrami. Zaktada sie odwadnianie wykopu odcinkami o dtugosci
ok.50 m Nalezy zastosowa¢ instalacje igtofiltrowg typu IgE-81, zawierajacg w zestawie50 szt. igtofiltrow PE @32 z
filtrem siatkowym o diugosci 0.6 m oraz agregat 2-pompowy Al-81. Prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ jak
najkrécej . Odprowadzanie wody z igtofiltrow przewidziano do kanalizacji deszczowej w ulicy.
Rzeczywisty zakres odwodnienia wykopdw powinien by¢ skorygowany w trakcie wykonywania robét i rozliczony w
oparciu o faktycznie istniejgce warunki. Rozliczenie wymaga potwierdzenia przez Inzyniera Budowy.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji projektowej. Dno wykopu
wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ w gruntach nienawodnionych na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
2-3 cm, za$ w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy wykopie mechanicznym dno ustala sie na poziomie o 20cm
wyzszym od projektowanego. Nie wybrang warstwe gruntu usung¢ recznie. Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie,
korzenie i grudy, dno wyréwnac , a nastepnie przystapi¢ do wykonania podtoza.
W trakcie wykonywania wykopdw nie wolno dopusci¢ do naruszenia ( rozluznienia ) rodzimego podtoza dna wykopu.
W trakcie wykonywania wykopu nalezy ( przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu
przytaczy .
W gruntach spoistych , bez silnego naptywu wod gruntowych oraz z dala od budynkéw i czynnych drég mozna
wykonywac¢ wykopy ze skarpami, bez zadnego umocnienia. We wszystkich innych przypadkach , w tym réwniez w
wykopach nawodnionych , wykop nalezy wykonac¢ o $cianach pionowych , odpowiednio wzmocnionych za pomocg
obudowy drewnianej lub metalowej rozpartej z jednoczesnym odpompowywaniem wody gruntowe;
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawienie wolnego pasa terenu 0 szerokosci
min. 1,0m.
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Wyjscia ( zejécia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wigkszej niz 1,0m od
poziomu terenu, w odlegto$ciach nie wigkszych niz co 20m.

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczanymi. Szczegoélinie starannie zagescic¢ grunt wokdt
przewodu i na wysokosci 30cm nad rure oraz przy obiektach kubaturowych. Materiatem zasypki powinien by¢ grunt
mineralny bez grud i kamieni drobno lub $rednioziarnisty. W miare mozliwosci wykorzystywa¢ grunt rodzimy z odktadu.
Grubo$¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna byé uwzgledniona ze wspdtczynnikiem spulchnienia gruntu oraz
zalozonej grubosci warstwy po osiggnieciu zatozonego zageszczenia w zaleznosci od stosowanego materiatu.
W czasie zageszczania grunt powinien mieC wilgotno$¢ réwng wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +/-20%.Stan
wilgotno$ci nalezy sprawdzi¢ laboratoryjnie
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw , zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg wskaznika
stopnia zageszczenia.
Ustala sig minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym i pod fundamenty:

*  Dla warstw do gtebokosci 2m - 1,00

e Dla warstw powyzej 2 m gtebokosci — 0,97

Poza pasem drogowym warto$¢ wskaznika zageszczenia powinna wynosi¢
e Dlaobsypki (30 cm powyzejrury) 0,97
»  Dla zasypki 0,50

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy jest niewystarczajace to Wykonawca powinien spulchni¢
warstwe , doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezeli powtorne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat , o ile
Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby zageszczenia warstwy.

5.4.Podsypka.
Przewody przytaczy wody i kanalizacji nalezy uktada¢ na podsypce z piasku. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami. Wskaznik
zageszczenia powinien wynosic:
e 0,95 w przypadku gruntéw niespoistych
* 0,92 w przypadku gruntéw spoistych
Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosié minimum 10cm, a w przypadku gruntu zawierajacego kamienie
lub gdy grunt bedzie nawodniony po wykonaniu kanatu minimum 15 cm

5.5. Obsypka.
Przewody przytaczy wody i kanalizacji nalezy po obu stronach obsypa¢ piaskiem i zage$ci¢ warstwami do 30cm
nad wierzch rury.

5.6. Roboty montazowe.

Rury PCV ukfada¢ na przygotowanym podiozu w temperaturze 0-30C. Przed rozpoczeciem montazu wykonaé
wstepne rozmieszczenie rur w wykopie Montaz nalezy wykonywaC zgodnie z zaprojektowanym spadkiem od
najnizszego punktu przytacza . Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich po uprzednim posmarowaniu $rodkiem
utatwiajacym poslizg. Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego ziacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktorej
wciskany bedzie bosy koniec rury powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki. Po wykonaniu
montazu nalezy wykonaé préby szczelnosci pomigdzy punktami weztowymi. Po wykonaniu préb szczelnosci z
wynikiem pozytywnym mozna przystapi¢ do zasypywania wykopow .

Rury PE uktada¢ na podsypce z dobrze ubitego piasku w temperaturze 0-30C. Szczegdtowe warunki montazu zigcz
rur podawane sg przez ich producenta. Rury faczy¢é za pomocg zgrzewania przy pomocy muf elektrooporowych i
zgrzewania doczotowego. Montaz rurociggu z pomoca zgrzewania wykonac na zewnatrz wykopu na poboczu lub na
pomoscie ustawionym nad wykopem. Przed zgrzewaniem nalezy odpowiednio przygotowaé powierzchnie zgrzewane
rur poprzez obciecie pitg 0 drobnym uzebieniu i oczyszczenie.

Ponad przewodami wody utozy¢ taSme informacyjng

Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte do czasu przeprowadzenia prob szczelnoSci.

Po wykonaniu montazu nalezy wykona¢ préby szczelnoSci rurociggéw pomiedzy punktami weztowymi. Wodociag
wyptukaé dwukrotnie i zdezynfekowaé. Rurociggi zasypywal stopniowo warstwami 20cm piasku, kolejno je
zageszczajac

Studnie wodomierzowa i studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym ( warstwa ttucznia lub
zwiru) dnie wykopu. Elementy studzienek montowac przy uzyciu sprzetu montazowego lekkiego do 1,0tony. Przy
przejsciach rur przez $Sciany zamontowac tuleje ostonowe z uszczelkg gumowa. Stopnie ztazowe w studniach
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betonowych montowa¢ mijankowo w dwédch rzedach w odlegtosciach pionowych 0.30m i odlegtosci poziomej osi
stopy 0.30m

Zasuwy wodociggowe nalezy montowa¢ w trakcie uktadania rurociggu Skrzynki uliczne do zasuw ustawi¢ na bloku z
betonu lub cegiet

5.7.Zabezpieczenie przed korozja.
Zewnetrzne $ciany studni kanalizacyjnych betonowych zaizolowac przeciw wodzie gruntowej izolacjg ciezka.

6.Kontrola jakosci robot .
Ogolne zasady jakosci Rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”

6.1.Badanie jakosci materiatow i urzadzen uzytych do wykonania przytaczy sanitarnych.
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i
odpowiednich norm materiatowych podanych w niniejszej ST.

6.2. Ocena jakosci robot
»  sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem
e sprawdzenie szczelnosci
»  sprawdzenie jako$ci wykonania
»  sprawdzenie usunigcie wszelkich usterek

Materialy przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta oraz uzyska¢ kazdorazowo przed
wbudowaniem akceptacje Inzyniera Budowy z wpisem do dziennika budowy.

6.3. Préby szczelnosci
Przytacza kanalizacji sanitarnej i wody nalezy poddaé prébom szczelnoSci na infiltracje i eksfiltracje zgodnie wytycznymi
producentéw oraz z

*  PN-92/B-10735,

*  PN-91/B-10725,

7.0bmiar rohoét .
Obmiar robét na zasadach podanych w ,Warunkach Ogéinych ST”.

8.0dbiér robot .

Ogélne zasady odbioru robét podane sg w ST ,Wymagania ogéine”. Odbiér robdt moze nastapic tylko w przypadku
pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektowq i
poleceniami Inzyniera , a takze obowigzujacymi normami i przepisami.

8.1.0dbidr czesciowy
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacii, ktore zanikajg w wyniku postepu robot

oraz ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbiér czesciowy polega na
sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu,
szczelnosci oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny byé
ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

»  Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami w trakcie wykonywania robét

e Dziennik Budowy

»  Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw

*  Protokoty odbioréw

8.2.0dbior techniczny koficowy
Przy odbiorze kohcowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:
»  Dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym
»  Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
»  Protokoty przeprowadzonych badan szczelno$ci wszystkich instalacji
«  Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
*  Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg, Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
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»  Protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek
»  Aktualnos¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
*  Protokoty badan szczelno$ci wszystkich instalacii

9.Podstawa ptatnosci
Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogéine”

Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie 1m3 wykopéw. Platno$¢ za wykonanie 1m3 wykopu zawiera rowniez koszt montazu i
demontazu wzmocnienia $cian wykopu w miejscach gdzie sg one konieczne oraz zasypanie wykopu po utoZeniu rurociggu.
Ptatno$¢ za wykonanie 1m rurociggu zawiera réwniez koszt tyczenia, podsypki i obsypki rurociagu, przeprowadzenia préb
szczelnosci

Podstawe ptatnosci stanowi dostawa i montaz 1kpl. lub sztuki armatury.

Podstawe ptatnosci stanowi dostawa i montaz 1kpl. studzienki kanalizacyjne;j.

Podstawe ptatnosci stanowi dostawa i montaz 1kpl. studni wodomierzowe;j.

10.Przepisy zwigzane

10.1.Normy
LP | NUMER NORMY NAZWA DoTYCZY
1 PN-91/B-10725 Wodociagi . Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
2 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
3 PN-EN 1329 Kanalizacja rury
4 PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.
5 PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
6 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu
7 PN-77/H-04419 Préba szczelnoci
8 PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PCV
9 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV
10 PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
1 PN-74/B-044381 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
12 PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
13 PN-B-10720:1999 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach

wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

14 PN-EN 12056-5:2002 | Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Czes¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania,
uzytkowania i eksploatacji

15 | PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna . Obiekty i elementy wyposazenia

16 PN-87/B-01060 Sie¢  wodociggowa zewnetrzna.  Obiekty, elementy wyposazenia.
Terminologia

17 PN-B-10736 Roboty ziemne - otwarte wykopy pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne

18 PN-EN 124 Zwienczenia studni kanalizacyjnych

10.2.Inne dokumenty

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej ,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej — Warszawa 1996

» Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PCV i PE

»  Katalogi armatury

»  Katalog rur i ksztattek PCV

»  Katalog rur i ksztattek PE

»  Katalog studni betonowych

»  Katalog studni PCV

* Instrukcja montazowa uktadania rurociggéw PCV

* Instrukcja montazowa uktadania rurociggéw PE

* Instrukcja montazowa studzienek PCV

*  Rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie

»  Warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych. Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL” — Warszawa 1996



