SZCZEGOt OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

do projektu przebudowy chodnika wzdtul. Grunwaldzkiej w Pobierowie na odcinku
od ul. Polnej do ul. Graniczne.




D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towe] Specyfikacji Technjc¢B8T) & wymagania ogélne dotygee

wykonania i odbioru robét drogowych przy przebudowie chodnika na ul. Grunwaldzk@jier&wie.

SzczegOlowa Specyfikacja Techniczna stanowi olmypica podstaw jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwanych z przebudawchodnika na ul. Grunwaldzkiej w
Pobierowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj wymagamiap6ine dla robét obych niej

wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi prealizacji rob6t zwjzanych z przebudaw
chodnika na ul. Grunwaldzkiej w Pobierowie.

1.3. Zakres Robét obetych ST
Wymagania ogdlne nalg rozumi€ i stosowa& w powiazaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.
1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.
1.4.12.

D-01.00.00. Roboty przygotowawcze

D-01.02.01. Usurcie drzew i krzewow

D-01.02.02. Zdjcie warstwy humusu lub darniny

D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zggczaniem podia

D-04.02.01. Warstwy odcingje i odaczapce

D-04.04.00. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania ogoine

D-05.03.23a. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drog ilokiainych oraz placéw i
chodnikow

D-08.01.01. Krawzniki betonowe

D-08.03.01. Betonowe obrze chodnikowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponéj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catG¢ techniczno-aytkowa
(drogg) albo jego czs¢ stanowica odrbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wazef).
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub ods$yrid jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.
Dlugas¢ mostu - odlegté miedzy zewrtrznymi kravedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych z
nadsyply - odlegié¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub pgstggzdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (morawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstuguacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana decisa jego zakiczeniu.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obammjacymi przepisami, stanowty urzdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdaizekoliczngci zachodacych w toku wykonywania
robot.
Estakada - obiekt zbudowany nad przeszktetenow dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwepowaniona do kierowania robotami i do
wysfgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasamiyja@go postoju i pasami
dziehcymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposoberotigizenia.
Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - € obiektu oparta na podporach mostowych,




tworzaca ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub taeg# wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu@tia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.15. Ksiega/Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzeazytze ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggeszkicéw i ew.
dodatkowych zalcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegpptwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptopraez Zamawiagego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badardob zwazanych z ocepjakasci materiatow oraz robot.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezne do wykonania robét, zgodne z dokumentgmjojektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.18. MSST - obiekt zbudowany nad przeszkeehdmn dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstwzglych do przejmowania i rozkltadania opein od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana beegoio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ miedzy warstvy scieralm a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa suaa do wyréwnania nieréwido podbudowy lub profilu istniagej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢ nawierzchni stiraca do przenoszenia obgen od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skfadasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna ¢fz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i prrésikacastek podiaa. Maze zawierd
warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtbwnym zadanistroghrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinaga - warstwa stosowana w celu uniefivsienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni leicej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedaosgtaj st do nawierzchni.

1.4.20. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.21. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiadrigmana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgod®dé - zgodndé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, &i je
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob4t budowlanych.

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczgymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy imoréwnie. obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy uradzea chronacych ludzi isrodowisko przed uakliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

1.4.25. Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywargapsjazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzgta jednoczénie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.26. Podiae - grunt rodzimy lub nasypowy,zkey pod nawierzchnido gkbokdasci przemarzania.

1.4.27. Podiae ulepszone - gérna warstwa podip lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

1.4.28. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazanen¥yky przez Inspektora nadzoru, w
formie pisemnej, dotyezxe sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczggada autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.30. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqmania drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy wieplaprzekroju podlnym) istniejcego



1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.
1.4.42.

1.4.43.

pofaczenia.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zangkaji obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna - elemedtbdowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanogviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, ruroeq itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa -$¢zdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacj
charakterysty& i wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robot.

Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowegozévisktada sie z petnejsciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrziy komor.

Rekultywacja - roboty mage na celu upoadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpktos¢ teoretyczna - odlegéé miedzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.

Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegdomiedzy zewrtrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi padtaj, obejmuje catkowit szeroké¢ konstrukcyjm ustroju
niosicego.

Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegélnych rodzajow
ruchu oraz szeroké chodnikow mierzona vwietle poeczy mostowych z wykczeniem konstrukcji przy
jezdni dotem oddzielagej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

Tunel - obiekt zagbiony ponkej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejows lub inm drog: dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

Zadanie budowlane - ¢& przedsgwziccia budowlanego, stanoyga odebng catagi¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczyikawych.
Zadanie mege polegd na wykonywaniu rob6t zwkanych z budow modernizag, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. OgdIne wymagania dotycrce Robot
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jgkah wykonania, bezpiecastwo wszelkich czynrigi na

Terenie Budowy, metodyzyite przy budowie oraz za ich zgodd@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia przaka

Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniaawrymi i administracyjnymi,
lokalizacg i wspotrzdne punktow gtownych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwamgigee
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadioza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do

chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znakizggad@/ykonawca odtworzy i utrwali
na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

(A) Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera Specyéikatgtotnych Warunkéw

Zamowienia, przedmiar robéflepy kosztorys oraz Szczegotowe Specyfikacje Techniczne.

Kompletny egzemplarz Dokumentacji Projektowegdbie udostpniony do wgidu w siedzibie

zamawiajcego.

(B) Dokumentacja Projektowa
Po przyznaniu Kontraktu Wykonawca uzyska dwa kompletne egzemplaiizenientacji Projektowej

zawierajce opis techniczny, eg rysunkow (w tym plan orientacyjny, zagospodarowanie terenu, plan
sytuacyjny, przekroje konstrukcyjne, profile padie), czs¢ kosztorysow (w tym przedmiar robét, zestawienia
materiatéw i spretu) oraz Szczeg6towe Specyfikacje Techniczne.



© Dokumentacja Projektowa Wykonawcy

Po przyznaniu Kontraktu Wykonawca opracuje w ramach cenyouwfejt(cena bez podatku VAT
obejmupca wszystkie koszty zazane z przygotowaniem i realiza¢fontraktu) nagfpujace dokumenty:

- projekt organizacji ruchu na czas budowy (wraz z uzgodnieniemsziwian organem zasglzapcym

ruchem),

- projekt oznakowania placu budowy,

- program zapewnienia jakd,

- powykonawcz dokumentagj geodezyja,

1.5.3.  Zgodnéé Robét z Dokumentacy Projektows i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowamdoty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stangweizes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w daho jednym z
nich s obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw ohpuje kolejndé ich waznosci
wymieniona w Ogolnych warunkach umowy:

- umowa

- oferta Wykonawcy

- specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia

- szczegoOtowe specyfikacje techniczne

- dokumentacja projektowa

- kosztorys ofertowy

Wykonawca nie mge wykorzystywa bteddw lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotninspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbinosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatiatzgodne z DokumentacProjektows i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STeds uwazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw blidow
musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z DokumentacProjektova lub ST, i
wptlynie to na niezadowalgja jakas¢ elementu budowli, to takie materiatyda niezwtocznie zagpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okres@isr
realizacji Kontraktu ado zakdczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Przed przyspieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do rdreiga
uzgodniony z odpowiednim zadem drogi i organem zamzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy. Wzradei od potrzeb i pogpbu Robét projekt organizaciji
ruchu powinien by aktualizowany przez Wykonawma bieaco.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstalujgedizie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urgizenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewqgayv ten
sposéb bezpiec#stwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeciow dziea i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtiow bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczaje kxda akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Fakt przysipienia do Robd6t Wykonawca obwvie publicznie przed ich rozpogaem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejsiceciach okrélonych przez Inspektora
nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych ¢éebedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji Rob6t.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabody zaptacie i przyjmuje size jest whczony w
Cerg ofertows.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robét




Wykonawca ma obowrzek zné i stosowé& w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy datez
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robdt Wykonawca:izie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowda wszelkie uzasadnione kroki mag¢ na celu stosowaniecsilo przepiséw i norm
dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wok6t Terenu Budowy oragdzie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla oséb lub spotecznej i innych, a wynid@jch ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastpstwie jego sposobu dziatania. Stasugi do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
2) srodki ostranasci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substaintgjesycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

C) mazliwoscia powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpdarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalngagazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢a sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpiguzede
dostpem o0s6b trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaneagmn wywotanym jako rezultat
realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweryte do Robdt tda miaty aprobag techniczm, wydary przez uprawnion
jednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatovénaalowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po ed@niu Robot ich szkodlivgd
zanika (np. materialy pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga&chnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagas tego odpowiednie przepisy Zamawi@j powinien otrzymé zgod; na wycie tych
materiatow od wigciwych organdw administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikaija ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamagyaj

1.5.8. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za atdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladzideych widcicielami tych urzdzer potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtaigo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewnsaidee
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagjilzerav czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezepwzasow dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére mayj by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzer podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomé Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozmimzrob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektorarnddainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadéa za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia ifigtalgmwierzchni ziemi i
urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamagj

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty
w sposéb powodagy minimalne niedogoddoi dla mieszkacéow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejagsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatébip Wykonawca przed
rozpoczciem Robo6t winien sposgzi¢ inwentaryzagj i ocere stanu technicznego istraejych budynkéw leacych
w strefie wplywu drga oraz innych skutkbw prowadzenia Robét, dla urikisi ewentualnych roszcie




zainteresowanych stron. W strefach niekorzystnego wptywu prowgidadrob6t, Wykonawca winien prowadzi
Roboty tak, aby skutki jego dziatakw nie wplyrely na stan techniczny obiektévasiadujcych z Terenem
Budowy. W celu ograniczenia dig&\Vlykonawca powinien prowadzRoboty sprztem niewywotugcym wibracji i
innych negatywnych efektéw.

Inspektor nadzoru dalzie na bigeaco informowany o wszystkich umowach zawartych palny
Wykonawe a wigcicielami nieruchomézi i dotyczicych korzystania z wkaskai i drég wewrtrznych. Jednate,
ani Inspektor nadzoru ani Zamavdiey nie kgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigdipone sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obaizen 0si pojazdow

Wykonawca khdzie stosowé sie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypasznia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie aikwb zezwolenia i
uzgodnienia od wigiwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormgthy i o
kazdym takim przewozie dilzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor nadzorkemolect, aby pojazdy
nie spehiajce tych warunkoéw zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy powogie nadmierne obgienie
osiowe nie bda dopuszczone né&wiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniamktiorspe
nadzoru.

1.5.10. Bezpieca#stwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawcalbie przestrzedgaprzepisow dotyczeych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speftyah odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczaie, socjalne oraz spizi
odpowiedna odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6éb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie ofertowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca khdzie odpowiedzialny za ochrerRobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do

Robot od Daty Rozpoezia do daty wydania Potwierdzenia Zékpenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca hkdzie utrzymywé& Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powino by
prowadzone w taki spos6b, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w akgmym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymani,n polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczé Roboty utrzymaniowe nie paiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i noes®raz
inne przepisy i wytyczne, ktore sv jakikolwiek sposéb zwizane z Robotami igalzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzdmia Ro

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych i dolzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagé prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anizer lub metod i w sposéb agty
bgdzie informowé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstagvikppie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgmiwania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z atkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektoranadz

1.5.13. Réwnowanosé norm i zbioréw przepiséw prawnych




Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotamekenkretne normy i przepisy, ktore spethia
maja materiaty, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowihzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséwvonlrunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepipgstwowe lub odnosggsie do konkretnego
kraju lub regionu, magby¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewp&jéwny lub wyszy poziom
wykonania nt powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i piggnmrewierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Rdice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami sz
doktadnie opisane przez Wykonawqrzedtaone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia

1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&db o znaczeniu

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowda luweazane za wilasrié Zamawiajcego.
Wykonawca zobowazany jest powiadoniilnspektora nadzoru i paegtowat zgodnie z jego poleceniami.zéd w
wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, Inspektor nadzoru po
uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonawa ustali wydhzenie czasu wykonania robot i/lub wysékdkwoty, o
ktora nalezy zwigkszye cere kontraktowvs.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem hjakiziek materiatow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe inferrdatycace proponowanegdrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowéedmiadectwa bada laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii (cgci) materiatow z danegazrodia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty
z danegarédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowanige materialy uzyskane z
dopuszczoneggrddia w sposob egly spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsRobot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wigcicieli i odnagnych wiladz na pozyskanie

materiatdbw z jakichkolwiekzrodet miejscowych wdczapc w to zrodla wskazane przez Zamawgizggo i jest
zobowizany dostarczylnspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpaan eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumgentadgrajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtniajac aktualne
decyzje o eksploataciji, organéw administracfigtaowej i samoradowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych materialow z
jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia k¢dkiek inne koszty zwizane
z dostarczeniem materiatow do Robét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piaskwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu packeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Ter&uidowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakciegda wykorzystane do Robo6t lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymaga
Kontraktu lub wskazalnspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawckddie prowad
zadnych wykopéw w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczeg6lnione w Kontrakcie.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwornie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiedogy by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiiwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptaciji okrédonej partii materiatéw pod




wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzorwdzie przeprowadzat inspekcjwytwérni keda zachowane
nastpujace warunki:

a) Inspektor nadzoruelizie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor nadzorugbzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni,
gdzie odbywa siprodukcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Rob6t,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie naleicym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcjih batjech miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z Terenu Budowyallz

zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoéii.ldspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie
tych materiatébw do innych robét, mite dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiat@stanie
przewartéciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wkasne ryzyko, lige Sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialdw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasrkdydgne potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty fakajc¢ i wlasciwos¢ do Robot i byly dogpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowaniacdh zlokalizowane w ofgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejgcaganizowanych przez
Wykonawe: i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewigumazliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektmtaoru o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed ayciem materiatu, albo w okresie dBzym, j&li bedzie to wymagane dla batl@rowadzonych
przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj matergamae by pazniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych Robét. Spgkz uzywany do Rob6t powinien Byzgodny z ofeet Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
Robo6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braken ustatakich dokumentach sptz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu ledzie gwarantowaprzeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadamistakremi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w termi@eigezianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodgodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwigegizhj dopuszczenie spitm
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiguinazliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzorubnsgamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezedy pdézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urmzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow Kontraktu,
zostan przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.



4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy transporcie
materiatdw/spratu na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie nielne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposékagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicgiodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych Robo6t i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dmzie zapewni@ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami @&rgymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terprizéwidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiad@e warunkom dopuszczalnych op&i na osie mog byé uzyte przez
Wykonawe, pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowgoe je
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktesmz za jaké
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgddn®okumentagj Projektove, wymaganiami
ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wys$oko
wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami gdreymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na @ie przez Inspektora nadzoru.

Btedy popelnione przez Wykonawcw wytyczeniu i wyznaczaniu robOt zosganusungte przez
Wykonawe na wlasny koszt, z wyikiem, kiedy dany hid okaze skt skutkiem btdu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy napiie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wy&wtk@rzez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzial§oi za ich doktadng:.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Rdkdy
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacgk®oojej i w ST, a tate w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uyrglwyniki bad#@ materiatow i Robot, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswliadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwzamn kwestk.

Polecenia Inspektora nadzorgdh wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawgc pod gragba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakm, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania Rahbatliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragaejwykonanie Robét zgodnie z Dokumendajojektove, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jaka bedzie zawieré:

a) cz$¢ 0gblm opisupca:

- organizagj wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia Rob6t,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- Sposo6b zapewnienia bhp,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie prakigc

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementéw Robot,

- system (spos6b i procedyproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych Robét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub labauator

ktoremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

- spos6b oraz forangromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
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sterupcych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, -
proponowany sposéb i fornprzekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru;

b) cz$¢ szczegotow opisujca dla kadego asortymentu Robat:

- wykaz maszyn i uggdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi orazsaxgrem

w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ild¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedauttatvtasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedepomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwas¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatbw, wytwarzaniazemek i wykonywania
poszczegoélnych elementéw Rob6t,

- spos6b pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét drzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, apgong® zaloona
jakas¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok Robét i jakéci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie uadzenia
niezlxdne do pobierania probek i badmaterialtdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzotue maadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalayj.

Wykonawca hdzie przeprowadza pomiary i badania materialdbw oraz Robét zgstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokuropieojektowej
i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckwee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest koniecay, a
zapewné wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzcémiadectwa,ze wszystkie stosowane wdzenia i sprat
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inspektor nadzoru doizie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcZe laboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji.

Inspektor nadzoruddzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedggigciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, sprtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedocigniecia te leda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma zycie do Robot badanych materiatéw i déguje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosfamsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@ko
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem Wadaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada

Inspektor nadzorudalzie mie€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budza watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmzez Wykonawe usunite lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych lgatzkrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawyaj

Pojemniki do pobierania prébekeda dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawdn bada wykonywanych przez Inspektora nadzorgdd
odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora.nadzor

6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiaryeds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badéigieonawca przedstawi naspiie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywaInspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami bagk najszybciej,
nie p&niej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaion

Wyniki bada (kopie) kkda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywkeamitoli,
pobierania prébek i badania materiatéwiradta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadpoprzez Wykonaveg
bgdzie ocenia zgodnd¢ materialdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow battestarczonych
przez Wykonawe.

Inspektor nadzoru nie pobiera probki materiatdbw i prowad&ibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy ssniewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowychabada
albo oprze si wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatdw i Robét z Dokumentacj
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowychbagabierania prébek
poniesione zostarmprzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

- certyfikat na znak bezpiearwa, wykazujcy ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraziwhch przepiséw i dokumentow

technicznych,

- deklaraat zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

- Polsky Norma lub

- aprobad technicza, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Norniglij@ie s

objcte certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktére spetniajwymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumerngywsymagane przez ST, kda partia dostarczona do
Robot lzdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musgzosiadd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badbeda dostarczone przez
Wykonawe: Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spehidaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwadsj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadzavssposob cigly w jednostkach przgfych w
Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodn&i materiatlow, orzeczenia o jada
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy lda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakm. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robét. Winny ldyudostpnione na
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kazdezyczenie Inspektora nadzoru.

(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) naptijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastotmmi@énie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadugha
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgdIne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacj
Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektaizornao zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym termine

Wyniki obmiaru eda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych vélepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od olmkw ukaiczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru rigie.

Obmiar gotowych Robotdulzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ollanym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora
nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci Robdt i materiatow

Diugosci i odlegtaci pomidzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jeli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robdt nie wymagaiego inaczej, okfosci beda
wyliczone w m jako diugd¢ pomnaona przezredni przekrdj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rohgiialzaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedula przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady w2enia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. g8lzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposéb agty zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary lgda przeprowadzone przedeziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Rob6t, adak
przypadku wysipowania dhiszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczeridy lvykonane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie brakyscaieszkice mag by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspekiadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajasgpujacym etapom odbioru
a) odbiorowi Robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr Robét zanikacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
Robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbiér Roboét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6inegemo&obat.

Odbioru Roboét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowd¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odhidzid przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j
jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakd¢ i ilos¢ Roboét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji
Dokumentacj Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr casciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czici Rob6t. Odbioru agciowego Robot
dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robo6t. Odbioru Rob6t dokonuje Inspektounadzor

8.3. Odbidr ostateczny robdt

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego vayka Robo6t w odniesieniu do ich §&b,
jakosci i wartasci.

Calkowite zakdéczenie RobdOt oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedrzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwitocznym powiadomieniem draigio tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Odbiér ostateczny Robdt nagt w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, dicod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Agkenia Robdt i przyria dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.3.1.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zaatag@jw obecni@i Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap Roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania Rob6t z Dokumentacj
Projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna malizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
Robo6t zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupgpdj i Robdt
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Rob6t huiajymych w
warstwie scieralnej lub Robotach wykeozeniowych, komisja przerwie swoje czysaioi ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komijsjze jakad¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DokumgeiRteggktovs i ST z uwzgédnieniem tolerancji i
nie ma wegkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpist@e ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszon wartadi¢ wykonywanych Robdét w stosunku do wymagprzyjtych w Dokumentach
Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Rohgibje&tdt odbioru ostatecznego

Robét sporzdzony wg. wzoru ustalonego przez Zamaugago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:

- Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwjesli zostata

sporadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupgeifjb zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baiaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

- Deklaracje zgodnmi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

- Opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw baidigpomiaréw zatczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggzh (np. na przelenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob&seicielom

urzadzeh

- Geodezyja inwentaryzagj powykonawcz Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

- Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacjvgiathawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wegdém przygotowania dokumentacyjnego nigldogotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykoaawgyznaczy ponowny termin odbioru
SSTatecznego Robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetniag k:da zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdét uzupefigiggh wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robéizawych z usugtiem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z wdm@gniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,0dbiér ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia Ogélne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykorame jednosti obmiarove
ustalon dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstgatnaci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysoweyie uwzgédniac wszystkie czynnii,
wymagania i badania skladeg s& na jej wykonanie, oké&one dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robéddpobejmowa:

- robocizre bezpdrednia wraz z towarzysgymi kosztami

- wartags¢ zwzytych Materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewenthalubytkOw i

transportu na Teren Budowy.

- wartas¢ pracy Sprztu wraz z towarzysgymi kosztami

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczane zgodnie z obagtuijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
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9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej D 000.00

Koszt dostosowania ¢ido wymagé Warunkow Kontraktu i Wymaga Ogdélnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki sare w w/w dokumentach, a nie
wyszczegoblnione w kosztorysie.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(€)) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedntgudjsmi Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczengpi Rrojektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieynikajacych z postpu Robot.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiatstava
ruchu.

(c) Optaty/dzietawy terenu

(d) Przygotowanie terenu

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, &mikow, barier, oznakowai
drenau.

) Tymczasowa przebudowa adzen obcych.
Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(9) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiri tymczasowych oznakowa pionowych,
poziomych, barier §wiatet

(h) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obepnuj

(@) Usunkcie wbudowanych materiatléw i oznakowania

()] Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa o zamdéwieniach publicznych zZpi@jszymi zmianami.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).
Rozporadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)
Rozporadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartografiGzn U. Nr 30, poz. 163 z pdiejszymi
zmianami).

grwNPE
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D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokiziowych

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji techniczr&] ) ®lla chodnika na ul. Grunwaldzkiej
w Pobierowie § wymagania dotycce wykonania i odbioru robét zawianych z odtworzeniem trasy drogowej i jej
punktéw wysokéciowych.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t awanych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowejpmiazenia
obiektow inzynierskich.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysod@mowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwanych z odtworzeniem trasy i punktow wyséiowych wchodz:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokovego punktdw gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokaciowych,

- uzupeienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysésiowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przedczgeiem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1.Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkgae mocatkowy i kohcowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
OgoIne wymagania dotyaee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycyxce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.0
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. RODZAJE MATERIAL OW

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nafestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diegokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza geamimbot ziemnych, w gsiedztwie punktéw zalamania trasy,
powinny miet $rednic; od 0,15 do 0,20 m i dtugéod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowd paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i
diugdici okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istqiej nawierzchni bolce stalowgednicy 5 mm i
dhugcici od 0,04 do 0,05 m.

~Swiadki” powinny mig diugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.
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3. SPRZT

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
0OgbIne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. SPRAET POMIAROW Y

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysmkmwvych naley stosowd nastpujacy sprzt:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysmkaych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej dokfadiwd pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
4.2. TRANSPORT SPRETU | MATERIAL OW

Sprzt i materialy do odtworzenia trasy @ przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH

Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z oboyziujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien pegejod Zamawiajcego dane zawiergje
lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawggjo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia
i pomiary geodezyjne niezbine do szczegoétowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny &ywykonane przez osoby posiaglz odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich lglach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczychedt te powinny by usunite na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okéone w dokumentacji projektowep zgodne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste r@ine terenu istotnie #@ia sie od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadéroi tym Irzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno dymieniane przed pogiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikae z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowe;j i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostam wykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie
powiadomienia Iayniera oznacza,e roboty dodatkowe w takim przypadku afzaiWykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gidwne trasy i punktysnednie osi trasy musgzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okiajace w sposob wyrany i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzér
tych oznaczé powinny by zaakceptowane przezzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznafiae czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawjo zostam zniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne siregalprowadzenia robot, to zostan
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one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidi@aégacji rob6t nales do obowizkow
Wykonawcy.

5.3. SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTOW GEOWNYCH OSI TRAS Y | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny bgstabilizowane w sposéb trwaty, azek
dowiazane do punktéw pomocniczych, padmych poza granicrob6t ziemnych. Maksymalna odlegdgpomiedzy
punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie z@oprzekracza 500 m. Naley zatazy¢ robocze punkty
wysokaciowe (repery robocze) wzdtwsi trasy drogowej, a tak przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegfg migdzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinnadmpowiednio zmniejszona, zatee od
jego konfiguracji.

Repery robocze natg zatazy¢ poza granicami robot zaganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze vma wykorzysta punkty stale na stabilnych, istrieych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery roboczezpaetay¢ w postaci stupkéw betonowych
lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb vegidag osiadanie, zaakceptowany
przez Irkyniera.

Rzdne reperéw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosigj niwelac{ podwaéjra w nawikzaniu do reperow gigtwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeejwyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;j.

5.4. ODTWORZENIE OSI TRASY

Tyczenie osi trasy nailg wykona w oparciu o dokumentagjprojektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawdeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji igwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okidonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrednich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadzigab0 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasyosusku do dokumentacji projektowej nie
maze byt wigksze 5 cm. Ralne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku
do rzdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie najaizy¢ materiatdbw wymienionych w pkt 2.2.

Usungcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonakéa zasfpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza graolot.

5.5. WYZNACZENIE PRZEKROJOW POPRZECZNYCH

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie eizawnasypéw i wykopéw na
powierzchni terenu (okskenie granicy robot), zgodnie z dokumengagprojektowa oraz w miejscach
wymagajcych uzupetienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejs@itceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypéw i wykopow naky stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowa w przypadku nasypow o wysaoda przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ghszych ni 1
metr. Odlegté¢ migdzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegté ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypoéw i wykopdw o ksztalcie
zgodnym z dokumentacprojektovs.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. KONTROLA JAKO $CI PRAC POMIAROWYCH

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwrzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysgdiowych naley
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prowadz¢ wedlug ogdinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie
Z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednosti obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Odbidr rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasie na podstawie szkicow i dziennikdw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca pagiediktynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PtATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrégi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysiokeoych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysésiowych,

- wyznaczenie przekrojoéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkovegingpdw,

- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zeisien i oznakowanie utatwigje
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

b) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtdwmayd Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

¢) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

d) Instrukcja techniczna G-2. Wysdlaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

e) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokove, GUGIK 1979.

f)  Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

g) Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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D-01.02.01 Usunicie drzew i krzakow

1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicf8&T) dla przebudowy chodnika na ul.
Grunwaldzkiej w Pobierowieasvymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zawianych z usugciem drzew
i krzakow.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t awanych z usugciem
drzew i krzakéw, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stosowane okigenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystpuja.

3. SPRAT

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogblne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. SPRET DO USUWANIA DRZEW | KRZAKOW

Do wykonywania rob6t zwizanych z usurciem drzew i krzakow nady stosowa:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ichaisunpasa drogowego,

- spycharki,

- koparki lub cagniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. TRANSPORT PNI | KARPINY

Pnie, karpin oraz gaizie naley przewozt transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2. ZASADY OCZYSZCZANIA TERENU Z DRZEW | KRZAKOW

Roboty zwizane z usugciem drzew i krzakOw obejmuijwyciecie i wykarczowanie, wywiezienie pni,
karpiny i gakzi poza teren budowy na zaakceptowane przegnlara miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostabpo wykarczowaniu.

Teren pod budogvdrogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopéw i w innyclisoaeh wskazanych
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w dokumentacji projektowej, powinien dpczyszczony z drzew.

Zgoda na prace zwdane z usurciem drzew i powinna kiyuzyskana przez Zamawiaggo.

W miejscach dokopdw i tych wykopdw, z ktdrych grunt jest przeznaczonwbudowania w nasypy, teren
nalezy oczysci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usuné¢ korzenie tak, aby zawa#b czesci organicznych w
gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren najeoczyécic¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaly si na gebokdsci
do 60 cm poriiej niwelety rob6t ziemnych i linii skarp nasypu, z gilgjem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Raslinnos¢ istniepca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona do esanipowinna by przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniemelleoslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona
lub zniszczona przez Wykonagydo powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w spos6b zaakceptowany
przez odpowiednie wiadze.

5.3. USUNECIE DRZEW

Pnie drzew znajdage sg¢ w pasie rob6t ziemnych, powinny dywykarczowane, za wyikiem
nastpujacych przypadkow:

a) w obebie nasypow - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istagg rzdna terenu w tym miejscu
znajduje si co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi allvdgrachni skarpy nasypu.
Pnie pozostawione pod nasypami powinny Bgiete nie wyej niz 10 cm ponad powierzchniterenu.
Powyzsze odsipstwo od ogolnej zasady, wymagaj karczowania pni, nie ma zastosowaniaelje
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podsteasypu,

b) w obebie wyokiglenia skarpy wykopu przecingego st z terenem. W tym przypadku pnie powinny
by¢ $ciete réwno z powierzchaiskarpy albo pougj jej poziomu.

Poza miejscami wykop6éw doly po wykarczowanych pniachzgaleypetnic gruntem przydatnym do
budowy nasypdw i zagci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Doty w obkbie przewidywanych wykopéw, nailg tymczasowo zabezpieazyprzed gromadzeniemesi
nich wody.

Mtode drzewa i inne &iny przewidziane do ponownego sadzenia powinny lkykopane z din
ostraznoscia, w sposob ktdry nie spowoduije trwatych uszkagzenastpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. ZNISZCZENIE POZOSTALOSCI PO USUNIETEJ ROSLINNO SCI

Sposbb zniszczenia pozostmiopo usunitej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami layniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie ggtna koe drzewry za pomog specjalistycznego sptti, to sposéb
wykonania powinien odpowiadazaleceniom producenta spiz. Niewyteczne pozostatci po przerébce
powinny by usungte przez Wykonawgz terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie shonosci usunétej w czasie rob6t przygotowawczych Wykonawca ma
obowizek zadbé aby odbylo i ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpigszea i odpowiednich
przepisow.

Zaleca sj stosowanie technologii, urddviajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matdgiilo
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotagynmuszonym doptywem powietrza. Po
zakaiczeniu spalania ogiepowinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawieni@ych sé czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wedly zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeseakptbwadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usus¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejgakceptowane przezyniera, w
ktorym kedzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny ldyusunéte przez Wykonawgez terenu budowy na koszt wykonawcy.
J&ili pozostaldci po spaleniu, za zgadnzyniera, 8 zakopywane na terenie budowy, to powinny bge uktadane
w warstwach. Kada warstwa powinna Byprzykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnacbgrzykryta

warstwg gruntu o grubgci co najmniej 30 cm i powinna bydpowiednio wyréwnangzag;szczona. Pozostdid - [ Usunieto:

po spaleniu nie magby¢ zakopywane pod rowami odwadnigymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych
odbywa st przeptyw wod powierzchniowych.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakéci robdt
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. KONTROLA ROBOT PRZY USUWANIU DRZEW | KRZAKOW

Sprawdzenie jalkiei robét polega na wizualnej ocenie komplétiaisungcia raslinnoéci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotow. Zeggczenie gruntu wypetnigego doty powinno spetntaodpowiednie wymagania
okre$lone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednosti obmiarove rob6t zwizanych z usurciem drzew jest sztuka.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 8.
8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotysee podstawy ptatrsci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9. - [ Usunieto:

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Platndg¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania robét obejmuje:

- wyciecie i wykarczowanie drzew,

- wywiezienie pni, karpiny i gati poza teren budowy lub przerobienieegaha koe drzewn, wzgkdnie
spalenie na miejscu pozostabpo wykarczowaniu,

- koszty skltadowania na wysypisku,

- zasypanie dotow,

- uporazidkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. przepisy zwjzane
Nie wystpuja
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D-01.02.02 Zdgcie warstwy humusu i/lub darniny

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicB®J§ s wymagania dotyece wykonania i
odbioru robét zwizanych ze zdgiem warstwy humusu i/lub darniny w ramach przebudowy chodnika na ul.
Grunwaldzkiej w Pobierowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrgkiozy przebudowie chodnika na ul.
Grunwaldzkiej w Pobierowie.

1.3. Zakres robét obptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét awanych ze zdgiem
warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczych.

1.4. Okredlenia podstawowe
Stosowane okitenia podstawoweaszgodne z obowvazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycce robét
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycce sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzt do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania rob6t zwzanych ze zdgiem warstwy humusu lub/i darniny nie nag#j st do
powtdrnego wycia naley stosowad:

- rowniarki,

- spycharki,

- fopaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawealtow

wykonanie rob4t spetem zmechanizowanym nie jest #iwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportdliegtéé wymagajca zastosowania

takiego spretu.

Do wykonania robot zwzanych ze zdgiem warstwy darniny nadgjej st do powtdrnego iycia, naley
stosowa:

- naze do cécia darniny wedtug zasad oklenych w p. 5.3,

- topaty i szpadle.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus naley przemieszcza z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przéwtansportem
samochodowym. Wybdrodka transportu zatg od odlegtéci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnirg naley przewozé transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do
powtdrnego zastosowania, powinna ona tognsportowana w sposob nie powagyjuszkodza.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

0Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

Teren pod budowdrogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopéw i w innyigjseach wskazanych
w dokumentacji projektowej powinien &pczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna dyzdjgta z przeznaczeniem do dejszego uycia przy zakladaniu
trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych czyonokrelonych w dokumentacji projektowe;.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinné kgykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami
Zamawiajcego.

Humus nalgy zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. \tkowjych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystacezdja prawidtowego wykonania rob6t, wadhie mae
stanowt zagraenie dla bezpiecastwa robot (zmienna grukd warstwy humusu,asiedztwo budowli), naley
dodatkowo stosowareczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalegy zdja¢ z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraz w innych midiscac
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Zamawdggp.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zata od gébokdsci jego zalegania, wysokoi nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna¢bggodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub
wskazana przez Zamawiaggo, wedtug faktycznego stanu wymiwania. Stan faktyczny ebzie stanowit
podstaw do rozliczenia czynrigi zwiazanych ze zdciem warstwy humusu.

Zdjety humus naley skiadow#& w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powiniy by
przez Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszozenimke najedzaniem
przez pojazdy. Nie natg zdejmow& humusu w czasie intensywnych opaddéw i bémxnio po nich, aby unikad
zanieczyszczenia ghrlub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w oflsie pasa przeznaczonego pod bugdvasy drogowej jest pokryta
darnir przeznaczapdo umocnienia skarp, dargimalezy zdja¢ w sposob, ktéry nie spowoduje jej uszkailze
przechowywa w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny bY skoszone przed zgiem darniny. Darni@ naley cia¢ w regularne,
prostokitne pasy o szerokoi okoto 0,30 metra lub w kwadraty o didgoboku okoto 0,30 metra. Grufiodarniny
powinna wynosi od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego zycia pozyskanej darniny. Zeli darnina przed powtdrnym
wykorzystaniem musi kiyskladowana, to zalecacgkej roztazenie na gruncie rodzimym. zidi brak miejsca na
takie roziaenie darniny, to naly ja magazynowé& w regularnych pryzmach. W porze rozwojulio darnirg
nalezy sktadowé& w warstwach traw do dotu. W pozostatym okresie darginalery sktadowa warstwami na
przemian traw do gory i travg do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien
przekraczé 4 tygodni.

Darnirg nie nadajca sic do powtérnego wykorzystania najeusuré mechanicznie, z zastosowaniem
réwniarek lub spycharek i przeviiena miejsce wskazane w SST lub przez Zamaesgjo.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola usunicia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jak@i rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiaisunicia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robo6t
0Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostl obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) zdgj warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotycce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatréei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonania robét obejmuje:

- zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdlnogi lub odwiezieniem na odkiad,
- zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regulampmyzmach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagszczaniem podtaa

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicgB8jT) dla przebudowy chodnika na ul.
Grunwaldzkiej w Pobierowieaswymagania dotyczce wykonania i odbioru robét zavianych z wykonywaniem
koryta wraz z profilowaniem i zagzczaniem podi@ gruntowego.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do aémia konstrukcji nawierzchni.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogolne wymagania dotygee robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. SPRET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania pod® powinien wykaza si
mozliwoscia korzystania z nagpujacego spratu:

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniaskich koryt),

- ptyt wibracyjnych.

Stosowany spez nie mae spowodowaé niekorzystnego wplywu na wdeiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
4.2. TRANSPORT MATERIAL OW

Wymagania dotycce transportu materiatdbw podano w SST D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Wykonawca powinien przyghic do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpogziem robdét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \\irHejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gszrzania podi@, jest maliwe wytacznie za zgog
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Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtau nie mae odbywa sie ruch
budowlany, niezwizany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. WYKONANIE KORYTA

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planjrofilu powinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w redach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Agniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno @imia¢ nacigniecie sznurkéw
lub linek do wytyczenia robét w odgiach nie wgkszych nk co 10 metréw.

Rodzaj spretu, a w szczegdligi jego moc nalgy dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
sa roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposob wykomasiidy zaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinierd kyykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odemgzna odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami okfenymi w pkt 5.4.

5.4. PROFILOWANIE | ZAG ESZCZANIE PODLO ZA

Przed przysapieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogho naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyckdaych podtéa. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem
byly 0 co najmniej 5 cm wisze ni projektowane rgdne podtaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanizenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulclinpodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera, dowieé
dodatkowy grunt spetigty wymagania obowzujace dla goérnej strefy korpusu, wélo koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podipa naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przgmigra.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuowa do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wwiika
zag:szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartxi wskaznika zagszczenia podta (ls)

Strefa korpusu Ruch mniejszy
od cizkiego

Goérna warstwa o gruboi 20 cm 1,00

Na gkbokaci od 20 do 50 cm od

powierzchni podiga 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podize uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia, kontrgl zag;szczenia nalg/ oprze€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztalcenia podid wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraé2a2.

Wilgotnas¢ gruntu podtéa podczas zagzczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangi
od -20% do +10%.

5.5. UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO | ZAG _ESZCZONEGO PODLOZA

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno liyutrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu rob6t zwrzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on padust
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podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez zeate folii lub w inny spos6b zaakceptowany
przez Ireyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podize ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie rimych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czastotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego padto

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwaosé
i pomiaréw bada i pomiaréw

1 | Szerokéc koryta 10razy na 1 km

2  Rowndg¢ podiwzna co20m

3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzecznk 10 razy na 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m

g  Uksztaltowanie osi w planié| co 100 m

7 Zaggszczenie, wilgotn& w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz
gruntu podtea nie rzadziej ni raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania oplawmie naley

wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szeroké¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&zni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10 cmi-5cm.

6.2.3.R6wna¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndci podiwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrows tata zgodnie z normn
BN-68/8931-04 [4].
Nieréwndci nie mog przekracza 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padi@owinny by zgodne z dokumentacprojektowy z
tolerancy [ 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Rd&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie
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Os$ w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej ceéj (] 5 cm

6.2.7.Zagzszczenie koryta (profilowanego podi)

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéo okréglony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje spordwnanie wart@i modutéw odksztalcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatceniaglokyeh zgodnie z normBN-64/8931-02
[3] nie powinna by wigksza od 2,2.

Wilgotnas¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu podiaa
powinna by réwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI KORYTA
(PROFILOWANEGO PODLO ZA)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuvigksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch w
punkcie 6.2 powinny hiynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej wagstwyegidopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®ST i wymaganiami lryniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu éagaliki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 hkoryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odklad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podita,
- zag:szczenie,
- utrzymanie koryta lub podia,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgntno

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcemigerawhni podatnych i
poditaza przez obaizenie ptyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&noawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

wn e
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D-04.02.01 Warstwy odcinajce i odaiczajace

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczr&] (S wymagania dotyee wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonaniem warstw agigapcych i odcinaicych w ramach przebudowy chodnika na
ul. Grunwaldzkiej w Pobierowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowanad@onent przetargowy i kontraktowy i
nalezy ja stosowa w zlecaniu i wykonaniu robdét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem
warstw odsgczapcych i odcinajcych, stanowdcych czs$¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy paeto
stanowi grunt wysadzinowy lubatpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okteniami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéIne” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST @31d0.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. RODZAJE MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw gidjpcych s
- piaski,
- zwir i mieszanka,
a odcinajcych - oprécz wyej wymienionych:
- miat (kamienny).

2.3. WYMAGANIA DLA KRUSZYWA
Kruszywa do wykonania warstw agizapcych i odcinajcych powinny spetnianastpujace warunki:
a) szczelngi, okreslony zaleznoscia:
D;5/dgs<5
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odgciefdjub odgczapcej
d85 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu padto
Dla materiatdow stosowanych przy wykonywaniu warstwaodapcych warunek szczeltoi musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcejaj
b) zag:szczalnéci, okreslony zalenoscia:
U=dso/010>5
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistdci,
d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa teago warstw odcinajca,
d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tyeego warstw odcinajca.
Piasek stosowany do wykonywania warstwagdajcych i odcinajcych powinien spetntawymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwczishcych i odcinajcych powinny spetnia
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wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy 1i II.

Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinajicych powinien spetniawymagania normy PN-B-11112
(4].

2.4. SKEADOWANIE MATERIAL OW

2.4.1.Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyczsicej lub odcinajcej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpinzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robot
powinien zabezpiecZykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materldamennymi.
Podlae w miejscu sktadowania powinnodsdéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. SPRET DO WYKONANIA ROBOT
Wykonawca przysgpujacy do wykonania warstwy odcirgjej lub odgczapcej powinien wykazasie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
- réwniarek,
- walcow statycznych,
- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmieriygoszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
0Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. PRZYGOTOWANIE PODEO ZA

Podtaze gruntowe powinno spehiiavymagania okrdone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne” oraz
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w spos6b umldwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacprojektows, z tolerancjami okidonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edlach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przezyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno #imiaé nackgniccie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w agsdch nie wekszych nk co 10 m.

5.3. WBUDOWANIE | ZAG ESZCZANIE KRUSZYWA

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétipprzy wyciu rowniarki,

z zachowaniem wymaganych spadkoéw gdrzych wysokéciowych. Grubé¢ roziazonej warstwy linego
kruszywa powinna hiytaka, aby po jej zagzczeniu oaignicto gruba¢ projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstigycpapcej lub odcinajcej o
grubaci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nglewykona& dwuwarstwowo. Rozpoezie ukitadania
kazdej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze przez #yniera warstwy poprzedniej. W miejscach, w
ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalprzed zagszczeniem wymiefi kruszywo na materiat o
odpowiednich witéciwosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpic do jej
zag:szczania. Zagpzczanie warstw o przekroju daszkowym maleozpoczynd od krawedzi i stopniowo
przesuwdé pasami podiznymi czs$ciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o

32



jednostronnym spadku nale rozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwa& pasami podiznymi czsciowo
naktadagcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi.

Nieréwndci lub zagtbienia powstate w czasie zggczania powinny kywyréwnywane na biaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, & do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedospnych dla walcéw warstwa odcimep i odgczapca powinna b§ zagszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zggczanie naley kontynuowg& do osiagnigcia wskenika
zagzszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, praejzmvej wedtug PN-B-04481 [1].
Wskaznik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warsttsczajca lub odcinajca,
uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedlug normalnej préby Proctora, koatmag:szczenia
nalezy oprzé& na metodzie obgten ptytowych. Naley okreli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy
wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztaltie powinien przekracz,2.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna ldyrowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod - 20% do
+10% jej wartéci. W przypadku, gdy wilgotrié kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgétiouszywa jest msza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreilona iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza

5.4. ODCINEK PROBNY

Jeeli w SST przewidziano konieczéto wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczciem robot Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:
- stwierdzenia, czy spgzbudowlany do rozkladania i zeggczania jest wigiwy,
- okreslenia grubéci warstwy materialu w stanie Aaym koniecznej do uzyskania wymaganej gégb@o
zag:szczeniu,
- ustalenia liczby przé$ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego #wska zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd takich materiatéw oraz sptu, jakie leda stosowane do
wykonywania warstwy odcinagej i odgczapcej na budowie.

Odcinek prébny powinien IByzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyiniera.

5.5. UTRZYMANIE WARSTWY ODS ACZAJACEJ | ODCINAJ ACEJ

Warstwa odgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed ukniem nasipnej warstwy powinny hy
utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopaisecruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT )
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI| JAKO $CI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakei rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénhadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstasviwyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmotvavszystkie
wiasciwosci kruszywa okrélone w p. 2.3.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia warstwy
odsiczapcej i odcinajcej podaje tablica 1.
Tablica 1. Cazstotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinajcej

Lp | Wyszczegdlnienia bada i | Minimalna czgstotliwo§¢ badan i pomiaréw
pomiaréw

1. | Szerokét warstwy 10 razy na 1 km

2. | Réwng¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 Rownd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
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4. | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5. | Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kragiziach dla autostrad i
drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
6. | Uksztaltowanie osi w planie €0 25 m w osi jezdni i na jej kdaiach dla autostrad i
drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
7. | Grubd¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000 m2

8. | Zagszczenie, wilgotn&@ kruszywa| w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 600 m2

6.3.2.Szerokd¢ warstwy
Szerokd¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wécej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3.R6wnaG¢ warstwy

Nieréwndci podtuzne warstwy odcinagej i odsczapcej naley mierzy
4 metrow tata, zgodnie z normmBN-68/8931-04 [7].

Nieréwndci poprzeczne warstwy odcinagj i odaczapcej naley mierzy
4 metrow tata.

Nieréwndci nie mog, przekracz&20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odciagj i odaczapcej na prostych i tukach powinny bygodne
z dokumentagj projektovy z tolerancgj + 0,5%.

6.3.5.Rz¢dne wysokéciowe
Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+1 cmi-2 cm.

6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie
Os$ w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej czeéj niz £ 3 cm dla autostrad
i drog ekspresowych lub o ggej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7.Grubd¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z tolerancfl cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgHow technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwachzynaiéerzy¢ taczm
gruba¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wdmyin grubéci Wykonawca wykona
napraw warstwy przez spulchnienie warstwy natgikas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatlem o
odpowiednich wiéciwosciach, wyréwnanie i ponowne zggczenie. Roboty te Wykonawca wykona na whasny
koszt. Po wykonaniu tych rob6t ngsit ponowny pomiar i ocena grusm warstwy, wedtug wiej podanych zasad
na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zagzszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcinggej i odaczapcej, okrglony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien
by¢ mniejszy od 1. Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje;gioréwnanie wartei modutow
odksztatcenia, to war§é stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatceniaslokyeh zgodnie z norm
BN-64/8931-02 [6], nie powinna bwieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaggczenia nalgy bad& wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé
kruszywa powinna kiyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. ZASADY POSTEPOWANIA Z ODCINKAMI WADLIWIE WYKONANYMI
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Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazuyigksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch w p.
6.3, powinny by naprawione przez spulchnienie dehgikasici co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zag;szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwigfisiuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT )
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostli obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcigegj i odaczapce).
Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynagodnie z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, SST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wynikiyeae.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena wykonania 1m2 warstwy adgapcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozignie na uprzednio przygotowanym podiavarstwy materiatu o gruba i jakasci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyréwnanie utagonej warstwy do wymaganego profilu,
- zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wikgdtno

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowiydhi.mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogoRigsek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalceniaratomi podatnych i
podtaza przez obaizenie ptyh

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§ennawierzchni planografem i tat

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu
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D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég ilie lokalnych oraz placéw i
chodnikéw (réwniez §ciek przykraweznikowy).

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OS® pizebudowy chodnika na ul.
Grunwaldzkiej w Pobierowieaswymagania dotycice wykonania i odbioru robét zyganych z wykonaniem
nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstapracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontrgkpmmy zlecaniu i realizacji rob6t dla
przebudowy chodnika na ul. Grunwaldzkiej w Pobierowie.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Betonow kostke brukows stosuje s do nawierzchni:

- drég (ulic) lokalnych i dojazdowych, zwlaszcza w strefie zamiesakani

- przystankéw autobusowych, peronéwagdw pieszo-jezdnych,

- placow ulicznych, parkingéw, wjazdoéw do bram i ggyglacéw zabawowych,
- chodnikoéw, alei spacerowycitiezek, pasay,

- $ciezek rowerowych,

- umocnienia skarp, paséw dzeych drdg,sciekéw, rowdw, schodéw, matej architektury drogowej,
elementéw miejsc obstugi podidych itp.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznadmorbudowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdwibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego Ilub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktengauj sk ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne
przystawanie elementow.

1.4.2.Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzigtsj jezdné od chodnika, charakteryzgy si
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i digionie wigksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagpienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzage wod.

1.4.4.Obrzee - element budowlany, oddzieley nawierzchnie chodnikéw i gdéw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina - odsp pomkedzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetniapcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odst dziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu ufivaenia
odksztatcé temperaturowych, wypetniony oktenymi materiatami wypetniagymi.

1.4.7. Pozostate okidenia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
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definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” [10] pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” [10] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [10] pkt 2.

2.2. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA
2.2.1.Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa e mig& nasgpujace cechy charakterystyczne, cfome w katalogu
producenta:

1. Odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcijwarstwy fakturowej (gornej)
zwykle barwionej grub&i min. 4mm,

2. Gatunek, w zamoici od wyghdu zewrtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkoi wad powierzchni,
krawedzi i naray:

a) gatunek 1,
b) gatunek 2.
3. Klasa:
a) klasa ,50”, o wytrzymakei nasciskanie nie mniejszej hb0 MPa,
b) klasa ,35”, o wytrzymakei nasciskanie nie mniejszej nhi35 MPa.
4. Barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi).
5. Wz6r (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami atoeymi przez producenta.
6. Wymiary, zgodne z wymiarami oktenymi przez producenta, w zasadzie:
a) diugd¢: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokéc: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugai, lecz nie mniej i 100 mm,
¢) grubd@¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géatzoni s: 60 mm, 80 mm i 100 mm.

Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukladasidki spoin oraz
umazliwialy wykonanie warstwy o szerokoi 1,0 m lub 1,5 m bez koniecziwd przecinania elementéw w trakcie
ich wbudowywania w nawierzchpi

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadg@roba¢ techniczm, wydary przez uprawniomn jednostk
(Instytut Badawczy Drég i Mostéw).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiagdeymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a w
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przypadku braku wystarczgyych ustalé, powinna mié charakterystyki okridone przez odpowiednie procedury
badawcze IBDIiM, zgodne z paszymi wskazaniami:

cyklach zamraania i rozmraania metod zwykta, powinny by spetnione jednoczeie nas¢pujace warunki:

1) ksztalt i wymiary powinny ky zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiaréw:

- dtugas¢ i szerokdé + 3,0 mm,

- grubG¢ + 5,0 mm,

2) Wytrzymatdé nasciskanie powinna kiynie mniejsza rii
- 50 MPa, dla klasy ,507,

- 35 MPa, dla klasy ,35",

3) mrozoodpornig: po 30 cyklach zamrania i rozmraania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150

- prébki nie powinny wykazywapeknigé i zarysowa powierzchni licowych,

- faczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonychznéo@w i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp.

nie powinna przekracz#®% masy probek nie zanianych,

- obnienie wytrzymaléci nasciskanie w stosunku do prébek nie zarara/ch nie powinno kiywigksze

niz 20%,

4) nasikliwos¢, nie powinna przekracz®%,

5) scieraln@g¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élorea strai wysokaci, nie powinna przekracza

wartasci:

- 3,5 mm, dla klasy ,50",
- 4,5 mm, dla klasy ,35",

6) szorstkéc, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wymoasimniej nt 50 jednostek SRT,

7) wyghd zewrtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny tigys, peknie¢ i ubytkéw betonu,
krawedzie elementéw powinny Byréwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny¢hbgdnorodne.
Dopuszczalne wady wygly zewrtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraceartaci
podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych planpowstag w wyniku naturalnych procesoéw
fizykochemicznych wyspujacych w betonie podczas jegoawania i twardnienia; naloty te powoli znikayv
okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydl zewrtrznego betonowej kostki brukowej

Lp.

Wiasciwosci Wymagani:

gatunek 1

gatunek 2

1

Stan powierzchni licowej:

- tekstura jednorodna w danej partii

- rysy i sgkanie niedopuszczalr
— kolor wedtug katalogu producentigdnolity dla danej partii

dopuszczalne niekontra
towe przebarwienia n
pojedynczej kostce

— przebarwienia

- plamy, zabrudzenia niezmy-walngiedopuszczalne
woda

jednorodna w danej partii

niedopuszczalr

dopuszczalne dhice w
odcieniu tego  samego
kolar

gdopuszczalne Kkontrasto-we

rzebarwienia tego same
koloru na

lenetre

niedopuszczalne

poje-dynczej

go
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- naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne

2 | Uszkodzenia powierzchni bocznych:

- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2 2
- dopuszczalna wielkd (dtugas¢ i 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
szerokdc)
3 Szczerby i uszkodzenia kredzi niedopuszczalne niedopuszczalne

i narazy przylicowych

4 | Uszkodzenia kragdzi pionowych

- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2 2
- dopuszczalna wielkd (dtugas¢ i 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm
gtebokasé)

2.2.3.Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si pakowa na paletach. Palety z kostknogs by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtae powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. MATERIALY NA PODSYPKE | DO WYPEENIENIA SPOIN ORAZ SZCZELIN W
NAWIERZCHNI

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, topakwsowd nastpujace materiaty:

a) na podsypkpiaskova pod nawierzchmi
- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiackajvymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,075,2) mm, mieszardkrobry granulowan (0,075,4) mm albo miat (0,4) mm,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],

b) na podsypkcementowo-piaskoaypod nawierzchri

- mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spekg@ wymagania dla gatunku
1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnegtku spetiagcego wymagania PN B-
19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiaglzj wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250 [5],

¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
- piasek naturalny spetnigly wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,075,2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],
d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
- zapraw cementowo-piaskoavl:4 spetiajca wymagania wg 2.3 b),
e) do wypehiania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypcenter@piaskowej

- do wypelnienia gornej eci szczeliny dylatacyjnej natg stosowd drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczeho@j (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spelnizg
wymagania norm lub aprobat technicznych, wdgie odpowiadajcych wymaganiom OST D-05.03.04a
~Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16],

- do wypehienia dolnej e#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowdé wilgotna mieszank cementowo-
piaskow 1:8 z materiatéw spemigych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakceptowany przez
Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Kezgoiego wbudowania po dostarczeniu na buglow
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powinno odbywa si¢ na podtagu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatamekauyrini.

Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. KRAWEZNIKI, OBRZE ZA | SCIEKI
Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie ustal inaczej, to do obramowania nawierzchni z
kostek mana stosowé&

a) kravezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego pasiglaj
aprobat technicza,

b) kravezniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3].
Przy krawgznikach mog wystpowa: scieki wg OST D-08.05.008cieki”.

Krawezniki, obrzeza i scieki mogy by¢ ustawiane na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetyiel) wymaganiawg 2.3a i 2.3 b,

b) tawach zwirowych, tluczniowych lub betonowych, spehi@jch wymagania wg OST D-
08.01.01,08.01.02 ,Kragzniki” [17], D-08.03.01 ,Betonowe obrza chodnikowe” [18] i D-08.05.00
LScieki” [19].

Krawegzniki i obrzeza mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajow, odmian i wielloi. Nalezy uktada je z zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny byskladowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. MATERIALY DO PODBUDOWY UtO ZONEJ POD NAWIERZCHNI A Z BETONOWEJ

KOSTKI BRUKOWEJ

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powioeippowiadd wymaganiom
wiasciwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym przeyniera.

3. SPRET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [10] pkt 3.

3.2. SPRET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI
Uktadanie betonowej kostki brukowe] smodbywa sic:
a) rcznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu agiz uktadajpcych (uktadarek), sktadgjych sé z woézka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie,zgltego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsagiazenia;
urzadzenie to, po skitzonym uktadaniu kostek, ma wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nioa stosowaspecjalne naerzia trace (np. przycinarki, szlifierki z targr

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag;szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzin
elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem nanp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiaggmaganiom wiéciwych
OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB j #®)ycznym IBDiM) wzgkdnie
opracowanym SST zaakceptowanym przegriera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zaprawzgaeosowa betoniarki.
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Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nalestosowa sprzt odpowiadajcy wymaganiom OST D-
05.03.04a ,Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16].

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” [10] pkt 4.

4.2. TRANSPORT MATERIAt OW DO WYKONANIA NAWIERZCHNI

Betonowe kostki brukowe mady¢ przewaone na paletach - dowolnyrfiodkami transportowymi po
osiagnieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powioyty
zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewitrzzakladowego kostek naodki transportu zewgtrznego mog stuzyé
wozki widtowe, ktorymi mana dokoné zatadunku palet. Do zatadunku palet fradki transportu mma
wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dyspinane tsmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecggjmi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palee@mzlukiada do 10 warstw kostek (zaleie
od grubdci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 12afbkb700 kg. Pmdane jest, aby palety
z kostkami byty wysytane do odbiorgyodkiem transportu samochodowego wyposgm w dwig do za- i
roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi. Kragezniki betonowe
naley uktad& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Keamiki kamienne natey uktad& na
podkitadkach drewnianych, diugma w kierunku jazdy. Kraweniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed
przemieszczaniemesi uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewozi dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiataodcPas transportu kruszywa powinnyélaabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien kyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewg lub masy uszczelnigie do szczelin dylatacyjnych mwa transportow&adowolnymi srodkami
transportu w fabrycznie zamkitych pojemnikach lub opakowaniach, chemyich je przed zanieczyszczeniem.

Materialy do podbudowy powinny byprzewaone w sposob odpowiaday wymaganiom wisciwej
OST.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéIngki1R)]

5.2. PODLOZE | KORYTO

Grunty podiga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i éme@ oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokagj projektows.

Koryto pod podbudow lub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami OST D-04.01.01 topKevsaz z profilowaniem i
zag:szczaniem podi@” [11].

Koryto musi mié skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeatagjektovg
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5.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni powinna d&yzgodna z dokumentacjprojektowa lub SST (przykiady
konstrukcji nawierzchni podaje aaknik 2).

Konstrukcja nawierzchni ni@ obejmowa utozenie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

b) podsypce piaskowej ré@elonej bezp&rednio na podieu z gruntu piaszczystego o wsghiku
piaskowym WP3 35 wg [8].

Podstawowe czyndoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zapra@mentowo-piaskoyy obejmui:

1. wykonanie podbudowy,

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kgamikow, obrzey i ew. sciekdw),
3. przygotowanie i raxielenie podsypki cementowo-piaskowej,

4. ulazenie kostek z ubiciem,

5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnieniszizelin,

6. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

7. piekgnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowyemazi jest mniej, gdy nie
wystepuja zwykle poz. 1, 6i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowgjppa. 5 - wypeienia szczelin piaskiem.

5.4. PODBUDOWA

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warst@tonowej kostki brukowej powinien by
zgodny z dokumentagprojektow.

Wykonanie podbudowy powinno odpowigdslymaganiom wiéciwej OST, np.:
a) D-04.01.01,04.03.01 ,Dolne warstwy podbud6w oraz oczyszczenie i skropienie” [11],

b) D-04.04.00,04.04.03 ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (zywausz
naturalnego lub tamanego) [12],

c) D-04.04.04 ,Podbudowa z tlucznia kamiennego” [13],

d) D-04.05.00,04.05.04 ,Podbudowy i ulepszone poelta gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi” [14],

e) D-04.06.01 ,Podbudowa z chudego betonu” [15].

Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiadeymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie
opracowanym SST zaakceptowanym przegmiera.

5.5. OBRAMOWANIE NAW IERZCHNI
Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert kgodny z dokumentagcprojektow lub SST.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to maftedo wykonania obramowia
powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w pkcie 2.4.

Ustawianie krawznikow, obrzey i ew. wykonanieciekow przykrawznikowych powinno b§ zgodne z
wymaganiami zawartymi w OST D-08.01.01,08.01.02 ,Kgawki” [17], D-08.03.01 ,Betonowe obrza
chodnikowe” [18] i D-08.05.00Scieki” [19].

Krawezniki i obrzeza zaleca siustawi@ przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, padane jest utzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szerékionawierzchni i
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prawidtowej lokalizacji krawznikoéw lub obrzey.

5.6. PODSYPKA
Rodzaj podsypki i jej grulsé powinny by zgodne z dokumentagcprojektows lub SST.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to gtupodsypki powinna wyno&ipo
zag:szczeniu 3,5 cm, a wymagania dla materialéw na podsppiwinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne
odchyiki od zaprojektowanej gruim podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk piaskows nalery zwilzy¢ woda, rownomiernie rogieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotw optymalnej.
Podsypk cementowo-piaskogvstosuje si z zasady przy wysgpowaniu podbudowy pod nawierzchra

kostki. Podsypk cementowo-piaskoavprzygotowuje & w betoniarkach, a nagnie rozciela sé na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatdci nasciskanie nie mniejszejaiRy = 10 MPa, Bg= 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby poscisnigciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywataedinie byto na diongladéw wody, a po nag@iigciu palcami podsypka rozsypywata.si
RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzédedadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozcielona podsypka powinna bywyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskov) mawatowaniu nawierzchni
nalezy ja polat woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubGé podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej
zaprawy mae wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawusi by zakaiczone przed rozpogziem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. UKLADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH
5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz delsaiktadania
powinny by zgodne z dokumentacjprojektows lub SST, a w przypadku braku wystarezgch ustalé
Wykonawca przedkliada odpowiednie propozycje do zaakceptowanignidrowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu ukfadania i wytwornelkostzynier maze polect Wykonawcy

utozenie po 1 R wskepnie wybranych kostek, wagznie na podsypce piaskowej.

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zalecavykonywa& przy
temperaturze otoczenia niesiej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §é w ciagu dnia temperatura

utrzymuje st w granicach od @C do +%’C, przy czym jéli w nocy spodziewaneasprzymrozki kostk nalezy
zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, pap.

Nawierzchng na podsypce piaskowej zalecasiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacbyykonana z elementéw o jednakowej grédioNa wigkszym
fragmencie robdt zalecagsstosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktareflopuszczalneas
rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie.
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Ukladanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych
pod wzgedem ksztattu lub wymagajych kompozycii kolorystycznej uktadanych deseni oramyéh wymiaréw i
ksztaltow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonyvpezyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przendsk palety warstw ksztaltek na miejsce ich uenia z wymagandoktadndcia. Kostka
do ukladania mechanicznego nie zmomie€ duwych odchytek wymiarowych i musi By odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj.a0pa na palecie w odpowiedni wzér, bez delta potéwek i dziewiek,
przy czym kada warstwa na palecie music¢gobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraly do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musiwsparte prat brukarzy, ktérzy uzupehigj
przerwy, wyrabiaj tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i kraanikdw.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgo procesie ubijania
podsypka zagszcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok uradze infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazow itp.)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych uemdzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj
korytek sciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgmikach, obrzeach i studzienkach nmina wywaé elementy
kostkowe wykdczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewek, majicych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wachiawolm przestrzé uzupetnia
si¢ kostk cigta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targz
itp.).

Dzienry dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleeazakaiczyt
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce pigskowelu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utagonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizoryczoiemat nawierzchrng na
podsypce piaskowej nalgrozebré i usuraé wraz z podsypk
5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalyy przeprowad@ za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolipnaé walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednocz@ie w
kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierGenpowierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie
w kierunku wzdtznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (nknigte) naley wymienic na kostki cale.

5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny
Szeroké¢ spoin pomidzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca siby osie spoin porilzy

dhuzszymi bokami tych kostek tworzyly z asirogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegata prostego pomilzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku paugo nawierzchni.

Po ut@eniu kostek, spoiny nalg wypetni:
a) piaskiem, spetiggym wymagania pktu 2.3 c),§lenawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zapraw cementowo-piaskaoay spetniagca wymagania pktu 2.3 d), k& nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowe;.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmiegem spoiny na sucho lub,
po obfitym polaniu wosa - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wejlie rozgarniaczkami z piérami
gumowymi.
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Zapraw cementowo-piaskoyv zaleca si przygotowg w betoniarce, w spos6b zapewn®j jej
wystarczaica ptynnas¢. Spoiny mana wypeitnt przez rozlanie zaprawy na nhawierzeghminagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymziedP rozpocgciem zalewania kostka powinna
by¢ oczyszczona i dobrze zwina wod. Zalewa powinna catkowicie wypeénispoiny i tworz¢ monolit z
kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zapraveementowo-piaskoavnalezy zabezpieczy przed zalaniem aiszczeliny
dylatacyjne, wkiadag zwinigte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zapraveementowo-piaskoswnawierzchng nalezy starannie oczgic¢; szczegolnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i zmgmi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukfadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i vamainspoin zapraav
cementowo-piaskoay nalery przewidzi€ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odleglach zgodnych z
dokumentag projektows lub SST wzgidnie nie wgkszych nk co 8 m. Szerokid szczelin dylatacyjnych powinna
umazliwia¢ przegcie przez nie przemieszazevywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie
letnim, lecz nie powinna kgymniejsza ni 8 mm. Szczeliny te powinny byvypetnione trwale zalewami i masami
okreslonymi w pkcie 2.3 e). Sposéb wypelnienia szczelin powinien odpowiaganaganiom OST D-05.03.04a
~Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne rglstosowa dodatkowo w miejscach, w ktérych wygtije zmiana
sztywndci podiaza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szczelindathoyynymi w
podbudowie itp.). Zalecagivykonywa: szczeliny podtiane przysciekach wzdha jezdni.

5.8. PIELEGNACJA NAW IERZCHNI | ODDANIE JEJ DLA RUCHU

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiemnan@dda do wzytku
bezpdrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zapcamentowo-
piaskows, po jej wykonaniu nalegy przykry¢ warstw wilgotnego piasku o grukoi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywa
ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy tempegédtadniej otoczenia nie r8zej

niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chlodniejszej) nawierzehmilezy oczyscié z piasku i mena odda do uzytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakei rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [10] pkt 6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien uzyska

a) w zakresie betonowej kostki brukowej
- aproba¢ technicza,

- certyfikat zgodnéci lub deklaragi zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badaech
charakterystycznych kostek, w przypadigdania ich przez lryniera,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonagcech zewstrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiatow

- sprawdzenie przez Wykonagvaech zewstrznych materiatow prefabrykowanych (kraamikow,
obrzery),

- ew. badania wikxiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. oldome w normach, ktére bualz
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watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

WyszczegOlnienie Wartdsci dopuszczalne

IF_) badah | pomiaréw Czestotliwos¢ bada
1 Sprawdzenie podia i koryta Wg SST D-04.01.01 [11]
2  Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4
3  Sprawdzenie obramowaniag SST D-08.01.01 do 02 [17];
nawierzchni D-08.03.01 [18]; D-08.05.00 [19]
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiareBiezaca kontrola w 10 punktacWg pktu 5.6; odchyiki od
liniowym lub metod niwelacji) dziennej dziatki roboczej: grubdi, projektowanej grubiei [0 1

spadkow i cech konstrukcyjnych wm
poréwnaniu z dokumentagcj pro-
jektowq i specyfikacy

5 Badania wykonywania nawierzchni z

kostki

a) zgodndé z dokumentagj| Sukcesywnie na kalej dzialce -
projektowa roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzon€o 100 m i we wszystkich punktacRrzesuricie od 0s
geodezyjnie) charakterystycznych projektowa-nej do 2 cm

c) rzedne wysokéciowe (pomierzoneCo 25 m w osi i przy kragdziach Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) oraz we wszystkich punktackl cm; -2 cm

cha-rakterystycznych

d) réwnas¢ w profilu podhznym (wg Jw. Nieréwndci do 8 mm
BN-68/8931-04 [9] tat czteromet
rowa)

e) réwnas¢ w przekroju poprzecznyndw. Przéwity miedzy fah a
(sprawdzona tat profilowa z po- powierzchn, do 8 mm

ziomnicy i pomiarze przéwitu kli-
nem cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metod

niwela-cji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone mhw. Odchytki od do-kumentacji
toda niwelacji) pro-jektowej do 0,3%

g) szerokdé¢ nawierzchni (sprawdzondw. Odchyki od sze-rokaoi
przymiarem liniowym) projekto-wanej dol 1 5 cm

h) szerokd¢ i gltebokas¢ wypetnienia W 20 punktach charakterystycznydg pktu 5.7.5
spoin i szczelin (oghziny i pomiar  dziennej dziatki roboczej

przymiarem liniowym pC
wykrusze-niu diug. 10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i deserintrola bieaca Wg dokumenta-cji
ich utazenia projektowej lub decyzji

Inzy-niera

6.4. BADANIA WYKONANYCH ROBOT
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Badania i pomiary po ukczeniu budowy nawierzchni

WyszczegOlnienie bada pomiaréw Sposbéb sprawdzenia

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego Wizualne  sprawdzenie  jednoroded  wygladu,
nawierzchni, krawznikéw, obrzey, sciekéw prawidtowaici desenia, kolorow kostek, &@n, plam,

deformaciji, wykruszg, spoin i szczelin

Badanie potzenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzeniez@ol@ osi co 25 m i w

punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesungcia wg tab. 2, Ip. 5b)

Rzdne wysokéciowe, réwnéé podtwzna i Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych

poprzeczna, spadki poprzeczne i sze§bko (wg metod i dopuszczalnych wastd podanych w tab. 2,

Ip. od 5c do 5g)

Rozmieszczenie i szerakospoin i szczelin wWg pktu 5.5i15.7.5

nawierzchni, pomidzy kraveznikami,
obrzezami, sciekami oraz wypelnienie spoin i
szczelin

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” [10] pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostik obmiarowy jest n? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
Jednostki obmiarowe robdt towarzysych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

(podbudowa, obramowanie itpg sstalone w odpowiednich OST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [10] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensaprojektova, SST i wymaganiami lryniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktuy&waiki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU
Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

- przygotowanie podia i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgaviki, obrzeza, scieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchni

- ewentualnie wypetnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.

Odbidr tych robdt powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”

[10] oraz niniejszej OST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO $CI
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy platrci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” [10]

pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 frnawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podi@ i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatow i spta,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- piekgnacg nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprgu.

Cena wykonania 1 fnawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot towagzysh (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny bjete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakres jest
okreslony przez OST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. POLSKIE NORMY
PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowyc

1.
2. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzogiovaych; piasek
3. PN-B-11213:1997  Materiaty kamienne. Elementy kamienne;gérali uliczne, mostowe i drogowe
4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegiiw Sktad, wymagania i ocena zgoécio
5. PN-B-32250:1988  Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
10.2. BRANZOWE NORMY
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzadmi ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Kraezniki i obrzeza
8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #veka piaskowego
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééenoawierzchni planografem i at
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D-08.01.01 Krawezniki betonowe

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicZ8jT dla dla przebudowy chodnika na ul.
Grunwaldzkiej w Pobierowieaswymagania dotyece wykonania i odbioru robét zygganych z ustawieniem
kraweznikow betonowych.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zwanych z ustawieniem
kraweznikow:

- betonowych na fawie betonowej z oporem,

- betonowych wtopionych na tawie betonowej,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniceaghodniki dla pieszych, pasy daes,
wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate oki&enia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogoblne wymagania dotyaee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

OgoIne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. STOSOWANE MATERIALY

Materiatami stosowanymas

- krawezniki betonowe,

- piasek na podsygk do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materialy do wykonania tawy pod kraimiki.

2.3. KRAWEZNIKI BETONOWE - KLASYFIKACJA
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1.Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozndia sk nastpujace typy krawznikow betonowych:
- U - uliczne,

2.3.2.Rodzaje

W zalenosci od ksztattu przekroju poprzecznego ramié st nastpujace rodzaje krawznikOw
betonowych:
- prostokitne - rodzaj ,b”,

2.3.3.0dmiany
W zaleznosci od technologii i produkcji kragznikow betonowych, rozidia st odmiany:
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1 - kraveznik betonowy jednowarstwowy,
2.3.4.Gatunki

W zalezndéci od dopuszczalnych wad, uszkodlzeawezniki betonowe dzieli gina:
- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.

2.4. KRAWEZNIKI BETONOWE - WYMAGANIA TECHNICZNE
2.4.1 Ksztalt i wymiary

Ksztatt kraveznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchyitki wymiaréw kramwnikow betonowych podano w tablicy 2.
Rys. 1. Wymiarowanie kraginikw

Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych- zastosowano 22x15

Typ Rodzaj | Wymiary kravgznikow, cm
krawezn  kraweznik | b h qar
ika a
15
u b 100 22 1140
nn
21
nz
ar
X &
X
1
g

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegwikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I 8 012

b, h 3 3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraeznikéw betonowych powinny lybez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Kraedzie elementéw powinny Byréwne i proste.
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Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i édaivelementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01
[14], nie powinny przekracZzawartagsci podanych w tablicy 3.Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
kraweznikow betonowych

Dopuszczalna wielké wad i uszkodzé
Rodzaj wad i uszkodse

Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukta¢ powierzchni krawznikéw w mm 2 3
Szczerby i ograniczajcych powierzchnie gém%iedo uszczalne
uszkodzenia (Scieralne), mm P

krawedzi i naray

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dluga¢, mm, max 20 40
- gkebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3.Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wediug
typow, rodzajow, odmian, gatunkéw i wiela.

Krawgzniki betonowe natey uktadd z zastosowaniem podktadek i przekladek drewnianych o wymiarach:
grubdi¢ 2,5 cm, szeroki 5 cm, dtugé¢ min. 5 cm weksza ni szeroké¢ kraweznika.

2.4.4.Beton i jego skfadniki
2.4.4.1 Beton do produkcji kragznikdw

Do produkciji kravgznikow nalezy stosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku
wykonywania krawznikow dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kegmikbw powinna by wykonana z
betonu klasy B 30.

Beton uyty do produkcji krawznikéw powinien charakteryzowssie:

- hasikliwoscia, ponizej 4%,

- §cieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

- mrozoodporngcia i wodoszczelngia, zgodnie z norgaPN-B-06250 [2].

2.4.4.2 Cement

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy niezsiej nk ,32,5” wg PN-B-
19701 [10].

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywd w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkéw i marek.

2.4.4.4Woda
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadé wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. MATERIALY NA PODSYPK E | DO ZAPRAW

Piasek na podsypkcementowo-piaskoav powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsygk do zaprawy cementowo-piaskowej powinierg lsgmentem portlandzkim klasy nie
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mniejszej nt ,32,5”, odpowiadacy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. MATERIALY NA LAWY

Do wykonania faw pod kragzniki nalezy stosowd, dla:
1. tawy betonowej - beton klasy B 15, wg PN-B-06250 [2], ktérego sktadnikirponodpowiadé wymaganiom
punktu 2.4.4,

2.7. MASA ZALEWOWA

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych nacgpmpowinna odpowiadawymaganiom
BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
OgoIne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. SPRET

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cemmgridskowe;,
- wibratorow ptytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
4.2. TRANSPORT KRAWEZNIKOW

Krawgzniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenien sszkodzeniami w czasie transportu,
a gbérna warstwa nie powinna wystavmzascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. TRANSPORT POZOSTALYCH MATERIALOW

Transport cementu powiniergidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatandcBas transportu kruszywa powinnytasabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mas; zalewow, nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbgiwa
w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzenienginéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. WYKONANIE KORYTA POD LAWY

Koryto pod fawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerokgi dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zagiszczenia dna wykonanego koryta pod dgpowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.
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5.3. WYKONANIE + AW
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.3.tawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonugeb&iz szalowania, przy gruntach sypkich pagle
stosowé szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje s szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezfednio
w korycie powinien b§ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa: zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251 [3], przy czym nalg stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczamas
zalewows.

5.4. USTAWIENIE KRAW EZNIKOW BETONOWYCH
5.4.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatto (odlegidé goérnej powierzchni kragznika od jezdni) powinno Wy zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustatevinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie’scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zgkiszone do 16 cm.

Zewrgtrzna $ciana krawznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiem,zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikbw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.3.Ustawienie krawznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawznikbw na fawie betonowej wykonujeesina podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grufm 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.4 Wypelnianie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypenic zwirem, piaskiem
lub zapraw cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krkgikow zapraw
cementowo-piaskoavstosuje s wylacznie do krawznikow ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny krawznikéw przed zalaniem zaprawnalezy oczyéci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanyevwza
nalezy zalewa co 50 m bitumiczin mas zalewows nad szczelig dylatacyjr tawy.

6. KONTROLA JKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

6.2.1.Badania krawznikoéw

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykdénbadania materiatbw przeznaczonych do
ustawienia krawznikow betonowych i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghtlu zewrtrznego nalgy przeprowadi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystgpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugéci i glebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow pglprzeprowadi z doktadnécia do 1 mm przy gyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulirey zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenig\w prostych
w narazach elementéw wykonujeesprzez przytaenie ktownika do badanego nam i zmierzenia odchytek z
doktadndcia do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatbw stosowanych przy ustawiaraaneknikéw betonowych powinny
obejmowa wszystkie wtaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.
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6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi'| 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

— Zgodnd¢ profilu podhwznego gornej powierzchni taw z dokumentgajojektov.
Profil podtwzny goérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne
odchylenia mog wynost [J 1 cm na kade 100 m tawy.

b) Wymiary faw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwdch dowolnie wybranych punktach naz#t@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosa:
- dla wysokéci [1 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéxi [1 10% szerokgri projektowane;.

c) Roéwnd¢ goérnej powierzchni taw.
Rowna¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza 9irzez przytaenie w dwdch punktach, naide 100 m tawy,
trzymetrowej faty.
Przéwit pomiedzy gorr powierzchm tawy i przytazom tata nie ma.e przekraczal cm.

d) Zag:szczenie taw.
Zageszczenie taw badaesiv dwéch przekrojach na kde 100 m.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nieerpezekraczall 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kramikow

Przy ustawianiu kragznikéw naley sprawdza:

1. dopuszczalne odchylenia linii kraanikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wyndsil cm na
kazde 100 m ustawionego kramika,

2. dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzny &maika od niwelety projektowanej, ktére
wynosil 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

3. réwnai¢ gérnej powierzchni kragznikbw, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach naide 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomigdzy gorr, powierzchn kraweznika i przytazon fata
nie maze przekraczal cm,

4. doktadnd¢ wypetnienia spoin badaesco 10 metréw. Spoiny muszy¢ wypetione catkowicie na pein
gtebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostl obmiarow jest m (metr) ustawionego kramnika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniagjojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wynikiyeze.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
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- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m kray¥nika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tagy

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie krawznikow na podsypce (cementowo-piaskowej),
- wypetnienie spoin kragznikdw zapraw,

- ew. zalanie spoin magalewovs,

- zasypanie zewgtrznejsciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie bafi@ pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. przepisy zwjzane
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10.1. NORMY

NooprwbE

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06251 Roboty betonoweslbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geomethycznyc

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne doeraehini drogowychZwir i
mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzobgoaych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierdobgowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgoécio

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawieraiidg, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawieraiidg, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Kraezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. INNE DOKUMENTY

1. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojtrszawa, 1979 i 1982 r.
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D-08.03.01 Betonowe obrza chodnikowe

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczego6lowej specyfikacji technicZB8&T) dla przebudowy chodnika na ul.
Grunwaldzkiej w Pobierowieaswymagania dotyee wykonania i odbioru robét zygganych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zganych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgranicegednostronnie lub dwustronniegii
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.2. Pozostale oki&enia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

OgoIne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.0
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. STOSOWANE MATERIALY

Materiatami stosowanymas

- obrzea odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
- zwir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE - KLASYFIKACJA

W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia sk dwa rodzaje obrzsy:

- obrzeze wysokie — Ow.

- obrzeza niskie - On

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodz# oraz odchytek wymiarowych obrzz dzieli
sig na:

- gatunek 1 - G1,

- gatunek 2 - G2.

2.4. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE - WYMAGANIA TECHNICZNE
2.4.1 Wymiary betonowych obrzg chodnikowych

Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztatt betonowego ohraehodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzgy - Zastosowano 20x6 (diugi& bez uwag

Rodzaj Wymiary obrzg, cm
obrzeza 1 b h r
75 6 20 3
On
100 6 20 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olirge

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
[ U8 012

b, h 03 U3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olisze

Powierzchnie obrzsg powinny by bez rys, pknigé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i édawelementéw nie powinny przekrac¢za
wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia olyrze

Dopuszczalna wielkd

Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodzé
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukiaé powierzchni i krawdzi w2 3
mm
Szczerby . ogran|cz§qcych pOW|erzchn|enie dopuszczalne
i uszkodzenia gorne gcieralne)
krawedzi i nar@y  ograniczajcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dhugas¢, mm, max 20 40

gtebokas¢, mm, max 6 10
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2.4.4.Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajéw i gatunkéw.

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy uktad& z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grulsé 2,5 cm, szerokd 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wiksza ni szeroké¢ obrzea.

2.4.5.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. MATERIALY NALAW E | DO ZAPRAWY

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadlavymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom
PN-B-11113 [6].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiaggmaganiom podanym w SST D-
08.01.01 ,Kravgzniki betonowe” pkt 2.

3. sprzet

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogblne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. SPRZET DO USTAWIANIA OBRZE ZY

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomocniczego.

4. transport

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
4.2. TRANSPORT OBRZEZY BETONOWYCH

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agnieciu
przez beton wytrzymaségi minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczenigmusszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. TRANSPORT POZOSTALYCH MATERIALOW
Transport pozostatych materialtéw podano w SST D-08.01.01 &l betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. WYKONANIE KORYTA

Koryto pod podsypk (fawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzeglinieniem w szerokgi dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. PODLOZE LUB PODSYPKA (LAWA)

Podiaze pod ustawienie obrza mae stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa)zméru
lub piasku, o grubiwi warstwy od 3 do 5 cm po zggczeniu. Podsygk(tawe) wykonuje st przez zasypanie
korytazwirem lub piaskiem i zagzczenie z polewaniem wad
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5.4. USTAWIENIE BETONOWYCH OBRZE ZY CHODNIKOWYCH

Betonowe obrzea chodnikowe naleg ustawig na wykonanym podia w miejscu i zeswiattem
(odlegtcicia gornej powierzchni obrze od caigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacii
projektowe;j.

Zewrktrzna $ciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokdéci 1 cm. Naley wypeni je piaskiem lub zaprawcementowo-
piaskows w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczyci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione
catkowicie na pelg gighokas¢.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania materialtdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedstadiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghtlu zewrtrznego nalgy przeprowadsi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzewystepujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy
3. Pomiary dlugéci i gtebokdsci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pglprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego luBrtey, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzeniéw prostych
w narazach elementéw wykonujeesprzez przytaenie ktownika do badanego nam i zmierzenia odchytek z
doktadndcia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdbw powinny obejméwaszystkie wiaciwosci okrelone w normach

podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:
a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podtaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawywdru lub piasku - zgodnie z wymaganiami
pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obgze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére me wynosé (1 2 cm na kade 100 m diug&i obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny obeze, ktdre mae wynost (11 cm na kade 100 m diugéi obrzea,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktdre powinno wyk&zgaWowite wypetnienie badanej
spoiny na pekp gighokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednosti obmiarovy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
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wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wynikiyeze.
8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

PobdPR

o

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PtATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatrsei podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- rozscielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,

-wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-10021

PN-B-11111
PN-B-11113
PN-B-19701
BN-80/6775-
03/01

BN-80/6775-
03/04

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

Prefabrykaty budowlane =z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do naeliarz
drogowych Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nastiaiz
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza.
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