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~«h Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sSprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

z«<n Zakres robot oraz kolejnosc realizacji
> roboty przygotowawcze;
> wykonanie robdt ziemnych w tym wyréwnanie terenu;
> wykonanie nasypow;
> utozenie kraweznikéw;
> wykonanie podbudowy;
> wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz ptyt azurowych;
> wykonanie Sciekdw skarpowych
> uzupetnienie poboczy;
> ustawienie oznakowania pionowego;

> wykonanie o$wietlenia oraz nasadzen.

g<n Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W sasiedztwie planowanej inwestycji znajdujq sie domy jednorodzinne mieszkalne
przy ulicach Spacerowej i Magdaleny, dziatka V klasy kategorii rolnej, a takze droga
wojewddzka nr 102. dzia. W obrebie planowej inwestycji znajduje sie uzbrojenie

podziemne.

g<" Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu stwarzajagcymi zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi mogq by¢ sieci infrastruktury podziemne;j.

Na obszarze dziatek geodezyjnych o numerach 89/3 i 89/4 wchodzacych
w skitad opracowania wystepuje jedynie uzbrojenie podziemne w postaci dwoch sieci

telekomunikacyjnych.
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W zwigzku z wyniesieniem catej konstrukcji projektowanego parkingu ponad

powierzchnie istniejgcego terenu zaktada sie catkowity brak ingerencji w uzbrojenie

podziemne.

5<n Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji robot budowlanych

Roboty prowadzone w ramach przygotowanego opracowania, zgodnie z projektem,

ujmujg szereg prac, ktére mogq stwarzal zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do najwazniejszych z nich nalezq:

>

przemieszczanie sie maszyn w trakcie pracy, mozliwos¢ podchwycenia przez
przemieszczajqce sie maszyny lub ich czesci;

mozliwo$¢ odkrycia niezinwentaryzowanych linii podziemnych;

roztadunek materiatdéw budowlanych — mozliwos¢ urwania sie zawiesia lub hakéw;
hatas w trakcie pracy maszyn i elektronarzedzi;

montaz kraweznikéw betonowych i elementdw nawierzchni (uderzenia i sttuczenia
konczyn);

wysitek fizyczny — wystepuje w trakcie wykonywanie wiekszosci prac.

z<" SposOb prowadzenia instruktarzu przed przystapieniem do prac

Do pracy przy tego typu robotach mogg by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy

posiadajgcy wymagane szkolenie BHP podstawowe i okresowe. Instruktarz stanowiskowy

przed przystgpieniem do prowadzenia tego typu prac winien sie odby¢ na miejscu

wyznaczonej pracy i obejmowac informacje z zakresu :

>

>

>

kolejnosci wykonywanych prac;

wystepujacych zagrozen podczas realizacji tego zadania budowlanego;

zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia zdrowia lub Zzycia
pracownika;

poinstruowac¢ pracownikdw o przyjetym w firmie sposobie komunikacji, podajac
numery telefondw przetozonych i numery telefondw odpowiednich stuzb
ratowniczych;

rodzaju i koniecznosci stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej winien przekazaé

pracownikom ustnie kierownik budowy lub majster nadzorujacy te prace.

15



=< Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
> W zakresie nadzoru: wymieni¢ kierownikdw robot i numery ich uprawnien
(kierownik robot organizuje prace w taki sposdb, aby byta ona bezpieczna),

generalnego wykonawce, podwykonawcdw oraz koordynatora robét;

> W zakresie mozliwosci technicznych: oznakowac teren tablicami informacyjnymi i
ostrzegawczymi, okresli¢ na podstawie projektu budowlanego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robdt,
zapewniC odziez i obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej, zapewni¢ przerwy w
pracy, zapewni¢ sprawny sprzet techniczny;

> W zakresie obstugi sprzetu i maszyn budowlanych: obstuga wszelkich urzadzen

moze sie odbywac jedynie przez osoby do tego celu przeszkolone i upowaznione;

> W zakresie stosowanych materiatow: zastosowac jedynie materiaty posiadajace

wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne.

#an Okreslenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentow niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych
Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczace prawidtowej eksploatacji maszyn

budowlanych powinny sie znajdowac u kierownika budowy.
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