Przedmiar robo6t

Obiekt Parking dla samochodéw osobowych
Kod CPV 45223320-5

Budowa m. Pustkowo

Inwestor Gmina Rewal

Biuro kosztorysowe  Gosfigkie Przedsbiorstwo Drogowe

Gryfice 13-07-2009

"Rekomendacja Jakoi" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50



Rodos 6.0.22.0 [7952] - Rekomendacja :

Tabela przedmiaru robot Strona 2/5
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
1. Roboty przygotowawcze
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe - Koryta pod nawierzchnie plac@stpjowych
0112/02
- wjazd na parking 54,0/10000 ha 0,005
- jezdnia manewrowa na parkingu  839,0/10000 ha 0,084
- miejsca parkingowe 1055/10000 ha 0,106
- wyjazd z parkingu 251,0/10000 ha 0,025
razem| ha 0,220
2 Scinanie pih mechaniczn drzew osrednicy 26-35 cm z uprzatmiiem terenu i wywozem
dtuzycy na odl. do 2 km oraz karczowaniem pni po wyeinc
szt 8,000
2.1 KNR 2-01w Scinanie pik; mechaniczp drzew asrednicy 26-35cm
0103/03
szt 8,000
2.2 KNR 2-01w Mechaniczne karczowanie pni@dnicy 26-35ci
0105/03
szt 8,000
2.3 KNR 2-01 Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnyelzigibrzeni i kory (bez wrzosu), z
0111/04 wywiezieniem
150 m2 150,000
razem| m2 150,000
2.4 KNR 2-01 Transport didyc na odlegté¢ do 2km
0110/01
m3 8,000
2.5 KNR 2-01 Transport ga¢zi na odlegté¢ do 2km
0110/03
16 mp 16,000
razem| mp 16,000
2.6 KNR 2-01 Transport karpiny na odlegfé do 2km
0110/02
mp 8,000
2. Roboty ziemne
3 KNR 2-01 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grudmd do 15cm za pomagcspycharki
0126/01
- wjazd na parking 54,0 m2 54,000
- wyjazd z parkingu 251,0 m2 251,000
razem| m2 305,00(
4 KNNR 6 Koryta o gkbokasci 30cm na calej szeroka jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie
0101/03 w gruncie kategorii lI-VI
- wjazd na parking 54,0 m2 54,000
- wyjazd z parkingu 251,0 m2 251,000
razem| m2 305,00(
5 KNR 2-01 Nakfady podstawowe na przemieszczenie gruntu regméé do 10m, grunt kategorii |
0229/03
- pocatkowe 16mb parkingu na catej szerékio (16,0*23,5)*0,20 m3 75,200
razem| m3 75,200
6 KNR 2-01 Formowanie i zagszczanie spycharkami nasypow o wysakalo3m, grunt kategorii lll-1V - Z
0235/02 materiatu zakupionego - grunt przepuszczalny kateGa
Analogia
- na 3/4 powierzchni parkingu nasyp o wysa@kd 5cm ((62,5*0,75)*23,5)*0,15 m3 165,234
razem| m3 165,234
7 KNR 2-01 Zagzszczenie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjngmint spoisty kategorii lll-IV
0237/08
- pocatkowe 16mb parkingu na catej szerékio (16,0*23,5)*0,20 m3 75,200
- na 3/4 powierzchni parkingu nasyp o wysa@kd 5cm ((62,5*0,75)*23,5)*0,15 m3 165,234
razem| m3 240,434
8 KNNR 6 Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poghopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/03 gruncie kategorii Il-VI - na catej powierzchni pargu wraz z jezdniami manewrowymi
- wjazd na parking 54,0 m2 54,000
- jezdnia manewrowa na parkingu 839,0 m2 839,00(
- miejsca parkingowe - 25 M.P. 281,25 m2 281,25(
- miejsca parkingowe - 20 M.P.  225,0 m2 225,000
- miejsca parkingowe - 20 M.P.  225,0 m2 225,000
- miejsca parkingowe - 23 M.P. 258,75 m2 258,75(
- miejsca parkingowe - 4 M.P. 64,8 m2 64,800
- wyjazd z parkingu 251,0 m2 251,000
razem| m2 2.198,800
3. Podbudowa
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9 KNNR 6 Wykonanie i zagszczanie warstwy odszapcej w korycie lub na catej szeralad korony,
0104/03 gruba¢ po zagszczeniu 10cm
- wjazd na parking 54,0 m2 54,000
- jezdnia manewrowa na parkingu 839,0 m2 839,000
- miejsca parkingowe - 25 M.P. 281,25 m2 281,25(
- miejsca parkingowe - 20 M.P.  225,0 m2 225,000
- miejsca parkingowe - 20 M.P.  225,0 m2 225,000
- miejsca parkingowe - 23 M.P. 258,75 m2 258,75(
- miejsca parkingowe - 4 M.P. 64,8 m2 64,800
- wyjazd z parkingu 251,0 m2 251,000
razem| m2 2.198,800
10 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, giéilarstwy po zagszczeniu 20cm
0113/02
- miejsca parkingowe - 25 M.P. 281,25 m2 281,25(
- miejsca parkingowe - 20 M.P.  225,0 m2 225,000
- miejsca parkingowe - 20 M.P.  225,0 m2 225,000
- miejsca parkingowe - 23 M.P. 258,75 m2 258,75(
- miejsca parkingowe - 4 M.P. 64,8 m2 64,800
razem| m2 1.054,800
11 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, gitib@rstwy po zagszczeniu 15cm
0113/06
- wjazd na parking 54,0 m2 54,000
- jezdnia manewrowa na parkingu 839,0 m2 839,00(
- wyjazd z parkingu 251,0 m2 251,000
razem| m2 1.144,000
4. Nawierzchnia
12 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grudmb8cm na podsypce cementowo-piaskowej
0502/03 wypetnieniem spoin piaskiem
- wjazd na parking 54,0 m2 54,000
- jezdnia manewrowa na parkingu 839,0 m2 839,00(
- wyjazd z parkingu 251,0 m2 251,000
razem| m2 1.144,000
13 KNR 2-31 Nawierzchnie z piyt drogowych betonowych typu "Mébarubdci 8 cm, z wypetnienier
0309/05 zwirem 2-8 mm
Analogia
- miejsca parkingowe - 25 M.P. 281,25 m2 281,25(
- miejsca parkingowe - 20 M.P.  225,0 m2 225,000
- miejsca parkingowe - 20 M.P.  225,0 m2 225,000
- miejsca parkingowe - 23 M.P. 258,75 m2 258,75(
- miejsca parkingowe - 4 M.P. 64,8 m2 64,800
razem| m2 1.054,800
5. Krawezniki
14 KNNR 6 Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm, z wykonaniemytdgtonowej z oporem (beton
0403/03 B-15), na podsypce cementowo-piaskowej
Analogia
15,1+62,5+62,0+11,8+75,2+95,7+9,7+17,1+23,2+23,6-24 m 420,10(¢
razem m 420,10(¢
6. Elementy odwodnienia
15 Utozeniescikdw na tawie betonowej gr. 10 cm z prefabrykati@kowych skarpowych typu
trapezowego o wymiarach 50x38/50x15/20
8,0+9,0+16,0 m 33,000
razem m 33,000
15.1 KNR 2-31 tawa betonowa zwykta pod scieki ulic
0402/03
Analogia
(8,0+9,0+16,0)*0,02 m3 0,660
razem| ma3 0,660
15.2 KNNR 6 Scieki na podsypce cementowo-piaskowej z z prefatirykiekowych skarpowych typu
0606/03 trapezowego o wymiarach 50x38/50x15/20
8,0+9,0+16,0 m 33,000
razem m 33,000
15.3 KNNR 6 Zabruk wylotuscieku skarpowego z kamienia narzutowego o wymiat&eB0cm
0205/01
Analogia
m2 6,000
7. Oznakowanie
16 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowyclrednicy 70mm
0702/02
szt 7,000
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17 KNR 2-31 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawdzgébrmacyjnych o powierzchni
0703/02 ponad 0,3m2
szt 8,000
8. Roboty wykaiczeniowe
18 KNNR 1 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) gkpoboczy wykonywanycheeznie w
0503/01 gruncie kategorii I-1l
- skrarpy po zew. obrysie parkingu wraz z wyspar8R3,0*1,5+34,81+41,57+34,81 m2 595,690
razem| m2 595,69(
19 KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grdiavarstwy humusu 5cm
0507/01
m2 595,69(
20 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewowédiiastych form naturalnych na terenie ptaskim w grerkategorii
0303/05 IV o érednicy i gtbokasci dotéw 0,5m z catkowit zapravy dotow
szt 12,000
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