Budowa centrum miejscowosci Rewal wraz z dojsciem i zejsciem na plaze

Inwestor

Adres inwestora

Przedsiewziecie

Opracowanie:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Urzad Gminy Rewal
PL 72-344 REWAL UL. MICKIEWICZA 19

Budowa centrum miejscowosci
zejsciem na plaze

inz. Jozef Konieczny

Roboty ogélnobudowlane:

kod CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

kod CPV 45262311-4

Betonowanie konstrukgji

kod CPV 45262500-6

Konstrukcje murowe

kod CPV 45442300-0

Roboty w zakresie ochrony powierzchni

kod CPV 45223100-7

Montaz konstrukcji metalowych

kod CPV 45260000-7

Roboty w zakresie wykonania pokry¢ i konstrukcji dachowej i inne podobne
roboty specjalistyczne

kod CPV 45421000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

kod CPV 45431200-9

Ktadzenie glazury

kod CPV 45442100-8

Roboty malarskie

kod CPV 45432100-5

Kfadzenie i wyktadanie podtdg

kod CPV 45324000-4

Tynkowanie

kod CPV 45212140-9

Obiekty rekreacyjne

kod CPV 45111100-9

Roboty w zakresie burzenia

Zagospodarowanie terenu:

kod CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

kod CPV 45236200-2

Wykonywanie nawierzchni obiektéw sportowych

kod CPV 45212140-9

Obiekty rekreacyjne

kod CPV 45111291-4

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
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SPIS TRESCI
BO - 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét
6. Kontrola jakosci robét
7. Obmiar robét

8. Przejecie robot

9. Podstawa ptatnosci
10.Przepisy zwigzane

BO - 01.00 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

BO - 01.01 Roboty ziemne

BO - 01.02 Konstrukcje zelbetowe i betonowe
BO - 01.03 Konstrukcje murowe

BO - 01.04 Konstrukcje stalowe

BO - 01.05 Stolarka okienna, drzwiowa i $lusarka
BO - 01.06 Podtoza i posadzki

BO - 01.07 Tynki i oktadziny wewnetrzne

BO - 01.08 Roboty malarskie

BO - 01.09 Elewacja

BZ - 02.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

BZ - 02.01 Roboty ziemne

BZ - 02.02 Konstrukcje betonowe

BZ - 02.03 Podbudowy pod nawierzchnie

BZ - 02.04 Nawierzchnie utwardzone - polbruki

BZ - 02.05 Zielen, montaz fawek, koszy na smieci, oston drzew, stojakéw rowerowych
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BO - 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

kod CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

kod CPV 45262311-4

Betonowanie konstrukcji

kod CPV 45262500-6

Konstrukcje murowe

kod CPV 45442300-0

Roboty w zakresie ochrony powierzchni

kod CPV 45223100-7

Montaz konstrukcji metalowych

kod CPV 45260000-7

Roboty w zakresie wykonania pokry¢ i konstrukcji dachowej i inne podobne
roboty specjalistyczne

kod CPV 45421000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

kod CPV 45431200-9

Ktadzenie glazury

kod CPV 45442100-8

Roboty malarskie

kod CPV 45432100-5

Ktadzenie i wyktadanie podtog

kod CPV 45324000-4 | Tynkowanie
kod CPV 45421146-9 | Instalowanie sufitbw podwieszanych
kod CPV 45212140-9 | Obiekty rekreacyjne

kod CPV 45111100-9

Roboty w zakresie burzenia

Tytut projektu: Budowa centrum miejscowosci Rewal wraz z dojsciem i zejSciem na plaze

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania Ogolne, odnosi sie do wymagan wspdlnych dla wszystkich wymagan technicznych,
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach: Budowa centrum

miejscowosci Rewal wraz z dojsciem i zejsciem na plaze

1.2. Zakres stosowania ST

Jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych. Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukciji
i przepisow w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne bedace sktadowa czescig

dokumentow przetargowych.

1.3. Ogodlny opis stanu istniejgcego i planowanych Robét objetych ST
1.4. Charakterystyka ogélna inwestycji

Zejscie na plaze z tarasem gérnym dla turystow oraz budynkiem ratownikéw z matym tarasem, catosé

uzupetni zagospodarowanie terenu z fontanng kaskadowa oraz pawilonami handlowymi i foto.

1.5. Roboty ogoéinobudowlane

Roboty ziemne

Roboty zelbetowe: palowanie, konstrukcja zelbetowa zejscia na plaze
Wykonanie podtozy i posadzek

Wykonanie izolacji pionowych i poziomych

Murowane $ciany zewnetrzne oraz wewnetrzne

Montaz stolarki okiennej, drzwiowej

Montaz przegrdd sanitarnych systemowych

Roboty malarskie i oktadzinowe $cian

1.6.Zagospodarowanie terenu

1.7. Roboty sanitarne

Roboty ziemne — korytowanie

Wykonanie podbuddw pod nawierzchnie

Wykonanie utwardzonych nawierzchni z kostki betonowej
Schody terenowe

Wykonanie fontanny kaskadowej

Montaz pawilonéw handlowych

e wg. opracowan branzowych
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1.8. Roboty elektryczne
e wg. opracowan branzowych

1.9. Zakres robét i czynnosci wiaczonych do realizacji w ramach umowy, ktérych koszty
Wykonawca winien uwzgledni¢ w ofercie

Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, tacznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz
z zabezpieczeniami wynikajgcymi z BHP o i p.poz., wg projektu organizacji placu budowy
sporzadzonego przez Wykonawce i przedstawionego Zamawiajgcemu do akceptaciji,

Skontrolowanie gruntéw w obrebie inwestycji przez uprawnionego geologa i przedtozenie stosownych
dokumentdw z przeprowadzonych badan,

Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych

Sporzgdzenie planu zapewnienia jakosci,

Podtaczenie mediow i optata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy oraz dla
potrzeb wykonywania robét budowlanych, w tym 100% kosztow dogrzewania obiektu w okresie
zimowym,

Optata za zajecia drég miejskich oraz terendw innych witascicieli, chodnikow, itp.

Oczyszczenie i uporzadkowanie placu budowy po zakohczeniu roboét, a w szczegdlnosci
oczyszczenie nawierzchni chodnikéw i ulic, z ziemi i btota, usuniecie z placu budowy nieczystosci
powstatych w trakcie realizacji inwestyciji,

Nalezyte usuniecie szkdd powstatych w trakcie trwania prac budowlanych,

Ustug geologicznych i geodezyjnych budowy niezbednych w celu realizacji umowy, w tym réwniez
wytyczenie granic terenu budowy

Sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej

Opfata za wycinke drzew z uzyskaniem pozwolenia na wycinke.

1.10. Opis stanu istniejacego
Istniejce zejscie na plaze w konstrukcji stalowe;j.

1.11. Uklad konstrukcyjny

Posadowienie: posrednie na palach
Sciany fundamentowe: betonowe
Sciany nadziemia: betonowe, murowane
Konstrukcja nosna: zelbet

Stupy nosne zelbetowe

Elewacja: drewno egzotyczne

Pawilony: prefabrykowane

1.12. Elementy wykonczeniowe

Izolacje - przeciwwilgociowa pionowa masami bitumicznymi, pozioma faw fundamentowych — papa
termozgrzewalna 2x

Tynki — cementowo-wapienne, kategoria Ill + szpachlowanie

Malowanie - sciany malowane farbg wodoodporng

Przegrody sanitarne w systemie SANIBOX-KB

Posadzki pomieszczen sanitarno-higienicznych, zaplecza — terakota

Stolarka okienna, drzwiowa — aluminiowa,

1.13. Wyposazenie budowlano-instalacyjne
Instalacje sanitarne — wg. ST branzowej.
Instalacja grzewcza — wg. ST branzowe;.

Instalacje wentylacyjna — wg. ST branzowej.

Instalacje elektryczna — wg. ST branzowej.
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1.14. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (Inspektora).

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami, przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét,
wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.

1.15. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje
Techniczng w ilosci okre$lonej w umowie. Wykonawca przed przystapieniem do prac przedstawi
Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i zagospodarowania placu budowy oraz plan BIOZ.

1.16. Dokumentacja Techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robét:

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajgcego lub jest to niezbedne do dostosowania jej do poleconych przez Inspektora zmian,
Wykonawca sporzadzi dodatkowe rysunki na wtasny koszt w 2 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi
do zatwierdzenia.

1.17. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia terenu budowy w celu uniemozliwienia dostepu osobom
postronnym w czasie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego Roboét. Nalezy wykonac
nastepujgce tablice informacyjne:

Tablice informacyjng zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953).

Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora i bedzie zawierata
informacje dotyczace wykonywanych robét. Tablice informacyjne bedg utrzymywane -przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

1.18. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajagcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan
bedzie miat szczegdiny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.19. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywacé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.20. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywoltujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg mialy swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po
zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢é zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

1.21. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone wtasno$ci publicznej i prywatnej na zasadach ogdlnych.

1.22. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.23. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6ot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej
sg uwzglednione w cenie realizacji.

1.24. Ochrona Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robdét od rozpoczecia do odbioru robot przez Inwestora oraz bedzie utrzymywaé Roboty do tego czasu.
Ochrona robét winna réwniez objg¢ zabezpieczenie majatku Zamawiajgcego zwigzanego z Robotami od
skutkow dziatania stron trzecich lub Wykonawcy.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajagcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu takiego
polecenia.

1.25. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robat.

1.26. Zaopatrzenie Placu Budowy w wode i energie elektryczng
Punkty poboru: wody, zrzutu $ciekéw, energii elektrycznej znajdujg sie na terenie obiektu. Uzyskanie
warunkow i wykonanie punktéw poboru w/w mediéw dla potrzeb placu budowy oraz koszty ich wykonania
i eksploatacji obcigzajg Wykonawce. Koszty te bedg zawarte w cenie.

2. MATERIALY

2.1.Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed =zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
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laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych
materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg
zatwierdzenie.

2.2.Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj Robat,
w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wlasciwo$é do Robét
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez
zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST.
W przypadku braku ustaleh w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw
wyszczegolnionych w umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji , ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora beda usuniete z Placu Budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na wiasny
koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdIne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z umowa, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja, wymaganiami ST, PZJ oraz
poleceniami Inspektora.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania Robét, jesli wymagacé
tego bedzie Inspektor.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badah materiatdbw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é Robdt i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegéty
Swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czesé o0golng opisujacy i przedstawiajgcg w formie diagramu:

- organizacje wykonania Robodt, w tym szczegdétowy podziat na rodzaje robét w tych
obiektach, terminy rozpoczecia, kluczowych dat do kontroli zaawansowania i
zakonczenia robét, terminy badan i przedstawienia wynikéw, w formie graficznej zgodnej
z podziatem na rodzaje robét, sposoby prowadzenia Robdt,

- BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegdinych
elementow Robdt,

- spos6b i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét.
Niewykonanie przez Wykonawce zatwierdzonego przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakosci
bedzie stanowito naruszenie warunkéw umowy.

b) cze$¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robot;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

- metode magazynowania materiatow,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie

transportu,

- sposOb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych
elementow Robdt,

- sposob postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadajg
wymaganiom.

Inspektor moze zazadac sporzadzenia i stosowania szczegétowego PZJ dla poszczegdlnych rodzajow
robot.

6.2.Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robodt i jakosé materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatdw oraz Robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm
okres$lajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, kiére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposbb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania wszystkich materiatéw u zrédta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli Robdét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé
materiatow i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow i Robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatédw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiada¢ atest.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.
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Materiaty posiadajace atesty lub urzgdzenia - wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i urzadzenia zostang
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.9.Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Wszystkie zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno ponumerowane,
podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:
date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robat,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw Robot,
przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego
opo6znienia,
uwagi i polecenia Inspektora,
daty zarzadzenia wstrzymania Robét przez Inspektora, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia Robot,
dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.

6.10. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego z
elementéw wykonanych Robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob
ciggly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.11. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
Dokumenty wchodzace w skiad budowy

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
instrukcje inzyniera oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie
protokoty odbioru Robdt,

korespondencje na budowie,

szkice i operaty geodezyjne

6.12. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdIne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robdét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora.

7.2.Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

lloéci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badanh atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem roboét a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Podwykonawcy Robét. Wszystkie obmiary Robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wszystkie
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1.Na wniosek Wykonawcy Inspektor wystawi Protoké6t Odbioru Robét w odniesieniu do:

- odcinka lub czesci Robét Statych

- catosci Robét Statych
Przejecie Robét odbedzie sie zgodnie z umowag na budowe dla robdét budowlanych i instalacyjnych
projektowanych przez Zamawiajgcego.

8.2. Dokumenty do Odbioru Robét Statych
Do Odbioru Robot Statych Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e Dokumentacje Powykonawczg z naniesionymi zmianami kolorem czerwonym réwniez w
wersji elektronicznej,
Specyfikacje Techniczne,
uwagi i zalecenia Inspektora,
Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z ST i PZJ,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
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e sprawozdanie techniczne,
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
e zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,
e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,
e uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
e date rozpoczecia i zakonczenia robat,
e liste podwykonawcow.

W przypadku gdy pod wzgledem wyZzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru Robét Statych.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogdlne
Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
robocizne bezposrednia,
wartos¢ zuzytych materiatdéw i urzadzen wraz z kosztami ich zakupu, kosztami gwarancji oraz
serwisu, czesci zamiennych i materiatéw eksploatacyjnych (z wyjatkiem mediow, paliw i energii)
w okresie gwarancyjnym warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
koszty posrednie, w skfad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdéw
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, dokumenty i ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia i koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,
zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji Rob6t i w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze
Robdt jest ostateczna.

9.2.Zaplecze Zamawiajacego
Zaplecze na czas trwania budowy Wykonawca zapewni sobie we wlasnym zakresie i na koszt wtasny.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w umowie ponosi Wykonawca jednostka obmiaru jest
ryczatt. Ptatne po przedstawieniu pokwitowania.

9.4. Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.
Jednostka obmiaru: ryczatt.

Ptatne po przedstawieniu pokwitowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK 1983.
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Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK 1979.

Instrukcja techniczna G-3,2. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3,1. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK 1979.

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, z pdzniejszymi zmianami obowigzujacymi na dzien

wykonania Robét.

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.

PN-88/B-04481 — Ocena zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

PN-74/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-77/8931-12 — Badania zageszczenia gruntéw w robotach ziemnych.

PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-EN 206-1:2003 — Beton czes¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$é.

PN-EN 20601:2002U - Beton czes¢ 1. Wymagania, wtadciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-88/B-06250 — Beton zwykty.

PN-90/B-06240-44 — Domieszki do betonu

PN-B-01100 — Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.PN-PN-79/B-06711 —

Kruszywa mineralne.

PN-B-06712 — kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 197-1 — Cement; sklad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-90/B-300101 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1:1998 Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2:1991 Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie

PN-B-27618 — Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i

welonu szklanego.

PN-B-27621 — Papa podkladowa asfaltowa na widkninie przeszywane;.

PN-B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12001 Cegta petna wypalana z gliny — zwykia.

PN-B-12004  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty dziurawki.

PN-B-12016  Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

PN-B-12050  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-B-30000 Cement prtlandzki.

PN-B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-14503  Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktd, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-B-30020 Wapno udowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci ogniowej budynkéw.

PN-B-0285-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow

budynkéw. Wymaganiaogolne i klasyfikacja.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci lorozyjnej srodowisk.

PN-EN-010079 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN-010021 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych.

PN-EN-010020 Stal. Klasyfikacja.

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

PN-H-970539 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukgji stalowych. Ogélne wytyczne.

PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogdine wymagania i badania.

PN-C-04911 Srodki ochrony drewna przed dziataniem ognia. Badaniewtagciwo$ci ogniochronnych.

PN-D-01001 Tarcica. Podziat. Nazwy i okreslenia.

PN-EN-338 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-B-23100 Materiaty do izolaciji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna mineralna.

PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-10144

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-19701
PN-B-32250
PN-EN 87

PN-EN 1322

PN-EN ISO 10545

PN-B-10260
PN-B-24000
PN-B-24006
PN-B-24620
PN-B-04320
PN-B-14501
PN-B-14503
PN-B-14504
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-B-10121

PN-B-10122
PN-B-01302
PN-EN 87

PN-EN 1322

PN-EN ISO 10545

PN-B-10100
PN-B-30042
PN-B-01805
PN-EN 26927
PN-B-01302
PN-B-30042
PN-C-81914
PN-EN 971-1

PN-B-91000
PN-B-8841-11
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Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
Beton zwykly.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie.
Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.
Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.
Masa asfaltowo- kauczukowa.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
Zaprawy budowlane zwykte.
Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
Zaprawy budowlane cementowe.
Wapno budowlane. Wymagania.
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.
Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie.
Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.
Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.
Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.
Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Terminy
ogolne.
Stolarka budowlana . Okna i drzwi .
Roboty slusarskie budowlane . Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
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BO - 01.00 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
BO - 01.01 Roboty ziemne, rozbiérkowe

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robét
7. Obmiar robdt

8. Przejecie robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robot ziemnych,
ktére zostang wykonane w ramach: Budowa centrum miejscowosci Rewal wraz z dojsciem i zejsciem na
plaze

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.5

1.3.Zakres Roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
e Demontaz istniejgcego zejscia stalowego na plaze wraz z utylizacjg odpadéw
wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych, obstugi geodezyjnej obiektu
uzupetnienia osi dodatkowymi punktami
wyznaczenia reperéw roboczych
zastabilizowania punktéw w sposoéb trwaty
sporzadzenia mapy powykonawczej i wigczenia do zasobow geodezyjnych
wykonania wykopow pod fundamenty
zabezpieczenia wykopu
zasypania wykopdw z zageszczeniem warstwami
wyréwnania terenu
e prac porzadkowych
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdt podstawowych, oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4.Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne — punkty zatamania osi elementow konstrukcyjnych obiektu, trasy sieci, chodnikéw,
placéw, punktéow kierunkowych, poczatkowego oraz koricowego.

Warstwa humusu — warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajacej sie do upraw rolnych.

Gtebokos¢ wykopu — odlegtosé miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w
kierunku pionowym.

Odktad — miejsce sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow.

Roboty ziemne — roboty, ktérych rezultatem sg wykopy lub nasypy.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, badany zgodnie z
PN

Pozostate okre$lenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogoélne”

1.5.Wymagania ogélne dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robot podanow ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdine”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Techniczna, Specyfikacjq techniczng oraz poleceniami inspektora nadzoru.
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Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robat,
wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych umowa.

2. Materiaty
2.1.Wymagania ogoine
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podanow ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

2.2.Wymagania szczegétowe
Materiaty do wykonania rob6t pomiarowych:

e Paliki drewniane

e  Stupki betonowe

e Farba chlorokauczukowa do oznaczania stupkéw
Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopdéw muszg by¢ wywiezione na odktad. Zapewnienie
terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy tgcznie z pokryciem 100% kosztow odkiadu.
Wymagane zageszczenie podsypek oaz zasypek fundamentéw do stopnia podanego w dokumentacji
technicznej branzy konstrukcyjnej.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢é zgodne z dokumentacjg projektowa.
Materiaty dla ktérych normy PN i PB przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, muszg
by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.3.Zrédto pozyskiwania materiatéw

Zaktada sie pozyskiwanie materialu zasypowego fundamentéw z wykopu po akceptacji Inspektora
Nadzoru lub ze sprawdzonego i udokumentowanego Zzrodia, zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podanow ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogoline”

3.2. Wymagania szczegoétowe
Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementéw tras oraz roboczych punktow
wysokosciowych bedg wykonane recznie.
Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym elementéw wykonane
beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robét — teodolity, niwelatory,
dalmierze, tyczki, faty, tasmy stalowe, itp.
Stosowany sprzet powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.
Do wykonania wykopéw Wykonawca winien posiadac:

e Koparko-tadowarke

e Samochody ciezarowe samowytadowcze

e Drobny sprzet reczny — topaty, szpadle, itp.

4. Transport
4.1.Wymagania ogoéine
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogolne”.

4.2. Wymagania szczegotowe

Roboty pomiarowe — srodki transportu oraz sposoéb transportowania materiatdw do wykonania robét
moze byé dowolny pod warunkiem zachowania zasad nie szkodzenia ani pogarszania jakosci
transportowanych materiatéw.

Transport gruntu z wykopow oraz materiatdw sypkich odbywa¢ sie bedzie samochodami
samowytadowczymi.

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogélne warunki wykonania Robét
Ogolne warunki wykonaniaRobét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogadlne”.
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5.2.Zasady wykonania Robét
Zasady wykonania prac pomiarowych:
e Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii
e Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia
e Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne okreslone w dokumentacji pokrywajg sie z rzednymi
w terenie, jesli Wykonawca stwierdzi rozbieznosci powinien o tym fakcie powiadomi¢ Inspektora
ktéry podejmie wiasciwg decyzje w tym zakresie
e Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w
trakcie trwania robét
o Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robo6t nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy

Punkty gtéwne osi powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty przy uzyciu palikéw drewnianych.
Repery nalezy wykonaé¢ dla kazdego punktu charakterystycznego poza granicami robét zwigzanych z
wykonanie obiektu. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych istniejgcych
budynkach.

Repery nalezy zaktada¢ w postaci stupkéw betonowych lub stalowych osadzonych w stabilnym gruncie
bez mozliwosci osiadania.

Tyczenie osi nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Inwestora. O§ powinna by¢é wyznaczona w punktach gtéwnych i posrednich w
odlegto$ciach zaleznych od charakterystyki obiektu.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji nie powinno
przekracza¢ 2cm. Rzedne niwelety nalezy wyznaczy¢ z doktadnos$cig do 1cm.

Zdjecie warstwy humusu

Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie lub recznie w zaleznosci od zaistniatej sytuacji na terenie
budowy. Przed rozpoczeciem do wszelkich prac ziemnych nalezy ustali¢ z wtasciwym organem ochrony
srodowiska opracowanie dotyczace warunkoéw postepowania z uzyskanymi masami ziemnymi.

Sposéb wykonania skarp wykopdw powinien gwarantowac ich statecznos$¢ w trakcie prowadzenia robot.
Wymiana gruntu powinna przebiega¢ zgodnie i w stopniu okreslonym w dokumentacji technicznej
konstrukcje budowlane odno$nie stopnia i sposobu zageszczenia poszczegdlnych warstw.

6. Kontrola jakosci Robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogolne”.

6.2. Zakres kontroli
Sprawdzenie robot pomiarowych:

e Osie nalezy sprawdzac na wszystkich zatamaniach

e Robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzac niwelatorem na catej dtugosci budowanego

odcinka

e Nalezy sprawdzi¢ wysokos¢ i potozenie punktow gtéwnych
Kontrola wykopdéw polega w szczegoélnosci na :

e Sprawdzeniu odspajania sie gruntu w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci
Zapewnieniu statecznosci skarp
Odwodnieniu wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu
Doktadnosci wykonania wykopow

7. Obmiar Robot

7.1.0golne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogélne”.

llo$¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2.Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:
metr szescienny [m3] dla robét ziemnych
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8. Przejecie robét
8.1.0gdIlne zasady przejecia Robét
Ogodlne zasady Przejecia Robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogélne”

8.2.Szczegolowe zasady przejecia Robot
Odbiér robét zwigzanych z pomiarami nastepuje na podstawie szkicow, dziennikédw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjne;.

9. Podstawa ptatnosci
9.1.0gdlne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

9.2. Skladniki ceny
Cena Robot obejmuje:

e Demontaz istniejgcego zejscia stalowego na plaze wraz z utylizacjg odpadéw
wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych, obstuga geodezyjna obiektu
uzupetnienie osi dodatkowymi punktami
wyznaczenie reperéw roboczych
zastabilizowanie punktéw w sposdéb trwaty
sporzadzenie mapy powykonawczej i wigczenie do zasobow geodezyjnych
wykonanie wykopow pod fundamenty
zabezpieczenie wykopu
zasypanie wykopdw z zageszczeniem warstwami
wyréwnanie terenu
prace porzadkowe po robotach ziemnych

10. Przepisy zwigzane

PN-87/02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK 1979.

Instrukcja techniczna G-3,2. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3,1. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK 1979.

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, z pdzniejszymi zmianami obowigzujacymi na dzien

wykonania Robét.

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.

PN-88/B-04481 — Ocena zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

PN-74/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-77/8931-12 — Badania zageszczenia gruntéw w robotach ziemnych.

PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-B-20130 wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Ptyty styropianowe.

PN-EN-ISO-7345 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, uli, parkingow i
torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, uli, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, uli, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.
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KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw drogowych CBPBDIM ,Transprojekt”, Warszawa 1979-
1982
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BO - 01.02 Konstrukcje zelbetowe i betonowe
Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét

6. Kontrola jakosci robét
7. Obmiar robét

8. Przejecie robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
konstrukcji zelbetowych, ktére zostang wykonane w ramach: Budowa centrum miejscowosci Rewal wraz
z dojsciem i zejSciem na plaze

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.5

1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
e Palowanie oraz wzmacnianie skarpy klifu
Montazu i demontazu szalunkéw
Przygotowania i montaz zbrojenia
Montazu zbrojenia w szalunkach
Betonowania konstrukcji zelbetowych tj. oczepy, stupy, sciany, stropy, fontanna
Wykonania izolacji poziomej przeciwwilgociowych z papy termozgrzewalnej
Wykonania izolacji pionowej przeciwwilgociowej $cian fundamentowych oraz taw preparatami
bitumicznymi
Wykonania szczelin dylatacyjnych
Skucia wszelkich nawiséw, nieréwnosci po robotach betonowych
Czyszczenia szalunkéw po demontazu
e Porzadkowania placu budowy po robotach betoniarskich
Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

Beton - stwardniata mieszanka cementu, kruszywa i wody

Beton zbrojony lub Zelbet — materiat powstaty z potaczenia betonu i stali

Cement — miatki, mineralny materiat nieorganiczny, tworzacy po dodaniu wtasciwej ilosci wody zaczyn
cementowy

Deskowanie, szalunek — konstrukcja tymczasowa pozwalajaca uzyska¢ wyrob w zadanym ksztatcie
materiatu wylewanego na placu budowy

1.5. Wymagania ogodlne dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podanow ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdélne”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Techniczna, Specyfikacja techniczng oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robat,
wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.
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2. Materiaty

2.1.Wymagania ogoine
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podanow ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

2.2.Wymagania szczegétowe
Materiaty stosowane do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja:

e Stal zbrojeniowa klasy A 0, klasy A IlI, A llIN zgodnie z dokumentacjg techniczng budowlang

Stal na budowe powinna by¢ dostarczana w kregach lub pretach prostych w diugosciach handlowych

ti. 6m lub 12m w zaleznosci od potrzeb, ewentualnie jako gotowy pogiety wyréb do wbudowania.

Kazda partia dostarczonej stali powinna by¢ opatrzona odpowiednim atestem hutniczym.

Elementy stalowe kotwigce zabetonowane w betonie winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub

zabezpieczonej antykorozyjng powtokg malarskg. Element kotwigce powinny byé osadzone wg.

szablonu wykonanego na podstawie marki.

e Mieszanki betonowe:

- Beton B20 - fontanna kaskadowa

- Beton B30 — konstrukcja zejscia na plaze
Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana na plac budowy jako gotowy wyrdéb w specjalnie do tego
celu przystosowanych srodkach transportu. Kazda partia dostarczonego materiatu powinna by¢
udokumentowana odpowiednimi dokumentami potwierdzajacymi wszelkie jej wtasciwosci.

e Domieszki chemiczne stosuje sie w celu poprawienia roznych wiasciwo$ci mieszanki betonowej i
betonu. W zaleznosci od gtéwnych funkcji domieszki mozna podzieli¢ na przyspieszajace,
opOzniajace, redukujgce wode, napowietrzajgce i inne.

e Papa zgrzewalna — asfaltowa papa zgrzewalna, na osnowie z tkaniny poliestrowej o gramaturze
min. 200g/m2, zgrzewana na zaktad lub klejona

e |zolacja powtokowa bitumiczna — do gruntowania powierzchni stosowaé roztwér asfaltowy,
nastepnie nanosi¢ zasadniczg powtoke bitumiczng

2.21. Skladowanie materiatéw

Stal zbrojeniowg nalezy sktadowaé pod zadaszeniem, na podktadach drewnianych bgdz przenosnych
stojakach, posortowang wg wymiarow i gatunkéw.

Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej
wytworni.

Elementy stalowe kotwigce sktadowa¢ pod zadaszeniem lub w pomieszczeniach zamknietych w sposéb
uniemozliwiajgcy uszkodzenie powtoki ochronnej antykorozyjne;j.

Pape sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w pionowo ustawionych rolkach.

Bitumiczny preparat gruntujgacy przechowywa¢ z dala od zZrédta ognia, w szczelnie zamknietych
fabrycznych pojemnikach.

2.2.2. Deklaracje zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zostaé wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.
Zadwiadczenie to winno zawieraC¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki, wyniki badan
kontrolnych wytrzymatosci betonu na Sciskanie oraz typ prébek stosowanych do badanh.

Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podanow ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

3.2. Wymagania szczegétowe
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:
e Prosciarki, gietarki i nozyce do stali zbrojeniowej
Spawarki i inny sprzet do przygotowania marek
Szalunki systemowe lub materiaty do wykonania szalunkow
Betonowozy do przewozu mieszanki betonowej
Pompy do betonu
Wibratory do zageszczania betonu
Butawy do zageszczania scian
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e Kosze do podawania betonu
e Dzwig dostosowany do potrzeb budowy

4. Transport

4.1.Wymagania ogoéine
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogolne”.

4.2. Wymagania szczegotowe

Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ betonowozami tak aby czas transportu z wytworni do miejsca
wbudowania nie trwat dtuzej niz 30 minut. Nalezy zabezpieczy¢ jg przed segregacjg i wysychaniem.
Mieszanke na budowie podawa¢ za pomoca pompy lub przy pomocy kosza podwieszonego do dzwigu.
Stal zbrojeniowg nalezy transportowaé w sposdb zapobiegajacy jej korodowaniu, uszkodzeniu i
odksztatceniu.

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogélne warunki wykonania Robét
Ogolne warunki wykonaniaRobét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

5.2.Zakres wykonania Robét
Szalunki nalezy zamontowa¢ zachowujgc geometrie okredlong w dokumentacji technicznej. Szalunki
powinny zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ wymiaréw konstrukcji podczas uktadania zbrojenia,
betonowania, zawirowywania oraz dojrzewania betonu. Szalunki powinny by¢ szczelne, aby chroni¢
przed wyciekami zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Prawidtowos¢ wykonania szalowan nalezy
sprawdzi¢ przed ich uzytkowaniem (dokonac odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do uzytkowania
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Zbrojenie powinno by¢ trwale ulozone w szalunku bez mozliwosci przemieszczania sie. Przed
wbudowaniem powinno by¢ oczyszczone aby zapewni¢ jego dobra wspotprace z betonem. Zbrojenie
nalezy uktada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng konstrukcyjng z zachowaniem wtasciwych zaktadow,
dozbrojen naroznikow, itp. Utozone zbrojenie jako robota zanikajgca podlega odbiorowi potwierdzonemu
wpisem do dziennika budowy.
Osadzenie w betonie kotew oraz marek stalowych w rozstawach zgodnych z projektem architektury i
konstrukcji.
Przed przystapieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania robét poprzedzajgcych
betonowanie, a w szczegdlnosci:

e wykonanie deskowan, szalowan, usztywnien i pomostéow
wykonanie zbrojenia
przygotowanie powierzchni betonu poprzednio wbudowanego w przypadku przerwy roboczej
wykonanie robét zanikajacych
prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ mocowan elementéw kotwigcych zbrojenie i
szalunki

e gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania
Po utozeniu mieszanki betonowej nalezy ja odpowiednio pielegnowac:

e chroni¢ odstoniete czesci przed warunkami atmosferycznymi

e utrzymywaé w statej wilgotnosci
Usuwanie deskowan powinno odbywac sie pod $cistym nadzorem technicznym.
Izolacje poziome ftaw wykonaé poprzez utozenie na chudym betonie dwdch warstw papy
termozgrzewalne;.
Izolacje pionowe wykonac preparatem bitumicznym pokrywajac réwnomiernie nawierzchnie roztworem
do gruntowania a nastepnie natozy¢ dwie warstwy izolacji zasadnicze;j.

6. Kontrola jakosci Robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podanow ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania roboét

Podczas robét betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:
e jakosci sktadnikéw betonu
e dozowania sktadnikow mieszanki betonowej
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jakosci mieszanki betonowej w trakcie transportu, uktadania i zageszczania
cech wytrzymatosciowych betonu

prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu

terminow rozszalowan

czesciowego i catkowitego obcigzenia konstrukgciji

poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien

7. Obmiar Robét

7.1.0golne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
llos¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2.Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:
metr szescienny [m3] dla robot betonowych
metr kwadratowy [m2] dla robét izolacyjnych

8. Przejecie robot

8.1.0godlne zasady przejecia Robot
Ogodlne zasady Przejecia Robo6t podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

8.2.Szczegotowe zasady przejecia Robot

Podczas odbioru korncowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty;
e dokumentacja techniczna z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami

dziennik budowy

protokéty stwierdzajgce uzgodnienia zmian

wyniki badan kontrolnych betonow

protokoty z odbioréw robot zanikajgcych

inne dokumenty przewidziane w dokumentaciji technicznej

sprawdzenie jakosci wykonania robét obejmuje ocene:

prawidtowosci potozenia obiektu w planie

prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji

prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych

uszkodzen

9. Podstawa platnosci
9.1.0gdlne zasady ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogoine”

9.2. Sktadniki ceny
Cena Robot obejmuije:
e Palowanie i wzmocnienie skarpy klifu
Dostawe mieszanek betonowych oraz innych niezbednych materiatéw
Dostawe stali zbrojeniowej
Dostawe izolacji
Wylanie chudziakéw z betonu B10
Montaz i demontaz szalunkéw
Przygotowanie zbrojenia
Montaz zbrojenia w szalunkach
Betonowanie konstrukcji zelbetowych tj. oczepy, stupy, Sciany, stropy, fontanna
Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowych z papy termozgrzewalnej fundamentéw
Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej faw preparatami bitumicznymi
Skucie wszelkich nawisow, nieréwnosci po robotach betonowych
Czyszczenie szalunkéw po demontazu
Porzadkowanie placu budowy po robotach betoniarskich
Wykonanie robét pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych
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e Badania laboratoryjne i na budowie

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 — Beton cze$¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 20601:2002U - Beton czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-88/B-06250 — Beton zwykty.

PN-90/B-06240-44 — Domieszki do betonu

PN-B-01100 — Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.PN-PN-79/B-06711 —
Kruszywa mineralne.

PN-B-06712 — kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 197-1 — Cement; sklad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-90/B-300101 - Cement portlandzki

PN-1SO 6935-1:1998 Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2:1991 Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie

PN-B-27618 — Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklane;j i
welonu szklanego.

PN-B-27621 — Papa podkiadowa asfaltowa na wtdkninie przeszywane;.
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BO - 01.03 Konstrukcje murowe

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét

6. Kontrola jakosci robét
7. Obmiar robét

8. Przejecie robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
konstrukcji murowych ktére zostang wykonane w ramach: Budowa centrum miejscowosci Rewal wraz z
dojsciem i zejsciem na plaze

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.5

1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
e Wykonania $cian murowanych gr. 12 cm z gazobetonu
e Montaz nadprozy prefabrykowanych
e Prace zwigzane (ustawienie rusztowan, sprawdzenie geometrii $cian)
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

Cement — miatki, mineralny materiat nieorganiczny, tworzacy po dodaniu wiasciwej ilosci wody zaczyn
cementowy

Kruszywo — obojetny materiat ziarnisty lub granulowany

Nadproze — belka przenoszaca obcigzenie nad otworem

Wiagzanie — ukfad elementéw jednostkowych w robotach murowych

Zaprawa — mieszanka drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna, wzglednie potgczenie obu tych
sktadnikow

1.5.Wymagania ogélne dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogélne”

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt,
wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1.Wymagania ogdine
Ogolne wymagania stawiane materialom podanow ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

2.2. Wymagania szczegoétowe

Cegta petna

Nalezy stosowac cegte ceramiczna, petng, klasy min.15Mpa, o nasigkliwosci wagowej nie wiekszej niz
22%.
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Bloczki gazobetonowe M 600

Stosowac bloczki z gazobetonu grubosci odpowiednio 24 cm i 12 cm, o gestosci objetosciowej w stanie
suchym ok. 600kg/m3, wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz 0,11 W/mK i wytrzymatosci
na $ciskanie nie mniejszej niz 3,0MPa. Gazobeton cechuje dobra izolacyjnos¢ wynikajaca z bardzo duzej
ilosci malenkich poréw powietrznych powstatych przy spienianiu w czasie produkgcji, jest nasigkliwy, tatwy
w obrébce, materiat niepalny o wysokiej klasie odpornosci ogniowej, odporny na dziatanie
mikroorganizmow (plesni, bakterii i grzybéw). Struktura betonu komérkowego powoduje odpornosé na
dziatanie mrozu, na zagrozenie mrozowe i destrukcje pod wptywem cyklicznych zamrazan.

Zaprawa klejowa

Jest suchg mieszankg cementu, wapna, kruszywa i sSrodkéw modyfikujacych. Jej zaletg jest fatwos¢ i
szybkos$¢ naktadania oraz doskonata przyczepnos¢ do nie zagruntowanego podfoza z betonu
komoérkowego. Jest ona mrozo- i wodoodporna, mozna jg stosowac na zewnatrz i wewnatrz budynku.
Niewielka grubos$c¢ spoiny (1 + 3 mm) powoduje, ze obraz Sciany jest jednorodny termicznie.

Zaprawa murarska

Przewidziano zastosowanie zaprawy murarskiej, cementowo — wapiennej dla scian wszystkich grubosci
marki 10MPa. Zaprawa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503. Do przygotowania zaprawy
zastosowac¢ cement portlandzki marki 250 ; wapno gaszone lub hydratyzowane ; a jako kruszywa uzy¢
piasku naturalnego. Do osadzenie ewentualnych nadprozy w istniejgcych sciankach stosowa¢ zaprawe
cementowa, zgodng z normg PN-B-14504.

2.3. Skladowanie materiatéw

Bloczki sktadowaé w miejscu wyréwnanym i utwardzonym. W okresie jesienno-zimowym zabezpieczy¢
przed opadami. Uktada¢ w mate pryzmy posegregowane pod wzgledem gatunku i klasy.

Cement i wapno w workach skladowac¢ w pomieszczeniach suchych z drewniang impregnowang podtoga,
wilgotno$¢ pomieszczenia nie powinna przekracza¢ 30%. Pomieszczenie nalezy systematycznie
wietrzyé. Worki uktada¢ na pomostach drewnianych do 10 warstw.

Roztadunek bloczkéw gazobetonowych ze srodkéw transportu winien byé przeprowadzany z zachowaniem
szczegolnej kultury technicznej aby zabezpieczy¢ materiat przed uszkodzeniem. Przy roztadunku recznym,
pojedyncze elementy nalezy ukfadaé w stosy kolejnymi warstwami, ktére beda sie krzyzowaly, aby
zabezpieczy¢ przed rozsunieciem. Liczba warstw nie powinna przekracza¢ 8 przy wysokosci warstwy do 24
cm. Beton komérkowy winien by¢ sktadowany na wyréwnanym, odwodnionym podtozu, na podktadach
izolujgcych od gruntu, zabezpieczony papa lub folig przed opadami atmosferycznymi.

2.4.Deklaracje zgodnosci

Do kazdej partii materiatu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci wyrobu.
Zasdwiadczenie to powinno zawieraC charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan
kontrolnych wytrzymato$ci na sSciskanie oraz typy prébek stosowanych do badan, okres w ktorym
wyprodukowang dana partie materiatu.

3. Sprzet
3.1.Wymagania ogoéine
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podanow ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogélne”

3.2.Wymagania szczegétowe
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacych sprzetem:
e Srodkami transportu do przewozu materiatow,
¢ betoniarkami do przygotowania zapraw,
e bruzdownice,
e ZUuraw,
¢ wycigg budowlany lub winde transportu pionowego,
e rusztowanie
e drobny sprzetem pomocniczym.

4. Transport

4.1.Wymagania ogélne
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogolne”.
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4.2.Wymagania szczegétowe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi. Materialy do przygotowania
zapraw chroni¢ przed wilgocia.

5. Wykonanie Robot
5.1.0goélne warunki wykonania Robét
Ogolne warunki wykonania Robé6t podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdine”.

5.2. Zakres wykonania Robét

Warunki przystgpienia do robét murowych ogdlne zasady wykonania murow:
e przed przystgpieniem do robét murarskich nalezy odebra¢ fundamenty

mury nalezy wykonywac¢ z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin

w pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac sciany nosne i stupy

w miejscach potaczen muréw wykonywanych niejednoczesnie stosowaé strzepia

stosowanie kilku rodzajow cegty lub pustaka jest dozwolone pod warunkiem przestrzegania

zasady ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z jednorodnego materiatu

mury o grubosci mniejszej niz 1 cegta mozna wykonywacé przy temperaturze powyzej 0°C

e wykonywanie muréw grubszych przy temperaturach ponizej 0°C dopuszcza sie pod warunkiem
zastosowania $rodkow umozliwiajacych wigzanie

e w przypadku przerwania robot murowych na okres zimowy lub z powodu ztej pogody wierzchnie
warstwy muru nalezy zabezpieczy¢ przed dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych

Roboty murarskie

Bloczki gazobetonowe mozna taczy¢ na zaprawe klejowg badz na zaprawe cieptochronng, co eliminuje
powstawanie mostkoéw termicznych, gazobeton mozna cig¢ pita, nawiercaé otwory, wycinaé bruzdy,
wbija¢ gwozdzie, przy pomocy podstawowych narzedzi mozna beton komdrkowy tatwo przycinac,
wykonywaé w nim bruzdy i otwory pod instalacje elektryczne oraz wodno-kanalizacyjne.

Bloczki betonowe stawia sie zwykle na zaprawie cementowej.

6. Kontrola jakosci Robét
6.1.0golne zasady kontroli jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podanow ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

6.2.Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare
postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét
z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST w szczegdlnoéci obejmuja:

badanie dostaw materiatow,

kontrole prawidtowosci wykonania Robot (geometrii i technologii),
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.

7. Obmiar Robot

7.1.0goIne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogolne”. llos¢ wykonanych Robot
okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2.Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:
metr kwadratowy [m?] Sciany murowane
metr [m] dla nadprozy stalowych

8. Przejecie robot

8.1.0golne zasady przejecia Robot
Ogodlne zasady Przejecia Robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogélne”
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9. Podstawa ptatnosci
9.1.0gdIne zasady ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogolne”

9.2. Sktadniki ceny
Cena Robot obejmuje:
e dostawe materiatéw,

wytyczenie scianek,

przygotowanie zaprawy

murowanie scianek dziatowych

osadzenie nadprozy

ustawienie i rozebranie rusztowan

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow
obstuge sprzetu niezbednego do prowadzenia prac
badania na budowie i laboratoryjne.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10020
PN-B-10023

PN-B-12001
PN-B-12004
PN-B-12016
PN-B-12050
PN-B-30000
PN-B-04320
PN-B-14501
PN-B-14503
PN-B-19701
PN-B-30020
PN-B-32250

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na budowie.

Wymagania i badania przy odbiorze.
Cegta petna wypalana z gliny — zwykta.
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty dziurawki.
Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.
Cement prtlandzki.
Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako$ci.
Zaprawy budowlane zwykte.
Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.
Cement. Cement powszechnego uzytku. Skid, wymagania i ocena zgodnosci.
Wapno udowlane. Wymagania.
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
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BO - 01.04 Konstrukcje stalowe
Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét

6. Kontrola jakosci robét
7. Obmiar robét

8. Przejecie robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukcji barierek ze stali nierdzewnejj: Budowa centrum miejscowosci Rewal wraz z dojsciem i
zejsciem na plaze

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.5

1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
e wykonanie balustrad schodéw oraz klatek schodowych ze stali nierdzewnej
e prac zwigzanych (ustawienie rusztowan, sprawdzenie geometrii)
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdt podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST BO - 00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5.Wymagania ogdlne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt,
wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacijg techniczna,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1.Wymagania ogoine
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podanow ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

2.2. Wymagania szczegotowe:
Zgodnie z dokumentacja techniczng PT Architektura.

3. Sprzet
3.1.Wymagania ogoine
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogoélne”.

3.2.Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:
wiertarkami,

zakretarkami,

rusztowaniami,

drobnym sprzetem pomocniczym.
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4. Transport

4.1.Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5. Wykonanie Robét

5.1.0golne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogdine”.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogéine”

6.2. Zakres kontroli

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w
tym ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i obowigzujacymi przepisami. Badania w czasie
prowadzenia prac polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora na biezgco jakosci uzywanych materiatéw.
W szczegdlnosci obejmuja;

e Badanie dostaw materiatow,

e Kontrole prawidtowosci wykonywania robét (geometria i technologia),

e Ocene estetyki wykonanych prac.

7. Obmiar Robot

7.1.0gdblne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdéine”

llos¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentaciji Projektowej i pomiaru z natury.

7.2.Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru sa:
metr [mb.] balustrady ze stali nierdzewnej

8. Przejecie robot

8.1.0golne zasady przejecia Robot
Ogodlne zasady Przejecia Robo6t podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

9. Podstawa ptatnosci

9.1.0gdlne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady pfatnosci podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

9.2. Sktadniki ceny
Cena Robdt obejmuje:
e Dostawe materiatow
Wyznaczenie zakresu prac,
Oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
Wykonanie balustrad schodowych oraz taraséw
Wykonanie robét pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych
Montaz demontaz rusztowania
Obstuge sprzetu niezbednego do wykonania prac

10. Przepisy zwigzane

PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania odpornosci ogniowej budynkéw.
PN-B-0285-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow
budynkéw. Wymaganiaogolne i klasyfikacja.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci lorozyjnej srodowisk.
PN-EN-010079 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN-010021 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

PN-EN-010020 Stal. Klasyfikacja.
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PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco.
PN-H-970539 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.
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BO - 01.05 Stolarka okienna, drzwiowa i slusarka

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét

6. Kontrola jakosci robét
7. Obmiar robét

8. Przejecie robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej oraz okiennej, ktére zostang wykonane w ramach: Budowa centrum miejscowosci Rewal wraz
z dojsciem i zejSciem na plaze

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.5

1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg montazu stolarki :
+ okiennej
+ drzwiowej
* montazu parapetow zewnetrznych
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST BO - 00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5.Wymagania ogélne dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogdine”.

2. Materiaty
2.1.Wymagania ogodine
Ogolne wymagania stawiane materiatom podanow ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogolne”

2.2.Wymagania szczegétowe
Stolarka drzwiowa
Przewiduje sie zastosowanie skrzydet drzwiowych aluminiowych cieplych.

Stolarka okienna

Okna z profili aluminiowych. Szyby zespolone, profil ciepty, z wktadkg termoizolacyjng, szkto
niskoemisyjne. Wspétczynnik przenikania ciepta okna U<2,3 W/(mzK), wspotczynnik przenikania ciepta
szyby: 1,1 W/(m?K).

Parapety zewnetrzne zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3. Sprzet

3.1.Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogodine”.

3.2.Wymagania szczegoétowe
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Wykonawca powinien dysponowaé srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem
potrzebnym do zamontowania $lusarki aluminiowe;.

4. Transport
4.1.Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Wymagania szczegotowe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed
uszkodzeniem mechanicznym i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. Wykonanie Robét
5.1.0gdblIne warunki wykonania roboét
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2.Zakres wykonania Robét

Obsadzenie stolarki drzwiowej oraz okienne;j

Przed przystgpieniem do wszystkich prac nalezy sprawdzi¢ parametry otworu drzwiowego oraz
okiennego. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oraz uszkodzeniem
mechanicznym oscieznice nalezy umiesci¢ w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz
zamocowa¢ mechanicznie do oéciezy. Szczeliny pomiedzy osciezami a oscieznicami wypetni¢ piankg
poliuretanowg, ktérej nadmiar po wyschnieciu nalezy usung¢. Po osadzeniu skrzydet nalezy je
wyregulowaé i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenie elementéw okiennych i drzwiowych usungé po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Montaz parapetéw zewnetrznych

Parapety nalezy osadzi¢ w przygotowanych bruzdach, wypoziomowaé i przymocowaé. Szczeliny
wypetni¢ piankg poliuretanowg, ktérej nadmiar po wyschnieciu nalezy usung¢. Parapety powinny byé
wyposazone w kapinosy oraz boczne odprowadzenie wody. Konstrukcja parapetu powinna stanowi¢
jedng cato$¢ (nitowanie lub inny dostepny sposéb mocowania). Zabezpieczenie parapetéw w postaci folii
nalezy usungé¢ po catkowitym zakonczeniu prac zwigzanych z montazem okien oraz parapetéw.

6. Kontrola jakosci Robét
6.1.0golne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdélne”

6.2. Wymagania szczegétowe
Kontroli podlega¢ bedzie zgodnos$¢ kazdej partii dostarczanych materiatébw z wymogami ST. Kontroli
podlegac¢ bedzie takze przygotowanie otworéw drzwiowych oraz okiennych.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczgcych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.
Kontra w szczegdlnosci bedzie dotyczyta:

« Badanie dostaw materiatow,

+  Kontrole otwordw,

» Kontrole prawidtowosci osadzenia elementéw (geometrii i technologii),

»  Kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw,

»  Kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien (gtuche oscieznice),

+ Kontrole poprawnosci funkcjonowania mechanizméw zamykajacych (zamki, samozamykacze),

»  Ocene estetyki wykonania robot.

7. Obmiar Robot

7.1.0golne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogolne”. llos¢ wykonanych Robot
okresla sie na podstawie Przedmiaru i pomiaru w terenie.

7.2.Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest
e sztuka [szt.] w przypadku parapetu zewnetrznego
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e sztuka [szt.] w przypadku drzwi oraz okien

8. Przejecie robot
8.1.0golne zasady przejecia Robot
Ogodlne zasady Przejecia Robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogélne”

9. Podstawa ptatnosci
9.1.0gdlne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

9.2. Skladniki ceny

Cena Robot obejmuje:

+ dostawe materiatow,

* przygotowanie otworu ,

» zabezpieczenie obszaru Roboét (w tym wykonanie oston itp.),
* montaz oscieznic i skrzydet drzwiowych oraz okiennych,

» regulacje skrzydet,

+ montaz niezbednych okuc¢ (klamki,itp.)

» sprawdzenie funkcjonowania mechanizméw ruchomych,

* montaz parapetow zewnetrznych oraz wewnetrznych,

* montaz mechanizméw zamykajacych (zamki, samozamykacze),
* usuniecie zabezpieczen,

* prace porzadkowe,

* badania na budowie i laboratoryjne.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-91000 Stolarka budowlana . Okna i drzwi .

PN-B-91003 Stolarka budowlana . Drzwi . Zasady ustalania wymiarow .
PN-B-8841-11 Roboty $lusarskie budowlane . Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
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BO - 01.06 Podtoza i posadzki

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét

6. Kontrola jakosci robét
7. Obmiar robét

8. Przejecie robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtozy
i posadzek, ktdre zostang wykonane w ramach: Budowa centrum miejscowosci Rewal wraz z dojsciem i
zejsciem na plaze

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.5

1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
Pomieszczenia ratownikow
o Warstwa wyréwnawcza betonowa gr. 2cm
e Ptytki z kamieni sztucznych
Tarasy
e Podloga z drewna egzotycznego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST BO - 00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5.Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt,
wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiatly
2.1.Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdine”

2.2.Wymagania szczegotowe

Terakota

Nalezy stosowaé terakote pigtej klasy twardosci o przeciwposlizgowej powierzchni, wymiary oraz
kolorystyka zgodnie z PT Architektura.

Klej do plytek
Stosowac zaprawe klejowg modyfikowang polimerami, wodoodporng o przyczepnosci do podtoza i ptytek
nie mniejszej niz 2 MPa.

Zaprawa fugowa

Stosowac zaprawe fugowag wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy dostosowac¢ do
szerokosci fug.
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Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtoza na ktére bedzie nanoszony, z dodatkiem srodka
grzybobodjczego, w kolorze fugi.

Deklaracje zgodnosci

Do kazdej partii materiatu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobu.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan
kontrolnych, wytrzymato$¢ na $ciskanie oaz typ probek stosowanych do badan, wyniki badan
dodatkowych, okres, w ktérym wyprodukowano dana partie materiatu.

3. Sprzet
3.1.Wymagania ogdine
Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Wymagania szczegoétowe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych).
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:
e Srodkami transportu do przewozu materiatow,
e rusztowaniami,
e wyciggiem budowlanym
e drobnym sprzetem pomocniczym.

4. Transport
4.1.Wymagania ogélne
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogoélne”.

4.2.Wymagania szczegétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych). Chemie
budowlang w czasie transportu jak i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

5. Wykonanie Robot
5.1. 0goélne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2.Zakres wykonania Robét

Posadzki z terakoty

Przed przystapieniem do uktadania posadzek nalezy montazowo osadzi¢ listwy wykonczeniowe taczace
rézne posadzki lub pomieszczenia (listwy progowe). Listwy nalezy nastepnie trwale zamocowaé wedtug
technologii okreslonej przez ich producenta. Posadzki ukltada¢ na wysezonowanym podtozu betonowym
pozbawionym nalotu mleka cementowego, na zaprawie klejowej nanoszonej zabkowang szpachla.
Fugowanie przeprowadzi¢ po zwigzaniu kleju. Uszczelnienie narozy wykonaé silikonem o barwie
stosowane;j fugi. Przestrzegac¢ rezimu technologicznego producenta kleju, fugi, itp.

6. Kontrola jakosci Robét
6.1.0golne zasady kontroli jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdélne”

6.2. Wymogi szczego6towe

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare
postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych Robot
z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST.

W szczegodlnosci obejmuja:

e badanie dostaw materiatow,

e kontrole prawidtowos$ci wykonania Robét (geometrii i technologii),

e kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

e ocene estetyki wykonanych Robot.
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e sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego

o doktadno$¢ i staranno$¢ wykonania

e sprawdzenie przyczepnosci poszcegolnych warst

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.

7. Obmiar Robét

7.1.0golne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdlne”. llos¢ wykonanych Robot
okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest:
metr kwadratowy [m2] dla robét ptytkarskich, posadzek, podtogowych

8. Przejecie robot
8.1.0gdlne zasady przejecia Robét
Ogolne zasady Przejecia Robo6t podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogolne”

9. Podstawa ptatnosci
9.1.0golne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

9.2. Skladniki ceny
Cena Robdt obejmuje:
w przypadku posadzek z terakoty:
o dostawe materiatow,
przygotowanie podtoza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujacej lub podktadu betonowego),
utozenie ptytek na zaprawie klejowej,
wypetienie fug,
silikonowanie narozy,
badania na budowie i laboratoryjne,
wykonanie wszelkich niezbednych czynno$ci zgodnie z zaleceniami producenta kleju, fugi celem
zapewnienia jej prawidtowego dziatania
w przypadku posadzek drewnianych:
e dostawe materiatéw,
przygotowanie podtoza
wykonanie rusztu drewnianego z krawedziakéw,
wykonanie podlogi z desek
impregnacja desek podtogowych
badania na budowie i laboratoryjne,

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 87 Ptlytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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BO - 01.07 Tynki i okladziny wewnetrzne

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét

6. Kontrola jakosci robét
7. Obmiar robét

8. Przejecie robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw i
oktadzin wewnetrznych ktére zostang wykonane w ramach: Budowa centrum miejscowosci Rewal wraz z
dojsciem i zejsciem na plaze

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.5

1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
e wykonania tynkéw cementowo-wapiennych wewnetrznych kategorii lll $cian i sufitow
e szpachlowanie Scian
e przygotowania podtoza pod okfadziny scienne
e utozenia ptytek glazurowanych
e wykonania systemowych $cian dziatowych
Powyzszy wykaz obejmuje zakres robdot podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST BO - 00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5.Wymagania ogdélne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robat,
wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjq techniczna,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1.Wymagania ogodine
Ogolne wymagania stawiane materialom podanow ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

2.2.Wymagania szczegoétowe
Zaprawa tynkarska
Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.

Izolacja powierzchniowa

Do wykonania izolacji scian stosowac¢ izolacje w postaci folii ptynnej, tworzaca po wyschnieciu powtoke o
przyczepnosci do podioza nie mniejszej niz 2 MPa i zdolnosSci przeprezania rys wiekszych niz 0,6 mm.
Powtoka musi by¢ wodoszczelna i przepuszczalna dla pary wodne;j.

Plytki glazurowane
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Ptytki glazurowane powinny spetnia¢ wymogi normy PN-B-10121. Szczeg6towe wymagania dotyczace
wymiarow, ksztattu, kolorystyki i grubosci powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Klej do glazury
Stosowac zaprawe klejowa modyfikowang polimerami, wodoodporng o przyczepnosci do podtoza (w tym
do izolacji powtokowej} i ptytek nie mniejszej niz 2 MPa.

Zaprawa fugowa
Stosowac zaprawe fugowag wodoodpornag.

Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktére bedzie nanoszony, z dodatkiem $rodka
grzybobdjczego, w kolorze fugi.

Sciany dzialowe w systemie SANIBOX-KB — rozwigzanie systemowe producenta.

3. Sprzet
3.1.Wymagania ogoine
Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogoélne”.

3.2.Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:
e Srodkami transportu do przewozu materiatow,
betoniarkami do przygotowania zapraw,

agregatem tynkarskim,

mieszarka do zapraw

wyciag budowlany lub winda do transportu pionowego
drobny sprzetem pomocniczym.

4. Transport
4.1.Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2.Wymagania szczegétowe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych).

5. Wykonanie Roboét
5.1.0golne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2.Zakres wykonania Robot

Tynki w technologii tradycyjnej

Tynki wykonywaé po wykonaniu instalacji. Tynki kategorii lll powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-
10100 i PN-B-10101. Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych
listew.

Tynki cementowo-wapienne — przygotowanie podtoza

Przyczepnosé¢ tynku zalezy w duzej mierze od prawidtowego przygotowania podtoza. Musi byé ono
nosne, czyli mocne i stabilne oraz oczyszczone z kurzu, brudu i stabo przylegajacych kawatkéw, a takze
zanieczyszczenh mogacych ostabi¢ przyczepnos¢. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy
zwilzy¢ czystg woda, a gdy jest bardzo chtonne - pokryé srodkiem gruntujacym odpowiednio dobranym
do podioza.

Ukfadanie tynkéw cementowo-wapiennych

Zaprawe tynkarskg otrzymuje sie przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednig iloscig wody. Tak
przygotowang zaprawe narzuca sie réwnomiernie kielnig lub maszynowo - agregatem tynkarskim.

Ptytki glazurowane
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Licowanie $cian wewnetrznych ptytkami glazurowanymi. Sciany nalezy zaizolowaé powtokowo przed
utozeniem glazury. lzolacje nalezy nanosi¢ na czyste i wysezonowane podtoze pozbawione nalotu mleka
cementowego zachowujgc wymagany przez producenta rezim technologiczny.

Piytki uktada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej zgbkowang szpachlg. Fugowanie przeprowadza¢ po
zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykona¢ silikonem o barwie stosowanej fugi. Ptytki powinny by¢
uktadane od poziomu posadzki bez cokolika. W trakcie ukfadania ptytek montowa¢ listwy wykonczeniowe
z profili PCV.

Izolacja przeciwwilgociowa Scian

Sciany wszystkich pomieszczen nalezy zaizolowaé powtokowo przed potozeniem glazury. Izolacje nalezy
nanosi¢ na czyste i wysuszone podtoze zachowujac wymagany przez producenta rezim technologiczny.
Uzywajac tasm izolacyjnych naroznych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przejscia sciana — $ciana, $ciana
— posadzka na petng wysokos¢é pomieszczen

System $cian dziatowych SANIBOX-KB
Montaz zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

6. Kontrola jakosci Robot
6.1. 0godlne zasady kontroli jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdélne”

6.2. Wymogi szczegoétowe

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare
postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych Roboét
z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

badanie dostaw materiatow,

kontrole prawidtowos$ci wykonania Robot (geometrii i technologii),

kontrole poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnieh,

prawidtowosci wykonania podtoza

przyczepnosci tynkéw do podtoza

grubosci tynkéw

wygladu powierzchni tynkow

wykonczenia tynkéw w newralgicznych miejscach

ocene estetyki wykonanych Robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.

7. Obmiar Robét

7.1.0golne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdéine”

llos¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2.Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru wszystkich Robét objetych niniejsza ST jest metr kwadratowy [m?].

8. Przejecie robot
8.1.0gdIlne zasady przejecia Robét
Ogolne zasady Przejecia Robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogolne”

9. Podstawa ptatnosci
9.1.0golne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdélne”

9.2. Skladniki ceny

Cena Robdt obejmuje:
o dostawe materiatow,
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10. Przepisy zwigzane

PN-B-04320
PN-B-14501
PN-B-14503
PN-B-14504
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-B-10121

PN-B-10122
PN-B-01302
PN-EN 87

PN-EN 1322
PN-EN ISO 10545
PN-B-10100
PN-B-30042
PN-B-01805
PN-EN 26927
PN-B-01302
PN-B-30042
PN-C-81914
PN-EN 971-1

przygotowanie podtoza

wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych
szpachlowanie tynkéw

przygotowanie podtoza pod ptytki,
oczyszczenie poditoza,

izolacje przeciwwilgociowg $cian,

wklejenie tasm uszczelniajgcych naroznych,
przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej,
przyklejenie ptytek,

fugowanie i uszczelnienie narozy,
wykonania systemowych Scian dziatowych
badania na budowie i laboratoryjne.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Zaprawy budowlane zwykte.

Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

Zaprawy budowlane cementowe.

Wapno budowlane. Wymagania.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie.

Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.
Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.

Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Terminy
ogolne.

Wytyczne producenta Scianek dziatowych sanitarnych
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BO -01.08 Roboty malarskie

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét

6. Kontrola jakosci robét
7. Obmiar robét

8. Przejecie robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru powiok
malarskich wewnetrznych, ktére zostang wykonane w ramach: Budowa centrum miejscowosci Rewal
wraz z dojsciem i zejSciem na plaze

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.5

1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
e Szpachlowanie podtoza
e gruntowanie podfoza pod malowanie,
¢ malowania sufitéw farbg zmywaina,
¢ malowania $cian farbg zmywalna
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdt podstawowych, oferent powinien przewidzie¢ i wycenic¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST BO - 00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5.Wymagania ogélne dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogoélne”.

2. Materiaty
2.1.Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania stawiane materiatom podanow ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

2.2. Wymagania szczegotowe

Farba zmywalna

Przewiduje sie zastosowanie farby biatej, zmywalnej, silnie dyfuzyjnej, majacej wtasciwosci
samooczyszczania, np. typu Seiden Latex lub rownowaznej. Jest to farba lateksowa,
bezrozpuszczalnikowa, jedwabno-btyszczgca, do zastosowan w zakresie wnetrz i na zewnatrz.

Klasa odpornoséci na scieranie na mokro: 1 wg DIN EN 13300. Nadaje sie szczegdlnie do wykonywania
powitok na powierzchniach silnie obcigzonych, tatwych w czyszczeniu. Produkt jest tatwy w uzyciu i ma
kremowg konsystencje. Wykonane powtoki cechuje dyfuzyjnosé, niskopreznos¢, dobra rozlewnose,
odpornosé na alkalia i na zabrudzenie oraz doskonata przyczepnos¢ do podtoza, jest odporna na
dziatanie wodorozpuszczalnych srodkéw dezynfekcyjnych i srodkow czyszczgcych.

Dane techniczne:

Gestos¢ wg DIN 53217: standard: ok. 1,28 g/cm3;

Sktad wg wytycznej VdL dot. materiatow malarskich do budynkéw:

dyspersja polimerowa, pigmenty biate, weglan wapnia, krzemianowe materiaty wypetniajgce,

talk w proszku, woda, dodatki uszlachetniajgce, srodki konserwujace;
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Wartos¢ Sd < 0,5 m;

Odpornos¢ na $cieranie na mokro: klasa 1 (odpowiada odpornosci na szorowanie zgodnie z DIN 53778);
Maksymalna frakcja ziarna: <100 y;

Sposéb uzycia: nanoszenie pedzlem; nanoszenie watkiem; nanoszenie metodg natrysku
hydrodynamicznego;

Czasy schniecia (20 °C/ 65 % wzgl. wilgot. powietrza):

- mozliwos¢ przemalowania po ok. 4 - 5 godzinach

- catkowite wyschniecie oraz mozliwo$¢ obcigzenia po ok. 3 dniach

3. Sprzet
3.1.Wymagania ogodine
Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Wymagania szczegétowe
Wykonawca powinien dysponowac¢ srodkami transportu do przewozu materiatdw oraz drobnym sprzetem
potrzebnym do wykonania prac malarskich.

4. Transport
4.1.Wymagania ogoéine
Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2.Wymagania szczegétowe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniem mechanicznym i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. Wykonanie Robét
5.1.0golne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2.Zakres wykonania Roboét

Malowanie

Przed przystgpieniem do wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtozy. Podioze
musi by¢ wysezonowane, réwne, mocne, czyste, suche, oczyszczone z ttuszczu, wosku, silikonu i pytu
wolne od zanieczyszczen. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej trzech
warstwach az do osiggniecia wymaganej barwy, grubosci i faktury powitok.

Szpachlowanie

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wtasciwosci estetycznych oraz technicznych. Do
wykonania tych czynnosci uzywa sie szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystgpieniem do
szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowac podtoze. Od prawidtowego przygotowania zalezy efekt
koncowy oraz trwatos¢ wykonanych prac. Podtoze kruche, pylace nalezy zagruntowac¢ odpowiednim
mleczkiem gruntujgcym, rysy i peknigcia nalezy pogtebi¢ i poszerzy¢. Miejsca te wzmacnia sie wtapiajac
siatke z widkna szklanego zaprawg gipsowa. Tak przygotowane podtoze mozemy szpachlowaé wczesniej
wybrang szpachlg. Dla uzyskania gtadkiej powierzchni $ciany uzywaé siatek Sciernych lub specjalnego
papieru $ciernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygtadzenia powierzchni $ciany mozna
zastosowac szpachle akrylowe. Sg to gotowe masy szpachlowe, ktére naktada sie cienka warstwa o
grubosci ok. 1 mm.

6. Kontrola jakosci Robét
6.1.0golne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robé6t podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

6.2. Wymagania szczegotowe

Kontroli podlega¢ bedzie zgodnosé¢ kazdej partii dostarczanych materiatbw z wymogami Dokumentacji
Projektowej i niniejszej ST.

Kontroli podlega¢ bedzie takze przygotowanie podtoza pod powtoki malarskie oraz koncowy efekt prac
malarskich. Naniesione powloki muszag posiadac jednolitg barwe (zgodng z kolorystykg okreslong w
Dokumentacji Projektowej) i fakture na cafej powierzchni. Niedopuszczalne jest wystepowanie
nieréwnosci powierzchni, zaciekow, itp.
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Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.

7. Obmiar Robot

7.1.0golne zasady obmiaru

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”. llos¢ wykonanych Robot
okresla sie na podstawie Przedmiaru i pomiaru w terenie.

7.2.Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru prac malarskich jest metr kwadratowy [m2].

8. Przejecie robét
8.1.0gdIlne zasady przejecia Robét
Ogolne zasady Przejecia Robo6t podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogolne”

9. Podstawa ptatnosci
9.1.0golne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

9.2. Skladniki ceny
Cena Robdt obejmuje:
o dostawe materiatow,
przygotowanie podtozy,
zabezpieczenie obszaru Robét (w tym wykonanie oston itp.),
szpachlowanie podtoza
gruntowanie podtoza,
malowanie powierzchni sufitéw i $cian,
usuniecie zabezpieczen prace porzadkowe,
badania na budowie i laboratoryjne.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-C-81914 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych. Terminy
ogolne.

Wytyczne producenta farb.
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BO -01.09 Elewacja
Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét

6. Kontrola jakosci robét
7. Obmiar robét

8. Przejecie robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru elewacji,
ktére zostang wykonane w ramach: Budowa centrum miejscowosci Rewal wraz z dojsciem i zejsciem na
plaze

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.5

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg :

> elewacji z deski elewacyjnej — zaplecze socjalne
e gruntowanie podioza
e wykonanie rusztu drewnianego jako konstrukcja nosna pod elewacje
e oblozenie elewacji deska elewacyjng

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych. Wykonawca powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
zasadniczych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST BO - 00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Wymagania ogoélne dotyczace Roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robat,
wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogoine
Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdine”

2.2. Wymagania szczegétowe

2.21. Elewacja z deski elewacyjnej

Deska elewacyjna Profil "Variant klin”

Materiat: Swierk skandynawski

Grubos$¢: 22 mm

Szerokos¢: 146 mm

szerokos¢ krycia: 128 mm

dtugosé: 3,90 m, 4,80 m (lub inne do uzgodnienia)

jakos¢ drewna: Kat. A/B (70% A, 30% B)

wykonczenie: lakierowane, malowane zgodnie z dokumentacjg techniczng
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Do kazdej partii materiatu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobu.

Ruszt nosny pod deske elewacyjna.
Na elementy konstrukcyjne sktadajg sie faty, z ktérych buduje sie konstrukcje podktadu (ruszt) pod
elewacje drewniane.

Jest bardzo istotne, aby do konstrukcji podktadu uzywac tego samego gatunku drewna co w przypadku
samej elewacji. R6zne gatunki drewna majg rozng wytrzymatos¢ i w réozny sposob reagujg na warunki
atmosferyczne (oraz ich zmiany).

tata konstrukcyjna
deska suszona, czterostronnie obrzynana
Swierk skandynawski, Kat. A/B

Materialy montazowe (wkrety)

Zaréwno do przymocowanie tat konstrukcyjnych do $ciany jak i do przymocowania wtasciwych desek
elewacyjnych nalezy uzywac tylko specjalnie do tego celu przeznaczonych kotkéw oraz wkretdéw (Srub).
W przypadku tat konstrukcyjnych zalezy to od rodzaju podtoza. Do mocowania desek elewacyjnych
nalezy stosowac wkrety ze stali szlachetnej, ktérych dtugosé jest co najmniej dwa razy dtuzsza niz
grubos¢ montowanej deski. Stosowanie wkretéw ze zwykiej stali moze prowadzi¢ do przebarwienia
drewna.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogoine
Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Wymagania szczegotowe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych).
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:
srodkami transportu do przewozu materiatow,
rusztowaniami,
wyciggiem budowlanym lub winda transportu pionowego
drobnym sprzetem pomocniczym.

4. Transport
4.1. Wymagania ogodlne
Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogdéine”.

4.2. Wymagania szczego6towe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed
uszkodzeniem mechanicznym i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych. Chemie budowlang w
czasie transportu jak i skladowania nalezy zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

5. Wykonanie Robét
5.1. Ogolne warunki wykonania Robot
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. Zakres wykonania Robot

5.2.1. Elewacja z deski elewacyjnej

Przechowywanie drewna

Elewacje drewniane MOCO dostarczane sg w optymalnej wilgotnosci ok. 16% (w przypadku modrzewia

syberyjskiego ok. 18%). Wilgotnos¢ ta doskonale odpowiada warunkom klimatycznym w naszym rejonie
geograficznym - juz po ulozeniu na elewacji drewno pracuje w sposoéb optymalny.

Przed montazem desek elewacyjnych nalezy je magazynowaé¢ w oryginalnych foliowych opakowaniach,
w pomieszczeniu otwartym (przewiewnym, np. wiata), zadaszonym.
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Konstrukcja rusztu (podktadu)

Do konstrukcji rusztu, na ktdrym montowane sg pézniej deski elewacyjne stosuje sie faty obrzynane, o
przekroju ok. 30 x 50 mm z tego samego gatunku drewna i w tej samej wilgotnosci, z ktérej wykonana
jest wtasciwa elewacja.

- '__._._ﬂ

Laty montuje sie zawsze pod katem 90° w stosunku do desek elewacyjnych (jesli deski elewacyjne
montowane sg w sposéb pionowy wtedy tata konstrukcyjna uktadana jest poziomo i na odwrét). Jesli
podczas montazu zastosowano réwniez kontrtate, wtedy to kontrtata musi by¢ zamontowana pod katem
90° w stosunku do deski elewacyjne;.

a — $ciana budynku
b — tata drewniana o grubosci, odpowiadajacej grubosci ocieplenia
¢ — ocieplenie
d — folia wiatroizolacyjna
— tata (ewentualnie réwniez kontrtata)
f — deska elewacyjna

Odstep pomiedzy tatami nie powinien by$ wiekszy niz 60 cm. Juz po ulozeniu desek elewacyjnych
pomiedzy deska a Sciang musi zosta¢ zachowana wolna przestrzen — co najmniej 20 mm. Umozliwia ona
cyrkulacje powietrza pod deskami elewacyjnymi i wtasciwe obsychanie desek. Sama pustka powietrzna
réwniez stanowi izolacje. Konsekwentnie nalezy w dolnej i gérnej czesci elewacji pozostawi¢ szczeliny
(otwory), ktérymi powietrze bedzie mogto swobodnie wchodzi¢ i wychodzic.
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1 — tata drewniana o grubosci, odpowiadajgcej grubosci ocieplenia

2 — ocieplenie

3 — folia wiatroizolacyjna

4 — tata

5 — kontriata

6 — deska elewacyjna

7 — wlot powietrza od spodu elewac;ji

8 — 30 cm odstep pomiedzy ziemig a poczatkiem okfadziny z drewna

Malowanie (konserwacja)

Elewacje drewniane fabrycznie malowane przez MOCO juz po wyciagnieciu z paczki i przycieciu na
odpowiednig dtugos¢ sa gotowe do montazu. Miejsca przycinane nalezy zabezpieczy¢ farbg. W
przypadku zakupu desek surowych nalezy je pomalowac jeszcze przed montazem!

Montaz

Odlegtos¢ pierwszej od ziemi deski elewacyjnej nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Zapewnia to
ochrone drewna m.in. przed odpryskujaca od podtoza wodg deszczowa. Deski elewacyjne przeznaczone
do montazu poziomego zaczynamy montowac¢ od dotu do gory, zawsze pidérem do gory.

Podczas montazu szczegdlng uwage nalezy poswieci¢ tym miejscom, w ktérych drewno narazone jest na
bezposredni kontakt z woda (np. rynny, parapety). Miejsca, w ktérych zamierzamy wkreca¢ wkret zaleca
sie uprzednio lekko nawierci¢ wiertarkg aby zapobiec peknieciu deski. Zaleca sie aby gtéwka wkretu nie
wystawat ponad powierzchnie deski, ale rowniez, aby nie wchodzita zbyt gteboko. Wkretéw nie nalezy
montowac¢ tuz na koncu deski — powinno sie zachowa¢ co najmniej 10 cm odstep od krawedzi (dzigki
temu unikamy powstawania pekniec¢)

I

1 — elewacja drewniana

2 —tata (np. 30x30 mm)

3 — kotek montazowy

4 — tata (odpowiadajaca grubosci ocieplenia)
5 — warstwa ocieplenia (np. wetna mineralna)
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6. Kontrola jakosci Robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kntroli jakosci Robot podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdine”

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét
Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare
postepu Robdét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST.
W szczegdlnosci obejmuja;

Badanie dostaw materiatow,

Kontrole prawidtowosci osadzenia elementéw (geometrii i technologii),

Kontrole poprawno$ci funkcjonowania ruchomych elementéw,

Ocene estetyki wykonania robot.

7. Obmiar Robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogolne”. llos¢ wykonanych Robot
okresla sie na podstawie Przedmiaru i pomiaru w terenie.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy [m2] — elewacja

8. Przejecie roboét
8.1. Ogdlne zasady przejecia Robét
Ogolne zasady Przejecia Robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogolne”

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

9.2. Skfadniki ceny
Cena Robdt obejmuje:
e Elewacja z deski drewnianej elewacyjnej
- dostawe materiatu
- gruntowanie podioza
- wykonanie rusztu drewnianego
- montazu elewac;ji
- wykonanie obrobek oraz wykonczen
- prace porzadkowe oraz zwiazane

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-B-20130 wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Ptyty styropianowe.
PN-EN-ISO-7345 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.
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BZ - 02.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Spis tresci:

BZ - 02.01
BZ - 02.02
BZ - 02.03
BZ - 02.04
BZ - 02.05

Roboty ziemne

Konstrukcje betonowe

Podbudowy pod nawierzchnie

Nawierzchnie utwardzone - polbruki

Zielen, montaz fawek, koszy na $mieci, oston drzew, stojakow rowerowych

kod CPV 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

kod CPV 45236200-2 | Wykonywanie nawierzchni obiektéw sportowych

kod CPV 45212140-9 | Obiekty rekreacyjne

kod CPV 45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
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BZ - 02.01 Roboty ziemne

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét

6. Kontrola jakosci robét
7. Obmiar robét

8. Przejecie robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robot ziemnych,
korytowania pod place utwardzone ktére zostang wykonane w ramach: Budowa centrum miejscowosci
Rewal wraz z dojsciem i zejsciem na plaze

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.6

1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
e wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtdwnych, obstuga geodezyjna obiektu i placu
uzupetnienie osi dodatkowymi punktami
wyznaczenie reperow roboczych
zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty
sporzadzenie mapy powykonawczej i wigczenie do zasobow geodezyjnych
wykonanie korytowania pod powierzchnie utwardzone
wykonanie rowkow pod obrzeza betonowe
wykop pod fundamentowanie pawilonéw oraz podpiwniczenia pawilonu WC
wywoz urobku z korytowania
zabezpieczenie robot ziemnych
prace porzadkowe po robotach zasadniczych
e prace zwigzane oraz towarzyszace stuzace prawidtowemu wykonaniu catego zadania
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdt podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4.Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne — punkty zatamania osi elementéw konstrukcyjnych obiektu, trasy sieci, chodnikéw, placy,
punktow kierunkowych, poczatkowego oraz koncowego.

Warstwa humusu — warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajacej sie do upraw rolnych.

Gtebokos¢ wykopu — odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w
kierunku pionowym.

Odktad — miejsce sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow.

Roboty ziemne — roboty ktérych rezultatem sg wykopy lub nasypy.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, badany zgodnie z
PN

Pozostate okre$lenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogolne”

1.5. Wymagania ogoélne dotyczace Roboét

Ogolne wymagania dotyczace Robot podanow ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdine”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Techniczna, Specyfikacjg techniczna oraz poleceniami inspektora nadzoru.
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Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robat,
wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2. Materiaty
2.1.Wymagania ogoine
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podanow ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

2.2.Wymagania szczegétowe
Materiaty do wykonania rob6t pomiarowych:

e Paliki drewniane

e  Stupki betonowe

e Farba chlorokauczukowa do oznaczania stupkéw
Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopdéw muszg by¢ wywiezione na odktad. Zapewnienie
terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy tacznie z pokryciem 100% kosztéw odkiadu.
Wymagane zageszczenie podsypek, wymiany gruntu oaz zasypek fundamentéw do stopnia podanego w
dokumentacji technicznej.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy muszg by¢é zgodne z dokumentacjg projektowa.
Materiaty dla ktérych normy PN i PB przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, muszg
by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.3.Zrédto pozyskiwania materiatéw
Zaktada sie pozyskiwanie materiatu zasypowego z wykopu po akceptacji Inspektora Nadzoru lub ze
sprawdzonego i udokumentowanego zrédta, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podanow ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogoine”

3.2. Wymagania szczegoétowe
Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementéw tras oraz roboczych punktow
wysokosciowych bedg wykonane recznie.
Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym elementéw wykonane
beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robét — teodolity, niwelatory,
dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, itp.
Stosowany sprzet powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.
Do wykonania robot zwigzanych z korytowaniem nalezy stosowac:

e Koparke wielonaczyniowg z wymiennym osprzetem, zebranie humusu z mozliwo$cig zatadunku
na samochody
Spycharka
Réwniarka
Samochody samowytadowcze
topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonania robo6t ziemnych — w miejscach gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.
Do profilacji i zageszczenia podtoza:

e Zageszczarki ptytowe

e Walce stalowe

e Drobny sprzet reczny — topaty, szpadle, itp.

4. Transport
4.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

4.2.Wymagania szczegétowe
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Roboty pomiarowe — $rodki transportu oraz sposob transportowania materiatéw do wykonania robét
moze by¢ dowolny pod warunkiem zachowania zasad nie szkodzenia ani pogarszania jakosci
transportowanych materiatow.

Transport gruntu z wykopdéw oraz po korytowaniu odbywac sie bedzie samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie Robét
5.1. Ogélne warunki wykonania Robét
Ogodlne warunki wykonaniaRobét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

5.2.Zasady wykonania Robét
5.2.1. Zasady wykonania prac pomiarowych:

e Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Giéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii

e Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia

e Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne okre$lone w dokumentacji pokrywajg sie z rzednymi
w terenie, jesli Wykonawca stwierdzi rozbiezno$ci powinien o tym fakcie powiadomi¢ Inspektora
ktéry podejmie wiadciwg decyzje w tym zakresie

¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
trakcie trwania robot

o Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robé6t nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy

e Punkty gtébwne osi powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty przy uzyciu palikéw
drewnianych. Repery nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego poza granicami
robét zwigzanych z wykonanie obiektu. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na
stabilnych istniejgcych budynkach.

e Repery nalezy zaktada¢ w postaci stupkéw betonowych lub stalowych osadzonych w stabilnym
gruncie bez mozliwosci osiadania.

e Tyczenie osi nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Inwestora. O$ powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i posrednich w
odlegtosciach zaleznych od charakterystyki obiektu.

e Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji nie powinno
przekracza¢ 2cm. Rzedne niwelety nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm.

5.2.2. Korytowanie — roboty przygotowawcze

Wykonawca moze przystgpi¢ do korytowania oraz profilowania i zageszczania poditoza dopiero po
zakohczeniu i przekazaniu robdét zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalaciji
podziemnych w obrebie inwestycji.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podfoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania i wykonywanie tych robdt z
wyprzedzeniem jest mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
Wykonanym korycie nie moze odbywac sie ruch budowlany nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem
podbuddw lub nawierzchni.

5.2.3. Wykonanie koryta.

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng. Do wykonania koryta nalezy stosowac
réwniarke lub spycharke uniwersalng. Ostateczne profilowanie nalezy wykonac recznie. Grunt odspojony
w czasie korytowania powinien by¢ odwieziony na sktadowisko.

5.2.4. Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen.
Nalezy usuna¢ btoto grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza
nalezy sprawdzi¢ czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podtoza. Jezeli rzedna podioza przed profilowaniem jest wiasciwa i nie wymaga dowiezienia
dodatkowego gruntu to przed przystgpieniem do profilowania powierzchnie podioza nalezy dogesci¢ 3-4
przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

W przypadku ztej rzednej podtoza wykonawca powinien je spulchni¢ na gtebokosé 10cm, dowiesé
brakujacy grunt i wtedy dokonaé zageszczenia podtoza.
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5.2.5. Zageszczenie podtoza

Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie. Jakiekolwiek
nierdwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢é naprawione przez wykonawce w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw podbudowy i nawierzchni, to
powinien on zabezpieczyé podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roztozenie folii.
Jezeli podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu przed ukfadaniem podbudowy i warstw nawietrzni
nalezy odczeka¢ do momentu jego naturalnego osuszenia. Po jego osuszeniu nalezy dokona¢ ogledzin
podfoza i wykonac¢ niezbedne naprawy. Jezeli zawilgocenie nastgpito na skutek zaniedban ze strony
wykonawcy wszelkich napraw dokona on we wiasnym zakresie i na wtasny koszt.

6. Kontrola jakosci Robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podanow ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

6.2.Zakres kontroli
Sprawdzenie rob6t pomiarowych:
e Osie nalezy sprawdza¢ na wszystkich zatamaniach
e Robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzac niwelatorem na catej dtugosci budowanego
odcinka
e Nalezy sprawdzi¢ wysokos¢ i potozenie punktéw gtéwnych
Kontrola wykopéw oraz korytowania polega w szczegdlnosci na :
e Sprawdzeniu odspajania sie gruntu w sposdb nie pogarszajacy ich wtasciwosci
Zapewnienie statecznosci skarp
Odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu
Doktadnos¢ wykonania wykopdw i korytowania
Zabezpieczenia korytowania przed nadmiernym zawilgoceniem

7. Obmiar Robot

7.1.0goIne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdine”.

llos¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:
metr szescienny [m3] dla robét ziemnych
metr kwadratowy [m2] dla wykonania koryta

8. Przejecie robot
8.1.0golne zasady przejecia Robot
Ogodlne zasady Przejecia Robo6t podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

8.2.Szczegotowe zasady przejecia Robot
Odbiér roboét zwigzanych z pomiarami nastepuje na podstawie szkicow, dziennikédw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjne;j.

9. Podstawa ptatnosci
9.1.0gdlne zasady ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdine”

9.2. Sktadniki ceny
Cena Robot obejmuije:
e wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtéwnych, obstuga geodezyjna obiektu i placu
poszczegdlnych boisk, biezni i powierzchni utwardzonych
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uzupetnienie osi dodatkowymi punktami

wyznaczenie reperéw roboczych

zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty

sporzadzenie mapy powykonawczej i wigczenie do zasobow geodezyjnych
wykonanie korytowania

profilowanie koryta

zageszczenie podioza koryta

zabezpieczenie koryta przed nadmiernym zawilgoceniem

wykonanie rowkéw pod obrzeza betonowe

Wyréwnanie terenu

wykop pod fundamentowanie pawilonéw oraz podpiwniczenia pawilonu WC
Wywoéz i sktadowanie nadmiaru gruntu z korytowania

Prace porzadkowe po robotach ziemnych

prace zwigzane oraz towarzyszace stuzgce prawidtowemu wykonaniu catego zadania

10. Przepisy zwigzane

PN-87/02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK 1979.
Instrukcja techniczna G-3,2. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3,1. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK 1979.

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, z pdzniejszymi zmianami obowigzujacymi na dzien

wykonania Robét.

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.

PN-88/B-04481 — Ocena zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.
PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

PN-74/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-77/8931-12 — Badania zageszczenia gruntéw w robotach ziemnych.
PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
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BZ - 02.02 Konstrukcje betonowe

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét

6. Kontrola jakosci robét
7. Obmiar robét

8. Przejecie robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
konstrukcji zelbetowych, ktére zostang wykonane w ramach: Budowa centrum miejscowosci Rewal wraz
z dojsciem i zejsciem na plaze

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.6

1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
e Wylania chudziakéw z betonu B10
e tawy z oporem pod krawezniki oraz odwodnienia liniowe
e Schody terenowe, murki z betonu B20
e Podpiwniczenie pawilonu WC z betonu B30
e Porzadkowanie placu budowy po robotach betoniarskich
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdt podstawowych . oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

Beton - stwardniata mieszanka cementu, kruszywa i wody

Cement — miatki, mineralny materiat nieorganiczny, tworzacy po dodaniu wtasciwej ilodci wody zaczyn
cementowy

Deskowanie, szalunek — konstrukcja tymczasowa pozwalajgca uzyska¢ wyrdb w zadanym ksztatcie
materiatu wylewanego na placu budowy

1.5. Wymagania ogoéine dotyczace Roboét

Ogolne wymagania dotyczace Robét podanow ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdéine”

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt,
wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2. Materiaty

2.1.Wymagania ogolne
Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogoine”

2.2.Wymagania szczegotowe

Materiaty stosowane do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja:
e Mieszanki betonowe:
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- Beton B10 — podkfady pod stopy fundamentowe (chudziaki)
- Beton B15 —fawy z oporem pod krawezniki
- Beton B20 — schody terenowe , murki
Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana na plac budowy jako gotowy wyrdéb w specjalnie do tego
celu przystosowanych srodkach transportu. Kazda partia dostarczonego materiatu powinna byé¢
udokumentowana odpowiednimi dokumentami potwierdzajacymi wszelkie jej wtasciwosci.
e Domieszki chemiczne stosuje sie w celu poprawienia roznych wiasciwo$ci mieszanki betonowej i
betonu. W zaleznosci od gtéwnych funkcji domieszki mozna podzieli¢ na przyspieszajace,
opOzniajace, redukujgce wode, napowietrzajgce i inne.

2.2.1. Skiadowanie materiatow
Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej
wytworni.

2.2.2. Deklaracje zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki, wyniki badan
kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badanh.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podanow ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogélne”

3.2.Wymagania szczegotowe
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:
e Spawarki i inny sprzet do przygotowania tulej pod stupki stalowe bramek i stupkéw do gry
Szalunki systemowe lub materiaty do wykonania szalunkéw
betonowozy do przewozu mieszanki betonowej
pompy do betonu
wibratory do zageszczania betonu
kosze do podawania betonu
dzwig dostosowany do potrzeb budowy
sprzet drobny — topaty, szpadle, itp.

4. Transport

4.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Wymagania szczegétowe

Mieszanke betonowag nalezy przewozi¢ betonowozami tak aby czas transportu z wytwdrni do miejsca
wbudowania nie trwat dtuzej niz 30 minut. Nalezy zabezpieczy¢ jg przed segregacjg i wysychaniem.
Mieszanke na budowie podawac za pomoca pompy lub przy pomocy kosza podwieszonego do dzwigu.

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogélne warunki wykonania Robét
Ogolne warunki wykonaniaRobét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogolne”.

5.2.Zakres wykonania Robét
Szalunki nalezy zamontowa¢ zachowujgc geometrie okreslong w dokumentacji technicznej. Szalunki
powinny zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmienno$s¢ wymiaréw konstrukcji podczas betonowania,
zawirowywania oraz dojrzewania betonu. Szalunki powinny by¢ szczelne, aby chroni¢ przed wyciekami
zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Prawidlowos$¢ wykonania szalowan nalezy sprawdzi¢ przed
ich uzytkowaniem (dokonaé¢ odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do uzytkowania powinno byé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ poprawnosé wykonania robét poprzedzajgcych
betonowanie, a w szczegdlnosci:

e wykonanie deskowan, szalowan, usztywnien i pomostow

e przygotowanie powierzchni betonu poprzednio wbudowanego w przypadku przerwy roboczej
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e wykonanie rob6t zanikajacych
e prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodnosé mocowan elementéw kotwigcych szalunki
e gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania
Po utozeniu mieszanki betonowej nalezy jg odpowiednio pielegnowac:
e chroni¢ odstoniete czesci przed warunkami atmosferycznymi
e utrzymywac w statej wilgotnosci
usuwanie deskowan powinno odbywac sie pod scistym nadzorem technicznym.

5.2.1. Pielegnacja betonu.

Dla zabezpieczenia Swiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody nalezy
stosowaé pielegnacje powilokowg, jako metode najbardziej skuteczng i najmniej pracochtonng. W
przypadku stonecznej i suchej pogody (wilgotno$¢ powietrza ponizej 60%) powierzchnia betonu powinna
by¢ mimo naniesienia preparatu powtokowego dodatkowo skrapiana woda.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe wodg).

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogolne”.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét
Podczas robot betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:
e jakosci sktadnikéw betonu
dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej
jakosci mieszanki betonowej w trakcie transportu, uktadania i zageszczania
cech wytrzymatosciowych betonu
prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu
terminow rozszalowan
czesciowego i catkowitego obcigzenia konstrukciji

7. Obmiar Robét

7.1.0golne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogoine”.
llo$¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2.Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest:
metr szescienny [m3] dla robot betonowych

8. Przejecie robot

8.1.0gdIlne zasady przejecia Robét
Ogolne zasady Przejecia Robo6t podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogolne”

8.2.Szczegolowe zasady przejecia Robot
Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty;
e dokumentacja techniczna z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami
dziennik budowy
protokoéty stwierdzajace uzgodnienia zmian
wyniki badan kontrolnych betonéw
protokoty z odbioréw robét zanikajgcych
e inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej
sprawdzenie jakosci wykonania robo6t obejmuje ocene:
e prawidtowosci potozenia obiektu w planie
e prawidtowos$ci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji
e jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen
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e sprawdzenia geometrii wylanych elementow

9. Podstawa ptatnosci
9.1.0golne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

9.2. Skladniki ceny
Cena Robdt obejmuje:
e Dostawe mieszanek betonowych oraz innych niezbednych materiatéw
Wylania chudziakéw z betonu B10
tawy z oporem pod krawezniki
Wylanie schodow terenowych
Podpiwniczenie pawilonu WC z betonu B30
Porzadkowanie placu budowy po robotach betoniarskich
Wykonanie robét pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych
Badania laboratoryjne i na budowie

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 — Beton cze$¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.
PN-EN 20601:2002U - Beton czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-88/B-06250 — Beton zwykty.

PN-90/B-06240-44 — Domieszki do betonu

PN-B-01100 — Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.PN-PN-79/B-06711 —
Kruszywa mineralne.

PN-B-06712 — kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 197-1 — Cement; sklad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-90/B-300101 - Cement portlandzki

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie
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BZ - 02.03 Podbudowy pod nawierzchnie

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robét
7. Obmiar robot

8. Przejecie robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania podbudéw pod
nawierzchnie, ktére zostang wykonane w ramach: Budowa centrum miejscowosci Rewal wraz z dojsciem
i zejsciem na plaze.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.5

1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
e Wykonanie podbudowy betonowej z betonu B15 gr. 15cm pod polbruki
¢ Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod kostke typu polbruk gr. 10cm
e Wykonanie podsypek pod schody terenowe oraz murki oporowe
e Podsypka piaskowa (wypetnienie rusztu drewnianego) gr. 7cm pod nawierzchnie drewniana
e Porzadkowanie placu budowy po robotach betoniarskich
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdt podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

Beton - stwardniata mieszanka cementu, kruszywa i wody
Cement — miatki, mineralny materiat nieorganiczny, tworzacy po dodaniu wtasciwej ilosci wody zaczyn
cementowy

1.5. Wymagania ogoélne dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robdét podanow ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdéine”

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt,
wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2. Materiaty

2.1.Wymagania ogoine
Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdine”

2.2.Wymagania szczegétowe
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Materiaty stosowane do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja:

2.21. Skladowanie materiatéw

Pospotka i piasek skladowana w pryzmach o nachyleniu skarp nie przekraczajgcym konta stoku
naturalnego danego materiatu. W przypadku braku mozliwosci sktadowania materiatu powinien by¢ on
dowozony samochodami samowytadowczymi na biezaco.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podanow ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogoline”

3.2. Wymagania szczegoétowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:
e samochody samowytadowcze

ptyty wibracyjne

ubijaki mechaniczne

réwniarki

walec statyczny

sprzet drobny — topaty, szpadle, itp.

4. Transport

4.1. Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

4.2.Wymagania szczegoétowe

Mieszanke betonowag nalezy przewozi¢ betonowozami tak aby czas transportu z wytwdrni do miejsca
wbudowania nie trwat dtuzej niz 30 minut. Nalezy zabezpieczy¢ jg przed segregacja i wysychaniem.
Mieszanke na budowie podawa¢ za pomocg pompy.

Kruszywo przewozi¢ samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogélne warunki wykonania Robét
Ogolne warunki wykonaniaRobét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogodlne”.

5.2.Zakres wykonania Robot
5.2.1. Przygotowanie podioza
Warstwa odsaczajgca powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajagcy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja wykonawczg. Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci przy
uzyciu rowniarki. Roztozona warstwa powinna mie¢ takg grubos¢, aby ostateczna warstwa po
zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Wskaznik zageszczenie podioza zgodnie z
dokumentacjg projektowg. Wilgotno$é kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej préby Proctora zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub Il).Jezeli materiat zostat nadmiernie
zawilgocony powinien by¢ osuszony. Jezeli jego wilgotnos¢ jest nizsza od optymalnej materiat powinien
by¢ zwilzony.
Do wykonania warstw odsgczajacych mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przydatnosci przygotowanego w
tym celu podtoza.
Zageszczona warstwa powinna charakteryzowac sie nastepujacymi cechami;

e Jednorodnoscig

¢ Prawidtowg rownoscig

6. Kontrola jakosci Robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podanow ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania roboét
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Podczas wykonywania warstw odsaczajgcych z piasku badz pospdtki nalezy prowadzi¢ systematyczng
kontrole:
e szerokosci warstwy
réwnosci warstwy
odpowiednich spadkéw
rzednych wysokosci
uksztattowania w planie

7. Obmiar Robét

7.1.0gdblne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogoine”.
llos¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2.Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest:
metr kwadratowy [m2] dla podbuddéw z piasku oraz pospofki

8. Przejecie robot

8.1.0golne zasady przejecia Robot
Ogolne zasady Przejecia Robo6t podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

8.2.Szczegotowe zasady przejecia Robot

Podczas odbioru korncowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty;
e dokumentacja techniczna z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami

dziennik budowy

protokoéty stwierdzajace uzgodnienia zmian

wyniki badan kontrolnych betonéw

protokoty z odbioréw robot zanikajgcych

inne dokumenty przewidziane w dokumentaciji technicznej

sprawdzenie jakosci wykonania robot obejmuje ocene:

prawidtowosci potozenia obiektu w planie

prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji

jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i

uszkodzen

sprawdzenia geometrii wylanych elementow

9. Podstawa ptatnosci
9.1.0gdlne zasady ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogoine”

9.2. Skladniki ceny
Cena Robot obejmuije:
e wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtdwnych, obstuga geodezyjna placu
wyznaczenie reperéw roboczych
zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty
sporzadzenie mapy powykonawczej i wigczenie do zasoboéw geodezyjnych
Dostawe niezbednych materiatéw
Wykonanie podbudowy betonowej z betonu B15 gr. 15cm pod polbruki
Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod kostke typu polbruk gr. 10cm
Wykonanie podsypek pod schody terenowe oraz murki oporowe
Podsypka piaskowa (wypetnienie rusztu drewnianego) gr. 7cm pod nawierzchnie drewniana
Mechaniczne zageszczenie poszczegdlnych warstw
Porzadkowanie placu budowy po robotach betoniarskich
Wykonanie robét pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych
Badania laboratoryjne i na budowie

10. Przepisy zwigzane
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PN-B-01100 — Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.PN-PN-79/B-06711 —
Kruszywa mineralne.

PN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka.

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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BZ - 02.04 Nawierzchnie utwardzone - polbruki

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robét
7. Obmiar robot

8. Przejecie robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania nawierzchni
utwardzonych typu polbruk w ramach: Budowa centrum miejscowosci Rewal wraz z dojsciem i zejsciem
na plaze.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.6

1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
e Montaz obrzezy na tawach betonowych
Montaz odwodnien liniowych
wykonanie nawierzchni utwardzonych z polbruku
montaz nawierzchni z ptyt chodnikowych
montaz nawierzchni z drewna egzotycznego
e prace pomocnicze oraz zwigzane
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdt podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

1.5. Wymagania ogoélne dotyczace Roboét

Ogolne wymagania dotyczace Robot podanow ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdine”

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robat,
wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacijg techniczna,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1.Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania stawiane materialom podanow ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

2.2. Wymagania szczegoétowe

2.21. Kostka typu ,polbruk” ogdlnie dostepna sfazowana w kolorze i ksztalcie wg. projektu
architektury, bez widocznych uszkodzen, spekan, zarysowan, itp., grubosci 8cm, dwuwarstwowa, z
wierchnig warstwg odporng na Scieranie.
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Betonowa kostka brukowa musi posiadac aprobate techniczng pozwalajagcg na jej stosowanie w
budownictwie drogowym.
Cechy fizykochemiczne kostki:
e  Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach co najmniej:
o Srednia z sze$ciu kostek - 60MPa
o Najmniejsza pojedynczej kostki — 50MPa
¢ Nasigkliwo$¢ wodg nie wiecej niz — 5%
e Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach:
o Pekniecia probki — brak
o Strata masy, nie wiecej niz — 5%
o Obnizenie wytrzymatosci na sSciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek na
zamrazanie, nie wiecej niz — 4%
e Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, nie wiecej niz — 4mm

2.2.2. Obrzeza chodnikowe betonowe ogdlniedostepne na rynku, uktadane na podsypce piaskowe;j.
Betonowe ogdlniedostepne na rynku, uktadane na podsypce piaskowe;j.
Wymagania cech fizykomechanicznych

e Klasa betonu B25 lub B30

e Nasiakliwos¢é mniejsza niz 5%

¢ Odpornos¢ na dziatanie mrozu F50 lub F30 w NaCl/3%

2.2.3. Odwodnienie liniowe systemowe - ogodlnie ostepne na rynku, koryto, zaslepki, kratki
galwanizowane.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podanow ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogoine”

3.2.Wymagania szczegétowe
Wykonawca przystepujac do wykonania obrzezy betonowych na fawach z oporem powinien dysponowaé
drobnym sprzetem pomocniczym a prace powinny by¢ prowadzone recznie.

Prace zwigzane z uktadaniem polbruku oraz kostki brukowej bedg prowadzone recznie przy uzyciu
drobnych recznych narzedzi oraz zageszczarki ptytowej zabezpieczonej guma.

4. Transport

4.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Wymagania szczegotowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Nalezy zabezpieczy¢ przewozony materiat przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem
czynnikow atmosferycznych.

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogdine warunki wykonania Robét
Ogolne warunki wykonaniaRobét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Zakres wykonania Robét

5.2.1. Ukladanie placoéw z kostki typu ,,polbruk”

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentac;ji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzZej od projektowanej niwelety chodnika,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeié¢ piaskiem, a nastepnie zamie$s¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.
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Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.

5.2.2. Odwodnienie liniowe — wskazéwki montazowe

Nalezy pamietac, ze ostatecznie lica rusztéw powinny znajdowaé sie 3-5mm ponizej przylegajacej do
korytek nawierzchni.

Przy uktadaniu korytek w nawierzchniach betonowych zalecane jest wykonanie dylatacji wzdtuz ciggu
korytek w odlegtosci 1,5 — 2m od ciggu. W przypadku wykonywania dylatacji poprzecznych do ciagu,
nalezy wykonac je co 5-8m w miejscach tgczenia korytek.

Instrukcja montazu:

e przygotowaé wykop odpowiedniej wysokosci (w zaleznosci od gtebokosci stosowanych korytek)
pamietajagc o koniecznosci umieszczenia pod korytkami fawy fundamentowej z betonu®.
zaleca sie zageszczenie dna wykopu

e przygotowaé korytka, zgodnie ze schematem montazowym, zwracajgc uwage na numery kolejne
i strzatki wskazujgce kierunek odprowadzania wody, oznaczone na bocznych $ciankach korytek.

e w wykopie nalezy wyla¢ tawe betonowg z betonu w klasie odpowiadajgcej przewidywanym
obcigzeniom*, o konsystenc;ji pétsuche;j.

e uklada¢ elementy ciggu odwadniajgcego na $wiezo przygotowanej fawie, rozpoczynajgc od
najgtebszego punktu (od elementu stuzacego do odprowadzenia wody z ciggu).

e wskazane jest wstawienie do zamontowanych korytek poprzecznych rozpoérek aby zapobiec
mozliwosci odksztatcenia na skutek dziatajgcych na korytko sit poprzecznych.

e uzupetni¢ tawe betonowg z obydwu stron korytek do wymaganej wysokosci betonem tej samej
klasy, co uzyty do wykonania fundamentu — tawa fundamentowa wraz z bocznym uzupetnieniem
utworzg monolit.

e po zwigzaniu betonu nalezy usuna¢ rozpdrki poprzeczne i zamontowadé ruszty.

5.2.3. Wbudowanie obrzezy betonowych

5.2.3.1. Wykonanie betonowej tawy z oporem pod obrzeza betonowe

tawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B-15 na podsypce piaskowej we wczesniej
przygotowanym korycie gruntowym wykonanym recznie. Beton powinie by¢ dostarczany jako gotowy
produkt w miejsce wbudowania w specjalnie do tego clu przystosowanych pojazdach. W przypadku
wytwarzania betonu na placu budowy wykonawca jest zobligowany do przygotowania odpowiedniej
receptury na dany beton. Receptura powinna by¢é opracowana dla konkretnych materiatow,
zaakceptowanych wczeséniej przez Inzyniera.

Wykonanie fawy betonowej polega¢ bedzie na rozscieleniu dowiezionego (lub wytworzonego wtasnym
sumptem ) betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa wymiarami oraz ksztattem
powinna odpowiadac¢ zatozeniem projektowym.

5.2.3.2. Wbudowanie elementéw prefabrykowanych — obrzeza

Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzeza winny by¢ wykonane w okresie 1 kwietnia do 15 pazdziernika
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C. Przy wbudowywaniu elementéw nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z dokumentacjg
projektowa.

Swiatlo (odlegto$¢ gornej powierzchni obrzeza od nawierzchni zasadniczej) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentaciji projektowej. W przypadku braku takich ustalen swiatto powinno wynosi¢ od 10
do 12cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na wyrobienie $cieku) moze by¢ zmniejszone do
6¢cm lub zwiekszone do 16cm. Swiatto $cieku powinno wynosié 1cm.

Dopuszczalne odchylenie obrzeza i Sciekéw (rynsztok) w poziomie, od linii projektowanej wynosi +/-1cm
na kazde 100m.
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5.2.3.3. Wypelnienie spoin pomiedzy elementami prefabrykowanymi.

Spoiny obrzezy nie powinny przekraczaé 0,5cm. Spoiny nalezy wypetnia¢ zwirem, piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny muszg by¢ wypemione catkowicie na petng
gtebokosc¢.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogolne”.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét
Konrola i badania wykonywane w trakcie prac polegaja na biezacym sprawdzaniu jakosci uzywanych
materiatdow oraz ich zgodnosci z dokumentacjg techniczng. Kontroli w szcegdélnosci powinny podlegac:
e badanie dostaw materiatéw
jakosci zastosowanych materiatow
kontrole prawidtowosci wykonanych robot (geometria i technologia)
odbidr robét zanikajacych
ocene estetyki wykonanych prac
sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego
doktadnos¢ i staranno$¢ wykonania prac

6.3.Kontrola jakosci wykonania nawierzchni z kostki typu ,,polbruk” oraz brukowej

6.3.1. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy fatg co najmniej raz na kazde 150 do 300m2
utozonej powierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50m ciggu pieszojeznego
lub chodnika. Dopuszczalny prze$wit pod fata 4m nie powinien przekracza¢ 1,0cm.

6.3.2. Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 50m.

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150 do 300m2 nawierzchnii w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50m.

7. Obmiar Robot

7.1.0gdlne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podanow ST S —00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

llos¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2.Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest:
metr kwadratowy [m2] dla utozenia polbruku, nawierzchni z plyt chodnikowych, drewna
egzotycznego
metr [m] montaz obrzeza, odwodnienia liniowego

8. Przejecie robét

8.1.0golne zasady przejecia Robot
Ogodlne zasady Przejecia Robo6t podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

9. Podstawa ptatnosci

9.1.0golne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

9.2. Skladniki ceny

Cena Robdt obejmuje:
e Dostawe materiatow
e Prace pomiarowe
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Roboty przygotowawcze

wyznaczenie zakresu prac,

oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
obstuga geodezyjna

wykonanie nawierzchni utwardzonych z polbruku

montaz nawierzchni z ptyt chodnikowych

montaz nawierzchni z drewna egzotycznego

pielegnacja nawierzchni utwardzonych

zaszlamowanie nawierzchni utwardzonych

wykopanie rowéw pod obrzeza

wykonanie law z oporem pod obrzeza

Montaz obrzezy na tawach betonowych

Montaz odwodnien liniowych

Wykonanie robét pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych
obstuge sprzetu niezbednego do wykonania prac

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe.

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, uli, parkingdéw i
torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, uli, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, uli, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspoélne wymagania i badania.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw drogowych CBPBDIM ,Transprojekt”, Warszawa 1979-
1982
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BZ - 02.05 Zielen, montaz tawek, koszy na smieci, oston drzew, stojakéw rowerowych

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét

6. Kontrola jakosci robét
7. Obmiar robét

8. Przejecie robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania terenéw zielonych
(trawniki) w zakresie uporzadkowania terenu po pracach budowlanych w ramach: Budowa centrum
miejscowosci Rewal wraz z dojsciem i zejsciem na plaze

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.6

1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
e wykonanie terenéw zielonych
e montaz fawek, koszy na Smieci, stojakéw na rowery, zabezpieczen drzew
e montaz rynny ze stali nierdzewnej fontanny
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robét podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

1.5. Wymagania ogoélne dotyczace Roboét

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdine”

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robat,
wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacijg techniczna,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1.Wymagania ogodine
Ogolne wymagania stawiane materiatom podanow ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

2.2.Wymagania szczegoétowe
2.21. Ziemia urodzajna — nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

2.2.2. Nasiona traw - gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony sktad gatunkowy,klase,
numer receptury wg. ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ lietkowania.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podanow ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogéine”
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3.2.Wymagania szczegétowe
Wykonawca przystepujac do wykonania zieleni powinien dysponowacé nastepujacych sprzetem:
e Glebogryzarkg
Watem ogrodowym
Wywrotkami do transportu gruntu
srodkami transportu do przewozu materiatéw drobnych
spycharkg
koparkg
drobny sprzetem pomocniczym
e niwelator
Roboty zwigzane z wykonaniem terendw zielonych mogaq by¢ prowadzone recznie lub z wykorzystaniem
sprzetu mechanicznego w zaleznosci od sytuacji i potrzeb wykonawcy. Prace te nalezy traktowac¢ jako
uporzadkowanie terenu wokét inwestycji po zasadniczych robotach budowlanych.

4. Transport

4.1. Wymagania ogoine
Ogolne wymagania stawiane transportowi podanow ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdine”.

4.2. Wymagania szczegotowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Nalezy zabezpieczy¢ przewozony materiat przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem
czynnikow atmosferycznych.

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogélne warunki wykonania Robét
Ogolne warunki wykonaniaRobét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Zakres wykonania Robot
5.2.1. Wykonanie trawnikéw
Wymagania dotyczgce trawnikow:
e Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen
e Teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany
e Ziemia powinna by¢ rozscielona réwna warstwg o grubosci 10cm i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyroéwnana
e Przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim potem watem kolczatkg
e Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne
e Okres siania — najlepiej wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia

6. Kontrola jakosci Robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podanow ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania roboét
Konrola i badania wykonywane w trakcie prac polegaja na bierzgcym sprawdzaniu jakosci uzywanych
materiatdéw oraz ich zgodnosci z dokumentacjg techniczng. Kontroli w szczegdlnosci powinny podlegac:
e badanie dostaw materiatéw
jakosci zastosowanych materiatow
kontrole prawidtowosci wykonanych robét (geometria i technologia)
odbiér robot zanikajacych
ocene estetyki wykonanych prac
sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego
doktadnos¢ i staranno$¢ wykonania prac

7. Obmiar Robét

7.1.0golne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdine”.
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llo$¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:
metr kwadratowy [m2] tereny zielone
sztuki [szt.] fawki, kosze na $mieci, stojaki rowerowe, ostony drzew
metr [m] rynna ze stli nierdzewnej fontanny

8. Przejecie robot

8.1.0gdlne zasady przejecia Robét
Ogodlne zasady Przejecia Robo6t podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

9. Podstawa ptatnosci

9.1.0gdlne zasady ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogoine”

9.2. Skladniki ceny
Cena Robot obejmuije:
e Dostawe materiatéw
Roboty przygotowawcze
wyznaczenie zakresu prac,
oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
przygotowanie podtoza pod wykonanie trawnika
roz$cietanie ziemi urodzajnej
sianie nawozéw
sianie nasion traw
watowanie terenu
pielegnacja wraz z pierwszym strzyzeniem
montaz tawek, koszy na $mieci, stojakow na rowery, zabezpieczen drzew
montaz rynny ze stali nierdzewnej fontanny
Wykonanie robét pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych
obstuge sprzetu niezbednego do wykonania prac

10. Przepisy zwigzane
Wytyczne producenta wyposazenia zagospodarowania terenu.
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