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1. MIEJSCE POELOZENIA INWESTYCJL.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Rewal, przy ul. Westerplatte dziatki nr
133, 515/1, 585/3, 125/4, 399/1, 127, 134/2, 406.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- plan zabudowy 1 zagospodarowania terenu wykonany na aktualnym wtorniku 1:500
- obowiazujace normy,
- zlecenie 1 wytyczne inwestora,
- warunki techniczne,
- katalogi techniczne, obowiazujace normy i przepisy.

3. PRZEDMIOT 1 ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci przylaczy i zewngtrznej instalacji
wodociagowej w celu zasilenia projektowanych budynkéw w Rewalu przy ul. Westerplatte.
W zakres calej inwestycji wchodzi budowa:
przytaczy wodociagowych,
zewnetrznych instalacji wody zimnej,
sie¢ kanalizacji sanitarne;j,
przylaczy kanalizacji sanitarnej,
zewngtrznych instalacji kanalizacji sanitarne;.

AN NANEN

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

4.1. PRZYLACZA WODY.
Wezet 01w projektuje si¢ zasili¢ w wodg z istniejacego wodociagu PVC110 biegnacego przez
dziatkg nr 133 w okolicy ul. Westerplatte. Wlaczenie za pomoca opaski do nawiercen HAKU
f. HAWLE na wodociag PVC110 z odejSciem gwintowanym dn 1 i 1/2”. Do opaski
zaprojektowano zasuwe¢ do nawiercen pod cisnieniem HAWLE ze zlaczka ISO dn40 wraz z
obudowa sztywna z przedtuzaczem wrzeciona HAWLE.
Przylacze i zewnetrzna instalacja wody zimnej projektowana jest z rur 1 ksztattek de40 PESO
SDR11 np. firmy Wavin. Pomiar ilosci wody wodomierzem JS3,5 ®25 klasy C
umieszczonym w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie dziatki inwestora. Wezet
wodomierzowy pod wodomierz dn25mm zgodnie z PN-ISO 4064-2+Adl. W sklad wezta
wchodzi: konsola wodomierzowa, zawor kulowy dn32mm, zawdr sko$no zaporowy dn32mm
ze spustem.
Wezet 10w projektuje si¢ zasili¢ w wodg z istniejacego wodociagu PVC110 biegnacego przez
dziatk¢ nr 406/1 w okolicy ul. Westerplatte. Wiaczenie za pomoca opaski do nawiercen
HAKU f. HAWLE na wodociag PVC110 z odej$ciem gwintowanym dn 1 1 1/2”. Do opaski
zaprojektowano zasuwe¢ do nawiercen pod cisnieniem HAWLE ze zlaczka ISO dn32 wraz z
obudowa sztywna z przedtuzaczem wrzeciona HAWLE.
Przylacze i zewnetrzna instalacja wody zimnej projektowana jest z rur i1 ksztattek de32 PESO
SDR11 np. firmy Wavin. Pomiar ilosci wody wodomierzem JS1,5 ®20 klasy C
umieszczonym w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie dziatki inwestora. Wezet
wodomierzowy pod wodomierz dn20mm zgodnie z PN-ISO 4064-2+Adl. W sklad wezta
wchodzi: konsola wodomierzowa, zawor kulowy dn25mm, zawdr sko$no zaporowy dn25 mm
ze spustem.
Na cele p.poz. zaprojektowano jeden hydranty podziemne dn80. Hydranty zaopatrzy¢ w
zasuwe odcinajace podziemne DN 80. Wydatek jednego hydrantu wynosi 10 dm?/s,
wymagane ci$nienie przed hydrantem 20m H,O. Przed hydrantem zaprojektowano zasuwg
kolnierzowa dn80 zeliwna migkkouszczelniajaca dluga firmy HAWLE typu E nr kat.4000.



4.2. WODA DO FONTANNY I UZDATNIANIE WODY Z FONTANNY.
Projektuje sig zasilenie fontanny w wodg poprzez zewnetrzng instalacje wody zimne;j
wykonanej z rur i1 ksztattek de32 PESO SDR11. Sposob uzdatnienia wody z fontanny
opracowany wedlug innego opracowania.

4.3. OPIS ZASTOSOWANYCH MATERIALOW.
Przytacza wykona¢ z rur i ksztattek polietylenowych PE80 SDR11 PN10 koloru niebieskiego
lub czarnego z niebieskim paskiem. Cato$¢ powinna by¢ wykonana w jednolitym systemie
materiatowym. Do wykonania przylaczy wodociagowych stosowac rury i ksztattki produkcji
Wavin Metalplast-Buk.
Stosowac zasuwy kotierzowe (DN 100) z zeliwa sferoidalnego GGG-40 diugie w zabudowie
z oryginalna obudowa teleskopowa zgodnie z ISO 9001. Do zasuw stosowac skrzynki uliczne
zeliwne duze z deklem ciezkim.
Potaczenia rur z armatura wykona¢ za pomoca ksztattek kolnierzowych. Na rurach PE
stosowac ruchome kolnierze dociskowe do potaczen rur z polietylenu ze stali nierdzewnej lub
powleczone polipropylenem.
Armatur¢ kotierzowa taczy¢ stosujac uszczelki gumowe EPDM oraz $ruby klasy A-2/70,
nakretki klasy A-4/80 1 podktadki klasy A-2/70 ze stali nierdzewne;j.

Stosowa¢ hydranty podziemne DN 80mm z zeliwa sferoidalnego min GGG-40 z powtoka
epoksydowa zaopatrzone w zasuwy odcinajace. Odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy
pelnym zamknigciu hydrantu. W potozeniach posrednich odwodnienie ma by¢ szczelne.
Wrzeciono i trzpien uruchamiajacy ze stali nierdzewnej. Hydrant winien posiada¢ minimum 2
glowne O-ringi umieszczone w tulei mosi¢znej oraz deflektor zanieczyszczen oraz
zamknigcie pierscieniowe czesci wylotowej. Stosowaé hydranty podziemne z pojedynczym
zamknieciem AVK/Mittelmann nr kat. 35/00.

Stosowa¢ skrzynki hydrantowe z deklem zeliwnym typu cigzkiego produkowane przez
Odlewnie Zeliwa Fansuld.. Obudowa z polietylenu HDPE o wytrzymatosci na temperature
+200°C, podstawa pod skrzynke z polietylenu HDPE przenoszaca obciazenie 40 T lub
skrzynka zeliwna z uszczelka EPDM 1aczaca dekiel z korpusem skrzynki.

Do potaczen z istniejaca siecia stosowac trdjniki redukeyjne zeliwne kielichowo-kotierzowe.
Stosowa¢ skrzynki uliczne Zeliwne duze z deklem cigzkim produkowane przez Odlewnig
Zeliwa Fansuld.

4.4. WYKONANIE.

Rurociagi projektuje si¢ rownolegle do terenu na glgbokosci ok. 1,4m ponizej
projektowanego terenu na podsypce o grubosci 15cm z piasku grubego.
Zasypke kanatow 1 rurociagdw prowadzi¢ nalezy etapami:

Etap I - wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wysokosci 30cm ponad wierzch rury
z gruntu niespoistego, nie zawierajacego ostrych przedmiotow i ziarn statych
wigkszych jak 20mm. Zaggszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu
stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej rury nalezy
wykonaé¢ warstwami. Grubos$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczaé 1/3
$rednicy rury. Stopien zaggszczenia obsypki z boku rur winien wynosi¢ ok. Iy = 0,95.

Etap II - zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac:

- wdrogach - piaskiem zasypowym (warstwami),
- poza drogami - gruntem rodzimym z jednoczesnym zaggszczeniem kazdej
warstwy do uzyskania wskaznika zaggszczenia: pod drogami [=0.95.
Obsypka rurociaggdéw musi zagwarantowaé odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.
Materiat uzyty do wykonania obsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i1 czastek statych o
wymiarach powyzej 20 mm.. Dla odcinkéw przebiegajacych pod nawierzchnia utwardzona
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nalezy stosowa¢ maksymalne zaggszczenie gruntu ok. Is = 1,0 , grunt zasypowy nalezy

zageszezacé zgodnie z norma ,,Roboty ziemne” PN-B-06050 z 1999r.

Po wykonaniu zasypki teren nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Na czas wykonywania robodt nalezy zabezpieczy¢ dojazdy 1 przejscia dla pieszych wg

odrebnego projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Cato$¢ robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10736 "Wykopy otwarte

dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania" oraz

instrukcja montazowa uktadania w gruncie rur z PE, PCYV, dostarczong przez producenta rur.
W drogach utwardzonych oraz obok istniejacych budynkéw stosowaé wykopy wasko-

przestrzenne o $cianach pionowych, umocnione, a w drogach nieutwardzonych i terenach

niezabudowanych w wykopach bez umocnien, ze skarpami o nachyleniu 1:0,60 dla gruntu kat

ML

Nad rurami wodociagu (sie¢ wodociagowa oraz przylacza wodociagowe) na wysokosci 20cm

umiesci¢ tasme lokalizacyjno ostrzegawcza koloru niebieskiego z wktadka stalowa taczona na

zaciski.

Rury taczy¢ ze soba za pomoca ksztattek PCV 1 PE.

Potaczenia kotnierzowe z zastosowaniem tulei koklierzowych PE i stalowych kotnierzy

dociskowych wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta. Nalezy stosowaé si¢ $cisle do

podanych warto$ci momentow sil, z jakimi nalezy dokrecaé Sruby. Polaczenia kotnierzowe

zabezpieczy¢ stosujac tasmeg termokurczliwa (np. typu KLOX).

Obudowy teleskopowe do zasuw zabezpieczy¢ dodatkowo umieszczajac je w rurze ochronne;j

PVC160 na dhugosci 0,60m

Uzbrojenie nalezy oznakowac¢ tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN —86/B-09700.

Fragmenty sieci przeznaczone do zasypania przed zasypaniem poddac probie szczelnosci na

ci$nienie 1,0MPa, przeptukac¢ i podda¢ dezynfekcji zgodnie z PN-94/B-10735 1 PN-91/B-

10725.

Wodociag nalezy montowac zgodnie z instrukcja montazu wydana przez producenta oraz

» Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych”.

Pod zasuwy oraz pod stopki tukow zeliwnych (pod hydranty) wykona¢ podbudowy z betonu

klasy B25.

4.5. ZABEZPIECZENIE WYKOPOW OTWARTYCH.

W drogach utwardzonych oraz obok istniejacych budynkéw stosowaé wykopy wasko-
przestrzenne o $cianach pionowych, umocnione, a w drogach nieutwardzonych i terenach
niezabudowanych w wykopach bez umocnien, ze skarpami o nachyleniu 1:0,60 dla gruntu kat
ML
Umocnienie $cian pionowych przy wykonywaniu wykopow dla kolektora sanitarnego lub
deszczowego na odcinku pomiedzy studniami wykona¢ za pomoca szalunkéw ptytowych z
rozporami. Wykop o $cianach pionowych w miejscu wykonywania projektowanych studni
rewizyjnych nalezy zabezpieczy¢ szalunkami j.w., w przypadku trudnych warunkow
gruntowych zastosowac¢ szalunek ptytowy zamknigty lub wbijane, stalowe $cianki szczelne.

5. PROBY SZCZELNOSCI 1 DEZYNFEKCJA.
Po zakonczeniu prac montazowych sie¢ wodociagowa poddac probie na ci$nienie 1.0 MPa.
Probe szczelno$ci wykonaé tylko przy udziale przedstawiciela eksploatatora sieci, oparciu o
normg¢ PN-B-10725:1997 oraz instrukcj¢ montazowa ukladania w gruncie rur PCV oraz PE
wydana przez producenta zastosowanych rur.
Projektowane przylacza wodociagowe, po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeptukac
1 podda¢ dezynfekcji. Wodg do dezynfekcji pobieraé z istniejacej sieci wodociagowe;.
Probg szczelnosci wykonac tylko przy udziale przedstawiciela eksploatatora sieci.



6. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA .

6.1. SIEC KANALIZACJI SANITARNELJ.
Zaprojektowano jeden uktad kanalizacji sanitarnej na terenie objgtym niniejszym
opracowaniem.
Kanalizacjg sanitarna projektuje si¢ z rur o $rednicach 0,20m PVC.
Przykanaliki sanitarne projektuj¢ si¢ z rur o $rednicy 0,16m PVC.
Usytuowanie sieci kanalizacyjnej pokazano na planie sytuacyjno — wysokosciowym — patrz
rys 1.
Kanaty sanitarne w ulicy usytuowano w pasie jezdni.
Wykonaé 2 przykanaliki kanalizacji sanitarnej i zewngtrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarne;.
Projektuje si¢ jedna przepompownie w studni 06k dobranej wedtug innego opracowania.

6.2. SIEC KANALIZACJI SANITARNELJ - opis zastosowanych materialow.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonac :

- dla $rednic do 0,20 m wiacznie - z rur PVC produkcji Wavin Metalplast-Buk
Do budowy sieci nalezy zastosowac system rur 1 ksztattek:
PVC o potaczeniach kielichowych z uszczelka gumowa (EPDM, TPE) o powierzchni
zewnetrznej gladkiej , o jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztaltek o sztywnosci
obwodowej nominalnej min. 8kN/m. Stosowac¢ system posiadajacy ksztaltki przejsciowe do
polaczen z rurami systemow z kamionki. Nalezy zastosowac rury i ksztattki z PVC produkcji
Wavin Metalplast-Buk.

Studnie kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z norma PN-B-10729. Na trasie
przewodoéw zamontowac studnie betonowe wtazowe o $rednicy 1200 i 1000. Studnie dn1200
1 1000 wykona¢ z elementow prefabrykowanych betonowych z betonu mrozoodpornego F-50
klasy min. B45, o nasigkliwosci max 4%. Elementy studni betonowych taczy¢ za pomoca
uszczelek gumowych z gumy syntetycznej. Studnie wyposazy¢ w stopnie wlazowe. Stosowac
elementy fundamentowe studzien z fabrycznie wykonanymi kinetami 1 szczelnymi
przejsciami dla rur kanalizacyjnych. Elementy denne powinny by¢ dostarczone z fabrycznie
wykonanymi kinetami z betonu o parametrach nie gorszych jak podane powyzej, wylozone
elementami z klinkieru. Wysokos$¢ kinety nie powinna by¢ mniejsza jak 85% $rednicy kanatu.
Promienie tukéw kinety nie moga by¢ mniejsze jak 2D (D-$rednica kanatlu). Nie dopuszcza
si¢ wykonywania kinet na placu budowy.

Stosowa¢ przykrycia studni za pomoca zZelbetowych ptyt pokrywowych z otworem

wlazowym 1 pierScieniem dystansowym lub za pomoca zwgzek z otworem wlazowym i
pierscieniem dystansowym.
Zwienczenia studni nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 124 z zZeliwa szarego
ptytkowego. Srednica pokrywy wtazu 680mm, bez mozliwosci trwalego mocowania pokrywy
do korpusu, glgbokos¢ osadzenia wiazu w korpusie min. 50mm. Stosowa¢ wilazy klasy D o
wytrzymatosci 40 ton z wypehlieniem betonowym i1 wkiadka gumowa oraz klasy C o
wytrzymatosci 25 ton. Wiazy klasy D stosowa¢ w dla studni zlokalizowanych w jezdni za$ dla
studni zlokalizowanych poza jezdnia klasy C.

6.3. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ — wykonanie.
Trasg kanalizacji wytyczy¢ w oparciu o podane wspoirzedne geodezyjne.
Przewody uktada¢ na podsypce o grubosci 15¢m z piasku grubego.
Zasypke kanatow 1 rurociagéw prowadzi¢ nalezy etapami:

EtapI- wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wysoko$ci 30 cm ponad wierzch
rury z gruntu niespoistego, nie zawierajacego ostrych przedmiotdéw i ziarn
stalych wigkszych jak 20mm. Zaggszczenie tej warstwy powinno by¢
przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta
powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w
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strefie ochronnej rury nalezy wykona¢ warstwami. Grubo$¢ ubijane;j

warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury. Stopien zageszczenia

obsypki z boku rur winien wynosi¢ ok. Iy = 0,95.

Etap II - zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac:

- wdrogach - piaskiem zasypowym (warstwami),

- poza drogami - gruntem rodzimym z jednoczesnym
zageszcezeniem kazdej warstwy do uzyskania wskaznika zaggszczenia:
pod drogami 95 % zmodyfikowanej wartos$ci Proktora.

Obsypka kanatow i rurociagow musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich
stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidlowosci posadowienia rur.
Materiatem obsypki moze by¢ piasek lub zwir o czastkach nie wigksze niz 20mm. Materialem
zasypki moze by¢ grunt rodzimy niespoisty.

Dla odcinkéw przebiegajacych pod nawierzchnia utwardzona nalezy stosowaé zaggszczenie
gruntu do Is =1,0.

Po wykonaniu zasypki teren nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Na czas wykonywania robodt nalezy zabezpieczy¢ dojazdy 1 przejscia dla pieszych wg
odrebnego projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736 i PN-B-06050, ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych czg$¢ 11 I, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt 9), oraz
instrukcja montazowa uktadania w gruncie rur dostarczona przez producenta rur.

W studniach wlazowych, w przypadku gdy wlot rury doptywowej znajduje ponad 0,5m
powyzej dna studni nalezy wykona¢ kaskadg (rura spadowa umieszczona na zewnatrz
studzienki).

Przejscia przewoddéw kanalizacyjnych przez $cianki betonowych studzienek kanalizacyjnych
wykonac przy uzyciu tulei ochronnych.

W przypadku wyptycenia rurociagdw kanalizacji sanitarnej i deszczowej ponizej
glebokosci przemarzania (tzn. gdy przykrycie jest mniejsze od 0,8 m) nalezy wykonac¢ izolacj¢
termiczna tych fragmentow. Izolacje wykona¢ z warstw: 10cm piasku, 20cm zuzla
paleniskowego i do poziomu terenu grunt rodzimy.

Studzienki nalezy montowa¢ w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowe;j
Kanalizacj¢ nalezy montowa¢ zgodnie z wydana przez producenta rur instrukcja montazowa.

6.4. ZABEZPIECZENIE WYKOPOW OTWARTYCH.

W drogach utwardzonych oraz obok istniejacych budynkéw stosowaé wykopy wasko-
przestrzenne o $cianach pionowych, umocnione, a w drogach nieutwardzonych i terenach
niezabudowanych w wykopach bez umocnien, ze skarpami o nachyleniu 1:0,60 dla gruntu kat
ML
Umocnienie $cian pionowych przy wykonywaniu wykopow dla kolektora sanitarnego lub
deszczowego na odcinku pomiedzy studniami wykona¢ za pomoca szalunkéw ptytowych z
rozporami. Wykop o $cianach pionowych w miejscu wykonywania projektowanych studni
rewizyjnych nalezy zabezpieczy¢ szalunkami j.w., w przypadku trudnych warunkow
gruntowych zastosowac szalunek ptytowy zamknigty lub wbijane, stalowe $cianki szczelne.

7. PROBY SZCZELNOSCI I DEZYNFEKCJA.
Caty uktad sieci kanalizacji grawitacyjnej podda¢ probie na szczelno$¢ - stupem wody 0,50m.
Probe szczelnosci wykonac tylko przy udziale przedstawiciela eksploatatora sieci.

8. OCHRONA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU.
W miejscu zblizen do drzew 1 krzewdw roboty ziemne prowadzi¢ pod nastgpujacymi
warunkami:



- roboty ziemne w poblizu drzew wykonywac¢ recznie z zachowaniem maksymalnej

liczby korzeni,

- w przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego drzew, wszystkie rany mechaniczne
musza by¢ zabezpieczone srodkiem grzybobdjczym,

- w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach
zasypywac w jak najkrétszym czasie,

- w przypadku gdy projektowana sie¢ przebiega w bliskiej odlegtosci mniejszej niz 2,0 m
od istniejacych drzew, nalezy wykona¢ wykop otwarty w odlegtosci 2.50 m od osi
drzewa, a pod systemem korzeniowym przecisnaé¢ rur¢ ostonowa, stalowa o dhlugosci
1=5.0 m.

- w przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa i krzewy po
zasypaniu wykopdw nalezy obficie podla¢, zas§ w przypadku prowadzenia robot w okresie
jesienno — zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopdw nalezy owinaé juta
Iub matami,

- nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego trawniki, na ktorych prowadzone beda
wykopy,

- wszelkie prace w poblizu drzew i1 krzewow nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora
nadzoru do spraw ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych.

9. INFORMACJA O SPOSOBACH ZAPOBIEGANIA POWSTAJACYCH
ODPADOW LUB OGRANICZANIU ICH ILOSCI.

Wytwarzajacy odpady — Wykonawca robot - ma obowiazek wynikajacy z ustawy o odpadach
do stosowania zasad ich minimalizacji poprzez:

a)

b)

wprowadzanie nowych metod, technologii produkcji i ustug lub wykorzystania takich
surowcow 1 materiatow, ktore zapobiegaja powstawaniu odpadoéw albo tez utrzymuja ich
ilo§¢ na najnizszym mozliwym poziomie zmniejszajac ucigzliwos¢ dla ludzi lub
srodowiska,

minimalizowanie ilo$ci powstajacych odpaddéw poprzez ich wykorzystanie jako surowce
wtérne w przypadku, gdy jest to technologicznie i ekonomicznie uzasadnione,
unieszkodliwianie w inny sposob niz sktadowanie 1 sktadowanie odpadow w przypadku,
gdy nie ma takich technologicznych 1i/lub ekonomicznych mozliwosci ich
zagospodarowania.

Opracowatl:
mgr inz. Krzysztof Imbra



III. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Projekt centrum miejscowosci Rewal wraz z doj$ciem 1 zej$ciem na plaze.
Projekt sieci, przytaczy i zewnetrznych instalacji wod-kan..

Adres: Rewal, ul. Westerplatte dziatki nr 133; 515/1; 585/3; 125/4;
399/1; 127; 134/2; 406

Inwestor: Urzad Gminy Rewal

ul. Mickiewicza 19; 72-344 Rewal
Projektant:  mgr inz. Krzysztof Imbra ul. Grzyminska 25e/12 Szczecin.

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY:
Teren budowy nalezy wydzieli¢ 1 zabezpieczy¢ od zewnatrz. Ogrodzenie powinno by¢ tak
wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co
najmniej 1,50 m.
Teren budowy nalezy wyposazy¢ w wc 1 instalacja wod-kan i elektryczne.
Nalezy wykona¢ tymczasowe obiekty: socjalno-bytowy, magazyn zamknigty,wiaty
zadaszenia sktadowisk materiatow wrazliwych na niekorzystne warunki atmosferyczne.
Urzadzi¢ stanowiska maszyn i urzadzen dla bezposredniej obstugi procesu budowy.
Podczas prowadzenia robdt w warunkach zimowych nalezy ponadto wykona¢
ocieplenie niektorych pomieszczen i stanowisk roboczych oraz przygotowac
urzadzenia i instalacje grzewcze.
Przy wej$ciu na budowg nalezy umiesci¢ tablicg informacyjna.
Wykona¢ punkt p.poz..

ROBOTY ZIEMNE:
W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
wodociagowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej itp. nalezy okresli¢ bezpieczna
odlegtos¢ w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy
nadzoér techniczny; wykopy nalezy wykonac r¢cznie.
Wykopy glebokie nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem gruntu.
Wykopy nalezy oznakowaé i oznakowanie uzgodni¢ z ZdiTM.
W miejscach przejs¢ dla pieszych przewidzie¢ mostki.
W nocy miejsca wykopu oswietlic.

ROBOTY INSTALACYJNE

- Uwaza¢ na mozliwos$¢ porazenia pradem przy zgrzewaniu i spawaniu

- Uwaza¢ na mozliwos$¢ porazenia przy manipulowaniu plyta grzewcza,

- Nalezy $cisle przestrzega¢ zasad postgpowania przy zgrzewaniu zgodnie z
instrukcja obstugi zgrzewarek,

- Nalezy $cisle przestrzega¢ zasad BHP przy spawaniu

- Stanowisko zgrzewania nie moze by¢ umieszczone bezposrednio pod
przewodami sieci wysokiego napigcia,

- Agregat pradotwdrczy musi by$ uziemiony,

- Rurociagi, na ktorych wykonywana jest proba szczelno$ci lub wytrzymatosci
powinny by¢ w sposdb wyrazny oznakowane w terenie za pomocg znakdw
ostrzegawczych i tablic zabraniajacych zblizania si¢ do rurociagéw oséb
postronnych,

- Wzo6r i barwa znakow ostrzegawczych powinna by¢ zgodna z PN-70/N-1270,

- Znaki 1 tablice ostrzegawcze powinny by¢ ustawione po obu stronach




rurociagu w odlegtosci nie mniejszej niz wymagana w projekcie technicznym
odlegtos¢ rurociagu od obiektéw terenowych,

- Personel inzynieryjno-techniczny kierujacy i nadzorujacy przebieg prob oraz
personel przewidziany do przeprowadzania préb powinien by¢ przeszkolony
w zakresie BHP,

- Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadac atesty oraz $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu instalacji
sanitarnych

- Powyzsze roboty moze wykona¢ osoba posiadajaca uprawnienia budowlane
(uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie )

- Pracownicy powinni by¢ ubrani w ubrania i obuwie robocze zapewniajace ochrong
przed poparzeniami

Opracowat :
mgr inz. Krzysztof Imbra
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ZEJSCIEM NA PLAZE

INWESTOR:

URZAD GMINY REWAL

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

BRANZA:

INSTALACJE SANITARNE

FAZA:

PB

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Krzysztof Imbra

PODPIS:

71/52/2002

SPRAWDZIL:
mgr inz. Grzegorz Kecman
77/52/2002

PODPIS:

TOM PROJEKTU:
PROJEKT SIECI, PRZYLACZY |

ZEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD-KAN

TYTUL RYSUNKU:

PROFIL PRZYtACZA WODY
ZIMNEJ 08w-09w; 10w-12w

NR RYSUNKU:

SKALA:

1:100/100

DATA:

Lipiec2007

05

_ Prawa autorskie zastrzezone




OO0 JOY Ol WK DN —
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Wodomierz JS—-1,5 DN20
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Dy32PE T - 2y - ][ Dy32PE

25 | |
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Korpus studzienki z polimerobetonu

Drabinka aluminiowa

Plyta przejsciowa

Wtaz lekki typu "Watcz" zamykany na kiddke
Przejscie szczelne typ Beulco

Zawdr kulowy DN 25 mm

Zawdr kulowy ze spustem DN 25 mm

Zawdr antyskazeniowy DN 25 mm
Konsola wodomierzowa

MXL 4 architekci uL. Nowy Rynek 7, 70-533
SZCZECIN mxt4@mxl4.com TEL. (091)488 43 64

PROJEKT: arch. arch.
BIALEK, MAKSYMIUK, SZPARADOWSKI

mXL

TEMA

ZEJSCIEM NA PLAZE

T: - -
PROJEKT CENTRUM MIEJSCOWOSCI REWAL WRAZ Z DOJSCIEM |

INWESTOR:

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

URZAD GMINY REWAL

BRANZA:
INSTALACJE SANITARNE

FAZA:

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Krzysztof Imbra
71/52/2002

PODPIS:

SPRAWDZIL:
mgr inz. Grzegorz Kecman
77/52/2002

PODPIS:

TOM PROJEKTU:

PROJEKT SIECI, PRZYtACZY |
ZEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD-KAN

NR RYSUNKU: TYTUL RYSUNK

SCHEMAT 'STUDNI WODOMIERZOWES 1w

SKALA:

06

DATA:

Lipiec2007

Prawa autorskie zastrzezone
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www.epi—graf.com.pl, Generator rysunkowy 7.11
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07u

MXL 4 architekci uL. Nowy Rynek 7 #0-533
SZCZECIN mxt4@mxi4.com TEL. (091)488 43 64

PROJEKT: arch. arch.
BIALEK, MAKSYMIUK, SZPARADOWSKI

mXL

PROJEKT CENTRUM MIEJSCOWOSCI REWAL WRAZ Z DOJSCIEM |
ZEJSCIEM NA PLAZE

mwesToR: URZAD GMINY REWAL

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

BRANZA: FAZA:

INSTALACJE SANITARNE PB

PROJEKTOWAL: PODPIS:
mgr inz. Krzysztof Imbra
71/52/2002

SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz. Grzegorz Kecman
77/52/2002

TOM PROJEKTU:
PROJEKT SIECI, PRZYLACZY |

ZEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD-KAN

TYTUL RYSUNKU:

PROFIL KANAU TECHNOLOGICZNEGO
DO FONTANNY 0tu-07u

NR RYSUNKU:

Q N SKALA: DATA:
1:100/250 Lipiec2007

Prawa autorskie zastrzezone
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01k
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03k

Proj. wigczenie kanafu 02k-08k PVC160, Rz.d.=12.10

11.61

Skrzyzowanie z proj. woda de40 PE8O SDR11, Rz.o.

Skrzyzowanie z proj. woda do fontann de32 PE80 SDR11, Rz.0.=11.59

Skrzyzowanie z proj. woda do uzdat. de32 PE8O SDR11, Rz.0.=11.61

Proj. wigczenie kanafu 04k-09k PVC160, Rz.d.=11.78
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www.epi—graf.com.pl, Generator rysunkowy 7.1

@0
01k

02k

03k

04k

05k

06k

07k

MXL 4 architekci uL. Nowy Rynek 7 #0-533
SZCZECIN mxt4@mxi4.com TEL. (091)488 43 64

PROJEKT: arch. arch.
BIALEK, MAKSYMIUK, SZPARADOWSKI

mXL

TEMAT.
ZEJSCIEM NA PLAZE

PROJEKT CENTRUM MIEJSCOWOSCI REWAL WRAZ Z DOJSCIEM |

mwesToR: URZAD GMINY REWAL

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

BRANZA:

INSTALACJE SANITARNE

FAZA:

PB

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Krzysztof Imbra
71/52/2002

PODPIS:

SPRAWDZIL:
mgr inz. Grzegorz Kecman
77/52/2002

PODPIS:

TOM PROJEKTU:

PROJEKT SIECI, PRZYtACZY |
ZEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD-KAN

NR RYSUNKU: TYTUt RYSUNKU:

PROFIL SIECT | ZEWNETRZNEJ
INSTALACH KANALIZACJI SANITARNEJ

08 |[™100/250

DATA:

Lipiec2007

Prawa autorskie zastrzezone




dalej wedtug projektu
instalacji wewnetrznej dalej wedlug projektu

instalacji wewnetrznej

przejscie w rurze & (||
B ochronnej przejscie w rurze
ochronnej

1:100

A2

1:100

Proj. wiqczenie do kanatu 0Tk—07k PVC200, Rz.d.=11.15
Proj. wtqczenie do kanafu 01k—07/k PVC200, Rz.d.=11.35

13.30| studnia projektowana #1.2m
12.95 studnia projektowana #1.0m

0ZNACZENIE PROFILU: 02k—08k 3 04k—09k off 3
POZIOM POROWNAWCZY 0.00 m n.p.m. m m
RZEDNA TERENU ISTN. 3 S
MXL 4 architekci uL. Nowy Rynek 7 70-533
w m M -._.mw —n/uO n SZCZECIN mxl4@mxlé.com TEL. (091)488 43 64
meUZ> UZ> —sA>Z >WC HMM m”. “H“ ﬂ PROJEKT: arch. arch.
4_.m m mm w ‘_” m BIAtEK, MAKSYMIUK, SZPARADOWSKI 3 x —l

TEMAT: . .
PROJEKT CENTRUM MIEJSCOWOSCI REWAL WRAZ Z DOJSCIEM |

ZEJSCIEM NA PLAZE

/AGLEBIENIE DNA KANAELU

@)
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¥

mwesToR: URZAD GMINY REWAL

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

D 1.5%
SPADKI, DtUGOSCI 2.92m

o
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SREDNICA, MATERIAL PVC160 PICED “INSTALACIE saniTARNE || PB
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ODLEGr0SCI

mgr inz. Krzysztof Imbra
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71/52/2002

www.epi—graf.com.pl, Generator inkowy 7.11

SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz. Grzegorz Kecman

02k 08k 04k 09k /5272002

£ 0.00
(@)
%

TOM PROJEKTU:
PROJEKT SIECI, PRZYLACZY |

ZEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD-KAN

NR RYSUNKU: TYTUL RYSUNKU:
PROFIL. ZEWNETRZNE.J INSTALACH
KANALIZACJI SANITARNEJ

Q Q SKALA: DATA:
1:100/100 LipiecZ2007

_ Prawa autorskie zastrzezone




