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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonawczy projekt technologiczny uk³adu fontanny. 
Planowana lokalizacja inwestycji to rejon ulic Westerplatte i Genera³a Sikorskiego w 
Rewalu, powiat gryficki. 
Opracowanie obejmuje szczegó³y dla wykonania uk³adów przepompowni wody dla 
obrazów wodnych fontanny, rozmieszczenia w nieckach fontanny elementów 
oœwietlenia, dysz, elementów regulacyjnych i steruj¹cych obrazów wodnych, 
elementów stacji uzdatniania wody, elementów automatyki i sterowania. 
Opracowanie sk³ada siê z czêœci opisowej, w której zawarto ogólne informacje na 
temat wykonania instalacji oraz czêœci rysunkowej zawieraj¹cej tak¿e karty katalogowe 
zastosowanych urz¹dzeñ

2. Opis projektowanego obiektu

Ca³kowita d³ugoœæ fontanny wynosi oko³o 75 m, œrednia szerokoœæ obiektu to 1,2 m.  
Ró¿nica poziomów pomiêdzy pocz¹tkiem i koñcem obiektu wynosi oko³o 1,4 m. 
Fontanna zaprojektowana jako imitacja naturalnie p³yn¹cej strugi wodnej z trzema 
prze³omami, na których zaprojektowano obrazy wodne w formie p³aszcza wodnego o 
szerokoœci oko³o 4 m i wysokoœci od 0.4 do 0,6 m. G³êbokoœæ fontanny w miejscu 
p³yn¹cego cieku zmienna w zakresie 30 cm do 1 cm, g³êbokoœæ w miejscach 
przelewów 1 cm. 
Wszystkie widoczne elementy fontanny wykonane bêd¹ ze stali nierdzewnej, 
fundament fontanny ¿elbetowy. Niecki fontanny opisane jako Niecka 1 do Niecka 3 
wykonane w formie wanien ¿elbetowych, z uszczelnieniem systemowym Sopro lub 
Deiterman. Wierzchnie uszczelnienie newralgicznych fragmentów konstrukcji przez 
wymalowanie farb¹ epoksydow¹ np. Rafil.

3. Opis konstrukcji

G³ówne elementy konstrukcyjne fontanny wykonane s¹ z betonu B25 i stali A-IIIN. 
G³ówny fundament fontanny stanowi ³awa ¿elbetowa szerokoœci 25cm u góry 
rozszerzaj¹ca siê do 50cm, tworz¹c przekrój teowy o wspornikach d³ugoœci 12.5cm 
zmiennej gruboœci, od 8.5cm do 5cm na koñcu elementu. W miejscach rozszerzenia 
wspornika jego gruboœæ wzrasta do 35cm.
Wzd³u¿ pod³u¿nej osi fontanny w konstrukcji zosta³ umieszczony ceownika (wg detali 
architektonicznych), nale¿y tak wyprofilowaæ elementy ¿eby uzyskaæ niewielki 
obustronny spadek w kierunku ceownika.
W miejscu przejœæ instalacji nale¿y wykonaæ przepusty w fundamencie.
Fundament nale¿y posadowiæ na gruncie rodzimym na podk³adzie z chudego betonu 
gruboœci minimum 10cm, na g³êbokoœci minimum 80cm poni¿ej powierzchni terenu.



Nr ilość      φ długość

stal A-0

[ szt ]  [ mm ]  [ m ] φ 6 φ 10 φ 12

1 34 10 3,17  108,5  

2 69 10 2,59  177,2  

3 26 6 9,90 257,3   

4 22 6 2,40 52,8   

 Długość [ m ] 310,1 285,6 0,0

 Masa [ kg/m ] 0,222 0,617 0,888

 Masa [ kg ] 68,8 176,2 0,0

 Masa [ kg ]

A-III

245,1

 łączna długość  [ m ]Nr ilość      φ długość

stal A-0

[ szt ]  [ mm ]  [ m ] φ 6 φ 10 φ 12

1 50 12 3,17   158,3

2 100 12 2,59   258,5

3 26 6 7,50 195,0   

   

 Długość [ m ] 195,0 0,0 416,8

 Masa [ kg/m ] 0,222 0,617 0,888

 Masa [ kg ] 43,3 0,0 370,1

 Masa [ kg ]

A-III

413,4

 łączna długość  [ m ]Nr ilość      φ długość

stal A-0

[ szt ]  [ mm ]  [ m ] φ 6 φ 10 φ 12

1 75 10 3,17  236,3  

2 149 10 2,59  386,0  

3 26 6 11,20 291,2   

   

 Długość [ m ] 291,2 622,3 0,0

 Masa [ kg/m ] 0,222 0,617 0,888

 Masa [ kg ] 64,6 384,0 0,0

 Masa [ kg ]

A-III

448,6

 łączna długość  [ m ]Nr ilość      φ długość

stal A-0

[ szt ]  [ mm ]  [ m ] φ 6 φ 10 φ 12

1 72 10 3,17  226,8  

2 143 10 2,59  370,5  

3 26 6 10,75 279,5   

   

 Długość [ m ] 279,5 597,3 0,0

 Masa [ kg/m ] 0,222 0,617 0,888

 Masa [ kg ] 62,0 368,6 0,0

 Masa [ kg ]

A-III

430,6

 łączna długość  [ m ]

Nr ilość      φ długość

stal A-0

[ szt ]  [ mm ]  [ m ] φ 6 φ 10 φ 12

1 25 10 3,17  78,7  

2 50 10 2,59  128,6  

3 26 6 3,73 97,0   

   

 Długość [ m ] 97,0 207,3 0,0

 Masa [ kg/m ] 0,222 0,617 0,888

 Masa [ kg ] 21,5 127,9 0,0

 Masa [ kg ]

A-III

149,4

 łączna długość  [ m ]







Nr ilość      φ długość          łączna długość  [ m ]

stal A-0

[ szt ]  [ mm ]  [ m ] φ 6 φ 8 φ 12 φ 16

1 11 12 2,93   32,2  

1 13 12 4,42   57,5  

1 15 12 14,00   210,0  

2 13 8 3,35  43,6   

2A 21 8 3,77  79,2   

2B 74 8 4,19  310,1   

3 9 16 3,20    28,8

4 6 8 1,61  9,7   

5 3 8 1,50  4,5   

6 3 8 1,09  3,3   

7 2 12 3,20   6,4  

8 4 8 1,62  6,5   

9 2 8 0,77  1,5   

10 7 16 2,67    18,7

11 2 12 2,30   4,6  

    

 Długość [ m ] 0,0 458,2 310,7 47,5

 Masa [ kg/m ] 0,222 0,395 0,888 1,580

 Masa [ kg ] 0,0 181,0 275,9 75,0

 Masa [ kg ]

A-III

531,9





Nr ilość      φ długość          łączna długość  [ m ]

stal A-0

[ szt ]  [ mm ]  [ m ] φ 6 φ 8 φ  12 φ 25

1 13 12 7,40   96,2  

2 35 8 4,15  143,2   

3 9 25 8,15    73,4

4 15 8 1,41  21,2   

5 4 8 1,72  6,9   

6 10 8 1,52  15,2   

7 2 12 6,65   13,3  

 Długość [ m ] 0,0 186,4 109,5 73,4

 Masa [ kg/m ] 0,222 0,395 0,888 3,850

 Masa [ kg ] 0,0 73,6 97,2 282,4

 Masa [ kg ]

A-III

453,3



Nr ilość      φ długość          łączna długość  [ m ]

stal A-0

[ szt ]  [ mm ]  [ m ] φ 6 φ 8 φ 12 φ 25

1 11 12 14,15   155,7  

2 73 8 3,47  252,4   

3 9 25 8,15    73,4

4 13 8 1,41  18,3   

5 4 8 1,72  6,9   

6 8 8 1,88  15,0   

7 2 12 6,30   12,6  

 Długość [ m ] 0,0 292,7 168,3 73,4

 Masa [ kg/m ] 0,222 0,395 0,888 3,850

 Masa [ kg ] 0,0 115,6 149,4 282,4

 Masa [ kg ]

A-III

547,4




