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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w
zakresie wykonania instalacji i sieci wodno - kanalizacyjnych budynkdw potozonych przy ul.
Westerplatte w Rewalu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowq Specyfikacjq Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie sieci i instalacji wodno kanalizacyjnej.

1.4. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania
- przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i ods-
tepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

W roznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do stosowanych norm i
standarddw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czeS¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sq wymienione. Zakfada
sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed datg
zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowiazujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogéine.
Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposdb okreslony aktualnymi normami.
Wszystkie uzyte wyroby i materiaty musza:
Posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentdw technicznych — w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych tej certyfikacji,
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Posiadac certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng -
w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg okreslong w lit. a), majacych istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

ByC oznakowane znakiem CE, dla wyrobow dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
Z europejskq aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

ByC wpisane do okreslonego przez Komisje Europejska wykazu wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

2.2, Wymagania szczegotowe odnosnie materialow.

2.2.1 Przewody
2.2.1.1. Instalacja wodna
Instalacja wykonana z polipropylenu typu 3 (PP-R) PN16 o nastepujacych wiasciwosciach:
*  gesto$¢ wg. DIN 53479 - 0,9 g/cm?
o modut elastycznosci wg. ISO 178 — 874 MPa,
e twardo$¢ wg. Shore’a — 60
o przewodnosc cieplna — 0,21 W/moC

2.2.1.2 Instalacja kanalizacyjna.

Instalacja kanalizacyjna wykonana z rur i ksztattek z PCV o nastepujacych wiasciwosciach:

materiat — PCV odporny na wysokie temperatury (HT),przeptyw ciagly do 75°C, przeptyw chwilowy do
950C, uszczelki z elastomeru EPDM , twardos¢ wg Shore'a — 60 +-5

2.2.1.4. Zewnetrzna sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Instalacja kanalizacyjna wykonana z rur i ksztattek z PCV klasy S SDR 34, SN 8, z litg Sciankg o
nastepujacych wiasciwosciach:
o materiat — PCV odporny na wysokie temperatury (HT),przeptyw ciagty do 75°C, przeptyw
chwilowy do 95°C,
o uszczelki z elastomeru EPDM , twardo$¢ wg Shore'a — 60 +-5

2.2.1.5. Zewnetrzna instalacja wodociggowa.
Rury z polietylenu PE 80 SDR 11 o nastepujacych wiasciwosciach:
o gestos¢ 943 [kg/m’]
e modut Younga 700 [MPa]
o liniowy wskaznik rozszerzalnoci termicznej — 1,8 x 10 [K]
e minimalny promien giecia - 25xDy [mm].

2.2.2. Armatura i przybory sanitarne

Armatura i przybory sanitarne zgodna z projektem budowlano — wykonawczym.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe - stojace z mieszaczem, potaczona z instalacjq za pomoca

potaczen elastycznych i zawordw kulowych odcinajacych katowych.

Ceramika sanitarna w kolorze biatym w standardzie co najmniej Koto Nova.
umywalki ceramiczne o wymiarach 47x60 cm z potnogg wyposazone w typowe syfony z PCV,
muszle klozetowe typu ,kompact” z odptywem poziomym, wyposazone w zbiornik sptukujacy
ceramiczny z mozliwoscig dwustopniowego sptukiwania 3/6 | i deske sedesowg twarda z tworzywa
ABS.
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baterie umywalkowe stojace z mieszaczem,

2.2.3. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggdw c.0. oraz wody cieptej i zimnej nalezy wykonac z gotowych otulin ze
spienionego PE. Do taczenia elementdw izolacji stosowac tasme samoprzylepng oraz klipsy wg.
technologii producenta.

Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang
przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

2.2.4. Studnie kanalizacyjne betonowe.
Studnie betonowe wykonane z betonu spetniajacego nastepujace warunki:

o wodoszczelnos¢ > W-8,

o nasigkliwos¢ <4%,

e mrozoodpornos¢ - F-150,

e klasa betonu > B-45,
Elementy studni taczone na uszczelki gumowe o whasciwosciach:

o odporno$¢ na dziatanie temperatury w zakresie od -30°C do +80°C,

o odpornos¢ kontakt z ptynami o pH w zakresie 5-9,

o odpornos¢ na skutki przemieszczen bocznych
Wymagania odnosnie dna i kinety studni:
PrzejScie kanatow przez Sciany studzienek jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody
gruntowej i eksfiltracje Sciekow.
W Scianach studzienek fabrycznie osadzane przejscia szczelne lub krdéce potaczeniowe dla przytaczy
kanalizacyjnych. Przejscia szczelne lub kroéce potaczeniowe wklejane w nawiercanych otworach w
Scianie studzienki przy uzyciu kleju opartego na bazie zywicy epoksydowej. Tolerancje wymiarowe
nawiercanych otworéw do wykonania przejscia kanatdw przez Sciany studzienki: h= +/i 1 mm, a= +/i
0,5. Wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczone do przeptywu Sciekdw i taczenia kanatow oraz
spocznik (powierzchnia dna pomiedzy kineta, a $ciang komory roboczej). Kineta w dolnej czesci, do
wysokosci potowy Srednicy kanatu posiadajaca przekrdj poprzeczny zgodny z przekrojem kanatu, a w
gornej czesci Sciany pionowe do wysokosci rdwnej co najmniej jednej czwartej $rednicy kanatu.
Zwienczenie studzienek kanalizacyjnych wykonane z zeliwa szarego o symbolu EN-GIL-150 spetniajace
wymagania normy PN-EN 124:2000.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury i ksztaltki instalacji wodno kanalizacyjnej.
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek do instalacji wodociggowej nalezy
unikac ich zanieczyszczenia.
Rury z polipropylenu nalezy:
o przewozic i skladowac poziomo, na rownym , ptaskim podtozu tak aby unikac ich wyginania,
e magazynowac w stosach, ktorych wysokos¢ nie powinna przekraczac 1,2m,
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e pomieszczenia magazynowe powinny zabezpiecza¢ wyroby z polipropylenu przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych(wysoka temperatura, promienie UV),

e przechowywac w okresie jesienno zimowym w pomieszczeniach ogrzewanych — polipropylen w
temp. ponizej 0°C wykazuje podwyzszong kruchosc.

Rury kanalizacyjne z PCV:

wytadunek rur w wigzkach wymaga podnosnika widtowego,

przy transporcie rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu.

kielichy rur nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia,

jezeli dtugosc rur jest wieksza od dtugosc rur jest wieksza od dtugosci pojazdu wielko$¢ nawisu

nie moze przekroczy¢ 1m,

o powierzchnia sktadowania rur powinna by¢ plaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow,

e gdy rury sg sktadowanie w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane w
maksymalnych odstepach 1,5m,

o gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac
na drewnianych tatach o szerokosci min 50 mm o takiej wysokosci aby kielichy nie lezaty na
ziemi, Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2 m.

e rury o rdznych Srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy jest to
mozliwe rury o najgrubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie.

e W stercie nie powinno by¢ wiecej niz 7 warstw lecz nie wyzej niz 1,5m.

4.2. Armatura i przybory sanitarne.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.

Armature i ceramike sanitarng nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura powinna by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.

Ceramike sanitarna przechowywac w sposob zapobiegajacy jej uszkodzeniu ze zwrdceniem szczegdlinej
uwagi na krucho$¢ elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie robot ziemnych pod rurociagi.
Roboty ziemne pod rurociagi nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania.

5.1.1. Wykopy

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywa¢ do gtebokosci 0,1 — 0,2 m. mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed utoZeniem
przewodu rurociggowego. Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢
dostosowana do $rednicy przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu
catych ciggdw do wykopu, szerokosci wykopu nie moze by¢ zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekracza¢ +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale zarzadzajacego realizacjg
umowy) sprawdzic czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg
przekazanego Wykonawcy projektu.

5.1.2. Zasypka i zageszczanie.
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Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszyC i oczysci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien
spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 (grunt piaszczysty lub
pospotka o ziarnach nie wiekszych niz 20mm). Pozostatg czeS¢ wykopu wypetni¢ gruntem
niewysadzinowym. Zasypka powinna by¢ wznoszona rédwnomiernie. Materiat zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdinym uwzglednieniem wykopu pod
ztacza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
wykonac ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999. Zasypke wykopu powyzej
warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Aby uniknac¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci
Proctora.

5.2. Montaz instalacji wodnej

Rurociagi taczone bedg zgodnie z ,Poradnikiem technicznym projektowania i montazu instalacji wody
cieptej, zimnej i c.o. z polipropylenu typ-3" oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggow z Tworzyw Sztucznych wraz z Aneksem, Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — 1996.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunal przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

e Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdw,

e przecinanie rur, rury nalezy przycina¢ na wymagang dtugos¢ prostopadle do osi za pomocg
odpowiednich narzedzi — nozyc, obcinakdw do rur.

e zatozenie tulei ochronnych,

e przed przystapieniem do procesu zgrzewania rure i ksztattke nalezy oczysci¢ z wszelkich
zanieczyszczen (kurzu, thuszczu itp.), osuszyc.

e zaznaczy¢ na rurze wymagana gtebokos¢ wsuniecia rury w ztaczke (whasciwg dla danej
Srednicy zewnetrznej rury — zgodnie z tabelg producenta).

e przed przystapieniem do zgrzewania rur PP stabilizowanych nalezy usuna¢ warstwe aluminium
wraz z zewnetrzng powtokq tworzywa wzdtuz catej gtebokosci zgrzewu. Czynnos¢ te nalezy
wykonac za pomocg specjalnego zdzieraka o Srednicy dopasowanej do danego wymiaru rury.

e utoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

e jednoczesnie wsunac koniec rury i nasuna¢ ksztattke na odpowiednie koncowki grzewcze
zgrzewarki (uprzednio nagrzane do wiasciwej temperatury 260 — 280°C). Czas nagrzewania
utrzymac zgodnie z wartosciami dla poszczegdinych $rednic instalacji.

e po nagrzaniu zsuna¢ oba elementy z koncdwek grzewczych zgrzewarki i nastepnie wcisna¢ rure
w kielich ksztattki az do zaznaczonej uprzednio gtebokosci. Czas zgrzewania zalezy od $rednicy
zewnetrznej rury. Prawidtowo wykonane zgrzewy powinny wykazywac na catym obwodzie
taczonych elementdw podwojny, rownomierny pierscien wyptywajacego materiatu.

e wykonywane ztacze zaleca sie przytrzymac nieruchomo jeszcze przez kilkanascie sekund, az
dojdzie do jego czesciowego schtodzenia i uzyskania wstepnej wytrzymatosci potaczenia.
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Nastepnie mozliwy jest montaz kolejnych potaczen wykonywanych instalacji. Petne obcigzenie
ztacza mozliwe jest dopiero po catkowitym ostygnieciu zgrzewu.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac Zzadnych potaczen.
PrzejScia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych.
Przewody nalezy mocowac do konstrukcji za pomocg obejm lub uchwytdw z wktadka gumowa.

5.3. Montaz armatury i osprzetu
Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek przejsciowych. Uszczelnienie tych pofaczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty
miniowej. Wszystkie Ute materialny powinny posiadaC atest higieniczny wydany przez Panstwowy
Instytut Higieny.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

e sprawdzenie dziatania zaworu,

e nagwintowanie kofcowek,

e wkrecenie pot-Srubunkdéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materiatem

uszczelniajacym,

e skrecenie potaczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢c w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.

5.4. Montaz instalacji kanalizacyjnej.
Rury kanalizacji pod posadzkowej muszg by¢ uktadane tak zeby podparcie ich byto jednolite,
rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu zeby trzymaty sie linii i spadkow
okreslonych w projekcie.
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

e nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,

o materiat nie moze by¢ zmrozony,

e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu
podsypki.
Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.
Wysoko$¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,10 m.
Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne,
wysokos¢ podsypki powinna wzrosna¢ o 0,05 m.
Obsypka rury musi by¢ wykonana po zatwierdzeniu zakoficzonego posadowienia. Osypka przewodu
musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m (po zageszczeniu)
powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetniac te same warunki co
materiat do wykonania podtoza.
Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony.
Wskazany jest sprzet zageszczajacy, ktory moze pracowa¢ w tym samym czasie po obu stronach
przewodu.
We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rura. Pierwsza warstwa az do
osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia sie rury. Aby unikna¢ osiadania
gruntu zasypke zagesci¢ do 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Rure ktora jest przycinana na placu budowy nalezy doktadnie oczysci¢, nastepnie wyznaczy¢ miejsce
przeciecia . Podczas ciecia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zebach i pamieta¢ o zachowaniu
prostopadtego do rury kierunku ciecia, przed wykonaniem potaczenia cietej rury nalezy koniec oczysci¢
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z zadziorow i zukosowac pod katem 15-30°, aby wykonac potaczenie nalezy posmarowac bosy koniec
srodkiem poslizgowym na bazie sylikonu a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu.

Przewody nalezy mocowaC do konstrukcji za pomocg obejm lub uchwytdw z wktadka gumowa.
Uchwyty powinny mocowac przewody pod kielichami.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny SciSle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw
nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rdzni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej.

5.6. Studnie betonowe prefabrykowane.

Betonowe studzienki Sciekowe nalezy montowaC w przygotowanym, odwodnionym wykopie,
bezposrednio na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, podtozu betonowym lub fundamencie w
zaleznosci od warunkéw wodno-gruntowych, w sposob okreslony w projekcie budowlano-
konstrukcyjnym. Wytyczy¢ geodezyjnie trase kanatu i oznaczy¢ palikami lokalizacje poszczegdinych
studni. Zaniwelowac teren doktadnie w miejscu lokalizacji studni i SciSle okreslic poziom terenu w
miejscu przysztej studni. Elementy studni tak dobrac, aby rzedna gory wiazu zeliwnego pokrywata
rzedng terenu W razie potrzeby nalezy zastosowal zelbetowe pierscienie pod wiazy. Przed
rozpoczeciem montazu z wszystkich elementdw nalezy usung¢ zabrudzenia powstate w czasie
transportu i roztadunku. Czesci potaczeniowe nalezy przed montazem zwilzy¢. Do faczenia
poszczegdlnych elementéw nalezy uzy¢ uszczelki gumowej.  Zigcza pomiedzy poszczegdlnymi
elementami powinny by¢ zaspionowane i zatarte na gtadko zaprawa cementowa. Potaczenie betonowej
studzienki Sciekowej z przewodem kanalizacyjnym nastepuje za pomocg przejscia szczelnego
wbudowanego w element przytaczeniowy, w przypadku studzienek z osadnikiem, lub w dno
odptywowe, w przypadku studzienek bez osadnika. Po posadowieniu wszystkich elementow studni
nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ jej umiejscowienia z dokumentacjq techniczng oraz prostopadtos¢ potozenia
wszystkich elementow. Elementy studni zaizolowa¢ masg asfaltowo — kauczukowa.

5.7. Wykonanie przylacza wodociagowego.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z punktem 5.1. Po wykonaniu osypki rurociagu nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg z PCV z wktadkg aluminiowg ktorg nalezy potaczy¢ z konsolg wodomierzowg i z zaworem
odcinajacym w budynku.

Przygotowac koncowki faczonych elementéw. Ich powierzchnie czotowe winny by¢ prostopadte do osi i
wolne od widréw, zadziordw itp. Z powierzchni taczonych elementéw nalezy usuna¢ utleniong warstwe
polietylenu i oczysci¢. Nastepnie elementy zestawic i unieruchomic specjalnymi przyrzadami (zaciskami
montazowymi), po czym do zaciskdw ksztattki podtaczy¢ kable zgrzewarki elektrooporowej i rozpoczacd
wilasciwy proces zgrzewania.

Po pomysinym zakonczeniu zgrzewania i uptywie czasu chtodzenia mozna zdemontowac zaciski
montazowe.

5.8. Badania i uruchomienie instalacji.

Instalacja wodna.

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci.

Przed prdba nalezy napetnic instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. Wartos¢ cisnienia w instalacji
nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do wysokosci 0,9 MPa.
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Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120
minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystapienia przeciekow podczas
przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.
Dodatkowo podda¢ prdbie instalacje c.w.u. i cyrkulacji na parametry robocze przez 48 godzin.

Po probie cisnieniowej instalacje przeptukac , nastepnie wydezynfekowac i wode podda¢ badaniom
bakteriologicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdt. Kontrola jakosci
robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.
Kazda dostarczona partia materiatow powinna byC zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robodt
uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioru robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi koicowemu)

7.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt
oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

7.3. Odbiodr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosc¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce pisemnie.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot.
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Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowg i ST.
W toku odbioru komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowa lub ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomnigjszona
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé koricowego odbioru
technicznego.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
o Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robdt,
o Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),
e  Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
e  Protokot przeprowadzenia proby szczelnosci instalacii,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
o zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
o protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
o aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
e protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

OgodIne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine".
9. PODSTAWA PLATNOSCI

OgdIne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej , Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. Zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 8810

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr
147, poz. 1229)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym 9Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z pdzn. Zm.)
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

10.2. Rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz typu ich udzielani, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy 9Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych 9Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego 9Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 9Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania".

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody".
+~Wytyczne projektowania instalacji wodociggowych z polipropylenu” COBRTI ,Instal” marzec 1996
+Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1996

Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych — Wytyczne stosowania i
projektowania — COBRTI ,Instal” Warszawa 1996

PN-84/B-01701 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.,

PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze zmiang PN-B-
01706:1992/Az1:1999,

PN-B-10725 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nie zmiekczony polichlorek
winylu (PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania;
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z nie zmiekczonego polichlorku winylu (PCV-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy
Techniki instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.
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