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5.0. OPIS TECHNICZNY

5.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest adaptacja pomieszczen w istniejacym budynku kolonijno
mieszkalnym (budynek B) na budynek mieszkalny wielorodzinny. Projektuje si¢ na parterze,
| pigtrze i poddaszu po jednym mieszkaniu dla trzech rodzin 4 — 6 osobowych. Jednoczesnie
przeprojektowuje si¢ w budynku A mieszkanie dwurodzinne, obecnie uzytkowane z
obudowsa istnicjacych schodéw stalowych na | pigtro. W czgéci potudniowej budynku B
projektuje si¢ nowa klatke schodowa ze schodami zelbetowymi.

W dachu budynku A projektuje si¢ lukarny celem zwigkszenia powierzchni uzytkowej
pomieszczen mieszkanych. Budynek zlokalizowany jest w m Pogorzelica przy ul. Wojska
Polskiego nr 17 B na dzialce o numerze geodezyjnym nr 257, i powierzchni dziatki 5177 m
Wysokos¢ w kalenicy bez zmian - 12,50 m.n.p.t.. Rzedne terenu 5,10 — 5,30 m.n.p.m. Obiekt
uzytkowany bedzie przez caty rok.

5.2. Bilans powierzchni

istnigjaca projektowana razem
Powierzchnia zabudowy 229,68 m? 58,56 m’ 288,24 m?
Powierzchnia uzytkowa piwnic 62,65 m 3,64 m? 66,29 m?
Powierzchnia uzytkowana parteru 154,60 m? 38,51 m? 19311 m?
Powierzchnia uzytkowa I pietra 151,34 m? 53,95 m? 205,29 m?
Powierzchnia uzytkowa poddasza 36,90 m? 103,33 m? 140,23 m?
Razem powierzchnia uzytkowa 405,49 m 199,33 m? 604,82 m?
Kubatura 177523 m* 590,50 m* 2365,73 m®
Il0$¢ miejsc parkingowych 16
Powierzchnia parkingow 184,00 m? 184,00 m?
Powierzchniadojs¢, drog, dojazdow ~ 430,0 m? 165,00 m? 595,0 m?
Powierzchnia zabudowy pozostatych
istnigjacych budynkow 866,43 m’ 1154,67 m?
Powierzchnia dziatki 5177,00 m?
Stosunek powierzchni zabudowy do
powierzchni  dziatki 22,30 %
Powierzchnia czynna biologicznie 62,65 %



5.3. Warunki posadowienia dobudowy klatki schodowej

Teren nizinny zréznicowany, rzedne terenu 5,10 — 5,30m.n.p.m. Podczas oglgdzin terenu
stwierdzono ze wystepuja dobre warunki gruntowe do bezposredniego posadowienia nowo
projektowanych fundamentéw . Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii

geotechniczng. P.P.P klatki schodowe 5,20 m.n.p.m.

5.4. Zagospodarowanie terenu

Dziatka uzbrojona, posiada przytacza energetyczne wody i kanalizacji. Droga dojazdowa
istnigiaca betonowa, chodniki i dojscia istnigjace z kostki polbruku oraz ptytek betonowych

chodnikowych. W czesci podworza usytuowane sg parkingi $mietnik i trzepak do dywanow.

6.0._SZCZEGOLOWY OPIS ROBOT REMONTOWYCH Z
DOBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ

6.1. Roboty ziemne - fundamenty

Odkopanie istnigjacych $cian fundamentowych na gteboko$¢ min. 1,0m z wykonaniem
izolacji pionowse przeciwwilgociowegl 2 x ABIZOL R+P oraz izolacji cieplng gr. 5 cm ze
styropianu na siatce i klgju. Lawy fundamentowe klatki schodowej wylewane szerokosci 65
cm, zelbetowe z betonu B 20 zbrojone podtuznie pretami 4 @ 12 ze stali 34GS. Strzemiona
do belek @ 6 ze stali StOS o rozstawie co 20 cm. Podktad z chudego betonu B 7,5 grubosci 10
cm, na zaggszczonej podsypce zwirowo-piaskowe 15 cm.. Gleboko$¢ posadowienia taw
fundamentowych 0,90 m.p.p.t.. lzolacja fundamentow 2 x ABIZOL R+P, pod

posadzkami i Scianami izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa 2 x papa na lepiku.

r

6.2. Sciany fundamentowe klatki schodowe;j

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych k1. 150 MPa, grubosci 25 cm

na zaprawie cementowe ocieplone styropianem gr 5 cm.

6.3. Sciany klatki schodowej i §ciany istniejace

Sciany zewnetrzne grubosci 25 cm murowane z cegly ceramicznej pelnej lub bloczkow
suporeksowych na zaprawie cementowo-wapienng. Wszystkie $ciany zewngtrzne
istnigjace i Sciany poddasza oraz nowo projektowane nalezy ociepli¢ styropianem gr 10

cm nasiatcei klegu.



6.4. Wience i nadproza

Wience zelbetowe wykonane z betonu B 20 zbrojone podtuznie 4 pretami @ 12 ze stali
34GS. Strzemiona ze stali StOs o rozstawie co 25 cm. W wiencu zakotwi¢ murtaty drewniane
0 przekrojach 14 x 16 cm. Kotwy mocujace murtaty @ 16 z nagwintowana koncéwka min.

rozstaw co 1 metr. Nadproza nad oknami i drzwiami typowe L/22.

6.5. Schody

Schody podciagi, stupy i podesty zelbetowe z betonu B-20 zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi

6.6. Dach

W wigkszej czeSci budynku dach do przebudowy, natomiast w nowo projektowane
czesci poddasza, przewidziano lukarny dachowe celem zwigkszenia powierzchni uzytkowe;j
pomieszczen. Lukarny zaprojektowano jedno i dwu spadowe. Dach nad dobudowa klatki
schodowej krokwiowy dwu spadowy. |zolacja termiczna dachu i stropu nad poddaszem w
postaci welny mineralnej gr.14 - 15 cm utozonej migdzy krokwiami i belkami stropowymi.
Od spodu ptyty gipsowo-kartonowe ognioodporne gr 125 mm typu GKF na ruszcie
drewnianym lub metalowym. Dach kryty dachéwka ceramiczna w kolorze ceglastym lub
blacha dachowkopodobna. Wszystkie elementy drewniane wigzby dachowej zaimpregnowac
poprzez trzykrotne smarowanie preparatem ognioodpornym i grzybobodjczym, np. FOBOS M-
2.

6.7. Stropy

Stropy w budynku A pozostaja istniejace (belki stropowe 16 x 20 cm i rozstawie co 70
cm), natomiast dla ich odciazenia nalezy rozebra¢ podloge drewniana, podsufitke z desek
trzciny i tynku, oraz usuna¢ wypelienie miedzy belkami w postaci klockéw debowych
owinigtych stoma i oklgonych glina. Po doktadnym oczyszczeniu belek stropowych nalezy
zaimpregnowa¢ srodkiem ogniochronnym i grzybobdjczym poprzez trzy krotne smarowanie.
Wypehienie migdzy belkami stropu wykona¢ z welny mineralngj grubosci 15 cm na foli
paroizolacyjng ulozonej na ruszcie drewnianym lub metalowym. Od gory folia
paroprzepuszczana, ptyta OSB gr 25 mm oraz panele podtogowe. W pomieszczeniach

kuchni i tazienek na ptycie OSB nalezy wykona¢ izolacje z foli w postaci ptynnej poprzez



dwukrotne smarowanie preparatem. Przy styku posadzki ze $ciana nalezy zastosowaé
narozniki izolacyjne. W pomieszczeniach tych, oraz na klatce schodowej utozy¢ terakotg.
Wszystkie sufity w pomieszczeniach budynku A i poddasza budynku B wykona¢ z ptyt
gipsowo kartonowych ognioodpornych typu GKF gr 12,5 mm. Stropy w budynku B pozostaja
istniggace. W czgs$ci nowo dobudowanej klatki schodowej i tarasu, wykonaé strop gesto

zebrowy typu ,,TERIWA”

6.8. Scianki wewnetrzne

Wszystkie $cianki wewngtrzne grubosci 10 - 12 cm w budynku A wykonaé¢ na
stupkach drewnianych o przekroju 10 x 10 cm, wypelnienie z welny mineralnej grubosci 10
cm ostonigte folia paraizolacyjna i obtozone obustronnie ptytami ognioodpornymi GKF gr
12,5 mm. Pozostale $cianki mozna wykonaé z cienszych krawedziakow lub na ruszcie
metalowym z wypetieniem welna mineralna gr dostosowana do rusztu. Wykonczenie jak
przy $ciankach drewnianych. W czesci budynku kolonijnego (budynek B) S$cianki dziatowe

gr 8— 12 cm wykona¢ z cegly ceramicznej dziurawki lub bloczkéw suporeksowych.

6.9. Wykonczenia wewngtrzne

Na scianach ceglanych i elementach zelbetowych tynki cementowo-wapienne kat. 111.
Sciany i sufity malowane farba emulsyjna. Elementy drewniane farba wodna akrylowa.
Stolarka okienna i drzwiowa typowa z PCV |ub drewniana. Szyby w oknach i drzwiach P2A.
Podtogi i posadzki takie jak na rysunkach technicznych. W pomieszczeniach tazienek, $ciany
Z ptyt gipsowo kartonowych wodoodpornych obtozy¢ ptytkami glazurowanymi do wysokosci

min. 210cm. Posadzki jak na projekcie budowlanym.
6.10. Zadaszenie wejs¢

Wykona¢ z ksztattownikow stalowych 4 x 50 x 50 mm zatwierdzonych w S$cianie
ceglang. Daszek kryty blacha dachéwkopodobna lub blacha dachéwkopodobna.

6.11. Wentylacje

Wszystkie wentylacje zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych @ 120 mm a
przewody spalinowe @ 120 mm z rur kwaso i zaroodpornych. Rury oblozy¢ welna zuzlowa
zaroodporng oraz plytami ognioodpornymi gr 12,5 mm typu GKF. Rury dodatkowo

zamocowa¢ do Scian.



6.12. Wykonczenie zewnetrzne

Parter - dotem cokolik — tynk cementowy w kolorze szarym
Sciany - w kolorze piaskowym — 2 odcienie, parter kolor ciemno piaskowy + bonie szer. 30

cm

Stolarka, PCV - biata
Dach - dachowka ceramicznaw kolorze ceglastym lub brazowym, opierzenia— jasno szary
Kominy - tynk w kolorze $cian.
6.13. Stolarka okienna i drzwiowa

Wszystka stolarka okienna i drzwiowa do wymiany. Okna PCV w kolorze biatym, drzwi
drewniane typowe jasny dab.
6.14. Obrobki blacharskie

Wszystkie obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe wykona¢ z blachy cynkowej lub
PCV. Rynny dachowe @ 80, 100,120. mm rury spustowe @ 70, 100, 100 mm. z PCV

7.0. INSTALACJE WEWNETRZNE

7.1. Wodociagowe
Z istnigjacego budynku.
7.2. Kanalizacja
Z istnigjacego budynku
7.3. Ciepla woda i co
Z whasnych podgrzewaczy etazowych
7.4. Instalacja elektryczna

Z istnigjacego budynku. Swiatto i o$wietlenie miejsc pobytu zgodnie z PN-EN 12464-
1:2004



8.0. WARUNKI P. POZAROWE

8.1. Kategoria zagrozenia ludzi ZL IV

8.2. Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,C”

Budynek niski (N) , maksymalnailos¢ przebywajacych oséb do 50.
- gtéwna konstrukcja nosna R 60

- konstrukcja dachu R 15

-strop RE I 60

- Sciany zewngtrzne E 130

- §ciany wewngtrzne E 1 15

- przekrycie dachu E 15

Wszystkie sufity podwieszone obtozy¢ ptytami ognioodpornymi ,,G.K.F.” grubosci

12,5mm. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ preparatem ogniochronnym poprzez

trzykrotne nasaczanie np. FOBOS — M 2.

9.0. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przed wykonaniem, jakichkolwiek czynnosci rozbiorkowych nalezy odlaczy¢ zasilanie w
energie elektryczna, gazowa i wodna. Podstawowa zasada przy robotach rozbidorkowych jest
stopniowe zmnigjszanie obciazenia elementow konstrukcyjnych, to tez z ta zasada rozbidrke
nalezy rozpocza¢ od gory. Przed przystapieniem do bezposrednich robdt rozbiorkowych nalezy
wykona¢ wszystkie niezbgdne zabezpieczenia — ogrodzenie terenu, wzmochienie czgsci
budynku zagrazajace runigciu itp. Roboty te nalezy wykonywaé z zachowaniem
maksimum ostroznosci. Specjalnie ostroznie nalezy prowadzi¢ rozbidrke elementow budynku
przeznaczonego do odbudowy, baczac by nie uszkodzi¢ czgsci nieprzeznaczonych do rozbidrki.
Ponadto nalezy doktadnie sprawdzi¢ czy na terenie prowadzonych robdt nie pozostaty nie
wypaty lub inne materiaty wybuchowe. Usunigcie gruzu z budynku nalezy usuwa¢ za pomoca
specjanych rynien. Rozbiorke schodow mozna wykona¢ dopiero po ukonczeniu przewidzianych

do rozbiorek $cian, stropéw i elementéw dachowych.



10.0. UWAGI

Piwnica i parter poza obszarem opracowania i wymagaja docelowo dostosowa¢ do
obowiazujacych przepisow.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.
10.6.
10.7.

WYKOPY wykonywaé w porze suchej, zabezpieczy¢ wykop przed woda opadowa i wylac

,,chudy beton” pod tawy aby zapobiec rozmigkczaniu podtoza.

WYKOPY nalezy odebra¢ z udzialem projektanta lub kierownika budowy w celu
stwierdzenia jednorodnosci gruntow w obrysie budynku.
W przypadku wystapienia gruntow nieno$nych (nasypy niekontrolowane) zdecydowa¢ o jego
wymianie (piasek stabilizowany).

ELEMENTY drewniane zabezpieczy¢ poprzez impregnacje preparatami solnymi.

WSZYSTKIE prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej
stosowne uprawnienia, zgodnie z dokumentacja projektowa, obowiazujacymi przepisami i
sztuka budowlana. Materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny posiada¢ ATESTY
PANSTWOWEGO ZAKLADU HIGIENY oraz aktualne $wiadectwa ITB dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Wszystkie roboty budowlano-konstrukcyjne powinny by¢
prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlangj, BHP i pod nadzorem osoby do tego

uprawnionsy.

Materiaty wykonczeniowe z atestem (Instytut Hig. Zdrowia).
Drzwi wejsciowe z samozamykaczem.

Sciany pomieszczen zaplecza, sanitariatow do wys. 2,0 m — zmywalne, posadzki — terakota.

mgr inz. arch. Anna Borkowska Koniewicz

OPRACOWAL.: upr bud. nr 246/Sz/86

Jozef Stukan
upr. bud. nr 275/Sz/88



INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

opracowana w oparciu o § 2 ust.1, 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowiaoraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003 r. Nr 120, poz. 1126)

OBIEKT:

ADRES:
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OPRACOWAL.:
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MIESZKALNA WIELORODZINNA

POGORZELICA UL. WOJSKA POLSKIEGO17 B DZ. NR 287
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Jozef Stukan
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mgr inz arch. Anna Borkowska K oniewicz
upr. bud.nr 246/ Sz/86
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

11.  Projekt architektoniczno-budowlany budynku.

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w informacji
sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowiaDz.U.Nrl2, poz.l126.

13 RMPIiPS z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiorkowych Dz. U. Nr 13,
poz.93.

14. RMPIPS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogélnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny
pracy.

15. RMPIPS z dnia 08.02.1994 w sprawie prowadzenia obowiazku stosowania
niektorych polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy Dz. U. Nr 37, poz. 138.

2. ZAKRES I KOLEJNOSC ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ROBOTY ZWIAZANE Z URZADZENIEM ZAPLECZA 1 PLACU
BUDOWY

W  zakresie: ogrodzenie, oswietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia
higieniczno- sanitarne i socjalne pracownikow, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i
pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz dojazdow pozarowych, urzqdzenie
miejsca sktadowania materiatow budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych
wynikajqcych z przepisow odrebnych - strefy magazynowania i skladowania
materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, urzqdzenie zbrojami i
wezta produkcji zapraw tynkarskich i  betonu oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i

pomocniczego.

ROBOTY ZIEMNE - wykop pod budynek.

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE

e wykonanie $cian fundamentowych, konstrukcyjnych i dziatowych

poszczegolnych kondygnacji, podciagow, nadprozy;
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. montaz 1 demontaz szalunkow taw fundamentowych, podciagdéw, nadprozy
okiennych i drzwiowych zelbetowych monolitycznych, wienicow i stupkow;
o montaz i demontaz szalunkéw do wykonania stropow;

wykonanie stropow,

o montaz konstrukeji wigzby dachowej, impregnacja ogniochronna i owadobdjcza elementow

drewnianych;

e wykonanie pokrycia dachowego, obrobek blacharskich (parapety, rynny, rury spustowe)
izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne, cieplne;

o montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane
wg projektu);

o roboty wykonczeniowe: tynkarskie, stolarskie:

e wykonanie instalacji sanitarnych (wod-kan.,co.);

e wykonanie instalacji elektrycznych.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana i pod

nadzorem 0soby uprawnionegj.

. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI: nie projektuje sie.

ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
Roboty ziemne - obsuniecie skarpy wykopu

Roboty budowlano-montazowe - mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach),
zabezpieczenia drog komunikacyjnych

Roboty zbrojarskie - rgczne przenoszenie elementow zbrojenia,

Roboty betonowe - nie dopusci¢ do przeciazenia deskowania mieszanka betonowa,
Roboty ciesielskie - mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach), prace ze srodkami chemicznymi
(impregnacja ogniochronna i owadobojcza elementow drewnianych)

Roboty instalatorskie - porazenie pradem.

. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW I ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM:

12



Kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania planu ,bioz" , zgodnie z art. 21A Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu palcu budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlano-montazowych.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowang kadry
techniczngj, w tym osoby posiadajace odpowiednie uprawnienie.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzié
wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym ,,bioz”, zgodnie z RMI z dnia
06.02.2003 r.

Przed dopuszczeniem pracownikéw do robot zaktad zobowiazany jest zaopatrzy¢ w odziez
robocza i ochronng, zgodnie z przepisami (helmy, rekawice ochronne). Z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wystapienia urazow mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibragji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikow i zagrozen
Zwiazanych z wykonywana praca. Nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia
zabezpieczgjace i ochronne ( np. ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne
aesty.

W czase trwania robot codziennie przeprowadza¢é dla osob zatrudnionych na budowie
ingruktaz stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy oméwi¢ sposob prowadzenia robot,
wystepujace 1 mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazy numerow
telefonow 1 adresow najblizszego punktu opieki lekarskie, strazy pozarnej, policji a takze
apteczki oraz srodkow i urzadzen przeciwpozarowych.

Na budowie powinny zngdowac si¢ podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Naezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd dla wozu
Srazy, karetki pogotowia. Tych drég i wjazdow nie wolno zastawia¢, a tym bardziej
wykorzystywac na cele sktadowania. Musza by¢ w kazdej chwili dostgpne.

OPRACOWAL.:
mgr inz. arch. Anna Borkowska Koniewicz
upr.bud.nr 246/ Sz/86
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

OPRACOWAL.:

Jozef Stukan
upr. bud. nr 275/Sz/88
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