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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdot budowlanych

1. Podstawa opracowania:

1). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202 z dn. 16.09.2004 r, poz.2072).

2). Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada
2002 r w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z
16.12.2002 z p6zn. zm.)

3). Ustawaz dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177
Z pézn. zm. ogt. w Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz.
1537).

2.  Wstep.

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem ninigjsze] Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonania
przebudowy budynku kolonijno-mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny.
Budynek zlokalizowany jest w Rewau przy ul. Warszawskig na dzialce o numerze

geodezyjnym nr 541. i powierzchni dziatki 1178 m2.

2.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

2.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja zakresi ilosci robot instalacyjnych zwiazanych
z adaptacja pomieszczen w istniejacym budynku kolonijno mieszkalnym na budynek
mieszkalny wielorodzinny. Piwnica i parter pozostaja bez zmian. Na | pigtrze i poddaszu
powstana po trzy mieszkania dla 6-ciu rodzin 2 — 5 osobowych. Jednoczesnie przebudowane
zostana schody drewniane na zelbetowe z dobudowa nowej klatki schodowej (zgodnie z
obowiazujacymi wymogami technicznymi prawa budowlanego).

W czgéci dachu dobudowane zostana lukarny celem zwigkszenia powierzchni uzytkowe

pomieszczen mieszkalnych.



2.3.1.

2.3.2.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca podstawe do
realizacji robot zostata sporzadzona przez - mgr inz. Przemystaw Petrus.

Projekt Budowlany zawiera opis techniczny. W czesci opisowej znajduje si¢ szczegdtowa
ocena stanu technicznego budynku wraz z dokumentacja fotograficzng oraz zawarte sa
szczegotowe wytyczne dotyczace technologii poszczegdlnych robot projektowanych oraz
zastosowanych materiatow i wyrobow (lacznie z przywotaniem atestow i1 aprobat
technicznych).

W opisie technicznym ujeto rowniez wymagania dotyczace warunkow p.-poz. i ochrony

srodowiska oraz bhp.

Wykonanie robét instalacyjnych

1. Instalacje wodociagowe

Projektuje si¢ wykonanie instalacji wodociagowej i cieptej wody z rur i ksztaltek
miedzianych poprzez lutowanie, w bruzdach, po wykonaniu instalacji nalezy ja poddac
probie cisnieniowej. Armatura kulowa produkcji polskig. Wszystkie przewody
rozprowadzajace (woda zimna i c.w.u.) prowadzone w $ciankach dzialowych i bruzdach
nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowe nacigciem wzdtuznym.

Do pomiaru poboru wody przyjmuje si¢ wodomierze domowe o srednicy 20 mm, klasy C
oddzielny dla kazdego lokali zainstalowany w studzience wodomierzowsej o srednicy
1500 mm z wiazem 600 mm. Wewnatrz studni zamontowaé na wejsciu i wyjsciu zawory
kulowe 0 ér. 25 mm, wspotosiowo na gt. min. 0,8 m i min. 0,2 m oraz zawory
antyskazeniowe przed wodomierzami nad dnem studni. Przytacze wody z rury PE SDR
11 klasy 80, wiaczenie instalacji wykonat rura PE Dn-40 za pomoca opaski lub zaworu

nawiertnego ze skrzynka z zasuwa oraz tabliczka oznaczeniowa.

2. Kanalizacja sanitarna

Przewody poziome, taczace piony kanalizacyjne z gtdéwnym kanatem odptywowym,
nalezy utozy¢ pod posadzkami pomieszczen na gigbokosci zabezpieczajacej je przed
przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Piony i podgjscia do przyborow sanitarnych nalezy wykonac z rur i ksztattek PCW,

kielichowych, piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi.



Odprowadzenie $ciekéw do kanalizacji istniejacej na terenie dziatki nr 287. Przewody
prowadzone w posadzce wykonac z PCV klasy S z uszczelka 16,7 SDR produkcji
WAV IN. Natomiast piony kanalizacji nalezy zaopatrzy¢ w rewizje czyszczakowi oraz

rury wywiewne.

3. Przewody i urzadzenia grzewcze

Projektuj¢ si¢ instalacje centralnego ogrzewania pompowego, systemu zamknigtego, z
rozdziatem dolnym, dwururowa, czynnikiem grzejnym be¢dzie woda o parametrach
70/55°C. Instalacja zabezpieczona bedzie zgodnie z PN-B-02414, 1999 r., pomieszczenie
kotta spetnia¢ bedzie wymogi PN-B-02431-1, 1999 .

Zrodtem ciepta dla lokali mieszkalnych beda kotly gazowe écienne dwufunkcyjne o mocy
do 20 kW zasilany gazem GZ-50, stanowiace zespoty grzewcze zapewniajace dostawe
ciepta dla potrzeb c.o. i niezbednej cieptej wody uzytkows.

Do regulacji kotta przyjmuje si¢ termostat pokojowy, wyposazony w przetacznik
zegarowy z programem dobowym, kociot nalezy podtaczy¢ do kanatu spalinowego
wyposazonego w wktad z blachy kwasoodpornej, wyczystke oraz odprowadzenie
skroplin. Prowadzenie rur w lokalu przewiduje si¢ w systemie dwururowym przewodami
miedzianymi taczonymi przez lutowanie.

Po wykonaniu instalacji nalezy ja poddaé probie szczelnosci.

Jako elementy grzejne przewiduje si¢ grzejniki konwektorowe a w tazienkach grzejnikow
lazienkowych z automatycznymi zaworami odpowietrzajacymi, przed grzejnikami
zastosowac nalezy zawory termostatyczne oraz zawory grzejnikowe powrotne.

Jako armaturg odcinajaca przy kotle c.o. nalezy zastosowac zawory kulowe.

4. Instalacje gazowe

Opracowanie ninigjsze obgmuje montaz instalacji gazowych od kurka glownego do
urzadzen gazowych w poszczegodlnych lokalach: kurkow gazowych kulowych, kuchenek
gazowych czteropal nikowych z piekarnikiem oraz gazomierzy.

Projektowana instalacj¢ nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN-60?H-74219,
laczonych na spawanie. Instalacje gazowa prowadzi¢ po wierzchu $cian, stosujac
mocowanie przez uchwyty dystansowe, na odcinkach poziomych zachowaé nalezy

minimalny spadek 0,4 % w kierunku urzadzen gazowych.



Przed kottem gazowym, gazomierzem, kuchenka gazowa w miejscu tatwo dostgpnym
nalezy zamontowac kurki gazowe kulowe, instalacj¢ gazowa nalezy po wykonaniu proby

szczelnosci pokry¢ powtoka antykorozyjna.

Okreslenia podstawowe

Okreslania podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
normami i Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru robét instalacyjno —
montazowych,

Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji sa
materiaty powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajace Swiadectwa o

dopuszczeniu do stosowaniaw budownictwie

Sprzet

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i

wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé
akceptacje Kierownika Projektu.

Transport.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Na srodkach transportu materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed ich

przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich

wytworcg.

Wykonanie robot.

= Ogolne warunki wykonania i odbioru robdt zawarte sa w publikacji "Warunki

techniczne wykonaniai odbioru robot instal acyjno-montazowych”

= Zakres wykonywanych robot okresla pkt. 2.3.2. ninigjszej Specyfikacji Techniczng.



= [los¢ robot objetych przedmiarem moze ulec zmianie w trakcie realizacji. W
szczegolnoscei dotyczy to zakresu robot remontowych. Rozliczenie za roboty nie ujgte w
przedmiarze reguluje projekt Umowy z Wykonawca.

= Wykonawca ma obowiazek wykonania robot zgodnie ze sztuka budowlana,
wytycznymi ninigjszel Specyfikacji Techniczng i Projektu Budowlanego oraz zgodnie
z warunkami technicznymi wykonaniai odbioru robot budowlanych.

= Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie robot w warunkach utrudnionych z uwagi na

przebywanie 0sob na terenie remontowanego obiektu.

7. Kontrola jakoSci robot.

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zatozonej jakosci robot dla osiagnigcia

zamierzonego efektu uzytkowego.

8.  Obmiar robdt - zastosowane jednostki obmiaru:

a) dlarobot budowlanych:

- m® - konstrukcje zelbetowe, kruszywo, drewno

- m? -éciany murowane, §cianki z plyt gips.-karton., stolarka okienna i drzwiowa,
obrobki blacharski, docieplenie elewacji, tynki, malowanie, rusztowania zewn.

- m — balustrady, tasmy uszczelniajace i ochronne, cokotly, listwy, dylatacje, rynny i
rury spustowe

- szt.-osadzenie dybli do mocowania ocieplenia, osadzenie podokiennikow

- t- konstrukcja stalowa

b) dlarobot instalacyjnych:

- kg —kilogram,

- kpl —komplet,

- m-g -maszynogodzina,
- m - metr,

- mm - milimetr,

- mm2 - milimetr kwadratowy,
- dm3 - decymetr szescienny,
- nt. — natynku,

- pt. — pod tynkiem,



9. Odbior robot.

Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt na podstawie
wynikoéw ogledzin, pomiaréw i badan jakosciowych.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ nastepujace
dokumenty :

a) dokumentacje¢ budowlana powykonawcza,

b) protokoty odbiorow czegsciowych,

c) $wiadectwa jakosci materiatow, atesty,

d) protokéty dokonanych pomiarow
Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie protokotow usterek ujawnionych

w okresie gwarancji przez Kierownika Projektu, przy udziale Wykonawcy.

10. Podstawa platnosci.

Platno$¢ za wykonane roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z postanowieniami Umowy, ocena
jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robot na podstawie wynikow ogledzin,
pomiaréow i badan, w terminie uzgodnionym w Umowie.

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty beda protokoty odbioru poszczegdlnych robdt w
obiekcie w zakresi e przedstawionym w specyfikacji oraz zgodnie z ustalonym w Umowie

Harmonogramem rzeczowo-finansowym robot.



