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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdot budowlanych

1. Podstawa opracowania:

1). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowey, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202 z dn. 16.09.2004 r, poz.2072).

2). Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada
2002 r w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z
16.12.2002 z p6zn. zm.)

3). Ustawaz dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177
Z pézn. zm. ogt. w Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz.
1537).

2.  Wstep.

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem ninigjszel Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonania
przebudowy budynku kolonijno-mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny.
Budynek zlokalizowany jest w Pogorzelicy przy ul. Wojska Polskiego 17 B na dzialce o
numerze geodezyjnym nr 287. i powierzchni dziatki 5177 m2.

2.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

2.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja zakres i ilosci robot budowlanych
majacych na celu adaptacj¢ pomieszczen w istniejacym budynku kolonijno mieszkalnym na
budynek mieszkalny wielorodzinny. Na parterze, | pietrze i poddaszu powstana po jednym
mieszkania dla 3 - ech rodzin 4 — 6 osobowych. W pozostatej czesci istniejacego budynku
przeprowadzony bedzie remont kapitalny z wymiang posadzek, zabudowa klatki schodowe;j i
poddasza z czg¢sciowa wymiang konstrukcji wigezby dachowej. Jednoczesnie  zostana
dobudowane nowe schody na zelbetowe z dobudowa nowej klatki schodowej (zgodnie z

obowiazujacymi wymogami technicznymi prawa budowlanego).



W czesci dachu dobudowane zostana lukarny celem zwigkszenia powierzchni uzytkowe

pomieszczen mieszkalnych.

2.3.1.

2.3.2.

Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa okreslajaca przedmiot zamédwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot zostata sporzadzona przez Autorska Pracowni¢ Projektowa - mgr inz.
arch. Anna Borkowska-Koniewicz

Projekt Budowlany zawiera opis techniczny. W czgsci opisowej znajduje sig
szczegodlowa ocena stanu technicznego budynku wraz z dokumentacja fotograficzng oraz
zawarte s3 szczegotowe wytyczne dotyczace technologii poszczegdlnych robdt
projektowanych oraz zastosowanych materiatow i wyrobow (lacznie z przywotaniem
atestow i aprobat technicznych).

W opisie technicznym ujeto réwniez wymagania dotyczace warunkOw p.-poz. i

ochrony $rodowiska oraz bhp.

Wykonanie robét budowlanych

1. Fundamenty

Nalezy odkopa¢ istniejace fundamenty i wykonac izolacje cieplna ze styropianu grub. 5
cm oraz izolacj¢ przeciwwilgociowa powtokowa (abizol R+P).

Lawy fundamentowe dobudowanej klatki schodowe zelbetowe z betonu B 20, podktad z
chudego betonu B 7,5 grubosci 10 cm, na zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowe) 15
cm. Izolacja fundamentow przeciwwodna i przeciwwilgociowa.

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych kl. 150 MPa, grubosci 25 cm
na zaprawie cementowe ocieplone styropianem grub. 5 cm.

2. Sciany klatki schodowej i $ciany istniejace

Sciany zewnetrzne grubo$ci 25 cm murowane z cegly ceramicznej petnej lub bloczkow
suporeksowych na zaprawie cem.-wap. Wszystkie $ciany zewngtrzne istnigjace grub. 40 -
45 cm, $ciany poddasza oraz piwnic ociepli¢ styropianem grubosci 10 cm. Nowe $ciany
projektowane ociepli¢ styropianem grub. 15 cm nasiatcei klgju.

3. Wience i nadproza

Wience zelbetowe z betonu B 20 W wiencu poddasza zakotwi¢ murtaty drewniane o
przekrojach 12 x 12 cm. Kotwy mocujace murtaty @ 16 z nagwintowana koncéwka min.
rozstaw co 1 metr. Nadproza nad oknami i drzwiami typowe L-22

4. Klatka schodowa

Schody podciagi i podesty zelbetowe z betonu B-20



5. Dach

W nowo projektowanych pokojach poddasza wykonane beda lukarny dachowe jedno i
dwu spadowe. Dach nad dobudowa klatki schodowej krokwiowy dwu spadowy. Izolacja
termiczna dachu i stropu nad poddaszem w postaci welny mineralnej gr.14 - 16 cm
utozonej migdzy krokwiami i belkami stropowymi. Od spodu ptyty gipsowo-kartonowe
ognioodporne grub. 12,5 mm typu GKF na ruszcie metalowym. Dach kryty dachéwka
ceramiczna w kolorze ceglastym. Wszystkie elementy drewniane wigzby dachowej
zaimpregnowane poprzez trzykrotne smarowanie preparatem ognioodpornym i
grzybobojczym, np. FOBOS M-2.

6. Stropy

Stropy z belek drewnianych pozostgja istniejace, natomiast dla ich odciazenia nalezy
rozebra¢ podtoge drewniana, podsufitke z desek trzciny i tynku, oraz usunaé wypetnienie
migdzy belkami w postaci klockow dgbowych owinigtych stoma i oklgjonych glina. Belki
stropowe nalezy oczysci¢, a nastgpnie zaimpregnowaé srodkiem ogniochronnym i
grzybobojczym poprzez trzykrotne smarowanie. Wypetnienie migdzy belkami stropu
wykona¢ z welny mineralnej grubosci 15 cm na foli paraizolacyjngj, utozonej na ruszcie
metalowym. Od gory folia paroprzepuszczalna, ptyta OSB grub. 25 mm oraz panele
podtogowe. W pomieszczeniach kuchni i tazienek na ptycie OSB nalezy wykonaé
izolacje z foli w postaci ptynnej poprzez dwukrotne smarowanie preparatem. Przy styku
posadzki ze $ciana nalezy zastosowac narozniki izolacyjne. W pomieszczeniach tych,
oraz na klatce schodowej utozy¢ terakote. Wszystkie sufity w pomieszczeniach wykona¢
Z ptyt gipsowo kartonowych ognioodpornych typu GKF gr 12,5 mm.

7. Scianki wewnetrzne

Scianki wewnetrzne wykonaé na stupkach drewnianych, wypetnienie z welny
mineralngj, ostonicte folia paroizolacyjna 1 oblozone obustronnie plytami
ognioodpornymi GKF grub. 12,5 mm. Czgs$¢ Scianek wykonaé z cegly dziurawki
ceramiczng,

8. Wykonczenia wewnetrzne

Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne kat. I11.
Sciany i sufity malowane farba emulsyjna.

Elementy drewniane malowane farba wodna akrylowa.
Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa drewniana.
Podtogi i posadzki takie jak na rysunkach technicznych.

W pomieszczeniach tazienek, na $cianach glazura do wysokosci min. 210cm.



9. Zadaszenie wejscia gtdwnego

Konstrukcja z ksztattownikow stalowych 4x50x50 mm zakotwionych w $cianie ceglane;.
Daszek kryty blacha dachéwkopodobna.

10. Wykonfczenie zewnetrzne

Elewacje: docieplenie $cian ptytami styropianowymi wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjng z gotowe sucheg mieszanki. Malowanie écian w kolorze piaskowym — 2
odcienie. Cokot na parterze - z tynku cementowego w kolorze szarym

Kominy ponad dachem — tynk w kolorze scian.

11. Dach

Dachoéwka ceramiczna w kolorze ceglastym lub brazowym

Obrobki blacharskie, wykona¢ z blachy cynkowej, rynny i rury spustowe z PCV.

2.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslania podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi

normami i Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru robot budowlano — montazowych,

3 Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji sa
materiaty powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajace §wiadectwa o dopuszczeniu do

stosowaniaw budownictwie

4. Sprzet

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow, sprzgtu itp. Sprzgt uzywany przez wykonawcg powinien uzyskac akceptacjg

Kierownika Projektu.

5. Transport.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Na s$rodkach transportu materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed ich

przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.



6. Wykonanie robot.

Ogolne warunki wykonania i1 odbioru robdt zawarte sa w publikacji "Warunki
techniczne wykonaniai odbioru robot budowlano-montazowych (t. I, cz. I - V)"

Zakres wykonywanych robot okresla pkt. 2.3.2. ninigjszel Specyfikacji Techniczng).
[lo$¢ robot objetych przedmiarem moze ulec zmianie w trakcie realizacji. W
szczegolnoscei dotyczy to zakresu robot remontowych. Rozliczenie za roboty nie ujgte w
przedmiarze reguluje projekt Umowy z Wykonawca.

Wykonawca ma obowiazek wykonania robot zgodnie ze sztuka budowlana,
wytycznymi niniejszej Specyfikacji Techniczng i Projektu Budowlanego oraz zgodnie
z warunkami technicznymi wykonaniai odbioru robot budowlanych.

Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie rob6t w warunkach utrudnionych z uwagi na

przebywanie 0sob na terenie remontowanego obiektu.

7. Kontrola jakosci robot.

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zalozonej jakosci robot dla osiagnigcia

zamierzonego efektu uzytkowego.

8.

Obmiar robot - zastosowane jednostki obmiaru:

a) dlarobot budowlanych:

b

N—r

m® - konstrukcje zelbetowe, kruszywo, drewno
m? -§ciany murowane, $cianki z phyt gips.-karton., stolarka okienna i drzwiowa,
obrobki blacharski, docieplenie elewacji, tynki, malowanie, rusztowania zewn.
m — balustrady, tasmy uszczelniajace 1 ochronne, cokoty, listwy, dylatacje, rynny i
rury spustowe
szt.-osadzenie dybli do mocowania ocieplenia, osadzenie podokiennikow
t - konstrukcja stalowa
dlarobot rozbiorkowych
m2 - wykucie z muru oscieznic drzwiowych, wykucie z muru okien ponad 2 m2/szt,
demontaz $lusarki, rozbiorka opierzen blacharskich,
m - demontaz podokiennikéw, balustrad

szt. - wykucie z muru okien drewnianych o pow. do 2 m2/szt



9. Odbior robot.

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt na podstawie
wynikow ogledzin, pomiarow i badan jakosciowych.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢é nastgpujace
dokumenty :
a) dokumentacj¢ budowlana powykonawcza,
b) protokoty odbiorow czesciowych,
c) $wiadectwa jakosci materiatow, atesty,
d) protokéoty dokonanych pomiarow
Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie protokotéw usterek ujawnionych

w okresie gwarancji przez Kierownika Projektu, przy udziale Wykonawcy.

10. Podstawa platnosci.

Platno$¢ za wykonane roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z postanowieniami Umowy, ocena
jakosci uzytych materiatdbw 1 jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikow ogledzin,
pomiarow i badan, w terminie uzgodnionym w Umowie.

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty beda protokoty odbioru poszczegdlnych robot w
obiekcie w zakresie przedstawionym w p-kcie 2.3. ninigszg specyfikacji oraz zgodnie z

ustalonym w Umowie Harmonogramem rzeczowo-finansowym robot.

11. Przepisy zwigzane.

= PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

= PN-88/B-06250 Beton zwykty.

=  PN-75/D-96000 Tarcicaiglasta ogolnego przeznaczenia.

= PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow

= PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

= BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych.

= PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Oknai drzwi. Wymaganiai badania.

= BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie transport.

=  Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowlano- montazowych.

- Tom | Budownictwo ogolne. Cz¢s¢ 1 do 4.



12. Przedmiar robot
(CPV: 45453000-7 — Roboty remontowe i modernizacyjne)

Lp. Opis J.m. Obmiar
1 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - klatka schodowa
m® 1.624
5 Rozebranie $cian ,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
m® 8.779
3 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow. ponad 2 m2 m? 45.645
4 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow. do 2 m2 32 szt. 32.000
5 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodow i $wietlikow
szt. 34.000
stalowych
6 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nie otynkowanych
m’ 46.000
nawpust lub pétwpust
7 | Rozebranie podtog biatych na wpust m? 203.406
8 Rozebranie legaréw m 203.406
9 Rozebranie elementéw stropow drewnianych - polep m? 203.406
10 | Rozebranie elementow stropéw drewnianych - zasypek m? 203.406
1 Rozebranie elementéw stropow drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych
2
m 203.406
12 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - ofacenie dachu o odstepie tat 16 cm
m’ 181.346
13 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - wiezby dachowe wieszarowe
W wigZl WYy ¢zby we wieszarow: P 114.480
14 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deski okapowe,
m 91.720
gzymsowe, wiatrowe
Rozebranie elementow wigzb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk
15 2
m 114.480




16 | Rozebranie schodow (biegéw) o konstrukcji drewnianej 11.757
17 | Rozbiorka pokryciaz dachowki karpidwki podwojnie 181.346
Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych — pierwsza warstwa
18
114.480
Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych — nastepna warstwa
19
343.440
Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotierzy, gzymsow itp. z
20
23.040
blachy nie nadgjacej sie do uzytku
21 | Rozebranierynien z blachy nie nadgjacej si¢ do uzytku 41.520
22 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadgjacej si¢ do uzytku 29.300
23 | Rozebranierynien z blachy nadajacej si¢ do uzytku 47.620
o4 Odbicie uszkodzonych i odparzonych tynkéw wew. z zaprawy cementowo-wapiennej na
$cianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2
215.526
25 | Zerwanie posadzki cementowej 239.093
26 Wykopy wasko przestrzenne, nie umocnione o szer. dnado 1.5 mi gigbokosci do 1.5 m w
gr. kat. 111 23.069
27 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym 2.288
28 | Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer. do 0.6m 4.217
29 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej 7.382
30 |zolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych nalepiku asfaltowym na zimno - pierwsza
warstwa 17.390
31 Izolacje przeciwwilgociowe, powtokowe, bitumiczne, pionowe - wyk. nazimno z lepiku
asfalt.- pierwsza warstwa 64.764
0 Sciany budynkéw wielokond. z bloczkéw z bet. komérkowego gr.24cm
179.858
3 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys. do 4m stos. desk. obw. do przekr. do 16
1.563
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34 | Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wys. do 4m obw. ponad 2m m 0.135
35 | Belkii podciagi, stos. desk. obw. do przekr. do 12 m® 0.956
6 Stropy z pustakow typu DZ — wiefice monolityczne na scianach zewn.
3
0 szerokosci do 30 cm. m 3.220
37 | Zelbetowe phyty stropowe, gr.8cm ptaskie lub na zebrach m? 10.413
38 | Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwiace m® 3.771
39 | Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwiace me 1.094
20 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla belek
m° 0.581
a1 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - obmurowanie koncow belek m 12.920
stalowych do | NP 180 mm - jako oddz. robota
4 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarcz. i obsadz. belek
stalowych | NP 200-260 mm m 12.920
43 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m 81.000
a Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze
m 119.700
45 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny
m 35.800
46 | Wymianaelementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie m 40.100
47 | Wymianaelementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m 20.800
49 | Uzupelnienie okienek potokragtych o pow. do 0.25 m2 szt. 3.000
50 WigZzba dachowa o uktadzie jegtkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachowka
karpiowka podwdjnie o rozp. 7.5m m’ 216.810
51 | Lacenie- rozstaw fat 25 cm m? 322.950
me
52 .
Murtaty - przekr. poprz. drewnado 180cm2 z tarcicy nasyc. 0.194
drew.
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53 | Kleszcze przekr. poprz. drewnado 180cm2 z tarcicy nasyc. 1.685
54 Dachowki cementowe EURONIT; Dachowki cementowe holenderki podwojne -
powierzchnia potaci ponad 50 m2 322.950
55 Dachéwki cementowe EURONIT; kalenica - elementy podstavowe
39.770
56 | Obrobki przy szer. w rozw. do 25cm - z blachy ocynkowanej 23.910
57 | Obrobki przy szer. w rozw. ponad 25c¢m - z blachy ocynkowanej 34.200
58 | Krawedzie balkonow i loggi - z blachy ocynkowanej 23.835
59 | Rynny dachowe z PCV potokragte o $r. 10,0 cm 38.250
60 | Rynny dachowe z PCV pétokragte o ér. 12,5 cm 21.200
61 | Rury spustowe z PCV o $r. 10,0i 11,0cm 59.260
62 Rury spustowe okragle o ér. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - wentylacje
165.000
63 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem. budynkow i budowli - prety zebrowane
1.089
64 Przemurowanie komindéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3
3.061
65 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwor6w w $cianach na zaprawie cementowe;j
ceglami 4.166
66 | Scianki dziatowe pelne z cegiet pelych lub dziurawek gr.1/ 2ceg. 81.530
67 Scianki dziat. GR z plyt gips.- karton. narusztach metal. pojed. z pokryciem
obustr.dwuwarstw.100-02 43.816
68 Konstrukcje rusztow. pod oktadziny z ptyt gipsow. z listew drewnianych na stropach
393.490
69 Uszczel nienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz
balkonow i taraséw pod oktadzing ceramiczna ptynna folia uszczelniajaca Superflex 1;
powierzchnie poziome, bez wktadki z wtdkniny 169.450

12




|zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na

70
sucho 43.816
71 | zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen. Szerokigj poziome
podposadzkowe 617.630
72 Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z welny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na
sucho - jedna warstwa gr.15 cm 393.540
73 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach narusztach
393.540
74 Uzup. tynk. zwyk. wewn .kat. 111 z zapr. cem.- wap. na $cian.i stup. prostok. na podt.z
cegly i pustakow (do Sm2 w 1 miej.) 215.526
75 Przecieranie istnigjacych tynkow wewn. nie malowanych i nie tapetowanych na stropach,
biegach i spocznikach 180.190
76 Tynki wewn. zwykte kat .IIT wykon. r¢cznie na $cianach i stupach
342.918
77 | Przybicie do belek podtogowych ptyt twardych typu ,,OSB" 211.710
78 | (z. VIII) Posadzki z paneli podtogowych 324.910
79 | Tynki zwykte biegow klatek schodowych kat. 111 25.140
80 (z. 111) Strop zelbetowy ggstozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o rozstawie
60 cm o rozpietosci do 3.9 m - transport materialow zurawiem 41.400
81 Oktadziny schodow z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm uktadanych na zaprawie
klejowe 61.039
g> | Posadzki trgj- i wigcej barwne z ptytek z kamieni sztucznych
179.470
30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane metoda regularng
83 | Drzwi piwniczne deskowe petne 13.680
84 | Drzwi zewngtrzne klepkowe z naswietlem o pow. ponad 1.5 m2 2.160
85 Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o pow. ponad 1.5 m2
13.830
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86 Drzwi zewnetrzne aluminiowe dwuskrzydiowe 4.400
87 (z. 1V) Oknao pow. do 0.6 m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW
1.800
88 (z. V) Oknao pow. do 1.0 m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW
8.280
(z. 1V) Oknao pow. do 1.5 m2 z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW
89 14.040
90 (z. V) Oknao pow. ponad 1.5 m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW
44.036
91 (z. 1V) Drzwi balkonowe z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW
8.400
90 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne tazienkowe szklone jednoskrzydtowe o pow. do
1.6 m2 oszklone szyba o pow. do 0.25 m2 oszklone fabrycznie 16.000
93 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne szklone jednoskrzydtowe o pow. do 1.6 m2
oszklone szyba o pow. ponad 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
35.200
o4 Licowanie §cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klgjowej
152.907
95 Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do
16 kg 12.690
96 | Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym 40.310
97 | Dwukrotne malowanie farba wapienna sufitdw recznie 128.700
98 | Dwukrotne malowanie farba wapienna $cian recznie 337.440
99 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - suchych
tynkow z gruntowaniem 215.526
100 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - plyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
1004.280
101 | Rusztowaniazewngtrzne rurowe o wys. do 10 m 663.000
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102 Docieplenie scian z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu got.
zapraw klgjacych wraz z przyg. podloza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
62.004
mieszanki
103 Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu
got. zapraw klejacych wraz z przyg. podloza i rgczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki -ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym 135470
104 Docieplenie $cian budynkow z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda
lekka "1 SPO" 398.945
105 Docieplenie $cian budynkdéw z przyklejeniem styropianu gr. 15 cmi 1 warstwy siatki -
metoda lekka "1 SPO" 173.704
106 Regczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. II1-1V
gtebok. 20 cm 349.370
107 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem rgeznym - 3 ¢m grub. warstwy po zaggszcz.
349.370
108 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 ¢cm na podsypce piaskowej z
44.500
WYp. Spoin zaprawa cem.
109 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z
39.700
Wyp. Spoin piaskiem
110 | Obramowania z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 10 na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa 277.570
111 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 40 na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem 72.000
Opracowal:
Jozef Stukan

upr. bud. nr.275/Sz/88
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