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|. WSTEP
l. 1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sg wymagania dotyczace
wykonania i odbiory robot dotyczgcych wykonania wewnetrznej instalacji elektrycznej w
projektowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym

l. 2. Zakres stosowania specyfikacii

Specyfikacja Techniczna /ST/jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6ot wymienionych w punkcie I. I. i |. 3. Zakres robot objetych
specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji elektrycznej dla w/w obiektu.

1. 3. Ogodlne wymagania dotycz ace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
przedmiarem rob6t, specyfikacja i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 22.23 i 26 ustawy Prawo Budowlane.

1.4. Zakres planowych prac elektrycznych. Kod CPV 45310000-3
1.4.1. Montaz rozdzielnic Kod CPV 453157 00-5
1.4.2. Utozenie przewoddw i wewnetrznych linii zasilajacych Kod CPV 45311100-1
1.4.3. Montaz opraw oswietleniowych Kod CPV 45311200-2
1.4.4. Montaz osprzetu elektrycznego Kod CPV 45314300-4
1.4.5. Uktadanie kabli Kod CPV 45314300-4

2. DEFINICJE | POJECIA

1. aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wybory, stwierdzajgca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego
jednostke;

2. bruzdainstalacyjna - zagtebienie w Scianie lub posadzce budynku, specjalnie
uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim przewoddw wentylacyjnych,
zaopatrujgcy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne

3. certyfikacja zgodno $ci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od
dostawcy i odbiorcy) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg
lub z wtasciwymi przepisami prawnymi

4. instalacje wn etrzowe - instalacje elektryczne i teletechniczne zwigzane z
obiektem budowlanym

5. deklaracja zgodno sci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg
techniczng



6. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji robot (budowy)

7. Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow
Robat, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru , Wykonawcg i Projektantem.

8. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do
kontrolowania budowy i sprawdzania przebiegu kontraktu.

9. Kierownik Budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

10. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczgace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

11. Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej

12. Skroty - symbole utworzone najczesciej pierwszych liter wyrazéw

Skroty u zyte w opracowaniu:

ST - Specyfikacje Techniczne

PZJ- Program Zapewnienia Jakosci

PCW, PCV - Polichlorek winylu

PN - Polska Norma

BN- Branzowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

nn- Niskie Napiecie

ST- zostaly sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi standardami, normami obligatoryjnymi,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét a takze przepisami budowy urzadzen
elektrycznych

3. WYMAGANIA OGOLNE DO INSTALACJI ELEKRYCZNYCH

3.1. Materialy, wymagania ogolne.

3.1.1. Zrodla uzyskania wszystkich materialéw powinny byé wybrane przez Wykonawce robét
elektrycznych z wyprzedzeniem,

3.1.2. Zatwierdzenie zrodta uzyskania materialdw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego
zrédta beda przez Inzyniera dopuszczane do wbudowania,

3.1.3. Przed zastosowaniem materialdw Wykonawca winien uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

3.2.  Warunki dopuszczenia materiatow i urz  adzen elektrycznych do zabudowania

* Oznaczenie zgodnosci z wymaganiami PN

» znaki jakosci wyrobu Q

e znak CE - gdy to wymagane

* znak bezpieczenstwa B gdy jest to wymagane



» atest producenta lub aprobate techniczng wydang przez uprawnione
Laboratorium, a takze spetniajg okreslone ST wymagania, a decyzje o ich
zabudowaniu podejmie Inspektor Nadzoru,

Wymagania przy zamianie materiatow

Marka materiatéw okreslona w dokumentacji przetargowej bedzie wymagana w wykazie
cen.

Jednak Wykonaweca rob6t elektrycznych moze zaproponowa¢ materialy innej marki,
posiadajgce te same charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia
Inspektora nadzoru.

Sprzet, Narzedzia i elektronarz edzia

Wykonawca robét elektrycznych jest zobowigzany do stosowania sprzetu, narzedzi ,
elektronarzedzi wtasciwych do wykonywanego rodzaju roboét i spetniajgcych wymagania
norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczenstwa ich wykonania.

Transport

Wykonawca robot elektrycznych zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng na utrate cech jakosciowych przewazonych materiatéw lub
nie wptyng niekorzystnie na wkasciwosci wykonywanych robat.

Odpowiedzialno $§¢ Wykonawcy Instalacji Elektrycznych

Wykonawca robét elektrycznych jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonanych rob6t. Odpowiada ponadto za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przyrz ady do Bada n i Pomiarow

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw muszg posiadac aktualne
Swiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujgce
przyrzad pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie (protokoéle) z badan i
pomiarow.

Wykaz instrukcji i przyrzadow pomiarowych potrzebnych do wykonania badan i
pomiarow powinien by¢ zamieszczony w PZJ.

4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4.1. Monta z tablic rozdzielczych kod CPV 45315700-5
Zalgczone w projekcie rysunki schematéw strukturalnych zasilania i tablic
rozdzielczych sg w stopniu wystarczajgcym dopetnieniem niniejszej specyfikaciji i
dopetniajg takze dane potrzebne do sporzadzenia kalkulacji cenowe;.
Tablice rozdzielcze mieszkaniowe wykonac jako wnekowe.

4.2.Wyposa zenie - wedlug technologii Legrand FAEL sp. z.0.0. lub innej o
poréwnywalnych parametrach i jakosci.



4.3. Zasadnicze czynno $ci przy wykonywaniu robot

Ustawienie rozdzielnicy na gotowym podiozu

Wypoziomowanie i skrecenie elementéw ze sobg

Podigczenie koncéwek kabli zasilajgcych i odptywowych do zaciskéw
Podigczenie przewodu uziemiajgcego

Sprawdzenie i dokrecenie Srub

Malowanie poprawkowe

4.4. Wymagania dodatkowe dotycz gce robét

Przy wszystkich rozdzielnicach i tablicach rozdzielczych musi by¢ umieszczony ich
schemat ideowy potaczen z opisem aparatury, wielkosci nastaw aparatow i pradow
znamionowych wkiadek bezpiecznikowych

Schematy powinny by¢ zabezpieczone przed kurzem i wilgocig przez laminowanie.

4.5. Ulozenie przewodow i wewn etrznych linii zasilaj gcych kod CPV45311100-1

Wymagania ogolne dotycz ace instalacji elektrycznych

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych oswietleniowych, gniazd i
sitowych wewnetrznych musza by¢ dostosowane do ukfadu sieci TN-C-S o napieciu
znamionowym 400/230V pradu przemiennego i czestotliwosci 50 Hz
Zlacza instalacji elektrycznej budynkdw, musza umozliwia¢ odtgczenie instalacji od sieci
zasilajacych i by¢ usytuowane w miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, wptywami atmosferycznymi a takze ingerencjg
0s6b niepowotanych
Stosowa¢ w obwodach oddzielny przewdd ochronny (PE) i neutralny (N). Jako $rodek
uzupetniajgcej dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy stosowac wytgczniki
ochronne roznicowopradowe. Parametry tych wylgcznikdw (czas wytaczania i wielkos$¢
znamionowego pradu wytaczajgcego) okreslajg rysunki dokumentacji projektowej i
specyfikacje
W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych
wewnetrznych nalezy stosowac¢ wytgczniki nadmiarowe o pradach znamionowych
dobranych do wielkosci odbiornikéw, wymaganej zdolnosci wytgczeniowej w stanach
zwarc, charakterystyce czasowo- pragdowej:

- typu B dla zabezpieczenia obwoddéw instalacyjnych

- typu C dla zabezpieczenia silnikéw i lamp wytadowczych
W instalacjach elektrycznych wewnetrznych stosowaé pofgczenia wyrdwnawcze gtéwne i
miejscowe, taczace przewody ochronne z czes$ciami przewodzacymi innych instalaciji i
konstrukcji budynku. Stosowac zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w
liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi scian i stropéw
Przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy ich wymiane bez
potrzeby naruszania konstrukcji budynku
Zyly przewoddw w instalacjach elektrycznych wewnetrznych musza byé wykonane
wytacznie z miedzi. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w
budynku powinno zapewniaé bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie
okreslonych odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.

4.6. Rurki i przewody
4.6.1. Rury typu RB

Instalacyjne sztywne z polichlorku winylu standardowe wraz z towarzyszacymi
akcesoriami / ztaczki, uchwyty, elementy mocujace- Przy ukfadaniu pod tynkiem,
wykucie bruzd z zaprawieniem



4.6.2. Rury typu RVKLnN
* Rurki o zwiekszonej odpornosci ogniowej stosowac¢ na scianach i stropach drewnianych
4.6.3. Rury PCV
» Ostonowe/ przepustowe/ sztywne z polichlorku winylu wedtug PN-80/C-89205 /ze
ztgczkami / o grubosci scianki 3 mm przy przejsciach przez sciany i stropy
* Przy ukfadaniu pod tynkiem wykucie bruzd z zaprawieniem
Diugos¢ handlowa rur 3 mb. Masa do 0,8 kg/l mb .

4.6.4. Uktadanie przewodow pod tynkiem- przewdd kab  elkowy YDY na napi ecie 750 V
Zasadnicze czynno $ci przy wykonaniu robét
¢ Rozwiniecie przewodu
e Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolaciji
* Odmierzanie i ciecie
e Zamocowanie przewodu do podioza
*  Wprowadzenie kohcow przewoddw do puszek lub rozgateznikow
Wymagania dodatkowe dotycz ace robot
e Kazde przejscie przewodow kabelkdéw przez stropy i sciany musi by¢ zabezpieczone
rurg ostonowa lub odpowiednio obudowane
Minimalny przekréj zyt przewodz gcych przewodow kabelkowych
+  Dla obwodéw o$wietleniowych 1,5 mm?® Cu - obwodéw gniazd wtykowych i obwodéw
sitowych min. 2,5 mm? Cu
*  Wszystkie przewody kabelkowe muszg mie¢ zyly przewodzace wykonane z miedzi,
by¢ oznakowane przez producenta (marka), posiadac kolorystyke izolacji roboczej zyty
zgodng z wymaganiami tj
-przewdd neutralny N - kolor niebieski
-przewdd ochronny - kolor z6to- zielony
-przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, brazowy, czarny i by¢
wykonane na napiecie 750 V,

4.6.5. Przewody wci agane do rur — przewdd kabelkowy YDY

Zasadnicze czynno $ci przy wykonywaniu robot
¢ Rozwiniecie przewodu
e Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolaciji
* Odmierzenie
« Ciecie
e Otwieranie i zamykanie puszek, odgateznikow lub skrzynek rozgateznych
« Wociggniecie przewoddw
e Zaprasowanie koncéwek

Wymagania dodatkowe dotycz ace robot
« Minimalny przekroj zyt przewodzacych przewoddw izolowanych jednozytowych i
przewodow kabelkowych dla - obwodéw o$wietleniowych 1,5 mm? Cu - obwodéw
gniazd wtykowych i obwodéw sitowych 2,5 mm? Cu
* Nie wykonywac potgczen na przewodach typu LgY
* Wszystkie przewody przewodow izolowanych jednozytowe i kabelkowe musza mieé
zyly przewodzace wykonane z miedzi, by¢ oznakowane przez Producent np. (marka),
posiadac kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodng z wymaganiami tj
-przewdd ochronny PE - kolor z6ttozielony
-przewdd neutralny N - kolor niebieski



-przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, brgzowy, czarny
4.7. Osprz et kod CPV45314300-4

Zasadnicze czynno $ci przy wykonywaniu robot

. Wiercenie slepych otworéw pod puszki
. Mocowanie puszek
. Potaczenia przewodéw

Puszka instalacyjna uniwersalna PCV

Gniazdo wtykowe 2- biegunowe pojedyncze podtynkowe

Gniazdo wtykowe 2- biegunowe pojedyncze szczelne

taczniki podtynkowe Suno (jednobiegunowe, swiecznikowe, schodowe, krzyzowe oraz
przyciski dzwonek/ swiatto)

4.8. Monta z opraw o $wietleniowych kod CPV 45311200-0

Zastosowac nastepujgce typy opraw oswietleniowych:
* Plafoniera 16.5.022 do zar. 100 W z k.
* Oprawa scienna KSO-109 (1xPL-S 7 W) FAREL
* Oprawa scienna pyto i bryzgoodporna OPK-109 IP 54 FAREL

4.8.1. Zasadnicze czynno $ci przy wykonywaniu robot.
* Rozpakowanie oprawy
» Oczyszczenie oprawy z materiatdw zabezpieczajacych
« Otwarcie i zamkniecie oprawy
» Obciecie i obrobienie koncow przewodow
e Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem
e Zamontowanie oprawy i podigczenie
* Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, siatki, odbtysniki, rastry itp.)

4.9. Badania i pomiary
instalacji oswietleniowej i sitowej oraz kabla do | kV im towarzyszacych obejmuja;
e Sprawdzenie ciggtosci zyt przewoddw
e Sprawdzenie poprawnosci pofaczen
e Sprawdzenie adresow przewoddw kabelkowych z listg adresowg
« Pomiar rezystanciji izolacji obwodow
e Pomiar rezystanciji petli zwarcia
e Pomiar rezystancji uziemien ochronnych i roboczych
e Pomiar rezystancji uziemien korytek
e Badanie wytacznikéw ochronnych réznicowopradowych
« Badanie obwodow sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszacych instalacjom
oswietleniowym i siftowym wewnetrznym
» Sprawdzenie adresOw kabli z listg adresowg
e Pomiar rezystancji zyt kabla
* Pomiar rezystancji izolacji kabla



Wymagania dodatkowe dotycz ace bada i i pomiaréw

« Wykonanych badan i pomiarow oraz dokonaniu oceny ich wynikbw muszg by¢
sporzadzone raporty w ustalonym PZJ spos6b

e Badania i pomiary wigczone w PZJ powinna wykonaé¢ uprawniona osoba/ pracownik,
Laboratorium

» Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiarow muszg posiada¢ aktualne

Swiadectwa wzorcowania i 0znaczony status metrologiczny.

Dane identyfikujgce przyrzad pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie
(protokole) z badan i pomiaréw.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Zasady wykonywania kontroli robét

Celem kontroli robot powinni by¢ stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci
wykonywanych rob6t. Wykonawca robét ma obowigzek wykonania petnego zakresu
badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych
materiatow i realizowanych rob6t z Norami oraz wymaganiami ST,

Przed przystapieniem do badania Wykonawca powinien powiadomic Inspektora
Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badah do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac¢ dopiero po akceptacji i odbiorze przez
Inspektora Nadzoru.

Rozdzielnice n.n. mieszkaniowe
Wiasciwe badania powinny byé poprzedzane:

Szczegodtowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadéw, sprawdzeniu
zgodnosci montazu, wyposazenia i danych technicznych z dokumentacjq i instrukcjami
fabrycznymi

Sprawdzeniem poprawnosci potgczen obwoddéw gtéwnych i pomocniczych oraz
dziatania aparatow i ukladow

Usunieciem zauwazonych usterek

Przeprowadzeniem regulacji aparatéw

Badania powinny obejmowa € nastepujace urzadzenia:

Przewody

Whylaczniki i roztgczniki ochrona przed dotykiem posrednim

Instalacje wn etrzowe

Pomiar rezystanciji izolacji kazdego obwodu

Pomiar petli zwarciowych obwoddw odbiorczych i linii zasilajgcych pomiary
poprawnosci dziatania wylgcznikow réznicowe —prgdowych

Pomiar opornosci uziemienia.

Z prob nalezy sporzadzi¢ protokoty



6. NORMY | PRZEPISY

PN- 1EC 432-1 + Al: 1996 Wymagania bezpieczenstwa dotyczace zaréwek. Zarowki z
zarnikiem wolframowym do uzytku domowego i podobnych
0golnych celow os$wietleniowych

PN-EEC 884-1:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.

Wymagania ogolne

PN-84 E-06311 Oprawy do oswietlenia mieszkan i wnetrz uzytecznosci publicznej

PN-79 E-06314 Elektryczne oprawy os$wietleniowe zewnetrzne

PN-93/E-08390.13 Systemy alarmowe. Wymagania ogolne. Proby srodowiskowe

PN-86/E-05003,02 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona podstawowa

PN-92/E-85009.41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-91/E-05009,43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

PN-90/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzadzen i zakonczen przewodow

oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogolne
PN-92/E-05009.45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
spadkiem napiecia.
PN-92/E-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
PN-93/E-05009.51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspdlne
PN-93/E-05009.53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tagczeniowa i sterownicza
PN-92/E-05009.54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Débr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
PN-92/E-05009,56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Débr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa
PN-93/E-05009.61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie
odbiorcze
PN-93/E-05009,443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-91/E-05009.473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

PN-91/E-05009.482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

Zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobr srodkéw ochrony w zaleznosci
od wplywow zewnetrznych

PN-92/E-05009.537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Débr i montaz

wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.
Urzadzenia do odigczenia izolacyjnego tgczenia
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PN-91/E-05009.701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Pomieszczenia
wyposazone w wanne tub/ i basen natryskowy
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami i cyframi
PN-89/E-05028 Barwy wskaznikow $wietlnych i przyciskow
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa
PN-IEC 745-2-1Al :1996 Bezpieczenstwo narzedzi recznych o napedzie elektrycznym.
Wymagania szczego6towe dla wiertarek
PN-92/E-01200,08 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przyrzady pomiarowe,
lampy i sygnalizatory. Schematy i plany instalacji elektrycznych,
budowle i topograficzne
PN-EN 12464-1
EN 12464-1:2002 IDT Swiatlo i o$wietlenie.
Oswietlenie miejsc pracy.
Czesc¢ 1 : Miejsca pracy we wnetrzach.

Opracowat:

PROJEKTANT
Antoni Dziemidowicz

specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych
nr ewid. 5/Sz/88
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