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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

1. Podstawa opracowania:  

1). Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r w sprawie 

szczegóùowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u¿ytkowego (Dz. 

U. Nr 202 z dn. 16.09.2004 r, poz.2072). 

2). Rozporz¹dzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 

2002 r w sprawie Wspólnego Sùownika Zamówieñ (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 

16.12.2002 z póên. zm.) 

3). Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 

z póên. zm. ogù. w Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 

1537). 

 
2. Wstêp. 

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania 

przebudowy budynku kolonijno-mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny. 

Budynek zlokalizowany jest w Pogorzelicy przy ul. Wojska Polskiego 17 B na dziaùce o 

numerze geodezyjnym nr 287. i powierzchni dziaùki 5177 m2. 

2.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

2.3. Zakres robót objêtych Specyfikacj¹ Techniczn¹ 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj¹ zakres i ilo�ci robót budowlanych 

maj¹cych na celu adaptacjê pomieszczeñ w istniej¹cym budynku kolonijno mieszkalnym na 

budynek mieszkalny wielorodzinny.  Na parterze, I piêtrze i poddaszu powstan¹ po jednym 

mieszkania dla  3 - ech rodzin 4  � 6 osobowych. W pozostaùej czê�ci istniej¹cego budynku 

przeprowadzony bêdzie remont kapitalny z wymian¹ posadzek, zabudow¹ klatki schodowej i  

poddasza z czê�ciow¹ wymian¹ konstrukcji wiêêby dachowej. Jednocze�nie  zostan¹ 

dobudowane nowe schody na ¿elbetowe z dobudow¹ nowej klatki schodowej (zgodnie z 

obowi¹zuj¹cymi wymogami technicznymi prawa budowlanego). 
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W czê�ci dachu dobudowane zostan¹ lukarny celem zwiêkszenia powierzchni u¿ytkowej 

pomieszczeñ mieszkalnych.  

2.3.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa okre�laj¹ca przedmiot zamówienia i stanowi¹ca podstawê do 

realizacji robót zostaùa sporz¹dzona przez Autorsk¹ Pracowniê Projektow¹ - mgr in¿. 

arch. Anna Borkowska-Koniewicz  

Projekt Budowlany zawiera opis techniczny. W czê�ci opisowej znajduje siê 

szczegóùowa ocena stanu technicznego budynku wraz z dokumentacj¹ fotograficzn¹ oraz 

zawarte s¹ szczegóùowe wytyczne dotycz¹ce technologii poszczególnych robót 

projektowanych oraz zastosowanych materiaùów i wyrobów (ù¹cznie z przywoùaniem 

atestów i aprobat technicznych).  

W opisie technicznym ujêto równie¿ wymagania dotycz¹ce warunków p.-po¿. i 

ochrony �rodowiska oraz bhp. 

2.3.2. Wykonanie robót budowlanych 

1. Fundamenty  

Nale¿y odkopaã istniej¹ce fundamenty i wykonaã izolacjê ciepln¹ ze styropianu grub. 5 

cm oraz izolacjê przeciwwilgociow¹ powùokow¹ (abizol R+P).  

£awy fundamentowe dobudowanej klatki schodowej ¿elbetowe z betonu B 20, podkùad z 

chudego betonu B 7,5 grubo�ci 10 cm, na zagêszczonej podsypce ¿wirowo-piaskowej 15 

cm. Izolacja fundamentów przeciwwodna i przeciwwilgociowa.  

Úciany fundamentowe murowane z bloczków betonowych kl. 150 MPa, grubo�ci 25 cm 

na zaprawie cementowej ocieplone styropianem grub. 5 cm.  

2. Úciany klatki schodowej i �ciany istniej¹ce 

Úciany zewnêtrzne grubo�ci 25 cm murowane z cegùy ceramicznej peùnej lub bloczków 

suporeksowych na zaprawie cem.-wap. Wszystkie �ciany zewnêtrzne istniej¹ce grub. 40 - 

45 cm, �ciany poddasza oraz piwnic ociepliã styropianem grubo�ci 10 cm. Nowe �ciany 

projektowane ociepliã styropianem grub. 15 cm na siatce i kleju. 

3. Wieñce i nadpro¿a 

Wieñce ¿elbetowe z betonu B 20 W wieñcu poddasza zakotwiã murùaty drewniane o 

przekrojach 12 x 12 cm. Kotwy mocuj¹ce murùaty Ø 16 z nagwintowan¹ koñcówk¹ min. 

rozstaw co 1 metr. Nadpro¿a nad oknami i drzwiami typowe L-22 

4. Klatka schodowa 

Schody podci¹gi i podesty ¿elbetowe z betonu B-20 
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5. Dach 

W nowo projektowanych pokojach poddasza wykonane bêd¹ lukarny dachowe jedno i 

dwu spadowe. Dach nad dobudow¹ klatki schodowej krokwiowy dwu spadowy. Izolacja 

termiczna dachu i stropu nad poddaszem w postaci weùny mineralnej gr.14 - 16 cm 

uùo¿onej miêdzy krokwiami i belkami stropowymi. Od spodu pùyty gipsowo-kartonowe 

ognioodporne grub. 12,5 mm typu GKF na ruszcie metalowym. Dach kryty dachówk¹ 

ceramiczn¹ w kolorze ceglastym. Wszystkie elementy drewniane wiêêby dachowej 

zaimpregnowane poprzez trzykrotne smarowanie preparatem ognioodpornym i 

grzybobójczym, np. FOBOS M-2. 

6. Stropy 

Stropy z belek drewnianych pozostaj¹ istniej¹ce, natomiast dla ich odci¹¿enia nale¿y 

rozebraã podùogê drewnian¹, podsufitkê z desek trzciny i tynku, oraz usun¹ã wypeùnienie 

miêdzy belkami w postaci klocków dêbowych owiniêtych sùom¹ i oklejonych glin¹. Belki 

stropowe nale¿y oczy�ciã, a nastêpnie zaimpregnowaã �rodkiem ogniochronnym i 

grzybobójczym poprzez trzykrotne smarowanie. Wypeùnienie miêdzy belkami stropu 

wykonaã z weùny mineralnej grubo�ci 15 cm na foli paraizolacyjnej, uùo¿onej na ruszcie 

metalowym. Od góry folia paroprzepuszczalna, pùyta OSB grub. 25 mm oraz panele 

podùogowe. W pomieszczeniach kuchni i ùazienek na pùycie OSB nale¿y wykonaã 

izolacje z foli w postaci pùynnej poprzez dwukrotne smarowanie preparatem. Przy styku 

posadzki ze �cian¹ nale¿y zastosowaã naro¿niki izolacyjne. W pomieszczeniach tych, 

oraz na klatce schodowej uùo¿yã terakotê. Wszystkie sufity w pomieszczeniach wykonaã 

z pùyt gipsowo kartonowych ognioodpornych typu GKF gr 12,5 mm. 

7. Úcianki wewnêtrzne 

 Úcianki wewnêtrzne wykonaã na sùupkach drewnianych, wypeùnienie z weùny 

mineralnej, osùoniête foli¹ paroizolacyjn¹ i obùo¿one obustronnie pùytami 

ognioodpornymi GKF grub. 12,5 mm.  Czê�ã �cianek wykonaã z cegùy dziurawki 

ceramicznej,   

8. Wykoñczenia wewnêtrzne  

Tynki wewnêtrzne cementowo-wapienne kat. III.  

Úciany i sufity malowane farb¹ emulsyjn¹.  

Elementy drewniane malowane farb¹ wodn¹ akrylow¹.  

Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa drewniana.  

Podùogi i posadzki takie jak na rysunkach technicznych.  

W pomieszczeniach ùazienek, na �cianach glazura do wysoko�ci min. 210cm.  
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9. Zadaszenie wej�cia gùównego  

Konstrukcja z ksztaùtowników stalowych 4x50x50 mm zakotwionych w �cianie ceglanej. 

Daszek kryty blach¹ dachówkopodobn¹.  

10. Wykoñczenie zewnêtrzne 

Elewacje: docieplenie �cian pùytami styropianowymi wraz z wykonaniem wyprawy 

elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki. Malowanie �cian w kolorze piaskowym � 2 

odcienie. Cokóù na parterze - z tynku cementowego w kolorze szarym  

Kominy ponad dachem � tynk w kolorze �cian.  

11. Dach  

Dachówka ceramiczna w kolorze ceglastym lub br¹zowym  

Obróbki blacharskie, wykonaã z blachy cynkowej, rynny i rury spustowe z PCV. 

2.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lania podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi 

normami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano � monta¿owych,  

 

3 Materiaùy 

Materiaùami stosowanymi przy wykonywaniu robót wedùug niniejszej specyfikacji s¹ 

materiaùy powszechnie stosowane w budownictwie, posiadaj¹ce �wiadectwa o dopuszczeniu do 

stosowania w budownictwie  

 

4. Sprzêt 

Wykonawca zobowi¹zany jest do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpùywu na jako�ã wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te¿ 

przy wykonywaniu czynno�ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaùadunku i wyùadunku 

materiaùów, sprzêtu itp. Sprzêt u¿ywany przez wykonawcê powinien uzyskaã akceptacjê 

Kierownika Projektu.  

 

5. Transport. 

Wykonawca zobowi¹zany jest do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie 

wpùyn¹ niekorzystnie na jako�ã wykonywanych robót. 

Na �rodkach transportu materiaùy przewo¿one powinny byã zabezpieczone przed ich 

przemieszczeniem i ukùadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcê. 
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6. Wykonanie robót. 

 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót zawarte s¹ w publikacji "Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych (t. I, cz. I - IV)" 

 Zakres wykonywanych robót okre�la pkt. 2.3.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

 Ilo�ã robót objêtych przedmiarem mo¿e ulec zmianie w trakcie realizacji. W 

szczególno�ci dotyczy to zakresu robót remontowych. Rozliczenie za roboty nie ujête w 

przedmiarze reguluje projekt Umowy z Wykonawc¹. 

 Wykonawca ma obowi¹zek wykonania robót zgodnie ze sztuk¹ budowlan¹, 

wytycznymi niniejszej Specyfikacji Technicznej i Projektu Budowlanego oraz zgodnie 

z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.  

 Wykonawca musi uwzglêdniã wykonanie robót w warunkach utrudnionych z uwagi na 

przebywanie osób na terenie remontowanego obiektu.  

 

7. Kontrola jako�ci robót. 

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zaùo¿onej jako�ci robót dla osi¹gniêcia 

zamierzonego efektu u¿ytkowego.  

 

8. Obmiar robót - zastosowane jednostki obmiaru:  

a) dla robót budowlanych:  

- m3  - konstrukcje ¿elbetowe, kruszywo, drewno 

- m2 -�ciany murowane, �cianki z pùyt gips.-karton., stolarka okienna i drzwiowa, 

obróbki blacharski, docieplenie elewacji, tynki, malowanie, rusztowania zewn. 

- m � balustrady, ta�my uszczelniaj¹ce i ochronne, cokoùy, listwy, dylatacje, rynny i 

rury spustowe  

- szt.-osadzenie dybli do mocowania ocieplenia, osadzenie podokienników 

- t - konstrukcja stalowa 

b) dla robót rozbiórkowych 

- m2 - wykucie z muru o�cie¿nic drzwiowych, wykucie z muru okien ponad 2 m2/szt, 

demonta¿ �lusarki, rozbiórka opierzeñ blacharskich,  

- m - demonta¿ podokienników, balustrad 

- szt. - wykucie z muru okien drewnianych o pow. do 2 m2/szt 
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9. Odbiór robót. 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po caùkowitym zakoñczeniu robót na podstawie 

wyników oglêdzin, pomiarów i badañ jako�ciowych. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowi¹zany jest dostarczyã nastêpuj¹ce 

dokumenty : 

a) dokumentacjê budowlan¹ powykonawcz¹, 

b) protokóùy odbiorów czê�ciowych, 

c) �wiadectwa jako�ci materiaùów, atesty,  

d) protokóùy dokonanych pomiarów 

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie protokoùów usterek ujawnionych 

w okresie gwarancji przez Kierownika Projektu, przy udziale Wykonawcy. 

 

10. Podstawa pùatno�ci. 

Pùatno�ã za wykonane roboty nale¿y realizowaã zgodnie z postanowieniami Umowy, ocen¹ 

jako�ci u¿ytych materiaùów i jako�ci wykonania robót na podstawie wyników oglêdzin, 

pomiarów i badañ, w terminie uzgodnionym w Umowie. 

Podstaw¹ pùatno�ci za wykonane roboty bêd¹ protokóùy odbioru poszczególnych robót w 

obiekcie w zakresie przedstawionym w p-kcie 2.3. niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z 

ustalonym w Umowie Harmonogramem rzeczowo-finansowym robót. 

 

11. Przepisy zwi¹zane. 

 PN-90 / B-14501  Zaprawy budowlane zwykùe. 

 PN-88 / B-06250  Beton zwykùy. 

 PN-75 / D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

 PN-91 / B-02020  Ochrona cieplna budynków 

 PN-70 / B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykùe. Wymagania i badania przy  

odbiorze. 

 BN- 84 / 6117-05  Farby emulsyjne do wymalowañ wewnêtrznych. 

 PN-88 / B-10085  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

 BN-79 / 7150-01  Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie transport. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- monta¿owych. 

- Tom  I        Budownictwo ogólne. Czê�ã 1 do 4. 
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12. Przedmiar robót 

(CPV: 45453000-7 � Roboty remontowe i modernizacyjne) 

 

Lp. Opis J.m. Obmiar 

1 
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - klatka schodowa 

m3 1.624 

2 
Rozebranie �cian ,filarów i kolumn z cegieù na zaprawie cementowo-wapiennej 

m3 8.779 

3 Wykucie z muru o�cie¿nic drewnianych o pow. ponad 2 m2 m2
 45.645 

4 Wykucie z muru o�cie¿nic drewnianych o pow. do 2 m2 32 szt. 32.000 

5 
Demonta¿ balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i �wietlików 

stalowych  
szt. 34.000 

6 
Rozebranie obicia �cian drewnianych z desek nie otynkowanych 

na wpust lub póùwpust 
m2

 46.000 

7 Rozebranie podùóg biaùych na wpust m2
 203.406 

8 Rozebranie legarów m 203.406 

9 Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep m2
 203.406 

10 Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek m2
 203.406 

11 
Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych 

m2
 

203.406 

12 
Rozebranie elementów wiêêb dachowych - oùacenie dachu o odstêpie ùat 16 cm 

m2
 181.346 

13 
Rozebranie elementów wiêêb dachowych - wiêêby dachowe wieszarowe 

m2
 114.480 

14 
Rozebranie elementów wiêêb dachowych - deski okapowe, 

gzymsowe, wiatrowe 
m 91.720 

15 
Rozebranie elementów wiêêb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 

m2
 114.480 



 

 10

16 Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej  m2
 11.757 

17 Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie  m2
 181.346 

18 
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych � pierwsza warstwa 

m2
 114.480 

19 
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych � nastêpna warstwa 

m2
 343.440 

20 
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, koùnierzy, gzymsów itp. z 

blachy nie nadaj¹cej siê do u¿ytku  
m2

 23.040 

21 Rozebranie rynien z blachy nie nadaj¹cej siê do u¿ytku  m 41.520 

22 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj¹cej siê do u¿ytku m 29.300 

23 Rozebranie rynien z blachy nadaj¹cej siê do u¿ytku  m 47.620 

24 
Odbicie uszkodzonych i odparzonych tynków wew. z zaprawy cementowo-wapiennej na 

�cianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 
m2 215.526 

25 Zerwanie posadzki cementowej m2 239.093 

26 
Wykopy w¹sko przestrzenne, nie umocnione o szer. dna do 1.5 m i gùêboko�ci do 1.5 m w 

gr. kat. III  m3 23.069 

27 Podkùady betonowe na podùo¿u gruntowym  m3 2.288 

28 £awy fundamentowe prostok¹tne ¿elbetowe, szer. do 0.6m  m3 4.217 

29 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3 7.382 

30 
Izolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na lepiku asfaltowym na zimno - pierwsza 

warstwa m2
 17.390 

31 
Izolacje przeciwwilgociowe, powùokowe, bitumiczne, pionowe - wyk. na zimno z lepiku 

asfalt.- pierwsza warstwa m2
 64.764 

32 
Úciany budynków wielokond. z bloczków z bet. komórkowego gr.24cm 

m2
 179.858 

33 
Sùupy ¿elbetowe, prostok¹tne o wys. do 4m stos. desk. obw. do przekr. do 16 

m3
 1.563 
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34 Sùupy ¿elbetowe, okr¹gùe i owalne o wys. do 4m obw. ponad 2m m3 0.135 

35 Belki i podci¹gi, stos. desk. obw. do przekr. do 12 m3 0.956 

36 
Stropy z pustaków typu DZ � wieñce monolityczne na �cianach zewn. 

o szeroko�ci do 30 cm. m3 3.220 

37 Ýelbetowe pùyty stropowe, gr.8cm pùaskie lub na ¿ebrach m2
 10.413 

38 Schody ¿elbetowe, belki podestowe i kotwi¹ce  m3 3.771 

39 Schody ¿elbetowe, belki podestowe i kotwi¹ce  m3 1.094 

40 
Wykonanie przesklepieñ otworów w �cianach z cegieù z wykuciem gniazd dla belek 

m3 0.581 

41 
Wykonanie przesklepieñ otworów w �cianach z cegieù - obmurowanie koñców belek 

stalowych do I NP 180 mm - jako oddz. robota  

m 12.920 

42 
Wykonanie przesklepieñ otworów w �cianach z cegieù - dostarcz. i obsadz. belek 

stalowych I NP 200-260 mm  m 12.920 

43 Otwory w �cianach murowanych -uùo¿enie nadpro¿y prefabr. m 81.000 

44 
Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykùe i kleszcze 

m 119.700 

45 
Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murùaty i podwaliny 

m 35.800 

46 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - pùatwie m 40.100 

47 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - sùupy  m 20.800 

49 Uzupeùnienie okienek póùokr¹gùych o pow. do 0.25 m2 szt. 3.000 

50 
Wiêêba dachowa o ukùadzie jêtkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachówk¹ 

karpiówk¹ podwójnie o rozp. 7.5m  m2
 216.810 

51 £acenie - rozstaw ùat 25 cm m2
 322.950 

52 
Murùaty - przekr. poprz. drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.  

m3 

drew. 
0.194 
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53 Kleszcze przekr. poprz. drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3 1.685 

54 
Dachówki cementowe EURONIT; Dachówki cementowe holenderki podwójne - 

powierzchnia poùaci ponad 50 m2 m2
 322.950 

55 
Dachówki cementowe EURONIT; kalenica - elementy podstawowe 

m 39.770 

56 Obróbki przy szer. w  rozw. do 25cm - z blachy ocynkowanej m2
 23.910 

57 Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2
 34.200 

58 Krawêdzie balkonów i loggi - z blachy ocynkowanej m2
 23.835 

59 Rynny dachowe z PCV póùokr¹gùe o �r. 10,0 cm m 38.250 

60 Rynny dachowe z PCV póùokr¹gùe o �r. 12,5 cm  m 21.200 

61 Rury spustowe z PCV o �r. 10,0 i 11,0 cm  m 59.260 

62 
Rury spustowe okr¹gùe o �r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - wentylacje 

m 165.000 

63 
Przygotowanie i monta¿ zbrojenia elem. budynków i budowli - prêty ¿ebrowane 

t 1.089 

64 
Przemurowanie kominów z cegieù o objêto�ci w jednym miejscu do 0.5 m3 

m3 3.061 

65 
Uzupeùnienie �cian lub zamurowanie otworów w �cianach na zaprawie cementowej 

cegùami m3 4.166 

66 Úcianki dziaùowe peùne z cegieù peùnych lub dziurawek gr.1/ 2ceg. m2
 81.530 

67 
Úcianki dziaù. GR z pùyt gips.- karton. na rusztach metal. pojed. z pokryciem 

obustr.dwuwarstw.100-02 m2
 43.816 

68 
Konstrukcje rusztow. pod okùadziny z pùyt gipsow. z listew drewnianych na stropach 

m2
 393.490 

69 
Uszczelnienie pomieszczeñ mokrych i wilgotnych (ùazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz 

balkonów i tarasów pod okùadzin¹ ceramiczn¹ pùynn¹ foli¹ uszczelniaj¹c¹ Superflex 1; 

powierzchnie poziome, bez wkùadki z wùókniny m2
 169.450 
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70 
Izolacje cieplne i przeciwdêwiêkowe z weùny mineralnej pionowe z pùyt ukùadanych na 

sucho m2 43.816 

71 
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen. Szerokiej poziome 

podposadzkowe m2 617.630 

72 
Izolacje cieplne i przeciwdêwiêkowe z weùny mineralnej poziome z pùyt ukùadanych na 

sucho - jedna warstwa gr.15 cm m2 393.540 

73 
Okùadziny z pùyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach 

m2
 393.540 

74 
Uzup. tynk. zwyk. wewn .kat. III z zapr. cem.- wap. na �cian.i sùup. prostok. na podù.z 

cegùy i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)  m2
 215.526 

75 
Przecieranie istniej¹cych tynków wewn. nie malowanych i nie tapetowanych na stropach, 

biegach i spocznikach  m2
 180.190 

76 
Tynki wewn. zwykùe kat .III wykon. rêcznie na �cianach i sùupach 

m2
 342.918 

77 Przybicie do belek podùogowych pùyt twardych typu ,,OSB" m2
 211.710 

78 (z. VIII) Posadzki z paneli podùogowych m2
 324.910 

79 Tynki zwykùe biegów klatek schodowych kat. III  m2
 25.140 

80 
(z. III) Strop ¿elbetowy gêsto¿ebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o rozstawie 

60 cm o rozpiêto�ci do 3.9 m - transport materiaùów ¿urawiem  m2
 41.400 

81 
Okùadziny schodów z pùytek z kamieni sztucznych 30x30 cm ukùadanych na zaprawie 

klejowej m2
 61.039 

82 Posadzki trój- i wiêcej barwne z pùytek z kamieni sztucznych 

30x30 cm na zaprawie klejowej ukùadane metod¹ regularn¹ 
m2 179.470 

83 Drzwi piwniczne deskowe peùne m2
 13.680 

84 Drzwi zewnêtrzne klepkowe z na�wietlem o pow. ponad 1.5 m2  m2
 2.160 

85 
Drzwi zewnêtrzne pùycinowe peùne jednoskrzydùowe bez na�wietli o pow. ponad 1.5 m2 

m2
 13.830 
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86 Drzwi zewnêtrzne aluminiowe dwuskrzydùowe  m2
 4.400 

87 
(z. IV) Okna o pow. do 0.6 m2 z ksztaùtowników z wysokoudarowego PCW 

m2
 1.800 

88 
(z. IV) Okna o pow. do 1.0 m2 z ksztaùtowników z wysokoudarowego PCW 

m2
 8.280 

89 
(z. IV) Okna o pow. do 1.5 m2 z ksztaùtowników z wysokoudarowego PCW 

m2
 14.040 

90 
(z. IV) Okna o pow. ponad 1.5 m2 z ksztaùtowników z wysokoudarowego PCW 

m2
 44.036 

91 
(z. IV) Drzwi balkonowe z ksztaùtowników z wysokoudarowego PCW 

m2
 8.400 

92 
Skrzydùa drzwiowe pùytowe wewnêtrzne ùazienkowe szklone jednoskrzydùowe o pow. do 

1.6 m2 oszklone szyb¹ o pow. do 0.25 m2 oszklone fabrycznie  m2
 16.000 

93 
Skrzydùa drzwiowe pùytowe wewnêtrzne szklone jednoskrzydùowe o pow. do 1.6 m2 

oszklone szyb¹ o pow. ponad 0.25 m2 fabrycznie wykoñczone  

m2
 35.200 

94 
Licowanie �cian pùytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej 

m2
 152.907 

95 
Balustrady schodowe prêtowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 

16 kg m 12.690 

96 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m 40.310 

97 Dwukrotne malowanie farb¹ wapienn¹ sufitów rêcznie m2
 128.700 

98 Dwukrotne malowanie farb¹ wapienn¹ �cian rêcznie m2
 337.440 

99 
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnêtrznych - suchych 

tynków z gruntowaniem  m2
 215.526 

100 
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnêtrznych - pùyt gipsowych 

spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 
m2

 1004.280 

101 Rusztowania zewnêtrzne rurowe o wys. do 10 m  m2
 663.000 
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102 
Docieplenie �cian z cegùy pùytami styropianowymi - system STOPTER - przy u¿yciu got. 

zapraw klej¹cych wraz z przyg. podùo¿a i rêczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej 

mieszanki 
m2

 62.004 

103 
Docieplenie �cian budynków pùytami styropianowymi - system STOPTER - przy u¿yciu 

got. zapraw klej¹cych wraz z przyg. podùo¿a i rêczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej 

mieszanki -ochrona naro¿ników wypukùych k¹townikiem metalowym  
m 135.470 

104 
Docieplenie �cian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda 

lekka "ISPO" m2
 398.945 

105 
Docieplenie �cian budynków z przyklejeniem styropianu gr. 15 cm i 1 warstwy siatki - 

metoda lekka "ISPO" m2
 173.704 

106 
Rêczne wykonanie koryta na caùej szeroko�ci jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV 

gùêbok. 20 cm m2
 349.370 

107 
Podsypka piaskowa z zagêszczeniem rêcznym - 3 cm grub. warstwy po zagêszcz. 

m2
 349.370 

108 
Obrze¿a betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z 

wyp. spoin zapraw¹ cem. 
m 44.500 

109 
Obrze¿a betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z 

wyp. spoin piaskiem 
m 39.700 

110 Obramowania z kostki betonowej "POLBRUK" grubo�ci 80 mm typu 10 na podsypce 

cementowo-piaskowej grubo�ci 50 mm z wypeùnieniem spoin zapraw¹ cementow¹  m2
 277.570 

111 
Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubo�ci 60 mm typu 40 na podsypce 

cementowo-piaskowej grubo�ci 50 mm z wypeùnieniem spoin piaskiem  m2 72.000 
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